

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	VATROGASNE ZAŠTITNE ČIZME



	OPĆI PODACI (proizvođač, model, tip):  _____________________________________________________________________________________

	
     
POTREBNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	Obavezno upisati broj stranice ponudbene dokumentacije (kataloga, specifkacija, prospekta, ili brošura proizvođača ili tehničkog izviješća, certifikata,…) na kojoj je razvidna sukladnost nuđenog sa svakom pojedinom traženom tehničkom karakteristikom. 

	Naziv: vatrogasne zaštitne čizme 
	

	Sukladno normama: EN ISO 15090:2012, EN ISO 20345:2011 
	

	GORNJIŠTE

	Materijal gornjišta: koža
	

	Debljina kože gornjišta: 2,2 – 2,7 mm
	

	Čvrstoća kidanja kože gornjišta: veća od 200 N (prema EN ISO 20345:2011) 
* (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	


	Koeficijent vodene pare gornjišta: veći od 45 mg/cm2 (prema EN ISO 20345:2011) 
* (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	


	Koža gornjišta vatrootporna
	

	Visina gornjišta za broj 42 (prema normi EN ISO 20345:2011): veća od 280 mm
	

	Koža gornjišta hidrofobirana
	

	Koža gornjišta prozračna
	

	S vanjske strane čizme mora se nalaziti srebrna ili žuta reflektirajuća traka. 
Može i kombinacija srebrno žuta.
	

	Na gornjem najvišem dijelu čizme sa bočnih strana nalaze se kožne ručke za lakše navlačenje
	

	Predio zgloba: izveden tako da dopušta lakši pokret - fleksibilan, sa jastučićima zbog zaštite i amortizacije udara
	

	Boja: crna
	

	Konac: vatrootporan konac sa vodoodbojnim finišem
	

	Kroj/obuvanje: zatvorena čizma / obuvanje  navlačenjem kožnim ručkicama
	

	PODSTAVA

	Otpornost vanjskog dijela podstave na abraziju: više od 25.000 ciklusa 
(prema EN ISO 20345:2011) 
* (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	

	Čvrstoća kidanja: veća od 50 N (prema EN ISO 20345:2011) 
* (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	

	Materijal vanjske podstave (dolazi u dodir sa stopalom): 100 % ne tkani polyamid ili drugi materijal istih svojstava
	

	Materijal unutrašnje podstave: vodonepropusna membrana u ekspandiranoj PTFE membrani, koja daje svojstvo vodonepropusnosti i paropropusnosti. U ponuđenoj dokumentaciji to mora biti jasno vidljivo. 
	

	Antistatički, antibakterijski uložak.
	

	Mogućnost zamjenljivog uloška.
	

	Svojstvo upijanja uloška: veće od 65 mg/cm2 ili veće od 75% (prema EN ISO 20345:2011) 
* (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	

	Debljina uloška: veća od 2,00 mm (prema EN ISO 20345:2011)
	

	POTPLAT

	Dvostruki potplat s laganom ubrizganom gumom (ne šav ili ljepilo).
	

	Fleksibilnost potplata.
	

	Vatrootpornost potplata do minimalno 300 °C.
	

	Protuklizni potplat (SRC).
* (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	

	Adsorpcija energije u peti veća od 30 J (EN ISO 20345:2011).
* (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	

	Antistatičnost kod suhe i mokre obuće ˃100kΩ & ≤ 1000 MΩ.
* (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	

	Spajanje dvostrukog potplata i gornjišta (zbog trajnosti i udobnosti) vulkanizacijom 
(ne ljepilom ili šavom).
* (potkrijepiti uzorkom čizme i ispitnim izviješćem gdje je vidljivo da se radi o DDR podplatu)
	

	Prednja zaštitna kapica.
	

	Prednja zaštitna kapica se nalazi sa vanjske strane gornjišta „NA ČIZMI“; sa unutrašnje strane prednje kapice jastučić. Kapica i potplat su spojeni.
	

	Otpornost na probijanje prema EN: Veća od 1000 N (prema EN 20345:2011). 
* (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	

	Toplinska otpornost T24:Veća od 40 sekundi (prema EN ISO 15090:2012). 
* (potkrijepiti izvješćem sa ispitivanja)
	

	Indikatori istrošenosti u potplatu (uočljivi npr. bijele boje). 
	

	Zaštitni potplat. 
	

	OPĆE KARAKTERISTIKE

	Težina (par) manja od: 2,7 kg.
	

	Standard: F2A HI3 P T CI AN SRC (prema EN 15090:2012)
S3 WR HRO CR SRC (prema EN ISO 20345:2011)
	

	Klasifikacija: KLASA: I, tip: 2
	




	DODATNI UVJETI

a)	Raspoloživost konfekcijskih brojeva prema klasifikaciji EU: 37– 48 (ili veći raspon).
	Ponuditelj se obvezuje dostaviti potrebne količine prema konfekcijskim brojevima koje Naručitelj naruči;

b)	Oznake na čizmi:
	-	standard (norma)
	-	proizvođač
	-	konfekcijski broj
	-	oznaka artikla (naziv čizme / šifra proizvoda ili oboje);

c)	Pakiranje: svaki par čizama u vlastitoj kutiji – originalnoj, proizvođačkoj.


* U dokumentaciji za nadmetanje ovog postupka nabave navedena su tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih, odnosno europskih, odnosno međunarodnih normi.
Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije za nadmetanje ili jednakovrijednim normama. Stoga za svaku navedenu normu, navedenu po dotičnom normizacijskom sustavu, dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.


[bookmark: _GoBack]																Za ponuditelja

U _______________________, _________2019.									
															_______________________
		(pečat i potpis ovlaštene osobe)

