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Predmet: Stambena zgrada - konstrukeija premo¥éenja za dio dvoriSne skele

Broj tehni¢kog dnevnika: TD-209/19

Izradio:  Salih Hamzié dipl.in¥ grad.

Stranica: 8
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Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premo3¢enja za dio dvorisne skele

Broj tehni¢kog dnevnika: TD-209/19

"@DEE R T

I[zradio:

Salih Hamzi¢ dipl.inZ.grad.

Stranica: 9
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Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premo$éenja za dio dvorisne skele

Broj tehni¢kog dnevnika: TD-209/19

Izradio: Salih Hamzi¢ dipl.inZ.grad.

Stranica: 10

Utjecaji u gredi: max M3= 61.29/ min M3= -0.00 kNm

44.70

IP§L 120

31.12

1PRL 100

12.10

Opt. 4: 1.35xH1.5xlI

\zz.ss

-19.71
-26.2P

Utjecaiji u gredi: max T2= 23.00 / min T2= -26.29 kN

-6.78




Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premo3éenja za dio dvoriine skele

Broj tehnikog dnevnika: TD-209/19 |

Izradio: Salih Hamzié¢ dipl.inZ.grad.

Stranica: 11 ]

Opt. 1: stalno (g)
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Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premo3éenja za dio dvori3ne skele

Broj tehni¢kog dnevnika: TD-209/19

Izradio: Salih Hamzi¢ dipl.inZ.grad.

Stranica: 12
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Kontrola napona Kontrola stabilnosti
POZ 1 - SEKUNDARNI NOSAC, IPBI 200
§TAP 154
POPRECNI PRESJEK: IPBI 200 [S 235] 6.2.6 Posmik
EUROCODE 3 (EN 1993-1.1:2005) Racgunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 222,63 kN
Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 22263 kN
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Uvjet 6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (17.05 <= 222.63)
= 53.800 cm2 6.2.8 Savijanje i posmik
: o Ay = 35.750 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
= 18.050 em2 Uvjet: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs
Ix= 21.100 cm4
+ ly= 3690.0 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
o lz= 1340.0 cmd 6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
»r Wy = 388,42 cm3 Koeficijent Cl= 1.365
o Wz = 134.00 cm3 Koeficijent Cc2= 0.553
= 7 Wy,pl = 420.70 cm3 Koeficijent Cc3= 1.730
Tss Y Wz,pl = 200.00 cm3 Koef.efekt.duzine bodnog izvijanja k= 1,000
yMO= 1.100 Koef efekt.duzine torzijskog uvijanja = 1.000
e yM1 = 1.100 Koordinata 9= 0.000 cm
yM2 = 1.250 Koordinata zj= 0.000 cm
p—200 Anet/A = 0.900 Razmak boéno pridrzanih toéaka L= 564.00 cm
Sektorski moment inercije Iw=  1.08e+5 cm6
Kritmom.za boéno tor.izvijanje Mer = 197.92 kNm
[mm] Odgovarajuéi moment otpora Wsys = 420,70 cm3
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kNicm2) Koeficijent imperf. alT= 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.707
= = Koeficijent redukeije xLT= 0.845
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Racunska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 75.904 kKNm
4.y=0.81 3.y=0.56 Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msb,Rds (61.29 <= 75.90)
$TA_P_IZLOiEN SAVIJANJU
(slucaj opterecenja 4, na 257.0 cm od pocetka tapa) PROVJERA OTPORNOST! NA POSMIK
(slu¢aj opterecenja 4, poéetak Stapa)
Papregna sila U z praveu VsEd,zs = 17.052 kN
Momenat savijanja oko y osi MsEd,ys = 61.293 kNm Popreéna sila u z pravcu VsEdzs=  -26.288 kN
Sistemska duzina Stapa L= 564.00 ¢cm Sistemska duzina &tapa = 564.00 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Kiasa presjeka 1 6.2.6 Posmik
Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 22263 kN
6.2 NOSIVOST POPREGNIH PRESJEKA Ragunska nosivost na posmik VscRdzs= 22263 kN
8.25 Savijanje y-y Uvjet8.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (26.29 <= 222.63)
Plastiéni moment otpora Wy,pl = 420.70 cm3
Racunska otpornest na savijanje Msc,Rds= 89,876 kNm

Uvjet 612: MsEdys <= Msc,Rd,ys (61.29 <= 89.88)

kontrola progiba: f=1,47cm, L/371




Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premo3éenja za dio dvorine skele
Izradio: Salih Hamzi¢ dipl.inz.grad.

Broj tehnitkog dnevnika: TD-209/19

Stranica: 13
Jv POZ 2 - SEKUNDARNI NOSAC, IPBI 180
}I §TAP 123
i POPRECN! PRESJEK: IPBI 180 [S 235] 6.2 6 Posmik
! EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 179.09 kN
Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 179.09 kN
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Uvjet 6.17: VsEd,zs <=Vsc,Rd,zs (19.17 <= 179.09}
T' E 45.300 cm2 6.2.8 Savijanje i posmik
| t2 Ay = 30.780 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
e = 14.520 cm2 Uvjet VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd zs
[ W Ix= 14900 cm4
| * ly= 25100 cmd4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA [ZVIJANJE
i hey lz= 925.00 cm4 6.3.2.1 Nosivost na bo¢no-torziono izvijanje
| @ Wy = 293,57 cm3 Koeficijent c1 1.365
) Wz = 10278 cm3 Koeficijent c2= 0.553
" i i — Wy,pl = 321.86 cm3 Koeficijent C3= 1.730
B 1 y Wz,pl = 153.90 em3 Koef efekt.duzine bocnog izvijanja = 1.000
yMO = 1.100 Koef.efekt duzine torzijskog uvijanja = 1.000
™ ¥ * yM1 = 1.100 Koordinata zg = 0.000 cm
yM2 = 1.250 Koordinata zj= 0.000 cm
e— 180 Anet/A = 0.900 Razmak boéno pridrzanih toéaka = 469,00 cm
I Sektorski moment inercije Iw = 60211 cm6
|| Kritmom.za boéno tor.izvijanje Mer = 169,58 kNm
1 [mm] Odgovarajuéi moment otpora Wsys = 321.86 cm3
e (fy = 23.5 kNfem2, fu = 36.0 kN/cm?2) Koeficijent imperf. alT = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.668
= 5 Koeficijent redukcije XLT = 0.862
Mz FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA CPTERECENJA Raéunska otpornest na izvijanje Msb,Rds = 59.294 kNm
|[ 4,y=075 3. y=0.52 Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msb,Rds (44.70 <= 59.29)
T STAP [ZLOZEN SAVIJANJU
(slucaj opterecenja 4, na 257.0 cm od pocetka Stapa) PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slucaj opterecenija 4, kraj stapa)
G Popreéna sila u z pravcu VsEd,zs = 19.168 kN
/o Momenat savijanja oko y osi MsEdys= 44,698 kNm Popreéna sila u z pravcu VsEd,zs = 23,000 kN
- Sisternska duzina §tapa = 469,00 cm Sistemska duzina Stapa = 469.00 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1 6.2.6 Posmik
_ Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 179.09 kN
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Raéunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 179.09 kN
l- 6.2.5 Savijanje y-y Uvjet 6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (23.00 <= 179.09)
| Plastiéni moment otpora Wy,pl= 321.86 cm3
Racunska otpornost na savijanje Msc,Rds = 68,761 kNm
) Uvjet 6.12: MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (44.70 <= 68,76)
ﬂ kontrola progiba: f=1,08cm, /434
i "
ﬂ POZ 3 - SEKUNDARNI NOSAC, IPBI 100
[ §7AP 1816
| POPRECNI PRESJEK: IPBI 100 [S 235] 6.2.6 Posmik
- EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racunska nosivost na pasmik Vspl,Rd zs = 92,754 kN
| Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 92754 kN
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Uvjet 6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (6.11 <= 92.75)
= 21.200 cm2 6.2.8 Savijanje i posmik
b Ay = 13.680 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
= 7.520 cm2 Uvjet: VsEEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs
Ix= 5.260 cm4
ly= 349.00 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
lz= 134,00 cm4 6.3.2.1 Nosivost na bo¢no-torziono izvijanje
Wy = 72,708 cm3 Koeficijent c1 1.132
Wz = 26.800 cm3 Koeficijent c2 0.459
—a > Wy,pl= 82356 cm3  Koeficijent C3= 0,525
y Wz,pl = 40.000 cm3 Koef efekt duzine boénog izvijanja = 1.000
yMO = 1.100 Koef.efekt duzine torzijskog uvijanja = 1.000
yM1 = 1.100 Koordinata zg = 0.000 cm
yM2= 1.250 Koordinata z|= 0.000 cm
160 Anet/A = 0,900 Razmak bo&no pridrzanih toéaka = 244.00 cm
Sektorski moment inercije lw = 2581.3 cm6
Krit mom.za boc¢no tor.izvijanje Mcr = 55,468 kNm
[mm] QOdgovarajuci moment otpora Wsys = 82,356 ¢cm3
(fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kNicm2) Koeficijent imperf aLT= 0,210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.591
- N Koeficijent redukeije XLT = 0.893
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Racunska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 15.720 kNm
4.y=0.78 3.y=0.55 Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msb,Rds (12.29 <=15.72)
STA_P IZLOZEN SAVIJANJU
(slucaj opterecenja 4, na 71.0 cm od poGetka 3tapa) PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
- (slucaj opterecenja 4, poCetak §tapa)
Popreéna sila u z praveu VsEd,zs = 6.107 kN
Mﬂmﬂnat savijanja oko y osi MsEd,ys = 12.288 kNm Poprecna sila u z pravcu VsEd,zs = 17.858 kN
Sistemska duzina dtapa L= 244,00 cm Sistemska duzina $tapa L= 244.00 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Kiasa presjeka 1 6.2.6 Posmik
- Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 92754 kN
66-2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 92,754 kN
P-Q.EI_S'a_w;an]e ¥y Uvjet 6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (17.96 <= 92.75)
lastini moment otpora Wy,pl= 82.356 cm3
Racunska otpomost na savijanje Msc,Rds = 17.594 kNm

Uvjet 6.12: MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (12.29 <= 17.59)




Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premo$éenja za dio dvori§ne skele Broj tehnikog dnevnika: TD-209/19
Izradio: Salih Hamzi¢ dipl.inZ grad. Stranica: 14

POZ 4 - SEKUNDARNI NOSAC, IPBI 100

STAP 17413
POPRECNI PRESJEK: IPBI 100 [S 235] 6.2,6 Posmik
: EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 92,754 kN
Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 92.754 kN
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Uvjet 6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,2s (7.48 <= 92.75)
= 21.200 cm2 6.2.8 Savijanje i posmik
2 Ay= 13.680 cm2 Nije potrebna redukeija momenata otpomost
= 7.520 cm2 Uvjet VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs
Ix = 5,260 cm4
ly= 349.00 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
lz= 134.00 cm4 6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
Wy= 72.708 cm3 Koeficijent C1= 1,365
Wz = 26.800 cm3 Koeficijent c2= 0.553
—a Wy,pl = 82,356 cm3 Koeficijent Cc3= 1.730
5 ¥ Wz,pl = 40.000 cm3 Koef.efekt duzine boénog izvijanja k= 1.000
| yMO = 1.100 Koef.efekt.duZine torzijskog uvijanja kw= 1.000
- x yM1 = 1.100 Koordinata zg= 0.000 cm
ymM2= 1.250 Koordinata z]= 0.000 cm
160 Anet/A = 0.900 Razmak boéno pridrzanih toéaka L= 244.00 cm
Sektorski moment inercije Iw = 2581.3 cm6
Krit, mom.za boéno tor.izvijanje Mer = 66.886 kKNm
1 (mm] Odgovarajuci moment otpora Wsys = 82.356 cm3
(fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kN/cm2) Koeficijent imperf. alT= 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.538
| Koeficijent redukcije XLT= 0.912
FAKTOR! ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Racunska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 16,047 kKNm
{ 4.y=0.81 3. y=0.56 Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msb,Rds (13.06 <= 16.05)
| STAP IZLOZEN SAVIJANJU
(slucaj opterecenja 4, na 93.0 cm od podetka Stapa) PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
! (sluéaj opterecenja 4, pocetak &tapa)
| Poprecna sila u z praveu VsEdzs= 7.477 kN
| Momenat savijanja oko y osi MsEd,ys = 13.058 kNm Popreéna sila u z praveu VsEdzs=  -14.764 kN
: Sistemska duzina $tapa L= 24400 cm Sistemska duzina $tapa L= 24400 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1 6.2.6 Posmik
. Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 92754 kN
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 92.754 kN
6.2.5 Savijanje y-y Uvjet6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (14.76 <= 92.75)
Plastiéni moment otpora Wy,pl = 82356 cm3
Raéunska otpornost na savijanje Msc,Rds = 17.594 kNm

Uvjet6.12: MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (13.06 <= 17.59)

kontrola progiba: f=0,59¢m, L/413




Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premo$¢enja za dio dvori3ne skele

Izradio: Salih Hamzi¢ dipl.inZ.grad. Stranica: 15
E POZ § - SEKUNDARNI NOSAC, IPBI 140
/ STAP 9-14 6.2.6 Posmik
POPRECN! PRESJEK: IPBI 140 [S 235] Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 124.67 kN
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 124.67 kN
Uvjet6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (10.03 <= 124.67)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
6.2,8 Savijanje i posmik
1 = 31.400 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
1 . Ay = 21.293 cm2 Uvjet: VsEd,zs <= 50%Vsp!,Rd,zs
] = 10.107 cm2
Ix= 8.160 cm4d 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
i * ly= 1030.0 cm4 6.3.2.1 Nosivest na boéno-torziono izvijanje
e lz= 389.00 cm4 Koeficijent Ci= 1.132
@ Wy = 154.89 cm3 Koeficijent c2= 0.458
o Wz = 55.571 cm3 Koeficijent Cc3= 0.525
! | i — Wy,pl = 173.32 cm3 Koef efektduZine boénog izvijanja k= 1.000
s Y Wz pl = 83,300 cm3 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw 1.000
yMO = 1.100 Koordinata zg= 0.000 cm
* yM1 = 1.100 Koordinata zZj= 0.000 cm
yM2 = 1.250 Razmak bocno pridrzanih toaka L= 38009 cm
;._ﬂn—.{ Anet/A = 0.900 Sektorski moment inercije lw= 15064 cmb
: Krit.mom.za boéno tor.izvijanje Mer = 79.111 kNm
Qdgovarajuéi moment otpora Wsys = 173.32 cm3
(mm] Koeficijent imperf. alT= 0.210
i (fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kN/cm2) Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.718
Koeficijent redukcije LT = 0.839
n N Racunska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 31.080 kNm
| FAKTOR! ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Uvjet 6.54: MSEd,ys <= Msb,Rds (31.12 <= 31.08)
4 y=1.00 3. y=0.69 Prekoracenje 0.1% < 3%
STAP 1ZLOZEN SAVIJANJU
(sluéaj opterecenja 4, na 124.1 cm od podetka Stapa) PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slucaj opterecenija 4, pocetak stapa)
Poprecna sila u z praveu VsEd,zs = 10.031 kN
Momenat savijanja oko y osi MsEdys=  31.125 kNm Popreéna sila u z pravcu VsEdzs=  -26118 kN
Sistemska duzina §tapa L= 38009 cm Sistemska duzina Stapa L= 38009 cm
55 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1 6.2.6 Posmik
= _ Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 124.67 kN
m 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 124.67 kN
6.2.5 Savijanje y-y Uvjet 6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (26.12 <= 124.67)
Plastiéni moment otpora Wy,pl = 173.32 cm3
Racunska otpornost na savijanje Msc,Rds = 37.028 kNm
Uvjet6.12: MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (31.12 <= 37.03)
E kontrola progiba: f=1,18cm, L/323
u POZ 6 - SEKUNDARNI NOSAC, IPBI 140
$TAP 610
POPRECNI PRESJEK: IPEi 120 [S 235] 6,2.6 Posmik
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racéunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 103.85 kN
Rac¢unska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 103.85 kN
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Uvjet 6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (4.78 <= 103.85)
= 26.300 cm2 6.2.8 Savijanje i posmik
2 Ay = 16.880 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpomost
= 8.420 cm2 Uvjet: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs
Ix= 6.020 cmd
ly= 606.00 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA iZVIJANJE
lz= 231.00 cm4 6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
Wy= 106.32 cm3 Koeficijent C1= 1132
-« Wz = 38.500 cm3 Koeficijent c2= 0.459
= ¥ > Wy,pl = 118.71 cm3 Koeficijent c3= 0.525
s Y Wz,pl = 57,600 cm3 Koef.efekt.duzine bo&nog izvijanja k= 1.000
yMO = 1.100 Koef efektduzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
k2 * yM1 = 1.100 Koordinata zg= 0.000 cm
g yM2= 1.250 Koordinata zZj= 0.000 cm
— 4 -l Anet/A = 0.900 Razmak bocno pridrzanih toéaka L= 324.00 cm
Sektorski moment inercije w= 64719 cm6
Krit. mom.za bocno tor.izvijanje Mcr = 59.904 kNm
[mm] QOdgovarajuéi moment otpora Wsys = 118.71 cm3
(fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kN/em2) Koeficijent imperf. alT= 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0682
= = Koeficijent redukcije XLT = 0.856
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Racunska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 21.705 kNm
4.y=0.80 3, y=0.55 Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msb,Rds (17.46 <= 21.70)
STAP [ZLOZEN SAVIJANJU
(slucz] opterecenja 4, na 68.0 cm od pocetka Stapa) PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
N (slucaj opterecenja 4, pocetak stapa)
Popreéna sita u z pravey VsEd,zs = 4.776 kN
Momenat savijanja oko y osi MsEd,ys = 17.457 kNm Popreéna sila u z praveu VsEd,zs=  -26226 kN
Sistemska duzina Stapa L= 32400 cm Sistemska duzina Stapa L= 32400 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1 6.2.6 Posmik
Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 103.85 kN
65-2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Raéunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 103.85 kN
-2.5ISaleran]e ¥y Uvjet6.17: VsEd,zs <= Vs¢,Rd,zs (26.23 <= 103.85)
Plastin| moment otpara Wypl= 11871 cm3
Radunska otpornest na savijanje Msc,Rds = 25.361 kNm

Uviet 6.12; MsEd ys <= Msc,Rd,ys [17.46 <= 25.36)

kontrola progiba: =0,78cm, L/415




[Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premoSéenja za dio dvorisne skele

Broj tehni¢kog dnevnika: TD-209/19

Izradio: Salih Hamzi¢ dipl.inZ.grad. Stranica: 16
POZ 7 - SEKUNDARNI NOSAC, IPBI 100
§TAP 28
POPRECNI PRESJEK: IPBI 100 [S 235] 6.2.6 Posmik
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Radunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 92.754 kN
Raéunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 92754 kN
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Uvjet 6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (17.23 <= 92.75)
Ax= 21.200 cm2 6.2.8 Savijanje i posmik
z Ay = 13.680 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpomnosti
Az= 7.520 em2 Uvjet: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs
Ix= 5.260 cm4
ly= 349.00 cméd 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
lz= 134.00 cm4 6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
Wy = 72,708 cm3 Koeficijent Ci= 1.132
Wz = 26.800 cm3 Koeficijent c2= 0.459
@ Wy,pl = 823568 cm3 Koeficijent 3= 0.525
Y Wzpl= 40000 cm3 Koef.efekt.duZine boénog izvijanja k= 1.000
yMO = 1.100 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja ow = 1.000
x yM1 = 1.100 Koordinata zg= 0.000 cm
yM2= 1.250 Koordinata zZ= 0.000 cm
100 Anet/A = 0.800 Razmak bo&no pridrzanih toéaka L= 25700 cm
Sektorski moment inercije lw= 2581.3 cmb
Kritmom.za boéno tor.izvijanje Mer= 52,208 kNm
[mm] Odgovarajuéi moment otpora Wsys= 82356 cm3
{fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kNicm?2) Koeficljent imperf. alT= 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.609
Koeficijent redukelie XLT= 0.887
FAKTOR] ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Raéunska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 15.509 kNm
4.y=0.83 3.y=0.58 Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msb,Rds {12.99 <= 15.60)
STAP IZLOZEN SAVIJANJU
(sluéaj opterecenja 4, na 184.0 cm od podetka 3tapa) PROVJERA OTPORNOST| NA POSMIK
(sluéaj opteredenja 4, kraj dtapa)
Popreéna sila u z pravcu VsEd,zs = 17.230 kN
Momenat savijanja oko y osi MsEdys= 12982 kNm  Popreéna sifa u z pravcu VsEdzs=  18.363 kN
Sistemska duina $tapa L= 257.00 ¢cm Sistemska duZina Stapa = 257.00 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1 6.2.6 Posmik
Raéunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 92.754 kN
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Raéunska nosivost na pasmik VscRdzs= 92754 kN
6.2.5 Savijanje y-y Uvjet6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (18.36 <= 92,75)
Plastiéni moment otpora Wy,pl = 82,356 cm3
Radunska otpornost na savijanje Msc,Rds = 17.584 kNm

Uvjet 6.12: MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (12.99 <= 17.59)

kontrola progiba: f=0,67cm, L/383




Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premo$éenja za dio dvori3ne skele Broj tehnickog dnevnika: TD-209/19

Izradio:  Salih Hamzié¢ dipl.inZ.grad. Stranica: 17

POZ 8 - SEKUNDARNI NOSAC, IPBI 100

STAP 15
POPRECNI PRESJEK: IPB! 100 {S 235] 6.2.6 Posmik
EUROCODE 3 (EN 1983-1-1:2005) Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 92.754 kN
Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs= 92754 kN
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Uvjet 6.17. VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.15 <= 92.75)
= 21.200 cm2 6.2.8 Savijanje i posmik
Ay= 13.680 cm2 Nije potrebna redukeija momenata otpornosti
= 7.520 cm2 Uvjet: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs
Ix= 5.260 cm4
ly= 349.00 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
lz= 134.00 cm4 6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
Wy = 72,708 cm3 Koeficijent Cc1= 1.132
Wz = 26.800 cm3 Koeficijent c2= 0.458
Wy,pl = 82.356 cm3 Koeficijent C3= 0.525
Wz,pl = 40.000 cm3 Koef.efekt duzine boCnog izvijanja k= 1.000
yMO = 1.100 Koef.efektduzZine torzijskog uvijanja kw = 1.000
yM1 = 1.100 Koordinata zg= 0.000 cm
yM2= 1.250 Koordinata z]= 0.000 cm
Anet/A = 0.800 Razmak boéno pridrzanih toéaka = 257.00 cm
Sektorski moment inercije hw = 2581.3 cm6
Krit.mom.za boéno tor.izvijanje Mcr = 52,208 kNm
[mm] Odgovarajuéi moment otpora Wsys = 82.356 cm3
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) Koeficijent imperf. al.T = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.609
- ) Koeficijent redukcije xLT= 0.887
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Raéunska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 15.599 kNm
4.y=0.08 3.y=0.05 Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msb,Rds (1.23 <= 15.60)
STAP IZLOZEN SAVIJANJU
(slucaj opterecenja 4, na 118.6 cm od podetka Stapa) PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slucaj opterecenja 4, pocetak Stapa)
Poprecéna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.153 kN
Momenat savijanja oko y osi MsEd,ys = 1.230 kNm Poprecna sila u z pravcu VsEd,zs = -1.995 kN
Sistemska duzina stapa L= 257.00 cm Sistemska duzina tapa = 257.00 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1 6.2.6 Posmik
= Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 92,754 kN
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 92754 kN
6.2.5 Savijanje y-y Uvjet6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (1.99 <= 92.75)
Plastiéni moment otpora Wy, pl = 82,356 cm3
Raéunska otpornost na savijanje Msc,Rds = 17.594 kNm
Uvjet 6.12: MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (1.23 <= 17.59)
POZ 9 - SEKUNDARNI NOSAC, IPBI 100
STAP 7411
POPRECNI PRESJEK: IP8I 100 [S 235) 6.2.6 Posmik
EUROCCDE 3 (EN 1993-1-1:2005) Radunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 92,754 kN
Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 92754 kN
GEOMETRISKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Uvjet6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (16.49 <= 92.75)
= 21,200 cm2 6.2.8 Savijanje i posmik
z Ay = 13.680 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpornost
= 7.520 cm2 Uvjet: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs
Ix= 5,260 cm4
ly = 349.00 cmé 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
lz= 134.00 cmé4 6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
Wy= 72,708 cm3 Koeficijent Ci= 1.132
Wz = 26,800 cm3 Koeficijent c2= 0.459
—8 e Wy,pl= 82.356 cm3 Koeficijent C3= 0.525
Y Wz,pl = 40,000 cm3 Koef.efekt duzine boénog izvijanja = 1.000
yM0 = 1.100 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
yM1 = 1.100 Koordinata zg= 0.000 cm
yM2 = 1.250 Koordinata zj= 0.000 cm
190 Anet/A = 0.900 Razmak bocno pridrzanih tocaka = 257.00 cm
Sektorski moment inercije Iw = 2581.3 cmé
Krit. mom.za bocno tor.izvijanje Mcr = 52,208 kNm
[mm] Odgovarajuéi moment otpora Wsys = 82356 cm3
(fy = 23,5 kN/cm?2, fu = 36.0 kN/ecm2) Koeficijent imperf alT= 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.609
- = Koeficijent redukcije XLT= 0.887
FAKTOR! ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Raéunska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 15.599 kNm
4.y=0.78 3.y=0.55 Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msb,Rds (12.10 <= 15.60)
STAP IZLOZEN SAVIJANJU
(slucaj opterecenja 4, na 184,0 cm od pocetka stapa) PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
P, z 7 (slucaj opterecenja 4, kraj $tapa)
oprecna sila U z pravoy VsEd,zs = 16.494 kN
= Menat savijanja oko y osi MsEd,ys = 12,100 kNm Popreéna sila u z praveu VsEd,zs = 16,658 kN
istemska duzina Stapa L= 257.00 cm Sisternska duina stapa = 257.00 cm
| S5 KLASl#_:IKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
1asa presjeka 1 6.2.6 Posmik
62 NG Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 92,754 kN
625 Sas'l‘vOST POPRECNIH PRESJEKA Raéunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 92,754 kN
Plagts vifarje y-y Uvjet 6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (16.66 <= 92.75)
2stiéni moment otpoara Wy,pl = 82.356 cm3
Ratunska otpornost na savijanje Msc,Rds = 17.594 kNm

Uviet 6.12; MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (12.10 <= 17.59)

kontrola progiba: £=0,67cm, L/383
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Predmet: Stambena zgrada - konstrukeija premo&éenja za dio dvorisne skele Broj tehni¢kog dnevnika: TD-209/19
Izradio: Salih Hamzi¢ dipl.inz grad.

Stranica: 18
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Broj tehni¢kog dnevnika: TD-209/19

’f’redmet: Stambena zgrada - konstrukcija premoséenja za dio dvoriSne skele

Izradio: Salih Hamzi¢ dipl.inZ grad.

Stranica:

19
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Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premoséenja za dio dvorisne skele Broj tehni¢kog dnevnika: TD-209/19

Teradio:  Salih Hamzi¢ dipl.inZ.grad. Stranica: 20

. .71 4 . . Q.77 .
._ D.82 4} . ._ 0.91 .
Kontrola napona Kontrola stabilnosti

L1-S3 - GLAVNI NOSAG, IPBI 240

STAP 85
= POPRECNI PRESJEK: IPBI 240 [S 235) 6.2,6 Posmik
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 310,08 kN
Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 310.08 kN
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Uvjet6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (32.25 <= 310.08)
= 76.800 cm2 6.2.8 Savijanje i posmik
P Ay = 51.660 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
= 25,140 cm2 Uvjet VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd zs
Ix = 41,700 cmé
ly= 7760.0 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
o lz= 2770.0 cm4 6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
- Wy= 674.78 cm3 Koeficijent C1= 1.132
o Wez = 230.83 cm3 Koeficijent Cc2= 0.459
~ . Wy,pl = 731.39 cm3 Koeficijent C3= 0525
: e il y Wz,pl = 345.60 cm3 Koef.efekt.duzine boénog izvijanja = 1.000
yMO = 1.100 Koef.efekt duZine torzijskog uvijanja kw = 1.000
ot e yM1 = 1.100 Koordinata zg = 0000 cm
yM2 = 1.250 Koordinata zZj= 0.000 cm
h——""—n—-i Anet/A = 0.900 Razmak boéno pridrzanih tocaka L= 520.28 cm
Sektorski moment inercije lw= 32Be+5 cm6
Krit. mom.za bocno tor.izvijanje Mcr = 399.87 kNm
{mm] Qdgovarajuci moment otpora Wsys = 731.39 cm3
(fy = 23.5 kNfem2, fu = 360 kN/cm?2) Koeficijent imperf. aLT = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.656
= = Koeficijent redukcije xLT= 0.868
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREGENJA Raéunska otpornast na izvijanje Msb,Rds = 135.57 kNm
4.y=0.85 3.y=0.59 Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msb,Rds {115.40 <= 135.57)
STAP 1ZLOZEN SAVIJANJU
(slucaj opterecenja 4, na 177.3 cm od pocetka Stapa) PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slucaj opterecenja 4, pacetak Stapa)
Popreéna sila u z praveu VsEd,zs= 32246 kN
Momenat savijanja oko.y os MsEd,ys = 115,40 kNm Popreéna sila u z pravcu VsEd,zs=  -91.354 kN
Sistemska duzina stapa L= 52028 om Sistemska duzina Stapa L= 52028 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1 6.2.6 Posmik
! i Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 310.08 kN
8.2 NDSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Raéunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 310.08 kN
825 Savijanje y-y Uvjet6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (91.35 <= 310.08)
Plastiéni mement otpora Wypl=  731.39 cm3
Ratunska otpomost na savijanje Msc,Rds =  156.25 kNm

Uviet6.12: MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (115.40 <= 156.25)

kontrola progiba: f=1,12cm =1/460




ﬁ’.r_edmet: Stambena zgrada - konstrukcija premoséenja za dio dvoriSne skele

Broj tehni¢kog dnevnika: TD-209/19

[fzradio: Salih Hamzié dipl.inz.grad.

Stranica: 21

L2- S4 - GLAVNI NOSAC, IPBI 160

§TAP 74
POPRECNI PRESJEK: IPBI 160 [S 235} 6.2.6 Posmik
EUROCODE 3 (EN 1893-1-1:2005) Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 163.31 kN
Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 163.31 kN
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Uvjet 6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (7.44 <= 163.31})
= 38.800 cm2 6.2.8 Savijanje i posmik
- 4 Ay= 25,560 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Az = 13.240 cm2 Uvjet VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd zs
Ix= 12.300 cm4
* ly= 1670.0 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
lz= 616.00 cm4 6.3.2.1 Nosivost na bocno-torzionoe izvijanje
Wy= 219.74 cm3 Koeficijent C1 1.132
o Wz = 77.000 cm3 Koeficijent c2= 0.458
e Wy,pl = 241.55 cm3 Koeficijent C3= 0,625
3 Y Wz,pl = 115.20 cm3 Koef.efektduzine bo¢nog izvijanja = 1.000
yMO = 1.100 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja = 1.000
x yM1 = 1,100 Koordinata zg= 0.000 cm
yM2= 1.250 Koordinata zj= 0.000 cm
p—a190 Anet/A = 0.900 Razmak boéno pridrzanih toéaka = 38717 cm
Sektorski moment inercije lw= 31410 cmé
Krit. mom.za boéno tor.izvijanje Mer = 124.83 kNm
[mm] QOdgovarajuéi moment otpora Wsys = 241,55 cm3
(fy = 23.5 kN/em2, fu = 36,0 kN/cm2) Koeficijent imperf alT = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.674
= N Koeficijent redukcije XLT= 0.859
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Raéunska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 44,351 kNm
4.y=0.84 3.y=058 Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msb,Rds (37.41 <= 44.35)
STAP IZLOZEN SAVIJANJU
(slucaj opterecenja 4, na 136.2 cm od pocetka Stapa) PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slucaj opterecenja 4, pocetak stapa)
Poprecna sila u z praveu VsEd,zs = 7.438 kN
Momenat savijanja oko y osi MsEd,ys = 37.413 kNm Popreéna sila u z pravcu VsEdzs=  -45.474 kN
Sistemska duzina Stapa L= 38717 cm Sistemska duzina $tapa = 387.17 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1 6.2.6 Posmik
N Racunska nosivost na posmik Vspl,Rdzs = 163.31 kN
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 163.31 kN
6.2.5 Savijanje y-y Uvjet 6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (45.47 <= 163.31)
Plasti¢ni moment otpora Wy,pl = 241.55 cm3
Racunska otpomost na savijanje Msc,Rds = 51.603 kNm
Uvjet 6.12. MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (37.41 <= 51.60)
kontrola progiba: f=1,04cm =I/372
L3- S5 - GLAVNI NOSAC, IPBI 200
S1aP 62
POPRECNI PRESJEK: IPBI 200 [S 235] 6.2.6 Posmik
EUROCOQDE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 222,63 kN
Racunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 222,63 kN
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Uvjet 6.17. VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs {15.09 <= 222.63)
= 53,800 cm2 6.2.8 Savijanje i posmik
lz Ay= 35.750 cm2 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
= 18.050 em2 Uvjet: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs
Ix= 21,100 cm4
. * ly = 36900 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
o lz= 1340.0 cm4 6.3,2,1 Nosivost na bocno-torziono izvijanje
1= Wy = 388.42 cm3 Koeficijent Ci= 1.132
o Wz = 134.00 cm3 Koeficijent C2= 0.459
= 7 Wy,pl = 42070 cm3 Koeficijent C3= 0.525
15 s Y Wz,pl = 200,00 cm3 Koef efekt.duzine boénog izvijanja = 1.000
yMO = 1.100 Koef efekt.duzine torzijskog uvijanja = 1.000
— — yM1 = 1.100 Koordinata 2g= 0.000 cm
yM2= 1.250 Koordinata zj= 0.000 cm
PO [ Anet/A = 0.900 Razmak boéno pridrzanih tocaka = 446.00 cm
Sektorski moment inercije lw= 1.08e+5 cm6
Krit. mom.za bocno tor.izvijanje Mcr = 225.00 kNm
[mm] Odgovarajuéi moment otpora Wsys = 420.70 cm3
(fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kN/cm2) Koeficijent imperf. alT= 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0663
= = Koeficijent redukcije xLT = 0.864
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Raéunska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 77.698 kNm
4.y=077 3.y=0.53 Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msh,Rds {59.76 <= 77.70)
STAP IZLOZEN SAVIJANJU
(slucaj opterecenja 4, na 108.0 cm od pocetka tapa) PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
- (slucaj opterecenja 4, pocetak stapa)
Popregna sila u z praveu VsEd,zs = 15.090 kN
Momenat savijanja oko y osi MsEd,ys = 59,759 kNm Popreéna sila u z pravcu VsEdzs=  -83.201 kN
Sistemska duzina Stapa L= 446.00 cm Sistemnska duzina $tapa L= 446.00 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeica 1 6.2.6 Posmik
- Racunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 222,63 kN
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Raéunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 222,63 kN
625 Savijanje y-y Uvjet6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (83.20 <= 222.63)
Plastiéni moment otpora Wy,pl = 420,70 cm3
Ragunska otpomost na savijanje Msc,Rds = 89.876 kNm

Uviet6.12: MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (59.76 <= 89.88)

kontrola progiba: f=0,88cm =I/506
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] Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premo¥éenja za dio dvori¥ne skele Broj tehni¢kog dnevnika: TD-209/19
Izradio: Salih Hamzi¢ dipl.inZ.grad. Stranica: 22
L4-S6 - GLAVNI NOSAC, IPBI 200
g |
STAP 3
POPRECN! PRESJEK: IPBI 200 [S 235] 6.2.6 Posmlk
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Raéunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 22263 kN
| Raéunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 222.63 kN
} GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Uvjet 6.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (3.54 <= 222.63)
Ax= 53.800 cm2 6.2.8 Savijanje i posmik
z Ay= 35.750 cm2 Nije potrebna redulicija momenata otpornosti
Az= 18.050 cm2 Uvjet: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs
| ‘ Ix= 21,100 cmé4
- ly= 3690.0 cm4 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA [ZVIJANJE
= lz= 1340.0 cmd 6.3.2.1 Nosivost na bo&no-torziono izvijanje
kT Wy= 388.42 cm3 Koeficijent C1= 1.132
a = 134.00 cm3 Koeficijent c2= 0.459
[ i * Wy,pl = 420.70 cm3 Koeficijent Q= 0.525
6.5 y ol = 200.00 cm3 Koef.efekt duZine boénog izvijanja k= 1.000
a1 yMO = 1.100 Koef.efakt duZine torzijskog uvijanja kw= 1.000
yM1 = 1.100 Koordinata zg= 0.000 cm
ymM2= 1.250 Koordinata Zj= 0.000 cm
200 Anet/A = 0.800 Razmak boéno pridrzanih to&aka L= 50800 cm
Sektorski moment inercije lw=  1.0Be+5 cmb
Krit mom.za boéno tor.izvijanje Mer = 188.32 kNm
" mm] QOdgovarajuéi moment otpora Wsys = 420.70 cm3
(fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kN/cm?2) Koficilent imperf. alT= 0.210
| Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.723
I Koeficijent redukeije XLT= 0.837
FAKTOR| ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Raéunska otpomest na izvijanje Msb,Rds = 75.213 kNm
| \ 4. y=0.91 3.y=0.64 Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msb,Rds (68.38 <= 75.21)
STAP [ZLOZEN SAVIJANJU
(sluéaj opterecenja 4, na 108.0 cm od poéetka Stapa) PROV.JERA OTPORNOSTI NA POSMIK
Sl (sluéaj optereéenja 4, poGetak &tapa)
| Popreé¢na sila u z pravcu VsEd,zs= 3.544 kN
k- Momenat savijanja oko y osi MsEd,ys = 68.384 kNm Popreéna sila u z pravcu VsEdzs=  -77.571 kN
y Sistemska duZina Stapa L= 506.00 cm Sistemska duzina tapa L= 506,00 cm
IL 5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 8.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
1 Kiasa presjeka 1 6.2.6 Posmik
Raéunska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 222.63 kN
l 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Raéunska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 22263 kN
6.2.5 Savijanje y-y Uvjet8.17: VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (77.57 <= 222.63)
Plasti¢ni moment otpora Wy, pl= 420.70 cm3
L Rad&unska otpornost na savijanje Msc,Rds = 89.876 kNm

Uvjet6.12: MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (68.38 <= 89,80)

kontrola progiba: f=1,66cm =I/304
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Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premo¥¢enja za dio dvori¥ne skele

Broj tehni¢kog dnevnika: TD-209/19

Izradio: Salih Hamzi¢ dipl.inZ.grad.

Stranica: 23

d==1.'

STAP IZLOZEN CENTRICHOM TLAKU
{sluta} opteredenja 4, ke itapa)

|Opt. 11 staino (@) [Opt 2: kerisna !
1 1
| [
: | |
| f=1 =]
a4 ' ¥ = | 2 | 4
= i (o] 4
| ot T | :
o. o !
| ¥
| r |
|
|
]
.'
g 5 | 8
~ [ =4 | =
[ |
! i
1
[
]
Wl H
.8 - | < - - &
.'
|
s l Kontrofanapona  {Kantrola stabllnosli
STAF 12 Ragunska uzdiing sila Neg=  -36.342 kN
POPRECN| PRESJEK. IPB| 120 [S 235] Sistemaka duZina dtapa L= 4%0.00cm
EUROCODE 3 (EN 1823-1-1:2003)
5.5 KLASIFIKACIIA POPREENIH PRESJERA
GEOMETRIISKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Klaza prosjeka 1
Ax=  25300cm2z 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
% Ay= 18880 cm2 B 2.4 Tiak .
Ar= 8420 on2  Ratunska olpomost na flak Nord= 540,50 kN
b= 6.020 omd.  Uvjel 6.9 Neg <= MNera  {36.34 <= 540.50)
ly= 606,00 cm4
=  231.00cm4 63 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVRIANJE
Wy=  10632cm3  B3.11 Nosivost na izvijsnjo
i Wrze  38:500cm3-  Dudina izvijanja yy ly= 480,00 em
¥ Wy.pi= 118,71 cmd Relativna vitkast y-y Ly= 1.044
Wzpl= 57,800 cm3 Krivulia izvifanja za oo y-y- B a= '0.340
MO = 1.100 Elasti¢na kritiéna sila Nery= 54514 kN
o WMie 1100 Redukeijski keeficljant ) b= 0.569
M2= 12500 Ratuneka otpomost na lzvijanje NoRay=  307.63 kN
AnetA= .50 Uvjet 6.48: Nga <= Npray {36.34 <= 307.63)
i fmm]
{ty = 23.5 kiW/em?2, fu = 36.0 kN/ern2) Dufing izvijanja 2z \z= 480,00 cm
Relativna vitkost z-z az= 1691
Krvulja levijanja za os -z C o= 0,490
FAKTOR| ISKORISTENJA PO KOMBINACIIAMA OFTEREGENJA Redikzijski kosficijent »I=  0.260
4.y=0.26 3 ¢=0.18 Raunsh izv) NbRaz=  140.44 kN

i 118 EZVIan
Uwjot 6.46: Ned <= Niad.e (35,34 <= 140.44)




Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premo¥éenja za dio dvoridne skele

Broj tehni¢kog dnevnika: TD-209/19

Izradio:  Salih Hamzi¢ dipl.in.grad

Stranica: 24

(siucaj oplatecenia 4, kraj #apa)

Opl. 1: staino (o) Opl. 2! korisno i
a gt
a ] | -
(I < ::r
) n
o o
1
8 5 3
2 3
|
} |
| i
i |
|
|
| i
s e FS - |
| 4 |
]
| !
{Konlrolanapors __ jKontrola stabilnosti
STAP 12 Radunska uzdufna sila Ned= -35.989kN
POPRECN! PRESJIEK: HOP [] 100x100x86 [S238] Sistemska duZing slapa .= 480.00 cm
EUROGCODE 3 (EN 1893-1-1:2005) —
5,5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH, PRESJEKA .
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKS Klasa presjéka 1
Ax.= 18,360 cm2 6 2 NOSIVOST POPRECGNIH PRESJEKA
: Ay=  gi80em2 624 Tk
= 9.180 am2 Racunska otpornost na Hak o Nerd= 39224 kN
Ix= 428.69cmé  Uvjet8.9: Nea <= Ngpa (3699 <=392.24)
ly=  261.77 cm4 [ b
lz=  281.77cmd 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA [ZVIJANJE
- = 52354cm3  6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
523540m3  Dugina izvijanin y-y ly=  480.00 cm
ke I ¥ 67,750CN3  Relativna vitkost y-y Ay= 1.354
85313 cma  Krivuljs kzvijanja 2a o5 -y 8 = 0.340
1.100 Elastidna kritltna sila Mery= 23548 kN
1 1.100 Radnkdjsh knnim;mi Y= 0.402
—— 1.250 Nomdy=  157.65kN
0.900 Uvjat 5.46; Nauu.m (aa_ase-faraﬂ
[mm]
(fy = 23.5 kN/em2, Tu = 36,0 kN/icm2) Dusina zvijanja 2z lz= 48000 cm
Relativna vitkost z-z ; Az= 1.354
- Hrivulia izvijanja za os z-z: B a= 0.340
FAIKTQRI ISKORISTENJA PO KOMBINAGIJAMA OFTERESENJA Redukcijski koeficijent 2= 0.402
4. ¥=0.23 3. y=0.16 ‘Rafunsika otpomost na izvijanje ) Noraz=  157.65 kN
Uvjat 6.46; Nea <= Np e,z (35.99 <= 157.65)
STAP IZLOZEN CENTRIGNOM TLAKU .




Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premo¥éenja za dio dvori§ne skele Broj tehnitkog dnevnika: TD-209/19

Izradio: Salih Hamzi¢ dipl.inZ.grad. : Stranica: 25

l'c'}pi.'i:sﬁmbt_g)' | Opt. 2: korisno
i
|

P=14.40
3
Y
o]
P=14.50
=i
N
ral
]

4.80
4.80

T.=;
1
1
1] przm
]
]
]
J

7.30
7.30
0.63

Iﬂa—.l
i
&
.
K
#
i
o

o r -‘1\

Zppoem, W D = m B Bl o oo |Konmlapapona  |Konlolastablnesti 00
- STAP 12 Radunska wduina sia New = -43.147 kN
POPRECGNI PRESJEK: 1P| 120 (S 235] Sistemska duiina Stapa L= 730.00cm
| EURDCODE 3 {EN 1883-1-1:2005) . :
5.5 KLASIFIKACKIA POPREGNIH PRESUEKA .
GEOMETRISKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Kaza presjea |
= 25300emz  8.2NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
. Ay= 16.830cm2 624 Thk
Az = 8420 cm2 Radunska olpamost na tiak NoRg=  540.50 kN

k= BOz0cmd Uvjot6.9:Neda<=Nera {u15=5wso)

ly= 608.00 cmd
lz= 231.00em4  6.3NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIIANIE
Wy=  106.32cm3  6.3,1.1 Nosivost ne fevijanje
- " Wz= 38.500em3  Dufina izvifanja y-y ly=  730.00 cm
T by ¥ Wypl= 11B.71cm3  Relativna vitkost y-y A Y= 1.568
Wapl=  57600cm3  Krivulla lzvijanja zaos y-y: B o= 0.340
o= 1.100 Elastiéna kritiéna sila Naxy= 23569 kN
148 yMi= 1.100 Redukdjskl koeficijent L= 0.312
L M= 1.250 Ratuneka otpornost na 1zvijanje NoRray=  188.47 kN
AnelA = 0.200 Uvjot 6.46: Ned <= Ninay (43,15 <= 168.47)
(mm}
(fy =23.5 kN/em2, tu = 36.0 kN/om2) Dudina izvijanja z-= lz= 73000 cm
Relativna vitkost -z Azs= 2.572
; Krivuija jazacsz-2 C a= 0.490
FAKTORI ISKORISTENIA PO KOMBINACIIAMA OFTERECENJA Rad::l(di:ski Imuﬁch!nl %wz= 0.128
4. y=0.83 3. 4=0.45 Nomsr=  B8.009 kN

. Uviet 8.45: Neg <= No {43154-“01;-
&TAP ZLOZEN CENTRIGNGOM TLAKU i o <= Mooz
(sluésj opterecanis 4, krsj Stapa)




Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premo3éenja za dio dvoriine skele Broj tehni¢kog dnevnika: TD-209/19

Izradio: ~ Salih Hamzié dipl.inZ.grad. Stranica: 26

ST Ulaz Rl podaci T Konstrukeia, Ulazni podacl= Op nje; Dimenzioniranje (celik)
S6- STUPOVI VISINE 7,30m

Qpt 17 slalng (@) = Opt 2 konsno. i . ==
| |
|
g 8 | ( | )
I % b4 3 .I-v“ = T i
4 a
|
[ j
2 2
- <
. |
| o =] 5 in
" A ! - a
[ ~ ~ | & =
=i |

=4 e

] = Sy T W ¢ (N S R Konirola napona Kontrola stabilnosti T

STAF 42 Ratunsks uzduina sila Nea= 42610 kN
| POPRECNI PRESJIEK: HOP [} 100%100x5 [S 235) Sistemska dufing itapa L= 730.00em
J EURQCODE 3 (EN 1893-1-1:2005) - —~

5,5 KLASIFIICACIJA POPRECNIH PRESJEKA
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE FRESJEKA Kiasa prasjeka 1
=  18360cm2  6.2NOSNVOST POPRECNIH PRESJEKA
: Ay = 8180 cm2 B.24Tak
Az = 9180 c¢m2  Rafunska otpornost na tak NeRd= 39224 kN

k= 428.80cmd  Uviet 6.9: Neq <= Neqa (42,81 <= 302.24)

ly= 26177 cm4
: 2= 281.77 omd 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
2 Wy= $2354cmd  6,3.1.1 Nosivost na izvijanje
) o - =  52354.cm3 Zina izvijanj l 730.00 em

= = K Dudina izvijanja y-y Wy =

I j-; ¥ Wypl= 67.7500m3  Relativna vitkost y-y Ay= 2059

J' Wepl = 85313121\3 Krivulja zvilanja za o3 y-y: B a= 0.340
LMo = 1100 - Elastiéna kritidna sila Nery= 101.81 kN

140 M1 = 1.100. Redukcijski koaficijent Y= 0.189
: M2= 1250 Rakunska otpornost na kzvijanje Nbdy=  7B.030 kN

AnstA= 0800 Uvjot 6.46: Nea <= Ny aa,y (42,81 <= 78.03)
i [mm]

{fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kN/cm2) Dufina izvijania z-z lz=  730.00 cm

Relmlvna vitkast z-z Az= 2058

Krivulja izvijanja za os =2 8 = 0.340

FAKTORI ISKORISTENJA PO KDMH#NACIJAM;\ OPTERECENJA Rﬁduh:qskl imeﬁr:njant LE= 0.198
4. y=0.55 3, y=0.38 NuRdz=  78.030 kN

) Uvjot 6.46: Neg <= nm_, ;4: B1<=75.03)
STAP [ZLOZEN CENTRIGNOM TLAKU .
{sluis] optaredania 4, keaj Elapa)

—
|
i
|

1
1
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Predmet: Stambena zgrada - konstrukcija premoscenja za dio dvorisne skele Broj tehnickog dnevnika: TD-209/19

Lzradio: Salih Hamzié dipl.inZ.grad. Stranica: 27

IZRACUN ANKER VIJAKA (NAVOJNIH SIDRA)

0
L : ‘i i

. ==

2

OPTERECENJE Tsd=1,35*25,76+1,50*37,72=91,36kN
VICI KV.56  4xM16

Var 5 mm

Crin = 2d + a~2 = 2x22 + 5x1,41 = 51,05mm

Usvojeno: c=55mm

Z=230+55+55=340mm

Otprnost vijaka na odrez:

F, .. 7070
Fpy=—t = 0 —5656kN>F, . =T. /4=2284kN
V.Rd 1’25 1’25 V.,Sd Sd >

Usvojeno minimalno anker vijci (sidra) 4M16 (4@16) - visokovrijedni celik

DIMENZIJA PLOCE Materijal: S 355

a pmin=h+2(c+e1)=230+2*(55+55)=450mm

b p.min=b+2a*1,41+20=240+2*5*1,41+20=274mm
pritisak po omotaéu rupe:

_ Fbsd*10%1,25 2284*10%1,25
- Fbrk 21430
Usvojene minimalne dimenzije éeliéne plode 450*300*15 mm

Ipl. min

=133cm

DIMENZIJE ELEMENATA PRIVREMENE KONSTRUKCIJE PREMOSCENJA

Sukladno statickom proradunu odabrane su dimenzije Celiénih elemenata privremene
konstrukcije, €eli¢nih spojnih plocevina, sidrenih vijaka i sli¢no, kako slijedi:

1. Glavni poprecni Celi¢ni nosaci GN - &elik kvalitete S235JR
e CeliCni nosac¢ na rasponu od L; - S; — GN;, odabran HEA 240
e Celi¢ni nosa€ na rasponu od L, - S, — GN, odabran HEA 200
e CeliCni nosaC na rasponu od L; - S; — GN,; odabran HEA 200
e Celi¢ni nosac na rasponu od L, - S, — GN, odabran HEA 200

2. Sekundarni uzduzni €eli¢ni nosadi SN - &elik kvalitete S235JR

e Celini nosa€ na rasponu od S, - L,/S; - L,/S; — SN, odabran HEA 200

e Celi¢ni nosac na rasponu od S, - L,/S; - L,/S, — SN, odabran HEA 180

e Celi¢ni nosac na rasponu od L,/S, - L,/Ss - L,/S, — SN, odabran HEA 140
Celi€ni nosa¢ na rasponu od L,/S, - Ly/Ss - L,/S, — SN, odabran HEA 180
¢elini nosa¢ na rasponu od L,/S, - Ly/Ss — SN; odabran HEA 140




ngmet: Stambena zgrada - konstrukcija premoi¢enja za dio dvorisne skele Broj tehnickog dnevnika: T_D—2g9/ @
Izradio: Salih Hamzi¢ diplinz.grad. Stranica: 28

3. Celi¢ni stupovi nosagi S - Gelik kvalitete S235JR
o CeliCni nosad na poziciji S; — odabran HEA 120
e Celi¢ni nosad na poziciji S, — odabran HEA 120
e Celi¢ni nosag na poziciji S; — odabran HEA 120
]' o Celi€ni nosag na poziciji S, — odabran HEA 120
o e &eli€ni nosac na poziciji Ss — odabran HEA 120
e Celini nosad na poziciji Ss — odabran HEA 120
Celi¢ni nosa&/stup na poziciji S — obavezno, u nivou arm.bet. stepeniSnog
podesta, sidriti u isti s minimalno 2014 - vijci visokovrijedni Celik
4. Sekundarni €eli¢ni nosaci ukrucenja NU - Celik kvalitete S235JR
e Celi¢ni nosa€ na rasponu od S, - S, u vihu — NU, odabran HEA 120
u 1/2 visine — NU, odabran HEA 120
e Celiéni nosa¢ na rasponu od S; - S, u vihu — NU, odabran HEA 120
u 1/2 visine — NU, odabran HEA 120

J 5. Celiéni nosag&i ukruéenja, kosnici K - &elik kvalitete S235JR, vrh kosnika na 2/3

]
|
1

visine stupa, te u dnu pod kutem od 60° u odnosu na horizontalu
e Celi¢ni kosnik za stup S,/okomito na pro€elje — K; odabran HEA 120
e Celi¢ni kosnik za stup S,/paralelno s proceljem — K, odabran HEA 120
o Celi¢ni kosnik za stup Ss/paralelno s prodeljem — K; odabran HEA 120
o Celi¢ni kosnik za stup S,/paralelno s proeljem — K, odabran HEA 120
e CeliCni kosnik za stup S¢/paralelno s pro€eljem — K odabran HEA 120
[ 6. Celi¢ne plogevine na opeénom zidu, leZaji L - &elik kvalitete S355JR, sidreni vijci
" visokovrijedni ¢elik
e CeliCna ploCevina za leZaj nosaca L,/S; — L, odabrana 350/450/15 mm,
sidreni vijci odabrano — 4016 (2 x 216 gore/dolje)
e CeliCna ploCevina za leZaj nosaca L,/S, — L, odabrana 310/410/15 mm,
1 sidreni vijci odabrano — 4616 (2 x 2016 gore/dolje)
o e CeliCna ploCevina za leZaj nosaca L,/Ss — L; odabrana 310/410/15 mm,
sidreni vijci odabrano — 4016 (2 x 2016 gore/dolje)
e CeliCna ploCevina za lezaj nosaca L/Ss — L, odabrana 310/410/1S5 mm,
sidreni vijci odabrano — 416 (2 x 2316 gore/dolje)

J 7. Celi¢ne plogevine stupa na tlo (temelj, asfalt/beton), leZaji ST - &elik kvalitete
sidreni vijci visokovrijedni Celik

_ e CeliCna ploCevina za lezaj stupa S; — ST, odabrana 350/350/12 mm,
:‘] sidreni vijci odabrano — 4G14

' e Celi¢na plocevina za lezaj stupa S, — ST, odabrana 350/350/12 mm,
] sidreni vijci odabrano — 4014

o (Celi¢na ploCevina za lezaj stupa S; — ST; odabrana 350/350/12 mm,
sidreni vijci odabrano — 4014

] e Celina plocevina za lezaj stupa S, — ST, odabrana 350/350/12 mm,
sidreni vijci odabrano — 4014

.I e Geli¢na ploCevina za lezaj stupa S; — STs odabrana 350/350/12 mm,
sidreni vijci odabrano — 4014

— e (elina plocevina za leZaj stupa S; — ST, odabrana 350/350/12 mm,
i sidreni vijci odabrano — 4014
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Izradio:  Salih Hamzié dipl.in% grad, Stranica: 29 |
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8. Celi¢ne ploéevine kosnika na tlo (betonski temelj, asfalt/beton), lezaji KT - Celik

3 kvalitete S235JR, sidreni vijci visokovrijedni delik

. e Celitna plodevina za leZaj kosnika stupa S; — KT, odabrana 350/350/12mm, I:
sidreni vijci odabrano —> 4014 |

e Celicna ploCevina za leZzaj kosnika stupa S, — KT, odabrana 350/350/12 mm, |
sidreni vijci odabrano — 4914

- e CeliCna ploCevina za lezaj kosnika stupa S; — KT; odabrana 350/350/12 mm

. sidreni vijci odabrano — 4914

e CeliCna ploCevina za lezaj kosnika stupa S, — KT, odabrana 350/350/12 mm,
sidreni vijci odabrano — 4@14

e Celi¢na ploCevina za lezaj kosnika stupa S — KT odabrana 350/350/12 mm,
sidreni vijci odabrano — 4Q14

o
] Fredm_et:- Stambena zgrada - konstrukcija premo3éenja za dio dvoriSne skele Broj tehnickog dnevnika: TD-209/19 |
|
u
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] 9. Za betonske temelje Celicnih stupova S i kosnike ukruéenja K, uzeti kako slijedi:
e temelj stupova S,/S,
minimalni razred tlaéne &vrstoée betona C16/20; armatura kvalitete B500B
a=45 em; b=130 cm; h = 80 cm; d;= 5,0 cm;

opterecenje:
od stupova 63,61 kN
od temelja 11,70 kN

Qs,= 7531 kN

OSimax = 7531 10,45/ 1,30 =129 kN/m* < O, zadovoljava !!!

odabrana veliCina temelja 45/130/80 cm —
e temelj kosnika ukruCenja K,i K,
= minimalni razred tlane Evrstoce betona C16/20; armatura kvalitete BSO0B
| a=45 ecm; b=45 cm; h = 80 cm; d;= 5,0 cm;

odabrana veli€ina temelja 45/45/80 cm — zadovoljava

v GENERALNA NAPOMENA

Celiéne elemente konstrukcije premoscenja na dijelu oslonca, odnosno spoja s drugim &eli¢nim
: elementima, spojnim ploama, leZajnim ploama i sli¢no, obavezno izvesti spajanjem
« kontinuiranim varom, var minimalno a=5 mm, varioci testirani, var minimalno II klase.

Sva sidrenja navojnih ankera (vijaka) u ope¢ni zid obavezno vrsiti u punu opeku (ne redke) s
predhodnim ¢iS¢enjem i ispuhavanjem prasine za injektiranje veznih punila sukladno uputstvu
proizvodaca, a pri¢vrS¢enje ploCevina na navojne ankere (vijke) obavezno izvesti dvostrukim
maticama (u slu¢aju da nisu isti s izvedenim "glavama").

(]

Betonske lezajne kvadre obavezno izvesti u betonu minimalnog razreda &vrstoée betona
C16/20 1 lagano armirati armaturnom mreZom kvalitete armature minimalno BSO0B.

; -

P

: Pmaekt t konstrukcij
HRVATSKA KOMORA [NZENJERRA RSTY
I. Salih Hamaié ' -
dipl. ing. erad. ! . L; i
Oviaiteni inZenjer oradevinarstvl O
® dipl.inZ.grad

Salih H;




(S

__‘*#‘

TLOCRT CE-NOSACA PREMOSCENJA - STATICKA SHEMA

@
NU1,
K1 519

— Ge-nosaci nivo 2.

¢e-nosadi nivo 1.

¢e-nosaci spojni

o lezaj Ge-nosaca na Ce-stup
o lezaj €e-nosaca nivoa 2. na opeéni zid
lezaj Ee-kosnika stupa
x oslonac Ce-vertikala skele na ¢e-nosaé nivoa 1.
= lezaj €e-nosacda nivoa 1. na ¢e-nosacé nivoa 2.

© S6
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]
] TLOCRT POLOZAJA GE-NOSACA PREMOSCENJA

—d

700 R 572 85

70

— Ge-nosaci nivo 2.

ée-nosadi nivo 1.

¢e-nosaci spojni

E o lezaj e-nosada na &e-stup E
| o leZaj ¢e-nosaca nivoa 2. na opeéni zid
J lezaj ¢e-kosnika stupa
8 : x oslonac Ce-vertikala skele na ée-nosac nivoa 1.
] t = leZaj ée-nosadéa nivoa 1. na &e-nosaé nivoa 2.
I
|
] S2e
do
S1
g
A2 &
8 2 g
_ | I " P ©S6 |

35, 5 257 . 141
365

446

508

60

. 491 } 356 L 120 930
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TLOCRT POLOZAJA | RASPOREDA ELEMENATA SKELE - HORIZONTALNO/VERTIKALNO

650

695

. 60

700 ;
70 :
x oslonac ¢e-vertikala skele na &e-nosacée nivoa 1.
257 307 : 73 '
P2 P4 Ps P7
pr: X X |-
4 X —x X
PI P3 & Ps
P@T >!<P9 .
~ i - J[
[P0 P1t ]
X—X 5
g
A P12 R15
! X—X ! -
— e —
| P13 P14 P16 :
:35: 73 ' 257
' &0 "
491 356 ' 120 : 930 -+
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TLOCRT POLOZAJA GLAVNIH CE-NOSACA PREMOSGENJA NIVOA 2.

— Ce-Nosaci nivo 2.

¢e-nosaci nivo 1.

¢e-nosaci spojni

o) o lezaj Ce-nosaca na Ce-stup 1
0 lezaj Ce-nosaca nivoa 2. na opeéni zid
n
: lezaj Ge-kosnika stupa
| : _ )
g 533 x oslonac Ce-vertikala skele na ¢e-nosag nivoa 1. &
i = leZaj ¢e-nosaca nivoa 1. na &e-nosaé nivoa 2.
I
o4
Iﬁ————a
o3
«;@ A
L3 e 98--54 — £ *
Y 4 & -
1 o L4 li_\ e | -
4 [ © S6 i
35, 73, 757 141
365
446
506
: 60 '
+— 481 ; 356 ; 120 ' 930 — 5
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TLOCRT POLOZAJA SEKUNDARNIH CE-NOSACA PREMOSCENJA NIVOA 1.

650

695

, 60

700

+—+
—— Ce-nosaci nivo 2.
¢e-nosaci nivo 1.
———— Ge-nosaci spojni
o leZaj &e-nosada na &e-stup 1
o lezaj €e-nosaca nivoa 2. na opecni zid
n
| - lezaj ¢e-kosnika stupa
' 169 |
, 468 169 cI>S3 x oslonac Ce-vertikala skele na ¢e-nosac nivoa 1. &
4] - v - w - . - - .
T = A | = leZaj Ge-nosaca nivoa 1. na &e-nosac nivoa 2.
564
] |
|
|
S2 @ = = ?9____5'
44
4 2-S+-9 = —s x, P o
9 LT o7 O 8.
257 " o i
L2 L p =
% x g | P | N
& Zl 5
Lagpx % 0S5 %
Z g
R

491

35, 73 257

141

363

“e

506

356

930
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SKICA PRESJEKA, TLOCRTA | POGLEDA IZVEDBE OSLANJANJA CE-NOSACA HEA 240

PRESJEK HEA 240 POGLED HEA 240
] . Nl -y i
| CEANKER VLAK 16 . CE AKERVUAK 1614
 ~CEPLOCEVNASSOASD S M % LA rN FE.
| e | \@ | @/ | g 2
\\_ A | ——————— | +
| CEAMER VIJAK¢16L(M (ePorL AL 7 |
e | E i | R , D;,—"—*—"—"—ll
CEpROFLHEA2M | _~—CEPLOCEVIA 3045015 Wi CE PLOCEVINA S4505 . | |
| | i r
| I L g
N L I . NN BRI i B
_CEANERY JAK¢16TM CEANKER VURK 16— | O ANKER VLK 61
I N S —— )
- opEONZD E—t—=
+ 75, 200 75
TLOCRT HEA 240 - = =

- ~—CE PLOCEVINA 350450115 MM

AN

"\ GE ANKERVUAK ¢ 6

CE PROFIL HEA 240 N — CE PLOCEVINA 350450115 MM

1
|
|
——k-s-z-—:—z-!-:: ——_——, e e—— e — - —
I/
|
I

G2 ANKER VUK b6

— — —— — — ——— — — — — — — — — —

"\ OPECNIZD
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SKICA PRESJEKA, TLOCRTA | POGLEDA IZVEDBE OSLANJANJA CE-NOSACGA HEA 200

PRESJEK HEA 200

—CEPLOCEVINA 310410115 MM

—

N

" CEANKER VIAK b 16

S\ OPECNIZID

TLOCRT HEA 200
L
I
S

P CE PLOCEVINA 31041015 MM

- CE ANKER VIIAK ¢ 6 4

N
- OPECNIZD

POGLED HEA 200
= ‘i
: | |
CE :
ANKERVIJAK¢16MIM 2 : CE!\NKERV_I?AKM?MM '
e ] &1 1 s
| 7—'—* |
CE PROFIL HEA 200 |
I o o
" ,_““;____T"'___‘"'_] 9 a T
CE PLOCEVINA 310/410/15 M= \ }
| ] | =
| | @ | . 5
| e | m Il 1
CE ANKER VUK 16— ] "LC‘EANKERVIJAKMG MM
. ]
55 200 4 55 ;
75 160 , 75
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SKICA PRESJEKA, TLOCRTA | POGLEDA IZVEDBE OSLANJANJA CE-NOSACA HEA VARIJANTA 1.
SIDRENJE ANKER VIJAKA U BETONSKI KVADAR (LAGANO ARMIRAN) IZVEDEN U OPECNOM zZIDU

PRESJEK HEA 200ili 240

CEPLOCEVINA
\

CE PROFILHEA —

"~ CEANKE

__""_‘___'T___”_'

I
|
|
——E_. -
|

GE PROFILHEA — |

- CE ANKER VIJAK § 16 MM

W/////%\—CE ANKER VIAK 166 4

[ONSKI KVADER 555525 CM

RVIJAK 16 MM

—CE ANKER VIJAK ¢ 16 MM

f=4
_— =
wy

POGLED HEA 200 ili 240

GE ANKERVUAK § 160 —

==l = — S 1
_ | | |
CE ANKER VIJAK¢16M|M % . CE ‘RNKER VIJAK 16 MM
I
| O i
| \@ ! & I T 3
: 7—'—ﬂ LT
CE PROFIL HEA |l I (A
| | & RlE
I 8§ g @
CEPLOCEMNA-L—] | .
| ' T
AN
' "-~C{5ANKERV|JAK¢16MM
|

L 75 , 160200, 75
o T B B

310 ifi 350
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SKICA PRESJEKA, TLOCRTA | POGLEDA I1ZVEDBE OSLANJANJA CE-NOSACA HEA VARIJANTA 2.
SIDRENJE ANKER VIJAKA U OPECNI ZID SPECIJALNIM PUNILIMA KAO NPR. MAPEFIX VE SF ILI SLIENO

N o

PRESJEK HEA 200l 240 POGLED HEA 200 ili 240
e o :‘ ______ ‘ ______ A
|
CE PLOCEVINA—\' CEANKERVIJAKMGW\ ! /CEF\NKERVIJAKMGMM
\ | | P |
3 | A
1 N I '_ : o]
| — GE ANKER VIJAK 4 16 MM . PEA I e
- | 8 & 2
—p T —r = LT 8 0§ B
E PROFILHEA — | CEPLOCENA |
] | 1 I H T
= t e
b i . L2 & 49
—CE ANKER VIJAK 16 MM L CEANKERV|JAK¢16A}|M/ ! “‘*-—CEANKERVIJAKMGMM
I N A 1
. 55 200 i 240 55
— W - OPECNIZD
; 75 ; 160 ili 200 } 75
TLOCRTHEA200i240 _ ==l
| L
| “\_ CEANKER VAK ¢ 16MM
——-—L—ﬁaaz —_——— e - —— - — 2
) o
CE PROFLHEA — |
|
<
e
"G ANKER VIIAK § 16 MM
e
—20 . - OPECNIZD
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