OPĆI UVJETI 
	
	Prilikom sastavljanja ponude molimo Vas da vodite računa o slijedećim programskim elementima za projektiranje:

	1.
	Izraditi i opremiti glavni-izvedbeni projekt u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i svim važećim izmjenama i dopunama navedenih Zakona, Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina  (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17), Generalnim urbanističkim planom (GUP) te ostalim pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju ovo područje.

	2.
	Glavni i izvedbeni projekt potrebno je izraditi, između ostalog, u skladu s posebnim uvjetima komunalnih poduzeća. 

	3.
	Na glavni projekt potrebno je ishoditi sve suglasnosti (potvrde glavnog projekta) nadležnih javnopravnih tijela i gradskih službi koje su potrebne za ishođenje građevinske dozvole. 

	4.
	Ponuditelj, u cijenu ponude, obračunava sve radove na terenu potrebne za izradu projekata, nabavu potrebnih geodetskih i drugih podloga te eventualne troškove pristojbi za ishođenje potrebnih suglasnosti nadležnih službi i poduzeća.

	5.
	Projekt mora obavezno sadržavati situaciju postojećih i planiranih komunalnih instalacija, te mjere zaštite postojećih komunalnih instalacija prema uvjetima pojedinih  komunalnih poduzeća.

	6.
	U projektu uz situaciju, koja se prikazuje na ortofoto karti s uklopljenim službenim katastraskim planom u mjerilu 1:1000 ili detaljnijem, a koju izrađuje ovlašteni inženjer geodezije i koja je ovjerena u katastru, projektant je dužan dostaviti popis koordinata lomnih točaka koje određuju granice obuhvata zahvata odnosno granice građevne čestice i lomne točke koje određuju granice jedne ili više građevina. Popis koordinata mora sadržavati podatke o broju točke te koordinate (E, N) u HTRS96/TM koordinatnom sustavu. Osim ispisanog popisa koordinata lomnih točaka, uz glavni projekt prilaže se i elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka i lomne točke u »gml« formatu na prikladnom nosaču podataka.

Projektant je dužan dostaviti popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini te dostaviti originalne izvatke iz katastra i zemljišne knjige. Ako nekretnina za koju se izdaje građevinska dozvola graniči s deset ili manje nekretnina, sastavni dio situacije je i popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na tim nekretninama, ako su isti prema Zakonu o gradnji stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole.

	7.
	Sastavni dio projekta, između ostalog, je troškovnik i procjena vrijednosti izvođenja radova.

	8.
	Potrebno je 15 primjeraka glavnog-izvedbenog projekta dostaviti investitoru te
 1 primjerak u izvornom digitalnom formatu na standardnom mediju.

	9.
	Obavezna izrada i dostava glavnog-izvedbenog projekta u digitalnom obliku (u DWG formatu i sa svim troškovnicima u Excelu), sve na standardnom mediju.

	10.
	Obavezno sudjelovanje projektanta na radnim sastancima u svrhu koordinacije s nadležnim tijelima, komunalnim i ostalim javnim poduzećima i obvezatna suradnja  prilikom ishođenja suglasnosti nadležnih službi i poduzeća u svrhu ishođenja građevinske dozvole (uračunato u cijenu ponude bez PDV-a).



	11.
	Projektant se obvezuje, po potrebi tijekom izvođenja samih radova, dati dodatno pojašnjenje dijelova tehničke dokumentacije ili izvršiti eventualno potrebne izmjene ili dopune iste (uz upis u građevinski dnevnik).


 UPUTA PROJEKTANTU
1.1 Postojeće stanje

(Postojeće stanje s komunalnom infrastrukturom)

1.1.1 PROMET

Postojeće stanje predmetnog zahvata je klasično T nesemaforizirano raskrižje. Kolnik i nogostupi

izvedeni su u asfaltu. Na sjevernom dijelu ulice K. Tomislava izvedena je šljunčana površina.

1.1.2 ZELENILO

Na predmetnom zahvatu nema kvalitetnog visokog zelenila. Projektiranim rješenjem nisu

predviđeni nikakvi zahvati u pogledu krajobraznog uređenja.

1.1.3 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Na predmetnom području izgrađena je komunalna infrastruktura:

- kanalizacija – u zoni zahvata izgrađen je cjevovod 250/150, 40/60, 60/90 od BC,

- vodovod – u zoni zahvata izgrađen je cjevovod 150, 200 SL,

- plinovod – u zoni zahvata izgrađen je cjevovod PE 315 NT, ČE 500 VT,

- elektroenergetika – u zoni zahvata izgrađen je:

podzemni srednjenaponski vod, podzemni niskonaponski vod, podzemni vod javne rasvjete

i nadzemna niskonaponska mreža s javnom rasvjetoms,

- elektronička komunikacija (EK) – u zoni zahvata izgrađena je:

podzemna mreža.

Sve postojeće vodove komunalne infrastrukture koji se zadržavaju treba fizički zaštititi na

odgovarajući tehnički ispravan način. Pozicije zdenaca, komora, hidranata, stupova

elektroenergetike i slično točno će se odrediti glavnim projektima tih instalacija prema relevantnim

proračunima.
1.2 Prometna analiza

(Brojanje i analiza prometnih tokova, Prometno opterećenje po privozima)

Brojanje prometa i analiza prometnog toka obuhvaća provjeru okolnosti na predmetnom raskrižju,

a koje se odnose na ukupnu razinu prometnog toka i na smjer kretanja prometnog toka na raskrižju.

Analiza ovih pokazatelja treba dati odgovor na pitanje koji tip raskrižja u postojećim i očekivanim

okolnostima, obzirom na prometne tokove te razdiobu prometa po prilazima i smjerovima kretanja,

predstavlja prihvatljivo rješenje.

Predmetno raskrižje prema grafu iz Highway Capacity Manual (HCM-a) nije potrebno

semaforizirati zbog malog prometnog opterećenja sa sporednog privoza.

Predmetno raskrižje prikladano je za izgradnju kružnog toka. Na svim privozima nema

tangencijalnog vođenja privoza koje dovodi do neprepoznavanja prednosti kretanja kroz kružno

raskrižje između vozila koja ulaze u kružno raskrižje i onih koja se njime kreću. Takvim bi se

rješenjem ujedno omogućavale velike brzine na ulazu u kružno raskrižje, nedovoljna preglednost

na ulazu u raskrižje te mogućnost naletanja na vozila koja se kreću unutar raskrižja.

Izgradnjom kružnog toka smirio bi se promet na glavnom pravcu na ulazu u kružno raskrižje, te bi

se povećala protočnost vozila sa sporednog pravca.

Na osnovi prometne analize raskrižje će se projektirati i formirati kao malo urbano kružno

raskrižje.
2 ELEMENTI ZA LOKACIJSKU DOZVOLU

2.1 Oblik i veličina građevne čestice – obuhvat u prostoru

(Prijedlog parcelacije na geodetskoj podlozi , Prijedlog parcelacije na kopiji kat. plana)

Sukladno projektiranom rješenju predviđeno je formiranje nove parcele oznake ”1”, dio k.č.br.

6970/1 k.o. Vrapče. Prijedlog parcelacije prikazan je u prilozima 4.4. i 4.5.

2.2 Namjena i veličina građevine

(Situacija na geodetskoj podlozi)

Predmetna građevina je kružni tok.

Trasa prometnice izvedena je sa pravcima i kružnim krivinama ukupne duljine 117,32 m.

2.3 Smještaj građevine u prostoru

(Situacija na kopiji katastarskog plana)

Predmetna građevina izgraditi će se na katastarskim česticama, odnosno na dijelovima katastarskih

čestica

k.č.br. 6566 i 6565/1 k.o. Rudeš.

k.č.br. 6977/10 i 6970/1 k.o. Vrapče.

2.4 Oblikovanje građevine

(Uvjeti izgradnje i uređenja)

Ovim idejnim projektom, a temeljem ugovora s Gradom Zagrebom, predviđena je rekonstrukcija

raskrižja ulice Dragutina Golika i ulice K. Tomislava. Duljina zahvata predviđena za rekonstrukciju

iznosi 117,32 m. Predmet projekta je rekonstrukcija raskrižja izgradnjom kružnog toka sa

unutarnjim radijusom od 6,0 m, vanjskim radijusom od 13,0 m, te širinama kolnika od 6,0-7,0 m.

Nogostup je projektiran u širini od 1,6 m. Postojeći nogostupi širine su od 2,3-4,7 m. Uzdužni

nagib projektiranog zahvata zadržava se približno prema postojećem stanju na terenu uvažavajući

postojeće kolne ulaze na privatne parcele. Poprečni nagib kolnika projektiran je kao dvostrešni s

nagibom od 2,50% prema vanjskom radijusu. Unutarnji otok na kružnom toku deniveliran je od

kolnika za +12 cm betonskim rubnjacima dimenzija 18/24, dok je prsten oko unutarnjeg otoka

radijusa 7,0 m omeđen sa upuštenim rubnjacima 18/24 deniveliran od kolnika za +3 cm. Nogostup

je deniveliran od kolnika za +12 cm betonskim rubnjacima dimenzija 18/24. Na pozicijama kolnih

ulaza u privatne parcele predviđeni su skošeni rubnjaci-ulazna rampa u širini od 4,0 m dimenzija

42/18. Na pozicijama uz pješačke prijelaze izvest će se upušteni rubnjaci min. u širini od 1,20 m

denivelirani od kolnika za +2 cm i postavit će se taktilno polje upozorenja čepaste strukture.

Raskrižje ulice K. Tomislava i Vuhredske ulice također je predviđeno za rekonstrukciju zbog

izgradnje kružnog toka.

Odvodnja - Na predmetnoj lokaciji izvedena je kanalizacija 250/150, 40/60, 60/90 od BC.

Projektiranim rješenjem zadržava se postojeći zatvoreni sustav odvodnje. Oborinske vode putem

slivnika odlaze u javnu kanalizaciju.

2.5 Pristup i rad osoba smanjene pokretljivosti

U izradi projektne dokumentacije i tijekom izvođenja radova potrebno je primjenjivati odredbe

Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

NN br. 78/13.

Upuštanje rubnjaka u zoni pješačkih hodnika (prijelaza) treba biti planirano min. u širini 1,20 m.

Popis mapa glavne projektne dokumentacije sastoji se, ovisno o vrsti i tipu građevine koja je predmet projektiranja čini:

1.  građevinski projekt (projekt niskogradnje/prometnih površina, projekt odvodnje atmosferskih voda),

2.  elektrotehnički projekt (projekt javne rasvjete sa potrebnim proračunima), 

Izvršitelj usluge dužan je izraditi glavni projekt u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17),  Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN136/2006, 135/2010, 55/2012), Pravilnikom o kontroli projekta (NN32/14), Geodetskim projektom,  idejnim projektom, ISHOĐENIM POSEBNIM UVJETIMA OD STRANE JAVNOPRAVNIH TIJELA  te svim ostalim pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju ovo područje.

Obveze projektanta su:

·  Ishođenje potvrda/suglasnosti na glavni projekt od javnopravnih tijela da je projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima. U tu svrhu izraditi potreban broj projekata (izvršitelj će zatražiti od Središnjeg odsjeka za graditeljstvo od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti potvrde/suglasnosti na glavni projekt), 

·  Dostava svih ishođenih potvrda/suglasnosti na glavni projekt od javnopravnih tijela,

·  Dostava cjelovitog tehničkog opisa postojećeg stanja i opis svih projektiranih radova u Word-u,

·  Dostava svih troškovnika objedinjenih u jednu cjelinu, izrađenu prema skupinama radova, sa sveukupnom rekapitulacijom - izrađenih u Excel-u,
·  Dostavu grafičkog dijela projekta u dwg-formatu,
·  Glavni projekt mora sadržavati sve elaborate potrebne za ishođenje građevinske dozvole,
·  Projektant se obvezuje prije konačne predaje glavnog projekta na građevinsku dozvolu, isti predočiti investitoru i komunalnim službama,
·  Projektant će tijekom postupka ishođenja građevinske dozvole po potrebi izvršiti nužne preinake ukoliko bude potrebe i zahtjeva od strane mjerodavnih službi,
·  Projektant je dužan dostaviti popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini te dostaviti originalne izvatke iz katastra i zemljišne knjige. Ako nekretnina za koju se izdaje građevinska dozvola graniči s deset ili manje nekretnina, sastavni dio situacije je i popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na tim nekretninama, ako su isti prema Zakonu o gradnji stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole.
Navedeni projekti moraju sadržavati i podatke iz elaborata koji su poslužili kao podloga za njihovu izradu te projektirani vijek uporabe građevine i uvjete za njezino održavanje.

IZVEDBENI PROJEKT

Izvedbeni projekt ne smije biti izrađen protivno glavnom projektu tj. ne smije se mijenjati tehničko rješenje dano glavnim projektom, a sve u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata.

Ukoliko dođe do promjena na glavnom projektu tijekom postupaka ishođenja građevinske dozvole ponuditelj se obvezuje izvršiti potrebne preinake.

Sadrži sve grafičke prikaze koje je potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla izvesti na način predviđen glavnim projektom, detaljne opise, dodatne računske provjere, detaljnije razrađen program kontrole i osiguranja kvalitete itd.

Izvedbeni projekt mora sadržavati: 

·  sheme i detalje,

·  izometriju, detalji ugradbe instalacija i opreme,
·  troškovnik i procjenu vrijednosti izvođenja radova s iskazanim PDV-om.
Upute projektantu o načinu izrade troškovniku za provedbu postupka nabave: 

Opisivanje stavki troškovnika 

Izvršitelj je dužan opisati stavke troškovnika koje se odnose na materijal, proizvod, isporuku, uslugu i sl., opisno putem tehničkih specifikacija koje ne smiju upućivati na posebnu marku ili izvor, ili poseban proces ili zaštitni znak, patente, tipove ili posebno podrijetlo ili proizvodnju. 

Takva uputa iznimno je dopuštena ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati, te se takva uputa obvezno mora označiti s dodatkom "ili jednakovrijedan". 

U slučaju primjene dodatka "ili jednakovrijedan", izvršitelj je dužan definirati „kriterije jednakovrijednosti“ temeljem kojih će se utvrđivati jednakovrijednost ponuđenog.

U svim stavkama troškovnika u kojima se traži određeni materijal ili proizvod po opisu pomoću tehničkih specifikacija, funkcionalnom opisu ili opisu primjenom dodatka "ili jednakovrijedan", potrebno je predvidjeti dovoljno prostora u koji će izvršitelj moći upisati tip i vrstu proizvoda ili materijala i naziv proizvođača istih koje nudi.

Prilikom određivanja brojčanih vrijednosti, izvršitelj je dužan predvidjeti mogućnost dozvoljenog odstupanja od zadanih veličina (min/maks, ± i sl.). Iznimno, ukoliko je nužno navesti točne vrijednosti iz određenih razloga, izvršitelj je dužan uz navođenje točnih vrijednosti obrazložiti uvjete koji ne dopuštaju odstupanja u brojčanim vrijednostima.

Troškovnik ne smije sadržavati stavke za nepredviđene i naknadne radove. 

Količine stavki ne smiju biti određene općim pojmom kao npr. "cca", "planska". Za složene troškovničke stavke, dozvoljena je primjena pojma "komplet", sa ili bez raščlanjena dijelova troškovničke stavke po podstavkama koje čine taj "komplet".

Ako se u troškovniku, prilikom opisa tehničke specifikacije, izvršitelj poziva na norme, potrebno je uvažiti slijedeći redoslijed: 

1.)
nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, 

2.)
europska tehnička odobrenja, 

3.)
zajedničke tehničke specifikacije, 

4.)
međunarodne norme, 

5.)
drugi tehnički referentni sustavi koje su utvrdila europska normizacijska tijela 

ili ako oni ne postoje:

6.)
nacionalne norme, 

7.)
nacionalna tehnička odobrenja ili 

8.)
nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda, pri čemu se svaka uputa mora označiti riječima "ili jednakovrijedan".

Sukladno navedenom redoslijedu, posebnu pozornost je potrebno obratiti na potrebu ažuriranja oznaka za materijale, norme i sl. na koje se poziva prilikom opisa troškovničke stavke.

Atesti, odnosno potvrde o sukladnosti predstavljaju dokaze tehničke i stručne sposobnosti te njihovo traženje mora biti iskazano i u tekstualnom dijelu dokumentacije o nabavi koji se odnosi na dokaze sposobnosti. Radi izbjegavanja eventualnih neujednačenosti troškovnika i dokumentacije o nabavi potrebno je traženje određenih atesta ili potvrda o sukladnosti u samim troškovničkim stavkama primjenjivati iznimno. Traženje istih potrebno je navesti izdvojeno kao prilog troškovniku ili ako je nužno da budu sadržani u samoj troškovničkoj stavci, tražene ateste odnosno izjave o sukladnosti potrebno je posebno istaknuti da budu vidljive. 

Prilikom pozivanja na posebne propise, potrebno je voditi računa o izmjenama i dopunama istih te se pozivati isključivo na važeće propise.

Prilikom izrade troškovnika izvršitelj se mora pridržavati odredbi članka 7. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12).

Pregled lokacije projektiranja 

Izvršitelj može obići i detaljno pregledati lokaciju projektiranja sa svim bitnim elementima koji mogu utjecati na izradu projekta. Neovisno o tome je li izvršitelj obišao lokaciju budućih objekata, Naručitelj će smatrati  da je izvršitelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (zonu obuhvata) i pripadajuće područje te da je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili s onim koji mogu utjecati na projekt, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga, odabrani izvršitelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima vezanim uz lokaciju budućih objekata.

Cijena ponuda

U cijenu ponude uključeni su svi troškovi potrebni za izvršenje svih usluga po ovom predmetu nabave, kao i izmjene i dopune projektne dokumentacije koje su posljedice nedostataka u projektu, osim troškove kontrole projekta, te pristojbi u sklopu provedbe upravnog postupka na ishođenju potrebnih suglasnosti/dozvola. U cijenu usluge potrebno je uračunati i sve potrebne i od predstavnika Naručitelja zahtijevane izlaske na gradilište uslijed rješavanja problema nastalih zbog grešaka ili nedostataka u projektu.

IZJAVA PONUDITELJA:
Poznati su nam ovi Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____________________, ______.______. 2020.

             (mjesto)                         (datum)

                                                                          M.P.                     

ZA PONUDITELJA

       __________________________

                                                                    



(pečat i potpis ovlaštene osobe,

       


                                                                                                     









ukoliko je primjenjivo)
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