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SEKTOR ZA CESTE

-ovdje-

Predmet: Dostava projektnog zadatka zzi izradu idejnog projekta
uredenja autobusnih stajaliSta u Utinjskoj ulici

Molimo da se pristupi izradi projektne dokumentacije (idejni projekt) za izgradnju autobusnog
stajalista u Utinjskoj ulici.

Temeljem zahtjeva Vijeca Gradske Cetvrti Novi Zagreb — zapad, i zakljudka komisije sa komisijskog
oCevida utvrdena je opravdanost zahtjeva kao i prometno tehni¢ki uvjeti koje je potrebno definirati u
projektnom zadatku.

Postojeca stajalidta su na dijelu ulice gdje nema nogostupa obostrano, veé autobusi pristaju na
makadamskom proS§irenju.

Na predloZenoj lokaciji izgraden je nogostup uz sjeverni rub kolnika, dok je uz juZni rub kolnika
neuredena povrSina.

Izgradnjom stajalifta stvorile bi sc pretpostavke sigurnim odvijanjem prometa dijelom Utinjske
ulice.

U privitku, dostavljamo Vam projektni zadatak, na daljnji postupak iz Vase nadleznosti.
Privitak: kao u tekstu

S poStovanjem!

‘univ. s_l_:_pe_c.-' Mario Milic¢evié, dipl. ing.

Dostayiti:
; Naslovu W
2. Gradska ¢etvrt Novi Zagreb-Zapad, Avenija Dubrovnik 12
3. ZAGREBACKI HOLDING, PodruZnica Zagrebacki elektri¢ni tramvaj, Ozaljska 105
4. Evidencija — ovdje
5. Pismohrana - ovdje



.

Projektni zadatak za izradu projekta:

5 IDEJNI PROJEKT
DVA STAJALISNA PERONA U UTINJSKOJ ULICI U SVETOJ KLARI

StajaliSne perone potrebno je projektirati na lokaciji: Utinjska ulica, istotno od kriZanja sa
Ulicom Franje Malnara, i to uz sjeverni i juZzni rub kolnika.

Stajaliste uz sjeverni rub kolnika na katastarskim &esticama 3465 1 1702 K.o. Klara.

- Stajalidni peron potrebno je projektirati na nadin da se postojeti nogostup profiri na
katastarsku Cesticu 1702 kako bi dobili propisanu S$irinu stajalidnog perona, a u zoni
nadstre3nice pro§irenje za §irinu iste.

StajaliSte uz juZni rub kolnika na katastarskim &esticama 3465, 2172/3, 2172/4 i 2172/14 K. o.
Klara
- StajaliSni peron potrebno je projektirati izmedu objekta trafostanice i ruba kolnika, na nag¢in
da se $irina kolnika ne mmijenja..
- Stajalidni peron potrebno je u smjeru zapada zavrsiti silaznom rampom, a u smjeru istoka
upustenim rubnjakom, prema pjesackom prijelazu.

StajaliSne perone potrebno je izvesti u duZini ravnog dijela od 15 metara, $irini minimalno 2
metra, a u zoni nadstreSnice §ire za §irinu iste i visini od kolni¢ke plohe minimum 0,14 metra.

Na stajaliStima je potrebno predvidjeti prostor za nadstresnice, uz napomenu da nadstresnica uz
sjeverni rub kolnika bude standardnih dimenzija.

Javnu rasvjetu potrebno je prilagoditi stajali¥nim peronima, na nacin da ista ne predstavlja
urbanu barijeru.

Prilikom projektiranja potrebno je pridrZavati se odredbi iz:
1. ,,Pravilnika o autobusnim stajaliitima (,,Narodne Novine* broj 119/07)
. »Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama“ (,,Narodne Novine broj
33/05).
3. ,Pravilnika o osiguranju pristupaénosti gradevine osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (Narodne Novine“ broj 78/13).



