NORMALNI PRESJEK KANALIZACIJSKOG ROVA
za betonske i armiranobetonske cijevi

ISPOD NEASFALTIRANIH POVRSINA

ISPOD PROMETNICA
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DN profil kanala (mm) 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400
d—debljina stijenke cijevi (mm) 75 85 100 130 160 | 190 220
Dv—vanjski promjer cijevi (mm) 550 670 800 1060 1320 | 1580 | 1840
Do—vanjski promjer naglavka (mm) |635 748 884 1155 1421 1710 2144
C= 100+1/10 DN (mm) 140 | 150 160 | 180 200 | 220 | 240
B — sirina rova (m) 140 | 1.56 | 1.70 | 1.96 | 2.23 | 250 | 2.75
A = Dv/3 (mm) 183 223 267 353 440 | 527 613
Omoteni opseg (m) 1.26 1.57 1.88 2.51 3.14 | 3.77 4.40
Povrsina proticajnog profila (m2) 0.13 0.20 0.28 | 0.50 0.78 1.13 1.54
Povr&ina presjeka bet. podloge (m2)[0.29 | 0.37 0.45 | 0.60 | 0.78 | 0.95 | 117
Povrsina podloge i cijevi (m2) 0.49 | 0.67 0.89 | 1.37 1.97 3.44 | 3.24

INVESTITOR

VODOOPSKRBA | ODVODNJA d.0.0.
Folnegoviéeva 1 10000 Zagreb

OIB: 83416546499

GRABEVINA
JAVNI KANAL U ULICI TRNAVA Il OD K.BR. 7-15

LOKACIJA

ZAGREB, DONJA DUBRAVA
k.&.br. 1158; k.o. Resnik

TEHNICKI DNEVNIK || DATUM
763/2017 studeni, 2017.

VRSTA PROJEKTA
GRADEVINSKI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA
GLAVNI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT

PROJEKTANT
SLAVKO SIMUNOVIC, diikd
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SURADNIK .
TOMISLAV SIMUNOVIC, stru€. spec.ing.aedif.

SADRZAJ
DETALJ ROVA ZA POLAGANJE CIJEVI
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