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TEHNICKI OPIS

1. UVOD

Postojeci vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 110 mm u Ulici Horvatov put (k.€. 5911, k.o. Gornji
Stenjevec) prikljuéen je na Il. zonu vodoopskrbe Grada Zagreba. Postojeci tlak u ovom
cjevovodu je mali i ne zadovoljava sve potrebe za vodom.

Kako bi se stekli uvjeti za povecanje tlaka u navedenom cjevovodu, izraden je ovaj glavni
projekt u svrhu izdavanja gradevinske dozvole za izgradnju novog vodoopskrbnog cjevovoda.

Novi vodoopskrbni cjevovod predvida se na k.€. 6584, k.o. Gornji Stenjevec (cesta) te na k.c.
1489/3, 1489/1, 1489/2 i 1490, k.o. Gornji Stenjevec, koje su u vlasnistvu gde. Mihajle Kire
(zainteresirana stranka) s kojom ¢e se potpisati ugovoriti o sluznost bez naknade. Izgradnjom
ove dionice omoguciti ¢e se spajanje postojeceg vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Horvatov put
na lll. zonu Grada Zagreba.

Predmet tehnicke dokumentacije je izrada Glavnog projekta za izgradnju nove dionice
vodoopskrbnog cjevovoda te prespoj dionice postoje¢eg cjevovoda u Ul. Horvatov put na Ill.
zonu vodoopskrbe Grada Zagreba, ¢ime Ce se povecati tlakovi unutar navedene dionice i na taj
nacin znac€ajno poboljsati standard Zivljenja stanovnistva.

2. POSTOJECA PROJEKTNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA

Predmetne Ul. Bizek IV. i Ul. Horvatov put nalaze se unutar kazeta definiranih GUP-om Grada
Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 12/2016, procisceni tekst) kao S (stambena namjena), dok se
privatne parcele za spojnu dionicu (k.C. 1489/3, 1489/1, 1489/2, 1490, k.o. Gornji Stenjevec)
nalaze u kazeti S (stambena namjena) te Z (zastitne zelene povrsine).

Predmetnim projektom ne predvidaju se zahvati u smislu rekonstrukcije prometnica prema
vazec¢im prostornim planovima, ve¢ se samo unutar postojeceg profila cesta izvode dionice
vodoopskrbnih cjevovoda.

Za predmetne ulice formirane su jedinstvene gradevinske Cestice.
Glavnim projektom ne predvida se izmjena oblika i povr§ina predmetnih Cestica.

3. TEHNICKO RJESENJE VODOVODA

VODOOPSKRBNI CJEVOVOD “A”

U Ulici Bizek IV. (k.C. 6584, k.o. Gornji Stenjevec) izgraden je vodoopskrbni cjevovodi od
nodularnog lijeva DN 100 mm koji zavr§ava s podzemnim hidrantom, a priklju€en je na Ill. zonu
Grada Zagreba.

Novi vodoopskrbni cjevovod projektiran je od navedenog podzemnog hidranta umjesto kojeg se
izvodi spojni element do postojeceg vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Horvatov put. Novi
cjevovod projektiran je na k.€. 6584, k.o. Gornji Stenjevec (Ul. Bizek IV.) te na k.C. 1489/3,
1489/1, 1489/2 i 1490, k.o. Gornji Stenjevec (privatne) sa spojem na k.¢. 5911, k.o. Gornji
Stenjevec (Ul. Horvatov put).

Glavnim projektom predvida se izgradnja:

- novog vodoopskrbnog cjevovoda unutar kolnika Ulice Bizek IV. na sjeverozapadu (od PH br.
224) do k.€. 1490, k.o. Gornji Stenjevec na istoku, u duljini od 76,0 m.
Na kraju ove dionice predvida se nova zasunska komora.

- lzgradnja dionice novog cjevovoda preko k.C. 1489/3, 1489/1, 1489/2, 1490, k.o. Gorniji
Stenjevec, od prethodno opisane dionice u Ul. Bizek 1V.na sjeveru do postojeceg cjevovoda
u Ul. Horvatov put na jugu, u duljini od 114,89 m.
Na mjestu spoja novog vodoopskrbnog cjevovoda sa postojecim vodoopskrbnim
cjevovodom u Ulici Horvatov put predvida se nova zasunska komora.

Ukupna duljina novog sjevernoq vodoopskrbnog cjevovoda “A” iznosi 190.89m.
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Izgradnjom ove dionice omoguciti e se spajanje postojec¢eg vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici
Horvatov put na Ill. zonu Grada Zagreba.

Za potpuni prespoj predmetnog vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Horvatov put iz Il. zone u
[ll. Zonu, potrebno je isti potpuno iskljuciti iz Il. zone Sto je predvideno kroz drugi dio
zahvata. Postojeci vodoopskrbni cjevovod u Ulici Horvatov put se u zoni ZK 5844 (u raskrizju
sa Ulicom Rusc¢ice) u potpunosti prekida te se na taj nacin i isklju€uje iz Il. zone.
Duljina prekinute sjeverne dionice koja se priklju€uje na lll. zonu je cca 350,0 m

Juznija dionica cjevovoda u Horvatovom putu i nadalje ostaje u Il. zoni te dalje preko ZK
5844 vodi u Ul. Ruscice.

*Vodoopskrbni cjevovod zadrZava se unutar postojece ¢estice Ul. Horvatov put.

na mjestu prethodno navedenog prekida, postojeéi cjevovod u Horvatovom putu koji sada
pripada lll. zoni produljuje se na jug za cca 70,0 m pa na ovom dijelu nakon zavrSene
gradnje, unutar juzne dionice Ul. Horvatov put prolaze dva paralelna cjevovoda spojena na
razliCite zone vodoopskrbe Grada Zagreba.

*Opisana dionica vodoopskrbnog cjevovod c¢e na svom jugozapadnom kraju zavrsiti
zavrsnim podzemnim hidrantom DN80 (PH1). Podzemni hidrant nije planiran za protu-
poZarnu zastitu, vec je samo u funkciji odrZavanja cjevovoda

*Vodoopskrbni cjevovod produljuje se unutar postojece ¢estice Ul. Horvatov put, a izvodi se
izmedu postojeceg vodoopskrbnog cjevovoda i betonskog odvodnog kanala.

Ukupna duljina novog juznog vodoopskrbnog cjevovoda “B” iznosi 70,0 m.

Detalji projektiranih zasunskih komora prikazani su u grafickom prilogu br. 6.

Materijal cievovoda:

e sjeverni vodoopskrbni cjevovod “A” od nodularnog lijeva profila DN 100 mm
e juzni vodoopskrbni cievovod “B” od polietilena visoke gustoée - PEHD 110 PN10

U svrhu zastite od pozara, na projektiranom sjevernom cjevovodu ,A* ¢e se, prema pravilniku o
hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 8/06) postaviti 1 nadzemni hidranat profila DN 100
(NH1).

Projektirani nadzemni hidrant smjestit ¢e se izvan prometnice, prema graf. prilozima 4 i 5.
(Situacija iskol¢enja, uzduzni profil).

Tabelarni prikaz projektiranog cjevovoda:

CJEVOVOD MATERIJAL | PROFIL DUZINA (m)
GLAVNI VOD “A” DN 100 NL L=190,89 m
GLAVNI VOD “B” DN 110 PEHD L=70,00 m
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4. GLAVNE ZNACAJKE VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

TRASA CJEVOVODA

Prostorni raspored cjevovoda vidljiv je iz grafi¢kih priloga poglavlja (B) ovog projekta. Trasa je
prikazana na kartama u mijerilu 1:1000 (DOF) te na geodetskim situacijama u mjerilu 1:500.
Popis katastarskih Cestica kojima prolazi trasa nalazi se u tekstualnom poglavliju A7 ovog
projekta. Trasa cjevovoda nalazi se u sjevernom dijelu novog kolnika na min. udaljenosti 1,30
m od koridora postojec¢eg odvodnog kanala, odnosno min. 1,00 m od postojeéeg ST plinovoda.

NIVELETA CJEVOVODA

Niveleta cjevovoda odredena je u odnosu na visinu postoje¢e prometnice te dubine postojecih
instalacija (ST plinovod, NN mreza), kao i uvjetima o min. prosje¢nim dubinama ukapanja,
odnosno min. dozvoljenim razmacima izmedu pojedinih podzemnih instalacija.

Dobiveni podaci o postoje¢im instalacijama ucrtani su u situacijama, uzduznom profilu i
normalnom poprec¢nom profilu, tako da je vidljiv njihov medusobni odnos. Cjevovod je polozen u
padovima vidljivim u uzduznom profilu cjevovoda.

Za cjevovod A" koji se dijelom polaze na vrlo strmom terenu (max. nagib 36.91%), projektom
se predvida osiguranje cjevovoda izgradnjom betonskih upornjaka prema detalju u projektu
(graf. prilog 8.8.).

Prosje€ne dubine polaganja usvojene su 1.75 za cjevovoda ,A“, odnosno 1.60 m za cjevovod
,,B“.

MATERIJAL ZA IZGRADNJU CJEVOVODA

CIJEVI

Materijal vodoopskrbnog cjevovoda ,A® je nodularni lijev profila DN 100 mm za pitku vodu s
kol€akom za spoj TYTON prema HRN EN 545 s brtvom od EPDM, sa unutarnjom oblogom od
cementnog morta prema HRN EN 545 i vanjskom antikorozivnom zastitom prema HRN EN 545
od cink — aluminija (85% Zn, 15% Al) u sloju s minimalnom masom 400 g/m2, te s dodatnim
epoksidnim slojem (1j. vanjska antikorozivna zastita za uvjete polaganja u tlo pH = 6 i otpornost
tla na koroziju 500 Qcm i viSe). U isporuku su uklju¢ene potrebne brtve od EPDM-a. Sve cijevi
do ugradnje moraju biti zatvorene zastitnim poklopcem.

Projektirani fazonski komadi i armature predvideni su od nodularnog lijeva, za radni tlak 10
bara, s unutarnjom i vanjskom antikorozivnom zastitom.

Materijal vodoopskrbnog cjevovoda ,B*“ je polietilen visoke gusto¢e —PEHD DN 110 mm sa
spojem sa gumenom brtvom koja garantira vodotjesnost spoja, klase SN-8, prema “ISO”
standardu i “DIN” normama 8074, 8075 i 19533, sa potvrdom o kvaliteti DVGW.

Prije prijevoza, cijevi se u tvornici vezuju u snopove. Time se olakSava i ubrzava rukovanje
cijevima pri utovaru na prijevozno sredstvo ili na gradilistu.

Cijevi od PEHD-a promjera DN 110 mm se isporuc¢uju u kolutovima ili palicama duzine 6 i 12 m.
Spajanje cijevi vrSi se elektro-spojnicama sa dvostrukim naglavkom za elektrofuzijsko
zavarivanje i medusobno spajanje dvaju PEHD — cijevi.

Cijevi ¢e se ugradivati u rov u asfaltiranoj ulici te stoga moraju odgovarati za prometno
optere¢enje SLW-60.

U svrhu zastite od pozara na cjevovodu ,A“ ¢e se, prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za
gasenje pozara (NN 8/06), ugraditi jedan nadzemni hidrant (NH1) profila DN100. Projektirani
nadzemni hidranti smjestiti ée se izvan prometnice u zeleni pojas.

Zavr$ni podzemni hidrant PH1 na cjevovodu ,B“ je samo u funkciji odrzavanja cjevovoda, te se
nece koristiti u protupozarne svrhe.

Polozaji projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda prikazani su u priloZenim situacijama, a isti su
uskladeni s drugom postoje¢om i projektiranom komunalnom infrastrukturom.
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Na krizanjima projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda s postojeéom i projektiranom
komunalnom infrastrukturom iste ¢e se zastititi na odgovarajuci nacin, u skladu sa propisima i
svim pravilima struke. Graficki prilozi sa ucrtanom trasom vodoopskrbnog cjevovoda i ucrtanom
ostalom infrastrukturom, sastavni su dio ovog projekta.

FAZONSKI KOMADI

Fazonski komadi i armature su od nodularnog lijeva, za radni tlak min. 10 bara, s unutarnjom i
vanjskom antikorozivhom zastitom. Fazonski komadi pojedina¢no su specificirani po pojedinom
¢voru, vidljivo iz grafickih priloga “Montazni plan zasunske komore”.

Svi ugradeni materijali moraju zadovoljavati vazece propise-standarde i norme, a ugradba ¢e se
provesti u skladu sa detaljno opisanim fazama izgradnje danim u pripadajuéem troSkovniku u
sklopu ovog Glavnog - izvedbenog projekta, uvazavajuéi pri tome sva pravila struke.

POLAGANJE CJEVOVODA

Iskop rova treba vrSiti tako da se osigura stabilnost bokova rova. Predlaze se upotreba drvene
oplate s razuporama koja se vertikalno zabija u tlo prije iskapanja materijala izmedu njih.
Razupiranje treba izvesti prema vazecim propisima i to sa svim potrebnim osiguranjem u svrhu
potpune zastite od bilo kakvog uruSavanja te da ujedno omogucéava nesmetan rad pri polaganju
i montazi cijevi. Kod demontaze oplate potrebno je obratiti pozornost na to da nasipni materijal
stvori odgovarajuci spoj sa sraslim tlom na stranici iskopa.

Vodoopskrbni cjevovod polaze se u unaprijed iskopani rov Sirine 0,80 m prosjecne dubine
1,75m i 1,60 m ovisno o lokalnim prilikama i uvjetima ostalih vlasnika instalacija u odnosu na
postojece instalacije (vidi normalni popre¢ni presjek vodovodnog rova).

Cijevi se polazu na pjeS€anu posteljicu veli¢ine zrna 0-4 mm, debljine minimalno 10 cm. Da bi
se osigurao trazeni kut nalijeganja od min. 90° potrebno je ru¢nim nabijaem zbiti posteljicu oko
cijevi. Cijev mora c&itavom svojom duzinom dobro nalijegati na posteljicu, izuzeta su mjesta
spojnih udubljenja. Pri upotrebi mehanizacije za podizanje treba koristiti pomoc¢no remenje
(lanci i sajle mogu oStetiti cijevi pa ih ne treba koristiti). Krajevi cijevi ne smiju ni u kom slu¢aju
biti oSteceni vieSanjem cijevi na kuke.

Djelomi¢no zatrpavanje cjevovoda izvesti pijeskom granulacije 0-4 mm do visine 0.30 m iznad
tiemena, tako da svi spojevi budu slobodni uz nabijanje lakim nabijagima.

Poslije uspjesne tlacne probe provodi se potpuno zatrpavanje rova prema dobivenim uvjetima,
te se ostatak rova zatrpava u slojevima do 30 cm drobljenim kamenom uz nabijanje do
maksimalne zbijenosti. Nabijanje nasipnog materijala treba dati évrstu vezu sa sraslim tlom i
time uspostaviti trenje i rastereéenje cijevi. Materijal od iskopa prevesti ¢e se na gradsku
deponiju.

Na dubini od cca 30 cm ugraduje se posebna PVC traka upozorenja sa oznakom POZOR -
VODOVOD.

Za vrijeme izvodenja radova potrebno je obiljeziti gradiliSste predvidenom signalizacijom za
regulaciju prometa uskladenu s lokalnim prilikama duz trase te uvjetima nadleznih sluzbi.
Prekope ceste izvesti pod nadzorom i u skladu uvjeta i suglasnosti nadleznih komunalnih sluzbi.

Vazno: Na dijelovima trase vodoopskrbnog cjevovoda gdje zbog postojece izgradenosti
komunalne infrastrukture nije moguée zadovoljiti uvjete svijetlog osnog razmaka
izmedu istih potrebno je sve radove na iskopu rova tih dionica obaviti ruéno.
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5. OBJEKTI VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

5.1. ZASUNSKE KOMORE ,,ZK“

Na vodoopskrbnom cjevovodu ,A“ se predvida izgradnja dvije zasunske komore, dok se na
vodoopskrbnom cjevovodu ,B“ ne predvida izgradnja zasunskih komora.

Detalj projektiranih zasunskih komora prikazani su u grafiCkom prilogu br. 6.

Tablicom 1 prikazane su projektirane zasunske komore.
TABLICA 1

PROJEKTIRANA ZK STACIONAZA SVIJETLE DIMENZIJE SVIJETLA VISINA KOTA POKLOPCA

1. ZK1 0+076,00 m 1,60 x2,00m 2,00 m 297,545 m.n.m.

2. ZK2 0+190,89 m 1,60 x1,60m 2,00 m 258,370 m.n.m.

Zasunska komora se izraduje prema priloZzenim gradevinskim nacrtima i nacrtima armature
izradenim u skladu sa stati¢kim proracunom.

Donja plo¢a i zidovi komore su monolitne izvedbe, izradeni od armiranog betona razreda tlacne
Cvrstoce C30/37, debljine 25 cm, dok se pokrovna plo€a izvodi kao montazna, debljine 20 cm
od armiranog betona C30/37. U beton je potrebno dodati aditive za postizanje
vodonepropusnosti.

Na pokrovnu montaznu plo¢u ugraduje se armirano-betonski prsten s ulaznim otvorom 60/60
cm. Na prsten se ugraduje okrugli lijevano-zeljezni poklopac nosivosti 400 kN. Plo¢a se polaze
dizalicom na izvedene zidove komore. Vezno sredstvo je vodonepropusni cementni mort.

Za potrebe noSenja gornje plo¢e ugraduju se 4 kuke. Kuke se rade od Zeljeza za armiranje @
16 (RA) i ugraduju se za vrijeme betoniranja plo€e. U gornjoj ploCi ostaviti rupe @ 100 mm za
prolaz zasunskih motki. Ulazni otvor s unutraSnje strane premazati vodonepropusnim
premazom u 2 sloja. U zidovima se ostavljaju kvadratni otvori dimenzija stranice vece za 10 cm
od prirubnice za pripadajuci promjer cijevi.

Prolaz cijevi kroz zidove komore ostvariti ¢e se sa tipskim RDS uvodnicama. Ispod armirano-
betonskih plo¢a dna izvodi se podloga od betona C 12/15 debljine 10 cm.

UnutraSnjost komore dvostruko premazati duboko penetriraju¢im temeljnim vodo-nepropusnim
premazom prema uputama proizvodaca. Armiranje izvesti prema grafickom prilogu. Beton
vibrirati i njegovati sukladno vazecim propisima.

Ilzvedba komore provesti ¢e se prema pripadnim nacrtima oplate, statickog proracuna i
usvojene armature te pripadnog troSkovnika s detaljnim opisom pojedinih faza radova. Dubina
zasunske komore uskladena je s lokalnim prilikama.

5.2. HIDRANTI

Za potrebe protupozarne zastite, na projektiranom cjevovodu ,A“ izvesti ée se jedan (1)
nadzemni hidrant (NH1 uz juzni rub kolnika u Ul. Bizek IV. u stac. 0+050,00) na razmaku od
ostalih postojeéih hidranata propisanim pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN
08/06:
- NH post. u Ul. Bizek IV (izmjerena QH linija)
- NH post. 1, 2, 3, 4 u Ul. Horvatov put na dionici cjevovoda koji se zadrzava i priklju€uje
[l zoni Grada Zagreba

Na projektiranom cjevovodu ,B® izvesti ¢e se podzemni hidrant PH1 profila DN80 u stac.
0+008,24 za muljni ispust, dok se PH2 profila DN80 izvodi na kraju projektiranog cjevovoda ,B“
na jugo-zapadu, u stac. 0+070,00 i necCe se Koristiti u protupozarne svrhe, ve¢ je samo u
funkciji odrzavanja cjevovoda.
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6. PRIKLJUCCI

Glavnim projektom nije predvidena izgradnja kuc¢nih priklju¢aka. Postojeéi prikljucci u Ulici
Horvatov put zadrZzavaju se i zajedno s dionicom definiranom ovim glavnim projektom
priklju€uju lll. zoni Grada Zagreba.

Za druge privatne Cestice u zoni obuhvata predmetnog vodoopskrbnog cjevovoda, mjesto i
nacin prikljucka te potrebne dimenzije definirati ¢e se naknadno, u fazama projektiranja novih
gradevina na istima.

7. POJEDINOSTI O IZVEDBI CJEVOVODA

Prespajanje cjevovoda izvodi se u koordinaciji sa nadleznim sluzbama poduzec¢a Vodoopskrba i
odvodnja d.o.o. kako bi se osigurala nesmetana vodoopskrba okolnih ulica.

Prije pocetka radova na izgradnji cjevovoda potrebno je obiljeziti to¢an polozaj ostalih
komunalnih instalacija, a nuzno je napraviti i probne iskope radi blizine postojecih instalacija.
Dno rova mora biti ravno isplanirano kako bi cijevi nalijegale cijelom duZinom na pripremljenu
podlogu, a u smislu dubine iskopa treba rov izvesti prema uzduznom profilu. Sirina rova mora
biti dovoljna za montazu cijevovoda u iskopu.

U slu€aju pojave procjednih voda tijekom izvodenja potrebno je izvesti drenazu rova. Rov se
zatrpava u slojevima pijeskom, odnosno $ljunkom nakon izvedbe cjevovoda i provedene tlacne
probe.

Promjena u trasi cjevovoda postize se ugradnjom odgovaraju¢ih fazonskih komada, a
horizontalne i vertikalne otklone trase do 5° savladavaju se TYTON spojem kod cijevi od
nodularnog lijeva i na tim mjestima nije potrebno izvoditi betonska sidrenja cjevovoda.

Na svim vertikalnim i horizontalnim lomovima trase potrebno je izvesti betonska uporista
betonom razreda tlacne &vrsto¢e C16/20, na nacin prikazan tipskim nacrtom. Sve armature i
fazonski komadi moraju se podloziti betonskim stupi¢em ili opekom tako da svojom tezinom i
silama koje se pojavljuju pri radu (kada je cjevovod u pogonu) ne opterecuju cijevi.

Posebna pozornost potrebna je prilikom regulacije prometa i zastite gradilista.

Za manipulaciju cjevovodnim materijalom na gradiliStu i skladiStenje treba se pridrzavati uputa
proizvodaca.

Dijelove cjevovoda treba skladistiti tako da ne dolaze u dodir sa Stetnim tvarima. Dijelovi
cjevovoda se ne smiju zaprljati zemljom, muljem, prljavom vodom ili slicnim. Ako se prljanje nije
moglo sprijeciti, dijelove prije ugradnje treba odistiti.

Kod slaganja cijevi treba se u svezi s maksimalnom visinom drzati uputa proizvodaca cijevi.
SloZene cijevi treba osigurati od odvajanja i kotrljanja. Ako se dijelovi cjevovoda moraju drzati
vani na hladnodi, treba osigurati da ih se ne ostavlja na zemlji bez zastite.




9

VODOOPSKRBNI CJEVOVOD ZA SPAJANJE
K_$_p I M A Vrbik 8b, 10000 Zagreb VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI HORVATOV PUT NA
T:01/615 47 44 IIl. ZONU GRADA ZAGREBA - IZGRADNJA
F:01/615 47 45 K.O. GORNJI STENJEVEC
PROJEKTIRANJE » NADZOR = KONZALTING TENDER, T.D.663/16_VC

8. POSTOJECA INFRASTRUKTURA — POSEBNI UVJETI

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA,
GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE | PROMET

Trg Stjepana Radic¢a 1, Zagreb

Novi vodoopskrbni cjevovodi predvidaju se dijelom i u asfaltiranim prometnicama. Prilikom
izgradnje potrebno je asfaltirane ulice obnoviti u predvidenim slojevima (u Sirini iskopa vodo-
opskrbnog rova).

Niveleta obnovljenih dijelova ceste mora biti identi€na postojecoj niveleti. Stoga je potrebno
prije poCetka radova snimiti postojece stanje kako bi se cesta vratila u prvobitno stanje.

lzvoda€ se posebno upozorava da prilikom izrade zavr$nih slojeva asfalta vodi racuna o
uskladenju nivelete ceste sa poklopcima na oknima kako bi se izbjegle nepravilnosti, odnosno
neravnine koje bi mogle predstavljati smetnje sigurnom odvijanju prometa.

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBACKA
SEKTOR UPRAVNIH | INSPEKCIJSKIH POSLOVA, INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Prema odredbama ¢l.6 Pravilnika o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN 62/94, NN 32/97) projektirana vodoopskrbna mreza se razvrstava u IV.kategoriju —
kategoriju najmanje ugrozenosti.

Prema odredbama ¢&l. 27 Zakona o za$titi od pozara (NN 92/10) projektirana vodoopskrbna mreza se u
pogledu mjera zastite od pozara razvrstava u skupinu 2 — kao zahtjevne gradevine. Prema ¢lanku 28. Zakona
za objekte skupine 2 potrebno je izradivati zasebni elaborat zastite od poZara koji ée biti sastavni dio ovog
glavnog projekta.

U skladu sa Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10) i Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN
08/06) na cjevovodu je predvidena ugradnja jednog nadzemnog hidranta za protupozarnu zastitu te dva
podzemnog hidranta od kojih jedan za muljni ispust, a drugi iskljucivo i samo za ispiranje cjevovoda.

Na svakom hidrantu e biti osiguran izlazni tlak od 0,25 Mpa i protok od 600 I/min.

Na predmetni glavni projekt potrebno je ishoditi potvrdu glavnog projekta od nadleznog tijela PU
ZAGREBACKE, SEKTORA UPRAVNIH | INSPEKCIJSKIH POSLOVA prema Zakonu o gradnji (153/13, 20/17,
39/19), ¢lanak 82.

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Uprava za sanitarnu inspekciju
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za Grad Zagreb

Gradevina je projektirana tako da udovoljava zdravstvenim uvjetima, da ne ugrozava gradane i okoli§ opasnim
zraCenjem, zagadivanjem voda i tla, udara struje, groma, eksplozije, vibracija i bacanja otpada, odnosno
udovoljava pozitivnim propisima o zastiti covjekove okoline, te razina buke u gradevini i njenom okoliu ne
prelazi dopustene vrijednosti odredene posebnim Zakonima i propisima.

Na predmetni glavni projekt potrebno je ishoditi potvrdu glavnog projekta od nadleznog tijela MINISTARSTVA
ZDRAVLJA prema Zakonu o gradniji (153/13, 20/17, 39/19), ¢lanak 82.
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EK INFRASTRUKTURA

Postojece instalacije

U opc¢em dijelu ovog glavnog projekta prilozene su izjave EK operatora o postojeéim instalacijama.
Prema dobivenim podacima, u zoni zahvata nadleznih vlasnika instalacije telekomunikacijske infrastrukture ne
postoji izgradena podzemna EKI mreza.

Vodovod

Najmanja udaljenost (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vodenju ili
priblizavanju postojeceg podzemnog elektronickog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m, odnosno
1,0 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Ukoliko navedene minimalne udaljenosti nije moguée postiéi, iste
se smiju smanijiti na najmanje 0,3 m ako se obje instalacije zastite odgovaraju¢om mehani¢kom zastitom.
Mijesto krizanja ovisi 0 visinskom poloZaju elektronickog komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi na naéin
da vodovodna cijev prolazi ispod elektronickog komunikacijskog kabela, pri ¢emu okomita udaljenost izmedu
kabela i glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0,5 m, a kod krizanja kabela s kuénim priklju€cima najmaniji
razmak je 0,3 m.

Ako minimalne udaljenosti iz stavka 2. ovoga ¢lanka nije moguée postiéi, potrebno je u svrhu zastite
elektronickog komunikacijskog kabela od mehanickih oSte¢enja isti postaviti u posebnu zastitnu cijev duljine
najmanje 1 m sa svake strane mjesta krizanja. U tom slu€aju najmanja udaljenost ne smije biti manja od 0,3 m
kod krizanja elektronickog komunikacijskog kabela s glavnim cjevovodom, odnosno 0,15 m kod krizanja
elektroni¢kog komunikacijskog kabela s ku¢nim priklju¢cima.

Detalj zastite prikazan je u nacrtu broj 10.3. u crtanim prilozima projekta. Otkopavanje kablova na mjestima
krizanja i izvodenje njihove zastite, treba izvoditi uz neposredni nadzor ovladtenog radnika nadlezne sluzbe,
$to ¢e se dokumentirati upisom u gradevinski dnevnik.

Paralelno vodenje i krizanje s postoje¢im elektronickim komunikacijskim vodovima projektirano je sukladno
odredbama Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13). Na
predmetni glavni projekt potrebno je ishoditi potvrdu glavnog projekta od nadleznog tijela HAKOM prema
Zakonu o gradnji (153/13, 20/17, 39/19), ¢lanak 82.

GRADSKA PLINARA ZAGREB

ST PLINOVOD — osnovni tehnic¢ko-tehnoloski podaci

Prema dobivenim podlogama GP Zagreb sa postojeéom STP mrezom, vidljivo je da predmetna izgradnja
vodoopskrbnog cjevovoda zadire u postojece stanje ST plinovodne mreze.

Plinski distribucijski sustav ucrtan je u situaciji komunalnih instalacija mjerila 1:500. Plinovod nije u koliziji sa
predmetnim vodoopskrbnim cjevovodom, a na pojedinim mjestima se instalacije krizaju

Novi vodoopskrbni _cjevovodi poloZajno su uskladeni sa postoje¢im ST plinovodom pa se neovisno o istom
moze izgraditi sa svim svojim elementima (NH, PH, ZK).

Minimalna dubina ukapanja plinovoda s nadslojem je 1,0 m za ST plinovod i kuéni priklju¢ak d 90 i veceg
promjera, a 0,80 m za ku¢ni priklju€ak promjera do ukljucivo d 63. Ove vrijednosti se prilikom gradnje, a u
slu€aju ulaska u koridor plina, moraju provijeriti i dovesti u prvobitno stanje.

Iznimno, gdje je nuzno ukapanje STP-a odnosno prikljuéka na dubinu manju od minimalne, a gdje ne postoji
drugo tehnicko rjeSenje, moze se na kraéim dionicama na STP odnosno prikljuécima primjeniti Celi€ne zastitne
cijevi s time da nadsloj iznad zastitnih cijevi ne smije biti manji od 0,5 m. U tom slu€aju prema potrebi mogu se
iznad zastitnih cijevi projektirati zastitne armirano betonske ploce.

Iznad trase postojeéeg plinovoda i kué¢nog priklju¢ka, a 0,50 m ispod nivoa terena postavljena je zuta traka
upozorenja s natpisom POZOR PLIN ili PLIN, pa se prilikom radova pazljivim ruénim iskopom mora izvrSiti i
dodatna provjera polozaja plinovoda.

Izvodac prije pocetka radova mora od tvrtke Plin Konjs¢ina d.o.0. traziti to¢an polozaj plinske instalacije te istu
iskolCiti na terenu kako bi se gradnja novog vodoopskrbnog cjevovoda mogla obavljati uz svu potrebnu
kontrolu i zastitu.

Sve izvedene prelaze preko postoje¢eg STP-a potrebno je geodetski snimiti i dostaviti nadleznoj sluzbi.
Prilikom izvodenja radova, lzvoda¢ je duzan zatraziti nadzor od Gradske plinare Zagreb.
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HEP-ODS d.o.0., Elektra Zagreb

U predmetnoj zoni buduée izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda postoji izgradena elektroenergetska mreza
(NN). Polozaj EE mreZe prikazan je u situaciji komunalnih instalacija u grafi¢kim prilozima.

Detalj paralelnog vodenja i krizanja projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda s izgradenom EE mrezom izvesti
prema grafickom prilogu iz projekta.

Mreza javne rasvijete je postojeca (uz sjeverni rub kolnika u Ul. Horvatov put)

Sjeverni cjevovod ,A" je od nodularnog lijeva na zakonski propisanoj udaljenosti od elektroenergetske mreze.
Juzni cjevovod ,B“ je od PEHD cijevi i ve¢im dijelom prolazi u blizini postoje¢e podzemne EE mreze pa je
prilikom izvodenja na cijeloj dionici od ZKB1 do PH1 izvrsiti probne iskope za to€no odredivanje polozaja iste.

Prilikom izvodenja radova u blizini NN, nadzemnih mreza potreban je dodatni oprez, a kod prolaza cjevovoda
ispod nadzemnih vodova, treba od nadleznog HEP-a prilikom iskopa rovokopaem zatraziti iskljucenje
nadzemnih vodova.

Prilikom radova potrebno je obratiti paznju i na eventualne niskonaponske prikljucke gradevina i uzemljenja
koji se sa stupova vidljivo spustaju u zemlju, kako ne bi doslo do oSteéenja istih.

Na mijestima podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ruéno, a njihov polozaj prethodno utvrditi
mikrolokacijom i probnim iskopima u prisustvu predstavnika Elektre Zagreb, najkasnije 30 dana prije poCetka
radova, te izvesti zastitu kabela i zatrpavanje rova prema nacrtu u grafickim prilozima.

Najmanje 10 dana prije po€etka radova, kao i zbog nadzora i eventualne manipulacije na elekiroenergetskoj
mrezi, Investitor je obvezan obavijestiti HEP ODS d.o.0., Elekira Zagreb, a u svrhu pravovremene organizacije.
Na predmetni glavni projekt potrebno je ishoditi potvrdu glavnog projekta od nadleznog tijela HEP — ODS,
ELEKTRA ZAGREB, prema Zakonu o gradnji (153/13, 20/17, 39/19), €lanak 82.

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA,
GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE | PROMET

Ulica grada Vukovara 58b, Zagreb

Izgradena mreza javne rasvjete nalazi se u zoni predmetne izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda.

Polozaj stupova sa mrezom javne rasvjete prikazan je u situaciji komunalnih instalacija u

grafi¢kim prilozima.

Ovim Glavnim projektom predvidaju se slijedeéi uvjeti gradnje:

¢ na dionicama na kojima je u ovom projektu prikazana blizina postojoée mreze javne rasvjete u odnosu na
trasu novih vodoopskrbnih cjevovoda kao i krizanje sa istom, potrebno je izvrSiti ruéni iskop probnih jama
za utvrdivanje tonog polozaja postoje¢ih podzemnih kabela

¢ trasa vodoopskrbnog cjevovoda projektirana je na sigurnoj udaljenosti od temelja stupova javne rasvijete,
odnosno na dovoljnoj udaljenosti da se prilikom izvodenja radova ne ugrozi statika temelja i stupa javne
rasvjete

* sve elemente javne rasvjete potrebno je Stititi prema pravilima struke

Na predmetni glavni projekt potrebno je ishoditi potvrdu glavnog projekta od Odsjeka za

gradenje i odrZavanje javne rasvjete, Sektora za gradenje i odrzavanje komunalne
infrastrukture, a prema Zakonu o gradnji (153/13, 20/17, 39/19), ¢lanak 82.
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VODOOPSKRBA | ODVODNJA d.0.0. — ODJEL VODOOPSKRBE

Glavnim projektom predvida se izgradnja:

- novog vodoopskrbnog cjevovoda “A” unutar kolnika Ulice Bizek IV. na sjeverozapadu (od PH br. 224) do
k.. 1490, k.o. Gornji Stenjevec na istoku (ZK7), u duljini od 76,0 m. Od prethodno opisane dionice
cjevovoda (ZKT) izvodi se dionica novog cjevovoda preko k.¢. 1489/3, 1489/1, 1489/2, 1490, k.0. Gomiji
Stenjevec, do postojeceg cjevovoda u Ul. Horvatov put na jugu (ZK2), u duljini od 114,89 m.

Ukupna duljina novoq sjevernoq vodoopskrbnog cievovoda “A” iznosi 190,89m.
Izgradnjom ove dionice omoguditi ¢e se spajanje postoje¢eg vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Horvatov put
na lll. zonu Grada Zagreba.

- Za potpuni prespoj predmetnog vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Horvatov put iz Il. zone u lll. Zonu,
potrebno je isti potpuno iskljuciti iz Il. zone Sto je predvideno kroz drugi dio zahvata. Postoje¢i vodoopskrbni
cjevovod u Ulici Horvatov put se u zoni ZK 5844 (u raskrizju sa Ulicom Rus&ice) u potpunosti prekida te se
na taj nacin i iskljuéuje iz Il. zone.

Duljina prekinute sjeverne dionice koja se prikljuéuje na Ill. zonu je cca 350,0 m

- na mjestu prethodno navedenog prekida, postojeci cjevovod u Horvatovom putu koji sada pripada Ill. zoni
produljuje se na jug za cca 70,0 m pa na ovom dijelu nakon zavrSene gradnje, unutar juzne dionice Ul.
Horvatov put prolaze dva paralelna cjevovoda spojena na razli¢ite zone vodoopskrbe Grada Zagreba.
*Opisana dionica vodoopskrbnog cjevovod ¢e na svom jugozapadnom kraju zavrsiti zavrSnim podzemnim
hidrantom DN80 (PH2). Podzemni hidrant nije planiran za protupoZarnu zastitu, ve¢ je samo u funkciji
odrZavanja cjevovoda. Podzemni hidrant PH1 profila DN80 u stac. 0+008,24 izvodi se za muljni ispust.

Ukupna duljina novoq juznog vodoopskrbnog cjevovoda “B” iznosi 70,0 m.

- Juznija dionica cjevovoda u Horvatovom putu i nadalje ostaje u Il. zoni te dalje preko ZK 5844 vodi u Ul
Ruscice.

Juzno od koridora novog vodoopskrbnog cjevovoda izgraden je ST plinovod PE160 (u kolniku na min.
udaljenosti od 1,50 m), dok je sjeverno od koridora novog vodoopskrbnog cjevovoda izgradene EE mreza
(nadzemna, podzemna).

Prilikom predmetne izgradnje, Izvodac je duzan pridrZavati se slijedecih uvjeta gradnje:

¢ Prije poCetka izvodenja radova, lzvoda¢ je duzan zatraziti iskolCenje trase postojec¢ih vodoopskrbnih
cjevovoda od strane distributera Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

¢ U tijeku gradnje, uvidom u dokumentaciju i po potrebi na terenu, ruénim iskopom potrebno je utvrditi trasu
postojecih vodoopskrbnih cjevovoda po dubini i polozajno te voditi rauna o debljini zastitnog nadsloja na
cjevovodima Kkoji niti u jednom trenutku izvodenja ne smije biti manji od 100 cm. Ukoliko bi nadsloj bio maniji
od 100 cm, obvezan je prekid iskopa terena i transport teSkim strojevima i vozilima preko cjevovoda bez
prethodne mehanicke zastite (armirano betonska plo¢a ili ¢elicna plo¢a) po cijeloj duzini cjevovoda koji
prolazi uz ili preko predmetne prometnice.

* |zvodac na terenu mora utvrditi postojanje i to¢an polozaj cestovnih kapa i ulaza u zasunska okna u dijelu
trase postojecih cjevovoda koji prolaze kroz kolnik te iste podi¢i na niveletu novog zavrdnog asfaltnog sloja.

¢ U slucaju nailaska na vodovodnu instalaciju prilikom gradnje, a prije zatrpavanja ili neke druge aktivnosti,
Izvodag je obavezan pozvati ovlastenu osobu ,Vodoopskrba i odvodnja d.0.0.” te nakon ogevida i upisa u
gradevinski dnevnik postupiti po njenim uputama.

¢ Svako mijesto kolizije objekta u gradnji i vodovodne instalacije treba geodetski snimiti i snimak predati
sluzbi za vodenje katastra cjevovoda ,Vodoopskrba i odvodnja d.0.0."

o Ako prilikom gradenja predmetne ceste dode do o$tecenja instalacija javne vodoopskrbe, Investitor ili
Izvoda¢ radova duzni su oSteéenje odmah prijaviti isporuéitelju vodnih usluga — Vodoopskrba i odvodnja
d.o.o koja otklanja kvar na troSak Investitora ili Izvoda¢a radova.

¢ Prilikom izvodenja radova osobito treba voditi raCuna o higijensko-tehnickoj zastiti vodovodne instalacije i
vode za pice.
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* Projektom predvideni cjevovodni materijali, armature i fazonski komadi koji dolaze u neposredan dodir sa
vodom za pi¢e, moraju zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u
neposredan dodir sa hranom (NN 25/13), Zakonom o vodi za ljudsku potrodnju (NN 56/13) i Pravilnikom o
parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potroSnju (NN 125/13).

¢ Nakon zavrSetka radova vrSi se tlaéna proba cjevovoda, te prema odredbama Zakona o zastiti puanstva
od zaraznih bolesti (NN 79/07, NN 113/08, NN 43/09) obavezno se provodi dezinfekcija i ispiranje
cjevovoda, na nacdin opisan u poglavlju B4 Program kontrole i osiguranja kakvoce.

e Zadovoljenje sanitarno-tehnickih uvjeta dokazuje se uzimanjem uzorka i laboratorijskim ispitivanjem prema
navedenom pravilniku, te izdavanjem isprave o ispravnosti pitke vode od ovlastene ustanove koju treba
predociti na tehnickom pregledu. Horizontalni svijetli razmak izmedu osi vodoopskrbnog cjevovoda i drugih
komunalnih instalacija mora biti min. 1,5 m. Vertikalni svijetli razmak u vertikalnom mjerenju mora biti veéi
od 0,4 m.

¢ Sve ostale radove izvoditi prema posebnim uvjetima datim u prilogu ovog Glavnog projekta.

Na predmetni glavni projekt potrebno je ishoditi potvrdu glavnog projekta prema Zakonu o gradniji (153/13,
20/17, 39/19), ¢lanak 82.

VODOOPSKRBA | ODVODNJA d.0.0. — ODJEL ODVODNJE

Ovaj glavni projekt sadrzi rieSenja sukladna priznatim sanitarno-tehnickim, higijenskim i zdravstvenim uvjetima
i vaze¢im zakonskim propisima, a sve u svrhu osiguranja vodonepropusnosti i spre¢avanja negativnog utjecaja
na okoli§ kao i zdravstvene ispravnosti vode za pice.

U poglavlju B6 .- date su mjere zastite okoliSa prilikom izvodenje radova i zbrinjavanja otpada, te uredenje
gradilidta odnosno okoliSa nakon izvedbe cjevovoda.

Vodoopskrbni cjevovodi polazu se na prosjecnoj dubini od 1,75 mi 1,60 m.

Odvodnja oborinskih voda predmetne prometnice zadrzava se kao postojeca

Dionica vodoopskrbnog cjevovoda ,B* izvodi se od postojeceg odvodnog kanala na udaljenosti od min. 1,10 m,

sa posebnom zastitom kako bi se onemogucéio kontakt otpadnih voda s vodoopskrbnim sustavom. Jedna od

mjera je i ta da se sva kanalizacija nalazi ispod vodovodnih cjevovoda ili na dovoljnoj udaljenosti od njih.

Dionica vodoopskrbnog cjevovoda ,A" izvodi se unutar dijelova prometnica u kojima nema izgradene mreze

javne odvodnije.

Najmanje 15 dana prije pocetka gradnje predmetne gradevine, Investitor mora pismeno obavijestiti tvrtku

Vodoopskrba i odvodnja d.0.0. — Odjel odvodnje o pocetku gradnje.

Izvodag je duzan pridrzavati se slijedecih uvjeta gradnje:

¢ Kod mimoilaZenja kanalizacijskih cijevi i ostalih instalacija, min. horizontalni razmak izmedu kanalizacijske
cijevi i drugih instalacija mora biti 1,0 m, dok min. vertikalni razmak mora biti 0,5 m.

¢ Kod mimoilazenja kanalizacijskih cijevi i ostalih instalacija, ostale instalacije moraju se izvesti u zastitnim
cijevima i to u duzini od 2 m lijevo i desno od osi kanalizacijske cijevi.

e Ako prilikom gradenja predmetne ceste dode do oSteéenja instalacija javne odvodnje, Investitor ili lzvodac
radova duzni su oSte¢enje odmah prijaviti isporucitelju vodnih usluga — Vodoopskrba i odvodnja d.0.0 koja
otklanja kvar na tro8ak Investitora ili Izvodaca radova.

Nakon izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda, lzvoda¢ je duzan napraviti geodetski snimak izvedenog
stanja te isti dostaviti isporucitelju vodnih usluga — Vodoopskrba i odvodnja d.o.o0 — odjel vodoopskrbe.

Na predmetni glavni projekt potrebno je ishoditi potvrdu glavnog projekta prema Zakonu o gradniji (153/13,
20/17, 39/19), ¢lanak 82.

HRVATSKE VODE
U zoni zahvata nema vodopravnih uvjeta.
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GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET - Odsjek za zelene povrsine
Trg Stjepana Radi¢a 1, Zagreb

U zoni zahvata nema posebnih uvjeta.

RH, GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE | RAZVOJ GRADA
Ulica Republike Austrije 18, Zagreb

Prema Detaljnoj inzenjersko-geoloskoj karti “Podsljemenske urbanizirane zone” (DIGK-FAZA 1), HGI, Zagreb,
srpanj 2007. podrucje zahvata nalazi se u neposrednoj blizini registrirane pojave nestabilnosti.

Predmetni glavni projekt uskladen sa geotehnickim uvjetima izdanim po RH, Grad Zagreb, Gradski ured za
strategijsko planiranje i razvoj grada, klasa: 350-07/18-002/767, ur.broj: 251-05-21/004-18-2, od 30.10.2018.,
Zagreb.

Kao prilog ovog Glavnog prijekta izradeni su geotehnicki istrazni radovi i Geotehnicki elaborat po drustvu
KRESO GEO d.o.o0., Jablanska 54, Zagreb, O.E.: 328/2018, ovjerena po mr.sc. Kresimir Bolanca, d.i.g., od
prosinca 2018. Kroz predmetni elaborat zaklju¢eno je da se planiranim zahvatom i nainom izgradnje
vodoopskrbnih cjevovoda ne utje¢e na stabilnost postojeceg terena.

Iskopi za polaganje cjevovoda ,A" izvode se kao “ROV” u oplati sa svim tehnolo$ki predvidenim razupiranjima
(detaljno opisano u 1.7. lzvodenje cjevovoda / str. 15-18). Ovakav nacin ugradnje odabran je iz razloga Sto se
na trasi nalaze i druge podzemne instalacije te zato $to se planiranim zahvatom mora minimalno utjecati na
postojeéu cestu i sustav oborinske odvodnje. Iskope i pripremu podloge za polaganje cjevovoda izvesti prema
navedenim OTU u Geomehanickoj prospekciji, a iste treba pregledati nadzorni inZzenjer — geotehnicar i upisom
u gradevinski dnevnik odobriti daljnju izvedbu.

Iskopi za polaganje cjevovoda ,B* izvode se sa trajnom zastitim iskopa Sirine do 2,50 m, sa svim tehnoloski
predvidenim razupiranjima (obostrano buseni piloti 30 c¢cm, sa IPE180 S235, L=6,0m; kampadni iskop do
10,0m, razupiranje; betonska podloga ispod cjevovoda debljine 10,0cm).

Ovakav nacin ugradnje odabran je iz razloga 8to vodoopskrbni cjevovod prolazi krunom klizista oznagenog
brojem 41. Nakon osiguranja klizi§ta pilotima, polaganje cjevovoda izvodi se kao ,ROV*.

Dodatne intervencije na terenu nisu predvidene.

NAPOMENA:

- nadzorno tijelo gradilidta i izvodac radova se moraju pridrzavati svih uvjeta iz gradevinske dozvole;

- podzemne instalacije detektirane i ozna¢ene od nadzornih sluzbi pojedinog distributera izvoda¢ mora
preuzeti, te ih otkopati ruéno i posebno vidljivo oznaditi;

- otkrivanje kao i ruéni otkop i naknadno zatrpavanje podzemnih instalacija predvideno je posebnim
stavkama troSkovnika, a obraCunati ¢e se u svezi izvr8enih radova, $to odobrava i ovjerava nadzorna
sluzba gradilista, o ¢emu se vodi dnevnik rada i evidencija izvr§enih radova;

- zanastale Stete prema tome odgovara pravna osoba koja nije postupila u skladu naprijed navedenog;

- pismenim putem (najmanje 15 dana prije) moraju se obavijestiti nadlezni distributeri o po€etku radova kako
bi isti osigurali svoju nadzornu sluzbu uz Cije prisustvo mogu poceti radovi

- iako su trase postojecih instalacija prikazane u situaciji komunalnih instalacija u mjerilu 1:500, i u uzduznom
profilu u mijerilu 1:1000/100, njihovo iskolCenje i nalazenje (ru€nim iskopom) provodi se uz prisustvo
nadleznog distributera.
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9. TLACNA PROBA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

Nakon zavrSene montaZze cjevovoda nuzno je usidriti cjevovod na krajevima cijevi, na
koljenima, odvojcima i redukcijama, kao i na mjestima zaporne armature, kako bi se
kompenzirale sile koje nastaju djelovanjem unutarnjeg tlaka. Ne preporucuje se tlatnu probu
provoditi kod zatvorene zaporne armature. Cijevni vod treba prekriti slojem materijala
(zemljanim nasipom) visokom najmanje 1 m iznad tjemena cijevi osim spojeva.

Prije poCetka tlacne probe treba osigurati da cjevovod bude Cist tj. da u njemu ne bude nikakvih
necistoca. Ispitnu dionicu cjevovoda tada se napuni vodom. Ako projektant nije drugacije
odredio, tlaénu probu cjevovoda pitke vode treba provesti koristeci upravo pitku vodu.

Cjevovod se mora odzraciti. Polazec¢i od najnize toke cjevovod treba puniti tako da ne dolazi
do povratnog toka tekucine te da na odgovarajuce dimenzioniranim uredajima za odzracivanje
zrak moze iziéi iz cijevi.

Ispitivanje tlatnom probom se provodi temeljem HRN EN 805: 2005, te ukoliko se propiSe
odgovaraju¢im tehni¢kim pravilom npr. DVGW W 400-2. O navedenom ispitivanju potrebno je
voditi zapisnik.

Prije pustanja cjevovoda u eksploataciju, izvoda¢ radova je duzan ishoditi atest o sanitarnoj
ispravnosti poloZzenog cjevovoda kod nadlezne zdravstvene ustanove. Nadalje, prije pustanja
cjevovoda u stalan pogon, treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu potpuno otvoreni.
Tla€nom probom se dokazuje nepropusnost vodoopskrbnog cjevovoda.

10. ISPIRANJE | DEZINFEKCIJA VODOOPSKRBNE MREZE

Nakon izvedbe cjevovoda, odnosno prije njegovog uklju€ivanja u vodoopskrbni sustav i
pustanja u eksploataciju, nuzno je takoder provesti mehani¢ko CiSéenje, pranje i dezinfekciju
cjevovoda.

Ispiranje se provodi pitkom vodom, a provodi se preko nadzemnih (ili podzemnih) hidranata po
principu odozgo - nadolje, a odreduje ga ovisno o izgradenosti mreze nadzorni inzenjer.

PraZnjenje cjevovoda mora biti osigurano tako da ne uzrokuje nastanak Stete, i u principu se
odvodi koriStenjem vatrogasnih crijeva do obliznjih uliénih slivnika, odnosno do javne
kanalizacije, prema lokalnim prilikama.

Minimalna koli¢ina vode dionice koja se ispire iznosi 3-5 struki volumen dionice za cjevovode do
DN 150 mm odnosno 2-3 struki volumen dionice za cjevovode veée od DN 150 mm.

Sredstvo za dezinfekciju propisuje Sluzba sanitarne kontrole vode doti¢nog vodovoda u suradnji
sa sanitarnom inspekcijom grada ili Zupanije.

Radovi dezinfekcije provode se iskljuivo pod rukovodstvom kvalificiranog i ovlastenog
predstavnika "Vodoopskrba i odvodnja d.o.0.".

Smatra se da je dovoljna koncentracija klora od 30 - 50 mg/l koja ostaje u kontaktu 3-12 sati.
Vece doze klora koriste se kada je potrebno skratiti vrijeme dezinfekcije, no minimalno 30-60
minuta. Dodavanje klora provesti kroz pocetni hidrant.

Ispustanje klora na najnizvodnijem mijestu, vrsi se tako dugo dok se klor osjeti, s tim da dijelovi
mreze Kkoji se ne dezinficiraju moraju biti pouzdano odvojeni. Prihvat klorne vode na ispustu
mora se takoder osigurati, kako bi se izbjegle Stetne posljedice.

Odgovorni rukovoditelj sanitarne sluzbe mora osigurati zastitu radnika koji obavljaju radove
dezinfekcije, jer se radi o sredstvu opasnom po zdravlje ljudi.

O izvrSenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod ¢ijom je kontrolom provedena
dezinfekcija novoizgradene vodoopskrbne mreze.
NAPOMENA:

Dezinfekcija cjevovoda mora se izvrSiti prema uputama nadleznog sanitarnog laboratorija ili
uputama, u suglasnosti sa nadzornim inZzenjerom za kloriranje.
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11. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Svi predvideni materijali, uz uvjet ugradbe kako je to definirano ovim projektom, bit ¢e mehanicki
otporni na predvidena naprezanja, a obzirom da ¢e tijekom izvodenja radova biti izvrSene tlacne
probe, moguénost pojave lomova, te ispiranja terena i poremecéaja stabilnosti, svedena je na
minimum. Prilikom iskopa kanala zbog Sirine rova, te dubina preko 1.0 m, obavezno je vrsiti
razupiranje tijekom cijele izgradnje.

Projektirana gradevina je pouzdana, kako u cjelini, tako i u svim njezinim dijelovima.
Pouzdanost u smislu hidrauli¢kih opterecenja je dokazana hidrauli¢kim proracunom. Odabrane
cijevi i spojni komadi zadovoljavaju u odnosu na radne tlakove tijekom eksploatacije. Gradevina
je dimenzionirana tako da moZze izdrzati sva predvidiva djelovanja koja se javljaju pri
uobicajenoj uporabi, kao Sto su dinamicka i staticka naprezanja. U cilju zastite od smrzavanja,
ostvarene su minimalne dubine ukopavanja od 0,80 m do tjemena cijevi. Ovime je ujedno i
reduciran utjecaj sila od eventualnog prometnog optereéenja, pa je gradevina i u tome pogledu
pouzdana. Gradenjem i koriStenjem predmetne gradevine ne ugrozava se pouzdanost drugih
gradevina, stabilnost tla na okolnom zemljiStu, prometne povrSine, te komunalne i druge
instalacije. Stabilnost tla na okolnome zemljiStu ne moze biti ugrozena, obzirom da se ne
predvidaju Siroki iskopi. Prosje¢na Sirina kanala je 0,80 m, prostor oko i neposredno iznad cijevi
stabilizira se $ljunéanim materijalom, zatrpavanje drobljenim kamenom se vrs$i uz nabijanje u
slojevima od 30 cm, a teren se na cijeloj trasi na kraju dovodi u prvobitno stanje.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Prema odredbama ¢l. 27 Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) projektirana vodoopskrbna
mreza se u pogledu mjera zastite od pozara razvrstava u skupinu 2 — kao zahtjevne gradevine.
Prema ¢lanku 28. Zakona za objekte skupine 2 potrebno je izradivati zasebni elaborat zastite
od pozara koji ¢e biti sastavni dio ovog glavnog projekta.

Prema odredbama ¢I.6 Pravilnika o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u
kategorije ugrozenosti od poZzara (NN 62/94, NN 32/97) projektirana vodoopskrbna mreza se
razvrstava u IV.kategoriju — kategoriju najmanje ugrozenosti.

U skladu sa Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10) i Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za
gasSenje pozara (NN 08/06) na cjevovodu je predvidena ugradnja 2 podzemna i jednog
nadzemnog hidranta, a na svakom ¢&e biti osiguran izlazni tlak od 0,25 Mpa i protok od 600
I/min.

HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Vodoopskrbni cjevovod sluzi za opskrbu vodom stanovnistva sanitarno ispravnom vodom za
pice. U tu svrhu je predvidena ugradnja odgovarajucih cijevi koje moraju imati vazecée ateste za
koriStenje za pitku vodu. Nakon izgradnje cjevovoda isti ¢e se isprati i dezinficirati klornom
otopinom, te ¢ée se uzeti uzorci vode iz cjevovoda i odnijeti na analizu u nadlezni Zavod za javno
zdravstvo kako bi se dobilo uvjerenje o sanitarnoj ispravnosti vode za pi¢e. Cjevovod se ne
moze staviti u funkciju dok svi uzorci ne zadovolje uvjete Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti
vode za pice.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Kako bi se sprijeCile moguce ozljede, tijekom gradenja i eksploatacije potrebno je strogo se
pridrzavati pravila zastite na radu kako je to definirano ovim projektom i vazeéim zakonima i
propisima, narocito pri iskopu na ve¢im dubinama.

Manipulacija opremom u objektima mora se vrSiti na nacin kako je to definirano u ovom
projektu, te prema vazec¢im zakonima i propisima za pojedine vrste iste.




17

VODOOPSKRBNI CJEVOVOD ZA SPAJANJE
K_$_p I M A Vrbik 8b, 10000 Zagreb VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI HORVATOV PUT NA
T:01/615 47 44 IIl. ZONU GRADA ZAGREBA - IZGRADNJA
F:01/615 47 45 K.O. GORNJI STENJEVEC
PROJEKTIRANJE » NADZOR = KONZALTING TENDER, T.D.663/16_VC
ZASTITA OD BUKE

Tijekom gradenja vodoopskrbnog cjevovoda upotrebljavat ¢e se strojevi i transportna sredstva
koja proizvode buku koja moze prelaziti razinu dopustene buke na granici stambene zone.
Izvoditelj radova duzan je za gradenje koristiti ispravne strojeve s atestom i dokazima o
ispravnosti odnosno odrzavanju strojeva.

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Projektirani cjevovodi se ugraduju na prosje¢noj dubini vecoj od 0,80 m do tjemena cijevi, pa je
samim tim sprije€ena mogucnost smrzavanja ili prekomjernog zagrijavanja.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana sa efektivnim vijekom trajanja gradevinskog sklopa od min. cca 50
godina. Materijale upotrebljene u gradnji moguce je reciklirati i prihvatljivi su okoliSu.

HRVATSKA KOMORA INZ
PROJEKTANT: Iva Sopta
diph.ing.grad. |

IVO SOPTA, dipl. ing. grad. "
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TROSKOVNIK RADOVA
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GRAFICKI PRILOZI



