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Klasa: 340-08/19-002/986 ¢ltkbK5S_EmRjIRSSIYOeQ

Ur.broj: 251-13-40/006-19-2 od 07.08.2019.

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
Sektor za ceste
Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

Predmet: Izgradnja kruznog toka na raskrizju Ulica Pere Pirkera — Dragutina Domjani¢a — Frana Galovi¢a —
Packa ulica
- informacija

Povodom Zaklju¢ka Vijeca Mjesnog odbora Sesvetski Kraljevec o prijedlogu za izgradnjom kruznog toka na
raskrizju Ulica Pere Pirkera — Dragutina Domjani¢a — Frana Galovi¢a — Dagka ulica, dostavljamo projektni
zadatak:

1. U svrhu izrade projekta potrebno je sprovesti odgovarajucu prometnu analizu koja obuhvaca snimanje
postojece situacije na $iroj zoni raskrizja i prijedlog mjera pobolj$anja.

2. Za potrebe analize preporuljivo je sprovesti i kontrolna brojanja vozila u razdobljima vrénog opterecenja
kako bi se utvrdila koli¢ina i distribucija prometnog toka.

3. Raskrizje Ulica Pere Pirkera — Dragutina Domjani¢a — Frana Galovi¢a — Dacka ulica planirati tipa kruzni
tok prometa, te je potrebno prometni prsten unutar kruznog toka i radijuse kruznog toka prilagoditi prometovanju
osobnih, teretnih i komunalnih vozila.

4. Stupove javne rasvjete i nadzemne hidrante potrebno je smijestiti na na¢in da isti ne predstavljaju
smetnju kretanju pjeSaka i motornih vozila.

5. Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupa¢nosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Upustanje rubnjaka u zoni pjesackih
prijelaza planirati u &irini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja ¢epaste
strukture).

6. Pri izradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vaze¢e norme za izgradnju prometnica i ostalih
prometnih povrsina. Prometnu signalizaciju te sve prometne povrsine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 33/05, 155/05) i odgovarajué¢im usvojenim normama
u skladu s Zakonom o normizaciji (NN 80/13).

OSTAVITI:
@Naslovu,
. Evidencija, ovdje, DP
3. Arhiva, ovdje

Obavijest o tome:
1. Gradska Cetvrt Sesvete, Vijece Gradske ¢etvrti,
Sesvete, Trg Dragutina Domjanica 4
(Klasa: 363-01/19-001/12, Urbroj: 251-06-11-12-19-152 TM)
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GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENIJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

SEKTOR ZA PROMET

KLASA: 340-03/2016-002/45
URBROJ: 251-13-42/2-202-2016-2 od 26.04.2016.

SEKTOR ZA CESTE
Zagreb, Ul.grada Vukovara 58b

Predmet : Izgradnja ulice Dragutina Domjani¢a
sa odvodnjom i nogostupom sa jedne
strane kolnika
- projektni zadatak

Vas broj:  KLASA: 361-02/16-02/39

Na Va3 zahtjev, a radi potreba izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetne ulice , dostavljamo Vam
prijedlog projektnog zadatka:

1. Ulica Dragutina Domjaniéa nije kategorizirana prometnica.

2. Istu je potrebno je planirati sa Sirinom kolnika od 5,50m i jednostranim pjeackim nogostupom $irine 1,50 m sa
jedne strane kolnika, gdje je to moguce izvesti s obzirom na postojecu izgradnju. Nogostup treba biti nadvisen u
odnosu na kolnik prometnice.

3. Javnu rasvjetu potrebno je projektirati i izvesti prema kategoriji prometnice, a stupove javne rasvjete, nadzemni
ormar javne rasvjete i nadzemne hidrante potrebno je smjestiti na natin da se ne ugroZavaju sigurnost motornog i
pjesatkog prometa, te na nacin da isti ne predstavljaju urbanisti¢ko-arhitektonsku barijeru.

4. Namjestima kolnih ulaza predvidjeti skosene rubnjake Sirine 4,0 —5,0 m.

5. Upustanje rubnjaka u zoni pjesackih prijelaza planirati u Sirini od 1,20m (rampu izvesti u asfaltu i postaviti
taktilno polje upozorenja epaste strukture).

6. Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupaénosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

7. Prometnu signalizaciju te sve prometne povrsine potrebno je planirati u skladu sa Pravilnikom o prometnim
znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05., 64/05., 155/05 i 14/11.) i odgovaraju¢im usvojenim
normama u skladu Zakonom o normizaciji (NN 80/13.).

8. Nakon izrade glavnog projekta tehni¢ku dokumentaciju je potrebno dostaviti u dva primjerka ovom Odjelu na
potvrdu glavnog projekta. v R

DOSTAVITL:
Naslovu, :

2.Sluzba za mjesnu samoupravu, =
Ulica grada Vukovara 56a,

3.Vijece Gradske Cetvrti Sesvete,
wr predsjednika, DraZen Markota

3.Evidencija, ovdje,

4.Arhiva, ovdje





