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GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREBDENJE,
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Republika Hrvatska ? 501]\/\

Klasa: 340-03/20-002/28
Ur.broj: 251-13-40/006-20-2 od 31.01.2020.

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREBENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
Sektor za ceste
Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

Predmet: Izrada projektno tehnitke dokumentacije za rekonstrukciju Kanarinske ulice
- projektni zadatak

Vas broj: Klasa: 350-05/20-008/14
Urbroj: 251-13-92/010-20-2 DS
Zagreb, 20.01.2020.

Povodom va$eg zahtjeva, a na trazenje Vije¢a Gradske &etvrti Donja Dubrava za rekonstrukcijom
Kanarinske ulice od Ulice Dubrava do Stefanovetke ceste, dostavljamo projektni zadatak:

1. Prema prikazu prometa iz Odluke o donosenju Generalnoga urbanisti€kog plana grada Zagreba
Kanarinska ulica je kategorizirana kao gradska ulica, od Stefanovegke do Vardarske ulice, te kao
nekategorizirana ulica, od Vardarske do Ulice Dubrava.

2. Preporuéuje se rekonstrukcija prometnice sa Sirinom kolnika od 6,00 m i obostranim nogostupom $irine
minimalno 1,50 m.

3. Ukoliko zbog rjedavanja imovinsko-pravnih poslova nije moguce odjednom rekonastruirati predmetnu
prometnicu, potrebno je predvidjeti moguénost izvodenja u etapama, s minimalno jednostranim nogostupom.

4. Nogostup treba biti nadvisen u odnosu na kolnik prometnice, a pri Eemu je potrebno obratiti paznju na
oborinsku odvodnju (da se voda ne zadrzava u dvori$tima) te na postojece ulaze u dvorista i objekte.

5. Kolne ulaze na parcele planirati preko sko$enih/upustenih rubnjaka.

6. Unutarnje radijuse prometnice prilagoditi prometovanju osobnih i komunalnih vozila.

7. Stupove javne rasvjete i nadzemne hidrante potrebno je smjestiti tako da ne ometaju pjes$acki i motorni
promet.

8. Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupaénosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Upustanje rubnjaka u zoni pje$ackih prijelaza planirati u irini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u asfaitu
i postaviti taktiino polje upozorenja ¢epaste strukture).

9. Prilikom rekonstrukcije prometnice potrebno je zadrzati postoje¢u prometnu signalizaciju koja se odnosi
na oznadavanje pjesackih prijelaza u blizini Skole te opremu za smirivanje prometa.

10. Pri izradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vazeée norme za izgradnju prometnica i ostalih
prometnih povrsina. Prometnu signalizaciju te sve prometne povrsine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 92/19) i odgovarajuc¢im usvojenim normama u skladu
s Zakonom o normizaciji (NN 80/13).

OMQCNIK PROCELNIKA

OSTAVITI:
(? Naslovu,
. Evidencija, ovdje, DP
3. Arhiva, ovdje
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inje evidencije katastra od prethodnog dana.

pomena: ovaj preslik ne moZze se koristiti kao dokument iz sluZbene evidencije katastarskog operata ili Plana, n
t.

»Ze se koristiti za kona¢no odredivanje prostornih odnosa medu podacima, niti moZe zamijeniti bilo koji sluzben

Datum ispisa: 20.1.20:



