
ASK 
A T E L I E R 
                          d.o.o. 

Trg N. Š. Zrinskog  17 

10 000             Zagreb 

INVESTITOR:   Grad Zagreb  

GRAĐEVINA: ULICA KAMENARKA,  

   REKONSTRUKCIJA DIJELA PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM, 

   OD SARAJEVSKE ULICE  DO k.č. 306, k.o. JAKUŠEVAC 

KNJIGA I – PROMETNE POVRŠINE I OBORINSKA KANALIZACIJA 

GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT 

                                           TD 16/12                                  Zagreb, listopad 2015.                 str. 1 

 

 

 

GRAĐEVINA  :  ULICA KAMENARKA,  

   REKONSTRUKCIJA DIJELA PROMETNICE, 

   OD SARAJEVSKE ULICE  DO k.č. 306, k.o. JAKUŠEVAC,  

- GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA  

              I OBORINSKE KANALIZACIJE - KNJIGA I 

 

LOKACIJA  :                 Ulica KAMENARKA, 10 000 Zagreb 

   k.č. 2014/1, k.o. Jakuševac 

 

INVESTITOR  :      Grad Zagreb    
                                  Trg S. Radića 1 

    10 000 Zagreb 

 
VRSTA PROJEKTA :     GRAĐEVINSKI PROJEKT 

FAZA PROJEKTA :     GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT – KNJIGA I 

ZOP :      16/12-K 

BROJ PROJEKTA :    16/12 

 

 

              

1. TEHNIČKI OPIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant:    

Mate Ćurić, dipl. inž.građ. 

Zagreb, listopad 2015. 
 
 

 
 



ASK 
A T E L I E R 
                          d.o.o. 

Trg N. Š. Zrinskog  17 

10 000             Zagreb 

INVESTITOR:   Grad Zagreb  

GRAĐEVINA: ULICA KAMENARKA,  

   REKONSTRUKCIJA DIJELA PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM, 

   OD SARAJEVSKE ULICE  DO k.č. 306, k.o. JAKUŠEVAC 

KNJIGA I – PROMETNE POVRŠINE I OBORINSKA KANALIZACIJA 

GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT 

                                           TD 16/12                                  Zagreb, listopad 2015.                 str. 2 

 

 

TEHNIČKI OPIS 
 

1.  OPĆENITO 
 

Na zahtjev Naručitelja, Grad Zagreb, Trg S. Radića 1, izrađen je glavni i izvedbeni projekt 
prometnih površina s oborinskom kanalizacijom i javnom rasvjetom za dio prometnice - Ulica 
Kamenarka na Jakuševcu, na k.č. 2014/1, k.o. Jakuševac. 
 
Ovim projektom izvedbe prometnice obuhvaćeno je:  

 
- KNJIGA 1 – Glavni i izvedbeni projekt prometnih površina i oborinske kanalizacije,                   

građevinski projekt,  
 

- KNJIGA 2 - Glavni projekt javne rasvjete, električnih instalacija i DTK,  
elektro projekt 

 
 
Ovom knjigom 1 obuhvaćene su prometne površine na predmetnom području dijela Ulice 
Kamenarka, od Sarajevske ceste do k.č. 306. 
 
Glavni i izvedbeni projekt prometnih površina izrađen je u skladu s Lokacijskom dozvolom 
klasa: UP/I-350-05/2010-001/93, urbroj: 251-13-21/125-2010-28 od 13.09.2010. godine, koju 
je izdao Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo 
komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zagreba. 
 
Postojeći teren na lokaciji je ravničasti s blagim padom u smjeru zapada, tj. prema 
Sarajevskoj cesti, s apsolutnom kotom od 113.10 mnm na raskrižju pa do kote 113.40 mnm 
na istočnom rubu zahvata. 
 
Na predmetnoj lokaciji postoji značajna komunalna infrastruktura, tu se nalaze postojeće 
podzemne instalacije vodovoda, kanalizacije, toplovoda, TK instalacija i instalacija elektrike, 
te 110 kV zračni vod. 
Podatke o položaju postojećih instalacija dobiveni su od komunalnih tvrtki u postupku 
izdavanja Lokacijske dozvole i od katastra vodova, a prije početka izvođenja radova 
potrebno je na terenu iskolčiti sve podzemne instalacije u zoni zahvata, a točan položaj 
instalacije treba odrediti ručnim prekopima. 
 
Za potrebe projektiranja izvršeno je snimanje i kartiranje postojećeg stanja, kao i obrada 
postojećih podloga. Sve snimljene točke određene su koordinatama i visinskim kotama u 
apsolutnom koordinatnom sistemu. Poligone točke označene su na terenu.  
 
Projekt prometnih površina i oborinske kanalizacije čini knjigu 1, te je dio glavnog projekta 
oznake 16/12-K za Ulicu Kamenarka na k.č. 2014/1 i drugima, k.o. Jakuševac. 
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II TEHNIČKI ELEMENTI 
 
Tlocrtni i visinski elementi prometnih površina određeni su prema obliku postojećih čestica, 
postojećem stanju priključenja na postojeću prometnu i komunalnu infrastrukturu te 
planiranoj izgradnji stambenog niza i pristupne prometnice. 
 
Tlocrtni i visinski elementi prometnih površina prikazani su na položajnom nacrtu, uzdužnim i 
normalnim profilima. 
 
Prometne površine obuhvaćaju kolnik prometnice širine 6.00 m i nogostupe širine 2.00 m te 
biciklističke staze širine 1 m obostrano. Vanjski rubovi nogostupa su ujedno i granice nove 
parcele ceste. 
Preko nogostupa se prilazi vozilom do parkirnih mjesta na parcelama objekata. 
Poprečni nagib kolnika je jednostrešan i promjenjiv u skladu sa horizontalnim elementima 
trase i iznosi 2.50%, osim u zonama vitoperenja kolnika na priključku na postojeću ulicu te 
mjestima radijusa. 
Poprečni nagib nogostupa i biciklističkih staza  je 2 % prema kolniku. 
Kolnik ceste je od biciklističke staze odvojen normalnim betonskim rubnjacima 18/24 cm koji 
su na prilazima parkirnim mjestima ispred objekata upušteni na visinu 3 cm (ili se ugrađuju 
ulazni rubnjaci, a nogostupi su omeđeni od zelenila i parcela upuštenim betonskim 
rubnjakom 8/20/50 cm (i mjestimično parapetnim zidovima).  
 
Zelene površine uz prometnice treba obložiti humusom debljine 20 cm. 
Radi sprečavanja stvaranja arhitektonskih barijera na mjestu pješačkih prijelaza potrebno je 
rubnjake upustiti tako da visina rubnjaka bude viša od asfalta kolnika za 2 cm i nogostupe 
vitoperiti radi omogućavanja nesmetanog kretanja invalida. 
 

Sastav kolničkih konstrukcija prometnih površina:  
 

Kolnik prometnica  
- habajući sloj asfaltbetona AB-11, BIT 60        4 cm 
- nosivi sloj od bitumeniziranog drobljenog 

kamenog materijala BNS 32 “B”, BIT 60        8 cm 
- tamponski sloj drobljenog kamenog materijala 0/63 mm    50 cm 
 

Nogostup i biciklističke staze 
- habajući sloj asfaltbetona AB-8, BIT 60        3 cm 
- nosivi sloj od bitumeniziranog drobljenog  

kamenog materijala BNS 22 "D", BIT 60        5 cm 
- tamponski sloj drobljenog kamenog materijala 0/63 mm    25 cm 

 (na prilazima na parcele je debljina tamponskog sloja 35-40 cm) 
 
Sve radove na izvođenju, u zoni postojećih podzemnih instalacija, treba izvoditi krajnje 
oprezno kako bi se izbjegla oštećenja instalacija, a radove neposredno uz instalacije izvoditi 
ručno. 
Sve radove u zoni instalacijama treba izvoditi pod stručnim nadzorom ovlaštenih osoba od 
strane komunalnih tvrtki. 
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Eventualna premještanja postojećih instalacija nisu predmet ovog projekta. 
 
Za provedbu svih mjera zaštite nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Nakon završetka 
izgradnje građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i materijala. 
Prometne površine projektirane su širine 6.00 m i za 10-tonsko osovinsko opterećenje čime 
je omogućeno kretanje vatrogasnih vozila. 

 

III DONJI STROJ 
Nakon iskopa sloja humusa prosječne debljine 30 cm, treba izvršiti iskop i zbijanje prirodno 
sraslog tla do Ms≥ 20 N/mm2 (ovisno o vrsti tla) odgovarajućom mehanizacijom. 
Ukoliko se ne može postići tražena zbijenost potrebno je izvesti zamjenu materijala 
kvalitetnijim šljunčanim ili drobljenim kamenim materijalom na mjestima kolnika prometnica u 
iskopu. 
Debljina zamjenskog sloja iznosi min 25 cm, a na tako zamijenjenom sloju materijala treba 
postići zbijenost Ms≥ 30 N/mm2. 
 
Nasip se izvodi od šljunčanog materijala ili drobljenog kamenog materijala u slojevima uz 
zbijanje tako da se postigne zbijenost Ms≥ 40 N/mm2. 
 

IV GORNJI STROJ 
Na dobro profiliranu i zbijenu posteljicu nanosi se tamponski sloj drobljenog kamenog 
materijala u zadanim dimenzijama na sjevernom dijelu parkirališta. 
Zbijanje tampona treba vršiti tako da se postigne Ms≥ 80 (preporuča se 100 N/mm2) na 
prometnicama, i Ms≥ 60 N/mm2 na nogostupu. 
 
Na preuzeti tamponski sloj izvode se završni slojevi od asfalta. 
Kvalitet materijala, priprema, ugradnja i kontrola moraju zadovoljiti važeće standarde i 
tehničke propise za izradu pojedinih slojeva gornjeg stroja. 
Izvođač je dužan pribaviti ateste o kvaliteti izvedenih slojeva i materijala. 
 

V  ODVODNJA 
 

Projektnim rješenjem predviđena je izgradnja kanala kanalizacije na predmetnoj dionici od 
PE korugiranih cijevi (ili betonskih vibroprešanih cijevi)  DN400 mm. Kanal je položen okvirno  
u sredini kolnika prometnice. 
 
Tlocrtni i visinski elementi kanalizacije dati su na položajnom nacrtu i uzdužnim profilima. 
Pozicije okana dane su ispisom koordinata centara okana. 
Uzdužni pad kanala je 0.5-1.0 %, a prilagoditi će se stvarnim kotama okna na koje se 
priključuje. 
 
Kanal je dužine cca 66 m. 
Hidraulički proračun sa izračunom protoka je obrađen na osnovu mjerodavnih protoka 
oborinskih voda (budući otpadne predstavljaju zanemarivu količinu u odnosu na oborinske 
vode).  
 
Novi kanali izvesti će se od PE korugiranih cijevi (ili betonskih vibrotlačnih cijevi) DN 400 
mm, cijevi se međusobno spajaju i brtve ugradnjom gumenih prstenova, a postavljaju se na  
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šljunčano-pješčanu posteljicu u svemu prema normalnom profilu. Horizontalni razmak cijevi 
od ostalih instalacija je definiran na min. 1.0 m, a kod križanja sa ostalim instalacijama 
vertikalni razmak je min 0.3 m (ili izvesti zaštitne kolone drugih instalacija na mjestu 
križanja). 
 
Za iskop rova predviđen je vertikalni iskop sa potrebnim razupiranjem i postavljanjem oplate 
na mjestima dubljih iskopa da se omogući siguran rad i onemogući eventualno zatrpavanje.  
 
Ukoliko tijekom rada dođe do pojave vode potrebno je vršiti i crpljenje vode u rovu da se 
omogući rad u suhom. Cijevi pojedinačne duljine 2.50 m se polažu u iskopan, ručno 
poravnat rov na posteljicu debljine 21 cm u projektiranom padu u rov širine 120 cm u svemu 
prema normalnom profilu kanala. 
 
Na kanalima je potrebno izvesti revizijska okna svijetle širine 60x100 cm (ili ugraditi 
predgotovljena tipska PE okna) u svemu prema detaljima u projektu.  
Revizijska okna izvode se od vodonepropusnog betona C25/30 u obostranoj oplati, debljine 
zidova 20 cm, debljine podne ploče 20-25 cm i izradom kinete, te armirane gornje ploče 
debljine 20 cm. 
Armiranje ploča revizijskih okana izvesti od rebraste armature RA 400/500-2 i mrežne 
armature MAG 500/560. 
Kineta u revizijskom oknu mora biti dobro zaglađena radi povoljnijih uvjeta tečenja. 
 
Na revizijska okna potrebno je ugraditi lijevanoželjezne kanalske poklopce 600x600 mm 
ispitne nosivosti 400 KN (preporučuje se ugradnja okruglih kanalskih poklopaca ø600 mm), a 
za silaz u okna potrebno je ugraditi lijevanoželjezne stupaljke prema nacrtu u projektu. 
 
Pravilno izvedena kanalizacija, u skladu sa pozitivnim propisima i tehničkim pravilima mora 
zadovoljiti sve uvjete korištenja u projektnom periodu od min 25 godina, uz pravilno 
održavanje koje provode nadležne tvrtke ili javna poduzeća u svojim programima redovnog i 
izvanrednog održavanja (čišćenja i sl.).  
 

Odvodnja oborinske vode s kolnika vrši se preko vodolovnih grla s taložnicom i rešetkom.  
Vodolovna grla se priključuju na revizijska okna na novoprojektiranoj i postojećoj kanalizaciji. 
Vodolovna grla treba izvesti prema priloženim detaljima i položajnom nacrtu u projektu. 
 
Dotok vode na rešetku osigurava se uzdužnim i poprečnim nagibima i lokalnim vitoperenjem 
kolnika. 
 
 
 
Priključne cijevi vodolovnih grla na revizijsko okno su ø150 i 200 mm, a vodolovna grla i 
priključne cijevi treba obložiti vodonepropusnim betonom C25/30 (beton s dodatkom aditiva 
za nepropusnost).  
 
Dno slivnika i kanalskih rovova treba propisno nabiti kako bi se izbjeglo naknadno slijeganje 
koje bi moglo izazvati pucanje cijevi i preveliku visinsku razliku između rešetke i zastora. 
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Za odvodnju posteljice kolnika i pješačkih staza projektirana je drenaža od Raudril cijevi DN 
150 mm, koju treba spojiti na vodolovna grla u svemu prema detalju u projektu. 
 
Vodolovna grla s priključkom na kanalizaciju moraju se izvesti vodonepropusno što je 
potrebno dokazati atestom o ispitivanju vodolovnih grla s priključkom na kanalizaciju na 
vodonepropusnost od ovlaštene tvrtke za takovu vrstu radova. 
Isti atest potrebno je priložiti uz atestnu dokumentaciju prilikom tehničkog pregleda 
građevine. 
 
Sve ostale radove za dovođenje budućih prometnih površina u funkciju potrebno je izvesti 
prema priloženim nacrtima, detaljima, programu kontrole i osiguranja kvalitete, važećim 
standardima i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. 
 
 
 
 
 
Zagreb, listopad 2015.       S a s t a v i o : 
 
 
 
            Mate Ćurić, dipl.ing.građ.  


