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10 000 Zagreb

TEHNICKI OPIS

1. OPCENITO

Na zahtjev Narucitelja, Grad Zagreb, Trg S. Radi¢a 1, izraden je glavni i izvedbeni projekt
prometnih povrSina s oborinskom kanalizacijom i javhom rasvjetom za dio prometnice - Ulica
Kamenarka na JakusSevcu, na k.¢. 2014/1, k.o. JakuSevac.

Ovim projektom izvedbe prometnice obuhvaceno je:

- KNJIGA 1 — Glavni i izvedbeni projekt prometnih povrSina i oborinske kanalizacije,
gradevinski projekt,

- KNJIGA 2 - Glavni projekt javne rasvjete, elektri¢nih instalacija i DTK,
elektro projekt

Ovom knjigom 1 obuhvacene su prometne povrSine na predmetnom podrucju dijela Ulice
Kamenarka, od Sarajevske ceste do k.¢. 306.

Glavni i izvedbeni projekt prometnih povrSina izraden je u skladu s Lokacijskom dozvolom
klasa: UP/1-350-05/2010-001/93, urbroj: 251-13-21/125-2010-28 od 13.09.2010. godine, koju
je izdao Gradski ured za prostorno uredenje, zastitu okoliSa, izgradnju grada, graditeljstvo
komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo grada Zagreba.

Postojeci teren na lokaciji je ravniCasti s blagim padom u smjeru zapada, tj. prema
Sarajevskoj cesti, s apsolutnom kotom od 113.10 mnm na raskrizju pa do kote 113.40 mnm
na istocnom rubu zahvata.

Na predmetnoj lokaciji postoji znaCajna komunalna infrastruktura, tu se nalaze postojece
podzemne instalacije vodovoda, kanalizacije, toplovoda, TK instalacija i instalacija elektrike,
te 110 kV zracni vod.

Podatke o polozaju postojecih instalacija dobiveni su od komunalnih tvrtki u postupku
izdavanja Lokacijske dozvole i od katastra vodova, a prije pocCetka izvodenja radova
potrebno je na terenu iskolCiti sve podzemne instalacije u zoni zahvata, a to€an polozaj
instalacije treba odrediti ru¢nim prekopima.

Za potrebe projektiranja izvrSeno je snimanje i kartiranje postojeceg stanja, kao i obrada
postojecCih podloga. Sve snimljene tocke odredene su koordinatama i visinskim kotama u
apsolutnom koordinathom sistemu. Poligone toCke oznaCene su na terenu.

Projekt prometnih povrSina i oborinske kanalizacije Cini knjigu 1, te je dio glavnog projekta
oznake 16/12-K za Ulicu Kamenarka na k.¢. 2014/1 i drugima, k.o. JakuSevac.
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I TEHNICKI ELEMENTI

Tlocrtni i visinski elementi prometnih povrSina odredeni su prema obliku postojecih Cestica,
postojeCem stanju prikljuenja na postojeéu prometnu i komunalnu infrastrukturu te
planiranoj izgradnji stambenog niza i pristupne prometnice.

Tlocrtni i visinski elementi prometnih povrSina prikazani su na poloZzajnom nacrtu, uzduznim i
normalnim profilima.

Prometne povrsine obuhvacaju kolnik prometnice Sirine 6.00 m i nogostupe Sirine 2.00 m te
biciklistiCcke staze Sirine 1 m obostrano. Vanjski rubovi nogostupa su ujedno i granice nove
parcele ceste.

Preko nogostupa se prilazi vozilom do parkirnih mjesta na parcelama objekata.

Poprecni nagib kolnika je jednostreSan i promjenjiv u skladu sa horizontalnim elementima
trase i iznosi 2.50%, osim u zonama vitoperenja kolnika na priklju¢ku na postojecu ulicu te
mjestima radijusa.

Poprecni nagib nogostupa i biciklistickih staza je 2 % prema kolniku.

Kolnik ceste je od biciklistiCke staze odvojen normalnim betonskim rubnjacima 18/24 cm koji
su na prilazima parkirnim mjestima ispred objekata upusteni na visinu 3 cm (ili se ugraduju
ulazni rubnjaci, a nogostupi su omedeni od zelenila i parcela upusStenim betonskim
rubnjakom 8/20/50 cm (i mjestimi¢no parapetnim zidovima).

Zelene povrsine uz prometnice treba obloziti humusom debljine 20 cm.

Radi spreCavanja stvaranja arhitektonskih barijera na mjestu pjeSackih prijelaza potrebno je
rubnjake upustiti tako da visina rubnjaka bude viSa od asfalta kolnika za 2 cm i nogostupe
vitoperiti radi omoguéavanja nesmetanog kretanja invalida.

Sastav kolni¢kih konstrukcija prometnih povrsina:

Kolnik prometnica

- habajuéi sloj asfaltbetona AB-11, BIT 60 4cm
- nosivi sloj od bitumeniziranog drobljenog

kamenog materijala BNS 32 “B”, BIT 60 8 cm
- tamponski sloj drobljenog kamenog materijala 0/63 mm 50 cm

Nogostup i biciklisticke staze

- habajuci sloj asfaltbetona AB-8, BIT 60 3cm
- nosivi sloj od bitumeniziranog drobljenog

kamenog materijala BNS 22 "D", BIT 60 5cm
- tamponski sloj drobljenog kamenog materijala 0/63 mm 25cm

(na prilazima na parcele je debljina tamponskog sloja 35-40 cm)

Sve radove na izvodenju, u zoni postoje¢ih podzemnih instalacija, treba izvoditi krajnje
oprezno kako bi se izbjegla ostecenja instalacija, a radove neposredno uz instalacije izvoditi
rucéno.

Sve radove u zoni instalacijama treba izvoditi pod stru¢nim nadzorom ovlaStenih osoba od
strane komunalnih tvrtki.



INVESTITOR: Grad Zagreb
AS K GRADEVINA: ULICA KAMENARKA,
REKONSTRUKCIJA DIJELA PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM,

OD SARAJEVSKE ULICE DO k.&. 306, k.o. JAKUSEVAC

ATELIER KNJIGA | - PROMETNE POVRSINE | OBORINSKA KANALIZACIJA

. _doo. GLAVNI | IZVEDBENI PROJEKT
rg N. 8. Zrinskog 17 !

10 000 Zagreb TD 16/12 Zagreb, listopad 2015. str. 4

Eventualna premjeStanja postojecih instalacija nisu predmet ovog projekta.

Za provedbu svih mjera zastite nadlezna je i odgovorna uprava gradiliSta. Nakon zavrSetka
izgradnje gradevine potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i materijala.
Prometne povrSine projektirane su Sirine 6.00 m i za 10-tonsko osovinsko opterecenje Cime
je omoguceno kretanje vatrogasnih vozila.

1] DONJI STROJ

Nakon iskopa sloja humusa prosjecne debljine 30 cm, treba izvrsiti iskop i zbijanje prirodno
sraslog tla do Ms= 20 N/mm? (ovisno o vrsti tla) odgovaraju¢éom mehanizacijom.

Ukoliko se ne moze posti¢i traZzena zbijenost potrebno je izvesti zamjenu materijala
kvalitetnijim Sljun€anim ili drobljenim kamenim materijalom na mjestima kolnika prometnica u
iskopu.

Debljina zamjenskog sloja iznosi min 25 cm, a na tako zamijenjenom sloju materijala treba
posti¢i zbijenost Ms= 30 N/mm?.

Nasip se izvodi od Sljun¢anog materijala ili drobljenog kamenog materijala u slojevima uz
zbijanje tako da se postigne zbijenost Ms= 40 N/mm?2.

\Y, GORNJI STROJ

Na dobro profiliranu i zbijenu posteljicu nanosi se tamponski sloj drobljenog kamenog
materijala u zadanim dimenzijama na sjevernom dijelu parkiralista.

Zbijanje tampona treba vrsiti tako da se postigne Ms= 80 (preporu¢a se 100 N/mm2) na
prometnicama, i Ms= 60 N/mm? na nogostupu.

Na preuzeti tamponski sloj izvode se zavrsSni slojevi od asfalta.

Kvalitet materijala, priprema, ugradnja i kontrola moraju zadovoljiti vazeCe standarde i
tehnicke propise za izradu pojedinih slojeva gornjeg stroja.

Izvodac je duzan pribaviti ateste o kvaliteti izvedenih slojeva i materijala.

V ODVODNJA

Projektnim rjeSenjem predvidena je izgradnja kanala kanalizacije na predmetnoj dionici od
PE korugiranih cijevi (ili betonskih vibropresanih cijevi) DN400 mm. Kanal je poloZen okvirno
u sredini kolnika prometnice.

Tlocrtni i visinski elementi kanalizacije dati su na poloZzajnom nacrtu i uzduznim profilima.
Pozicije okana dane su ispisom koordinata centara okana.

Uzduzni pad kanala je 0.5-1.0 %, a prilagoditi ¢e se stvarnim kotama okna na koje se
prikljuCuje.

Kanal je duzZine cca 66 m.

Hidrauli¢ki proradun sa izraCunom protoka je obraden na osnovu mjerodavnih protoka
oborinskih voda (buduéi otpadne predstavljaju zanemarivu koli€¢inu u odnosu na oborinske
vode).

Novi kanali izvesti ¢e se od PE korugiranih cijevi (ili betonskih vibrotlacnih cijevi) DN 400
mm, cijevi se medusobno spajaju i brtve ugradnjom gumenih prstenova, a postavljaju se na
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Sljun¢ano-pjeS€anu posteljicu u svemu prema normalnom profilu. Horizontalni razmak cijevi
od ostalih instalacija je definiran na min. 1.0 m, a kod krizanja sa ostalim instalacijama
vertikalni razmak je min 0.3 m (ili izvesti zastitne kolone drugih instalacija na mjestu
krizanja).

Za iskop rova predviden je vertikalni iskop sa potrebnim razupiranjem i postavljanjem oplate
na mjestima dubljih iskopa da se omoguci siguran rad i onemoguci eventualno zatrpavanje.

Ukoliko tijekom rada dode do pojave vode potrebno je vrSiti i crpljenje vode u rovu da se
omoguéi rad u suhom. Cijevi pojedinacne duljine 2.50 m se polazu u iskopan, ruéno
poravnat rov na posteljicu debljine 21 cm u projektiranom padu u rov Sirine 120 cm u svemu
prema normalnom profilu kanala.

Na kanalima je potrebno izvesti revizijska okna svijetle Sirine 60x100 cm (ili ugraditi
predgotovljena tipska PE okna) u svemu prema detaljima u projektu.

Revizijska okna izvode se od vodonepropusnog betona C25/30 u obostranoj oplati, debljine
zidova 20 cm, debljine podne plo¢e 20-25 cm i izradom kinete, te armirane gornje ploCe
debljine 20 cm.

Armiranje plo€a revizijskih okana izvesti od rebraste armature RA 400/500-2 i mrezne
armature MAG 500/560.

Kineta u revizijskom oknu mora biti dobro zagladena radi povoljnijih uvjeta teCenja.

Na revizijska okna potrebno je ugraditi ljevanozeljezne kanalske poklopce 600x600 mm
ispitne nosivosti 400 KN (preporucuje se ugradnja okruglih kanalskih poklopaca 600 mm), a
za silaz u okna potrebno je ugraditi lijevanoZeljezne stupaljke prema nacrtu u projektu.

Pravilno izvedena kanalizacija, u skladu sa pozitivnim propisima i tehni€kim pravilima mora
zadovoljiti sve uvjete koriStenja u projektnom periodu od min 25 godina, uz pravilno
odrzavanje koje provode nadlezne tvrtke ili javna poduzecéa u svojim programima redovnog i
izvanrednog odrzavanja (Cis¢enja i sl.).

Odvodnja oborinske vode s kolnika vrsi se preko vodolovnih grla s taloznicom i reSetkom.
Vodolovna grla se prikljuCuju na revizijska okna na novoprojektiranoj i postojeéoj kanalizaciji.
Vodolovna grla treba izvesti prema prilozenim detaljima i poloZajnom nacrtu u projektu.

Dotok vode na reSetku osigurava se uzduznim i popre¢nim nagibima i lokalnim vitoperenjem
kolnika.

Priklju€ne cijevi vodolovnih grla na revizijsko okno su 150 i 200 mm, a vodolovna grla i
prikljuCne cijevi treba obloziti vodonepropusnim betonom C25/30 (beton s dodatkom aditiva
Za nepropusnost).

Dno slivnika i kanalskih rovova treba propisno nabiti kako bi se izbjeglo naknadno slijeganje
koje bi moglo izazvati pucanje cijevi i preveliku visinsku razliku izmedu reSetke i zastora.
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Za odvodnju posteljice kolnika i pjeSackih staza projektirana je drenaza od Raudril cijevi DN
150 mm, koju treba spojiti na vodolovna grla u svemu prema detalju u projektu.

Vodolovna grla s priklju¢kom na kanalizaciju moraju se izvesti vodonepropusno $to je
potrebno dokazati atestom o ispitivanju vodolovnih grla s prikljuckom na kanalizaciju na
vodonepropusnost od ovlastene tvrtke za takovu vrstu radova.

Isti atest potrebno je priloziti uz atestnu dokumentaciju prilikom tehni¢kog pregleda
gradevine.

Sve ostale radove za dovodenje buducih prometnih povrSina u funkciju potrebno je izvesti
prema prilozenim nacrtima, detaljima, programu kontrole i osiguranja kvalitete, vazecim
standardima i Op¢im tehniCkim uvjetima za radove na cestama.

Zagreb, listopad 2015. Sastavio:

Mate Curi¢, dipl.ing.grad.



