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Predmet: Izgradnja kruznog toka na krizanju D.T.Gavrana — Adamiceva
- projektni zadatak

Praéenjem i analizom prometne situacije u Gradu Zagrebu uocena je potreba za rje$avanjem regulacije
prometa na krizanju D.T.Gavrana — Adamiceva.

U tom smislu predlazemo da se razmotri moguénost izgradnje kruznog toka na navedenom raskr|21u au
cilju povecanja sigurnosti i proto¢nosti odvijanja prometa na istom.

Vezano za predmetnu problematiku dajemo slijedec¢i projektni zadatak:

1. U svrhu izrade projekta potrebno je sprovesti odgovaraju¢u prometnu analizu koja obuhvaca snimanje
postojece situacije na $iroj zoni raskrizja i prijedlog mjera pobolj$anja.

2. Za potrebe analize preporucljivo je sprovesti i kontrolna brojanja vozila u razdobljima vrénog opterecenja
kako bi se utvrdila koli¢ina i distribucija prometnog toka.

3. Raskrizje D.T.Gavrana — Adamiceva planirati tipa kruzni tok prometa, te je potrebno prometni prsten
unutar kruznog toka i radijuse kruznog toka prilagoditi prometovanju osobnih, teretnih motornih vozila te vozilima
javnog gradskog prometa.

4. Nuzna je konzultacija projektanta sa stru¢nim sluzbama Zagrebackog elektricnog tramvaja, Ozaljska 105,
glede radijusa u raskrizju. ’

7. Stupove javne rasvjete i nadzemne hidrante potrebno je smjestiti izvan kolno-pje$ackih povrsina na nacin
da isti ne predstavljaju urbanisticko-arhitektonsku barijeru kretanju pjeSaka i biciklista.

8. Biciklisticku stazu i pje$acki hodnik potrebno je razdvojiti horizontalnom i vertikalnom signalizacijom
prema Pravilniku o biciklisti¢koj infrastrukturi (Narodne novine br. 28/16).

9. Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Upustanje rubnjaka u zoni pjesackih
prijelaza planirati u $irini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja Cepaste
strukture).

7. Priizradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vaze¢e norme za izgradnju prometnica i ostalih
prometnih povrsina. Prometnu signalizaciju te sve prometne povrsine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 33/05, 155/05) i odgovarajucim usvojenim normama
u skladu s Zakonom o normizaciji (NN 80/13).
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Predmet: Izgradnja kruznog toka na krizanju Sajmisne ceste — silazne ceste s mosta Mladost iz privoza sjever
- projektni zadatak

Pracenjem i analizom prometne situacije u Gradu Zagrebu uo¢ena je potreba za rjesavanjem regulacije
prometa na krizanju Sajmisne ceste — silazne ceste s mosta Mladost iz privoza sjever.

U tom smislu predlazemo da se razmotri moguénost izgradnje kruznog toka na navedenom raskrizju, a u
cilju povecanja sigurnosti i protoénosti odvijanja prometa na istom.

Vezano za predmetnu problematiku dajemo slijedeci projektni zadatak:

1. U svrhu izrade projekta potrebno je sprovesti odgovarajucu prometnu analizu koja obuhvaca snimanje
postojece situacije na $iroj zoni raskrizja i prijedlog mjera pobolj$anja.

2. Za potrebe analize preporutljivo je sprovesti i kontrolna brojanja vozila u razdobljima vrsnog opterecenja
kako bi se utvrdila kolicina i distribucija prometnog toka.

3. Raskrizje Sajmiéne ceste — silazne ceste s mosta iz privoza sjever planirati tipa kruzni tok prometa, te je
potrebno prometni prsten unutar kruznog toka i radijuse kruznog toka prilagoditi prometovanju osobnih, teretnih
motornih vozila te vozilima javnog gradskog prometa.

4. Nuzna je konzultacija projektanta sa stru¢nim sluzbama Zagrebackog elektricnog tramvaja, Ozaljska 105,
glede radijusa u raskrizju.

7. Stupove javne rasvjete i nadzemne hidrante potrebno je smjestiti izvan kolno-pjesackih povrsina na nacin
da isti ne predstavljaju urbanisticko-arhitektonsku barijeru kretanju pjesaka i biciklista.

8. Biciklisticku stazu i pje$acki hodnik potrebno je razdvojiti horizontalnom i vertikalnom signalizacijom
prema Pravilniku o biciklistickoj infrastrukturi (Narodne novine br. 28/16).

9. Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Upustanje rubnjaka u zoni pjeSackih
prijelaza planirati u $irini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja Cepaste
strukture).

7. Pri izradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vazece norme za izgradnju prometnica i ostalih
prometnih povrsina. Prometnu signalizaciju te sve prometne povrsine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 33/05, 155/03) i odgovaraju¢im usvojenim normama
u skladu s Zakonom o normizaciji (NN 80/13).
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