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GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,

KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za ceste

Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

Predmet: lzgradnja kru2nog toka na kriZanju D.T.Gavrana - Adami6eva
- projektni zadatak

Pracenjem i analizom prometne situacije u Gradu Zagrebu uoeena je potr"eba za rje6avanjem regulacije
prometa na kriZanju D.T.Gavrana - Adamiceva. ,

U tom smislu predlaZemo da se razmotri mogucnost izgradnje kruZnog toka na navedenom raskriZju, a u
cilju povecanja sigurnosti i protocnosti odvijanja prometa na istom.

Vezano za predmetnu problematiku dajemo slijedeci projektni zadatak:

'1 U svrhu izrade prolekta potrebno je sprovesti odgovarajucu prometnu analizu koja obuhvaca snimanje
postojece situacije na Siroj zoni raskriZja i prijedlog mjera poboljSanja.

2 Za potrebe analize preporucljivo je sprovesti i kontrolna brojanja vozila u razdobljima vr5nog opterecenja
kako bi se utvrdila kolicina i distribucija prometnog toka.

3. RaskriZje D.T.Gavrana - Adamiceva planirati tipa kruZni tok prometa, te je potrebno prometni prsten

unutar kruZnog toka i radijuse kruZnog toka prilagoditi prometovanju osobnih, teretnih motornih vozila te vozilima

Javnog gradskog prometa.
4 NuZna je konzultacija projektanta sa strucnim sluZbama Zagrebadkog elektridnog tramvaja, Ozaljska 105,

glede radr.lusa u raskriZju
7. Stupove javne rasvjete i nadzemne hidrante potrebno je smjestiti izvan kolno-pjeSae kih povrSina na nacin

da isti ne predstavljaju urbanistidko-arhitektonsku barijeru kretanju pjeSaka i biciklista.
B. Biciklisticku stazu i pjeSacki hodnik potrebno je razdvojiti horizontalnom i vertikalnom signalizacijom

prema Pravilniku o biciklistiekoj infrastrukturi(Narodne novine br.2Bl16).
9 Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrZavatise odredbi Pravilnika o osiguranju pristupainosti

gradevina osobama s invaliditetom ismanjene pokretljivosti(NN 78113). UpuStanje rubnjaka u zoni pje5adkih
prijelaza planirati u Siriniod minimalno 1,2m (rampu izvesti u asfaltu i postavititaktilno polje upozorenja cepaste
stru ktu re )

7 . Pri izradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vaZece norme za izgradnju prometnica i ostalih
prometnih povrSina. Prometnu signalizaciju te sve prometne povr5ine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi isignalizaciji na cesti(NN 33/05, 155/05) iodgovarajucim usvojenim normama
u skladu s Zakonom o normizaciji (NN 80/13).
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Predmet lzgradnja kruZnog toka na kri2anju Sajmi5ne ceste - silazne ceste s mosta Mladost izprivoza sjever
- pro.lektni zadatak

Pracenjem i analizom prometne situacije u Gradu Zagrebu uocena je potreba za rjeSavanjem regulacije
prometa na kriZanju Sajmi5ne ceste - silazne ceste s mosta Mladost iz privoza sjever.

U tom smislu predla2emo da se razmotri mogu6nost izgradnje kruZnog toka na navedenom raskriZju, a u
ciilu povecanla sigurnosti r protocnosti odvrjanja prometa na istom'

Vezano za predmetnu problematiku dajemo slijedeci pro.lektni zadatak'.

1. U svrhu izrade projekta potrebno;e sprovestiodgovarajucu prometnu analizu koja obuhvaca snimanje
postojece situacile na Siroj zoni raskriZja i prijedlog mjera poboljSanja

2 Za potrebe analize preporue ljivo je sprovesti i kontrolna brojanja vozila u razdobljima vrSnog opterecenja
kako bi se utvrdila kolicina i distribucija prometnog toka.

3 RaskriZjeSajmiSneceste-silaznecestesmostaizprivozasjeverplaniratitipakru2nitokprometa,teje
potrebno prometni prsten unutar kruZnog toka i radijuse kruZnog toka prilagoditi prometovanju osobnih, teretnih

nrotornih vozila te vozilinta Javnog gradskog prometa.
4 NuZna je konzultacija pro.lektanta sa strucnim sluZbama Zagrebadkog elektricnog tramvaja, Ozaljska 105,

glede radilusa u raskriZju.- 7 Stupove javne rasvjete i nadzemne hidrante potrebno je smjestiti izvan kolno-pjeSackih povrSina na nacin

da isti ne predstavljaju urbanisticko-arhitektonsku barijeru kretanju pje5aka i biciklista.
8 Brciklrstre ku stazu i pjeSacki hodnik potrebno je razdvojiti horizontalnom i vertikalnom signalizacijom

prema Pravilniku o biciklistickoj infrastrukturi (Narodne novine br. 28116).

9 Pri[kom izrade dokumentacije potrebno je pridrZavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupacnosti

gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78113). UpuStanje rubnjaka u zoni pje5adkih

Iri.lelaza planirati u Siriniod minimalno 1,2m (rampu izvesti u asfaltu i postavititaktilno polje upozorenja cepaste

strukture).
7 Pri izradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vaZece norme za izgradniu prometnica i ostalih

prometnih povr5rna. Prometnu signalizaci.lu te sve prometne povrSine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom

o pronreininr znakovima, opremi isignalizaciji na cesti (NN 33/05, 155/05) iodgovarajucim usvojenim normama

u skladu s Zakonom o normizacili (NN B0/13).
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