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POPIS MAPA
MAPA1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT PROJEKTANT: IAN KRUEZI mag.ing.arch,,
A4843

arhitektonski studio ii d.o.o., Mije Biljana 15,
Petrinja, OIB: 26731305854

TD: 11/22
MAPA 2 - GRADEVINSKI PROJEKT PROJEKTANT KONSTRUKCIJE: BRUNO TUDOR
KONSTRUKCUE mag.ing.aedif,, G5835

TUDOR PROJEKT d.o.0., MatoSeva 59, Split,
OIB 03218784453
TD: 30/22 - TPST

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA
MAPA 1 - arhitektonski projekt

PROJEKTANT: lan Kruezi, mag.ing.arch., A4843
SURADNICI: Ivan Mimica mag.ing.arch

MAPA 2 - gradevinski projekt konstrukcije
PROJEKTANT: Bruno Tudor mag.ing.aedif., G5835
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A.OPCIDIO
Popis mapa
Popis projektanata i suradnika
Sadrzaj
B. TEHNICKI DIO
B.1. Zajednicki tehnicki opis
B.1.0. Uvod
B.1.1. Opis projektiranog dijela gradevine
B.1.2. Opis namjene gradevine
B.1.3. Podaci o pokusnom radu
B.1.4. Numericki pokazatelji
B.1.5. Podaci za obra¢un komunalnog i vodnog doprinosa
B.1.6. Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradnje
B.2. Tehnicki opis
B.2.1. Opis projektiranog dijela gradevine
B.2.1.1. Opis konstrukcije
B.2.1.2. Opis koristenih materijala i obloga
B.2.2. Opis utjecaja na okoli$ uslijed namjene i na€ina uporabe
B.2.3. Projektirani vijek uporabe gradevine
B.3. Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
B.3.1. Mehanicka otpornost i stabilnost
B.3.2. Sigurnost u slu¢aju pozara
B.3.3. Higijena, zdravlje i okoli§
B.3.4. Sigurnost i pristupac¢nost tijekom uporabe
B.3.5. Zastita od buke
B.3.6. Gospodarenje energijom i oCuvanje topline
B.3.7. Odrziva uporaba prirodnih izvora
B.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete
B.4.1. Popis primijenjenih zakona i propisa

B.5. Posebni tehni€ki uvjeti zbrinjavanja otpada
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B.6. Iskaz procjenjenih troskova gradnje

C. GRAFICKI DIO
C.1. Nacrti
C.2. Aksonometrija
C.3. Detalji
C.4. Prostorni prikaz

C.5. Prostorni prikaz

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radica 1, OIB 61817894937

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet

BOKS ZA SMJESTAJ TRI SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 470 x 165 x 195

cm, uvjeti za postavljanje: vjetar: vo,o< 25 m/s, snijeg: sk< 1,75 kN/m?
lipanj 2022.
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B.1. Zajednicki tehnicki opis
B.1.0. Uvod

Predmet ovog tipskog projekta je izrada tehni¢ke dokumentacije, sukladno posebnim propisima
o gradnji jednostavnih gradevina, za gradevine gotove konstrukcije za smjeStaj spremnika
(kanti, kontejnera) za otpad koji ¢e se postavljati na javne povrSine Grada Zagreba, a sve
temeljem rjeSenja gradskoga upravnoga tijela nadleznoga za komunalne poslove.

Obzirom na lokaciju gradevine za smjeStaj spremnika za otpad na javnim povrSinama, radi
pojednostavljenja procedura, potrebno je izraditi tipske projekte te ishoditi rjeSenje sukladno ¢l.
77. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

B.1.1. Opis projektiranog dijela gradevine
Izraden je tipski projekt gradevine gotove konstrukcije za smjestaj tri spremnika za otpad.

Tipskim projektiom nadzemnog spremnika pretpostavlja se gradnja montaznih - laganih
konstrukcija unutar kojih bi se omogucilo smjeStanje kontejnera za otpad. Projektni zadatak je
pretpostavljao izradu rjeSenja za spremnik s tri kontejnera.

Osnovna projektantska premisa je istovremena nenametljivost i otpornost spremnika na
potencijalne utjecaje iz okoliSa. Na taj je nacin projektirana Celicna konstrukcija od toplovaljanih
¢elicnih profila zatvorena jednostavnom ovojnicom od vertikalnih ¢eliénih flahova na
potkonstrukciji kojom se omogucuje provjetravanje spremnika u svim smjerovima te vizualno
zatvara unutrasnjost. Na isti naCin oblikovana su i zaokretna vrata s dvostrukim cilindrima koja
omogucuju izvlacenje i vracanje kontejnera.

B.1.2. Opis namjene gradevine

Nadzemni spremnik za kontejnere je gradevina komunalne namjene, koja ¢e se smjestati na
javnim povrsinama.

B.1.3. Podaci o pokusnom radu

Nije predviden pokusni rad koriStenja nadzemnog spremnika. Nakon dovrSenja gradevine
predmetna gradevina se moze koristiti.
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B.1.4. Numeric¢ki pokazatelji

DIMENZIJE GRADEVINE: 4,70 x 1,65 x 1,95
IZGRADENA POVRSINA ISPOD GRADEVINE 4,70 x 1,65 = 7,75 m?
BRUTO POVRSINA

Bududi da se radi o otvorenoj gradevini prema Pravilniku o nacinu izrauna gradevinske
(bruto) povrsine zgrade (NN 93/17) bruto povrsina se ne ra¢una.

NETO POVRSINA: 4,60 x 1,50 = 6,90 m?
Izracun prema HRN I1SO 9836:2011

VISINA GRADEVINE: =1,95m
Visina mjerena od kona¢no uredenog terena uz procelje gradevine

VOLUMEN GRADEVINE: 4,70 x 1,65 x 1,95= 15,12 m*

Izracun prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna
komunalnog doprinosa (NN 15/19).

Glavni projektant:

lan Kruezi, mag.ing.arch.

B.1.5. Podaci za iskaz komunalnog i vodnog doprinosa

Izracun prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog
doprinosa (NN 15/19).

Ukupni obujam za obra¢un komunalnog i vodnog doprinosa 4,70 x 1,65 x 1,95= 15,12 m3

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) ¢lanak 77. stavak (3)
i (4):

»(3) Jedinica lokalne samouprave ne placa komunalni doprinos na svom podrucju.
(4) Komunalni doprinos ne placa se za gradenje i ozakonjenje:

1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova“

Glavni projektant:

lan Kruezi, mag.ing.arch.
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B.1.6. Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradnje

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ¢1.66.) i Pravilnika o obaveznom
sadrzaju i opremanju projekata gradevine (NN 118/19, 65/20 ¢l.24.) izraden je zajednicki iskaz
procijenjenih troSkova gradenja za predmetnu gradevinu.

Mapa 1 - arhitektonski projekt 12.600,00
Mapa 2 - gradevinski projekt konstrukcije 16.900,00
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICLJE: 29.500,00 kn + 25% PDV

Procjena troSkova gradenja radena na temelju Tipskog projekta i na temelju standardnih
projektantskih procijenjenih cijena gradenja, prema vrsti gradevine i prema Zakonu o gradnji
(NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

U Petrinji, 25.05.2022.

Glavni projektant:

lan Kruezi, mag.ing.arch.

Izradio: studio ii / OIB: 26731305854 / Mije Biljana 15, Petrinja / 099 690 6371/ info@arhitektonski-studioii.hr str.7/24



arhitektonski studio ii PODNOSITEL)  Grad Zagreb, Trg Stjepana Radi¢a 1, OIB 61817894937

EEEHEEEHE ZAHTIJEVA: Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
o SN T - Mije Biljana 15, Petrinja komunalne poslove i promet

S uélo 1] GRADEVINA:  BOKS ZA SMJESTAJ TRI SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 470 x 165 x 195
Trerreasaes OIB: 26731305854 cm, uvjeti za postavljanje: vjetar: vo< 25 m/s, snijeg: sk< 1,75 kN/m?
+++++++++++ lipan 2022,

B.2. Tehnicki opis
B.2.1. Opis projektiranog dijela gradevine

Dimenzija nadzemnog spremnika za tri kontejnera proizlazi iz osnovnog konstruktivnog
modula od 1,55 x 1,55 m koji se multiplicira tri puta. Iz toga proizlazi da je spremnik ukupne
dimenzije 4,70 x 1,65 m. Visina spremnika odredena je dimenzijom kontejnera i mogucnoséu
njihovog otvaranja unutar spremnika te je visina iz tog razloga 1,95 m od kote betonske
podloge.

Konstrukcija se sastoji od armiranobetonske podloge d=15 cm, klase C25/30 na nabijenom
$ljunku na koju montiraju predgotovljene &eli¢ne konstrukcije. Celi¢na konstrukcija sastoji se
od Supljih profila dimenzije 50x50x3mm horizontalno ukruéena ¢eli€nim zategama fi 8mm.
Spojevi na betonsku podlogu izvode se preko €eli¢nih plocica s vijcima.

Ovojnica se sastoji od Celicnih flahova dimenzije 25x3mm visine 195 cm varenim na
potkonstrukciju od valjanih L profila 40x30x3 mm. Potkonstrukcija se postavlja u horizontalnom
i vertikalnom smjeru te na taj nacin sprjeSava izvijanje vertikalnih elemenata. BoCne stranice
boksa oblozene su ravnim limom d=2 mm na potkonstrukciji.

Vrata su projektirana kao dvokrilna zaokretna s dvostrukim cilindrom. Na taj se nacin, u
usporedbi s kliznim ili jednokrilnim vratima, smanjuje ukupna tezina vratnog krila te omogucuje
jednostavnije koristenje i lakSu izvedbu Sarki.

Krovna konstrukcija se sastoji od lima savijenog na nacin da se omoguéi odvodnja s krovne
konstrukcije i stvori dodatna krutost plohe.

B.2.2. Opis utjecaja na okoli$ uslijed namjene i na€ina uporabe

Predmetnim zahvatom nece se ugroziti pouzdanost i mehanic¢ka stabilnost postojece
gradevine i tla na okolnom zemljiS§tu. Odvodnju oborinskih voda rijesSit ¢e se na nacin da se ne
ugrozavaju okolna zemljiSta i gradevine na njima. U predmetnom objektu se nec¢e obavljati
procesi koji zagaduju zrak i okoli§, ne postoje tehnoloSki procesi koji rezultiraju ispustanjem
Stetnih plinova, niti Stetnih tvari koje se upustaju u teren. Sadrzaj i djelatnosti predvidene u
zgradi ne predstavljaju izvor zagadenja, ukoliko se prilikom projektiranja i izvedbe zgrade
osigura provedba svih propisa u zastiti tla, vode i zraka. Projekt ¢e zadovoljiti sve propise o
zastiti od zagadenja zraka, tla te zastiti od buke. Prilikom izgradnje koristiti ée se materijali
neskodljivi za okolinu.

B.2.3. projektirani vijek uporabe gradevine
Projektirani vijek gradevine je: 50 godina

Radnje u okviru odrzavanja nosive konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehnickog
propisa za gradevinske konstrukcije te u skladu s normama na koje upucuju navedeni propisi,
te odgovarajuéom primjenom odredaba vazecih ostalih propisa.

U skladu s propisima, gradevina se mora provjetravati, Cistiti i odrzavati. Nosivu konstrukciju
objekta je potrebno zastititi cincanjem. Prilikom uporabe potrebno je obavljati preglede i to:

- vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i pukotina te
drugih osteéenja bitnih za o€uvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,
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- utvrdivanje veli¢ine progiba glavnih nosivih elemenata ako se vizulanom kontrolom sumnja u
ispunjavanje bitnog zahtijeva mehanicke otpornosti i stabilnosti,

- vizualni pregled - jednom godisnje, prilikom ¢ega je posebno potrebno obratiti paznju na
pregled krovista, krovne limarije, te drugih dijelova gdje je moguce ¢eSc¢e nastajanje greSaka.

- Objekt je potrebno redovno provjetravati i Cistiti. S tim u skladu se jednom godisnje, a po
potrebi i ¢eS¢e obavlja ¢iS¢enje krovne limarije.

- u slu€aju zadrzavanja veée koli¢ine snijega i leda (elementarna nepogoda) potrebno je Cistiti
krov, da ne bi doSlo do preopterecenja.

- redoviti pregled - prije uporabe objekta, nakon isteka jamstvenog roka od 2 godine, te svakih
10 godina, prilikom ¢ega stru¢na osoba iz podrucja graditeljstva pregledava sve dostupne
elemente nosive konstrukcije; o obavljenim pregledima se sastavlja zapisnik.

- posebni pregled - u slu€aju nastupa izvanrednih okolnosti (preopterecenja) koja projektom
nisu predvidena - potresi, elementarne nepogode (veée koli¢ine oborina, vedi snijeg, orkanski
vjetar), te u slu€aju da se redovnim pregledom ustanove oStec¢enja konstrukcije.

Posebni pregled moze narediti i ovlaSteni inspektor, ukoliko za to ima valjani razlog.
Cuvanje dokumentacije odrzavanja

Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o odrzavanju konstrukcije duzan je trajno Cuvati
vlasnik gradevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaStene osobe i ako se
uocCe da su bitna svojstva gradevine narusena potrebno je konstrukciju sanirati.

Projektant:
lan Kruezi, mag.ing.arch.
B.3. Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za
gradevinu te druge zahtjeve propisane Izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19, 125/19) i posebnim propisima koji utjeCu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za
gradevinu.

Temeljni zahtjevi za gradevinu koji se trebaju ispunjavati su:
B.2.4.1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Zgrada je projektirana tako da optereéenja koja mogu djelovati na nju tijekom gradenja i
uporabe ne mogu dovesti do rusenja zgrade ili njezinog dijela, velikih deformacija u stupnju
koji nije prihvatljiv, oSteéenja na drugim dijelovima zgrade, instalacijama ili ugradenoj opremi
kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oStecenja kao rezultat nekog dogadaja u
mjeri koja je nesrazmjerna izvornom uzroku.

B.2.4.2. Sigurnost u slu¢aju pozara

Gradevina je projektirana tako da u slu€aju izbijanja pozara oCuva nosivost konstrukcije
tijekom zadanog vremena. Nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ogranicen, kao
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i Sirenje pozara na okolne gradevine. Nema potrebe propisivanja drugih mjera zastite od
pozara buduci da se u ne predvida ulazak i boravak ljudi u gradevini.

B.2.4.3. Higijena, zdravlje i okoli§

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za
higijenu, zdravlje i sigurnost radnika, korisnika i susjeda i da tijekom cijelog vijeka trajanja
nema velik utjecaj na kvalitetu okoliSa ili klimu. Nakon zavrSetka radova okoli$ ¢e se dovesti u
prethodno stanje, a sav nepotrebni gradevni i drugi materijal, koji ostane nakon izgradnje
uklonit ¢e se s parcele te odvesti na mjesta odredena za pojedinu vrstu otpada.

B.2.4.4. Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja
tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni
udari, ozljede od eksplozija, provale i sl.

B.2.4.5. Zastita od buke

Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju.

B.2.4.6. Gospodarenje energijom i oCuvanje topline

Gradevina se ne grije na unutarnju temperaturu viSu od 12° C te it tog razloga ne podlijeze
Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama.

B.2.4.7. Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, osigurana je trajnost
gradevine, koriSteni su ekoloski prihvatljivi materijali.

Projektant:
lan Kruezi, mag.ing.arch.
B.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu s vaze€om regulativom i €ini osnovu
za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvodenju. Provedbom kontrole u obliku dokaza
kvalitete i izvjeStajima o izvrSenim pregledima potvrduje se osiguranje kvalitete. Kod svih
gradevinskih i zanatskih radova obvezna je upotreba samo kvalitetnog materijala predvidenog
vazeéim normama i propisima te projektom, uz upotrebu struéne radne snage. Program
kontrole i osiguranja kvalitete za gradevinske radove vezane za nosivu konstrukciju sastavni je
dio MAPE 2 (GRADEVINSKI PROJEKT - KONSTRUKCIJA). Postupak gradenja mora biti u
skladu sa Zakonom o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 (dalje: Zakon), a tehnicki zahtjevi
i gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju imati svojstva u odnosu na njihove
bitne znacajke u skladu s pozitivnim tehni¢kim propisima. Svi sudionici u gradenju duzni su
pridrzavati se odredbi pozitivnih hrvatskih propisa i zakona. Primijenjeni propisi i norme
sadrzani su u prikazima za pojedine radove te u popisu primijenjenih zakona, pravilnika, propisa
i normi. Nacin izvodenja radova i svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu
moraju biti u skladu s vaze¢im normama (HRN, HRN EN, ISO, DIN). Zabranjena je ugradnja
gradevnih proizvoda koji nisu u skladu s projekthom dokumentacijom, vazeéim zakonima i
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propisima te odgovaraju¢im normama, te ukoliko je istekao rok trajanja ili je proizvod oStecen.
Svi sudionici u gradnji u svom podrucju nadleznosti moraju osigurati ispunjavanje temeljnih
zahtjeva za gradevinu, kako u procesu projektiranja, tako i u procesu gradnje i odrzavanja
gradevine. To su:

- mehanicka otpornost i stabilnost;

- sigurnost u slu€aju pozara;

- higijena, zdravlje i zastita okoliSa;

- sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe;
- zaStita od buke;

- gospodarenje energijom i oCuvanje topline;
- odrziva uporaba prirodnih izvora.

Zavrsni radovi na gradevini moraju biti izvedeni tako da ispunjavaju opce tehnicke uvjete:

funkcija;

- postojanost;

- stabilnost;

- sigurnost;

- preciznost;

- trajnost;

- estetski izgled;

- racionalnost i ekonomicnost;
- higijensko-tehnicki uvjeti.

- kvaliteta.

Zavr$ni radovi na gradevini moraju ispunjavati i posebne tehni¢ke uvjete, ovisno o mjestu
izvodenja radova: krov s odgovaraju¢om zastitom, sustavi fasada i obodni zidovi, vanjski otvori,
unutrasnja vrata, pregradni zidovi, ugradeni namjestaj, pod, zavrSna obrada i zastita povrSina.
Prije poCetka izvodenja radova, izvoda¢ je duzan na gradiliStu kontrolirati sve mjere potrebne
za svoj rad te pregledati sve izvrSene radove, odnosno podloge prema kojima ¢ée se izvoditi
radovi koji slijede. Ukoliko uoci nepravilnost, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
nadzornog inzenjera, glavnog projektanta ili projektanta, te zatraziti odgovarajuée rjeSenje.
Odstupanje izvedenih radova od dopustenih tolerancija izvoda¢ ée ukloniti o svom troSku.
Duznosti investitora u procesu gradenja su sljedede:

- projektiranje i kontrolu projekta, gradenje i stru¢ni nadzor gradenja ugovorom povijeriti
osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu;

- ishoditi svu potrebnu dokumentaciju prije poCetka gradenja (Gradevinska dozvola,
RjeSenje o tipskom projektu) i osigurati svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom svim
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sudionicima u gradniji te propisno prijaviti poCetak gradenja. Prije poCetka investitor je duzan
osigurati provedbu iskolCenja gradevine.

- osigurati stru¢ni nadzor gradenja gradevine;

- nakon zavrSetka gradnje ispuniti sve duznosti u postupku pregleda gradevine;
- ispunjavati sve odredbe Zakona tijekom cijelog procesa gradnje.

DuZnosti izvodaca u procesu gradenja su sljedece:

- graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, Zakonom, tehniCkim propisima, posebnim
propisima i pravilima struke;

- povijeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju
propisane uvjete za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

- imenovati inZenjera gradiliSsta odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe
koja vodi gradenje, odnosno pojedine radove

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za
energetska svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu

- ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu sa Zakonom i posebnim
propisima

- osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne
znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu,
isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i
dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.)
za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene
dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena Zakonom, posebnim propisom ili
projektom

- gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu sukladno
propisima koji ureduju gospodarenje otpadom

- oporabiti i/ili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradiliStu sukladno
propisima koji ureduju gospodarenje otpadom

Izvodac je duzan u svim fazama gradenja, za sve procese, opremu, gradevne proizvode osigurati
sve potrebne potvrde i izjave o sukladnosti, dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu
dokumentaciju u skladu s vazec¢im propisima i zakonima, te ih prije po€etka radova ili ugradnje
dostaviti nadzornom inzenjeru. Graditi ili izvoditi pojedine radove na gradevini moze samo
osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja prema posebnom zakonu.

Nadzorni inZenjer duzan je u provedbi struénog nadzora gradenja:

- nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim
projektom, zakonima, posebnim propisima i pravilima struke

- utvrditi ispunjava li izvodac¢ i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove
uvjete propisane posebnim zakonom
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- utvrditi je li iskol€enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne
izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere,
odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva,
odnosno uvjeta predvidenih glavnim projektom ili izvje§¢éem o obavljenoj kontroli projekta i
obveze provjere u pogledu gradevnih proizvoda

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje
uoCi u glavnom projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge
inspekcije o poduzetim mjerama

- sastaviti zavr§no izvjeScée o izvedbi gradevine.

- Nadzorni inzenjer duzan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja, kada za to postoji
potreba, odrediti nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine. To
posebice u slu€aju ako:

- dokumentacijom nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugradenih gradevina,
proizvoda, opreme i/ili postrojenja

- izvodac, odnosno odgovorna osoba koja vodi gradenije ili pojedine radove ne ispunjava
uvjete propisane posebnim zakonom

- iskolCenje gradevine nije obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere
i katastra nekretnina prema posebnom zakonu.

Provedba duznosti i nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u toku gradenja
upisuje se u gradevinski dnevnik. Stru¢ni nadzor gradenja provodi se prilikom gradenja svih
gradevina i izvodenja svih radova za koje se izdaje gradevinska dozvola u skladu sa Zakonom.
Izvodac na gradiliStu mora imati sljede¢u dokumentaciju:

- rieSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje
djelatnosti gradenja skladno posebnom propisu;

- ugovor o gradenju sklopljen izmedu investitora i izvodaca;

- akt o imenovanju glavnog inzenjera gradiliSta, inZzenjera gradiliSta, odnosno voditelja
radova;

- ugovor o stru¢nom nadzoru gradenja skloplijen izmedu investitora i nadzornog
inZenjera;

- odobrenje tipskog projektaates;
- gradevinski dnevnik;

- dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke,
dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o
sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze
kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje
je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove
gradevine i za radove koji su u tijeku odredena Zakonom, posebnim propisom ili projektom;
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- elaborat iskolCenja gradevine, ako isti nije sastavni dio glavnog, odnosno idejnog
projekta

- propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom.

dokazivanje sukladnosti i uporabljivosti

Neophodno je putem ovlastene osobe provoditi kontrolne postupke u pogledu ocjenjivanja
sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete za sve izvedene dijelove gradevine. Izvodac je duzan
u svim fazama gradenja, za sve procese, opremu, gradevne proizvode osigurati sve potrebne
potvrde i izjave o sukladnosti (ili Izjave o svojstvima), dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu
dokumentaciju u skladu s vazeéim propisima i zakonima te ih prije pocetka radova ili ugradnje
dostaviti nadzornom inzenjeru. O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima gradevinskih proizvoda koji
se ugraduju u gradevinu mora se cijelo vrijeme gradenja voditi evidencija sukladno vazeéim
pravilnicima, propisima i normama, projektu ili ovom programu. Uzimanje uzoraka i rezultati
laboratorijskih ispitivanja moraju biti dokumentirani u gradevinskom dnevniku. Uz
dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvodac je duzan priloziti dokaze o kvaliteti,
odnosno potvrde i izjave o svojstvima te tehniCke upute za Cuvanje, transport, ugradnju i
uporabu proizvoda na hrvatskom jeziku. Svaki proizvod koji se ugraduje u gradevinu mora biti
propisno oznacen, odnosno mora nositi broj tipa, Sarze, serije ili koji drugi element koji
omogucduje identifikaciju istog. U slu€aju da to ne dopusta veli€ina proizvoda, trazeni podaci
moraju biti navedeni na ambalazi ili prate¢im dokumentima. Za materijale koji podlijezu
obveznom ispitivanju mora se izdati odgovaraju¢a dokumentacija u skladu s propisima i
normama. Sve izjave, potvrde, izvieSéa i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju
dostaviti i nadzornom inzenjeru. U procesu gradenja nuzno je provoditi sljedec¢e kontrolne
postupke:

- kontrola izvedenog stanja u odnosu na projektnu dokumentaciju, uz obveznu evidenciju
eventualnih  izmjena i odstupanja od projekta uz dopustenje nadzornog inzenjera

- kontrola izvodenja radova;
- kontrola kakvoce gradevinskih proizvoda i tehnologije izvedbe;

- medufazno preuzimanje elemenata prije ugradnje uz evidenciju zapisnikom o
preuzimanju

- ¢uvanje svih dokumenata tehni¢ke dokumentacije i izvedbe
gradenje
Pripremni radovi

GradilisSte mora biti uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova
predvidenih projektnom dokumentacijom. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje
na istomu nisu zaposlene. Pri izvodenju pripremnih radova na gradiliStu potrebno je voditi
raCuna da se ne ugrozi prirodni okoli§ te da se ni u kojem trenutku ne radi na Stetu javnog
interesa (komunalne instalacije i sl.). Gradevnu Cesticu potrebno je odistiti od grmlja i drveca,
ukoliko ono nije uklju¢eno u projektom predvideno hortikulturno rjeSenje. Drvece se uklanja
sjeCom te je potom potrebno izvaditi korijenje. Rupe nastale vadenjem drveéa popunjavaju se
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zemljom uz potrebno nabijanje. Ci$éenje terena sastoji se u uklanjanju svih humusnih
komponenti tla, organskog i anorganskog otpada, mineralnih ulja, masti ili sl.

Limarski radovi

Limarski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, vazec¢im propisima i
uputama proizvodaca pojedinog proizvoda te odgovarajuéim normama. Ukoliko ne postoji
odgovaraju¢a norma za materijal koji se ugraduje, izvodac je duzan osigurati odgovarajudi
dokaz o kvaliteti. Limarski radovi obuhvadaju sve vrste pokrivanja i opSivanja limom, kao i izradu
i montazu zljebova, vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacijskih cijevi. 1zvodac¢ je duzan prije
pocetka radova provjeriti sve gradevinske elemente na koje, ili za koje se pri¢vrscuje limarija i
dostaviti voditelju gradiliSta svoje eventualne primjedbe. Razli¢iti metali ne smiju se dodirivati
radi opasnosti od korozije. Elementi od Celika za pri¢vr§éivanje cin¢anog ili pocin¢anog lima
moraju se pocinc¢ati, ako u opisu radova nije predvidena druga zastita (postavljanje podmetaca
od olova ili plastike otpornih na kiseline i luzine). Za bakreni lim treba primijeniti u¢vrs¢ivanje
od bakra ili pobakrenog Celika.

- Za ucvrséivanje (kuke, zakovice, jahaci, €avli, vijci i sl.) treba primijeniti:
- za Celi¢ni lim - Celi€na spojna sredstva;

- za pocincani i olovni lim - pocin¢ana spojna sredstva;

- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva;

- za aluminijski lim - aluminijska ili galvanizirana CN spojna sredstva.

Sastav i u¢vrSéenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplinskim promjenama mogu
nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oStecenja koje
mozZe izazvati vjetar i sl. Limarske radove vezane na pokrov i izolaterske radove treba obavezno
izvoditi paralelno s tim radovima. Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema
vazecim propisima i pravilima dobrog zanata.

Prije izvedbe izvodac€ je duzan od projektanta zatraziti eventualna objasnjenja, a za promjene
materijala ili nacina izvedbe treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost.

Ukoliko je to potrebno izvodac limarije duzan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve
elemente na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti
nadzornog organa.

Upotrijebljeni materijal mora odgovarati standardima ili imati odgovarajuée ateste. Ukoliko
nije drugadije odredeno radovi se izvode iz pocinéanog lima debljine 0,55 mm, cinéanog lima
debljine 0,65, bakrenog lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm.

Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili
zakivanjem i lemljenjem. Pri¢vr§éenje limova vrsi se mehanickim alatima, vijcima, plasti¢nim
Cepovima i nosaCima (trake). Limarija mora od povrsine betona ili zbuke biti odvojena
bitumenskom ljepenkom ili aluminijskom folijom.

Obracun:

Obracun izvrSenih radova vrsi se u cijelosti prema " Prosje¢nim normama u gradevinarstvu ", a
kao jedinica mjere uzima se 1, 1 m' ili komad. Jedini¢na cijena treba sadrzavati:
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Mije Biljana 15, Petrinja komunalne poslove i promet
GRADEVINA: BOKS ZA SMJESTAJ TRI SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 470 x 165 x 195
OIB: 26731305854 cm, uvjeti za postavljanje: vjetar: vbo< 25 m/s, snijeg: sk< 1,75 KN/m?2
lipanj 2022.

- sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladistenje,

- troSkove radne snage za kompletan rad opisan u troskovniku,

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,

- svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela,

- ¢iSéenje okoliSa nakon zavrSetka radova

- svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedice nepaznje u toku izvedbe,

- troSkove zastite na radu,

POPIS PROPISA | NORMA KOJE SE ODNOSE NA PREDMETNU GRUPU RADOVA

HRN EN 485-1:2016 Aluminij i aluminijeve legure -- Limovi, trake i ploce -- 1. dio: Tehnicki
uvjeti za preuzimanije i isporuku

HRN EN 485-2:2016 Aluminij i aluminijeve legure -- Limovi, trake i ploCe -- 2. dio: Mehanic¢ka
svojstva

HRN EN 507:2008 Krovopokrivacki proizvodi od lima -- Specifikacija za nenosive
krovopokrivacke proizvode od aluminijskog lima

HRN EN 508-1:2014 Proizvodi od lima za pokrivanje krovova i oblaganje zidova -- Specifikacija
za samonosive proizvode od &eli¢nog, aluminijskog ili nehrdajuéeg &eli¢nog lima -- 1. dio: Celik

HRN EN 508-2:2008 Krovopokrivacki proizvodi od lima -- Specifikacija za samonosive
proizvode od €eli€énog, aluminijskog ili nehrdajuceg Celi¢nog lima -- 2. dio: Aluminij

HRN EN 508-3:2008 Krovopokrivacki proizvodi od lima -- Specifikacija za samonosive
proizvode od €eli¢énog, aluminijskog ili nehrdajuceg €eli¢nog lima -- 3. dio: Nehrdajuéi ¢elik

HRN EN 607:2008 Oluci i spojnice izradeni od PVC-U -- Definicije, zahtjevi i ispitivanja
HRN EN 612:2008 Limeni oluci i odvodne cijevi za kiSnicu s preklopnim spojem
HRN EN 1462:2008 Nosaci oluka -- Zahtjevi i ispitivanja

HRN EN 14782:2008 Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja --
Specifikacija proizvoda i zahtjevi

HRN EN 14783:2013 Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrasnje
oblaganje -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi

HRN EN 15088:2008 Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu konstrukcija u
graditeljstvu -- Tehnicki uvjeti za pregled i isporuku

HRN EN 14782:2008 Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja --
Specifikacija proizvoda i zahtjevi

HRN EN 14783:2013 Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrasnje
oblaganje -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi
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HEEEEEE ZAHTIJEVA: Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
i g - Mije Biljana 15, Petrinja komunalne poslove i promet
Stu 10 11 GRAPEVINA:  BOKS ZA SMJESTAJ TRI SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 470 x 165 x 195
rrireey OIB: 26731305854 cm, uvjeti za postavljanje: vjetar: vo< 25 m/s, snijeg: sk< 1,75 kN/m?
lipanj 2022.

HRN EN 15088:2008 Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu konstrukcija u
graditeljstvu -- TehniCki uvjeti za pregled i isporuku

Bravarski radovi

Bravarski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, vazeéim propisima i
uputama proizvodaca pojedinog proizvoda te odgovarajuéim normama i tehni¢kim uvjetima za
izvodenje bravarskih radova. Ukoliko ne postoji odgovarajuéa norma za materijal koji se
ugraduje, izvodac je duzan osigurati odgovarajuéi dokaz o kvaliteti. Bravarski radovi moraju se
izvesti solidno i stru¢no prema vaZzeéim propisima i pravilima dobrog zanata. Svi materijali koji
se upotrebljavaju za izradu bravarije moraju odgovarati standardima. Bravarija se izvodi:

- od standardnih &eliénih vuéenih cijevi i profila kao i CN profila formiranih prema
tvorni¢kim detaljima, te CN limova;

Zastita bravarije:

- CN bravarija: cinéanjem i termolakiranjem (u tvornici), antikorozivnim temeljnim bojama
- minijem ili epoksidnim premazom (radionica ili gradiliste).

Prije poCetka radova izvodac je duzan uzeti mjere na gradevini, te nakon toga pristupiti izradi
bravarije.Ukoliko se nakon izmjere ustanove znacajnije razlike u odnosu na mjere na gradiliStu,
potrebno je o tome obavijestiti nadzornog inzenjera. Izvodac je duzan izraditi radioni¢ke nacrte
i detalje, te ih predociti projektantu i/ili nadzornom inzenjeru na usuglasavanje. Svi spojevi kod
zavarivanja moraju biti glatki.

Sva bravarija mora u radionici biti o¢iS¢ena od hrde i masnoce i ako projektom nije drugacije
odredeno, zasti¢ena jednim osnovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zastite iz
Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17).

Izvodac je duzan pridrzavati se detalja u projektu, medutim ima pravo predloziti druge detalje

ukoliko oni zadovoljavaju predvidene uvjete iz opisa i ne mijenjaju ugovorenu jedini¢nu cijenu.
Za sve promjene potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog organa. Prije poCetka radova
izvodac treba sve mjere, broj komada i sl. prekontrolirati na gradilistu.

Ukoliko se izvodi radioniCka izrada bravarskih elemenata izvoditelj radova je obvezan
nadzornom inZenjeru dostaviti radioni¢ke nacrte i ugradbene detalje na suglasnost.

Obracun izvedenih radova vrsi se prema "Prosje¢nim normama u gradevinarstvu". Jedinicnom
cijenom treba obuhvatiti:

- sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladistenje,

- uzimanje potrebnih izmjera na objektu,

- troSkove radne snage za kompletan rad opisan u troskovniku,

- jednokratni osnovni premaz prema uvjetima antikorozivne zastite,
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe

- potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),

- Ci8¢enje nakon zavrSetka radova,
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ZAHTIJEVA: Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
Mije Biljana 15, Petrinja komunalne poslove i promet
GRADEVINA: BOKS ZA SMJESTAJ TRI SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 470 x 165 x 195
OIB: 26731305854 cm, uvjeti za postavljanje: vjetar: vbo< 25 m/s, snijeg: sk< 1,75 KN/m?2
lipanj 2022.

- svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe
- troskove zastite na radu,

- troskove atesta.

Popis propisa i norma koje se odnose na predmetnu grupu radova

HRN EN 10027-1 Sustavi oznacivanja za Celike -- 1. dio: Nazivi ¢elika

HRN EN 10027-2 Sustavi oznacivanja Celika -- 2. dio: BrojCani sustav

HRN EN 10025-2:2007 Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika -- 2. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke za nelegirane konstrukcijske Celike

HRN EN 10025-3:2007 Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 3. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke za normalizacijski zarene/normalizacijski valjane zavarljive sitnozrnate
konstrukcijske Celike

HRN EN 10025-4:2007 Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 4. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke za termomehanicki valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske Celike

HRN EN 10025-5:2007 Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 5. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke za konstrukcijske Celike otporne na atmosfersku koroziju

HRN EN 10025-6:2010 Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 6. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih ¢elika s visokom granicom razvlacenja u
poboljSanome stanju

HRN EN 10029:2010 Toplo valjani Celi¢ni limovi debljine 3 mm ili viSe -- Dopustena odstupanja
dimenzija i oblika
HRN EN 10051:2010 Neprekinuta, toplo valjana traka i plo€a/lim izrezana iz Siroke trake od

nelegiranih i legiranih Celika -- DopusStena odstupanja dimenzija i oblika

HRN EN 10149-2:2014 Toplo valjani plosnati proizvodi od Celika s visokom granicom
razvlaCenja za hladno oblikovanje -- 2. dio: Uvjeti isporuke za termomehanicki valjane Celike

HRN EN 10149-3:2014 Toplo valjani plosnati proizvodi od Celika s visokom granicom
razvlaCenja za hladno oblikovanje -- 3. dio: Uvjeti isporuke za normalizirane ili normalizirane
valjane Celike

HRN EN 10163-2:2007 Uvjeti isporuke za stanje povrSine toplo valjanih ¢eli¢nih plo&a, Sirokih
traka i profila -- 2. dio: PloCa i Siroke trake

HRN EN 10163-3:2007 Uvijeti isporuke za stanje povrsine toplo valjanih ¢eliénih ploca, Sirokih
traka i profila -- 3. dio: Profili

HRN EN 10346:2015 Celiéni plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim vruéim
uranjanjem za hladno oblikovanje -- Tehnicki uvjeti isporuke

HRN EN 10025-1:2006 Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih &elika -- 1. dio: Opdi tehnicki
uvjeti isporuke
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TErriraaaas ZAHTIJEVA: Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
o SN T - Mije Biljana 15, Petrinja komunalne poslove i promet

S:tﬂé I o I I GRADEVINA: BOKS ZA SMJESTAJ TRI SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 470 x 165 x 195
Trerreasaes OIB: 26731305854 cm, uvjeti za postavljanje: vjetar: vo< 25 m/s, snijeg: sk< 1,75 kN/m?
+++++++++++ lipanj 2022.

HRN EN ISO 636:2017 Dodatni i potroni materijali za zavarivanje -- Sipke, Zice i depoziti za
TIG zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih Celika -- Razredba

HRN EN ISO 1071:2016 Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Oblozene elektrode, zice,
Sipke i Zice punjene praskom za elektrolu¢no zavarivanje taljenjem zeljeznoga lijeva --
Razredba

HRN EN ISO 2560:2010 Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- ObloZene elektrode za
ruc¢no elektroluéno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih Celika -- Razredba

HRN EN ISO 3580:2017 Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje -- Oblozene elektrode za
ru¢no elektrolu¢no zavarivanje Celika otpornih na puzanje -- Razredba

HRN EN ISO 3581:2016 Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- ObloZene elektrode za
ruéno elektrolu¢no zavarivanje nehrdajudih i vatrootpornih ¢elika -- Razredba

HRN EN ISO 12153:2013 Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Elektrode od zZice
punjene praskom za elektrolu¢no zavarivanje nikla i legura nikla, sa i bez zastite plinom --
Razredba

HRN EN 12536:2001 Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanije -- Sipke za plinsko zavarivanje
nelegiranih Celika i ¢elika otpornih na puzanje -- Razredba

HRN EN ISO 12153:2013 Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Elektrode od zice
punjene praskom za elektroluéno zavarivanje nikla i legura nikla, sa i bez zastite plinom --
Razredba

HRN EN 12536:2001 Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanije -- Sipke za plinsko zavarivanje
nelegiranih Celika i Celika otpornih na puzanje -- Razredba

HRN EN ISO 13918:2018 Zavarivanje -- Svornjaci i keramicki prstenovi za elektrolué¢no
zavarivanje svornjaka

HRN EN ISO 14171:2016 Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Elektrode od pune Zice,
Zice punjene praskom i kombinacije Zica/praSak za elektrolu¢no zavarivanje pod praskom
nelegiranih i sitnozrnatih Celika - Razredba

HRN EN ISO 14172:2015 Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Oblozene elektrode za
ruc¢no elektrolu¢no zavarivanje nikla i legura nikla -- Razredba

HRN EN ISO 14175:2008 Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Plinovi i plinske
mjeSavine za zavarivanje taljenjem i srodne postupke

HRN EN ISO 14343:2017 Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje -- Zi¢ane elektrode,
trakaste elektrode, Zice i Sipke za elektroluéno zavarivanje nehrdajuéih i vatrootpornih ¢elika --
Razredba

HRN EN ISO 16834:2013 Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje -- Zi¢ane elektrode, Zice,
Sipke i depoziti za elektrolu¢no zavarivanje sa zastitom plina za Celike visoke ¢vrstoce --
Razredba

HRN EN ISO 17632:2016 Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje -- Zice punjene pragkom
za elektrolu¢no zavarivanje sa zastitnim i bez zastitnog plina za nelegirane i sitnozrnate Celike
-- Razredba
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EEHEEEEEE ZAHTIJEVA: Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
INESEEPE - Mije Biljana 15, Petrinja komunalne poslove i promet
uélo i1 GRAPEVINA:  BOKS ZA SMJESTAJ TRI SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 470 x 165 x 195
rbrraares OIB: 26731305854 cm, uvjeti za postavljanje: vjetar: vo< 25 m/s, snijeg: sk< 1,75 kN/m?
+++++++++++ lipan 2022.

HRN EN ISO 17633:2018 Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje -- Zice punjene praskom i
Sipke za elektrolu¢no zavarivanje sa zastitnim plinom i bez zastitnog plina za nehrdajuce
Celike i Celike otporne na visoke temperature -- Razredba

HRN EN ISO 17634:2015 Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje -- Zice punjene praskom
za elektrolu¢no zavarivanje sa zastitnim plinom za Celike otporne na puzanje -- Razredba

HRN EN ISO 18273:2016 Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje -- Zi¢ane elektrode, Zice i
Sipke za zavarivanje aluminija i aluminijevih legura -- Razredba

HRN EN ISO 18274:2011 Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Elektrode od pune Zice,
trakaste elektrode, pune zice i pune Sipke za zavarivanje taljenjem nikla i legura nikla --
Razredba

HRN EN ISO 18275:2013 Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Oblozene elektrode za
ru¢no elektrolu¢no zavarivanje (REL) Celika visoke ¢vrstoce -- Razredba

HRN EN ISO 18276:2017 Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje -- Zice punjene praskom
za elektroluéno zavarivanje sa zastitnim plinom i bez zastitnog plina za Celike povisene
¢vrstoce -- Razredba

HRN EN ISO 21952:2013 Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje -- Zi¢ane elektrode, Zice,
Sipke i depoziti za elektrolu¢no zavarivanje sa zastitom plina za Celike otporne na puzanje --
Razredba

HRN EN ISO 24373:2010 Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Pune Zice i Sipke za
zavarivanje taljenjem bakra i legura bakra -- Razredba

HRN EN ISO 26304:2018 Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Elektrode od pune Zice,
elektrode od Zice punjene praskom i kombinacije elektrode i praska za elektrolu¢no
zavarivanje pod praskom Celika visoke Cvrstoée -- Razredba

HRN EN 1935:2003 Gradevni okovi -- Jednoosovinske Sarke -- Zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 12209:2008 Gradevni okovi -- Brave i zasuni -- Mehanicke brave, zasuni i ploCice za
zakljuCavanje -- Zahtjevi i ispitne metode

B.4.1. Popis primijenjenih zakona i propisa

Popis zakona i propisa kojih se moraju pridrZavati svi sudionici prilikom projektiranja, gradnje,

odrzavanja i koriStenja gradevine.

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakon o komori arh. i komorama inz. u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18,14/19,127/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o gospodarenju otpadom(NN 84/21)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17,39/19,118/20)

- Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

- Zakon o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZzara
(NN 29/13, 87/15)
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INESEEPE - Mije Biljana 15, Petrinja komunalne poslove i promet
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- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 94/18, 96/18-ispravak)

- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

- Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 21/18, 118/18 )

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

- Pravilnik o nacinu izraCuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (NN 93/17)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

- Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

- Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

- Pravilnik o sadrzaju pisane Izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine
(NN 43/14)

- Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nainu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavr$nog izvje$éa nadzornog inzenjera (NN 131/21)

- Pravilniko nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obra¢una
komunalnog doprinosa (NN 15/19)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

- Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22)

- Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19),

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19),

te sve norme na koje tehnicki propisi upuéuju te koje su prethodno popisane Programom kontrole i
osiguranja kvalitete. Propisi objavljeni u Sluzbenom listu preuzeti su u RH ¢lankom 2. Zakona o
preuzimanju zakona o standardizaciji i Zakona o opéem upravnom postupku (NN 47/09).

U Petrinji, 25.05.2022.
Projektant:

lan Kruezi, mag.ing.arch.
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B.5. Posebni tehnic€ki uvjeti zbrinjavanja gradevnog otpada

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni
propisi iz tog podrucja su: Zakon gospodarenju otpadom (NN 84/21). Prema zakonu o
odrzivom gospodarenju otpadom gradevni otpad spada u interni otpad jer uopée ne sadrzi ili
sadrzi malo tvari koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloSkoj razgradniji pa ne ugrozavaju
okolis. Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba o istiti od otpadaka i suviSnog materijala i
okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje. Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je
proizvodac otpada Cija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti duzan otpad razvrstavati na
mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladiStenja za oCuvanje
kakvoce u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predvida slijede¢e moguée postupke s otpadom:

- kemijsko-fizikalna obrada,
- bioloSka obrada,

- termicka obrada,

- kondicioniranje otpada i

- odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem
mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti:
neutralizacija, taloZenje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje,
filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza. BioloSka obrada je obrada bioloSkim metodama s
ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno biolo$kih svojstava, a mozZze biti: aerobna i
anaerobna razgradnja. Termicka obrada je obrada termi¢kim postupkom. Provodi se s ciljem
mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: spaljivanje, piroliza,
isparavanje, destilacija, sinteriranje, zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo. Kondicioniranje
otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moze biti: usitnjavanje,
ovlazivanje, pakiranje, odvodnjavanje, opraSivanje, o¢vrs€ivanje te postupci kojima se
smanjuje utjecaj Stetnih tvari koje sadrzi otpad. S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu
s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom. Taj pravilnik predvida mogucu termicku
obradu za slijedeci otpad: drvo,plastiku,asfalt koji sadrzi katran i proizvodi koji sadrze katran.

Kondicioniranjem se moze obraditi slijedeci otpad:

gradevinski materijali na bazi azbesta,asfalt koji sadrzi katran,asfalt (bez katrana),katran i
proizvodi koji sadrze katran,izolacijski materijal koji sadrzi azbest, izmijeSani gradevni otpad i
otpad od rusenja.

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u
najblize javno odlagaliSte otpada: beton, cigle, ploCice i keramika, gradevinski materijali na
bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, Zeljezo i Celik,
kositar, mijeSani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali. Nakon
zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpada i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

Projektant:

lan Kruezi, mag.ing.arch.
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B.6. Iskaz procjenjenih troskova gradnje

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 €1.66.) i Pravilnika o obaveznom
sadrzaju i opremanju projekata gradevine (NN 118/19, 65/20, ¢l.24.) izraden je iskaz
procijenjenih troSkova gradenja za predmetnu gradevinu.

ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

PODNOSITELJ ZAHTJEVA: Grad Zagreb, Trg Stjepana Radic¢a 1, OIB 61817894937
Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenije,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet

GRADEVINA: BOKS ZA SMJESTAJ TRI SPREMNIKA ZA OTPAD

dim. 470 x 165 x 195 cm,

uvjeti za postavljanje:

vjetar: vpo< 25 m/s

snijeg: sk< 1,75 kN/m?
STRUKOVNA ODREDNICA: ARHITEKTONSKI PROJEKT

RAZINA RAZRADE: TIPSKI PROJEKT

REDNI BROJ MAPE: MAPA 1

ZOP: NS3

BROJ PROJEKTA: 1/22

PROJEKT IZRADIO: Arhitektonski studio ii d.0.0., Mije Biljana 15, Petrinja,
OIB: 26731305854

GLAVNI PROJEKTANT: lan Kruezi, mag.ing.arch. A4843

PROJEKTANT: lan Kruezi, mag.ing.arch. A4843

SURADNICI: Ivan Mimica mag.ing.arch

DIREKTOR: Ivan Mimica mag.ing.arch

Procjenjena vrijednost troskova izrade oploSja predmetnog objekta iznosi:

Neto cijena: 12.600,00 Kn
PDV (25%): 3.150,00 Kn
Ukupna (brutto) cijena: 15.750,00 Kn

Projektant arhitektonskog projekta:

lan Kruezi mag.ing.arch., A4843
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C. GRAFICKI DIO
C.1. Nacrti 1:50
C.2. Aksonometrija
C.3. Detalji 1:20
C.4. Prostorni prikaz

C.5. Prostorni prikaz
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Celi€na nosiva konstrukcija 50x50x3mm, L=29,8 m 126,35 kg
Celi¢ne pocice 50x50x3mm s vijkom (pod) 20 kom
¢eliéne pocice 50x50x3mm (zatege) 24 kom
Celiéne zatege sa zatezivacem i priévrsnicom, fi 8mm 10,05 kg
vertikalni ¢eli¢ni flah 25x3mm, L=368,55 m 213,76 kg
Suplji profil 50x10x1,5mm , L=24,0 m 32,40 kg
¢eli¢ni flah 50x3mm, L=12,0 m 14,04 kg
celi¢ni flah d=2 mm (165x200cm), 2 kom 6,6 m2
brava s dvostrukim cilindrom 3 kom
panti 18 kom
krovni lim s odvodnjom (4,70x1,6m) 7,52 m2
betonska ploca (4,75x1,65x0,15m) 1,13 m3
Sljunak (4,75x1,65x0,25m) 1,95 m3
10 I 50 1100 1200 cm
HEHEED __ arhitektonski studio ii d.o.o.
stﬂdfo 1] Mije Biljana 15, 44250 Petrinja
fa OIB: 26731305854
PODNOSITEL)J Grad Zagreb,
ZAHTJEVA: Trg Stjepana Radiéa 1, OIB 61817894937

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno
uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i

promet

PROJEKTANT: lan Kruezi mag.ing.arch.
SURADNIK: Ivan Mimica mag.ing.arch.

GL. PROJEKTANT: lan Kruezi mag.ing.arch. A4843

BOKS ZA SMJESTAJ TRI SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 470 x 165 x 195
cm, uvjeti za postavljanje: vjetar: vb,0< 25 m/s, snijeg: sk< 1,75 kN/m2

NACRTI

TD: 1/22 FAZA: tipski projekt
ZOP: NS3 MJERILO:  1:50
DATUM: lipanj 2022. LIST: C1




———krovni lim

470 x160 cm

h=10 cm

6 odvodnih limenih cijevi fi
20mm probusene na
najnizim kotama krovnog
lima

lohe ispune (pune) 2 komada

Celi¢ni flah d=2 mm
165x200 cm

Celiéni Suplji profil
50x10x1,5 mm
L=2x15m=30m

Celicni flah
50x3x150 mm
1komad
I=15m

=plohe ispune 3 komada

Celicni vertikalni flah
25x3x195 mm
31komad

| = 31x1,95 m = 60,45 m

Celiéni Suplji profil
50x10x1,5 mm
L=2x15m=30m

Celicni flah
50x3x150 mm
1komad
I=15m

Celi¢na konstrukcija
kvadratni profil
50x50x3 mm
1=29,8m

Celi¢na plocica (pod) s vijkom
50x50x3 mm
20 komada

Celi¢na zatega sa zatezivatem
i pri¢vrsnicom

L=2,27m

fi 8 mm

12 komada

Celi¢na plocica (zatega)
50x50x3 mm
24 komada

==dvokrilna vrata 3 komada

celicni flah

™™ HEHEED __ arhitektonski studio ii d.o.o.
=32x1,95m = 6240 m stﬂﬂfo ]| Mije Biljana 15, 44250 Petrinja
Supl prof TR OIB: 26731305854

50x10x1,5 mm
L=2x15m=30m

PODNOSITEL)J Grad Zagreb,

Soxonis mm ZAHTJEVA: Trg Stjepana Radica 1, OIB 61817894937

o Gradski ured za obnovu, izgradniju, prostorno
uredenije, graditeljstvo, komunalne poslove i

?ggx“m mm promet

6 komada

brava s dvostrukim cilindrom PROJEKTANT: lan Kruezi mag.ing.arch.

Tkomad SURADNIK: Ivan Mimica mag.ing.arch.

GL. PROJEKTANT: lan Kruezi mag.ing.arch. A4843

BOKS ZA SMJESTAJ TRI SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 470 x 165 x 195
cm, uvjeti za postavljanje: vjetar: vb,0< 25 m/s, snijeg: sk< 1,75 kN/m2

armiranobetonska plo¢a

475 x 165 cm

d=15cm AKSONOMETRIJA

V=1,56 m3

$ljunak TD: 1/22 FAZA: tipski projekt
27:522265 cm ZOP: NS3 MJERILO:

V=195 m3

DATUM: lipanj 2022. LIST: Cz2.
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-betonska podloga C25/30, d=15cm
gornja ploha zagladena

- podlozni sloj drobljenca granulacije
8-16mm, nabijen na 240MPa
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- sekundarni nosac - Suplji profil
dimenzije 50/10/1,5 mm

- ¢elicna plocica na betonskoj podlozi
d=3 mm s vijkom M10, na plo€icu
varena vertikalna konstrukcija od
profila 50/50/3 i plocica zatege

L 15

2,5

5,5, 10

- ¢elicna plocica na betonskoj podlozi
d=3 mm s vijkom M10, na plo€icu
varena vertikalna konstrukcija od
profila 50/50/3 i plocica zatege

- Celicna vertikalna konstrukcija od
profila 50/50/3

- Celicna zatega @8mm

-betonska podloga C25/30, d=15cm
gornja ploha zagladena

- podlozni sloj drobljenca granulacije
8-16mm, nabijen na 240MPa

- ¢elicna plocica na betonskoj podlozi
d=3 mm s vijkom M10, na plo€icu
varena vertikalna konstrukcija od
profila 50/50/3 i plocica zatege
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- Celiéna plocica na betonskoj podlozi
d=3 mm s vijkom M10, na plo€icu
varena vertikalna konstrukcija od
profila 50/50/3 i ploCica zatege

- Celicna vertikalna konstrukcija od
profila 50/50/3

- Celicna zatega @8mm

7%? 2,5

- sekundarni nosac - suplji profil
dimenzije 50/10/1,5 mm

- Suplji profil 50/50/3 mm prethodno
zarezan i vijcano spojen s ploc¢icom
okvira

- okvir koji se sastoji od stupa i gred
50/50/3 mm medusobno varenih

- sekundarni nosac - suplji
profil dimenzije 50/10/1,5 mm

- plocica varena na celi¢ni
okvir

- zatega s prethodno
varenom plocicom vij¢ano
spojena na plocicu okvira

- Suplji profil 50/50/3 mm
prethodno zarezan i vijéano
spojen s plo¢icom okvira

55,10

- sekundarni nosac - suplji profil
dimenzije 50/10/1,5 mm

- Suplji profil 50/50/3 mm prethodno
zarezan i vijéano spojen s plo¢icom
okvira

- okvir koji se sastoji od stupa i grede
50/50/3 mm medusobno varenih

- plocica varena na celi¢ni
okvir

- zatega s prethodno
varenom plo¢icom vij¢ano
spojena na plocicu okvira

- Suplji profil 50/50/3 mm
prethodno zarezan i vijéano
spojen s plo¢icom okvira

55,10
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arhitektonski studio ii d.o.o.
Mije Biljana 15, 44250 Petrinja
OIB: 26731305854

PODNOSITEL)  Grad Zagreb,

ZAHTIJEVA: Trg Stjepana Radiéa 1, OIB 61817894937
Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno
uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet

PROJEKTANT: lan Kruezi mag.ing.arch.

SURADNIK: Ivan Mimica mag.ing.arch.

GL. PROJEKTANT: lan Kruezi mag.ing.arch. A4843

BOKS ZA SMJESTAJ TRI SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 470 x 165 x 195
cm, uvjeti za postavljanje: vjetar: vb,0< 25 m/s, snijeg: sk< 1,75 kN/m2

DETALIJI

TD: 1/22 FAZA: tipski projekt
ZOP: NS3 MJERILO:  1:20
DATUM: lipanj 2022. LIST: C.3.
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Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno
uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i
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PROJEKTANT: lan Kruezi mag.ing.arch.
SURADNIK: Ivan Mimica mag.ing.arch.

GL. PROJEKTANT: lan Kruezi mag.ing.arch. A4843
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PROSTORNI PRIKAZ
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ZOP: NS3 MJERILO:
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Elektronigki potpis
sukladno uredhi (EU) broj $102014 - ~ PROJEKTANT: lan Kruezi mag.ing.arch.
Wijerodostojnost ovog dokumenta mozete provieriti = SURADNIK: Ivan Mimica mag.ing.arch.
skeniranjern QR kada. Skeniranjern owag koda, sustaw de
‘fas preusmieri na stranice izvornika ovog dokumenta, GL. PROJEKTANT: lan Kruezi mag.ing.arch. A4843
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
wjerodostojnost u ovomn digitalnom obliku, valjana je i BOKS ZA SMJESTAJ TRI SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 470 x 165 x 195
istovjetna potpisanam dokumentu u fizickam abliku. cm, uvjeti za postavljanje: vjetar: vb,0< 25 m/s, snijeg: sk< 1,75 kN/m2
VEDRAN KOVAG )
MIMISTARSTYO PROSTORNOGA UREDENJA, GRADITELJSTWA | DRZAWME IMOVYINE PROSTORNI PRIKAZ
Potpisana: 2306 2022 \ . \
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