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TEHNICKI DIO

TEHNICKI OPIS KONSTRUKCIJE

Predmet ovog tipskog projekta je prora¢un mehani¢ke otpornosti i stabilnosti konstrukcije za
nosive konstruktivne elemente BOKSA ZA SMJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim.
315x165x195 cm.

Tlocrtne dimenzije predvidene gradevine vidljive su iz arhitektonskih nacrta. Sadrzaji gradevine
su takoder vidljivi iz arhitektonskih nacrta, a odnose se na Celi€nu konstrukciju pokrivenu

krovnim limom koja sluzi za smjeStaj spremnika za otpad.

Konstrukciju ¢ini ¢eli¢na okvirna konstrukcija koja se sastoji od stupova CFSHS 50/50/3,0 mm
od ¢elika S235J2, krovnih greda CFSHS 50/50/3,0 mm od ¢elika S235J2 i spregova 8 mm od
celika S235J2.

Stupovi konstrukcije su zglobno vezani za temeljnu ploCu. Spoj se ostvaruje sa 2 ili 3 naknadno
ubuSena sidrena vijka odabranog proizvodaca (kao Hilti, Fischer, Halfen, Wurth,...) ¢ija
mehanicke i geometrijske karakteristike zadovoljavaju trazenu nosivost koju navedeni vijak mora
imati.

Konstrukcija je koncipirana na nacin da se dva stupa i greda koja ih povezuje u kraéem smjeru
zavare u radionici 1 takvi donesu na gradiliSte, funkcionirajuéi pritom kao ravninski okvir koji se
medusobno zglobno povezuju krovnim gredama. Spregovi u bo¢nim i krovnoj plohi osiguravaju
konstrukciji prostornu stabilnost.

Antikorozivna zastita ¢eli¢ne konstrukcije je predvidena kao vruce cincanje.

Temeljna konstrukcija se sastoji od AB temeljne ploce debljine 15 cm izradene od betona C25/30
1 armirane armaturom B500B. Ploc¢a se betonira na sloju prethodno zbijenog drobljenca debljine
25 cm granulacije 8-16 mm, ¢iji modul stisljivosti mora biti minimalno 40 MPa (mjereno
kruznom plocom).

Procijenjena proracunska vertikalna nosivost temeljnog tla iznosi (uvjet grani¢nog stanja
nosivosti):

ORD — 150 kPa

Temeljenje je predvideno na sloju gline niske do srednje plasti¢nosti. Ukoliko se na koti iskopa
ne naide na temeljno tlo pretpostavljenih karakteristika, potrebno je izraditi dodatni projekt
temeljenja gradevinske konstrukcije u skladu sa stvarno zatecenim karakteristima temeljnog tla.

Gradevina ima sljedece uvjete za postavljanje:
vjetar: v o< 25 m/s
snijeg: si< 1,75 kN/m?
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Proracun betonske i Celicne konstrukcije predmetne gradevine proveden je u skladu s aktualnim
Eurocod-ovima EC1, EC2 i EC3 uzimaju¢i u obzir i odredbe TPGK. Razred tla¢ne Cvrstoce
betona C 25/30 odabran je u skladu s razredom izloZenosti konstrukcije te takoder u skladu s
vaze¢im propisima. Za armiranje betonske konstrukcije koristi se celici oznake B500B navedeni
u nizu norma na koje upuéuje TPGK.

Poduzimanjem navedenih mjera ujedno se osigurala i planirana trajnost gradevine.

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.
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1.1 Projektirani vijek uporabe gradevine
(prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije NN 17/17, 75/20, 07/22)
Odabir projektiranog uporabnog vijeka gradevine odreduje se prema c¢lanku 7. podstavak 3.
Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije te prema odredbama norme HRN EN 1990:2011
i HRN EN 1990:2011/NA.

Tablica A1.1(HR) — Naznaéeni prorac¢unski uporabni vijek

Kategorija s & : o
romiunsiog | Lo e
1 <10 Privremene konstrukcije, konstrukcije tijekom izvedbe "
2 10 do 25 Zamienjivi dijelovi konstrukcija, npr. kranski nosaci, lezajevi
3 15 do 30 Poljoprivredne i sli¢ne konstrukcije

Konstrukcije zgrada, mostova i drugih inZenjerskih gradevina

4 A0 uobi&ajenih dimenzija ili obiéne vaznosti

Konstrukcije zgrada, mostova i drugih inzenjerskih gradevina

3 190 velikih dimenzija ili velike vaznosti

" Proragun na djelovanje potresnih sila priviemenih gradevina i konstrukcija tijiekom gradnje moze se izostaviti ako je
proracunski vijek kraci od 2 godine.

Iz gorenavedenih ¢lanaka i propisa, za uporabni vijek gradevine odabire se 50 godina.
Norme za planiranje uporabnog vijeka gradevine:

HRN ISO 15686-1:2011......... Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe
1. dio: Opca nacela i okvir (ISO 15686-1:2011),
HRN ISO 15686-2:2013......... Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe
2. dio: Postupci predvidanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2012),
HRN ISO 15686-3:2004......... Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe
3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO15686-
3:2002).

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.
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1.2 Projektirano odrZzavanje konstrukcije gradevine
(prema Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije NN 17/17, 75/20, 07/22)

Sve aktivnosti u okviru odrzavanja konstrukcija treba provoditi prema odredbama IV.
ODRZAVANIJE GRAPEVINSKIH KONSTRUKCIJA, Tehni¢kog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22) i normama na koje upucuje Prilog II. istog propisa, te
odgovaraju¢om primjenom odredaba ostalih dijelova Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22).

Obavljaju se slijedeée aktivnosti sa vremenskim razmacima izmedu pojedinih redovitih pregleda
gradevine koji ne smiju biti duzi od:

1. osnovni pregledi — 1 godina

2. glavni pregledi — 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inzenjerske
gradevine

3. dopunski pregledi — prema posebnim pravilima

- Osnovni pregledi gradevinskih konstrukcija, kojima je svrha utvrdivanje opceg stanja
konstrukcije, moraju obuhvatiti uvid u raspolozivu dokumentaciju i vizualni pregled stanja
glavnih elemenata konstrukcije koji su bitni za nosivost i otpornost na pozar konstrukcije u cjelini
te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi,
glavni nosaci, zatege, i sl.), a ¢ijim otkazivanjem mozZe biti ugrozena sigurnost korisnika
gradevine 1/ili prouzro€ena znacajna materijalna Steta.

- Glavni pregledi gradevinskih konstrukcija, kojima je svrha utvrdivanje stanja konstrukcije i
materijala, obavezno moraju obuhvatiti kontrolu:

— temelja — pregled stanja dostupnih dijelova temelja, a za temelje u vodi i podvodni pregled te
posrednu kontrolu putem provjere ispravnosti geometrije ostalih dijelova gradevine

— stanja elemenata nosive konstrukcije — detaljan pregled obavezan je za elemente konstrukcije
koji su bitni za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi
glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosaci, zatege, i sl.), a ¢ijim otkazivanjem
moze biti ugroZena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzro€ena znacajna materijalna Steta

— geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove ¢ija bi promjena oblika ili
dimenzija u odnosu na izvorno izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili funkcionalnost
gradevine

— stanja leZajeva 1 oslonaca — pravilnost poloZaja, pritegnutost, ¢istoca, oSte¢enja i funkcionalnost
— stanja zastite od korozije

— stanja otpornosti na pozar (premazi, zastitne obloge, zastitni slojevi, i sl.)

— stanja sustava za odvodnju i drenazu

— stanja prikljucaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije

— brtvljenja odnosno provjetravanja kod sanducastih elemenata

— stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao $to su ograde, penjalice, lednici,
vodilice i

— ugradene opreme za opaZanje i mjerenje ponasanja gradevinske konstrukcije (monitoring).

- Izvanredni pregledi gradevinskih konstrukcija koje je potrebno provoditi nakon nekog
izvanrednog dogadaja (ekstremne vremenske neprilike, potres, pozar, eksplozija i slicno) ili
prema zahtjevu inspekcije.
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Osim prethodno navedenih pravila za odrzavanje gradevinskih konstrukcija, kod odrzavanja
¢eli¢nih konstrukcija obavezno je i pridrzavanje sljedecih pravila:

— vremenski razmak izmedu osnovnih pregleda celi¢nih konstrukcija s prednapetim zategama ne
smije biti duzi od 6 mjeseci

— kod konstrukcija s vla¢nim elementima (izuzev vjetrovnih spregova) te kod zavarenih ¢eli¢nih
konstrukcija izloZenih temperaturama nizim od 0 OC, potrebno je provesti i dopunske preglede u
roku 3 mjeseca nakon pocetka uporabe i nakon prve zime, u svrhu otkrivanja popustanja vla¢nih
elemenata (zatega) ili naprslina zavara te kontrole deformacija konstrukcije

—kod glavnih pregleda Celi¢nih konstrukcija sa zatvorenim sanducastim elementima, obavezno
treba kontrolirati brtvljenje ili provjetravanje unutraSnjosti elemenata.

Osim ovih pregleda preporucuje se da korisnici i suvlasnici gradevine vrse godis$nje preglede i
ukoliko primjete neku nepravilnost na konstrukciji zatraze osnovni ili izvanredni pregled i prije
roka predvidenog ovim projektom. Nacin obavljanja pregleda ukljucuje:

- vizualni pregled, u kojeg je ukljuceno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i pukotina, te
drugih oStecenja bitnih za ocuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,

- utvrdivanje stanja zastitnog sloja armature za betonske konstrukcije u umjereno ili jako
agresivnom okolisu,

- utvrdivanje veli¢ine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slucaj
osnhovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog
zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti.

Nakon obavljenog pregleda konstrukcije potrebno je izraditi dokumentaciju o stanju konstrukcije
nakon pregleda sa potrebnim mjerama i radovima na saniranju i odrZavanju konstrukcije. Ovu 1
drugu dokumentaciju o odrzavanju betonske konstrukcije duzan je trajno cuvati vlasnik
gradevine.

Vlasnik (ili suvlasnici) zgrade duzni su postupiti prema potrebnim zahtjevima i mjerama iz
dokumentacije o stanju konstrukcije, te izvesti neophodne radove odrzavanja, obnove i izmjene
uredaja i dijelova, te radove popravka, ojacanja i rekonstrukcije.

Sve aktivnosti pregleda i izvedbe radova na konstrukciji potrebno je povjeriti za to ovlastenim
osobama.

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.
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1.3 Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu

U skladu s poglavljem 2.-im (TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU), u svezi obveze
ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu, te u skladu s ¢lankom 8.-im., stavkom 1.-
im — mehanicka otpornost i stabilnost, ¢lankom 9.-im “Zakona o Gradnji” (NN 153/13), Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 20/17, 39/19, 125/19) dalje u tekstu se odreduju
dokazi kojima se vrsi ispunjavanje ovog temeljnog zahtjeva za gradevinu.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA
KONSTRUKCIJU GRAPEVINE PO PITANJU MEHANICKE
OTPORNOSTI | STABILNOSTI, SIGURNOSTI U SLUCAJU POZARA

OPCENITO

Predmetni je projekt izraden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te u
skladu s ¢lankom 27.-im Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN
118/19, 65/20) definiraju se dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu koji
se odnose na konstrukciju. Vrsi se odabir proracunskih metoda, te se tijekom provedbe proracuna
dokazuje da ¢e gradevina u konacnici ispunjavati temeljne zahtjeve za istu, a odnosi se na
mehanicku otpornost i stabilnost, te dio sigurnosti u slu¢aju pozara.

Sve predvidene radove na izvedbi konstrukcije gradevine trebaju obavljati za to strucno
osposobljene osobe, uz stalni strucni nadzor. Prije prelaska na idu¢u fazu radova, nuzno je
odobrenje nadzornog inzenjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slucaju nepredvidenih
okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je duzan u potpunosti postivati sve
mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju
udovoljavati zahtjevima vazec¢ih normi, propisa 1 pravila struke.

USVOJENA OPTERECENJA ZA PREDVIPENU KONSTRUKCIJU

Nosiva konstrukcija gradevine opterecena je, osim stalnim teretom i :

- korisnim opterefenjem..................cccoooiiiiiniiiiiiiee g=0,60 kN/mz;

- vjetrovnim optereCenjem.............cccoooviiieiiiiiin s Vp,0< 25 m/s;

- opterecenjem SNIJEJOM ....ccooiiiiiiieiieie s Sk<1,75 kN/mZ;
- opterecenjem POLreSOM ............cccceeeuievuieeniienieeniieeieeiieeeeeees nema ogranic¢enja

- opterecenje teMPeraturoml............ccccooeiveiirerieieenenesese s AT=+30°C
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OPIS USVOJENIH GRADIVA (MATERIJALA) ZA 1ZRADU KONSTRUKCIJE,
USVAJANJE OSTALIH ZAKONSKIH PROPISANIH NAPUTAKA PRI
PROJEKTIRANJU KONSTRUKCIJE

Odredivanje razreda izloZenosti:

Utvrduju se slijedeci razredi izlozenosti za pojedine konstrukcijske elemente (korozija armature
uzrokovana karbonatizacijom):

Al temelji............. XC2

Projektirani beton:

Beton se proizvodi u skladu s normom HRN EN 206-1. Utvrduju se slijedeca tehnicka svojstva
projektiranog betona za pojedine konstrukcijske elemente:

Al Temelji:

1/ Razred 1z10ZeNOSti.........cccovvvviieeeiiiieeeeeireee e, XC2

2/ Maksimalni v/c faktor..........ccoceveveeeicne i 0,60
3/ Minimalni razred Cvrstoce.......c.eevvereerveennee.. C 30/37
4/ Minimalna koli¢ina cementa........................ 280 kg/m3

(nije dozvoljena upotreba cementa CEM 111/C, te glavnog tipa CEM IV i CEM V)

Tehnicka svojstva Celika za armiranje:

Usvajaju se slijedeci ¢elici za armiranje:

1. UzduZne ravne Sipke i vilice — Celik rebrasti B 500 B, proizvod u obliku Sipke ili namota
rebraste povrsine.

Zastitni sloj betona do armature:

Minimalna debljina zastitnog sloja betona se utvrduje u ovisnosti o razredu izlozenosti (suhi
okoli§), na¢inu armiranja, te traZenoj pozarnoj otpornosti elemenata konstrukcije. Za razred
izlozenosti XC1 (suhi okolis$ ili trajno vlazno) prema HRN EN 206 - 1 najmanji zastitni sloj
1ZNOSi Cmin = 25 mm (dopusteno odstupanje zast. sloja je 10 mm). Za XC2 (vlazno, rijetko suho)
Cmin = 35 mm (dopusteno odstupanje zast. sloja je 10 mm).

Zastitni sloj temelja, uz uvjet da je ispod istih izveden podloZzni beton minimalne debljine 5,00
€M, iznosi Cpin = 40 mm, a ako su dijelovi konstrukcije nedostupni zastitni sloj treba povecati za
20 mm. U skladu s navedenim, a imajuc¢i u vidu i trazenu vatrootpornost usvajaju se slijedece
debljine zastitnih slojeva:

A/ Temelji: Cpin =40 mm

Utvrdivanje razreda nadzora:

Temeljem norme HRN EN 13670-1 utvrduje se da je za sve aktivnosti koje ¢e se provoditi u cilju
vrSenja kontrole ugradnje materijala 1 preciznosti izvedbe 1 to:

«  zasve vrste konstrukcijskih elemenata

«  zasve vrste upotrebljenih materijala i proizvoda

«  zasve vrste vizualnih pregleda

«  zasve vrste planiranja nadzora i dokumentiranja istog
potrebno primjenjivati RAZRED NADZORA 2.
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Konstrukceijski celik:

Koristi se ¢elik oznake S235J2.

Klasa izvedbe ¢eli¢ne konstrukcije je EXC2.
Antikorozivna zastita je vruce cinanje.

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.




Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1

‘ ‘ J ] ‘ } % ::::S:.EIJ Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
. . J L . Jeva: komunalne poslove i promet

BOKS ZA SMJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm

. ' . Gradevina: L T "
A: Mato3eva 59, 21 000 Split uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: s< 1,75 kN/m?
@: tudor.projekt@gmail.com
M:  098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 11
OIB: 03218784453

1.4 Iskaz procjenjenih troSkova gradenja

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o obaveznom
sadrZaju i opremanju projekata gradevine (NN 118/19, 65/20) izraden je iskaz procijenjenih
troSkova gradenja za predmetnu gradevinu.

ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRAPENJA

PROJEKTANT : Bruno Tudor, mag. ing. aedif.
“TUDOR PROJEKT” d.o.0. SPLIT, MatoSeva 59
Rjesenje br. 5835 o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva

GRADEVINA : BOKS ZA SMJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x
165 x 195 cm; uvjeti za postavljanje: vjetar: vp o< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m?

PODNOSITELJ ZAHTJEVA: Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet

ZAJ. OZN. PROJ. : NS2

OZNAKA PROJEKTA : T.D. 29/22 - TPST

RAZINA PROJEKTA : TIPSKI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA : GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE

Procjenjena vrijednost troskova izrade konstrukcije iznosi:

Ukupna netto cijena 11.400,00 KN
PDV (25%): 2.850,00 KN
Ukupna (brutto) cijena: 14.250,00 KN

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.
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2 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Svaki gradevinski proizvod predviden za odredenu namjenu moze biti uporabljiv ako posjeduje
takva tehniCka svojstva da gradevina u koju se ugraduje ispuni TEMELJNE ZAHTJEVE i druge
uvjete propisane Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), tehni¢kim propisima i
drugim propisima donesenim na temelju zakona, lokacijskim uvjetima utvrdenim na temelju
navedenog zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne
zahtjeve za gradevinu.

Potvrdivanje sukladnosti proizvoda i sustava propisano je:

- Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakonom o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Tehni¢kim propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22)

- Tehni¢kim propisom kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18,
43/19),

- Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19),

Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje sukladnosti te oznacavanje
gradevinskih proizvoda, ispitivanje gradevinskih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i gradenju,
te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati gradevni proizvodi
odredeni su gorenavedenim zakonima, propisima i normama.

Potvrdivanje sukladnosti obuhvaca radnje ocjenjivanja sukladnosti gradevinskih proizvoda ovisno o
propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje
odnosno izdavanje certifikata sukladnosti gradevinskih proizvoda.

OPIS TEHNICKIH SVOJSTAVA
Pouzdanost

Obzirom na odabrane materijale, tip konstrukcije i na¢in izvedbe gradevine, predvida se da ¢e
gradevina pri normalnoj uporabi zadrzati odgovarajuca svojstva u projektnom periodu. Obzirom na
lokaciju same gradevine u odnosu na susjedne objekte, prometne povrSine, komunalne i druge
instalacije, gradevina 1 koriStenje gradevine ne ugrozava pouzdanost susjednih gradevina 1
stabilnost okolnog zemljista, prometnica i sl.

1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da optere¢enja koja na nju mogu djelovati tijekom
gradenja 1 uporabe ne mogu dovesti do:

1. rusenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

3. oSte¢enja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije

4. ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Ovo se dokazuje statickim i geomehanickim prora¢unima za pojedine dijelove gradevine u okviru
cjelokupnog projekta, faze ili cjelinu konstrukcije, programima kontrole i osiguranja kakvoce, te
primjenom odgovarajucih propisa prilikom projektiranja i izvedbe.
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2. Sigurnost u slucaju pozara

Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da u slucaju izbijanja pozara:
1. nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja

2. nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno

3. Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno

4. korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaSeni

5. sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

3. Higijena, zdravlje i okoli§

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog
vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe
ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih
Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

3. emisije opasnog zracenja

4. ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

5. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu na pitku vodu
6. pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekuceg otpada

7. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrSini unutar gradevine.

4. Sigurnost 1 pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda
ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline,
elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, gradevine moraju biti projektirane 1
izgradene vodeci rauna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

5. Zastita od buke

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje
spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

6. Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Gradevine 1 njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti
projektirane 1 izgradene tako da koliina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuci
u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevine takoder moraju biti energetski
ucinkovite, tako da koriste §to je moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

7. Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevine moraju biti projektirane, izgradene i1 uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora
odrziva, a posebno moraju zajamciti sljedece:
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1. ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja

2. trajnost gradevine

3. uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

OPCI PODACI I DEFINICIJE

Primjena op¢ih tehnickih uvjeta

Ovi tehnicki uvjeti 1 program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti) sadrze tehnicke
uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, na¢in ocjenjivanja kvalitete. Tehnicki uvjeti
vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilistu, a koji su
neophodni za potpuno dovrSenje predmetne gradevina. Primjena ovih Tehnickih uvjeta je obavezna.
Ovi tehnicki uvjeti izradeni su sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19). Svi
sudionici u gradenju (investitor, projektant, izvodac¢ i nadzorni inZzenjer) duzni su se pridrzavati
odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan:

1. Projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, gradenje 1 stru¢ni nadzor gradenja investitor
mora pisanim ugovorom povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti
prema posebnom zakonu

2. Prije gradenja ishoditi gradevinsku dozvolu

3. Investitor je duzan osigurati stru¢ni nadzor gradenja gradevine

4. Investitor je duzan osigurati dokumente 1 podatke potrebne za sastavljanje pisane izjave o
izvedenim radovima i o uvjetima odrZavanja gradevine ako tijekom gradenja dode do promjene
izvodaca

5. PridrZavati se ostalih obveza po navedenom zakonu

Izvodag je duzan:

1. povjeriti izvodenje gradevinskih radova 1 drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane
uvjete za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

2. radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska
svojstva zgrada 1 drugi zahtjevi 1 uvjeti za gradevinu

3. ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s ovim Zakonom i posebnim
propisima

4. osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne
znacCajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme 1/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave
o sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze
kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je
obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove
gradevine 1 za radove koji su u tijeku odredena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom

5. gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

koji ureduju gospodarenje otpadom

7. sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

Nadzorni inzenjer je duzan:

1. nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom,
Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke
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2. utvrditi ispunjava li izvodac i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete
propisane posebnim zakonom

3. utvrditi je li iskol¢enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu

4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno
dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta
predvidenih glavnim projektom ili izvjeS¢em o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u
pogledu gradevnih proizvoda

5. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoci u
glavnom projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o
poduzetim mjerama

6. sastaviti zavr$no izvjesc¢e o izvedbi gradevine.

Kontrolna ispitivanja

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo vrijeme
gradenja voditi evidencija te saciniti izvjeS¢e o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu,
ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima.

Izvjes¢e o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

1. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu 1 investitoru,
podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje.

2. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno
ocjena kvalitete.

3. Ocjenu kvalitete 1 misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesce.

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i
gradiliSnu dokumentaciju (gradevinski dnevnik). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda
ili poluproizvoda proizvodac je duzan priloziti rezultate tekucih ispitivanja koja se odnose na
isporucene koli¢ine. Za materijale koji podlijezu obveznom ispitivanju mora se izdati odgovarajuca
dokumentacija sukladno propisima. Sva izvjesca, izjave 0 svojstvima i drugi dokazi kvalitete
moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inZenjeru.

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.

2.1 Beton

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti betona odreduju se odnosno provode
prema odredbama Priloga 11.2.2 Izvodenje i odrzavanje betonskih konstrukcija Tehni¢kog propisa
za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22):

Izvedba betonskih konstrukcija HRN EN 13670:2010

Izvedba betonskih konstrukcija — Smjernice za primjenu norme HRN EN 13670
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Mehanicke vibracije i udari -- Vibracije gradevina -- Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje
njihova utjecaja na gradevine HRN EN 13670 HRN ISO 4866:2018

Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Postupci injektiranja HRN EN 446:2007
Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija -- Kontrola kvalitete i vrednovanje
sukladnosti -- 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradili$tu i kontrola kvalitete radova HRN
EN 1504-10:2017

Ocjena in-situ tlacne ¢vrstoce u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim dijelovima HRN EN
13791:2019

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti betona odreduju se odnosno provode
prema normi HRN EN 206:2021 Beton - Specifikacija, svojstva proizvodnja i sukladnost, normama
na koje ta norma upucuje, te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog
projekta. Za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa
specificiranim tehni¢kim svojstvima)

Svojstva svjezeg betona specificira izvoda¢ betonskih radova svojim projektom betona koji
dostavlja projektantu i nadzornom inZenjeru na odobrenje. Odredena svojstva svjezeg betona, kada
je to potrebno ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonske konstrukcije, specificiraju se u
projektu betonske konstrukcije. Za predmetnu betonsku konstrukciju nije potrebno specificirati
svojstva svjezeg betona.

Specificirana tehni¢ka svojstva betona — projektirani beton

Osnovni zahtjevi

Uporabljeni beton za armiranobetonske konstrukcije predmetne gradevine mora zadovoljiti normu
HRN EN 206:2021 Beton — Specifikacija, svojstva proizvodnja i sukladnost , norme na koje ta
norma upucuje 1 odredbe Priloga II. (TPGK NN 17/17, 75/20, 07/22).

Razred tlacne ¢vrstoce

Razred tlacne ¢vrstoce betona za pojedine konstrukcije definiran je u slijedecoj tocki 1 to kao razred
tlane ¢vrstoce C25/30 (prema Prilogu I1.2.2 Izvodenje i odrZzavanje betonskih konstrukcija (TPGK
NN 17/17, 75/20, 07/22) kao karakteristicna vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s Kriterijima
sukladnosti prema normi HRN EN 206:2021.

Maksimalna nazivna veli¢ina zrna agregata

Maksimalno zrno agregata odabire se tako da se uzme u obzir debljina betona zastitnog sloja prema
(prema Prilogu 11.2.2 Izvodenje i odrzavanje betonskih konstrukcija (TPGK NN 17/17, 75/20,
07/22) i najmanja Sirina presjeka elementa:

Dmax = 0,33 x debljina plo¢e = 0,33 x 15 cm =4,95 cm

Odabire se maksimalna nazivna veli¢ina zrna agregata od Dmax = 32 mm

ARMATURNI CELIK

Sukladno Prilogu I1.2.2. Izvodenje i odrzavanje betonskih konstrukcija (TPGK NN 17/17, 75/20,
07/22), ovim projektom predvida se upotreba rebrastog i mreZastog ¢elika oznake B500B (fy,=500
N/mm?, fy= 1,08 fyi).

Sva predvidena armatura mora zadovoljavati slijedec¢e norme:

HRN 1130-1:2008  Celik za armiranje betona — Zavarljivi ¢elik za armiranje — 1. dio: Tehni¢ki
uvjeti isporuke Celika razreda A

HRN 1130-2:2008  Celik za armiranje betona — Zavarljivi ¢elik za armiranje — 2. dio: Tehni¢ki
uvjeti isporuke Celika razreda B

HRN 1130-3:2008  Celik za armiranje betona — Zavarljivi elik za armiranje — 3. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke Celika razreda C

HRN 1130-4:2008  Celik za armiranje betona — Zavarljivi elik za armiranje — 4. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke zavarenih mreza
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HRN 1130-5:2008  Celik za armiranje betona — Zavarljivi Gelik za armiranje — 5. dio: Tehni¢ki
uvjeti isporuke resetkastih nosaca

HRN EN 10080:2012 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — Opéenito (EN
10080:2012)

Tehnicka svojstva Celika za armiranje:

Za sve konstruktivne elemente predviden je Celik za armiranje betona razreda B500B koji treba
ispunjavati zahtjeve prema Prilogu I1.2.2. Izvodenje i odrzavanje betonskih konstrukcija (TPGK
NN 17/17, 75/20, 07/22) 1 zahtjeve normi na koje upucuju norme HRN EN 10080-1, HRN EN
10080-3 i HRN EN 10080-5.

Zastitni sloj armature

Velic¢inu zastitnog sloja betona do armature osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera.
Kvalitetu zastitnog sloja osigurati kvalitethom oplatom i ugradnjom betona. Veli¢ina i kvaliteta
zastitnog sloja betona presudni su za trajnost gradevine. U potpunosti postivati projektirani raspored
1 poloZaj armaturnih Sipki, koje trebaju biti nepomi¢ne kod betoniranja.

Oznacavanje betona

Projektirani beton treba na otpremnici biti oznacen prema HRN EN 206:2021, pri ¢emu oznaka
mora obvezno sadrzavati poziv na tu normu i razred tlacne Cvrstoce, te podatke o ostalim
svojstvima (kao S$to su: grani¢ne vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima
izloZenosti, najveée nazivno zrno agregata, gusto¢a, konzistencija i dr.) kada su ta svojstva
uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

Ispitivanje betona

Sukladno Priloga I1.2.2. Izvodenje 1 odrZzavanje betonskih konstrukcija (TPGK NN 17/17, 75/20,
07/22) uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezeg i ocvrsnulog
betona provodi se prema normama:

HRN EN 206:2021 Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost

HRN 1128:2007 Beton — Smjernice za primjenu norme HRN EN 206

.L1. BETON — OSNOVE PROJEKTIRANJA, DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU I
PLANIRANJE UPORABNOG VIJEKA KONSTRUKCHIE

1.1.1 Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije

HRN EN 1990:2011 - Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija

HRN EN 1990:2011/NA:2011 - Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-1:2012 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opc¢a djelovanja --
Obujamske tezine, vlastite teZine i uporabna opterecenja zgrada
HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opca

djelovanja -- Obujamske tezine, vlastite tezine i uporabna opterecenja za zgrade -- Nacionalni
dodatak

HRN EN 1991-1-2:2012 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opca djelovanja --
Djelovanja na konstrukcije izloZene poZaru

HRN EN 1991-1-2:2012/NA:2012 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opca
djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izlozene pozaru -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-2:2012/Ispr.1:2014 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opca
djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izlozene pozaru

HRN EN 1991-1-3:2012 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opcéa djelovanja --
Opterecenja snijegom
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HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2016 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opca
djelovanja -- Opterecenja snijegom -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-3:2012/A1:2016 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opéa
djelovanja -- Opterecenja snijegom (EN 1991-1-3:2003/A1:2015)

HRN EN 1991-1-4:2012 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opca djelovanja --
Djelovanja vjetra

HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opca
djelovanja -- Djelovanja vjetra -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-4:2012/Ispr.1:2021 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opca
djelovanja -- Djelovanja vijetra

HRN EN 1991-1-5:2012 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opc¢a djelovanja --
Toplinska djelovanja

HRN EN 1991-1-5:2012/NA:2012 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opca
djelovanja -- Toplinska djelovanja -- Nacionalni dodatak

I.2. PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

HRN EN 1992-1-1:2013/Ispr.1:2015 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1:
Opcéa pravila i pravila za zgrade

HRN EN 1992-1-1:2013 /NA:2015 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1:
Op¢a pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1992-1-1:2013/Ispr.1:2015 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1:
Opcéa pravila i pravila za zgrade

HRN EN 1992-1-1:2013/A1:2015 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1:
Opca pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004/A1:2014)

I1.2.2 Izvodenje 1 odrZzavanje betonskih konstrukcija

HRN EN 13670:2010 - l1zvedba betonskih konstrukcija

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.

2.2 Celi¢na konstrukcija

Svi projektirani ¢elici su hladno oblikovani profili kvalitete materijala S235J2 prema HRN EN
10219-1:2008 i prema HRN EN 10219-2:2019.

Odabrani vijci za montazne spojeve su klase 5.6 u skladu s HRN EN ISO 898-1:2013 vruce
pocincani.

Projektirana klasa izvedbe Celi¢ne konstrukcije je EXC2.

Proizvodac¢ celicne konstrukcije isporucuje radionicke sklopove na gradiliSte sa CE oznakama
sukladno HRN EN 1090-1, izjavama o svojstvima za radioni¢ke sklopove proizvodaca prema
Zakonu o gradevnim proizvodima NN 76/13, NN 30/14, NN 130/17, NN 39/19, NN 118/20,
Europskoj uredbi EU 305/2011, a sve na temelju certifikata o sukladnosti tvornicke kontrole
proizvodnje prema HRN EN 1090-2:2018.

Antikorozivna zastita:

Obzirom na korozijsku agresivnost okoline, svi konstruktivni elementi se svrstavaju u razredbu
okolisa C3 (srednje korozivno optere¢enje) prema HRN EN ISO 12944-2:2018. Svi dijelovi Celicne
konstrukcije zaSti¢uju se sustavom prikladnim za korozivno opterecenje prema HRN EN ISO
12944-5:2019 i za dugotrajnu zastitu klase H. Projektirana antikorozivna zastita je vruce cin€anje.
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Opcenito:

Izvodac radova Celicne konstrukcije duzan je prije pocetka rada na zavarivanju predociti nadzornom
inzenjeru slijedece:

- radioni¢ku dokumentaciju cjelokupne celi¢ne konstrukcije,

- plan montaze konstrukcije u kojem ¢e biti detaljno razraden nacin i slijed montaze

Tek nakon ovjere navedenih planova od strane nadzornog inzenjera izvoda¢ moze zapoceti sa
radom.

Takoder prije pocetka radova Izvodac je duzan dati na uvid nadzornom inzenjeru slijedece:

- ateste materijala od kojih ¢e biti izradena celi¢na konstrukcija

- ateste za spojni materijal (vijke, elektrode i sl.)

- ateste zavarivaca koji ¢e raditi na izradi ¢eli¢ne konstrukcije

- prethodno navedenu dokumentaciju tj. radionicku dokumentaciju i1 plan montaze
konstrukcije.

Tek nakon pregleda navedene dokumentacije i upisa u gradevinski dnevnik od strane nadzornog
inzenjera izvoda¢ moze zapoceti sa radom.

Izvoda¢ radova garantira za kvalitetu materijala, konstrukcije i izvedbe 10 godina nakon izvrSene
montaze. PoCetak garantnog roka utvrduje se u zapisniku tehnickog pregleda.

Izrada u radionici:

Zahtjevi za kvalitetu materijala moraju odgovarati vaze¢im standardima i propisima u Republici
Hrvatskoj, a dani su specifikaciji materijala za svaku pojedinu poziciju i toga se treba u potpunosti
pridrzavati. Primijenjeni su materijali prema standardu za nosive ¢elicne konstrukcije. Kao osnovni
materijal za nosivu Celi¢nu konstrukciju primjenjuju se op¢i konstruktivni Celici rednog broja i
oznake prema statickom proraunu ovog projekta. Pojedine vrste ¢elika odabrane su prema namjeni
1 statiCkom opterecenju konstrukcije, pa se kod nabave materijala treba obvezno pridrzavati oznake
kvalitete iz ovog projekta. U celicnim konstrukcijama upotrebljavaju se vijci sa propisanim
osobinama prema odgovaraju¢im propisima. Zavarivanje nosivih Celi¢nih konstrukcija se mora
vrsiti u skladu sa odgovaraju¢im propisima za zavarene celi¢ne konstrukcije.

Kontrole kvalitete materijala treba izvrsiti u skladu sa odgovaraju¢im propisima, a uz dogovor sa
nadzornim inZenjerom. Detaljnu tehnologiju zavarivanja suglasno raspoloZivoj opremi i kadrovima
predlaze IzvodaC investitoru, odnosno nadzornom inZenjeru. Osnovni je zahtjev da predvideni
nacin, odnosno postupak ne daje spojeve koji imaju loSija mehanicka svojstva od osnovnog
materijala. Narocito se mora paziti na zilavost spoja, a koncentracije napona od zavarivanja u
spojevima se moraju svesti na najmanju mjeru.

Prema izabranom 1 ovjerenom postupku zavarivanja, ru¢nom, poluautomatskom, automatskom, pod
zaStitom praska ili u zastiti plinova izvoda¢ narucuje i odgovaraju¢i materijal.

Izvoda¢ je duzan u punoj mjeri primijeniti sve postupke za sprjecavanje deformacija kod
zavarivanja. NaroCitu paznju treba posvetiti lokalnim zarezima koji bi se mogli pojaviti kod
sjecenja, posebno kod elemenata napregnutih na vlak. Svaki se zarez mora izbrusiti ili dovariti 1
izbrusiti.

Ne dozvoljava se zavarivanje na temperaturi nizoj od 0°C, ili na prostoru koji nije zasti¢en od kise.
Predvideni postupak mora biti takav da su termicki naponi u konstrukeiji budu §to manji.

Citav postupak izrade i zavarivanja mora osigurati prema projektu predvidene dimenzije
konstrukcije uvazavajuci dozvoljene tolerancije.

Svi zavari moraju biti kvalitete I. Suceone zavare u vlaénim elementima treba obrusiti.

Ako zavari nisu besprijekornog oblika treba ih obavezno obraditi. Neto¢nosti u izvedbi zavara na
dolje nece se tolerirati. Radove zavarivanja smije vrSiti ovlasteni zavariva¢. Dokumentacija
zavarivaca daju se na uvid nadzornom inzenjeru investitora i to prije pocetka izvedbe.
Dokumentacija zavarivaca koji ¢e zavarivati konstrukciju ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Paljenje luka moze se vrSiti samo na mjestima koja se naknadno zavaruju. Kapljice od prskanja luka
kao 1 §ljake moraju se u cijelosti odstraniti poslije zavarivanja.
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Treba voditi racuna da se sav potrebni materijal uskladiStava u suhim prostorijama. Eventualno
ovlazeni materijal prije upotrebe treba prosusiti u pe¢ima.

Poslije zavrsetka radioni¢kih radova na konstrukcijskim sklopovima vrsi se geometrijska kontrola
konstrukcije kao i ostali opsezi dogovorenog nacina kontrole. Nadzorni inzenjer preuzima
konstrukceiju zapisnicki u cjelini ili dijelovima i odobrava otpremu na gradiliste.

Montaza:

Kako za radionicke tako i za montazne radove Izvoda¢ prethodno mora predloziti nadzornom
inZzenjeru detaljni tehnoloski postupak radova, te sve suglasnosti i potvrde. Tehnoloski postupak
montaznih radova spada u sastav tehnicke dokumentacije za prijem ¢eli¢ne konstrukcije.

Investitor daje na raspolaganje potrebnu elektri€énu energiju za montazne radove napona 380/220 V,
ako se drugacije ne dogovori u ugovoru.

Izvoditelj montazerskih radova vrsi radove po potvrdenom tehnoloskom postupku koji mora
obuhvatiti jasno razradene detalje kao: obrada montaznih spojeva, pomoénih priprema i alata,
naina sastava, postupak zavarivanja, postupak dizanja i namjeStanja Celi¢nih konstrukcija u
pravilan polozaj, te sve ostale detalje koji utjeCu na pravilno, sigurno i kvalitetno izvodenje
montazerskih radova.

Izvoditelj je duzan kod radova osigurati odgovarajuéu kvalificiranu radnu snagu za montazerske i
zavarivacke radove. Protokoli obuhvacaju karakteristicne faze rada sa svim nivelmanima i
medufaznom kontrolom geometrije konstrukcije. Prispjela konstrukcija iz radionice deponira se na
podloge 1 to po redu montaze. Obavezno prije pocetka montaze zapisnicki se u dnevnik unose
podaci o kontroli nivelmana betonskih radova, odnosno betonskih elemenata na koje se montira
Celi¢na konstrukcija.

1.3.PROJEKTIRANJE CELICNIH KONSTRUKCIJA

HRN EN 1993-1-1:2014 Eurokod 3: Projektiranje ¢elicnih konstrukcija -- Dio 1-1: Opca pravila i
pravila za zgrade

HRN EN 1993-1-1:2014/NA:2015 Eurokod 3: Projektiranje ¢eli¢nih konstrukcija -- Dio 1-1: Opéa
pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1993-1-1:2014/A1:2015 - Eurokod 3: Projektiranje ¢eli¢nih konstrukcija -- Dio 1-1: Opéa
pravila i pravila za zgrade (EN 1993-1-1:2005/A1:2014)

HRN EN 1993-1-2:2014 Eurokod 3: Projektiranje Celi¢nih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéa pravila --
Proracun konstrukcija na djelovanje pozara

HRN EN 1993-1-2:2014/NA:2014 Eurokod 3: Projektiranje ¢eli¢nih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéa
pravila -- Proracun konstrukcija na djelovanje pozara -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1993-1-8:2014 Eurokod 3: Projektiranje celi¢cnih konstrukcija -- Dio 1-8: Proracun
prikljucaka

HRN EN 1993-1-8:2014/NA:2014 Eurokod 3: Projektiranje celi¢cnih konstrukcija -- Dio 1-8:
Proracun prikljucaka -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1993-1-8:2014/NA:2014/A1:2019 - Eurokod 3: Projektiranje ¢eli¢nih konstrukcija -- Dio
1-8: Proracun prikljucaka -- Nacionalni dodatak

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.
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2.3 Zemljani radovi

Prije pocetka gradenja zemljiste se mora ocistiti od raslinja, smeca i1 otpadaka. Tlo na
mjestu gradenja potrebno je isplanirati i iskolCiti. Prilikom iskopa izvodac¢ je duzan obavijestiti
geomehanicara koji mora izvrsiti kontrolu svojstava tla i napraviti kontrolu statickog proracuna.
Zemljani i kameni materijali kategorizirani su kako slijedi:

- Kategorija «A»

Pod zemljanim materijalom kategorije «A» podrazumijevaju se svi ¢vrsti materijali, gdje
je potrebno miniranje kod cijelog iskopa. U ovu grupu spadaju sve vrste ¢vrstih tala, kompaktnih
stijena (eruptivnih i metamorfnih) u zdravom stanju ukljucujuéi i eventualno tanje slojeve
rastresenog materijala na povrsini ili takve stijene s mjestimi¢nim gnijezdima gline i lokalnim
troSnim, odnosno zdrobljenim zonama. U ovu grupu spadaju i tla koja sadrZe viSe od 50% samaca
za Ciji je iskop takoder potrebno miniranje.

- Kategorija «B»

Pod materijalom kategorije «B» podrazumijevaju se poluévrsta kamenita tla, gdje je
potrebno djelomi¢no miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom U ovu
grupu materijala spadaju: FliSni materijali ukljucujuci i rastreseni materijal, homogeni lapori,
tro$ni pjeScenjaci 1 mjeSavine lapora i pjeScenjaka, vecina dolomita, jako zdrobljeni vapnenac,
sve vrste Skriljevca, neki konglomerati 1 slicni materijali.

- Kategorija «C»

Pod materijalom kategorije «C» podrazumijevaju se svi ostali zemljani materijali koje
nije potrebno minirati, nego se mogu kopati upotrebom pogodnih strojeva (bagera, buldozera,
skrepera i sl.)

Potrebno je napraviti i kontrolu geometrije 1 kvalitete gradiva postojece temeljne
konstrukcije. Ako se ustvrdi da geometrija odstupa od pretpostavki potrebno je napraviti dodatnu
kontrolu statickog prorac¢una. Sve iskope potrebno je izvesti po projektu s bocnim odsijecanjem i
zaStitom boc¢nih strana kako ne bi doslo do uruSavanja zemljista prilikom njihova betoniranja. Sve
radove, kontrolu 1 potvrdu parametara izvodac¢, geomehanicar 1 nadzorni inZenjer su duzni upisati
u gradevinski dnevnik. Kod zatrpavanja i nasipanja prostora oko temelja do nivoa tla potrebno je
nasipavati 1 nabijati u slojevima po 30 cm. Na kraju je potrebno obaviti planiranje zemljista,
zatrpavanje svih jama i uklanjanje svega nepotrebnog s gradilista.

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.
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2.4 Popis primijenjenih zakona i propisa

Popis zakona 1 propisa kojih se moraju pridrzavati svi sudionici prilikom projektiranja,

gradenja, odrzavanja i koriStenja gradevine:

110/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,

Zakon o komori arh. i komorama inz. u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN

78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18,14/19,127/19)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 94/18, 96/18-ispravak)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 21/18, 118/18)

Pravilnik o jednostavnim 1 drugim gradevinama 1 radovima (NN 112/17, 34/18,

36/19, 98/19, 31/20)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u

uskladenom podruc¢ju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18,

43/19),

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19),

te sve norme na koje tehnicki propisi upucuju te koje su prethodno popisane Programom

kontrole i osiguranja kvalitete. Propisi objavljeni u Sluzbenom listu preuzeti su u RH ¢lankom 2.

Zakona o preuzimanju zakona o standardizaciji i Zakona o opéem upravnom postupku (NN

47/09).

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.
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3 POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA GOSPODARENJE GRAPEVNIM OTPADOM

Nacin gospodarenja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi
iz tog podrucja su:

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

- Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Prema zakonu o otpadu gradevni otpad spada u interni otpad jer uopée ne sadrzi ili sadrzi
malo tvari koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloskoj razgradnji pa ne ugrozavaju okolis.

Nakon zavrSetka radova gradiliste treba ocistiti od otpadaka i suviSnog materijala 1 okolni
dio terena dovesti u prvobitno stanje.

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvodac otpada Cija se vrijedna
sredstva mogu iskoristiti duzan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po
vrstama 1 osigurati uvjete skladiStenja za ouvanje kakvocée u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predvida slijede¢e moguce postupke s otpadom:

- kemijsko-fizikalna obrada,

- bioloSka obrada,

- termicka obrada,

- kondicioniranje otpada i

- odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem
mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: neutralizacija,
taloZenje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija,
rezervna osmoza. BioloSka obrada je obrada bioloskim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih,
fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: aerobna i anaerobna razgradnja. Termicka
obrada je obrada termickim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih,
odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija,
sinteriranje, zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo. Kondicioniranje otpada je priprema za
odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moze biti: usitnjavanje, ovlazivanje, pakiranje,
odvodnjavanje, oprasivanje, o¢vrS¢ivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj Stetnih tvari koje
sadrzi otpad.

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o gradevnom otpadu i
otpadu koji sadrzi azbest. Taj pravilnik predvida mogucu termicku obradu za slijedec¢i otpad:

- drvo,plastiku,asfalt koji sadrzi katran 1 proizvodi koji sadrZe katran.

Kondicioniranjem se moze obraditi slijedeci otpad:

- gradevinski materijali na bazi azbesta,asfalt koji sadrzi katran,asfalt (bez katrana),katran i
proizvodi koji sadrze katran,izolacijski materijal koji sadrzi azbest, izmijeSani gradevni
otpad i otpad od ruSenja.

Najve¢i dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u
najblize javno odlagaliSte otpada: beton, cigle, ploCice i keramika, gradevinski materijali na bazi
gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, zeljezo i Celik, kositar,

mijeSani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali. Nakon zavrSetka
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radova gradiliste treba ocistiti od otpada i suviSnog materijala, postupiti prema iznesenom, a
okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.
Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.




D)L

A Mato3eva 59, 21 000 Split
@: tudor.projekt@gmail.com
M
Ol

: 098/735-157
B: 03218784453

~

Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1

::::;f:.eh Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
jeva: komunalne poslove i promet
. BOKS ZA SMIESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
Gradevina:

uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: s< 1,75 kN/m2

Mjesto i datum:

Split, lipanj 2022. str: 25

4  ANALIZA OPTERECENJA

4.1 Stalna optereéenja

- dodatno stalno na neprohodnom kosom krovu 0,20 [kN/m?]
- vlastita tezina — biti ¢e dodana u sklopu ra¢unalnog programa

4.2 Promjenjiva opterecenja

Snijeq

Opterecenje snijegom po krovu:

s=u-C,-C, s,

- 4, - koef. oblika za opterecenje snijegom

krov nagiba 0" <a=0"<60" =z =0,8

- S, - karakteristi¢na vrijednost opterec¢enja na tlu u [kN / mz]

5, =175 [kN/m” ]

- C, - koef. izlozenosti = C, =1,0
- C, - toplinski koef. = C, =10
=5=0,8-1,0-1,0-1,75=1,40 [ kN /m’ |

Temperatura

Opterecenje temperaturom je predvideno na sljedeci nacin:

AT+=+30°C (zagrijavanje konstrukcije)
AT-=-30°C (hladenje konstrukcije)
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Slika 1: Temeljna wrijednost osnowne brzine vjetra

Ocitano s karte: Wo=| 25,0 m/s |-temeljna wrijednost osnowne brzine vjetra

V- 0Snovna brzina vietra - Up = Cdir * Cseason " Vb0
Cqir - faktor smjera vjetra > 1,0 (preporucena wrijednost)
Cseason - faktor godisnjeg doba - 1,0 (preporucena wijednost)
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Prora¢un tlaka pri vr8noj brzni

q, (2)- tlak pri vr$noj brzini na visini z ->
C. (2) - faktor iZoZenosti >

qp - tlak pri osnownoj brzni
p - gustoca zraka >
Co (2) - faktor vertikalne razvedenosti >
ks - faktor turbulencije >

ap(2) = ce(2) " qp
faktor u ovisnosti o kategoriji terena i visini
objekta iznad tla

qy = %P' Vbz
| 1,25 kg/m3

1,0
1,0

390,6 N/m2 |(0,391 kN/m2)

(preporucena wrijednost)

(preporucena wrijednost)

Kategorjaterena: [ IV |Podrugja s najmanje 15% powrgine pokrivene zgradama &ija
prosjeCna visina premasuje 15 m

Visina z iznad terena:

Za kategoriju terena Vi visinu iznad terena 2 m za slu€aj ramog terena (Co=1,0) faktor izoZenosti terena
oCitava se sa slike.

" T T

80 lv/m / | /l//o

70 / / / / /

60 / / / /

% LA

0 i i Air )

30— / / / /

x NS A

12 ‘ 2 c(2)
| Oéitanc; sa slike: c; (2= 1,18‘ | |
Qp (2)- tak privrsnojbrzinina visiniz —  q, (2= 0,459 KN/m?
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VJETAR - SMIJER X
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‘ ‘ ’ ] { } { / Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,

zahtjeva: X
komunalne poslove i promet

BOKS ZA SMJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm

Gradevina:
radevina uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: s< 1,75 kN/m2

Matoseva 59, 21 000 Split

: 098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 29
B: 03218784453

A:
@: tudor.projekt@gmail.com
M
Ol

b (duljina u smjeru okomitom na smijer djelovanja vietra)= 3,15m

d (duljina u smjeru dielovanja vietra)= 1,65m

h (visina nadstreSnice prema slici)= 20m
lng (dulinazone A)=[ 1,3m Ip (duljina zone A)= 25m
ls ¢ (duljina zone B)=[ 1,7m ls » (duljina zone B)= 0,3m
lc.¢ (duliina zone C)=[ 0,2m lc» (duljina zone C)= 32m

Oznaka: Iap -duljina zone A u smjeru okomitom na smjer vjetra
I g -duljina zone A u smjeru viefra

] o« ] » 8 c
najveéa vrijednost (svi @) Cp net 0,20 0,50 1,80 1,10
0 -1,30 -1,50 -1,80 -2,20
5 -1,40 -1,60 -2,20 -2,50
10 -1,40 -1,60 -2,60 -2,70
15 -1,40 -1,60 -2,90 -3,00
20 -1,40 -1,60 -2,90 -3,00
25 -1,40 -1,50 -2,50 -2,80
30 -1,40 -1,50 -2,20 -2,70
najmanja vrijednost (¢=1) Cp,net -1,30 -1,50 -1,80 -2,20
Tablica vriednost koeficiienata vanjskoga tiaka za jednostre$ne nadstreSnice

] & [ 8 [ ¢
Cpnet 0,50 1,80 1,10
Qp(2e) 0,46 0,46 0,46

wi(kN/m?) 0,23 0,83 0,51

Rezultraju¢e djelovanje vietra W, (kN/mz) na
jednostre$nu nadstreSnicu

Wz B c
Conet -1,50 -1,80 2,20
p(Ze) 0,46 0,46 0,46

wi(kN/m?) -0,69 -0,83 -1,01

Rezulirajuée djelovanje vietra W, (kN/m?) na
jednostre$nu nadstreSnicu

Vjetar na stupove:
w=0,878 kN/m?
w'=0,878*0,05=0,044 kN/m'



)

Matoseva 59, 21 000 Split
tudor.projekt@gmail.com
098/735-157
03218784453

~

Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1

::::;f:.eh Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
jeva: komunalne poslove i promet
. BOKS ZA SMIESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
Gradevina:

uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: s< 1,75 kN/m2

Mjesto i datum:

Split, lipanj 2022. str: 30

VJETAR -SMIER Y

b (duljina u smjeru okomitom na smier djelovanja vietra)= 1,65m
d (duljina u smjeru djelovanja vjetra)= 315m
h (visina nadstreSnice prema slici)= 20m
lng (dulina zone A)=| 2,5m lap (duljina zone A)= 1,3m
lg ¢ (dulinazone B)=| 3,2m g, (duljina zone B)= 02m
l ¢ (dulinazone C)=| 0,3m lc.» (duljina zone C)= 1,7m
Oznaka: Iy -duljina zone A u smjeru okomitom na smijer vietra
¢ -duljina zone A u smjeru vietra
0 - ; c
najveéa vrijednost (svi @) Cp et 0,20 0,50 1,80 1,10
0 -1,30 -1,50 -1,80 -2,20
5 -1,40 -1,60 -2,20 -2,50
10 -1,40 -1,60 -2,60 -2,70
15 -1,40 -1,60 -2,90 -3,00
20 -1,40 -1,60 -2,90 -3,00
25 -1,40 -1,50 -2,50 -2,80
30 -1,40 -1,50 -2,20 -2,70
najmanja vrijednost (¢=1) Cp,net -1,30 -1,50 -1,80 -2,20
Tablica vriednosti koeficiienata vanjskoga tiaka za jednostre$ne nadstreSnice

[ O N
Cpnet 0,50 1,80 1,10
Ap(2e) 0,46 0,46 0,46

wi(kN/m?) 0,23 0,83 0,51

Rezulirajuce dielovanje vietra W, (kN/m?) na
jednostreSnu nadstreSnicu

I B c
Conet -1,50 -1,80 -2,20
0o(2e) 0,46 0,46 0,46

wi(kN/m?) -0,69 -0,83 -1,01

Rezulirajuce dielovanje vietra W, (kN/m?) na
iednostreSnu nadstreSnicu

Vjetar na stupove:
w=0,878 kN/m?
w'=0,878*0,05=0,044 kN/m'




‘ ‘ J ] ‘ } ? Podnositelj Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radica 1

sahtieva: Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
jeva: komunalne poslove i promet

f Gradevina: BOKS ZA SMIJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
MatoSeva 59, 21 000 Split ' uvjeti za postavljanje: vjetar: vy, o< 25 m/s; snijeg: s,< 1,75 kN/m’

A

@: tudor.projekt@gmail.com

M:  098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 31
OIB: 03218784453

NAPOMENA: Obzirom da su povrSine zona B i C izrazito male, zadat ¢e se opterecenje po cijeloj
povrsini u iznosu zone A uvecano za 15% kako bi se uzela u obzir ¢injenica da je na rubovima
(zona B i C) opterecenje vjetrom nesto vece od samog iznosa zone A.

4.3 Uporabna opterecenja
- neprohodni krov: 0,60 kN/m?
4.4 Seizmicka djelovanja - potres

S obzirom na malu masu konstrukcije, optereCenje potresom nece biti analizirano jer nece biti
mjerodavno ni za jedan konstruktivni element.

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.



0 n o Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radica 1
. Podnositelj R R ; . o
Jahtieva: Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
: D 7 D jeva: komunalne poslove i promet
PROJEKT DOO Gradevina: BOKS ZA SMIESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
A: Matoseva 59, 21 000 Split ' uvjeti za postavljanje: vjetar: vyo< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m’
@: tudor.projekt@gmail.com
M:  098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 32
OIB: 03218784453

5 PRIKAZ MODELA KONSTRUKCIJE, PRIKAZ OPTERECENJA TE KOMBINACIJA
OPTERECENJA

Napravljen je prostorni model konstrukcije. Svi ¢elicni elementi su modelirani kao Stapni elementi
pripadajuc¢ih geometrijskih 1 materijalnih karakteristika. Spregovi su modelirani kao ¢eli¢ni
elementi koji mogu preuzeti samo vlac¢ne sile.

AB temeljna plo¢a modelirana je kao 2D plosni element pripadaju¢ih geometrijskih i materijalnih
karakteristika. Koeficijent reakcije podloge uzet je iskustveno u iznosu k=10 MN/m®.

5.1 Prikaz modela konstrukcije
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PROJEKT DOO
A: Matoseva 59, 21 000 Split
@: tudor.projekt@gmail.com
M:
o]

: 098/735-157
B: 03218784453

Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radica 1

Podr.105|telj Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
zahtjeva: .
komunalne poslove i promet
. BOKS ZA SMIESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
Gradevina:

uvjeti za postavljanje: vjetar: vyo< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m’

Mjesto i datum:

Split, lipanj 2022. str: 33

Slika 1:

Izometrijski prikaz modela konstrukcije

— ¥

Slika 2:

Tlocrtni prikaz modela konstrukcije




N - . Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radica 1
Podnositelj . . ; . -
B Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
zahtjeva: .
: . /o . komunalne poslove i promet
PROJEKT DOO Gradevina: BOKS ZA SMIJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
A: Mato3eva 59, 21 000 Split ' uvjeti za postavljanje: vjetar: vyo< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m’
@: tudor.projekt@gmail.com
M:  098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 34
OIB: 03218784453

5.2 Prikaz optereéenja

Optereéenja se zadaju kao plosna opterec¢enja po 2D elementima (panelima) i linijska po 1D
elementima (gredama i stupovima). U nastavku su prikazani dodatno stalno (DS), uporabno (Q),
vjetar (W), temperatura(T) i snijeg (S):

o
~
(=]

Slika3:  Prikaz dodatnog stalnog opterecenja (kN/m?)

-0,60

Slika 4:  Prikaz uporabnog opterecenja (KN/m?)



‘ { J ] [ J ? Podnositel; Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radica 1

Zahtieva: Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
jeva: komunalne poslove i promet

PROJEKT DOO BOKS ZA SMJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm

. ; Gradevina: L o "
Mato3eva 59, 21 000 Split uvjeti za postavljanje: vjetar: vyo< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m’
tudor.projekt@gmail.com
: 098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 35
B: 03218784453
o
Il
o

Slika 5:  Prikaz opterecenja vjetrom (smjer x — pritisak)(kN/m?)

Slika 6:  Prikaz opterecenja vietrom (smjer x — odizanje)(kN/m?)
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PROJEKT DOO
Matoseva 59, 21 000 Split
tudor.projekt@gmail.com
098/735-157
03218784453

s Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radica 1

Podnositelj . . ; . -

B Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
zahtjeva: .

komunalne poslove i promet
Gradevina: BOKS ZA SMIESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
’ uvjeti za postavljanje: vjetar: vyo< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m’

Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 36

Slika 8:

o

Prikaz opterecenja vjetrom (smjer y — odizanje)(kN/m?)
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Matoseva 59, 21 000 Split
tudor.projekt@gmail.com
098/735-157
03218784453

Podnositelj
zahtjeva:

Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1
Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet

Gradevina:

BOKS ZA SMJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m?

Mjesto i datum:

Split, lipanj 2022. str: 37

A B A

7

v

T30

Slika 9:  Prikaz optereéenja temperaturom (zagrijavanje) (°C)

Slika 10:  Prikaz opterecéenja temperaturom (hladenje) (°C)




Slika 12: Karakteristike koristenog materijala (Celika)

N (F n Podnositeli Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radica 1
‘ { J ] [ I % ° r.105| el Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
zahtjeva: X
: D . komunalne poslove i promet
PROJEKT DOO Gradevina: BOKS ZA SMJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
A: Mato3eva 59, 21 000 Split ' uvjeti za postavljanje: vjetar: vyo< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m’
@: tudor.projekt@gmail.com
M:  098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 38
OIB: 03218784453
g
i
Slika 11:  Prikaz opterecenja snijegom (kN/m?)
5.3 Karakteristike koriStenih materijala i popre¢ni presjeci profila
Mame 5235
= Code independent

Materal type Steel

Themal expansion [m/mk] 0.00

Unit mass kg/m™3] 7850,0

E modulus [MPa] 2,1000e+05

Poisson coeff. 03

Independent G modulus o]

G modulus [MPa] 8,076%+04

Log. decrement 0,15

Colour |

Themal expansion for fire resistance) [msmk] 0,00

Specific heat [J/gK] &, 0000=-01

Thermal conductivity [W/mK] 4.5000e-+01

= BC3

Iltimate strength [lkPa] Je0000,0

field strength [lPa] 235000.0

Thickness range




Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1

‘ ‘ ’ ] { } % Podr.105|telj Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
zahtjeva: X
: D 7 D komunalne poslove i promet
: f Gradevina: BOKS ZA SMJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
A: Mato3eva 59, 21 000 Split ' uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m
@: tudor.projekt@gmail.com
M:  098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 39
OIB: 03218784453
Stup - SHSCF50/50/3.0
Formcode - 2
7 Cross-section characteristics
A 5,4100e-04 mh2
Ay 2 7708e04 mh2
Az 2 7708e-04 mh2
AL 1.9000e-01 m*2/m
AD 3,6306e-01 m*2/m
cYUCS 25 mm
cZUCS 25 mm
a 0,00 deg
ly 1,9500e-07 m*4
Iz 1,9500e07 |m’4
% 19 mm
. 1z 19 mm
Y Wely 7,7900e-06 mh3
T |Wekz 7,7900e06 |[m"3
Woly 9,6972e-06 m3
Wplz 9697206 |[m"3
Mply+ 228e+03 Nm
Mply- 228e+03 Nm
Mplz+ 228e+03 Nm
Mplz- 228e+03 Nm
dy 0 mm
dz 0 mm
It 3,2100e-07 m’4
Iw 7,8125e-11 m'g
By 0 mm
pz 0 mm
Slika 13: Geometrijske karakteristike celicnih stupova
Greda - SHSCF50/50/3.0
Formcode - 2
7 Cross-section characteristics
A 5,4100e-04 mh2
Ay 2,.7708e-04 mh2
Az 2 7708e-04 mh2
AL 1.9000e-01 m#2/m
AD 3,6306e-01 m*2/m
cYUCS |25 mm
cZUCS 25 mm
a 0,00 deg
ly 1,9500e-07 m*4
1z 1,9500e07 |m"d
y 19 mm
S 19 mm
:‘,a( Wely 7,7900e-06 m*3
Welz 7,7900e-06 |m*3
Wply 9,6972e-06 m*3
Wplz 96972e-06 |m*3
Mply+ 2 28e+03 Nm
Mply- 2 28e+03 Nm
Mplz+ 2 28e+03 Nm
Mplz- 2 28e+03 Nm
dy 0 mm
dz 0 mm
It 3,2100e-07 m*4
Iw 7,8125e-11 m"g
By 0 mm
Bz 0 mm
Slika 14: Geometrijske karakteristike celicnih greda




Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1

‘ ‘ ’ ] { } Po;‘:lr)osn.elj Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
: D 7 D zahtjeva: komunalne poslove i promet
| f Gradevina: BOKS ZA SMIJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 )§ 195cm
A: Mato3eva 59, 21 000 Split ' uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m
@: tudor.projekt@gmail.com
M:  098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 40
OIB: 03218784453
Spreg - RD8
Formcode - 11
7 Cross-section characteristics
A 5,0240e-05 mh2
Ay 45239605 |mA2
Az 4 5239e-05 mh2
AL 2,5066e-02 m*2/m
AD 2.5131e02 m*2/m
cYUCS |4 mm
cZUCS 4 mm
a 0,00 deg
ly 19685¢-10 | mhd4
Iz 1,9685e-10 m”4
y 2 mm
iz 2 mm
Wely 49212e-08 |m"3
Welz 4.9212e08 mh3
Whply 8,3988e-08 m"3
Wplz 8,3968e-08 mh3
Mply+ |2 00e+01 Nm
Mply- 2.00e+01 Nm
Mplz+ |2 00e+01 Nm
Mplz- 2,00e+01 Nm
dy 0 mm
dz 0 mm
It 4,.0212e-10 m”4
Iw 0,0000e+00 mG
By 0 mm
Bz 0 mm

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :

Slika 15:

Geometrijske karakteristike celicnih spregova

Bruno Tudor mag. ing. aedif.




DU

A Matoseva 59, 21 000 Split
@: tudor.projekt@gmail.com
M:
Ol

: 098/735-157
B: 03218784453

~

Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1

::::;f:.e“ Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
jeva: komunalne poslove i promet
. BOKS ZA SMIESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
Gradevina:

uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: s< 1,75 kN/m2

Mjesto i datum:

Split, lipanj 2022. str: 41

6 PRIKAZ REZULTATA I REZNIH SILA OD KRITICNIH KGS i GSU KOMBINACIJA

6.1 Rezultati za KGS kombinacije opterecenja

6.1.1 KGS rezne sile u konstruktivnim €eli¢énim elementima

Q
v
3

Slika 16: Prikaz momenata savijanja My u stupovima 50/50/3,0 mm za KGS klasu opterecenja




B: 03218784453

0 n o Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radiéa 1
: Podnositelj X R ; . L
zahtjeva: Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,

komunalne poslove i promet

ROJEK D00 Gradevina: BOKS ZA SMIJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
Matoseva 59, 21 000 Split ' uvjeti za postavljanje: vjetar: vyo< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m’

tudor.projekt@gmail.com
098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 42
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Slika 17: Prikaz momenata savijanja Mz u stupovima 50/50/3,0 mm za KGS klasu optereéenja
o
@\&

o

Slika 18: Prikaz poprecnih sila Vy u stupovima 50/50/3,0 mm za KGS klasu opterecenja
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Matoseva 59, 21 000 Split

tudor.projekt@gmail.com
098/735-157
03218784453
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Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1

::::;f:_e“ Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
jeva: komunalne poslove i promet
. BOKS ZA SMIESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
Gradevina:

uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m?

Mjesto i datum:

Split, lipanj 2022.

str: 43
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Slika 19:

Q
v
f

Slika 20:

NE

2/

J

/

/
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Qos kN

Prikaz poprecnih sila Vz u stupovima 50/50/3,0 mm za KGS kilasu optereéenja

-2,33 kN

Prikaz uzduznih sila N u stupovima 50/50/3,0 mm za KGS klasu opterecenja




0 n o Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radiéa 1
: Podnositelj X R ; . L
zahtjeva: Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,

komunalne poslove i promet

BOKS ZA SMJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm

ozp>

S L Gradevina: o T "
Mato3eva 59, 21 000 Split uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m’
tudor.projekt@gmail.com
098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 44
03218784453
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Slika 21: Prikaz momenata savijanja My u gredama 50/50/3,0 mm za KGS klasu optereéenja

Slika 22: Prikaz poprecnih sila Vz u gredama 50/50/3,0 mm za KGS klasu opterecenja
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Matoseva 59, 21 000 Split

tudor.projekt@gmail.com
098/735-157
03218784453

Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1

% ::::;f:.eu Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
jeva: komunalne poslove i promet
. BOKS ZA SMIESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
Gradevina:

uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m?

Mjesto i datum:

Split, lipanj 2022. str: 45

Slika 23:

Slika 24:

Prikaz uzduznih sila N u gredama 50/50/3,0 mm za KGS kilasu optereéenja

Prikaz uzduznih sila N u spregovima @8 mm za KGS klasu opterecenja




N (F n Podnositeli Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radiéa 1
‘ { J ] ( } % / Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,

zahtjeva: X
komunalne poslove i promet

BOKS ZA SMJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm

. ' L Gradevina: L T "
A Mato3eva 59, 21 000 Split uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: s< 1,75 kN/m’
@: tudor.projekt@gmail.com
M:  098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 46
OIB: 03218784453

6.2 Rezultati za GSU kombinacije opterecenja

6.2.1 Prikaz pomaka konstrukcije i progiba elemenata

06

Qv

Slika 25: Prikaz maksimalnog horizontalnog pomaka za GSU klasu optereéenja

Dopusteni pomak iznosi H/300=2000/300=6,67 mm > 0,7 mm.

Konstrukcija zadovoljava dopustene progibe.
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Slika 26: Prikaz vertikalnog pomaka krovnih greda 50/50/3,0 mm za GSU klasu opterecenja

Dopusteni pomak iznosi L./250=1550/250=6,2 mm > 3,7 mm.

Konstrukcija zadovoljava dopustene progibe.

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.



N[ ’ Podnositelj
. . J L . zahtjeva:

Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1
Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet

Matogeva 59, 21 000 Split Gradevina:

BOKS ZA SMIESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: s< 1,75 kN/m2

A:
@: tudor.projekt@gmail.com
M
Ol

: 098/735-157 Mjesto i datum:
B: 03218784453

Split, lipanj 2022. str: 48

7 DIMENZIONIRANJE ELEMENATA CELICNE KONSTRUKCIJE

7.1 Stupovi CFSHS 50/50/3,0 mm od ¢elika S235

[Member B5  [1,850m  [SHSCF50/50/3.0 [S235 |KGS hladenje  [0,09- |

Note: EN 1993-1-3 article 1.1(3) specifies that this part does not apply to cold formed CHS and RHS sections.
The default EN 1993-1-1 code check is executed instead of the EN 1993-1-3 code check.

Partial safety factors
Gamma MO for resistance of cross-sections 1,00
Gamma M1 for resistance to instability 1,10
Gamma M2 for resistance of net sections 1,25

Material
Yield strength fy 235000,0 kPa
Ultimate strength fu 360000,0 kPa
Fabrication Cold formed

....:SECTION CHECK::...
The critical check is on position 0.000 m

Internal forces Calculated Unit
N,Ed -5,00 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,04 kN
T,Ed 0,00 KNm
My,Ed 0,00 KNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Classification for cross-section design
According to EN 1993-1-1 article 5.5.2
Classification of Internal Compression parts
According to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 1

Maximum width-to-thickness ratio 13,67
Class 1 Limit 33,00
Class 2 Limit 38,00
Class 3 Limit 42,00

=> Section classified as Class 1 for cross-section design
Compression check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9)
A 5,4100e-04 m”2
Nc,Rd 127,14 kN
Unity check 0,04 -

Shear check for Vy
According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17)
Eta 1,20
Av 2,7050e-04  [m"2
Vpl,y,Rd 36,70 kN

Unity check 0,00 -

Shear check for Vz
According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17)
Eta 1,20
Av 2,7050e-04 m”2
Vpl,z,Rd 36,70 kN

Unity check 0,00 -

The member satisfies the section check.

Classification for member buckling design
Decisive position for stability classification: 0,000 m
Classification of Internal Compression parts
According to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 1

Maximum width-to-thickness ratio 13,67
Class 1 Limit 33,00
Class 2 Limit 38,00
Class 3 Limit 42,00

=> Section classified as Class 1 for member buckling design
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Flexural Buckling Check

According to article EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. and formula (6.46)

Buckling parameters vy 7z
Sway type sway non-sway
System Length L 1.850 1.850 m
Buckling factor k 1.00 1.00
Buckling length Lcr 1.850 1.850 m
Critical Euler load Ncr 118.09 118.09 kN
Slenderness 97.44 97.44
Relative slenderness Lambda 1.04 1.04
Limit slenderness Lambda,0 0.20 0.20
Buckling curve c c
Imperfection Alpha 0.49 0.49
Reduction factor Chi 0.52 0.52
Buckling resistance Nb,Rd 59.92 59.92 kN
Table of values
A 5.4100e-04 |m"2
Buckling resistance Nb,Rd 59.92 kN
Unity check 0.08 -

Compression and bending check
According to article EN 1993-1-1 : 6.3.3. and formula (6.61), (6.62)

Interaction Method 1

Table of values
kyy 1.031
kyz 0.487
kzy 0.633
kzz 0.800
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 5.4100e-04 |m”"2
Wy 9.6972e-06 |m"3
Wz 9.6972e-06 m”3
NRk 127.14 kN
My, Rk 2.28 kNm
Mz,Rk 2.28 kNm
My, Ed 0.02 kNm
Mz,Ed 0.00 kNm
Interaction Method 1
Mcr0 55.38 kNm
reduced slenderness 0 0.20
Psiy 0.000
Psi z 0.000
Cmy,0 1.001
Cmz,0 0.785
Cmy 1.001
Cmz 0.785
CmLT 1.000
muy 0.979
muz 0.979
wy 1.245
wz 1.245
npl 0.039
aLT 0.000
bLT 0.000
cLT 0.000
dLT 0.000
elLT 0.000
Cyy 0.993
Cyz 0.989
Czy 0.971
Czz 1.003

Unity check (6.61) = 0.08 + 0.01 + 0.00 = 0.09
Unity check (6.62) = 0.08 + 0.01 + 0.00 = 0.09
The member satisfies the stability check.

ELEMENT ZADOVOLJAVA KONTROLU STABILNOSTI.
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7.2 Grede CFSHS 50/50/3,0 mm od ¢elika S235

[Member B11 1,550 m  [SHSCF50/50/3.0 [S235 [KGS hladenje  [0,31- |

Note: EN 1993-1-3 article 1.1(3) specifies that this part does not apply to cold formed CHS and RHS sections.
The default EN 1993-1-1 code check is executed instead of the EN 1993-1-3 code check.

Partial safety factors
Gamma MO for resistance of cross-sections 1,00
Gamma M1 for resistance to instability 1,10
Gamma M2 for resistance of net sections 1,25

Material
Yield strength fy 235000,0 kPa
Ultimate strength fu 360000,0 kPa
Fabrication Cold formed

....:SECTION CHECK::...
The critical check is on position 0.775 m

Internal forces Calculated Unit
N,Ed -0,02 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,00 kN
T,Ed 0,00 kNm
My,Ed 0,64 KNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Classification for cross-section design
According to EN 1993-1-1 article 5.5.2
Classification of Internal Compression parts
According to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 1

Maximum width-to-thickness ratio 13,67
Class 1 Limit 71,94
Class 2 Limit 82,84
Class 3 Limit 123,37

=> Section classified as Class 1 for cross-section design
Compression check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.4 and formula (6.9)
A 5,4100e-04 m”2
Nc,Rd 127,14 kN
Unity check 0,00 -

Bending moment check for My
According to EN 1993-1-1 article 6.2.5 and formula (6.12),(6.13)
Whpl,y 9,6972e-06  |m"3
Mpl,y,Rd 2,28 kNm
Unity check 0,28 -

Shear check for Vz
According to EN 1993-1-1 article 6.2.6 and formula (6.17)

Eta 1,20

Av 2,7050e-04  [m"2
Vpl,z,Rd 36,70 kN
Unity check 0,00 -

Torsion check
According to EN 1993-1-1 article 6.2.7 and formula (6.23)
Tau,t,Ed 0,6 kPa
Tau,Rd 135677,3 |kPa
Unity check 0,00 -

Note: The unity check for torsion is lower than the limit value of 0,05. Therefore torsion is considered as
insignificant and is ignored in the combined checks.

Combined bending, axial force and shear force check

According to EN 1993-1-1 article 6.2.9.1 and formula (6.31)

MN,y,Rd 2,28  |kNm
Unity check 0,28 |-

Note: Since the shear forces are less than half the plastic shear resistances their effect on the moment
resistances is neglected.
The member satisfies the section check.
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Classification for member buckling design
Decisive position for stability classification: 0,000 m
Classification of Internal Compression parts
According to EN 1993-1-1 Table 5.2 Sheet 1

Maximum width-to-thickness ratio 13,67
Class 1 Limit 33,00
Class 2 Limit 38,00
Class 3 Limit 42,00

=> Section classified as Class 1 for member buckling design
Flexural Buckling Check
According to article EN 1993-1-1: 6.3.1.1. and formula (6.46)

Buckling parameters vy 7z
Sway type sway non-sway
System Length L 1.550 1.550 m
Buckling factor k 1.00 1.00
Buckling length Lcr 1.550 1.550 m
Critical Euler load Ncr 168.22 168.22 kN
Slenderness 81.64 81.64
Relative slenderness Lambda 0.87 0.87
Limit slenderness Lambda,0 0.20 0.20

The slenderness or compression force is such that Flexural Buckling effects may be ignored according to EN 1993-1-1 article 6.3.1.2(4)
Lateral Torsional Buckling Check

Note: The cross-section concerns an RHS section with 'h / b <10 / Lambda,red,z'.

This section is thus not susceptible to Lateral Torsional Buckling.

Compression and bending check

According to article EN 1993-1-1 : 6.3.3. and formula (6.61), (6.62)

Interaction Method 1

Table of values
kyy 1.000
kyz 0.600
kzy 0.600
kzz 1.000
Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 5.4100e-04 [m"2
Wy 9.6972e-06 |m"3
Wz 9.6972e-06 |m"3
NRk 127.14 kN
My, Rk 2.28 kNm
Mz,Rk 2.28 kNm
My,Ed 0.64 kNm
Mz,Ed 0.00 kNm
Interaction Method 1
McrO 66.13 kNm
reduced slenderness 0 0.19
Psiy 1.000
Psiz 1.000
Cmy,0 1.000
Cmz,0 1.000
Cmy 1.000
Cmz 1.000
CmLT 1.000
muy 1.000
muz 1.000
wy 1.245
wz 1.245
npl 0.000
alLT 0.000
bLT 0.000
cLT 0.000
dLT 0.000
eLT 0.000
Cyy 1.000
Cyz 1.000
Czy 1.000
Czz 1.000

Unity check (6.61) = 0.00 + 0.31 + 0.00 = 0.31
Unity check (6.62) =0.00 +0.18 + 0.00 = 0.18
The member satisfies the stability check.

ELEMENT ZADOVOLJAVA KONTROLU STABILNOSTI.



Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1

‘ ‘ J ] ‘ } % Podr.105|telj Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
zahtjeva: X
: D 7 D komunalne poslove i promet
f Gradevina: BOKS ZA SMIESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
A:  Mato3eva 59, 21 000 Split ' uvjeti za postavljanje: vjetar: vy, o< 25 m/s; snijeg: s,< 1,75 kN/m’
@: tudor.projekt@gmail.com
M:  098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 52
OIB: 03218784453
7.3 Spregovi @8 mm od celika S235
[Member B17  [2,414m [RD8 [S235 [NC1ULS hladenje  [0,12- |
Partial safety factors
Gamma MO for resistance of cross-sections 1,00
Gamma M1 for resistance to instability 1,10
Gamma M2 for resistance of net sections 1,25

Material
Yield strength fy 235000,0 |kPa
Ultimate strength fu 360000,0 [kPa
Fabrication Rolled

Warning: Strength reduction in function of the thickness is not supported for this type of cross-section.
....:SECTION CHECK::...
The critical check is on position 0.000 m

Internal forces Calculated Unit
N,Ed 1,44 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,00 kN
T,Ed 0,00 KNm
My,Ed 0,00 kNm
Mz,Ed 0,00 KNm

Classification for cross-section design
According to EN 1993-1-1 article 5.5.2
Warning: Classification is not supported for this type of cross-section.
The section is checked as elastic, class 3.
Tension check
According to EN 1993-1-1 article 6.2.3 and formula (6.5)

A 5,0240e-05 [m"2
Npl,Rd 11,81 kN
Nu,Rd 13,02 kN
Nt,Rd 11,81 kN
Unity check 0,12 -

The member satisfies the section check.

The member satisfies the stability check.

ELEMENT ZADOVOLJAVA KONTROLU STABILNOSTI.
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7.4  Proracun spojeva Celi¢ne konstrukcije

Zavareni spoj stupa 50/50/3,0 mm i grede 50/50/3,0 mm

ODABRANO:
- svi varovi a=3mm

- stup i greda se suceono vare preko pojasnica i hrptova

- klasa izvedbe EXC2

Spoj stup 50/50/3.0 mm i temeljne ploce

ODABRANO:
- svi varovi a=3mm

- plocica debljine 3 mm od celika S235

- vijci 2 M10 na ugaonim stupovima; 3 M10 na sredi$njim stupovima, naknadno ubuseni vijci
odabranog proizvodaca (tipa Hilti, Fischer, Halfen, Wurth,...)

Spoj sprega @8mm i stupa 50/50/3,0 mm

ODABRANO:
- svi varovi a=3mm

- plocica debljine 3 mm od celika S235

- vijak 1IM10 k.v. 5.6

Spoj grede 50/50/3,0 mm i stupa 50/50/3,0 mm

ODABRANO:
- svi varovi a=3mm

- plocica debljine 3 mm od celika S235

- vijak 1IM10 k.v. 5.6

Otpornost vijaka na posmik (pretpostavljen 1 M10 k.v. 5.6)

B M 18,8
v Vw1 125

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.

= 15,04kN > F, , = 164kN
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8 DIMENZIONIRANJE AB ELEMENATA KONSTRUKCIJE

8.1 Opéenito o prora¢unu, minimalne potrebne armature

Armatura: B 5008 f,=50 kN/cm? f,4=43,478 kN/cm?
Beton: C 25/30 f4=2,5 kN/cm? f.4=1,67 kN/cm?

Nazivna veli€ina zastitnog sloja armature:

Chom = Cmin T ACdev

Cmin= min [Cmin,b; Cmin,dur+ACdur,y' Cdur,st - Cdur,add; 10 mm]

Cminb= 1) §ipke

Cmin,dur=25 MM (za razred konstrukcije S4 i razred izloZenosti betona XC2)
ACdur,\( = Cdur,st = Cdur,add =0 mm

Cmin=25 mm

Acgey=10 mm

Cnom = 35 mm (odabrano 40 mm)

Minimalna vla¢na armatura za ploc¢u debljine 15 cm je:

A =0,26-1m b .d > 0,0013:b,-d
, fyk

A i =0,26-%~100-11 > 0,0013-100-11

A i =148 > 1,43
A . =148cm*/m’
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8.2 Momenti savijanja temeljne konstrukcije za KGS kombinaciju optereéenja

-0.10

0.790.79

-0.02

-0.02 -0.03 -0.01 0z

mx-min [kNm/m]

-0.03
-0.40
-0.60
0.79  -0.79 £0.09 |
-1.00
-120
-1.40
-1.60
-1.80
-2.00

220
-2.50

-0.03

my-min [kNm/m]

-0.01
-0.12
-0.18

0.29 >

-0.38
0.1 -0.42
-0.48
-0.54
-0.80
-0.66
072
078
084
-081

-0.91

Slika 27: Prikaz momenata savijanja temeljne ploce za KGS klasu opterecenja (kNm/m')




D)L

A: Mato3eva 59, 21 000 Split
@: tudor.projekt@gmail.com
M
Ol

: 098/735-157
B: 03218784453

~

Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1

::::S:.EIJ Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
jeva: komunalne poslove i promet
. BOKS ZA SMJESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
Gradevina:

uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: s< 1,75 kN/m2

Mjesto i datum:

Split, lipanj 2022.

str: 56

BETON

C 25/30

foe = 25 Nimm?

Tps = 0,3 Nimm?
Te=15

UZDUZNA ARMATURA
B500B

f,4 = 500 NimmZ
T==115

REZNE SILE
Mj":iﬂ = 2,5 kM

UZDUZNA ARMATURA

f
fyg= —— = 434,8 Nimm?

Z SMJER

=1 =10%0 Z.2=054 %o

Msss
Boy=——=0012
b-d?-feq
Mess
Agg=——— =053 cm?
--d 'f!'rg

[

=4

d=11

Proracun potrebne vlaéne armature za KGS kombinaciju opterecenja

'y

A

_,'_________
L=
n
=

—1- JEeleieteen

=167 Nimm?




N - Podnositeli Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1
‘ { J ] [ I % Jahtieva: ! Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,

: D 7 D jeva: komunalne poslove i promet

PROJEKT DOQOG Gradevina: BOKS ZA SMIESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
A: Matoseva 59, 21 000 Split ' uvjeti za postavljanje: vjetar: vyo< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m’
@: tudor.projekt@gmail.com
M:  098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 57
OIB: 03218784453

8.4 Momenti savijanja temeljne konstrukcije za GSU kombinaciju opterecenja

mx-min [kNm/m]

-0.07 054  -0.54 054 054 0.06 |0
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Slika 28: Prikaz momenata savijanja temeljne ploce za GSU klasu opterecenja (kNm/m')
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8.5 Proracun pukotina AB temeljne ploce
Proracun pukotina (polje ploce debljine 15 cm):
b= 100,0 cm d= 11,0 cm fon= 33,0 MPa
h= 150 cm dy= 4,0 cm E,,= 3147581 MPa
Meg gsu= 1,61 KNm d,= 4,0 cm fom= 2,56 MPa
fy= 25,0 MPa A= 1,96 cm’ ke 04
= 200,0 GPa Ay= 0,00 cm? ¢= 5 mm
Winax= 0,300 mm Prtt=w™ 0,00 c= 35 mm
Ece 31475,81 MPa Ne dolazi do pojave pukotina, proradun §irine pukotina se prekida.
K g= 6,35
M= 9,62 kNm (€4m - €cm) = -0,000816 < 0.6*0/E;= 0,000235
Oy 467,90 MPa
Poet= 0,0044 k.= 08 ko= 34
X= 1,535 cm k.= 05 Ki= 0425
zZ= 10,488 cm St max= 313,64 mm
g= 78,32 MPa
Wi = 0,074 mm < 0,300 mMm
ZAKLJUCAK: Racunska $irina pukotina je manja od dopustene wyay.
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Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1

:::::::.elj Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
jeva: komunalne poslove i promet
. BOKS ZA SMIESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm
Gradevina:

uvjeti za postavljanje: vjetar: vy o< 25 m/s; snijeg: si< 1,75 kN/m?

: 098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 59
B: 03218784453
8.6 Prikaz naprezanja ispod temeljne ploce
sigmaz-max [kPa]
82 . 8.1 8.2 81 82 -
P e N, R SN o
A o1 s
| 7.9
-
8.0
-
Slika 29: Prikaz naprezanja ispod temeljne plohe za KGS klasu optereéenja (kPa)

ZAKLJUCAK: Iz navedenih rezultata zaklju¢ujemo kako su naprezanja na temeljnoj plohi manja
od dopustenih (pretpostavljena dopustena naprezanja iznose 0rp=150 kPa = 0,15 MN/m?).
Nema pojave vlac¢nih naprezanja, niti diferencijalnog slijeganja.

8.7 (Odabrana armatura

Temeljna ploca POZ TP1 debljine 15 cm armira se na sljedeé¢i naéin:

- mrezama Q-196 u gornjoj i u donjoj zoni (preklop minimalno 30 cm)

- po rubu temeljne ploce postaviti Sipke 4910 i vilice $8/20 cm

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :
Bruno Tudor mag. ing. aedif.




Grad Zagreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana Radi¢a 1

9

‘ ‘ ’ ] { } { Podr.105|telj Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uredenje, graditeljstvo,
zahtjeva: X
: D 7 D komunalne poslove i promet
| f Gradevina: BOKS ZA SMIESTAJ DVA SPREMNIKA ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm

A Matoseva 59, 21 000 Split ' uvjeti za postavljanje: vjetar: vy, o< 25 m/s; snijeg: s,< 1,75 kN/m’
@: tudor.projekt@gmail.com
M:  098/735-157 Mjesto i datum: Split, lipanj 2022. str: 60
OIB: 03218784453

GRAFICKI PRILOZI
Listbr.1 - Tlocrt konstrukcije M 1:50
Listbr.2 - Presjeci konstrukcije M 1:50

Split, lipanj 2022.-e god.

Projektant konstrukcije :

Bruno Tudor mag. ing. aedif.




tlocrt temeljne AB konstrukcije

of

- POZ TP1
h=15cm
150 ° 150 52
320
tlocrt celicne konstrukcije
) 63x5=315
o, 'S1 2x'71' ©| 2x'Z1"
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BETON: C25/30, XC2, max zrno agregata D=32 mm

ARMATURA: B500B

ZASTITNI SLOJEVI: temeljna ploa c=4 cm

CELIK: S23512
KLASA IZVEDBE: EXC2

ANTIKOROZIVNA ZASTITA: Vruée cincanje

TLOCRT KONSTRUKCIJE
M 1:50

co 5
52,5
=k
FH

[Tor g
nF T

)
©

OZNAKE CELICNIH PROFILA:
'S1' - stup CFSHS 50/50/3,0 mm od &elika $235J2

'G1' - greda CFSHS 50/50/3,0 mm od ¢elika S235J2

'Z1" - zatega @8,0 mm od celika S235])2

- A: MatoSeva 59, 21 000 Split || GLAVNI Tan Kruezi, mag.ing.arch.,
o . D @: tudor.projekt@gmail.com || PROJEKTANT: ||ovlaSteni arhitekt A 4843
PROJEKT DOO T:  021/383-019
PROJEKTIRANJE GRADENJE-NADZGR M: 098/735-157
GRAPEVINA: || BOKS ZA SMJ ESTAJ DVA SPREMNIKA PROJEKTANT Bruno Tudor, mag.ing.aedif.,
|| ZA OTPAD dim. 315 x 165 x 195 cm KONSTRUKCUE:||ovl. inZenjer gradevinarstva G5835
uvjeti za postavljanje: vjetar: vb,0< 25 m/s
snijeg: sk< 1,75 kN/m2
PODNOSITELIJ g;a(llciléfalgreb (OIB 61817894937), Trg Stjepana
ZAHTIEVA: Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno RAZINA IZRADE: Tipski projekt
1e. eraditelis c 5 i STRUKOVNA . . . ..
uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet SOV A Gradevinski projekt konstrukcije
MIJESTO TR OZNAKA TEH
> Split, lipanj 2022. * ||T.D. 29/22 - TPST| ZOP: ||NS2
DATUM: P, Tipan DNEVNIKA: =
5
SADRZAIJ: TLOCRT KONSTRUKCIJE MIJERILO: 1:50 LIST:|| BR.1 lo\\“
N

21,0 cm



ARMATURA: B500B

CELIK: S23512
KLASA IZVEDBE: EXC2

presjek 1—1

'GI'

'G1" 'GI'

PRESJECI KONSTRUKCIJE

LGl

. 40

BETON: C25/30, XC2, max zrno agregata D=32 mm

ZASTITNI SLOJEVI: temeljna ploa c=4 cm

ANTIKOROZIVNA ZASTITA: Vruée cintanje

1

i o

[fol
o~

M 1:50

OZNAKE CELICNIH PROFILA:

'S1" - stup CFSHS 50/50/3,0 mm od ¢elika S235J2

'G1" - greda CFSHS 50/50/3,0 mm od ¢elika S235J2

'Z1" - zatega @8,0 mm od celika S235])2

- A: MatoSeva 59, 21 000 Split || GLAVNI Tan Kruezi, mag.ing.arch.,
o . D ; @: tudor.projekt@gmail.com || PROJEKTANT: ||ovlaSteni arhitekt A 4843
T, 021/383-019
Elektronigki potpis 098/735-157
_ suldacno wedbi (EU)bro 9102014 Ly /A SPREMNIKA PROJEKTANT  ||Bruno Tudor, mag.ing.aedif.,
Vjerodostojnost ovog dokumenta moZste provieriti x 165 x 195 cm KONSTRUKCIJE:||ovl. inzenjer gradevinarstva G5835
skeniranjern QR kada. Skeniranjern owag koda, sustaw de . - vb.0< 25 m/
Yas preusmiert na stranice izvornika ovog dokurnenta, vjetar: vb,0< m/s
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova n2
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjanajei .
istovjetna potpisanom dokumertu ufizidkom abliku. B17894937), Trg Stjepana
VEDRAN KOVAG . .
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREDEN.JA, GRADITELISTUA | DRZAVNE IMOVINE Ula(lzgfadTJ“» Pmlsm”{" SRllj“RZII};’(% %\IR:DE Tipski projekt
Pufpizanc: 29.06.2022. omunalne posiove I promet ODREDNICA: Gradevinski projekt konstrukcije
OZNAKA TEH.
N T.D. 29/22 - TPST| ZOP: ||NS2
DATUM: i DNEVNIKA: &
5)
SADRZAJ; PRESJECI KONSTRUKCIJE MIJERILO: 1:50 LIST: || BR.2 lo\\“
N

21,0 cm
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