STUDIJA IZVODLJIVOSTI I OPRAVDANOSTI CESTOVNOG TUNELA
KROZ MEDVEDNICU | PRATECIH OBJEKATA

SIGURNOST | ZASTITA

RANGIRANJE VARIJANTNIH RJIESENJA

RANG VARIJANTA

KOMENTAR

Varijanta 1

NIJE PRIHVATLJIVO!

» Evakuacijsko vrijeme viSestruko vece
od kritiénog vremena evakuacije.

= Nema alternativhog evakuacijskog puta.

= UcCestalost akcidenta s pozarom visoka.

= Prometna raznolikost slaba

UVJETNO PRIHVATLJIVO (-)

= Evakuacijsko vrijeme unutar kriticnog
vremena evakuacije.

» Postoji alternativni evakuacijski put.

» UCestalost akcidenta s pozarom visoka,
prihvatljivo samo za slab promet .

* Prometna raznolikost slaba.

UVJETNO PRIHVATLJIVO (+)

» Evakuacijsko vrijeme unutar kriticnog
vremena evakuacije.

» Postoji viSe alternativnih evakuacijskih
putova.

» UCestalost akcidenta s pozarom visoka,
prihvatljivo kao | faza gradenja varijante 4.

= Prometna raznolikost dobra

PREFERIRA SE!

= Evakuacijsko vrijeme unutar kriti€énog
vremena evakuacije.

= Postoji viSe alternativnih evakuacijskih
putova.

» UCestalost akcidenta s pozarom niska.

* Prometna raznolikost dobra.

PRIHVATLJIVO

» Evakuacijsko vrijeme unutar kriticnog
vremena evakuacije.

» Postoji alternativni evakuacijski put.

» UCestalost akcidenta s pozarom niska.

» Prometna raznolikost slaba.

SUSTAV PROMETNO - TEHNICKOG MANAGEMENTA

B RROFKT TUMED

Tunelski podaci
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PROSTORNA DISPOZICIJA SUSTAVA VENILACIJA
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Sustavi vodenja i kontrole prometa te nadzora i upravljanja

4 ™
@® Sustav vodenja i kontrole cestovnog prometa
0232 mam 383,52 mam ® Sustav nadzora i upravljanja Sinskim vozilima
6580 . o o
<405 T4 2000m #£2.5% 5 >l 2580m Z0.64% :\0564% @® Sustav nadzora i upravljanja elektroenergetskom opremom
rasvjetom, ventilacijom i hidrantskom mreZom
« Tunel sa tri cijevi; 2x cestovni, 1x Sinski . Prometna prognoza 2010: . . ..
.DuZina tunela: 6580 m ® Sustav radiokomunikacije
. Ventilacija:- polupopreéna 1000m od portala oAU DD b g 7.000 .. v .
i -luzquznauiredlp_l tlipeé? . wbeite kamiona u % ukupno 10-15 @ Sustav telefonije u nuzdi
« Poprecni prolazi za evakuaciju lLjudi: . . e o -
u g‘jelil polgpopreéne \lfentilacije svakih :%gg m = voz/ 1 godina tkupno 2.555.000 L ® Redudantni sustav komunikacijskih mreza )
u dijelu uzduZne ventilacije m
. Ugibali§ta za vozila: <600 m
« Poprecni pristupi za sluzbena vozila: <1000 m Prilog 5.

[ SUSTAVI INTEGRIRANI U j

'

[CEI]TRHLI]I DALJINSKI SUSTAU UPRAVLJANJA - CSDU}

STAVOVI JAVNOSTI

Slazete li se s idejom izgradnje tunela

kroz Medvednicu?

55,8%

B Slazem se B Ne slazem se

] Neodlu¢nih

Slaganje s idejom izgradnje tunela kroz
Medvednicu i dobna struktura.

60 i viSe godina

16,9

30-59 godina 19,9

18-29 godina 33,0

0% 50%

Zadovoljstvo dostupnosc¢u informacija i dobne skupine.

60 i viSe godina
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18-29 godina |25
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B Zadovoljni
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O Neodluéni
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Prilog 7.

Jeste li zadovoljni

SPUSTENI STROP ZA SUSTAV

4 POLU - POPRECNE ODSISNE

VENTILACIJE

“““\\\\\.\\\\\\_\\\

Tunel Medvednica - 1000m od portala .

SOS nise sadrze;

- Telefon

- Tipka za dojavu poZara
Aparat za gaSenje poZara

od svjeZeg zraka

Svjetlosni promjenljivi
znakovi

LED-rubne oznake

Hidrant

Senzorski kabel za dojavu poZara : N Orijentacione svjetlosne oznake

evakuacijskog puta

Prilog 9.

dostupnosc¢u informacija o mogucoj

izgradniji tunela kroz Medvednicu?

40,4%

B Zzadovoljni B Nezadovoljni [] Neodluéni

Je li za Grad Zagreb vazno predvoditi
razvitak zagrebacke regije?

3,8%

11,5%

84,7%

B Vvazno

B Nevazno [] Neodlu¢ni




