
KONSTRUKCIJA KOLNIKA
HABAJUĆI SLOJ ASFALTBETONA AC11 surf 50/70, AG3 M3 .....  4,0 cm
NOSIVI SLOJ ASFALTBETONA AC32 base 50/70, AG6 M2..........  8,0 cm
CNS, NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MAT.
STABILIZIRANOG HIDRAULIČKIM VEZIVOM
σT28=3-5MN/m2, Sz≥98%  ........................................................min. 20,0 cm
MNS 0/63 mm, NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG
MAT. BEZ VEZIVA, Ms≥80MN/m², Sz≥98% ............................min. 20,0cm
NETKANI GEOTEKSTIL tip 300g/m2
POSTELJICA, Ms≥60MN/m2, Sz≥100%

KONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE
HABAJUĆI SLOJ ASFALTBETONA AC8 surf 50/70, AG4 M4 .....  3,0 cm
NOSIVI SLOJ ASFALTBETONA AC22 base 50/70, AG6 M2 .......  5,0 cm
MNS 0/63 mm, NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG
MAT. BEZ VEZIVA, Ms≥80MN/m², Sz≥98% .........................min. 30,0cm
NETKANI GEOTEKSTIL tip 300g/m2
POSTELJICA, Ms≥40MN/m2, Sz≥100%
(zamjena materijala posteljice po potrebi min. 25,0 cm)
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BANKINA PJEŠAČKA
STAZA POSTOJEĆI KOLNIK PROJEKTIRANI TRAK PJEŠAČKA

STAZA BANKINA

PROMJENJIVA
ŠIRINA PROMJENJIVA ŠIRINA 300,00

30,00 50,00

300,00 - 350,00 100,00
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OBLOGA HUMUSOM, d=15 cm OBLOGA HUMUSOM, d=15 cm
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NORMALNI POPREČNI PROFIL

BETONSKA OBLOGA
C16/20, d=10 cm

5,00 45 5,00

PODLOŽNI BETON
C12/15, d= 15 cm

POSTOJEĆI OTVORENI
KANAL S BETONSKOM

OBLOGOM

KONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE
HABAJUĆI SLOJ ASFALTBETONA AC8 surf 50/70, AG4 M4 .....  3,0 cm
NOSIVI SLOJ ASFALTBETONA AC22 base 50/70, AG6 M2 .......  5,0 cm
MNS 0/63 mm, NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG
MAT. BEZ VEZIVA, Ms≥80MN/m², Sz≥98% .........................min. 30,0cm
NETKANI GEOTEKSTIL tip 300g/m2
POSTELJICA, Ms≥40MN/m2, Sz≥100%
(zamjena materijala posteljice po potrebi min. 25,0 cm)

i= 0,5% - 1,0% (ovisno o mogućnosti spoja na otvoreni kanal)

TRAPEZ KONUSNA
BETONSKA KANALICA
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RASKRIŽJE AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA -
ULICA THOMASA JEFFERSONA

MAPA 1/4
PROMETNE POVRŠINE

S OBORINSKOM ODVODNJOM

IZVANREDNO ODRŽAVANJE RASKRIŽJA


