OBLOGA HUMUSOM, d=15 cm

NORMALNI POPRECNI PROFIL
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KONSTRUKCIJA PJESACKE STAZE
——— HABAJUCI SLOJ ASFALTBETONA ACS8 surf 50/70, AG4 M4 ..... 3,0 cm
——— NOSIVI SLOJ ASFALTBETONA AC22 base 50/70, AG6 M2 ....... 5,0 cm
——— MNS 0/63 mm, NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG

MAT. BEZ VEZIVA, Ms=80MN/m?, Sz=98% ........ccovvrevrernnes min. 30,0cm
——— NETKANI GEOTEKSTIL tip 300g/m2
- POSTELJICA, Ms=40MN/m2, Sz=100%

(zamjena materijala posteljice po potrebi min. 25,0 cm)

KONSTRUKCIJA KOLNIKA

——— HABAJUCI SLOJ ASFALTBETONA AC11 surf 50/70, AG3 M3
——— NOSIVI SLOJ ASFALTBETONA AC32 base 50/70, AG6 M2....
—— CNS, NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MAT.
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i=0,5% - 1,0% (ovisno 0 moguénosti spoja na otvoreni kanal)

PEHD DN200 mm
BETONSKA OBLOGA
C16/20, d=10 cm

KONSTRUKCIJA PJESACKE STAZE
——— HABAJUCI SLOJ ASFALTBETONA AC8 surf 50/70, AG4 M4 ..... 3,0 cm
—— NOSIVI SLOJ ASFALTBETONA AC22 base 50/70, AG6 M2 ....... 50cm
—— MNS 0/63 mm, NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG

MAT. BEZ VEZIVA, Ms=80MN/m?, Sz298% ........c.courvrrurunene min. 30,0cm
——— NETKANI GEOTEKSTIL tip 300g/m2
—— POSTELJICA, Ms=40MN/m2, Sz=100%

(zamjena materijala posteljice po potrebi min. 25,0 cm)
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