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TIPOVI KOLNICKIH KONSTRUKCIJA:
KOLNICKA KONSTRUKCIJA TIP A: KOLNICKA KONSTRUKCIJA TIP B:
-zavrsni sloj, asfaltni AC 16 base 50/70, 4 cm -zavrsni sloj, asfaltni AC 8 base 50/70, 3cm
-bitumenizirani nosivi sloj, AC 32 base 50/70, 8 cm -bitumenizirani nosivi sloj, AC 16 base 50/70, 5cm PROJEKTNI URED FAZA 70p 151-2016 | oaruw  08.12.2016.
-nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala -donji nosivi sloj nevezanog kamenog materijala, 25 cm NOBISCUM d.o.o. GLAVNI PROJEKT o 151-2016 | sRouRevizie 00
mﬁmc._.:N_ﬂm.D.Omamjﬁog_ . NOOB . . . _Uczzm NNm_ NQQ:O_ w—.QO<®m_A_ STRUKOVNA ODREDNICA: OVLASTENI INZENJER
-donji nosivi sloj nevezanog kamenog materijala, 40 cm ukupna debljina konstrukcije min 32 cm — GRAPDEVINSKI PROJEKT Drazenka Kalem, mag.ing.aedif,
ukupna debljina konstrukcije min 72 cm Rotor na raskriZju ulice Jordanovac i SURADNICI POTPIS | OTISACREGATA 110 INFENJERA GRADEVINARSTVA

Me min = 100 MN /m2
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