210

8 p=157

@®
- prozor
- dvodijelni s 2 otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 6
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- prozor
- dvodijelni s 2 otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 2
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- prozor
- viSedijelni s 4 otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 1
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- prozor
- jednodijelni s 1 otklopnim krilom

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 6
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- prozor
- dvodijelni s 2 otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 1
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- prozor
- viSedijelni s 4 otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 1
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- prozor
- trodijelni s 2 otklopna i 1 zaokretnim krilom
- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- kom. 18
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- prozor
- trodijelni s 1 punim poljem i 4 zaokretna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 4
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- prozor
- dvodijelni s 2 otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 1
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vanjski aluminijski
horizontalni brisoleji
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= vanjski aluminijski
= horizontalni brisoleji

- prozor
- viSedijelni s 4 otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- vanjski aluminijski brisoleji (L=348 cm /1 kom, L=400 cm /1 kom)

- kom. 2
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vanjski aluminijski
horizontalni brisoleji
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=== horizontalni brisoleji

- prozor

- viSedijelni s 4 otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- vanjski aluminijski brisoleji (L=348 cm /1 kom, L=400 cm /1 kom)

- kom. 2
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- prozor
- viSedijelni s 2 otklopna i 3 zaokretna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana na prozorima u prizemlju (kom 2)

- kom. 6
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170/255
195/290

p=0 p=98

- balkonska vrata i prozor

- vrata dvodijelna s 2 zaokretna i 1 otklopnim krilom, prozor dvodijelni s 1 zaokretnim i 1 otklopnim krilom
- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- metalna zastitna reSetka izvana na balkonskim vratima i prozoru u prizemlju (kom 1)

- kom. 3
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vanjski aluminijski
horizontalni brisoleji
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vanjski aluminijski
horizontalni brisoleji

- prozor
- dvodijelni s 1 otklopnim i 2 zaokretna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- metalna zastitna reSetka izvana na prozorima s dvoriSne strane u prizemlju (kom 3)

- vanjski aluminijski brisoleji na jugoistotnom procelju (L=192 cm/ 6 kom, L=219 cm/ 6 kom)
- kom. 21
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125

potrebno nadozidati
zbog pomaka prozora

p=185/192/198
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- prozor
- viSedijelni s 2 otklopna i 2 zaokretno-otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- pregradni zid d=10 cm prislonjen na sredini prozora u prizemlju i na 1. katu (kom 2)
- metalna zastitna reSetka izvana na prozoru s dvoriSne strane u prizemlju (kom 1)

- kom. 3
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- prozor
- dvodijelni s 2 otklopna krila
- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- kom. 4
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- prozor
- dvodijelni s 1 otklopnim i 1 zaokretno-otklopnim krilom

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 2
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- prozor
- dvodijelni s 1 otklopnim i 1 zaokretno-otklopnim krilom

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 6
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- prozor
- jednodijelni s 1 zaokretno-otklopnim krilom

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 2
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potrebno nadozidati
zbog pomaka prozora
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- prozor
- dvodijelni s 2 zaokretno-otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- pregradni zid d=10 cm prislonjen na sredini jednog prozora (kom 1)

- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 2
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- prozor
- trodijelni s 2 otklopna i 1 zaokretnim krilom
- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- kom. 8
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- prozor
- jednodijelni s 2 zaokretna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 1
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- prozor
- jednodijelni s 1 otklopnim krilom

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 1
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- prozor
- dvodijelni s 3 zaokretna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana na jednom (lijevom) krilu

- kom. 3
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130/212
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- ulazna vrata i prozor

- vrata jednodijelna s 1 zaokretnim krilom, prozor dvodijelni s 2 otklopna krila
- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- vanjske grilie na jednom otklopnom krilu (srednjem)

- kom. 1
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- ulazna vrata
- jednodijelna s 1 zaokretnim krilom
- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- kom. 1

POZ 24A
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- prozor
- jednodijelni s 2 zaokretna krila
- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- kom. 1

POZ 25
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140

- ulazna vrata
- dvodijelna s 1 fiksno ustakljenim poljem i 1 zaokretnim krilom; donji dio polja pun, gornji ostakljen

ALU=PYE= S troslojnim IZ0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana na staklenom dijelu
- kom. 1

POZ 26
M 1:50



85

5
=)

I
&

- prozor
- jednodijelni s 1 otklopnim krilom

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 1
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- prozor
- dvodijelni s 2 otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 1
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- prozor
- dvodijelni s 2 otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 7
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- ulazna staklena stijena

- viSedijelna sa 6 fiksnih polja i 2 zaokretna krila; svako polje se sastoji od donjeg punog dijela, srednjeg fiksno
ustakljenog dijela i nadsvijetla

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- metalna zastitna reSetka izvana na staklenom dijelu

- kom. 1

POZ 31
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- ulazna staklena stijena

- viSedijelna sa 6 fiksnih polja i 2 zaokretna krila; svako polje se sastoji od donjeg punog dijela, srednjeg fiksno
ustakljenog dijela i nadsvijetla

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- metalna zastitna reSetka izvana na staklenom dijelu

- kom. 1

POZ 32
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novi nivo ravnog krova
nakon polaganja Tl i
. F F F nasipavanja Sljunka
[ — Q [ S —
. 235 . nivo poda unutar zgrade
potrebno izbetonirati parapet
v=23 cm, $=30 cm, 1=235 cm
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- staklena stijena
- viSedijelna s 9 fiksno ustakljenih polja
- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- kom. 2
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- staklena stijena
- viSedijelna s 3 fiksna polja i 2 zaokretna krila podijeljena u 3 segmenta
- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- kom. 1
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- ulazna vrata
- dvodijelna s 1 fiksno ustakljenim poljem i 1 zaokretnim krilom
- PVC s troslojnim IZ0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- kom. 1
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- ulazna vrata

- dvodijelna s 1 fiksno ustakljenim poljem i 1 zaokretnim krilom; doniji dio polja pun, gornji ostakljen
- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- metalna zastitna reSetka izvana na staklenom dijelu

- kom. 1
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postojeca
unutarnja
stolarija

— zbog pomaka vanjske stolarije potrebno ugraditi
PVC masku izmedu nove vanjske i postojece
unutarnje stolarije

460
315

- staklena stijena

- viSedijelna s 3 fiksno ustakljena polja i 6 zaokretnih krila s bravom; donji dio polja pun, gorniji ostakljen
- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- kom. 3
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- ulazna djelomi¢no ostakljena stijena

- viSedijelna s 4 fiksno ustakljena polja, 2 puna polja i 2 zaokretna krila; na zaokretnim krilima donji dio pun,
gornji ostakljen

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- kom. 1
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- prozor
- jednodijelni s 2 zaokretna krila
- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- kom. 1
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- ulazna vrata
- dvodijelna s 1 fiksno ustakljenim poljem i 1 zaokretnim krilom; donji dio polja pun, gornji ostakljen

ALU=PYE= S troslojnim IZ0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana na staklenom dijelu
- kom. 1

POZ 26
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- prozor
- jednodijelni s 1 otklopnim krilom

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 1
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- prozor
- dvodijelni s 2 otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 1
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- prozor
- dvodijelni s 2 otklopna krila

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K
- metalna zastitna reSetka izvana

- kom. 7

POZ 29
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- ulazna staklena stijena

- viSedijelna sa 6 fiksnih polja i 2 zaokretna krila; svako polje se sastoji od donjeg punog dijela, srednjeg fiksno
ustakljenog dijela i nadsvijetla

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- metalna zastitna reSetka izvana na staklenom dijelu

- kom. 1
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- ulazna staklena stijena

- viSedijelna sa 6 fiksnih polja i 2 zaokretna krila; svako polje se sastoji od donjeg punog dijela, srednjeg fiksno
ustakljenog dijela i nadsvijetla

- PVC s troslojnim 1Z0-staklom koeficijenta prolaska topline U= 1,10 W/m2K

- metalna zastitna reSetka izvana na staklenom dijelu

- kom. 1
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