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PROPISNIK br. 1

SLUŽBENA ODJEĆA ZIMSKA

- VJETROVKA S ULOŠKOM - muška

1. UVOD

Odlukom o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika od 07. studenog 1995. godine Gradska skupština grada Zagreba propisala je da je prometno osoblje javno gradskog prijevoznika unutar zona na području Grada Zagreba  dužno nositi službenu odjeću za vrijeme obavljanja službe te da prijevoznik utvrđuje izgled i kvalitetu iste. Kako je Grad Zagreb obavljanje javnog gradskog prijevoza povjerio Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnici ZET pristupilo se definiranju službene odjeće putem Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice. U sklopu Pravilnika, između ostalog, predviđeno je i definiranje tehničkih uvjeta za službenu odjeću koji moraju udovoljavati određenim kriterijima u odnosu na uvjete rada prometnog osoblja uvažavajući njihovu reprezentativnost kod obavljanja službe. Jedan od uvjeta za postizanje takvog kriterija je i kvalitetan odabir materijala za izradu službene odjeće te izbor njezina dizajna.

Suvremeni svjetski trendovi razvoja novih tehnologija tehničkog tekstila, koje sve više potiskuju konvencionalne tehnologije, nameću nam nužnost promjena u dijelu službene odjeće prometnih radnika u smislu stalne primjene poboljšanih materijala. Također dostupnost novih materijala konvencionalnih tehnologija proizvodnje zahtijevaju konstantno definiranje viših razina tehničkih karakteristika materijala i izvedbe službene odjeće u svrhu postizanja njezine optimalne kvalitete i funkcionalnosti.

Zbog svega rečenog postoji opravdana potreba da se u okviru Podružnice ZET provodi kontinuirano razvijanje poboljšanja kvalitete službene odjeće, što se treba popratiti stalnom nadgradnjom ovog Propisnika kao sastavnog dijela Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice ZET. 

1.1. Svrha dokumenta 

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene  kvalitete i funkcionalnosti  proizvoda i to počevši od izgleda i svih ostalih relevantnih elemenat: veličinskih mjera, kvalitete osnovnog materijala , pomoćnih-ugradbenih materijala, kvalitete izrade, označivanja, pakiranja  kao i osiguranja kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska ispitivanja i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2.MATERIJAL ZA IZRADU VJETROVKE S ULOŠKOM 

2. 1. Tkanina za izradu vjetrovke , tamno plava boja (PANTONA 19-4024 TPX)
(fizikalno kemijski zahtjevi)

	Red.

br.
	 ISPITIVANJE
	METODA ISPITIVANJA
	ZAHTJEV
	DOZVOLJENO
ODSTUPANJE

	1.
	Vrsta materijala
	 Vizualno
	2-slojni plošni tekstil(laminiran)
1. sloj – lice: tkanina-keper

2. sloj – naličje: membrana (laminat)
	/

	2.
	Sirovinski sastav(%)
	HRN EN ISO 1833-1

EU 1007/prilog VIII, pog.2
Metoda:kvalitativno 
	1. sloj:100% poliester
2. sloj:  PTFE ili istovrijedan 
	/

	3.
	Površinska masa  (g/m2  )
	HRN EN ISO 2286-2
	145 
	±5%

	4.
	Vlačna čvrstoća i produljenje kod prekida naslojenih tekstilija (N)
	HRN EN ISO 1421
	Uzdužno:  750 
Poprečno:  650 
	Min.

	5.
	Sila kidanja(N)
	HRN EN ISO 4674-1
	Uzdužno:  20 
Poprečno:  25 
	Min.

	6.
	Otpornost na habanje 

(Martindale)

 opterećenje  12 kPa
	HRN EN ISO 12947-2
	≥ 40 000 ciklusa
	/

	7.
	Propusnost zraka pri površini od 50 cm2 i  tlaku od 100 Pa 
	HRN EN ISO 9237
	< 3 mm/s
	/

	8.
	Otpornost na prodiranje vode:

Tkanine –početno

Tkanine nakon 5 pranja

Šavova nakon 5 pranja
	HRN EN 20811
	0.2 bara

0.2 bara

0.2 bara
	Min.

	9.
	Vodoodbojnost

(Spray test)

Početna

Nakon 5 pranja
	HRN EN  4920
	5(100)

5(100)
	/

	10.
	Uljeodbojnost

Početna

Nakon 5 pranja
	HRN EN ISO 14419
	100

 80
	Min.

	11.
	Propusnost vodene pare

(parapropusnost) (Ret)
	HRN EN ISO 11092
	< 15 m2Pa/W
	/

	12.
	Dimenzijske promjene nakon pranja na 40 OC
	HRN EN ISO 5077 

HRN EN ISO 3759

HRN EN ISO 6330-4N
Sušenje metoda F
	Uzdužno: 3% 
Poprečno: 3% 
	Maks.

	13.
	Otpornost na delaminaciju

( nakon 10 ciklusa pranja)
	HRN EN ISO 6330

Sušenje metoda F
	Bez  delaminacije:

- odvajanja tkanine od laminata,
-lomljenja ili mjehurića većih od 3 mm
	/

	14.
	Postojanost obojenja:

-Znoj:alkalni/kiseli

-Kemijsko čišćenje

-Trljanje suho:duž/šir

              mokro:duž/šir

Pranje:40ºC

Svijetlo-Xenotest
	HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105-D01

HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-C06

HRN EN ISO 105-B02
	4/4/4

4/4

4/4

4/4

4/4/4

5
	Min.


Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

2. 2.   Materijal za izradu podstave vjetrovke , pletivo, boja tamno plava prilagođena osnovnoj boji tkanine ili crna
	Br.
	ISPITIVANJE
	METODA ISPITIVANJA
	ZAHTJEV
	DOZVOLJENO
ODSTUPANJE

	1.
	Vrsta materijala
	Vizualno
	Pletivo-mrežasto
	/

	2.
	Sirovinski sastav(%)
	HRN EN ISO 1833-1
EU 1007/prilog VIII,pog.2
Metoda:kvalitativno
	100% poliester
	/

	3.
	Površinska masa(g/m2  )
	HRN EN 12127
	80 
	±5%

	4.
	Dimenzijske promjene nakon pranja na 40°C
	HRN EN ISO 5077 

HRN EN ISO 3759

HRN EN ISO 6330-4N

Sušenje metoda F
	Dužina: ±1%

Širina:    ±1%
	/

	5.
	Postojanost obojenja:
-Znoj:alkalni/kiseli

-Kemijsko čišćenje

-Trljanje suho:duž/šir

              mokro:duž/šir
Pranje:40ºC
	HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105-D01

HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-C06
	4/4/4

4/4/4

4/4

4/4

4/4/4
	Min.

	


2.3 Materijal za izradu uloška vjetrovke, čupavljeno pletivo-flis, tamno plava boja 

(PANTONA 19-3921 TPX) 
      (fizikalno kemijski zahtjevi)

	Br.
	ISPITIVANJE
	METODA ISPITIVANJA
	ZAHTJEV

	DOZVOLJENO
ODSTUPANJE

	1.
	Vrsta materijala
	Vizualno
	Čupavljeno pletivo-FLIS
	/

	2.
	Sirovinski sastav (%)
	HRN EN ISO 1833-1

EU 1007/prilog VIII

Metoda:kvalitativno
	100% poliester
	/

	3.
	Površinska masa (g/m2 ) 
	HRN EN 12127
	272
	±5%

	4.
	Dimenzijske promjene nakon pranja na 40°C 
	HRN EN ISO 5077 

HRN EN ISO 3759

HRN EN ISO 6330-4N

Sušenje metoda F
	Dužina:  ±2% 
Širina   :  ±2%
	/

	5.
	Postojanost obojenja

	5.1
	Znoj alkalni
	HRN EN ISO 105-E04
	4/4/4
	Min.

	5.2
	Znoj kiseli
	HRN EN ISO 105-E04
	4/4/4
	Min.

	5.3
	Trljanje suho/mokro
	HRN EN ISO 105-X12
	4/4 
	Min.

	5.4
	Glačanje 110°C
	HRN EN ISO 105-X11
	4/4
	Min.

	5.5
	Kemijsko čišćenje
	HRN EN ISO 105-D01
	4/4
	Min.

	5.6
	Pranje na 40°C
	HRN EN ISO 105-C06
	4/4/4
	Min.


Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a
3. SMJERNICE NAZIVNIH MJERA 

3.1 Vjetrovka
	VELIČINA/UZRAST
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62

	Opseg grudi
	134
	138
	142
	146
	150
	154
	158
	162
	166
	170

	Opseg struka
	110
	114
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	146

	Duljina rukava s manžetnom
	63,5
	64,5
	65,5
	66,5
	67,5
	68,5
	69,5
	70,5
	71,5
	72,5

	Duljina leđa
	78
	79
	80,5
	82
	83,5
	85
	86,5
	88
	89,5
	91

	Duljina blende
	82,6
	83,9
	85,2
	86,5
	87,8
	89,2
	90,4
	91,7
	93
	94,2


(Dozvoljeno odstupanje od zadanih mjera je +2 cm, -1 cm)

3.2  Uložak vjetrovke
	VELIČINA/UZRAST
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62

	Opseg grudi ½ 
	67
	69
	71
	73
	75
	77
	79
	81
	83
	85

	Opseg struka ½
	55
	57
	59
	61
	63
	65
	67
	69
	71
	73

	Duljina rukava 
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62

	Duljina leđa
	69,3
	70,8
	72,3
	73,8
	75,3
	76,8
	78,3
	79,8
	81,3
	82,8


(Dozvoljeno odstupanje od zadanih mjera je +2 cm, -1 cm)

Prikazana tabela za konstrukciju kroja je smjernica. Prilikom konstrukcije mora se maksimalno zadovoljiti radno kretanje radnika u odjeći bez osjećaja stiješnjenosti.

Naručitelj ponuđaču ovjerava srednju veličinu vjetrovke i uloška (50) nakon vizualnog pregleda svih detalja i funkcionalnosti nošenja. Ponuđač mora uz srednju veličinu odjevnog predmeta dostaviti razmjernik veličina gotovih odjevnih predmeta koji je rezultat  te ponuđene konstrukcije odjevnog predmeta. 

Svi  šavovi moraju biti uredni, osigurani od osipanja, ravni te na krajevima učvršćeni, a vareni šavovi ne smiju propuštati kapljice vode. Utisni gumbi moraju biti  dobro pričvršćeni. Konac za šivanje i traka za varenje mora biti kompatabilna materijalu i nakon višestrukog održavanja ne smije dolaziti do nabiranja šavova ili odljepljivanja traka varenja. Šivanje mora biti uredno i čisto, a šavovi u dijelovima odjeće koji su izloženi većim opterećenjima moraju izdržati ta opterećenja bez pucanja.

4. OPIS MODELA

4.1 Zimska vjetrovka
· vjetrovka je izrađena iz 2-slojnog plošnog tekstila u tamno plavoj boji, a u spoju satle, prednjice i leđa umetnuta je paspul traka svjetlo plave boje

· na lijevoj prednjici ispod satle je urezani džep kojeg prekriva poklopac 

            džep se zatvara patent zatvaračem, a poklopac se dodatno zatvara  utisnim gumbom 

· na poklopcu je našivena  jacquard traka (tkana)  s  logom ZET-a (prema TS 588)

· na donjem dijelu prednjice su dva našivena dupla džepa ( 'ulaz' sa gornje i bočne strane) koje prekrivaju poklopci; poklopci se zatvaraju utisnim gumbima

· vjetrovka se kopča plastičnim patent zatvaračem (s jednim ključem) kojeg prekriva blenda po cijeloj dužini. Blenda se kopča s  utisnim gumbima

· u struku i u donjem rubu vjetrovke je tunel  s  uvučenim  okruglim elastičnim uzicama za regulaciju širine

· u visokom ovratniku je integrirana kapuljača sa štitnikom

· ovratnik  u dijelu s kapuljačom je zatvoren čičak trakom

· rukavi su iz jednog dijela i završeni su sa orukvicom u kojoj  je (1/2) ušivena elastična traka , a u drugu polovicu preklop i čičak traka za regulaciju širine
· vjetrovka i kapuljača je podstavljena  mrežastim pletivom

· u visini prsa na mrežastoj podstavi  lijeve strane našiven je od osnovnog materijala „harmonika“džep za mobitel koji se kopča čičak trakom
· na desnoj strani podstave je jedan paspulirani džep od osnovne tkanine koji se kopča  preko omčice s gumbom.

· na otvoru rukava i duljini vjetrovke ušivene su petljice za ukopčavanje uloška

· vjetrovka se može nositi samostalno ili u kombinaciji s  uloškom koji joj služi kao utopljenje

VIZUALNI IZGLED: prema priloženim skicama
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4.2 Uložak vjetrovke
OPIS MODELA:

· uložak  je izrađen u svrhu utopljenja vjetrovke
· izrađen je iz čupavljenog pletiva FLIS, tamno plave boje 
· uložak se ukopčava u vjetrovku patent zatvaračem na prednjici  i vratnom izrezu vjetrovke, a na otvoru  rukava i duljini gumbima
· na uložak su ušiveni dugi rukavi iz jednog dijela

· rubovi uloška obrubljeni su paspul trakom

VIZUALNI IZGLED: prema priloženim skicama
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5. OZNAČIVANJE

Svaka vjetrovka i uložak mora imati ušivenu etiketu  sa slijedećim podacima:
· veličina
· sirovinski sastav
· proizvođač-registrirani znak
· način njege za vjetorvku;
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· način njege za uložak:
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6. PAKIRANJE

Svaka vjetrovka s uloškom isporučuje se na vješalici prekrivena plastičnom folijom na kojoj je s prednje strane vidljiva oznaka veličine. Pakiranjem iste  moraju biti zaštićene od izravnog utjecaja prašine,vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.
7. KONTROLA KVALITETE 

7.1. Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala 

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Podružnice - Tehničkoj kontroli – Odsjeku mjeriteljstva i kontrole roba (u daljnjem tekstu: Stručna služba Podružnice ZET) sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd)

Stručna služba Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog  ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje potvrđuje se Ispitnim izvještajem izdanim od akreditiranog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, a trošak ispitivanja snosi  isporučitelj. Kopiju Ispitnog izvještaja Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.2. Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda proizvoda do pakiranja.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu proizvoda u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine proizvoda. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po dva slučajno odabrana komada proizvoda iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe proizvoda s zahtjevima Podružnice ZET iz ovog tehničkog Propisnika. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.3. Kontrola  kvalitete kod preuzimanja proizvoda od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja proizvoda na centralnom skladištu Podružnice ZET stručna služba Podružnice obavit će vizualnu kontrolu proizvoda baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, (kontrola mjera – razmjernik veličina), boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji primljenoj za isporuku:

	Broj komada u isporuci
	Broj uzoraka za pregled

	do 50

51 – 150

151 – 500

501- 1000
	8

20

50

100


Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja proizvoda na centralnom skladištu Podružnica ZET izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumice uzetog od strane stručne službe Podružnice ZET kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti s tehničkim elementima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se: 

- za isporuke do 1000  komada jedan uzorak

Laboratorijsko ispitivanje nakon  uzorkovanja stručne službe Podružnice ZET obavit će akreditirani laboratorij  o trošku  isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog  nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju. Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Podružnici ZET isti broj vjetrovke u istoj veličini kao zamjenu za vjetrovku koja je korištena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Naručitelj će preuzeti proizvod samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

8. OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Podružnice ZET za izuzimanje uzoraka opisanih pod točkom 7.1 i 7.2 moraju putovati  izvan Republike Hrvatske isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za dva člana stručne službe Podružnice ZET.

Za radnike koji nose odjevni predmet – vjetrovku s uloškom izvan veličina utvrđenih u razmjerniku odjevnih veličina pod točkom 3. isporučitelj mora obaviti šivanje po mjeri. Uzimanje izmjera izvršitelj je obvezan obaviti u prostorima naručitelja te dostaviti izrađene odjevne predmete u roku 30 dana od dana uzimanja izmjera u centralno skladište Podružnice ZET bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Na isporučenim proizvodima na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

Na područjima naličja proizvoda koja su vidljiva prilikom nošenja također nije dozvoljeno postavljanje u  cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.
PROPISNIK br. 7

SLUŽBENA ODJEĆA ZIMSKA

- VJETROVKA S ULOŠKOM - ženska
1. UVOD

Odlukom o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika od 07. studenog 1995. godine Gradska skupština grada Zagreba propisala je da je prometno osoblje javno gradskog prijevoznika unutar zona na području Grada Zagreba  dužno nositi službenu odjeću za vrijeme obavljanja službe te da prijevoznik utvrđuje izgled i kvalitetu iste. Kako je Grad Zagreb obavljanje javnog gradskog prijevoza povjerio Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnici ZET pristupilo se definiranju službene odjeće putem Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice. U sklopu Pravilnika, između ostalog, predviđeno je i definiranje tehničkih uvjeta za službenu odjeću koji moraju udovoljavati određenim kriterijima u odnosu na uvjete rada prometnog osoblja uvažavajući njihovu reprezentativnost kod obavljanja službe. Jedan od uvjeta za postizanje takvog kriterija je i kvalitetan odabir materijala za izradu službene odjeće te izbor njezina dizajna.

Suvremeni svjetski trendovi razvoja novih tehnologija tehničkog tekstila, koje sve više potiskuju konvencionalne tehnologije, nameću nam nužnost promjena u dijelu službene odjeće prometnih radnika u smislu stalne primjene poboljšanih materijala. Također dostupnost novih materijala konvencionalnih tehnologija proizvodnje zahtijevaju konstantno definiranje viših razina tehničkih karakteristika materijala i izvedbe službene odjeće u svrhu postizanja njezine optimalne kvalitete i funkcionalnosti.

Zbog svega rečenog postoji opravdana potreba da se u okviru Podružnice ZET provodi kontinuirano razvijanje poboljšanja kvalitete službene odjeće, što se treba popratiti stalnom nadgradnjom ovog Propisnika kao sastavnog dijela Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice ZET. 

1.1. Svrha dokumenta 

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene  kvalitete i funkcionalnosti predmetne  vjetrovke s uloškom i to počevši od izgleda i svih relevantnih elemenata predmetne vjetrovke s uloškom s konkretnim mjerama, kvalitetom tkanine i ugradbenih materijala te kvalitete izrade pa sve do označavanja i pakiranja robe kao i osiguranja kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2.VJETROVKA S ULOŠKOM 

2. 1. TKANINA ZA IZRADU VJETROVKE 

(fizikalno kemijski zahtjevi)

	Red.

br.
	VRSTA ISPITIVANJA
	METODE

ISPITIVANJA
	                    ZAHTJEVI

PROPISNIKA
	DOZVOLJENA

ODSTUPANJA

	1.
	Vrsta materijala:
	 2-slojni plošni tekstil-laminiran
	2-slojni plošni tekstil-laminiran

1. sloj – lice: tkanina-keper

2. sloj – naličje: membrana (laminat
	0

	2.
	Sirovinski sastav(%)
	HRN EN ISO 1833


	1. sloj:100% poliestersko vlakno
2. sloj:  PTFE ili istovrijedan 
	

	3.
	Površinska masa(g/m2  
	HRN EN ISO 2286-2


	145 
	±5%

	4.
	Vlačna čvrstoća i produljenje kod prekida naslojenih tekstilija (N)
	HRN EN ISO 1421


	Uzdužno: 750 
Poprečno:  650 
	Minimalno

	5.
	Sila kidanja(N)
	HRN EN ISO 4674-1


	Uzdužno:  20 
Poprečno: 25 
	Minimalno

	6.
	Otpornost na habanje 

(Martindale)

 opterećenje  12 kPa
	HRN EN ISO 12947-2
	≥ 40 000 ciklusa
	

	7.
	Propusnost zraka pri površini od 50 cm2 i  tlaku od 100 Pa 
	HRN EN ISO 9237

	< 2,8 mm/s
	

	8.
	Otpornost na prodiranje vode:

Tkanine –početno

Tkanine nakon 5 pranja

Šavovi nakon 5 pranja
	HRN EN 20811
	0.2 bara

0.2 bara

0.2 bara
	minimalno

	9.
	Vodoodbojnost

(Spray test)

Početna

Nakon 5 pranja
	HRN EN 24920
	5(100)

5(100)


	

	10.
	Uljeodbojnost

Početna

Nakon 5 pranja
	HRN F.A1.019
	100

 80
	minimalno

	11.
	Propusnost vodene pare

(parapropusnost) (Ret)
	HRN EN 31092
	< 20 m2Pa/W
	

	12.
	Dimenzijske promjene kod pranja na 40 OC
	HRN EN ISO 5077 

HRN EN ISO 3759

HRN EN ISO 6330

Sušenje metoda E


	Uzdužno: 3% 
Poprečno: 3% 
	Maksimalno

	13.
	Otpornost na delaminaciju

( nakon 10 ciklusa pranja)
	HRN EN ISO 6330

Sušenje metoda E


	Nema pojave delaminacije: lomljenja, rupica ili mjehurića
	

	14.
	Postojanost obojenja:

(visoke postojanosti)

-Znoj:alkalni/kiseli

-Kemijsko čišćenje

-Trljanje suho:duž/šir

              Mokro:duž/šir

Pranje:40ºC

Xenotest-postojanost na svijetlo
	HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105-D01

HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-C06

HRN EN ISO 105-B04
	4/4/4

4/4

4/4

4/4

4/4/4

5
	Minimalno


Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

2. 2. PLETIVO ZA  PODSTAVU  VJETROVKE 

	Br.
	VRSTA ISPITIVANJA
	METODE

ISPITIVANJA
	ZAHTJEVI

PROPISNIKA
	DOZVOLJENA

ODSTUPANJA

	1.
	Vrsta materijala:
	Vizualno
	Pletivo-mrežasto
	

	2.
	Sirovinski sastav:%
	HRN EN ISO 1833
	100% poliestersko vlakno
	

	3.
	Površinska masa(g/m2  
	HRN EN ISO 12127
	80 
	±5%


2.3. Simboli održavanje vjetrovke

	Održavanja
	HRN EN ISO 3758
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2.4. TKANINA ZA IZRADU ULOŠKA VJETROVKE 

      (fizikalno kemijski zahtjevi)

	Br.
	VRSTA ISPITIVANJA
	METODA ISPITIVANJA
	ZAHTJEVI

PROPISNIKA
	DOZVOLJENA

ODSTUPANJA

	
	Vrsta materijala


	Vizualno
	Flis – tamno plava boja 
	

	1.
	Sirovinski sastav:%
	kvalitativna
	100% poliester

	

	2.
	Površinska masa: g/m2  


	HRN EN 12127:2003
	272
	±5%

	3.
	Dimenzijske promjene pri pranju na 40°C 


	HRN EN ISO 3759:2011

HRN EN ISO 5077: 2008

HRN EN ISO 6330: 2012

Pranje 4N,sušenje A
	Po širini 0%

Po dužini 0%
	Minimalno

	4.
	Postojanost obojenja

 4.1 Znoj alkalni

 4.2 Znoj kiseli

 4.3 Suho trljanje

 4.4 Mokro trljanje

 4.5. Glačanje pri 110°C

 4.6 Pranje pri 40°C

 4.7. Kemijsko čišćenje
	HRN EN ISO 105-E04:2009

HRN EN ISO 105-E04:2009

HRN EN ISO 105-X12:2003

HRN EN ISO 105-X12:2003

HRN EN ISO 105-X11:2003

HRN EN ISO105-C06:2010, postupak AIS

HRN EN ISO 105-D01:2010
	 Tamno plava

4-5/4-5/4

4-5/4-5/4-5

Po dužini 4-5

Po širini 4-5

Po dužini 4-5

Po širini 4-5

Suho: 4/4

Vlažno: 4/4-5/3-4

Mokro: 4-5/4-5/4

4-5/4/4-5

4-5/4-5/4
	Minimalno


Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

2.5.Simboli održavanja za uložak vjetrovke

	Održavanja
	HRN EN ISO 3758: 2008
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3. SMJERNICE NAZIVNIH MJERA 

3.1 VJETROVKA 

	
	 
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56

	Vel/ženske
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Opseg  grudi
	 
	134
	138
	142
	146
	150
	154
	158
	162
	166
	170

	Opseg struka
	 
	110
	114
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	146

	Duljina rukava s
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mandžetom
	 
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71

	Duljina leđa
	 
	78
	79
	80,5
	82
	83,5
	85
	86,5
	88
	89,5
	91

	Duljina blende
	 
	82,6
	83,9
	85,2
	86,5
	87,8
	89,2
	90,4
	91,7
	93
	94,2


3.2  ULOŽAK VJETROVKE 

	Vel/ženske
	 
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Opseg grudi
	 
	134
	138
	142
	146
	150
	154
	158
	162
	166
	170

	Opseg struka
	 
	110
	114
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142
	146

	Duljina rukava 
	 
	51,5
	52,5
	53,5
	54,5
	55,5
	56,5
	57,5
	58,5
	59,5
	60,5

	Duljina leđa
	 
	69,3
	70,8
	72,3
	73,8
	75,3
	76,8
	78,3
	79,8
	81,3
	82,8


Prikazana tabela za konstrukciju kroja je smjernica. Prilikom konstrukcije mora se maksimalno zadovoljiti radno kretanje radnika u odjeći bez osjećaja stiješnjenosti.

Naručitelj ponuđaču ovjerava srednju veličinu vjetrovke i uloška (40) nakon vizualnog pregleda svih detalja i funkcionalnosti nošenja. Ponuđač mora uz srednju veličinu odjevnog predmeta dostaviti razmjernik veličina gotovih odjevnih predmeta koji je rezultat  te ponuđene konstrukcije odjevnog predmeta. 

Svi unutarnji šavovi moraju se osigurati od osipanja. Završeci svih šavova i svih džepova moraju biti osigurani. Drukeri  moraju biti  dobro pričvršćeni. Šivanje mora biti uredno i čisto, a šavovi u dijelovima odjeće koji su izloženi većim opterećenjima moraju izdržati ta opterećenja bez pucanja.

4. OPIS MODELA

4.1 ZIMSKA VJETROVKA

      -     vjetrovka je izrađena iz laminiranog 2-slojnog plošnog tekstila

· vjetrovka je tamno plave boje, a u spoju satle, prednjice i leđa umetnuta paspul traka svjetlo plave boje

· na lijevoj prednjici ispod satle je urezani džep kojeg prekriva poklopac 

· džep se zatvara patent zatvaračem, a poklopac se dodatno zatvara  utisnim gumbom 

· na poklopcu je našivena tkana jacquard traka  s vezenim logom ZET-a (prema TS 588)

· na donjem dijelu prednjice su dva našivena dupla džepa ( 'ulaz' sa gornje i bočne strane) koje prekrivaju poklopci; poklopci se zatvaraju utisnim gumbima

· vjetrovka se kopča plastičnim patent zatvaračem(s jednim ključem) kojeg prekriva blenda po cijeloj dužini. Blenda se kopča s  utisnim gumbima

· u struku i u donjem rubu vjetrovke je tunel  s  uvučenim  okruglim elastičnim uzicama za regulaciju širine

· u visokom ovratniku je integrirana kapuljača sa štitnikom

·  ovratnik  u dijelu s kapuljačom je zatvoren čičak trakom

· rukavi su iz jednog dijela i završeni su sa orukvicom u kojoj  je (1/2) ušivena elastična traka ,a u drugu polovicu preklop i čičak traka za regulaciju širine. 

· vjetrovka i kapuljača je podstavljena  mrežastim pletivom

· u visini prsa na podstavi  lijeve strane našiven je od osnovnog materijala „harmonika“džep za mobitel koji se kopča čičak trakom

· na otvoru rukava i duljini vjetrovke ušivene su petljice za ukopčavanje uloška

· na desnoj strani podstave je jedan paspulirani džep od osnovne tkanine koji se kopča  preko omčice s gumbom.

· vjetrovka se može nositi samostalno ili u kombinaciji s  uloškom koji joj služi kao utopljenje

VIZUALNI IZGLED: prema priloženim skicama
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4.2 ULOŽAK VJETROVKE

      OPIS MODELA:

-  rađen je od flis tkanine,tamno plave boje

-  konfekcioniran je u svrhu utopljenja vjetrovke

-  uložak se ukopčava u vjetrovku patent zatvaračem na prednjici 

    i vratnom izrezu vjetrovke, a na otvor rukava i duljini gumbima

-  na uložak su ušiveni dugi rukavi iz jednog dijela

-  rubovi uloška obrubljeni su paspul trakom

VIZUALNI IZGLED: prema priloženim skicama
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5. OZNAČAVANJE

Svaka vjetrovka s uloškom mora imati ušivnicu sa slijedećim podacima: veličina, sastav i način njege.

6. PAKIRANJE

Vjetrovka s uloškom mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

Svaka vjetrovka s uloškom isporučuje se na vješalici prekrivena plastičnom folijom na kojoj je s prednje strane vidljiva oznaka veličine. 

7. KONTROLA KVALITETE 

7.1. Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala 

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Podružnice ZET - Tehničkoj kontroli – Odsjeku mjeriteljstva i kontrole roba (u daljnjem tekstu: Stručna služba Podružnice ZET)  sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd)

Stručna služba Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog  ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje potvrđuje se Ispitnim izvještajem izdanim od akreditiranog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, a trošak ispitivanja snosi  isporučitelj. Kopiju Ispitnog izvještaja Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.2. Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu proizvoda u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine proizvoda. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po jedan slučajno odabran komad proizvoda iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe proizvoda s zahtjevima Podružnice ZET iz ovog tehničkog Propisnika. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.3. Kontrola  kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja proizvoda na centralnom skladištu Podružnice ZET stručna služba Podružnice obavit će vizualnu kontrolu proizvoda baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, (kontrola mjera – razmjernik veličina), boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji primljenoj za isporuku:

	Broj komada u isporuci
	Broj uzoraka za pregled

	do 50

51 – 200


	8

20




Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja proizvoda na centralnom skladištu Podružnica ZET izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumice uzetog od strane stručne službe Podružnice ZET kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti s tehničkim elemetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se: 

- za isporuke do 200  komada jedan uzorak

Laboratorijsko ispitivanje nakon  uzorkovanja stručne službe Podružnice ZET obavit će akreditirani laboratorij  o trošku  isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog  nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju. Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Podružnici ZET isti broj vjetrovke u istoj veličini kao zamjenu za vjetrovku koja je korištena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Naručitelj će preuzeti proizvod samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

8. OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Podružnice ZET za izuzimanje uzoraka opisanih pod točkom 7.1 i 7.2 moraju putovati  izvan Republike Hrvatske isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za dva člana stručne službe Podružnice ZET.

Za radnike koji nose odjevni predmet – vjetrovku s uloškom izvan veličina utvrđenih u razmjerniku odjevnih veličina pod točkom 3. isporučitelj mora obaviti šivanje po mjeri. Uzimanje izmjera izvršitelj je obvezan obaviti u prostorima naručitelja te dostaviti izrađene odjevne predmete u roku 30 dana od dana uzimanja izmjera u centralno skladište Podružnice ZET bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Na isporučenim proizvodima na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

Na područjima naličja proizvoda koja su vidljiva prilikom nošenja također nije dozvoljeno postavljanje u  cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.
PROPISNIK br. 2

SLUŽBENA ODJEĆA ZIMSKA

- SAKO – muški

1. UVOD

Odlukom o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika od 07. studenog 1995. godine Gradska skupština grada Zagreba propisala je da je prometno osoblje javno gradskog prijevoznika unutar zona na području Grada Zagreba  dužno nositi službenu odjeću za vrijeme obavljanja službe te da prijevoznik utvrđuje izgled i kvalitetu iste. Kako je Grad Zagreb obavljanje javnog gradskog prijevoza povjerio Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnici ZET pristupilo se definiranju službene odjeće putem Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice. U sklopu Pravilnika, između ostalog, predviđeno je i definiranje tehničkih uvjeta za službenu odjeću koji moraju udovoljavati određenim kriterijima u odnosu na uvjete rada prometnog osoblja uvažavajući njihovu reprezentativnost kod obavljanja službe. Jedan od uvjeta za postizanje takvog kriterija je i kvalitetan odabir materijala za izradu službene odjeće te izbor njezina dizajna.

Suvremeni svjetski trendovi razvoja novih tehnologija tehničkog tekstila, koje sve više potiskuju konvencionalne tehnologije, nameću nam nužnost promjena u dijelu službene odjeće prometnih radnika u smislu stalne primjene poboljšanih materijala. Također dostupnost novih materijala konvencionalnih tehnologija proizvodnje zahtijevaju konstantno definiranje viših razina tehničkih karakteristika materijala i izvedbe službene odjeće u svrhu postizanja njezine optimalne kvalitete i funkcionalnosti.

Zbog svega rečenog postoji opravdana potreba da se u okviru Podružnice ZET provodi kontinuirano razvijanje poboljšanja kvalitete službene odjeće, što se treba popratiti stalnom nadgradnjom ovog Propisnika kao sastavnog dijela Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice ZET. 

1.1. Svrha dokumenta 
Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene  kvalitete i funkcionalnosti  proizvoda i to počevši od izgleda i svih ostalih relevantnih elemenat: veličinskih mjera, kvalitete osnovnog materijala , pomoćnih-ugradbenih materijala, kvalitete izrade, označivanja, pakiranja  kao i osiguranja kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska ispitivanja i vizualna kontrola prilikom isporuke
2. SAKO 

2.1 Tkanina za izradu sakoa, tamno plava (PANTONA 19-4023 TPX)
      (fizikalno kemijski zahtjevi)

	Br.
	ISPITIVANJE
	METODE ISPITIVANJA
	ZAHTJEV
	DOZVOLJENO
ODSTUPANJE

	1.
	Sirovinski sastav (%)
	HRN  EN ISO 1833-4
EU 1007/prilog VIII, pog.2
Metoda:2
	55 % poliester

45 % vuna
	± 3 

	2.
	Masa tkanine  (g/m2 )
	HRN EN 12127
	326 
	 ± 5%

	3.
	Vez
	HRN ISO 3572
	Keper 2/2
	/

	4.
	Gustoća tkanine (na 1 cm ) 

 osnova / potka
	HRN EN 1049-2
	38 / 18
	± 5%

	5.
	Prekidna sila (N)

osnove / potke 
	HRN EN ISO 13934-1
	 1160 / 540  
	Min.

	6.
	Prekidno istezanje (%)

osnova /potka
	HRN EN ISO 13934-1
	35/25
	Min.

	7.
	Reakcija pH vodenog ekstrakta
	HRN EN ISO 3071
	pH 6 – 7,5( neutralno)
	-

	8.
	Skupljanje kod kemijskog čišćenja. (tetrakloretilenom)
	HRN EN ISO 3175-2

HRN EN ISO 3759
	dužina 1% 

širina   1%
	Maks.

	9.
	Vodoodbojnost (Sprej test)

- početna 

- nakon 3 kemijska čišćenja  
	HRN EN 4920 


	 5(100 )
 4(90)
	Min.

	10.
	Uljeodbojnost

-početna 

-nakon 3 kemijska čišćenja 
	HRN EN 14419
	100 

  90 
	Min.

	11.
	Kut oporavka (stupanj)

(nakon 5 minuta)
	HRN EN 22313
	            Osnova    Potka

Lice       150        180

Naličje   165        180
	Min.

	12.
	Postojanost obojenja: 

- znoj (alkalni)

- kemijsko čišćenje 

- trljanje:suho:dužina/širina

            mokro:dužina/ širina

- glačanje 1100C
	HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X11
	4/4/4

4/3

4/4

4/4
4/4
	Min.

	13.
	Simboli održavanja  
	HRN EN ISO 3758
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Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

2.2 Tkanina za izradu podstave sakoa–tamno plava prilagođena boji osnovne tkanine  
 (fizikalne i kemijske osobine)

	Br.
	 ISPITIVANJE
	METODE ISPITIVANJA
	ZAHTJEV
	DOZVOLJENO
ODSTUPANJE

	1.
	Sirovinski sastav (%)
	HRN  EN ISO 1833-1

EU 1007/prilog VIII, pog.2
Metoda: kvalitativno
	100% poliester
	/

	2.
	Masa tkanine  (g/m2)
	HRN EN 12127
	64
	±5%

	3.
	Vez
	HRN ISO 3572
	platno
	/

	4.
	Skupljanje kod kemijskog čišćenja (tetrakloretilenom)
	HRN EN ISO 3175-2

HRN EN ISO 3759
	dužina 1% 

širina   1%
	Maks.

	5.
	Postojanost obojenja: 

- znoj (alkalni)

- kemijsko čišćenje 

- trljanje: suho:dužina/širina

              mokro:dužina/ širina

- glačanje 1100C
	HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X11
	4/4/4

4/4

4/4

4/4

4/4
	Min.


Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

3. SMJERNICE NAZIVNIH MJERA I UVJETI KVALITETE IZRADE

NORMALNI UZRAST

	VELIČINA/UZRAST
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62
	64

	DUŽINA SAKOA
	76,5
	78
	79,5
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87

	DUŽINA RUKAVA
	63,5
	64,5
	65,5
	66,5
	67,5
	68,5
	69,5
	70,5
	71,5
	72,5

	OPSEG GRUDI
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136
	140
	144


(Dozvoljeno odstupanje od zadanih mjera je +2 cm, -1 cm)

NISKI UZRAST

	VELIČINA/UZRAST
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	DUŽINA SAKOA
	74
	75,5
	77
	78,5
	79,5
	80,5
	81,5
	82,5
	83,5
	84,5

	DUŽINA RUKAVA
	61,5
	62,5
	63,5
	64,5
	65,5
	66,5
	67,5
	68,5
	69,5
	70,5

	OPSEG GRUDI
	109
	113
	117
	121
	125
	129
	133
	137
	141
	145


(Dozvoljeno odstupanje od zadanih mjera je +2 cm, -1 cm)

VISOKI UZRAST

	VELIČINA/UZRAST
	94
	98
	102
	106
	110
	114
	118
	122

	DUŽINA SAKOA
	80,5
	82
	83,5
	84,5
	85,5
	86,5
	87,5
	88,5

	DUŽINA RUKAVA
	68,5
	69,5
	70,5
	71,5
	72,5
	73,5
	74,5
	75,5

	OPSEG GRUDI
	111
	115
	119
	123
	127
	131
	135
	139


(Dozvoljeno odstupanje od zadanih mjera je +2 cm, -1 cm)

Prikazana tabela za konstrukciju kroja je smjernica. Prilikom konstrukcije mora se maksimalno zadovoljiti radno kretanje radnika u odjeći bez osjećaja stiješnjenosti.

Naručitelj ponuđaču ovjerava srednju veličinu (56) nakon vizualnog pregleda svih detalja i funkcionalnosti nošenja. Ponuđač mora uz srednju veličinu odjevnog predmeta dostaviti razmjernik veličina gotovih odjevnih predmeta koji je rezultat te ponuđene konstrukcije odjevnog predmeta. Svi unutarnji šavovi moraju se osigurati od osipanja. Završeci svih šavova i svih džepova moraju biti osigurani. Gumbi moraju biti dobro prišiveni. Šivanje mora biti uredno i čisto, a šavovi u dijelovima odjeće koji su izloženi većim opterećenjima moraju izdržati ta opterećenja bez pucanja.

Materijali koji se pri izradi odjevnog predmeta koriste kao osnovni, pomoćni i dodatni materijali: konci, gumbi i drugo moraju bez štetnih posljedica  podnositi propisane uvjete održavanja. 

4. OPIS MODELA: 

· jednoredno kopčanje s dva gumba

· otvorena rever fazona

· urezani gornji džep sa lajsnom (lijeva strana)

· na lajsni gornjeg džepa je našivena  jacquard traka (tkana) s logom“Zagrebački holding d.o.o.ZET“ (logo izradit prema TS 590)

· u donjem dijelu prednjica po jedan urezani  paspulirani džep s poklopcom

· leđa su iz dva dijela bez rasporka

· uglavljeni rukav iz dva dijela koji u donjem dijelu ima ukrasni  preklopljeni  otvor sa četiri ne otvorene rupice i  četiri gumba koji se ne odkopčavaju

· podstava sakoa ima na desnoj strani u visini prsa jedan urezani paspulirani s osnovnom tkaninom džep koji se kopča  gumbom na podstavi
· na lijevoj strani podstave u visini prsa su jedan veći i jedan manji džep paspulirani  s osnovnom tkaninom 
· gumbi s 4 rupice na prednjici i rukavima

VIZUALNI IZGLED: prema priloženim skicama
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5. OZNAČIVANJE

Svaki sako mora imati ušivenu etiketu  sa slijedećim podacima: 
· proizvođač-registrirani znak,
· veličina, 
· sirovinski sastav, 
· i način njege
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6. PAKIRANJE

Sako mora biti pakiran na način da bude zaštićen od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.Svaki sako isporučuje se na vješalici prekriven plastičnom folijom na kojoj je s prednje strane vidljiva oznaka veličine. 

7. KONTROLA KVALITETE 

7.1. Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala 

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Podružnice ZET - Tehničkoj kontroli – Odsjeku mjeriteljstva i kontrole roba (u daljnjem tekstu: Stručna služba Podružnice ZET) sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd)

Stručna služba Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog  ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje potvrđuje se Ispitnim izvještajem izdanim od akreditiranog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, a trošak ispitivanja snosi  isporučitelj. Kopiju Ispitnog izvještaja Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.2. Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda proizvoda do pakiranja.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu proizvoda u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine proizvoda. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po dva slučajno odabrana komada proizvoda iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe proizvoda s zahtjevima Podružnice ZET iz ovog tehničkog Propisnika. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.3. Kontrola  kvalitete kod preuzimanja proizvoda od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja proizvoda na centralnom skladištu Podružnice ZET stručna služba Podružnice obavit će vizualnu kontrolu proizvoda baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, (kontrola mjera – razmjernik veličina), boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji primljenoj za isporuku:

	Broj komada u isporuci
	Broj uzoraka za pregled

	do 50

51 – 150

151 – 500

501- 1000
	8

20

50

100


Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja proizvoda na centralnom skladištu Podružnica ZET izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumice uzetog od strane stručne službe Podružnice ZET kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti s tehničkim elementima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se 

- za isporuke do 1000  komada jedan uzorak

Laboratorijsko ispitivanje nakon  uzorkovanja stručne službe Podružnice ZET obavit će akreditirani laboratorij  o trošku  isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog  nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju. Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Podružnici ZET isti broj sakoa u istoj veličini kao zamjenu za sako koji je korišten u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Naručitelj će preuzeti proizvode samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

8. OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Podružnice ZET za izuzimanje uzoraka opisanih pod točkom 7.1 i 7.2 moraju putovati  izvan Republike Hrvatske isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za dva člana stručne službe Podružnice ZET.

Za radnike koji nose odjevni predmet – sako izvan veličina utvrđenih u razmjerniku odjevnih veličina pod točkom 3. isporučitelj mora obaviti šivanje po mjeri. Uzimanje izmjera izvršitelj je obvezan obaviti u prostorima naručitelja te dostaviti izrađene odjevne predmete u roku 30 dana od dana uzimanja izmjera u centralno skladište Podružnice ZET bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Na isporučenima proizvodima na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

Na područjima naličja proizvoda koja su vidljiva prilikom nošenja također nije dozvoljeno postavljanje u  cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.
PROPISNIK br. 8

SLUŽBENA ODJEĆA ZIMSKA

- SAKO - ženski

1. UVOD

Odlukom o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika od 07. studenog 1995. godine Gradska skupština grada Zagreba propisala je da je prometno osoblje javno gradskog prijevoznika unutar zona na području Grada Zagreba  dužno nositi službenu odjeću za vrijeme obavljanja službe te da prijevoznik utvrđuje izgled i kvalitetu iste. Kako je Grad Zagreb obavljanje javnog gradskog prijevoza povjerio Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnici ZET pristupilo se definiranju službene odjeće putem Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice. U sklopu Pravilnika, između ostalog, predviđeno je i definiranje tehničkih uvjeta za službenu odjeću koji moraju udovoljavati određenim kriterijima u odnosu na uvjete rada prometnog osoblja uvažavajući njihovu reprezentativnost kod obavljanja službe. Jedan od uvjeta za postizanje takvog kriterija je i kvalitetan odabir materijala za izradu službene odjeće te izbor njezina dizajna.

Suvremeni svjetski trendovi razvoja novih tehnologija tehničkog tekstila, koje sve više potiskuju konvencionalne tehnologije, nameću nam nužnost promjena u dijelu službene odjeće prometnih radnika u smislu stalne primjene poboljšanih materijala. Također dostupnost novih materijala konvencionalnih tehnologija proizvodnje zahtijevaju konstantno definiranje viših razina tehničkih karakteristika materijala i izvedbe službene odjeće u svrhu postizanja njezine optimalne kvalitete i funkcionalnosti.

Zbog svega rečenog postoji opravdana potreba da se u okviru Podružnice ZET provodi kontinuirano razvijanje poboljšanja kvalitete službene odjeće, što se treba popratiti stalnom nadgradnjom ovog Propisnika kao sastavnog dijela Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice ZET. 

1.1. Svrha dokumenta 

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene  kvalitete i funkcionalnosti predmetnog  sakoa i to počevši od izgleda i svih relevantnih elemenata predmetnog sakoa s konkretnim mjerama, kvalitetom tkanine i ugradbenih materijala te kvalitete izrade pa sve do označavanja i pakiranja robe kao i osiguranja kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2. TKANINA ZA IZRADU SAKOA 

2.1 Osnovna tkanina

      (fizikalno kemijski zahtjevi)

	Red.

br.
	VRSTA ISPITIVANJA
	ZAHTJEVI

PROPISNIKA
	METODA ISPITIVANJA
	DOZVOLJENA

ODSTUPANJA

	1.
	Sirovinski sastav (%)
	55 % poliestersko vlakno

45 % vuna
	HRN  EN ISO 1833


	± 3 %

	2.
	Masa tkanine  (g/m2)
	326 
	HRN EN 12127
	 ± 5%



	3.
	Vez
	Keper 2/2
	HRN EN 3572
	

	4.
	Gustoća tkanine (na 1 cm ) 

 osnova / potka
	38 / 18


	HRN EN 1049-2


	± 5%

	5.
	Prekidna sila (N)

osnove / potke 
	 1160 / 540  
	HRN EN ISO 13934-1
	minimalno

	6.
	Prekidno istezanje (%)

osnova /potka
	35/25
	HRN EN ISO 13934-1
	minimalno

	7.
	Reakcija vodenog ekstrakta
	pH 6 – 7,5( neutralno)
	HRN EN ISO 3071


	-

	8.
	Skupljanje kod kemijskog čišćenja. (tetrakloretilenom)
	dužina 1.0% 

širina   1.0%
	HRN EN ISO 3175-2

HRN EN ISO 3759


	maksimalno

	9.
	Otpornost na djelovanje vode  

(Spray test)

- vodoodbojnost početna (minimalna)

- vodoodbojnost nakon 3 kemijska čišćenja  (minimalna) 
	5(100 )

 4(90)
	 HRN EN 24920 


	

	10.
	Otpornost na djelovanje ulja :

- uljeodbojnost početna 

  (minimalno)

- uljeodbojnost nakon 3  

  kemijska čišćenja 
	100 

 90 


	HRN F.A1.019

 metoda "B"


	

	11.
	Kut oporavka (stupanj)

Nakon 5 minuta
	         Osnova    Potka

Lice     154   180

Naličje 165   180
	HRN EN 22313
	minimalno

	12.
	Postojanost obojenja: 

(visoke postojanosti ) 

- znoj (alkalni)

- kemijsko čišćenje 

- trljanje: suho:dužina/širina

              mokro:dužina/ širina

- glačanje 1100C
	min.4/4/4

min.4/3

min.4/4

min.4/4

min.4/4
	HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X11
	

	13.
	Ocjena boje: 

ETALON

-tamno plava tkanina naručitelja za usporedbu boje sa ponuđenim uzorkom boje

 
	dozvoljeno odstupanje

4 - sive skale 

od etalona naručitelja
	HRN EN  20105-A03
	

	14.
	Simboli održavanja  
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	HRN EN ISO 3758

758,1991
	


Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

2.2 Tkanina za izradu podstave 

   (fizikalne i kemijske osobine)

	Red.

br.
	VRSTA ISPITIVANJA
	ZAHTJEVI

PROPISNIKA
	METODA ISPITIVANJA
	DOZVOLJENA

ODSTUPANJA

	1.
	Sirovinski sastav (%)
	100% poliestersko vlakno
	HRN  EN ISO 1833


	0

	2.
	Masa tkanine  (g/m2)
	 min 64
	HRN EN 12127
	

	3.
	Vez
	platno


	HRN EN 3572
	

	4.
	Skupljanje kod kemijskog čišćenja. (tetrakloretilenom)
	dužina 1.0% 

širina   1.0%
	HRN EN ISO 3175-2

HRN EN ISO 3759


	maksimalno

	5.
	Postojanost obojenja: 

(visoke postojanosti ) 

- znoj (alkalni)

- kemijsko čišćenje 

- trljanje: suho:dužina/širina

              mokro:dužina/ širina

- glačanje 1100C
	min.4/4/4

min.4/4

min.4/4

min.4/4

min.4/4
	HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X11
	


Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

Materijali koji se pri izradi odjevnog predmeta koriste kao osnovni, pomoćni i dodatni materijali: konci, gumbi i drugo moraju bez štetnih posljedica  podnositi propisane uvjete održavanja.
3. SMJERNICE NAZIVNIH MJERA I UVJETI  KVALITETE  IZRADE 

	OZNAKA VEL/CM
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56

	DUŽINA SAKOA
	64,5
	65
	65,5
	66
	66,5
	67
	67,5
	68
	68,5
	69
	69,5

	DUŽINA RUKAVA
	60,5
	61
	61,5
	62
	62,5
	63
	62
	62,5
	63
	63,5
	64

	OBUJAM GRUDI
	94
	98
	102
	106
	110
	114
	118
	122
	126
	130
	134


Prikazana tabela za konstrukciju kroja je smjernica. Prilikom konstrukcije mora se maksimalno zadovoljiti radno kretanje radnika u odjeći bez osjećaja stiješnjenosti.

Naručitelj ponuđaču ovjerava srednju veličinu (46) nakon vizualnog pregleda svih detalja i funkcionalnosti nošenja. Ponuđač mora uz srednju veličinu odjevnog predmeta dostaviti razmjernik veličina gotovih odjevnih predmeta koji je rezultat te ponuđene konstrukcije odjevnog predmeta.

 Svi unutarnji šavovi moraju se osigurati od osipanja. Završeci svih šavova i svih džepova moraju biti osigurani. Gumbi moraju biti  dobro prišiveni. Šivanje mora biti uredno i čisto, a šavovi u dijelovima odjeće koji su izloženi većim opterećenjima moraju izdržati ta opterećenja bez pucanja.

4. OPIS MODELA:

-jednoredno kopčanje s tri gumba

-otvorena rever fazona

-urezani gornji džep sa lajsnom (lijeva strana)

-na lajsni gornjeg džepa je našivena tkana jacquard traka s logom“Zagrebački holding d.o.o.ZET“

(logo izradit prema TS 589)

-u donjem dijelu prednjica po jedan urezani  paspulirani džep s poklopcom

-leđa su iz dva dijela s preklopljenim rasporkom

-uglavljeni rukav iz dva dijela koji u donjem dijelu ima ukrasni otvor na preklop i jednu ne otvorenu rupicu i gumb koji se ne odkopčava

-podstava sakoa nema džepove

-gumbi s 4 rupice na prednjici i rukavima

  Vizualni izgled prema priloženim skicama:
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5. OZNAČAVANJE

Svaki sako mora imati ušivnicu sa slijedećim podacima: veličina, sastav i način njege.

6. PAKIRANJE

Sako mora biti pakiran na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

Svaki sako isporučuje se na vješalici prekriven plastičnom folijom na kojoj je s prednje strane vidljiva oznaka veličine. 

7. KONTROLA KVALITETE 

7.1. Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala 

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Podružnice ZET - Tehničkoj kontroli – Odsjeku mjeriteljstva i kontrole roba (u daljnjem tekstu: Stručna služba Podružnice ZET) sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd)

Stručna služba Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog  ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje potvrđuje se Ispitnim izvještajem izdanim od akreditiranog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025,a trošak ispitivanja snosi  isporučitelj. Kopiju Ispitnog izvještaja Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.2. Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine robe. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po jedan slučajno odabran komad robe iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe s zahtjevima Podružnice ZET iz ovog tehničkog Propisnika. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.3. Kontrola  kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Podružnice ZET stručna služba Podružnice obavit će vizualnu kontrolu robe baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, (kontrola mjera – razmjernik veličina), boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji primljenoj za isporuku:

	Broj komada u isporuci
	Broj uzoraka za pregled

	do 50

51 – 200


	8

25




Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Podružnica ZET izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumice uzetog od strane stručne službe Podružnice ZET kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti s tehničkim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se: 

- za isporuke do 200  komada jedan uzorak

Laboratorijsko ispitivanje nakon  uzorkovanja stručne službe Podružnice ZET obavit će akreditirani laboratorij  o trošku  isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog  nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Podružnici ZET isti broj sakoa u istoj veličini kao zamjenu za sako koji je korišten u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

8. OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Podružnice ZET za izuzimanje uzoraka opisanih pod točkom 7.1 i 7.2 moraju putovati  izvan Republike Hrvatske isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za dva člana stručne službe Podružnice ZET.

Za radnike koji nose odjevni predmet – sako izvan veličina utvrđenih u razmjerniku odjevnih veličina pod točkom 3. isporučitelj mora obaviti šivanje po mjeri. Uzimanje izmjera izvršitelj je obvezan obaviti u prostorima naručitelja te dostaviti izrađene odjevne predmete u roku 30 dana od dana uzimanja izmjera u centralno skladište Podružnice ZET bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Na isporučenoj robi na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

Na područjima naličja robe koja su vidljiva prilikom nošenja također nije dozvoljeno postavljanje u  cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.
PROPISNIK br. 3

SLUŽBENA ODJEĆA ZIMSKA

- HLAČE - muške

1. UVOD

Odlukom o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika od 07. studenog 1995. godine Gradska skupština grada Zagreba propisala je da je prometno osoblje javno gradskog prijevoznika unutar zona na području Grada Zagreba  dužno nositi službenu odjeću za vrijeme obavljanja službe te da prijevoznik utvrđuje izgled i kvalitetu iste. Kako je Grad Zagreb obavljanje javnog gradskog prijevoza povjerio Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnici ZET pristupilo se definiranju službene odjeće putem Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice. U sklopu Pravilnika, između ostalog, predviđeno je i definiranje tehničkih uvjeta za službenu odjeću koji moraju udovoljavati određenim kriterijima u odnosu na uvjete rada prometnog osoblja uvažavajući njihovu reprezentativnost kod obavljanja službe. Jedan od uvjeta za postizanje takvog kriterija je i kvalitetan odabir materijala za izradu službene odjeće te izbor njezina dizajna.

Suvremeni svjetski trendovi razvoja novih tehnologija tehničkog tekstila, koje sve više potiskuju konvencionalne tehnologije, nameću nam nužnost promjena u dijelu službene odjeće prometnih radnika u smislu stalne primjene poboljšanih materijala. Također dostupnost novih materijala konvencionalnih tehnologija proizvodnje zahtijevaju konstantno definiranje viših razina tehničkih karakteristika materijala i izvedbe službene odjeće u svrhu postizanja njezine optimalne kvalitete i funkcionalnosti.

Zbog svega rečenog postoji opravdana potreba da se u okviru Podružnice ZET provodi kontinuirano razvijanje poboljšanja kvalitete službene odjeće, što se treba popratiti stalnom nadgradnjom ovog Propisnika kao sastavnog dijela Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice ZET. 

1.1. Svrha dokumenta 

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene  kvalitete i funkcionalnosti  proizvoda i to počevši od izgleda i svih ostalih relevantnih elemenat: veličinskih mjera, kvalitete osnovnog materijala , pomoćnih-ugradbenih materijala, kvalitete izrade, označivanja, pakiranja  kao i osiguranja kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska ispitivanja i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2. MATERIJAL ZA IZRADU HLAČA
2.1 Tkanina za izradu hlača, tamno plava, PANTONA  19-4023 TPX
      (fizikalno kemijski zahtjevi)

	Br.
	 ISPITIVANJE
	METODA ISPITIVANJA
	ZAHTJEV
	DOZVOLJENAO
ODSTUPANJE

	1.
	Sirovinski sastav (%)
	HRN  EN ISO 1833-4
EU 1007/prilog VIII, pog.2
Metoda:2
	55 % poliester

45 % vuna
	± 3

	2.
	Masa tkanine  (g/m2)
	HRN EN 12127
	326 
	± 5%

	3.
	Vez
	HRN ISO 3572
	Keper 2/2
	/

	4.
	Gustoća tkanine (na 1 cm ) 

 osnova / potka
	HRN EN 1049-2
	38 / 18
	± 5%

	5.
	Prekidna sila (N)

osnove / potke 
	HRN EN ISO 13934-1
	1160 / 540  
	Min.

	6.
	Prekidno istezanje (%)

osnova /potka
	HRN EN ISO 13934-1
	35/25
	Min.

	7.
	Reakcija pH vodenog ekstrakta
	HRN EN ISO 3071
	pH 6 – 7,5( neutralno)
	-

	8.
	Skupljanje kod kemijskog čišćenja (tetrakloretilenom)
	HRN EN ISO 3175-2

HRN EN ISO 3759
	dužina 1% 

širina   1%
	Maks.

	9.
	Vodoodbojnost (Sprej test)

- početna 

- nakon 3 kemijska čišćenja  
	 HRN EN 4920 


	5(100) 

4  (90)
	Min.

	10.
	Uljeodbojnost

- početna 

- nakon 3 kemijska čišćenja 
	HRN EN ISO 14419
	100 

  90 
	/

	11.
	Kut oporavka (stupanj)

Nakon 5 minuta
	HRN EN 22313
	             Osnova    Potka

Lice          150       180

Naličje     165       180
	Min. 

	12.
	Postojanost obojenja: 

(visoke postojanosti ) 

- znoj (alkalni)

- kemijsko čišćenje 

- trljanje: suho:dužina/širina

              mokro:dužina/ širina

- glačanje 1100C
	HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105-D01 
HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X11
	4/4/4

4/3

4/4

4/4

4/4
	Min.

	13.
	Simboli održavanja  
	HRN EN ISO 3758
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	/


Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

2.2 Tkanina za izradu podstave hlača, tamno plava boja prilagođena boji osnovne tkanine
      (fizikalno kemijski zahtjevi)
	Br.
	 ISPITIVANJE
	METODA ISPITIVANJA
	ZAHTJEV
	DOZVOLJENO
ODSTUPANJE

	1.
	Sirovinski sastav (%)
	HRN  EN ISO 1833-1

EU 1007/prilog VIII, pog.2
Metoda: kvalitativno
	100% poliester
	/

	2.
	Površinska masa (g/m2 )
	HRN EN 12127
	64
	 ± 5%

	3.
	Vez  
	HRN ISO 3572
	platno
	/

	4.
	Skupljanje kod kemijskog čišćenja (tetrakloretilenom)
	HRN EN ISO 3175-2

HRN EN ISO 3759
	dužina 1% 

širina   1%
	Maks.

	5.
	Postojanost o

bojenja: 

- znoj (alkalni)

- kemijsko čišćenje 

- trljanje: suho:dužina/širina

              mokro:dužina/ širina

- glačanje 1100C
	HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105-D01 

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X11
	4/4/4

4/4

4/4

4/4

4/4
	Min.


2.2 Tkanina za izradu džepovine hlača, boja tamno plava ili crna
	1.
	Sirovinski sastav (%)
	HRN  EN ISO 1833-11

EU 1007/prilog VIII, pog.2
Metoda: 7
	75% poliester

25% pamuk
	± 3 

	2.
	Površinska masa (g/m2 )
	HRN EN 12127
	116
	± 5%


Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

3. SMJERNICE NAZIVNIH MJERA I UVJETI KVALITETE IZRADE

NISKI UZRAST

	VELIČINA/UZRAST
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	OPSEG STRUKA
	82
	86
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	114
	118
	122

	OPSEG BOKOVA
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136
	140

	DUŽINA KORAKA
	77
	77
	77
	77
	76,5
	76,5
	76
	76
	75,5
	75
	75

	DUŽINA HLAČA
	100.5
	101
	101,5
	102
	102,5
	103
	103,5
	104
	104,5
	105
	105,5


(Dozvoljeno odstupanje od zadanih mjera je +2 cm, -1 cm)

NORMALNI UZRAST

	VELIČINA/UZRAST
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62
	64

	OPSEG STRUKA
	78
	82
	86
	90
	94
	98
	102
	106
	110
	114
	118

	OPSEG BOKOVA
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132
	136

	DUŽINA KORAKA
	82
	82
	82
	82
	81,5
	81,5
	81
	81
	80,5
	80
	80

	DUŽINA HLAČA
	105,5
	106
	106,5
	107
	107,5
	108
	108,5
	109
	109,5
	110
	110,5


(Dozvoljeno odstupanje od zadanih mjera je +2 cm, -1 cm)

VISOKI UZRAST

	VELIČINA/UZRAST
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128

	OPSEG STRUKA
	76
	80
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116

	OPSEG BOKOVA
	94
	98
	102
	106
	110
	114
	118
	122
	126
	130
	134

	DUŽINA KORAKA
	87
	87
	87
	87
	86,5
	86,5
	86
	86
	85,5
	85
	85

	DUŽINA HLAČA
	110,5
	111
	111,5
	112
	112,5
	113
	113,5
	114
	114,5
	115
	115,5


(Dozvoljeno odstupanje od zadanih mjera je +2 cm, -1 cm)

Prikazana tabela za konstrukciju kroja je smjernica. Prilikom konstrukcije mora se maksimalno zadovoljiti radno kretanje radnika u odjeći bez osjećaja stiješnjenosti naročito u sjedalici hlača.

Naručitelj ponuđaču ovjerava srednju veličinu (56) nakon vizualnog pregleda svih detalja i funkcionalnosti nošenja. Ponuđač mora uz srednju veličinu odjevnog predmeta dostaviti razmjernik veličina gotovih odjevnih predmeta koji je rezultat te ponuđene konstrukcije odjevnog predmeta. Svi unutarnji šavovi moraju se osigurati od osipanja. Završeci svih šavova i svih džepova moraju biti osigurani. Dugmad mora biti čvrsto prišivena. Šivanje mora biti uredno i čisto, a šavovi u dijelovima odjeće koji su izloženi većim opterećenjima moraju izdržati ta opterećenja bez pucanja.

Svi materijali koji se pri izradi odjevnog predmeta koriste kao osnovni, pomoćni i dodatni materijali: konci, gumbi, patent zatvarači i kopče moraju bez štetnih posljedica  podnositi propisane uvjete održavanja. 
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4. OPIS MODELA: 

VIZUALNI IZGLED: prema priloženim skicama

· hlače su ravnog kroja s porubljenim nogavicama i našivenim trakama za zaštitu od habanja opsega nogavice

· pojasnica hlača je s preklopom (ovalno završenim), kopča se s jednim gumbom i  metalnom kopčom

· rasporak hlača se zatvara plastičnim patent zatvaračem
· na pojasnici  je raspoređeno 8 držača za remen

· ispod pojasnice s prednje strane je po jedan nabor okrenut prema džepu

· džepovi na prednjem dijelu su bočni-koso ukrojeni

· na stražnjem dijelu (lijevo i desno) je po jedan ukrojeni paspulirani džep koji se kopča s gumbom s 4 rupice.

· nogavice  s prednje strane imaju podstavu do  ispod koljena

5. OZNAČIVANJE
Svake hlače moraju imati ušivnicu sa slijedećim podacima: 
· veličina, 
· sirovinski sastav 
· registrirani proizvođač 

· i način njege
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6. PAKIRANJE

Hlače moraju biti pakirane na način da bude zaštićene od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja. Hlače se isporučuju po dva komada istog broja na vješalici prekrivene plastičnom folijom. Na pakiranju  mora biti vidljiva oznaka veličine broja hlača. 

7. KONTROLA KVALITETE 

7.1. Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala 

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Podružnice - Tehničkoj kontroli – Odsjeku mjeriteljstva i kontrole roba (u daljnjem tekstu: Stručna služba Podružnice ZET) sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd)

Stručna služba Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog  ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje potvrđuje se Ispitnim izvještajem izdanim od akreditiranog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007,a trošak ispitivanja snosi  isporučitelj. Kopiju Ispitnog izvještaja Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.2. Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda proizvoda do pakiranja.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu proizvoda u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine proizvoda. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po dva slučajno odabrana komada proizvoda iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe s zahtjevima Podružnice ZET iz ovog tehničkog Propisnika. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.3. Kontrola  kvalitete kod preuzimanja proizvoda od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja proizvoda na centralnom skladištu Podružnice ZET stručne službe Podružnice obavit će vizualnu kontrolu proizvoda baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, (kontrola mjera – razmjernik veličina), boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji primljenoj za isporuku:

	Broj komada u isporuci
	Broj uzoraka za pregled

	do 50

51 – 150

151 – 500

501- 2000
	8

20

50

100


Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja proizvoda na centralnom skladištu Podružnica ZET izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumice uzetog od strane stručne službe Podružnice ZET kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti s tehničkim elementima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se: 

- za isporuke do 1000  komada jedan uzorak

- na isporuke veće od 1000 komada po jedan uzorak na svakih 1000 komada 

Laboratorijsko ispitivanje nakon  uzorkovanja stručne službe Podružnice ZET obavit će akreditirani laboratorij  o trošku  isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog  nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju. Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Podružnici ZET isti broj hlača u istoj veličini kao zamjenu za hlače koje su korištene u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Naručitelj će preuzeti proizvod samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

8. OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Podružnice ZET za izuzimanje uzoraka opisanih pod točkom 7.1 i 7.2 moraju putovati  izvan Republike Hrvatske isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za dva člana stručne službe Podružnice ZET.

Za radnike koji nose odjevni predmet – hlače izvan veličina utvrđenih u razmjerniku odjevnih veličina pod točkom 3. isporučitelj mora obaviti šivanje po mjeri. Uzimanje izmjera izvršitelj je obvezan obaviti u prostorima naručitelja te dostaviti izrađene odjevne predmete u roku 30 dana od dana uzimanja izmjera u centralno skladište Podružnice ZET bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Na isporučenim proizvodimana bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

Na područjima naličja proizvoda koja su vidljiva prilikom nošenja također nije dozvoljeno postavljanje u  cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.
PROPISNIK br. 9

SLUŽBENA ODJEĆA ZIMSKA

- HLAČE - ženske

1. UVOD

Odlukom o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika od 07. studenog 1995. godine Gradska skupština grada Zagreba propisala je da je prometno osoblje javno gradskog prijevoznika unutar zona na području Grada Zagreba  dužno nositi službenu odjeću za vrijeme obavljanja službe te da prijevoznik utvrđuje izgled i kvalitetu iste. Kako je Grad Zagreb obavljanje javnog gradskog prijevoza povjerio Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnici ZET pristupilo se definiranju službene odjeće putem Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice. U sklopu Pravilnika, između ostalog, predviđeno je i definiranje tehničkih uvjeta za službenu odjeću koji moraju udovoljavati određenim kriterijima u odnosu na uvjete rada prometnog osoblja uvažavajući njihovu reprezentativnost kod obavljanja službe. Jedan od uvjeta za postizanje takvog kriterija je i kvalitetan odabir materijala za izradu službene odjeće te izbor njezina dizajna.

Suvremeni svjetski trendovi razvoja novih tehnologija tehničkog tekstila, koje sve više potiskuju konvencionalne tehnologije, nameću nam nužnost promjena u dijelu službene odjeće prometnih radnika u smislu stalne primjene poboljšanih materijala. Također dostupnost novih materijala konvencionalnih tehnologija proizvodnje zahtijevaju konstantno definiranje viših razina tehničkih karakteristika materijala i izvedbe službene odjeće u svrhu postizanja njezine optimalne kvalitete i funkcionalnosti.

Zbog svega rečenog postoji opravdana potreba da se u okviru Podružnice ZET provodi kontinuirano razvijanje poboljšanja kvalitete službene odjeće, što se treba popratiti stalnom nadgradnjom ovog Propisnika kao sastavnog dijela Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice ZET. 

1.1. Svrha dokumenta 

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene  kvalitete i funkcionalnosti predmetnih  hlača i to počevši od izgleda i svih relevantnih elemenata predmetnih hlača s konkretnim mjerama, kvalitetom tkanine i ugradbenih materijala te kvalitete izrade pa sve do označavanja i pakiranja robe kao i osiguranja kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2.TKANINA ZA IZRADU HLAČA

2.1 Osnovna tkanina

     (fizikalno kemijski zahtjevi)

	Red.

br.
	VRSTA ISPITIVANJA
	METODA ISPITIVANJA
	ZAHTJEVI

PROPISNIKA
	DOZVOLJENA

ODSTUPANJA

	1.
	Sirovinski sastav (%)
	HRN  EN ISO 1833
	55 % poliestersko vlakno

45 % vuna
	± 3 %



	2.
	Masa tkanine  (g/m2)
	HRN EN 12127
	326 
	 ± 5%



	3.
	Vez
	HRN ISO 3572
	Keper 2/2
	

	4.
	Gustoća tkanine (na 1 cm ) 

 osnova / potka
	HRN EN 1049-2
	38 / 18
	± 5%

	5.
	Prekidna sila (N)

osnove / potke 
	HRN EN ISO 13934-1
	min. 1160 / 540  
	odstupanje na više(+)

nije ograničeno

	  6.
	Prekidno istezanje (%)

osnova /potka
	HRN EN ISO 13934-1
	35/25
	minimalno

	7.
	Reakcija vodenog ekstrakta
	HRN EN ISO 3071
	pH 6 – 7,5( neutralno)
	-

	8.
	Skupljanje kod kemijskog čišćenja. (tetrakloretilenom)
	HRN EN ISO 3175-2

HRN EN ISO 3759


	dužina 1.0% 

širina   1.0%
	maksimalno

	9.
	Otpornost na djelovanje vode  

(Spray test)

- vodoodbojnost početna (minimalna)

- vodoodbojnost nakon 3 kemijska čišćenja  (minimalna) 
	 HRN EN 24920 


	5(100 )

 4(90)
	

	10.
	Otpornost na djelovanje ulja :

- uljeodbojnost početna 

  (minimalno)

- uljeodbojnost nakon 3  

  kemijska čišćenja 
	HRN F.A1.019

 metoda "B"


	100 

 90 


	

	11.
	Kut oporavka (stupanj)

Nakon 5 minuta
	HRN EN 22313
	         Osnova    Potka

Lice     154   180

Naličje 165   180
	minimalno

	12.
	Postojanost obojenja: 

(visoke postojanosti ) 

- znoj (alkalni)

- kemijsko čišćenje 

- trljanje: suho:dužina/širina

              mokro:dužina/ širina

- glačanje 1100C
	HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X11
	min.4/4/4

min.4/3

min.4/4

min.4/4

min.4/4
	

	13.
	Simboli održavanja  
	HRN EN ISO 3758

 3758,1991
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  Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

Materijali koji se pri izradi odjevnog predmeta koriste kao osnovni, pomoćni i dodatni materijali : konci, gumbi i patent zatvarači moraju bez promjene  podnositi propisane uvjete održavanja. 

3. SMJERNICE NAZIVNIH MJERA I UVJETI  KVALITETE  IZRADE 

	OZNAKA VEL/CM
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56

	OPSEG STRUKA
	68
	72
	76
	80
	86
	92
	98
	104
	110
	116
	122

	OPSEG BOKOVA
	96
	100
	104
	108
	112
	117
	122
	127
	132
	137
	142

	DUŽINA KORAKA
	84,5
	84
	83,5
	83
	82,5
	82
	81,5
	81
	80,5
	80
	79,5

	DUŽINA HLAČA
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110


Prikazana tabela za konstrukciju kroja je smjernica. Prilikom konstrukcije mora se maksimalno zadovoljiti radno kretanje radnika u odjeći bez osjećaja stiješnjenosti naročito u sjedalu hlača.

Naručitelj ponuđaču ovjerava srednju veličinu (42) nakon vizualnog pregleda svih detalja i funkcionalnosti nošenja. Ponuđač je obavezan uz srednju veličinu odjevnog predmeta dostaviti razmjernik veličina gotovih odjevnih predmeta koji je rezultat te ponuđene konstrukcije odjevnog predmeta.

Svi unutarnji šavovi moraju se osigurati od osipanja. Završeci svih šavova  moraju biti osigurani. Gumbi i zatvarač moraju biti dobro prišiveni ili na drugi način učvršćeni. Šivanje mora biti uredno i čisto, a šavovi u dijelovima odjeće koji su izloženi većim opterećenjima moraju izdržati ta opterećenja bez pucanja.
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4. OPIS MODELA:

VIZUALNI IZGLED: prema priloženim skicama

-ravnog su kroja  bez džepova sa porubljenim nogavicama

-u struku pojasnica sa 5 držača za remen

-pojasnica se kopča sa jednim plastičnim gumbom s četri rupice

-na prednjem dijelu hlače se zatvaraju plastičnim patent zatvaračem

-ispod pojasnice s prednje i stražnje strane su po 2 ušitka

5. OZNAČAVANJE

Svake hlače moraju imati ušivnicu sa slijedećim podacima: veličina, sastav i način njege.

6. PAKIRANJE

Hlače moraju biti pakirane na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

Hlače se isporučuju po dva komada istog broja na jednoj vješalici te moraju biti prekrivene plastičnom folijom. Na pakiranju  mora biti vidljiva oznaka veličine broja hlača. 

7. KONTROLA KVALITETE 

7.1. Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala 

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Podružnice ZET - Tehničkoj kontroli – Odsjeku mjeriteljstva i kontrole roba (u daljnjem tekstu: Stručna služba Podružnice ZET) sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd)

Stručna služba Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog  ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje potvrđuje se Ispitnim izvještajem izdanim od akreditiranog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025,a trošak ispitivanja snosi  isporučitelj. Kopiju Ispitnog izvještaja Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.2. Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine robe. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po jedan slučajno odabrani komada robe iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe s zahtjevima Podružnice ZET iz ovog tehničkog Propisnika. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.3. Kontrola  kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Podružnice ZET stručna služba Podružnice obavit će vizualnu kontrolu robe baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, (kontrola mjera – razmjernik veličina), boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji primljenoj za isporuku:

	Broj komada u isporuci
	Broj uzoraka za pregled

	do 50

51 – 150

151 – 400


	8

20

50




Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Podružnica ZET izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumice uzetog od strane stručne službe Podružnice ZET kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti s tehničkim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se: 

- za isporuke do 400  komada jedan uzorak

Laboratorijsko ispitivanje nakon  uzorkovanja stručne službe Podružnice ZET obavit će akreditirani laboratorij  o trošku  isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog  nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Podružnici ZET isti broj hlača u istoj veličini  kao zamjenu za hlače koje su korištene u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

8. OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Podružnice ZET za izuzimanje uzoraka opisanih pod točkom 7.1 i 7.2 moraju putovati  izvan Republike Hrvatske isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za dva člana stručne službe Podružnice ZET.

Za radnice koji nose odjevni predmet – hlače izvan veličina utvrđenih u razmjerniku odjevnih veličina pod točkom 3. isporučitelj mora obaviti šivanje po mjeri. Uzimanje izmjera izvršitelj je obvezan obaviti u prostorima naručitelja te dostaviti izrađene odjevne predmete u roku 30 dana od dana uzimanja izmjera u centralno skladište Podružnice ZET bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Na isporučenoj robi na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

Na područjima naličja robe koja su vidljiva prilikom nošenja također nije dozvoljeno postavljanje u  cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.
PROPISNIK br. 4

SLUŽBENA ODJEĆA ZIMSKA

- KOŠULJA DUGIH RUKAVA - muška

1. UVOD

Odlukom o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika od 07. studenog 1995. godine Gradska skupština grada Zagreba propisala je da je prometno osoblje javno gradskog prijevoznika unutar zona na području Grada Zagreba  dužno nositi službenu odjeću za vrijeme obavljanja službe te da prijevoznik utvrđuje izgled i kvalitetu iste. Kako je Grad Zagreb obavljanje javnog gradskog prijevoza povjerio Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnici ZET pristupilo se definiranju službene odjeće putem Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice. U sklopu Pravilnika, između ostalog, predviđeno je i definiranje tehničkih uvjeta za službenu odjeću koji moraju udovoljavati određenim kriterijima u odnosu na uvjete rada prometnog osoblja uvažavajući njihovu reprezentativnost kod obavljanja službe. Jedan od uvjeta za postizanje takvog kriterija je i kvalitetan odabir materijala za izradu službene odjeće te izbor njezina dizajna.

Suvremeni svjetski trendovi razvoja novih tehnologija tehničkog tekstila, koje sve više potiskuju konvencionalne tehnologije, nameću nam nužnost promjena u dijelu službene odjeće prometnih radnika u smislu stalne primjene poboljšanih materijala. Također dostupnost novih materijala konvencionalnih tehnologija proizvodnje zahtijevaju konstantno definiranje viših razina tehničkih karakteristika materijala i izvedbe službene odjeće u svrhu postizanja njezine optimalne kvalitete i funkcionalnosti.

Zbog svega rečenog postoji opravdana potreba da se u okviru Podružnice ZET provodi kontinuirano razvijanje poboljšanja kvalitete službene odjeće, što se treba popratiti stalnom nadgradnjom ovog Propisnika kao sastavnog dijela Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice ZET. 

1.1. Svrha dokumenta 

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene  kvalitete i funkcionalnosti  proizvoda i to počevši od izgleda i svih ostalih relevantnih elemenat: veličinskih mjera, kvalitete osnovnog materijala , pomoćnih-ugradbenih materijala, kvalitete izrade, označivanja, pakiranja  kao i osiguranja kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska ispitivanja i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2. TKANINA ZA IZRADU KOŠULJE  -boja, bijelo/plave okomite pruge (širina pruge 0,5 mm)
   (fizikalno kemijski zahtjevi )

	Br.
	 ISPITIVANJE
	METODA ISPITIVANJA
	ZAHTJEV
	DOZVOLJENO

ODSTUPANJE

	1.
	Sirovinski sastav (%)
	HRN EN ISO 1833-1
EU 1007/prilog VIII,pog.2
Metoda: kvalitativno
	100% pamuk  
	/

	2.
	Površinska masa  (g/m2)
	HRN EN 12127
	115                 
	± 5%

	3.
	Vez
	HRN ISO  3572
	Platno

(tkano iz bojane pređe)
	/

	4.
	Gustoća tkanja  (na 1cm)

osnova / potka
	HRN EN 1049-2
	53 / 33                
	± 5%

	5.
	Prekidna sila osnove (N) 

osnova / potka
	HRN EN ISO 13934-1
	360 / 250                
	Min.

	6.
	Prekidno istezanje (%)
osnova / potka
	HRN EN  ISO 13934-1
	11/  8                   
	Min.

	7.
	Skupljanje nakon pranja na  60º (%)
	HRN EN ISO 5077

HRN EN ISO 3759

HRN EN ISO 6330-6N
Sušenje metoda F
	Dužina:3 %

Širina:  3%


	Maks.

	8.
	Kut oporavka (stupanj)

Nakon 5 minuta

· lice

· naličje
	 HRN EN 22313
	Osnova           potka

110°                130°

110°                130°
	Min.

	 9.
	Reakcija pH vodenog ekstrakta 
	HRN EN ISO 3071
	6 – 7,5(neutralno)


	/

	10.
	Postojanost obojenja
- pranje 600C

- glačanje 1100C
- trljanje suho:dužina/širina

- trljanje mokro:dužina/širina

- znoj(alkalni/kiseli)

- kemijsko čišćenje
	HRN EN ISO 105-C06

HRN EN ISO 105-X11

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105 D01
	4/4/4

4/4

4/4

4/4

4/4/4

4/4
	Min.

	11.
	Simboli održavanja
	HRN EN ISO 3758
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	/


Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

3. SMJERNICE NAZIVNIH MJERA I UVJETI  KVALITETE  IZRADE 

	VELIČINA
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	OPSEG GRUDI
	108
	108
	116
	116
	124
	124
	132
	132
	140
	140
	148
	148

	OPSEG STRUKA
	102
	102
	110
	110
	118
	118
	126
	126
	134
	134
	142
	142

	DUŽINA
	79
	79
	80
	80
	80
	80
	81
	81
	81
	81
	82
	82

	DUŽINA RUKAVA
	62,5
	62,5
	63
	63
	64
	64
	65
	65
	65,5
	65,5
	66,5
	66,5


(Dozvoljeno odstupanje od zadanih mjera je +2 cm, -1 cm)

Prikazana tabela za konstrukciju kroja je smjernica. Prilikom konstrukcije mora se maksimalno zadovoljiti radno kretanje radnika u odjeći bez osjećaja stiješnjenosti naročito u širini leđa i kugli rukava.

Naručitelj ponuđaču ovjerava srednju veličinu (42) nakon vizualnog pregleda svih detalja i funkcionalnosti nošenja. Ponuđač mora uz srednju veličinu odjevnog predmeta dostaviti razmjernik veličina gotovih odjevnih predmeta koji je rezultat te ponuđene konstrukcije odjevnog predmeta. Svi unutarnji šavovi moraju se osigurati od osipanja. Završeci svih šavova i svih džepova moraju biti osigurani. Gumbi i pribor sličan po namjeni mora biti dobro prišiven ili na drugi način učvršćen. Šivanje mora biti uredno i čisto, a šavovi u dijelovima odjeće koji su izloženi većim opterećenjima moraju izdržati ta opterećenja bez pucanja.

Materijali koji se pri izradi košulje koriste kao osnovni, pomoćni i dodatni materijali : konci , gumbi,vezeni logo i ljepljiva međupodstava  moraju bez promjene  podnositi propisane uvjete održavanja. 

4. OPIS MODELA:   
VIZUALNI IZGLED: prema priloženim skicama

          OPIS MODELA: 

· klasična košulja ravnog kroja
· na lijevoj prednjici košulje našiven je  džep koji završava u obliku trokuta
· na džep je našivena tkana Jacquard traka s nazivom tvrtke plus logo ZET (prem tehničkom standardu – TS 617)

· ovratnik je klasičan s polumjesecom,

· podlijepljen ljepljivom tkaninom (flizelinom)
· košulja se kopča plastičnim gumbima sa četiri rupice

· leđa su iz jednog dijela,a na gornjem dijelu je našivena satla  
· rukavi su dugi iz jednog dijela s rasporkom i orukvicom koja ima jednu rupicu i dva gumba

· iznad orukvice su dva nabora           
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5. OZNAČIVANJE
Svaka košulja mora imati ušivnicu sa slijedećim podacima: 
· veličina, 
· sastav 
· registrirani proizvođač  i
· način njege
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6. PAKIRANJE     
Košulja mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja. Svaka košulja pakira se u plastičnu vrećicu na kojoj je s prednje strane vidljiva oznaka veličine. U kartonsku kutiju se pakira po 25 košulja iste veličine. Na bočnim stranicama kutije nalaze se sljedeći.podaci: 
· naziv artikla,
· veličina 

· broj komada u kutiji

· naziv isporučitelja

· godina proizvodnje
7. KONTROLA KVALITETE 

7.1. Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala 

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Podružnice ZET - Tehničkoj kontroli – Odsjeku mjeriteljstva i kontrole proizvoda (u daljnjem tekstu: Stručna služba Podružnice ZET)  sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd)

Stručna služba Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog  ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje potvrđuje se Ispitnim izvještajem izdanim od akreditiranog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007,a trošak ispitivanja snosi  isporučitelj. Kopiju Ispitnog izvještaja Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.2. Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda proizvoda do pakiranja.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine proizvoda. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po tri slučajno odabrana komada proizvoda iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe s zahtjevima Podružnice ZET iz ovog tehničkog Propisnika. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.3. Kontrola  kvalitete kod preuzimanja proizvoda od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja proizvoda na centralnom skladištu Podružnice ZET stručna služba Podružnice obavit će vizualnu kontrolu proizvoda baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, (kontrola mjera – razmjernik veličina), boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji primljenoj za isporuku:

	Broj komada u isporuci
	Broj uzoraka za pregled

	do 50

51 – 150

151 – 500

501- 3500
	8

20

50

100


Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja  proizvoda  na centralnom skladištu Podružnica ZET izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumice uzetog od strane stručne službe Podružnice ZET kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti s tehničkim elemetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se: 

- za isporuke do 1000  komada jedan uzorak

- na isporuke veće od 1000 komada po jedan uzorak na svakih 1000 komada 

Laboratorijsko ispitivanje nakon  uzorkovanja stručne službe Podružnice ZET obavit će akreditirani laboratorij  o trošku  isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog  nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Podružnici ZET isti broj košulja u istoj veličini kao zamjenu za košulju koja je korištena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Naručitelj će preuzeti proizvod samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

8. OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Podružnice ZET za izuzimanje uzoraka opisanih pod točkom 7.1 i 7.2 moraju putovati  izvan Republike Hrvatske isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za dva člana stručne službe Podružnice ZET.

Za radnike koji nose odjevni predmet – košulju izvan veličina utvrđenih u razmjerniku odjevnih veličina pod točkom 3. isporučitelj mora obaviti šivanje po mjeri. Uzimanje izmjera izvršitelj je obvezan obaviti u prostorima naručitelja te dostaviti izrađene odjevne predmete u roku 30 dana od dana uzimanja izmjera u centralno skladište Podružnice ZET bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Na isporučenim proizvodima na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

Na područjima naličja proizvoda koja su vidljiva prilikom nošenja također nije dozvoljeno postavljanje u  cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.
PROPISNIK br. 11

SLUŽBENA ODJEĆA ZIMSKA

- KOŠULJA DUGIH RUKAVA - ženska

1. UVOD

Odlukom o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika od 07. studenog 1995. godine Gradska skupština grada Zagreba propisala je da je prometno osoblje javno gradskog prijevoznika unutar zona na području Grada Zagreba  dužno nositi službenu odjeću za vrijeme obavljanja službe te da prijevoznik utvrđuje izgled i kvalitetu iste. Kako je Grad Zagreb obavljanje javnog gradskog prijevoza povjerio Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnici ZET pristupilo se definiranju službene odjeće putem Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice. U sklopu Pravilnika, između ostalog, predviđeno je i definiranje tehničkih uvjeta za službenu odjeću koji moraju udovoljavati određenim kriterijima u odnosu na uvjete rada prometnog osoblja uvažavajući njihovu reprezentativnost kod obavljanja službe. Jedan od uvjeta za postizanje takvog kriterija je i kvalitetan odabir materijala za izradu službene odjeće te izbor njezina dizajna.

Suvremeni svjetski trendovi razvoja novih tehnologija tehničkog tekstila, koje sve više potiskuju konvencionalne tehnologije, nameću nam nužnost promjena u dijelu službene odjeće prometnih radnika u smislu stalne primjene poboljšanih materijala. Također dostupnost novih materijala konvencionalnih tehnologija proizvodnje zahtijevaju konstantno definiranje viših razina tehničkih karakteristika materijala i izvedbe službene odjeće u svrhu postizanja njezine optimalne kvalitete i funkcionalnosti.

Zbog svega rečenog postoji opravdana potreba da se u okviru Podružnice ZET provodi kontinuirano razvijanje poboljšanja kvalitete službene odjeće, što se treba popratiti stalnom nadgradnjom ovog Propisnika kao sastavnog dijela Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice ZET. 

1.1. Svrha dokumenta 

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene  kvalitete i funkcionalnosti predmetne  košulje i to počevši od izgleda i svih relevantnih elemenata predmetne košulje s konkretnim mjerama, kvalitetom tkanine i ugradbenih materijala te kvalitete izrade pa sve do označavanja i pakiranja robe kao i osiguranja kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2.. TKANINA ZA IZRADU KOŠULJE  

   ( fizikalno kemijski zahtjevi )

	Red.

br.
	VRSTA ISPITIVANJA
	ZAHTJEVI

PROPISNIKA
	METODA ISPITIVANJA
	DOZVOLJENO 

ODSTUPANJE

	1.
	Sirovinski sastav (%)
	100% pamuk  
	HRN EN ISO 1833


	   0

	2.
	Masa tkanine  (g/m2)
	115                 
	HRN ISO 12127
	± 5%

	3.
	Vez
	Platno
	HRN EN 3572
	

	4.
	Gustoća tkanja  (na 1cm)

· osnova 

· potka
	53                 

33                
	HRN EN 1049-2


	± 5%

	5.
	Prekidna sila osnove (N) 

· osnova 

· potka
	360                

250                
	HRN ISO 13934-1
	minimalno

	6.
	Prekidno rastezanje

· osnova 

      -     potka
	11                   

8                   
	HRN ISO 13934-1
	minimalno

	7.
	Skupljanje kod pranja 60º (%)


	Dužina:3,0 %

Širina:  3,0 %


	HRN EN ISO 5077

HRN EN ISO 3759

HRN EN ISO 6330

Sušenje metoda E


	

	8.
	Kut oporavka (stupanj)

Nakon 5 minuta

· lice

· naličje
	Osnova           potka

110°                130°

110°                130°
	 HRN EN 22313
	minimalno

	  9.
	Reakcija vodenog ekstrakta (pH)
	6 – 7,5( neutralno)


	HRN ISO 3071
	

	10.
	Izrada tkanine
	tkano sa bojanom pređom
	
	

	11.
	Ocjena boje:

ETALON

-prugaste bijelo/plave tkanine za usporedbu boje sa ponuđenim uzorkom boje
	Dozvoljeno odstupanje

4-sive skale

od etalona naručitelja
	HRN EN 20105-A03
	

	12.
	Postojanost obojenja: 

(visoke postojanosti ) 

- pranje 600C

- glačanje

- trljanje suho:dužina/širina

- trljanje mokro:dužina/širina

- znoj(alkalni/kiseli)

- kemijsko čišćenje
	4/4/4

4/4

4/4

4/4

4/4/4

4/4
	HRN EN ISO 105-C06

HRN EN ISO 105-X11

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105 D01
	

	13.
	Simboli održavanja
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	HRN EN ISO 3758
	


Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

Upute za održavanje:

Pranje:                         maksimalna temperatura pranja 60ºC,normalni postupak

Glačanje:                     glačati na maksimalnoj temperaturi 110°C

Bijeljenje:                    zabranjeno   

Kemijsko čišćenje:       profesionalno kemijsko čišćenje u tetrakloretilenu, normalni postupak

Sušenje:                       Dopušteno sušenje u stroju na nižoj temperaturi do 50°C

Materijali koji se pri izradi košulje koriste kao osnovni, pomoćni i dodatni materijali : konci , gumbi,vezeni logo i ljepljiva međupodstava  moraju bez promjene  podnositi propisane uvjete održavanja. 

3. SMJERNICE NAZIVNIH MJERA I UVJETI  KVALITETE  IZRADE 

	VEL
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54

	OBUJAM GRUDI 
	94
	98
	102
	106
	110
	114
	120
	126
	132
	138

	OBUJAM BOKOVA
	99
	103
	107
	111
	115
	119
	125
	131
	137
	143

	DUŽINA KOŠULJE
	68
	69
	69
	70
	71
	71
	73
	75
	76
	78

	DUŽINA RUKAVA.
	61,5
	62,5
	63
	64
	64,5
	65
	66
	66,5
	67
	68


Prikazana tabela za konstrukciju kroja je smjernica. Prilikom konstrukcije mora se maksimalno zadovoljiti radno kretanje radnika u odjeći bez osjećaja stiješnjenosti naročito u širini leđa i kugli rukava.

Naručitelj ponuđaču ovjerava srednju veličinu (40) nakon vizualnog pregleda svih detalja i funkcionalnosti nošenja. Ponuđač mora uz srednju veličinu odjevnog predmeta dostaviti razmjernik veličina gotovih odjevnih predmeta koji je rezultat te ponuđene konstrukcije odjevnog predmeta. Svi unutarnji šavovi moraju se osigurati od osipanja. Završeci svih šavova i svih džepova moraju biti osigurani. Gumbi i pribor sličan po namjeni mora biti dobro prišiven ili na drugi način učvršćen. Šivanje mora biti uredno i čisto, a šavovi u dijelovima odjeće koji su izloženi većim opterećenjima moraju izdržati ta opterećenja bez pucanja.

4. OPIS MODELA:  
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VIZUALNI IZGLED: prema priloženim skicama    

OPIS MODELA:

-  na lijevoj prednjici košulje našiven je džep koji je

    s donje strane zaobljen

-  na džepu je našivena tkana Jacquard traka (lajsna) s 

   vezenim nazivom tvrtke plus logo ZET (prema 

   tehničkom standardu – TS 616)

-  ovratnik je otvorena fazonica, gornji dio je 

    podlijepljen flizelinom

-  košulja se kopča plastičnim gumbima sa dvije rupice 

-  leđa su rezana, na gornji dio leđa našivena je satla

-  rukavi su dugi iz jednog dijela, otvorenim rasporkom,

   dva nabora i orukvica koja se kopča s jednim gumbom

-  košulja je ravno porubljena i bočno ima rasporke 

KONSTRUKCIJA MODELA: 

-  klasičan kroj  sa otvorenom fazonom

-  tkanina za izradu košulje je u dezenu: uske pruge



5. OZNAČAVANJE

Svaka košulja mora imati ušivnicu sa slijedećim podacima: veličina, sastav i način njege.

6. PAKIRANJE

Košulja mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

Svaki košulja pakira se u plastičnu vrećicu na kojoj je s prednje strane vidljiva oznaka veličine. Količina od komada 25 se pakira u kartonsku kutiju. Na bočnim stranicama kutije nalaze se sljedeći.podaci: naziv artikla, veličina i broj komada u kutiji, naziv isporučitelja, godina proizvodnje.

7. KONTROLA KVALITETE 

7.1. Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala 

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Podružnice ZET - Tehničkoj kontroli – Odsjeku mjeriteljstva i kontrole roba (u daljnjem tekstu: Stručna služba Podružnice ZET)  sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd)

Stručna služba Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog  ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje potvrđuje se Ispitnim izvještajem izdanim od akreditiranog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025,a trošak ispitivanja snosi  isporučitelj. Kopiju Ispitnog izvještaja Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.2. Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine robe. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po dva slučajno odabrana komada robe iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe s zahtjevima Podružnice ZET iz ovog tehničkog Propisnika. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.3. Kontrola  kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Podružnice ZET stručna služba Podružnice obavit će vizualnu kontrolu robe baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, (kontrola mjera – razmjernik veličina), boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji primljenoj za isporuku:

	Broj komada u isporuci
	Broj uzoraka za pregled

	do 50

51 – 150

151 – 500

501- 1000
	8

20

50

100


Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Podružnica ZET izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumice uzetog od strane stručne službe Podružnice ZET kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti s tehničkim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se 

- za isporuke do 1000  komada jedan uzorak:

Laboratorijsko ispitivanje nakon  uzorkovanja stručne službe Podružnice ZET obavit će akreditirani laboratorij  o trošku  isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog  nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Podružnici ZET isti broj košulje u istoj veličini kao zamjenu za košulju koja je korištena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

8. OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Podružnice ZET za izuzimanje uzoraka opisanih pod točkom 7.1 i 7.2 moraju putovati  izvan Republike Hrvatske isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za dva člana stručne službe Podružnice ZET.

Za radnike koji nose odjevni predmet – košulju izvan veličina utvrđenih u razmjerniku odjevnih veličina pod točkom 3. isporučitelj mora obaviti šivanje po mjeri. Uzimanje izmjera izvršitelj je obvezan obaviti u prostorima naručitelja te dostaviti izrađene odjevne predmete u roku 30 dana od dana uzimanja izmjera u centralno skladište Podružnice ZET bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Na isporučenoj robi na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

Na područjima naličja robe koja su vidljiva prilikom nošenja također nije dozvoljeno postavljanje u  cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.
PROPISNIK br. 5

SLUŽBENA ODJEĆA ZIMSKA

- PULOVER - muški

1. UVOD

Odlukom o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika od 07. studenog 1995. godine Gradska skupština grada Zagreba propisala je da je prometno osoblje javno gradskog prijevoznika unutar zona na području Grada Zagreba  dužno nositi službenu odjeću za vrijeme obavljanja službe te da prijevoznik utvrđuje izgled i kvalitetu iste. Kako je Grad Zagreb obavljanje javnog gradskog prijevoza povjerio Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnici ZET pristupilo se definiranju službene odjeće putem Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice. U sklopu Pravilnika, između ostalog, predviđeno je i definiranje tehničkih uvjeta za službenu odjeću koji moraju udovoljavati određenim kriterijima u odnosu na uvjete rada prometnog osoblja uvažavajući njihovu reprezentativnost kod obavljanja službe. Jedan od uvjeta za postizanje takvog kriterija je i kvalitetan odabir materijala za izradu službene odjeće te izbor njezina dizajna.

Suvremeni svjetski trendovi razvoja novih tehnologija tehničkog tekstila, koje sve više potiskuju konvencionalne tehnologije, nameću nam nužnost promjena u dijelu službene odjeće prometnih radnika u smislu stalne primjene poboljšanih materijala. Također dostupnost novih materijala konvencionalnih tehnologija proizvodnje zahtijevaju konstantno definiranje viših razina tehničkih karakteristika materijala i izvedbe službene odjeće u svrhu postizanja njezine optimalne kvalitete i funkcionalnosti.

Zbog svega rečenog postoji opravdana potreba da se u okviru Podružnice ZET provodi kontinuirano razvijanje poboljšanja kvalitete službene odjeće, što se treba popratiti stalnom nadgradnjom ovog Propisnika kao sastavnog dijela Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice ZET. 

1.1. Svrha dokumenta 

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene  kvalitete i funkcionalnosti  proizvoda i to počevši od izgleda i svih ostalih relevantnih elemenat: veličinskih mjera, kvalitete osnovnog materijala , pomoćnih-ugradbenih materijala, kvalitete izrade, označivanja, pakiranja  kao i osiguranja kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska ispitivanja i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2. PLETIVO ZA IZRADU PULOVERA-tamno plava boja, PANTONA (19-3921 TPX)
   (fizikalno kemijski zahtjevi )

	Br.
	ISPITIVANJE
	METODE

ISPITIVANJA
	ZAHTJEV
	DOZVOLJENO
ODSTUPANJE

	1.
	Sirovinski sastav (%)
	HRN EN ISO 1833-4
EU 1007/prilog VIII, pog.2
Metoda:2
	50 % akril

50 % vuna
	± 3

	2.
	Površinska masa (g/m2)
	HRN EN 12127
	400 
	 ± 5%

	3.
	Finoća pređe
	HRN EN ISO 2060
	35 Tex x 2  (Nm28/2)
	± 5%

	4.
	Pletivo
	HRN EN ISO 8388
	Pulover: desno/desno
Render pulovera:rebrasto 1:1
	/

	5.
	Gustoća pletiva( na 10 cm ) 

(desno/desno)
	HRN EN 14971
	Nizovi (Dh): 90(45x2)

Redovi (Dv): 60
	± 5%

	6.
	Skupljanje kod pranja 400C 
	HRN EN ISO 5077

HRN EN ISO 3759

HRN EN ISO 6330-4N

Sušenje metoda A
	dužina  -5%

širina    -5%
	Maks.

	7.
	Postojanost obojenja: 

- pranje 400C

- znoj: kiseli.alkalni

- kemijsko čišćenje 

- trljanje suho:dužina/širina

               mokro:dužina/širina

- glačanje 1100C
	HRN EN ISO 105-C06

HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105-D01

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X11
	Tamno plava

4/4/4

4/4/4

4/3-4

4/4

4/4

4/4
	Min.

	8.
	Simboli održavanja
	HRN EN ISO 3758
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	/


Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

3. SMJERNICE NAZIVNIH MJERA I UVJETI KVALITETE IZRADE  
	VELIČINA
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60

	DUŽINA  PREDNJICE
	69/70
	72
	74
	76
	78
	80
	81

	OPSEG GRUDI ½
	56
	58
	60
	62
	64
	66
	68

	DUŽINA RUKAVA
	64
	64
	65
	65
	65
	66
	66


(Dozvoljeno odstupanje od zadanih mjera je +2 cm, -1 cm)

Prikazana tabela za konstrukciju kroja je smjernica. Prilikom konstrukcije mora se maksimalno zadovoljiti radno kretanje radnika u odjeći bez osjećaja stiješnjenosti. Naručitelj ponuđaču ovjerava srednju veličinu (56) nakon vizualnog pregleda svih detalja i funkcionalnosti nošenja. Ponuđač mora uz srednju veličinu odjevnog predmeta dostaviti razmjernik veličina gotovih odjevnih predmeta koji je rezultat te ponuđene konstrukcije odjevnog predmeta. 

Svi unutarnji šavovi moraju se osigurati od osipanja. Završeci svih šavova  moraju biti osigurani.. Šivanje mora biti uredno i čisto, a šavovi u dijelovima odjeće koji su izloženi većim opterećenjima moraju izdržati ta opterećenja bez pucanja.

4. OPIS MODELA: pulover „V“izrez 

· pulover je izrađen iz desno/desnog pletiva, a render na duljini pulovera, rukavima i vratnom izrezu je iz rebrastog pletiva 1:1

· rukavi su klasični s uglavljenom kuglom

· render na vratnom „V“ izrezu je duplo presavijen i našiven klasičnim“ketlanjem“

· pulover je šivan s obamitajućim šavom osiguranim od osipanja

· na lijevoj strani prednjice u visini prsa našivena je jacquard traka(tkana) s logom“Zagrebački holding d.o.o.ZET“(logo izraditi prema TS 588)

VIZUALNI IZGLED: prema priloženoj skici
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5. OZNAČIVANJE

Svaka vjetrovka i uložak mora imati ušivenu etiketu  sa slijedećim podacima:

· veličina

· sirovinski sastav

· proizvođač-registrirani znak

· način njege
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6. PAKIRANJE  
Pulover mora biti pakiran na način da bude zaštićen od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja. Svaki pulover pakira se u plastičnu vrećicu na kojoj je s prednje strane vidljiva oznaka veličine. U kartonsku kutiju se pakira po 50 pulovera iste veličine. Na bočnim stranicama kutije nalaze se sljedeći.podaci: 

· naziv artikla,

· veličina 

· broj komada u kutiji

· naziv isporučitelja

· godina proizvodnje

7. KONTROLA KVALITETE 

7.1. Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala 

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Podružnice ZET - Tehničkoj kontroli – Odsjeku mjeriteljstva i kontrole proizvoda  (u daljnjem tekstu: Stručna služba Podružnice ZET)  sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd)

Stručna služba Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog  ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje potvrđuje se Ispitnim izvještajem izdanim od akreditiranog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007,a trošak ispitivanja snosi  isporučitelj. Kopiju Ispitnog izvještaja Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.2. Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, pletenja, dorade, pregleda proizvoda do pakiranja.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu proizvoda u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine proizvoda. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po dva slučajno odabrana komada proizvoda iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe proizvoda s zahtjevima Podružnice ZET iz ovog tehničkog Propisnika. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.3. Kontrola  kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja proizvoda na centralnom skladištu Podružnice ZET stručna služba Podružnice obavit će vizualnu kontrolu proizvoda baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, (kontrola mjera – razmjernik veličina), boje i sličnih parametara.Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji primljenoj za isporuku:

	Broj komada u isporuci
	Broj uzoraka za pregled

	do 50

51 – 150

151 – 500

501- 1000
	8

20

50

100


Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja proizvoda na centralnom skladištu Podružnica ZET izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumice uzetog od strane stručne službe Podružnice ZET kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti s tehničkim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se: 

- za isporuke do 1000  komada jedan uzorak

Laboratorijsko ispitivanje nakon  uzorkovanja stručne službe Podružnice ZET obavit će akreditirani laboratorij  o trošku  isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog  nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju. Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Podružnici ZET isti broj pulovera u istoj veličini kao zamjenu za pulover koji je korišten u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

8. OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Podružnice ZET za izuzimanje uzoraka opisanih pod točkom 7.1 i 7.2 moraju putovati  izvan Republike Hrvatske isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za dva člana stručne službe Podružnice ZET.

Za radnike koji nose odjevni predmet – pulover izvan veličina utvrđenih u razmjerniku odjevnih veličina pod točkom 3. isporučitelj mora obaviti izradu po mjeri. Uzimanje izmjera izvršitelj je obvezan obaviti u prostorima naručitelja te dostaviti izrađene odjevne predmete u roku 30 dana od dana uzimanja izmjera u centralno skladište Podružnice ZET bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Na isporučenim proizvodima na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

Na područjima naličja proizvoda koja su vidljiva prilikom nošenja također nije dozvoljeno postavljanje u  cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.
PROPISNIK br. 12

SLUŽBENA ODJEĆA ZIMSKA

- PULOVER - ženski

1. UVOD

Odlukom o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika od 07. studenog 1995. godine Gradska skupština grada Zagreba propisala je da je prometno osoblje javno gradskog prijevoznika unutar zona na području Grada Zagreba  dužno nositi službenu odjeću za vrijeme obavljanja službe te da prijevoznik utvrđuje izgled i kvalitetu iste. Kako je Grad Zagreb obavljanje javnog gradskog prijevoza povjerio Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnici ZET pristupilo se definiranju službene odjeće putem Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice. U sklopu Pravilnika, između ostalog, predviđeno je i definiranje tehničkih uvjeta za službenu odjeću koji moraju udovoljavati određenim kriterijima u odnosu na uvjete rada prometnog osoblja uvažavajući njihovu reprezentativnost kod obavljanja službe. Jedan od uvjeta za postizanje takvog kriterija je i kvalitetan odabir materijala za izradu službene odjeće te izbor njezina dizajna.

Suvremeni svjetski trendovi razvoja novih tehnologija tehničkog tekstila, koje sve više potiskuju konvencionalne tehnologije, nameću nam nužnost promjena u dijelu službene odjeće prometnih radnika u smislu stalne primjene poboljšanih materijala. Također dostupnost novih materijala konvencionalnih tehnologija proizvodnje zahtijevaju konstantno definiranje viših razina tehničkih karakteristika materijala i izvedbe službene odjeće u svrhu postizanja njezine optimalne kvalitete i funkcionalnosti.

Zbog svega rečenog postoji opravdana potreba da se u okviru Podružnice ZET provodi kontinuirano razvijanje poboljšanja kvalitete službene odjeće, što se treba popratiti stalnom nadgradnjom ovog Propisnika kao sastavnog dijela Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice ZET. 

1.1. Svrha dokumenta 

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene  kvalitete i funkcionalnosti predmetnog  pulovera i to počevši od izgleda i svih relevantnih elemenata predmetnog pulovera s konkretnim mjerama, kvalitetom tkanine i ugradbenih materijala te kvalitete izrade pa sve do označavanja i pakiranja robe kao i osiguranja kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2 PLETIVO ZA IZRADU PULOVERA 

   (fizikalno kemijski zahtjevi )

	Red.

br.
	VRSTA ISPITIVANJA
	ZAHTJEVI

PROPISNIKA
	          METODA 

ISPITIVANJA
	DOZVOLJENA

ODSTUPANJA

	1.
	Sirovinski sastav (%)
	50 % akrilno vlakno

50 % vuna
	HRN EN ISO 1833


	± 3%



	2.
	Površinska masa(  g/m2)
	400 
	HRN ISO 3801 ili

HRN ISO 12127
	 ± 5%



	3.
	Finoća pređe
	35 Tex x 2  (Nm28/2)
	HRN ISO 2060
	± 5%



	4.
	Pletivo
	Desno/desno-pulover

Rebrasto 1/1-render


	HRN EN 3572
	

	5.
	Gustoća pletiva( na 10 cm ) 

(desno/desno)
	Nizovi (Dh):90(45x2)

Redovi (Dv): 60
	HRN EN 14971


	± 5%

	6.
	Skupljanje kod pranja 400C 
	dužina  -4,0%

širina    -6,5%
	HRN EN ISO 5077

HRN EN ISO 3759

HRN EN ISO 6330

Sušenje metoda A
	maksimalno

	7.
	Postojanost obojenja: 

(visoke postojanosti ) 

- pranje 400C

- znoj: kiseli.alkalni

- kemijsko čišćenje 

- trljanje suho:dužina/širina

               mokro:dužina/širina

- glačanje 1100C
	Tamno plava

4/4/4

4/4/4

4/3-4

4/4

4/4

4/4
	HRN EN 20105-C01

HRN EN ISO 105-E04

HRN EN ISO 105-D01

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X12

HRN EN ISO 105-X11
	

	8.
	Simboli održavanja
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	HRN EN ISO 3758
	

	9.
	Ocjena boje:

ETALON

Tamno plava boja pletiva za 

Usporedbu boje sa ponuđenim uzorkom boje
	Dozvoljeno odstupanje

4-sive skale

od etalona naručitelja
	HRN EN 20105-A03
	


Norme  ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

3. SMJERNICE NAZIVNIH MJERA I UVJETI KVALITETE IZRADE 
	VEL/CM
	38
	40
	42
	44
	46
	48

	DUŽ. PREDNJICE
	63
	65
	67
	69
	69
	70

	ŠIR. PREDNJICE
	51
	54
	57
	59
	61
	64

	DUŽ. RUKAVA
	59
	60
	60
	61
	61
	62


Prikazana tabela za konstrukciju kroja je smjernica. Prilikom konstrukcije mora se maksimalno zadovoljiti radno kretanje radnika u odjeći bez osjećaja stiješnjenosti. 

Naručilac ponuđaču ovjerava srednju veličinu (42) nakon vizualnog pregleda svih detalja i funkcionalnosti nošenja. Ponuđač mora uz srednju veličinu odjevnog predmeta dostaviti razmjernik veličina gotovih odjevnih predmeta koji je rezultat te ponuđene konstrukcije odjevnog predmeta. Svi unutarnji šavovi moraju se osigurati od osipanja. 

4. OPIS MODELA: pulover „V“izrez 

-pulover je pleten iz desno/desnog pletiva, a render na duljini pulovera, rukava i vratnog izreza je iz rebrastog pletiva 1/1

-rukavi su klasični s uglavljenom kuglom

-render na vratnom „V“ izrezu je duplo presavijen i našiven klasičnim“ketlanjem“

 -pulover je šivan s obamitajućim šavom osiguranim od osipanja

-na lijevoj strani prednjice u visini prsa našivena je  tkana jacquard  traka s logom“Zagrebački holding d.o.o.ZET“(logo izraditi prema TS 588)

VIZUALNI IZGLED: prema priloženoj skici
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5. OZNAČAVANJE

Svaki pulover mora imati ušivnicu sa slijedećim podacima: veličina, sastav i način njege.

6. PAKIRANJE

Pulover mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

Svaki pulover pakira se u plastičnu vrećicu na kojoj je s prednje strane vidljiva oznaka veličine. Količina od komada 50 se pakira u kartonsku kutiju. Na bočnim stranicama kutije nalaze se sljedeći podaci: naziv artikla, veličina i broj komada u kutiji, naziv isporučitelja, godina proizvodnje.

7. KONTROLA KVALITETE 

7.1. Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala 

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Podružnice ZET - Tehničkoj kontroli – Odsjeku mjeriteljstva i kontrole roba (u daljnjem tekstu: Stručna služba Podružnice ZET)  sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd)

Stručna služba Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog  ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje potvrđuje se Ispitnim izvještajem izdanim od akreditiranog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025,a trošak ispitivanja snosi  isporučitelj. Kopiju Ispitnog izvještaja Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.2. Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, pletenja, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine robe. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po jedan slučajno odabran komad robe iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe s zahtjevima Podružnice ZET iz ovog tehničkog Propisnika. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

7.3. Kontrola  kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Podružnice ZET stručna služba Podružnice obavit će vizualnu kontrolu robe baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, (kontrola mjera – razmjernik veličina), boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji primljenoj za isporuku:

	Broj komada u isporuci
	Broj uzoraka za pregled

	do 50

51 – 200


	8

25




Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Podružnica ZET izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumice uzetog od strane stručne službe Podružnice ZET kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti s tehničkim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se: 

- za isporuke do 200  komada jedan uzorak

Laboratorijsko ispitivanje nakon  uzorkovanja stručne službe Podružnice ZET obavit će akreditirani laboratorij  o trošku  isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog  nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Podružnici ZET isti broj pulovera u istoj veličini kao zamjenu za pulover koji je korišten u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

8. OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Podružnice ZET za izuzimanje uzoraka opisanih pod točkom 7.1 i 7.2 moraju putovati  izvan Republike Hrvatske isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za dva člana stručne službe Podružnice ZET.

Za radnike koji nose odjevni predmet – pulover izvan veličina utvrđenih u razmjerniku odjevnih veličina pod točkom 3. isporučitelj mora obaviti izradu po mjeri. Uzimanje izmjera izvršitelj je obvezan obaviti u prostorima naručitelja te dostaviti izrađene odjevne predmete u roku 30 dana od dana uzimanja izmjera u centralno skladište Podružnice ZET bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Na isporučenoj robi na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

Na područjima naličja robe koja su vidljiva prilikom nošenja također nije dozvoljeno postavljanje u  cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.
PROPISNIK br. 6

SLUŽBENA ODJEĆA ZIMSKA

- KRAVATA - muška

1. UVOD

Odlukom o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika od 07. studenog 1995. godine Gradska skupština grada Zagreba propisala je da je prometno osoblje javno gradskog prijevoznika unutar zona na području Grada Zagreba  dužno nositi službenu odjeću za vrijeme obavljanja službe te da prijevoznik utvrđuje izgled i kvalitetu iste. Kako je Grad Zagreb obavljanje javnog gradskog prijevoza povjerio Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnici ZET pristupilo se definiranju službene odjeće putem Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice. U sklopu Pravilnika, između ostalog, predviđeno je i definiranje tehničkih uvjeta za službenu odjeću koji moraju udovoljavati određenim kriterijima u odnosu na uvjete rada prometnog osoblja uvažavajući njihovu reprezentativnost kod obavljanja službe. Jedan od uvjeta za postizanje takvog kriterija je i kvalitetan odabir materijala za izradu službene odjeće te izbor njezina dizajna.

Suvremeni svjetski trendovi razvoja novih tehnologija tehničkog tekstila, koje sve više potiskuju konvencionalne tehnologije, nameću nam nužnost promjena u dijelu službene odjeće prometnih radnika u smislu stalne primjene poboljšanih materijala. Također dostupnost novih materijala konvencionalnih tehnologija proizvodnje zahtijevaju konstantno definiranje viših razina tehničkih karakteristika materijala i izvedbe službene odjeće u svrhu postizanja njezine optimalne kvalitete i funkcionalnosti.

Zbog svega rečenog postoji opravdana potreba da se u okviru Podružnice ZET provodi kontinuirano razvijanje poboljšanja kvalitete službene odjeće, što se treba popratiti stalnom nadgradnjom ovog Propisnika kao sastavnog dijela Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice ZET. 

1.1. Svrha dokumenta 

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene  kvalitete i funkcionalnosti  proizvoda i to počevši od izgleda i svih ostalih relevantnih elemenat: veličinskih mjera, kvalitete osnovnog materijala , pomoćnih-ugradbenih materijala, kvalitete izrade, označivanja, pakiranja  kao i osiguranja kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska ispitivanja i vizualna kontrola prilikom isporuke
2. TKANINA ZA IZRADU KRAVATE

   (fizikalno kemijski zahtjevi)

	Br.
	 ISPITIVANJE
	METODA ISPITIVANJA
	ZAHTJEV
	DOZVOLJENO
ODSTUPANJE

	1.
	Sirovinski sastav (%)
	HRN EN ISO 1833-1

EU 1007/prilog VIII,pog.2
Metoda: kvalitativno
	100% poliester 
	/

	2.
	Površinska masa  (g/m2 )
	HRN EN 12127
	121 
	+ 5%

	3.
	Skupljanje kod pranja 300C 
	HRN EN ISO 5077

HRN EN ISO 3759

HRN EN ISO 6330-3N

Sušenje metoda A
	Dužina: 1%

Širina :  1%
	Maks.

	4.
	Postojanost obojenja: 

- pranje 30ºC

- znoj :alkalni/kiseli

- kemijsko čišćenje 

- trljanje suho :dužina/širina

             Mokro:dužina/širina

- glačanje 1100C
	HRN EN ISO 105 –C06

HRN EN ISO 105 –E04

HRN EN ISO 105 –D01

HRN EN ISO 105 –X12

HRN EN ISO 105 –X12

HRN EN ISO 105-X11
	4/4/4

4/4/4

4/4

5/5

5/5

4/4
	Min.

	5.
	Simboli održavanja
	HRN EN ISO 3758
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	/


Norme ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

3.OPIS MODELA

· dimenzije: 154 (D) x 10,5 (Š) x 4(Š) cm
· osnovna plava ( nijansa prema predočenom uzorku) s jacquard motivom grba grada Zagreba i znaka 

ZET koji su dijagonalno tkani u naizmjeničnom redu
· krojena pod 40° i koso spojena po sredini (strojno-zrnčani šav)

· šivano ručno po dužini s ostavljenim končićem cca 4 cm za povlačenje šava ako se kod vezenja

nabere 

· na unutarnjoj strani 25 cm od početka šireg dijela našivena je omča od osnovne tkanine kroz 

koji se provlači uži dio nakon vezenja čvora
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4. OZNAČIVANJE  
Svaka kravata mora imati ušivenu etiketu  sa slijedećim podacima:
· sirovinski sastav

· rigstirrani naziv proizvođača i
· način njege

                                    [image: image98.png]
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5. PAKIRANJE     
Kravata mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja. Svaka kravata pakira se u plastičnu vrećicu. U kartonsku kutiju se pakira po 250 kravata. Na bočnim stranicama kutije nalaze se sljedeći.podaci: 

· naziv artikla, 

· broj komada u kutiji

· naziv isporučitelja

· godina proizvodnje

6. KONTROLA KVALITETE 

6.1. Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala 

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Podružnice ZET - Tehničkoj kontroli – Odsjeku mjeriteljstva i kontrole roba (u daljnjem tekstu: Stručna služba Podružnice ZET) sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd)

Stručna služba Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog  ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje potvrđuje se Ispitnim izvještajem izdanim od akreditiranog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007,a trošak ispitivanja snosi  isporučitelj. Kopiju Ispitnog izvještaja Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

6.2. Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda proizvoda do pakiranja.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu proizvoda u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine robe. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po dva slučajno odabrana komada proizvoda iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe proizvoda s zahtjevima Podružnice ZET iz ovog tehničkog Propisnika. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

6.3. Kontrola  kvalitete kod preuzimanja proizvoda od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja proizvoda na centralnom skladištu Podružnice ZET stručna služba Podružnice obavit će vizualnu kontrolu proizvoda baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji primljenoj za isporuku:

	Broj komada u isporuci
	Broj uzoraka za pregled

	do 50

51 – 150

151 – 500

501- 1000
	8

20

50

100


Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja proizvoda na centralnom skladištu Podružnica ZET izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumice uzetog od strane stručne službe Podružnice ZET kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti s tehničkim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se:

- za isporuke do 1000  komada jedan uzorak

Laboratorijsko ispitivanje nakon  uzorkovanja stručne službe Podružnice ZET obavit će akreditirani laboratorij  o trošku  isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog  nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju. Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Podružnici ZET novu kravatu kao zamjenu za kravatu koja je korištena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Naručitelj će preuzeti proizvode samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

7. OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Podružnice ZET za izuzimanje uzoraka opisanih pod točkom 6.1 i 6.2 moraju putovati  izvan Republike Hrvatske isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za dva člana stručne službe Podružnice ZET.

Na isporučenim proizvodima na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

PROPISNIK br. 13

SLUŽBENA ODJEĆA ZIMSKA

- KRAVATA - ženska

1. UVOD

Odlukom o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika od 07. studenog 1995. godine Gradska skupština grada Zagreba propisala je da je prometno osoblje javno gradskog prijevoznika unutar zona na području Grada Zagreba  dužno nositi službenu odjeću za vrijeme obavljanja službe te da prijevoznik utvrđuje izgled i kvalitetu iste. Kako je Grad Zagreb obavljanje javnog gradskog prijevoza povjerio Trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnici ZET pristupilo se definiranju službene odjeće putem Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice. U sklopu Pravilnika, između ostalog, predviđeno je i definiranje tehničkih uvjeta za službenu odjeću koji moraju udovoljavati određenim kriterijima u odnosu na uvjete rada prometnog osoblja uvažavajući njihovu reprezentativnost kod obavljanja službe. Jedan od uvjeta za postizanje takvog kriterija je i kvalitetan odabir materijala za izradu službene odjeće te izbor njezina dizajna.

Suvremeni svjetski trendovi razvoja novih tehnologija tehničkog tekstila, koje sve više potiskuju konvencionalne tehnologije, nameću nam nužnost promjena u dijelu službene odjeće prometnih radnika u smislu stalne primjene poboljšanih materijala. Također dostupnost novih materijala konvencionalnih tehnologija proizvodnje zahtijevaju konstantno definiranje viših razina tehničkih karakteristika materijala i izvedbe službene odjeće u svrhu postizanja njezine optimalne kvalitete i funkcionalnosti.

Zbog svega rečenog postoji opravdana potreba da se u okviru Podružnice ZET provodi kontinuirano razvijanje poboljšanja kvalitete službene odjeće, što se treba popratiti stalnom nadgradnjom ovog Propisnika kao sastavnog dijela Pravilnika o službenoj odjeći prometnog osoblja Podružnice ZET. 

1.1. Svrha dokumenta 

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelovitog procesa za dostizanje tražene  kvalitete i funkcionalnosti predmetne kravate i to počevši od izgleda i svih relevantnih elemenata predmetne kravate s konkretnim mjerama, kvalitetom tkanine i ugradbenih materijala te kvalitete izrade pa sve do označavanja i pakiranja robe kao i osiguranja kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2. TKANINA ZA IZRADU KRAVATE 

   (fizikalno kemijski zahtjevi )

	Red.

br.
	VRSTA ISPITIVANJA
	ZAHTJEVI

PROPISNIKA
	METODA ISPITIVANJ
	DOZVOLJENA

ODSTUPANJA

	1.
	Sirovinski sastav 
	100% poliestersko vlakno 
	HRN EN ISO 1833


	0

	2.
	Masa tkanine (g/m2 
	121 
	HRN ISO 12127
	+ 5%



	3.
	Gustoća tkanine (na 1cm )

 osnova / potka 
	58/ / 51


	HRN EN1049 - 2
	± 5%



	4.
	Prekidna čvrstoća (N)

 osnove / potke 


	 870/800
	EN ISO 13934 - 1
	minimalno

	5.
	Prekidno istezanje %

osnove / potke
	27/19,3
	EN ISO 13934 - 1
	minimalno

	6.
	Skupljanje kod pranja 300C 
	Dužina:1%

Širina:1%
	HRN EN ISO 5077

HRN EN ISO 3759

HRN EN ISO 6330

Sušenje metoda A


	maksimalno

	7.
	Postojanost obojenja: 

(visoke postojanosti ) 

- pranje 30̊C

- znoj :alkalni/kiseli

- kemijsko čišćenje 

- trljanje suho :dužina/širina

             mokro:dužina/širina

- glačanje 1100C
	4/4/4

4/4/4

4/4

5/5

5/5

4/4
	HRN EN ISO 105 –C06

HRN EN ISO 105 – E04

HRN EN ISO 105 – D01

HRN EN ISO 105 – X12

HRN EN ISO 105 – X12

HRN EN ISO 105-X11
	

	8.
	Ocjena boje:

ETALON

-jacquard tkanina za usporedbu boje i veza sa ponuđenim uzorkom boje
	Dozvoljeno odstupanje

4-sive skale

od etalona naručitelja
	HRN EN 20105-A03
	

	9.
	Simboli održavanja
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	HRN EN ISO 3758
	


Norme ispitivanja koriste se sa zadnjim izdanjima objavljenim na stranicama HZN-a

Dostavljeni uzorak kravate mora biti sukladan konstrukciji i fizikalno kemijskim zahtjevima utvrđenim ovim Tehničkim propisnikom. Svi šavovi moraju se osigurati od osipanja. Šivanje mora biti uredno i čisto.
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3. OPIS MODELA: 

VIZUALNI IZGLED: prema priloženoj slici

      -dimenzije:115(D)x10(Š na oba kraja)x4(Š u sredini)cm 

      -krojena pod 40° i  koso spojena po sredini

      -šivana zrnčanim šavom

-osnovna plava (nijansa prema predočenom uzorku) s  

 jacquard motivom grba grada Zagreba i  znaka ZET koji su

 dijagonalno tkani u naizmjeničnom redu
-ima ukrasni ring (srebrene boje) kojim se pridržava i regulira

 opseg vrata
-pomicanjem ringa na kravati može se ista nositi na otvorenoj i

 zatvorenoj košulji - bluzi 
4. OZNAČAVANJE

Svaka kravata mora imati ušivnicu sa slijedećim podacima: sastav i način njege.

5. PAKIRANJE

Kravata mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

Svaka kravata pakira se u najlon. Količina od komada 200 se pakira u kartonsku kutiju, a kod manjih isporuka u kutije primjerene veličine. Na bočnim stranicama kutije nalaze se sljedeći.podaci: naziv artikla, broj komada u kutiji, naziv isporučitelja, godina proizvodnje.

6. KONTROLA KVALITETE 

6.1. Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala 

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Podružnice ZET - Tehničkoj kontroli – Odsjeku mjeriteljstva i kontrole roba (u daljnjem tekstu: Stručna služba Podružnice ZET) sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd)

Stručna služba Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog  ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje potvrđuje se Ispitnim izvještajem izdanim od akreditiranog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025,a trošak ispitivanja snosi  isporučitelj. Kopiju Ispitnog izvještaja Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

6.2. Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine robe. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Stručna službe Podružnice ZET prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po jedan slučajno odabran komada robe iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe s zahtjevima Podružnice ZET iz ovog tehničkog Propisnika. Izvanredno i laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

6.3. Kontrola  kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Podružnice ZET stručna služba Podružnice obavit će vizualnu kontrolu robe baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji primljenoj za isporuku:

	Broj komada u isporuci
	Broj uzoraka za pregled

	do 50

51 – 150

151 - 400
	8

20

40


Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Podružnica ZET izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumice uzetog od strane stručne službe Podružnice ZET kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti s tehničkim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se:

- za isporuke do 400  komada jedan uzorak

Laboratorijsko ispitivanje nakon  uzorkovanja stručne službe Podružnice ZET obavit će akreditirani laboratorij  o trošku  isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog  nalaza Podružnica ZET dostavit će isporučitelju.

Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Podružnici ZET novu kravatu kao zamjenu za kravatu koja je korištena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Podružnicu ZET.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

7. OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Podružnice ZET za izuzimanje uzoraka opisanih pod točkom 6.1 i 6.2 moraju putovati  izvan Republike Hrvatske isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za dva člana stručne službe Podružnice ZET.

Na isporučenoj robi na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogani/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

	SPECIFIKACIJA SREDNJIH VELIČINA

	šifra artikla


	naziv
	tehnički zahtjevi 
	srednje veličine za uzorke 

	
	
	
	

	151053
	VJETROVKA S ULOŠKOM muška 
	PROPISNIK  br.1 i TS 588
	VELIČINA BR. 50 

	151007
	SAKO ZIMSKI  muški 
	PROPISNIK  br.2 i TS 590
	VELIČINA BR. 56 

	151008
	HLAČE ZIMSKE  muške 
	PROPISNIK  br.3
	VELIČINA BR. 56 

	151002
	KOŠULJA DUGIH RUKAVA  muška 
	PROPISNIK  br.4 i TS  617
	VELIČINA BR. 42 

	151055
	PULOVER muški 
	PROPISNIK  br.5 i TS 588
	VELIČINA BR. 56 

	151001
	KRAVATA muška 
	PROPISNIK  br.6
	PREMA OPISU IZ PROPISNIKA

	151054
	VJETROVKA S ULOŠKOM ženska 
	PROPISNIK  br.7  i TS 588
	VELIČINA BR. 40 

	151016
	SAKO ZIMSKI  ženski 
	PROPISNIK  br.8 i TS 589
	VELIČINA BR. 46 

	151018
	HLAČE ZIMSKE ženske 
	PROPISNIK  br.9
	VELIČINA BR. 42 

	151004
	 KOŠULJA DUGIH RUKAVA  ženska
	PROPISNIK  br.11 i TS  616
	VELIČINA BR. 40 

	151056
	PULOVER ženski 
	PROPISNIK  br.12 i  TS 588
	VELIČINA BR. 42 

	151057
	KRAVATA ženska 
	PROPISNIK  br.13 
	PREMA OPISU IZ PROPISNIKA
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(VJETROVKA S ULOSKOM M/Z, VESTA M/2)

TEHNICKI URED ZA

TS 588

Listova: 1

List :

ISTRAZIVANJE | RAZVOJ

110 mm

|

100 mm -

15 mm
25 mm

-

Legenda :

B P2ve boja (CMYK 40, 40, 0, 60)

Poz. 1. Tkanina dimenzije 110 x 25 mm s tkanim logotipom

NAPOMENA:
1. Kod izrade i preuzimanja koristiti TS 588 kao etalon

| ]
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