1.1 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA KLJUČNIH ELEMENATA SUSTAVA_ GRUPA 2 

· AKTIVNA MREŽNA OPREMA

1.1.1 Usmjerivač mrežnog prometa sa integriranom bežičnom pristupnom točkom:

        Proizvođač: _____________________________

Ponuđeni model: _____________________________

	USMJERIVAČ MREŽNOG PROMETA SA INTEGRIRANOM PRISTUPNOM BEŽIČNOM TOČKOM

	R.br.
	Tražena funkcionalnost
	Ponuđeno 

	1
	Usmjernik
	DA

	2
	Podržan rad u okruženju sa ekstremnim temperaturama i vibracijama. 
	DA

	3
	Radna memorija uređaja minimalno 2GB
	DA

	4
	Memorija za pohranu 8GB, minimalno iskoristivo 4GB
	DA

	5
	Istosmjerno napajanje 9-32V
	DA

	6
	Minimalno 1 (jedno) SFP 1GE sučelje
	DA

	7
	Minimalno 4 (četri) GE PoE/PoE+ sučelja
	DA

	8
	Mimalno  2 (dva) serijska sučelja
	DA

	9
	Podržan multimodni 4G LTE sa 2G/3G/4G brzinama
	DA

	10
	Podrška za multimode LTE 2.0 na 800Mhz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz.
	DA

	11
	Kompatibilnost sa UMTS i HSPA+ tehnologijama na 850MHz, 900MHz, 1900MHz i 2100MHz
	DA

	12
	WWAN teoretska brzina veze 100/50Mbps
	DA

	13
	Mogućnost zaključavanja i otključavanja SIM kartice
	DA

	14
	Ugrađea bežična pristupna točka 
	DA

	15
	Podržani standardi IEEE 802.11a/b/g/n 
	DA

	16
	Podržan dual radio
	DA

	17
	Podrška za dinamički odabir frekvencija - 802.11  DFS (DFS - Dynamic Frequency Selection)
	DA

	18
	Podržano minimlano 16 virtualnih LAN mreža
	DA

	19
	Podržano filtriranje po MAC adresi
	DA

	20
	Podržana kontrola broadcast prometa
	DA

	21
	Podržano minimalno 20 IPsec tunela
	DA

	22
	Podržani algoritmi DES, 3DES, AES128, AES192, AES256
	DA

	23
	Enkripcija prometa na hardveru
	DA

	24
	Podržan LLQ, low latency Queuing 
	DA

	25
	Podržani usmjerivački protokoli OSPF i BGP
	DA

	26
	Podržano filtriranje IP prometa
	DA

	27
	Podržana translacija IP adresa
	DA

	28
	Podrška za CAPWAP protokol
	DA

	29
	Vanjske antene neusmjerenog (eng. omnidirectional) tipa s dobitkom od minimalno 2,2dBi na području 2.4 GHz i minimalno 3,5dBi na području 5 GHz
	DA

	30
	Upravljanje uređajem sa SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH protokolima
	DA




1.1.2 LTE antena u autobusu:

        Proizvođač: _____________________________

Ponuđeni model: _____________________________

	LTE ANTENA U AUTOBUSU

	R.br.
	Tražena funkcionalnost
	Ponuđeno

	1
	Ponuđena LTE antena mora biti u skladu sa svim normama i standardima koje oprema namijenjena za motorna putnička vozila mora ispunjavati, a minimalno:

- otporna na udare i vibracije

- Radna temperatura od -40 do +85 ºC

- Vodootporna
	DA

	2
	LTE antena mora sadržavati i jednu GPS/GLONASS antenu 
	DA

	3
	Ugrađena LTE antena mora podržati 2G/3G/4G tehnologije na frekvencijama 698 – 960 MHz / 1710 – 2690 MHz / 2300 – 2700 MHz / 2900 – 3500 MHz
	DA

	4
	Ugrađena LTE antena mora biti namijenjena za vanjsku montažu
	DA

	5
	Ugrađena LTE antena mora biti vodootporna po standardu IP67
	DA

	6
	Ugrađena antena mora biti maksimalnih dimenzija: promjer 160 mm i Visina: 91 mm
	DA

	7
	LTE antena mora biti Omnidirectional minimalnog pojačanja 2,5 dBi
	DA

	8
	LTE antena mora biti vertikalno polarizirana
	DA

	9
	Antena mora biti isporučena sa minimalno 3 metra CFD-200 kabela za LTE antenu i minimalno 3 metra RG-174 kabela za GPS antenu
	DA


1.1.3 Sustav za upravljanje bežičnim pristupnim točkama u autobusima:

        Proizvođač: _____________________________

Ponuđeni sustav: _____________________________

	SUSTAV ZA UPRAVLJANJE BEŽIČNIM PRISTUPNIM TOČKAMA U AUTOBUSIMA

	R.br.
	Tražena funkcionalnost
	Ponuđeno 

	1
	Sustav za upravljanje bežičnim pristupnim točkama mora podržavati sljedeće norme: EN 55022, EN 55024
	DA

	2
	Podrška za centralno upravljanje bežičnim pristupnim točkama
	DA

	3
	Broj licenci za centralno upravljanje bežičnim pristupnim točkama: minimalno 220
	DA

	4
	Mogućnost proširenja licenci za centralno upravljanje bežičnim pristupnim točkama: minimalno 3000
	DA

	5
	Podrška za istovremeni broj spojenih klijanta: minimalno 3200
	DA

	6
	Podrška za CAPWAP protokol i DTLS - kriptiranje signalizacije i komunikacije između kontrolera bežične mreže i bežičnih pristupnih točaka kroz Naručiteljevu mrežu s ciljem očuvanja postojeće sigurnosti i integriteta postojeće Naručiteljeve mreže
	DA

	7
	Mogućnost udruživanja više kontrolera bežične mreže u grupu 
	DA

	8
	Mogućnost dinamičkog upravljanja radio kanalima i izlaznom snagom (Radio Resource Management)
	DA

	9
	Mogućnost automatskog  prilagođavanja radio-frekvencijskih parametara mreže (Auto RF)
	DA

	10
	Mogućnost detekcije neovlaštenih pristupnih točaka/bežičnih mreža
	DA

	11
	Podrška za smanjenje smetnji neovlaštenih pristupnih točaka
	DA

	12
	Mogućnost kreiranja web portala za autentifikaciju gostujućih korisnika, te izolacija-segregacija prometa takvih korisnika kroz naručiteljevu mrežu
	DA

	13
	Mogućnost preuzimanja bežičnih pristupnih točaka s drugih kontrolera bežične mreže u slučaju ispada istih (do maksimalnog  broja bežičnih pristupnih točaka podržanih na kontroleru bežične mreže)
	DA

	14
	SSH pristup
	DA

	15
	Konfiguriranje korištenjem telnet protokola
	DA

	16
	Konfiguriranje korištenjem Web sučelja (GUI)
	DA

	17
	Podrška za instalaciju na virtualno okruženje: 

· VMware ESXi 5.x i 6.x KVM sustav
	DA


1.1.4 Sustav za praćenje i izvještavanje statusa bežične mreže u autobusima:

        Proizvođač: _____________________________

Ponuđeni model: _____________________________

	SUSTAV ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE STATUSA BEŽIČNE MREŽE U AUTOBUSIMA

	R.br.
	Tražena funkcionalnost
	Ponuđeno 

	1
	Sustav za praćenje i izvještavanje mora moći biti realiziran u virtualnom okruženju.
	DA

	2
	Sustav za praćenje i izvještavanje mora biti alat za upravljanje bežičnom mrežom koji podržava upravljanje životnim ciklusom cijele bežične mrežne infrastrukture s jednog grafičkog sučelja.
	DA

	3
	Sustav za praćenje i izvještavanje mora biti rješenje za pružanje, praćenje, optimiziranje i otklanjanje poteškoća na bežičnoj mreži.
	DA

	4
	Sustav za praćenje i izvještavanje mora biti rješenje koje omogućuje upravljanje i nadziranje bežičnim pristupnim točkama i Sustavom za upravljanje bežičnim pristupnim točkama.
	DA

	5
	Sustav za praćenje i izvještavanje mora biti alat koji omogućuje: Praćenje upravljanja radio resursima, praćenje bežičnih klijenata, praćenje alarma na bežičnoj opremi, praćenje događaja na bežičnoj mreži
	DA

	6
	Sustav za praćenje i izvještavanje mora biti alat koji omogućuje isporuku izvještaja prema određenim kriterijima.
	DA

	7
	Sustav za praćenje i izvještavanje mora biti alat koji omogućuje isporuku izvještaja u tabličnom i grafičkom prikazu.
	DA

	8
	Sustav za praćenje i izvještavanje mora omogućiti spremanje određenih izvještaja za kasniju analizu.
	DA


· PASIVNA MREŽNA OPREMA

1.1.5 Autobus tip „A “:

	PASIVNA MREŽNA OPREMA -AUTOBUS TIP "A"

	R.br.
	Naziv opreme
	Opis opreme
	Jedinica mjere
	Količina

	1
	LIMENI NOSAČ ZA USMJERIVAČ

-dobava i montaža
	INOX LIM PREMA UZORKU
	kom
	1

	2
	GUMENI AMORTIZIRAJUĆI ODSTOJNIK S UPREŠANIM VIJKOM ZA MONTAŽU M8x20

-dobava i montaža
	GUMENI UBLAŽIVAČ VIBRACIJA
	kom
	10

	3
	KROVNA KABELSKA UVODNICA

-izrada proboja u krovu vozila i instalacija uvodnice
	INOX UVODNICA
	kom
	1

	4
	KABEL ZA ANTENU
-dobava i montaža
	Kabel za antenu
	m
	10

	5
	PREKIDAČ S201M-K10UC
-dobava i montaža
	Prekidač 12/24V DC
	kom
	1

	6
	MASA ZA BRTVLJENJE SIKAFLEX-221 BIJELA(310 ML)

-dobava i montaža
	Masa za brtvljenje
	kpl
	1

	7
	SITNI POTROŠNI I INSTALACIJSKI MATERIJAL 

-dobava i montaža vezica, stopica, vijaka i dr.
	Stopica 2.5/8 mm, Vezice 200x2.8 , Vezice 400x3.6, Vijci MB1053 M8X15 Č4572
	Kpl
	1

	8
	VOD NC3202 P/F 2,5 ZE/ŽU

-dobava i montaža
	Instalacijski vod
	m
	10

	9
	PRIPREMA VOZILA ZA INSTALACIJU

- instalacijski tim na lokaciji terminala

- radovi se izvode noću i vikendom
	Tim sat
	Tim/sat
	4

	10
	MONTAŽA ARMATURA I SANACIJA OŠTEĆENJA

- instalacijski tim na lokaciji terminala

- radovi se izvode noću i vikendom
	Tim sat
	Tim/sat
	4

	11
	ATESTIRANJE IZVEDENIH INSTALACIJA
	ATEST
	kpl
	1


1.1.6 Autobus tip „B“:

	PASIVNA MREŽNA OPREMA -AUTOBUS TIP "B"

	R.br.
	Naziv opreme
	Opis opreme
	Jedinica mjere
	Količina

	1
	LIMENI NOSAČ ZA USMJERIVAČ

-dobava i montaža
	INOX LIM PREMA UZORKU
	kom
	1

	2
	GUMENI AMORTIZIRAJUĆI ODSTOJNIK S UPREŠANIM VIJKOM ZA MONTAŽU M8x20

-dobava i montaža
	GUMENI UBLAŽIVAČ VIBRACIJA
	kom
	14

	3
	KROVNA KABELSKA UVODNICA

-izrada proboja u krovu vozila i instalacija uvodnice
	INOX UVODNICA
	kom
	1

	4
	KABEL ZA ANTENU
-dobava i montaža
	Kabel za antenu
	m
	14

	5
	PREKIDAČ S201M-K10UC
-dobava i montaža
	Prekidač 12/24V DC
	kom
	1

	6
	MASA ZA BRTVLJENJE SIKAFLEX-221 BIJELA(310 ML)

-dobava i montaža
	Masa za brtvljenje
	kpl
	1

	7
	SITNI POTROŠNI I INSTALACIJSKI MATERIJAL 

-dobava i montaža vezica, stopica, vijaka i dr.
	Stopica 2.5/8 mm, Vezice 200x2.8 , Vezice 400x3.6, Vijci MB1053 M8X15 Č4572
	Kpl
	1

	8
	VOD NC3202 P/F 2,5 ZE/ŽU

-dobava i montaža
	Instalacijski vod
	m
	14

	9
	PRIPREMA VOZILA ZA INSTALACIJU

- instalacijski tim na lokaciji terminala

- radovi se izvode noću i vikendom
	Tim sat
	Tim/sat
	4

	10
	MONTAŽA ARMATURA I SANACIJA OŠTEĆENJA

- instalacijski tim na lokaciji terminala

- radovi se izvode noću i vikendom
	Tim sat
	Tim/sat
	4

	11
	ATESTIRANJE IZVEDENIH INSTALACIJA
	ATEST
	kpl
	1


