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  TROŠKOVNIK

	R. br.
	Tekstualni opis stavke
	Jedinica mjere
	Pred-viđena količina
	Ponuđeni proizvod
	Ponuđeno pakiranje
	Cijena stavke
po kg
	Ukupna cijena stavke

	 HLADNA DVOKOMPONENTNA PLASTIKA 

  - bez otapala, na bazi akrilnih smola za ručno ili strojno nanošenje na  asfaltnu podlogu 

 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UNIVERZALNOG UTVRĐIVAČA

  - motra biti kompatibilan za sve tri vrste hladne plastike

  - mora biti od istog proizvođača kao i komponente A i B

  - pakiran u vrečicama - maksimalno 80 g



	1. 
	DVOKOMPONENTNA HLADNA PLASTIKA - BIJELA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 

Svjetlost: Y vrijednost viša od 70

Specifična masa: minimalno 2100 kg/m3
Otpornost na klizanje: viša od 45 SRT

Vrijeme stvrdnjavanja:

  - maksimalno 20 minuta pri temperaturi okoline 30 ºC

  - maksimalno 30 minuta pri temperaturi okoline 20 ºC

  - maksimalno 40 minuta pri temperaturi okoline 10 ºC

Udio suhe tvari: minimalno 99 %

Udio staklenih kuglica sadržanih u materijalu:

  - minimalno 28 %

Veličina staklenih kuglica: od 100 do 600 mikrona

Potrošnja: 4,5 kg/m2 pri debljini filma 2 mm
Trajnost skladištenja: minimalno 6 mjeseci

Debljina nanošenja komponenti: 

 - minimalno 1,5 mm, bez maksimuma

Odnos miješanja komponenti: 10 g utvrđivača na 1000 g baze

Nijansa boje: bijela 
	kg
	110000
	
	
	
	

	2. 
	DVOKOMPONENTNA HLADNA PLASTIKA - ŽUTA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 

Svjetlost: Y vrijednost viša od 70

Specifična masa: minimalno 2100 kg/m3
Otpornost na klizanje: viša od 45 SRT

Vrijeme stvrdnjavanja:

  - maksimalno 20 minuta pri temperaturi okoline 30 ºC

  - maksimalno 30 minuta pri temperaturi okoline 20 ºC

  - maksimalno 40 minuta pri temperaturi okoline 10 ºC

Udio suhe tvari: minimalno 99 %

Udio staklenih kuglica sadržanih u materijalu: 

minimalno 28 %

Veličina staklenih kuglica: od 100 do 600 mikrona

Potrošnja: 4,5 kg/m2 pri debljini filma 2 mm

Trajnost skladištenja: minimalno 6 mjeseci

Debljina nanošenja komponenti: 

 - minimalno 1,5 mm, bez maksimuma

Odnos miješanja komponenti: 10 g utvrđivača na 1000 g baze

Nijansa boje: žuta


	kg
	15000
	
	
	
	

	3. 
	DVOKOMPONENTNA HLADNA PLASTIKA - CRVENA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 

Svjetlost: Y vrijednost viša od 70

Specifična masa: minimalno 2100 kg/m3
Otpornost na klizanje: viša od 45 SRT

Vrijeme stvrdnjavanja: 

- maksimalno 20 minuta pri temperaturi okoline 30 ºC

- maksimalno 30 minuta pri temperaturi okoline 20 ºC

- maksimalno 40 minuta pri temperaturi okoline 10 ºC

Trajnost skladištenja: minimalno  6 mjeseci

Udio suhe tvari: minimalno 99 %

Udio staklenih kuglica sadržanih u materijalu: 

minimalno 28 %

Veličina staklenih kuglica: od 100 do 600 mikrona

Potrošnja: 4,5 kg/m2 pri debljini filma 2 mm

Debljina nanošenja komponenti: minimalno 1,5 mm

Odnos miješanja komponenti: 10 g utvrđivača na 1000 g baze

Nijansa boje: crvena RAL 3000
	kg
	15000
	
	
	
	

	CIJENA PONUDE BEZ PDV-A:
	


