SLUZBA
gl TEHNICKO DOBAVNI UVJETI TS 397

TEHNICKE -za VODOOTPORNE PLOCE - s o

KONTROLE

Karakteristike:

1. Naziv robe: viSeslojna vodootporna furnirska ploca
Trgovacki naziv robe: blaZzujka

2, Osnovne karakteristike
materijal furnira: bukva/bukva
za vanjske uvjete — otpornost na vanjske uvjete
debljina: 21 mm
Sirina: 1250 mm
duZina: 2500 mm
odstupanja mjera prema normi: HRN EN 315
broj listova (za debljine 15 do 22 mm): min 7
gustoda: min 500 kg/m>
sadrzaj vode: max 12 %
savojna ¢vrstocéa (klasa F 20/30): HRN EN 636:2012+A1:2015
modul elasti¢nosti savojne ¢vrstoce (klasa E 40/70):  HRN EN 636:2012+A1:2015
kvaliteta lijepljenog sloja: jako dobra (4)

3. Dopunske karakteristike
bubrenje u duzinu i Sirinu sa po 1% promjene vlaznosti drva: max 0,02%
PovrS$ina: obostrano oplemenjena smedim ili crnim fenolnim filmom,
jedna strana obavezno hrapava (s teksturom), druga glatka,
rubovi zastiéeni,
slabo gorive, prema HRN EN 45545-1 i HRN EN 45545-2 — razine hazarda HL 1 (za
standardna vozila N, radne kategorije 1).
Jjepilo mora biti vodootporno (melamin ili fenol ili moZe sli¢no, ali mora imati
uvjerenje da je istih karakteristika kao prije navedena),
u sluéaju koristenja formaldehida — emisija formaldehida sukladno H 684 i
HRN EN 13986 — E1. @

4, Namjena
za podove tramvajskih vozila.

5. Nacin pakiranja

prilikom transporta, plo¢e moraju biti zasti¢ene vodonepropusnom zatitom.
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