SLUZBA .
INVESTICLIA TEHNICKO DOBAVNI UVJETI - TS 396
tennicke | - TVRDA PLOCA VLAKNATICA TIP HB.H -
KONTROLE LISTOVA 1 LIST 1

Karakteristike:

1. Naziv robe: tvrda plo¢a vlaknatica tip HB.H
Trgovacki naziv robe: ' lesomin

2, Osnovne karakteristike (prema HRN EN 622-1 i HRN EN 622-2)
za opéu namjenu — za vlaZne uvjete
debljina: 4 mm * 0,5 mm
§irina: 1300 mm
duZina: 2600 mm
odstupanja mjera prema normi: HRN EN 622-1
gustoca: min 900 kg/m’
sadrZaj vode: 4-9%
savojna &vrstoca: ' min 32 MPa
&vrstoca unutarnje veze: min 0,6 MPa
évrsto¢a unutarnje veze nakon kuhanja: min 0,30 MPa

3. Dopunske karakteristike
bubrenje: max 20 %
Povrsina: obostrano oplemenjena melaminskom folijom, sjajna, otporna na paljenje cigaretama,
boja: jasen ili ahat siva (RAL 7038),
u slu¢aju kori$tenja formaldehida — emisija formaldehida sukladno wl HRN EN 13986 —
El. (o))

4. Namjena G
za unutarnje oplate tramvajskih vozila.

5. Naéin pakiranja
prilikom transporta, plo¢e moraju biti zadticene vodonepropusnom za$titom i od o$tec¢ivanja rubova.

6. Nadin oznatavanja
Na robi mora biti jasno istaknuta deklaracija u skladu sa:
Zakonom o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti NN 80/13 i NN 14/14,
Pravilnikom o tehni¢kim zahtjevima za drvne ploe NN 24/11 koji je prema &lanku 26, stavak 4.
Zakona o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti NN 80/13 na snazi do
donosenja novog pravilnika.

7. Naéin preuzimanja

uz isporudenu robu treba dostaviti potvrdu o sukladnosti s traZenim svojstvima, a u skladu s gore
navedenim Zakonom i Pravilnikom.

Napomena: TS 396 izraden 12.2012. stavljen je van snage, te izmijenjen i dopunjen izdanim 05.2015.
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