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GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

DATUM: MJERILO: SADRŽAJ:

PROJEKTANT:

B.P.

SURADNICI:

BR. NACRTA:

FAZA:

1. kom 1

ZAHVATNE KOMORE ZDENACA 1, 2, 3 I 4

MATERIJALA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
POPIS PROJEKTIRANOG VODOVODNOG

PODVODNA CRPKA ZA VODU, Q = 250 l/s, H = 20 m
2. FF KOMAD DN 300 mm, L = 150 cm kom 8

3. kom 1
KAPA ZDENCA DN 800 mm S

4. kom 1Q KOMAD DN 300 mm
5. kom 1MJERAČ PROTOKA DN 300 mm, L = 50 cm

6.
FF KOMAD DN 300 mm, L = L2

kom 1
S PRIKLJUČKOM R1/2"
KUGLASTA SLAVINA S HOLENDEROM R1/2"7. kom 1
MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD
DN 300 mm, L = 22 cm

8. kom 1

EV ZASUN DN 300 mm SA RUČNIM KOLOM9. kom 1
FFR KOMAD DN 300/D1, L = 60 cm10. kom 1
CIJEV R2", L = 200 cm11. kom 9

L1 40 150 50 L2 22 27 60 L3

L1 40 150 50 L2 22 27 60 L3
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ZAHVATNA KOMORA
ZDENCA 1

12. kom 1FF KOMAD DN 300 mm, L = L4

IZMJERITI NA TERENU
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PROTOČNOM CIJEVI DN 300 mm, L = 100 cm

20 700 20
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