
	[image: image1.png]



[image: image2.png]




	REPUBLIKA HRVATSKA                            

GRAD ZAGREB                                               

URED ZA JAVNU NABAVU

U Zagrebu, 29.prosinca 2017.

	Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu, a za naručitelja Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb,  a nastavno na Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave Vozila za sakupljanje otpada putem financijskog leasinga, evidencijski broj: 2017-885 objavljuje

	Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi

	R.br.
	Primjedbe i prijedlozi gospodarskih subjekata
	Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

	1.
	Primjedba na specifikaciju nadogradnje za grupu 2. i 3. predmetnog natječaja.

Naša kompanija vodeća je eko industrija u Republici Hrvatskoj i Europi. Cijela naša nadogradnja ima sustav za doziranje kanti i kontejnera svih vrsta i kapaciteta, a posebno kontejnera zapremnine 5 i 7 m3. To omogućuje daleko ekonomičnije prikupljanje otpada od traženog tehničkog rješenja u objavljenoj dokumentaciji.
Naša kompanija ima vlastitu proizvodnju nadogradnje kapaciteta 5, 7.5, 14, 16, 18, 20, 22, 24 m3 sa potisnom pločom, što omogućuje reciklažu prikupljenog otpada na sortirnicama jer se sirovine ne usitnjavaju, kao što je to slučaj kod nadogradnje sa sustavom sabijanja otpada rotacionim spiralnim transporterom. Vašim natječajem Vi ste nas isključili iz mogućnosti nuđenja.
	Poštovani, najiskrenije nam je žao, ali u ostalim grupama su isključeni proizvođači sa rotacionim spiralnim transporterom.

	
	· 
	

	
	· 
	

	
	· 
	

	
	· 
	

	
	
	

	2.
	Kriterij br.1 : Rok popravka (rok isporuke) ovisno o vrsti kvara, definiran u danima, koji kaže;

1C) Kvar na vozilu / nadogradnji za koji je odgovoran Naručitelj ili limarsko-lakirerski radovi

Ponuditelj je dužan otkloniti kvar u ovlaštenom servisu na vozilu / nadogradnji za koji je odgovoran Naručitelj, ili se radi o limarsko-lakirerskim radovima na vozilu / nadogradnji,  najduže u roku od 5 (pet) dana, (120 sati) od zaprimanja prijave kvara pisanim putem, odnosno elektronskom poštom na dokaziv način.

Što se događa ukoliko nastupi slučaj u kojem npr. zbog prometne nezgode gdje se vozilo zabije u stražnji dio vozila Naručitelja ili sličnog nesretnog slučaja, a posljedično tome dođe do neuobičajeno velikih kvarova gdje je nerealno očekivati otklanjanje istih u roku od 5 dana, stoga smatramo da ovaj zahtjev treba dodatno pojasniti u kojim slučajevima vrijedi/ne vrijedi.
	Slažemo se sa prijedlogom Zainteresiranog subjekta da za specifične slučajeve ili štetne događaje ostavi mogućnost prolongacije roka popravka, te ćemo u dokumentaciji za kriterij 1C smanjiti kriterije roka popravka, te staviti klauzulu: Ukoliko Ponuditelj nije u mogućnosti obaviti potrebne popravke u ugovorenom roku dužan je najkasnije 3 (tri) dana prije isteka roka popravka tražiti  pisanu suglasnost Naručitelja o produženju roka popravka. Ako se zahtjev ponuditelja ocijeni opravdanim, Naručitelj će dati pisanu suglasnost za produženje roka, u protivnom će se prekoračeno vrijeme računati kao kašnjenje.

Osim navedenog,  pojam „štetni događaj „ je dodan i u stavku DON-e:Kriterij br.2, gdje se navodi da se takvi slučajevi izuzimaju iz računanja kašnjenja.

	3.
	Tehnička specifikacija predmeta nabave Grupa 1;  Da bi zadovoljili traženu minimalnu korisnu nosivost od 3500 kg molimo da podignete najveću dopuštenu masu vozila. Također zbog ugradnje automatskih podizača, koji su gabaritno nešto veći i teži od standardnih, molimo da odobrite tražena povećanja kako slijedi;

a.      Najveća dozvoljena ukupna masa vozila 12000 kg - Najveća dozvoljena ukupna masa vozila 12500 kg

b.      Maksimalne dimenzije vozila dxšxv 7000x2350x3100 mm - Maksimalne dimenzije vozila dxšxv 7100x2350x3200 mm

c.       Maksimalni prevjes iza osi zadnje osovine 2500 mm - Maksimalni prevjes iza osi zadnje osovine 2550 mm
	Dopušta se izmjena dokumentacije za grupu 1 točno prema zahtjevu.


	4.
	Tehnička specifikacija predmeta nabave Grupa 2;

a.      „Maksimalni prevjes iza osi zadnje osovine 1900mm“ – Obzirom da nijedan proizvođač ne može udovoljiti ovom zahtjevu jer ukoliko se ukalkulira i duljina podizača prevjes prelazi 2000 mm. Kod konkretne nadogradnje radi o povišenim podizačima koji su udaljeni od podloge, molimo da uvažite ovu izmjenu te da glasi; „Prevjes iza stražnje osovine (mjereno od stražnje osovine do krajnje točke podignutih platformi za radnike) maksimalno 1900 mm“.
	Dopušta se izmjena dokumentacije za grupu 2 točno prema zahtjevu.



	5.
	Tehnička specifikacija predmeta nabave Grupa 3 - molimo da promijenite sljedeću stavku;

a.      „Maksimalni prevjes iza osi zadnje osovine 1900mm“ – Obzirom da nijedan proizvođač ne može udovoljiti ovom zahtjevu jer ukoliko se ukalkulira i duljina podizača prevjes prelazi 2000 mm. Kod konkretne nadogradnje radi o povišenim podizačima koji su udaljeni od podloge, molimo da uvažite ovu izmjenu te da glasi; „Prevjes iza stražnje osovine (mjereno od stražnje osovine do krajnje točke podignutih platformi za radnike) maksimalno 1900 mm“.
	Dopušta se izmjena dokumentacije za grupu 3 točno prema zahtjevu.



	6.
	Tehnička specifikacija predmeta nabave Grupa 8 i Grupa 9 - molimo da promijenite sljedeću stavku;

a.       „Stup volana podesiv po visini i nagibu“ - obzirom da se traže laka dostavna vozila do 7,5 tona ukupne mase gdje je stup volana podesiv po nagibu ili po visini ovisno o proizvođaču, molimo da tražena stavka glasi; „Stup volana podesiv“.
	Dopušta se izmjena dokumentacije za grupu 8 i 9 točno prema zahtjevu.



	7.
	U općem dijelu dokumentacije na stranici 3. navodi se: “Odabrani ponuditelj odgovara za sve skrivene nedostatke koji se pokažu u roku 36 mjeseci od dana uspješno obavljene primopredaje. Sve troškove u svezi s ostvarenjem prava Naručitelja po ovoj osnovi snosi odabrani ponuditelj”

U hrvatskom zakonodavstvu odgovornost za nedostatke regulirana je člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj: 35/05., 41/08., 125/11.), koji je usklađen s Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima. Navedeno je definirano posebno člankom 404., stavcima 1 i 2 koji kažu:

(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

(2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Sukladno navedenom predlažemo da se tekst korigira na način da piše “Odabrani ponuditelj odgovara za skrivene nedostatke u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima”, odnosno ako se žele precizno definirati rokovi da se isti prepišu sukladno važećem zakonu.
	Ostajemo pri navedenom. 

	8.
	Na stranici 4. općeg dijela dokumentacije, pod stavkom Kriteriji praćenja raspoloživosti tehnički ispravnih vozila; u dijelu 1A) traži se: Redovni servis vozila (definiran tehničkim uputama i/ili servisnom knjižicom proizvođača vozila)

Općenito za cijeli stavak Kriterija praćenja predlažemo da se ispred riječi “dana”, uvede riječ “radnih”, kako bi se izbjegle komplikacije prilikom održavanja vozila. Kao primjer navodimo mogućnost obavještavanja ovlaštenog servisa u petak u 15.00 sati, is čega proizlazi da vozilo mora biti pregledano do subote u 15 sati, u suprotnom se aktiviraju penali.

Ponuditelj je dužan obaviti redoviti servis vozila / nadogradnje u ovlaštenom servisu, a prema tehničkim uputama proizvođača vozila / nadogradnje, najduže u roku od 1 (jednog) dana, (24 sata) od zaprimanja prijave kvara pisanim putem, odnosno elektronskom poštom na dokaziv način.

Budući da je redovan servis planska aktivnost molimo da se tekst dopuni na način “da se redovni servis najavi ovlaštenom servisu najmanje 5 radnih dana ranije, a da je obaveza ovlaštenog servisa da Naručitelju potvrdi nadnevak redovitog servisa najmanje 3 radna dana prije obavljanja istog”, sve u svrhu bržeg i organiziranijeg rješavanja vozila te uzevši u obzir činjenicu da svi ponuditelji uz preuzete obveze za grad Zagreb i dalje svakodnevno obavljaju i dogovaraju i ostale servisne poslove kao dio svog redovnog poslovanja.

U dijelu 1B) traži se: “Kvar na vozilu / nadogradnji za koji nije odgovoran Naručitelj

Ponuditelj je dužan otkloniti kvar u ovlaštenom servisu na vozilu / nadogradnji za koji nije odgovoran Naručitelj, najduže u roku od 3 (tri) dana, (72 sata) od zaprimanja prijave kvara pisanim putem, odnosno elektronskom poštom na dokaziv način.”

Za otklanjanje kvara na vozilu rok od 3 dana nije primjeren jer se tijekom eksploatacije vozila mogu pojaviti kvarovi koje uz najbolju volju jednostavno nije moguće riješiti za 3 dana. S druge strane i davatelju usluga je u interesu da popravak vozila obavi u najkraćem mogućem roku zbog kriterija br. 2 - mjesečna raspoloživost za koju je predviđena penalizacija. Iz tog razloga predlažemo da se umjesto 3 dana tekst dopuni na slijedeći način ''u najkraćem razumnom roku koji neće bit dulji od 5 radnih dana od trenutka zaprimanja vozila u ovlašteni servis''. 

U dijelu 1C) traži se: Kvar na vozilu / nadogradnji za koji je odgovoran Naručitelj ili limarsko-lakirerski radovi

Ponuditelj je dužan otkloniti kvar u ovlaštenom servisu na vozilu / nadogradnji za koji je odgovoran Naručitelj, ili se radi o limarsko-lakirerskim radovima na vozilu / nadogradnji,  najduže u roku od 5 (pet) dana, (120 sati) od zaprimanja prijave kvara pisanim putem, odnosno elektronskom poštom na dokaziv način.

Zahtjevani rok od 5 dana za popravak na vozilu kad su u pitanju limarsko-lakirerski radovi je nerealan, često puta tehnološki neizvodiv ukoliko se poštuje tehnološki postupak kako ga propisuje struka. Iz tog razloga predlažemo da se za ovaj popravak tekst dopuni na slijedeći način ''u najkraćem razumnom roku koji neće bit dulji od 10 radnih dana od trenutka zaprimanja vozila u ovlašteni servis''

	Slažemo se prijedlogom Zainteresiranog subjekta da se u stavku DON-e pod pojmom dan doda pridjev RADNI, kako bi se izbjegle nedoumice vezane za rad vikendom.

Kako bi se jasno specificirao radni dan i tjedan, na kraju stavke Kriteriji br.1.,  isti su dodatno definirani.

Naručitelj se slaže se prijedlogom Zainteresiranog subjekta da se u DON-i specificira: da je prilikom svakog redovnog servisa obveza Naručitelja najava potrebe servisiranja predmeta leasinga najmanje 5 radnih dana ranije, dok je obveza ovlaštenog servisa Ponuditelja potvrda najavljenog servisa najmanje 3 radna dana prije obavljanja istog.

Djelomično se slažemo sa prijedlogom zainteresiranog Subjekta, te smo suglasni sa promjenom traženih uvjeta sa 3 na 4 dana. 

Prijedlog Ponuditelja da se termin naveden u nastavku iste rečenice:

„…od zaprimanja prijave kvara pisanim putem, odnosno elektronskom poštom na dokaziv način „ zamijeni sa „…od trenutka zaprimanja vozila u ovlašteni servis'', Naručitelju nije prihvatljiv. 

Kako se specifični kvarovi ne bi penalizirali, Naručitelj će u DON-e, dodati slijedeće:

Ukoliko Ponuditelj nije u mogućnosti obaviti potrebne popravke u ugovorenom roku dužan je najkasnije 3 (tri) dana prije isteka roka popravka tražiti  pisanu suglasnost Naručitelja o produženju roka popravka. Ako se zahtjev ponuditelja ocijeni opravdanim, Naručitelj će dati pisanu suglasnost za produženje roka, u protivnom će se prekoračeno vrijeme računati kao kašnjenje.

Djelomično se slažemo sa prijedlogom zainteresiranog Subjekta, te smo suglasni za smanjenjem traženih uvjeta sa 5 na 8 radnih dana.

Prijedlog Ponuditelja da se termin naveden u nastavku iste rečenice:

„…od zaprimanja prijave kvara pisanim putem, odnosno elektronskom poštom na dokaziv način „ zamijeni sa „…od trenutka zaprimanja vozila u ovlašteni servis'', Naručitelju nije prihvatljiv. 

Kako se specifični kvarovi ne bi penalizirali, Naručitelj će u DON-e, dodati slijedeće:

Ukoliko Ponuditelj nije u mogućnosti obaviti potrebne popravke u ugovorenom roku dužan je najkasnije 3 (tri) dana prije isteka roka popravka tražiti  pisanu suglasnost Naručitelja o produženju roka popravka. Ako se zahtjev ponuditelja ocijeni opravdanim, Naručitelj će dati pisanu suglasnost za produženje roka, u protivnom će se prekoračeno vrijeme računati kao kašnjenje


	9.
	Dalje u tekstu se propisuje Kriterij br.2 : Mjesečna raspoloživost pojedinačnog vozila, koja ne smije biti ispod 80%

Navedeni kriterij s obzirom na specifičnost posla i očekivani godišnji broj radnih sati vozila nije realno očekivati za cijelo vrijeme trajanja leasinga, a pogotovo unutar ukupno ponuđenog jamstvenog roka ukoliko je isti duži od 36 mjeseci. Predlažemo da raspoloživost vozila u prve dvije eksploatacijske godine iznosi 80%, a 75% za ostale godine ponuđenog jamstva.
	Naručitelj se ne slaže sa prijedlogom Zainteresiranog subjekta, te ostaje kod svojih uvjeta raspoloživosti u 36 mjeseci.

	10.
	Nastavno na Kriterij br.2 navodi se: „Ako dođe do kvara zbog koje raspoloživost Objekta leasinga padne ispod 80%, ponuditelj je dužan osigurati zamjensko adekvatno vozilo, u protivnom plaća 1/30 (jednu tridesetinu) mjesečne leasing rate za svaki dan raspoloživosti manje od 80%, osim ako je kvar uzrokovan krivnjom Naručitelja.“ Molimo da se rečenica dopuni tekstom „... krivnjom Naručitelja ili štetnim događajem“
	Slažemo se prijedlogom Zainteresiranog subjekta da se u spomenutoj stavci DON-e navedena rečenica dopuni  na predloženi način.



	11.
	Dalje u tekstu na stranici 5. je naveden slijedeći zahtjev: „Ponuditelj mora osigurati Naručitelju mogućnost sudjelovanja u definiranju pojedinih rješenja koja nisu definirana tehničkom specifikacijom te uvid i kontrolu pri izradi vozila i  ugradnji opreme u vozilo onoliko puta koliko isto Naručitelj bude zahtijevao – a maksimalno dva puta od potpisa ugovora do isporuke vozila. O izvršenim pregledima sastaviti će se zapisnik koji će biti potpisan od zato ovlaštenih predstavnika  Naručitelja i isporučitelja. Ukoliko se pri pregledu utvrde odstupanja od tehničke specifikacije, sva odstupanja moraju biti otklonjena prije isporuke vozila. Sve troškove pregleda u tijeku proizvodnje vozila za dva predstavnika  Naručitelja snosi Ponuditelj.“ Uz ovako naveden zahtjev molimo da se doda i dio teksta da „Sudjelovanje Naručitelja u definiranju pojedinih rješenja može biti dopušteno ako i samo ako ista ne povećavaju konačnu cijenu proizvoda i ne produljuju rok za isporuku vozila.“
	Slažemo se prijedlogom Zainteresiranog subjekta da se u spomenutoj stavci DON-e doda i predložena rečenica. „Sudjelovanje Naručitelja u definiranju pojedinih rješenja može biti dopušteno ako i samo ako ista ne povećavaju konačnu cijenu proizvoda i ne produljuju rok za isporuku vozila.“


	12.
	Dalje u tekstu se traži: „Gospodarski subjekt je dužan naknadno, a tijekom trajanja financijskog leasinga, dostaviti tehničku dokumentaciju i dijagnostičku opremu kako slijedi:“

- katalog rezervnih dijelova nadogradnje u elektronskom obliku, s uključenom licencom i pripadajućim nadogradnjama programa kataloga u trajanju od 2 godine; (početak trajanja licence je u 25. mjesecu tijekom trajanja produženog održavanja stroja) – ne odnosi se na grupe vozila: 6, 7, 8 i 9 – Budući da  većina nadograditelja ima kataloge rezervnih dijelova koji nemaju nikakve licence i pripadajuće nadogradnje programa predlažemo izmjenu u - katalog rezervnih dijelova nadogradnje u elektronskom obliku (ukoliko su za kataloge rezervnih dijelova potrebne licence i pripadajuće nadogradnje ponuditelj je dužan isporučiti iste u trajanju od 2 godine ; (početak trajanja licence je u 25. mjesecu tijekom trajanja produženog održavanja stroja)

- software i hardware za radionički priručnik za nadogradnju, te licenca u trajanju dvije godine nakon isteka financijskog leasinga – dostaviti tijekom trajanja zadnjeg mjeseca financijskog leasinga – ne odnosi se na grupe vozila: 6, 7, 8 i 9 – Budući da naručitelj nije definirao sustav rada nadogranje u smislu radi li se o sustavu rada sa relejima, PLC-om ili CanBus, nije moguće unificirano tražiti navedeni zahtjev. Naime, neki od navedenih sustava rada nadogradnje uopće nemaju nikakav software i hardware ponudtelj nije u mogućnosti isporučiti nešto što ne postoji. Stoga molimo da se zahtjev korigira na način da se kao u prethodno navedenom zahtjev dopuni tekstom - ukoliko su za ponuđenu izvedbu nadogradnje potrebni hardware, software te licence ponuditelj je dužan isporučiti iste u trajanju od 2 godine u trajanju dvije godine nakon isteka financijskog leasinga.

Isto tako molimo za definiciju radioničkog priručnika nadogradnje jer je u traženoj dokumentaciji već navedeno sljedeće: Upute za rad vozila, 
Upute za rad nadogradnjom, Upute za održavanje vozila, Upute za održavanje nadogradnje, Dokumentaciju potrebnu za servisiranje i održavanje kompletnog vozila, Listu redovnih servisnih pregleda sa specifikacijom potrebnih dijelova i normativima, Liste fluida potrebnih za redovno i izvanredno održavanje s rokovima izmjene i/ili dopune

Pod stavkom: „software, sučelje i računalo za dijagnostiku nadogradnje te licenca u trajanju dvije godine nakon isteka financijskog leasinga – dostaviti tijekom trajanja zadnjeg mjeseca financijskog leasinga – ne odnosi se na grupe vozila: 6, 7, 8 i 9“ – želimo naglasiti da se radi o istoj situaciji kao u prethodnom zahtjevu, odnosno, ako nadogradnja nije upravljana CanBus sustavom onda nije moguće isporučiti software za dijagnostiku te predlažemo da se također dopuni tekstom „...ukoliko su za ponuđenu izvedbu nadogradnje potrebni...“
	Naručitelj se djelomično slaže sa prijedlogom Zainteresiranog subjekta, te je suglasan da se tekst dopuni u slijedećem obliku: ( U slučaju ako Proizvođač nadogradnje ne raspolaže navedenom dokumentacijom / software-om, Ponuditelj je od Proizvođača nadogradnje dužan ishoditi ovjerenu službenu izjavu o tome, te istu dostaviti Naručitelju tijekom trajanja financijskog leasinga. )
Definicija radioničkog priručnika nadogradnje (podvozja) : 

* Pod pojmom Radionički priručnik se podrazumijeva dokumentacija ( detaljni pisani priručnik, web-aplikacija ili sl.) proizvođača podvozja ili nadogradnje predmeta nabave namijenjena za popravak podvozja ili nadogradnje sa svim potrebnim informacijama o popravcima iste, zajedno sa popisom i opisom potrebnih alata, shemama ožičenja, uputama za održavanje i podmazivanje te uputama za dijagnosticiranje i rješavanje najčešćih problema.
Naručitelj se slaže sa prijedlogom Zainteresiranog subjekta, te je suglasan da se tekst dopuni u predloženom obliku; („...ukoliko su za ponuđenu izvedbu nadogradnje potrebni ...“), ali i da se još na kraju uvjeta doda i slijedeća rečenica: ( U slučaju ako Proizvođač nadogradnje ne raspolaže navedenom dokumentacijom / software-om, Ponuditelj je od Proizvođača nadogradnje dužan ishoditi ovjerenu službenu izjavu o tome, te istu dostaviti Naručitelju tijekom trajanja financijskog leasinga ).


	13.
	Na stranici 7. dokumentacije navodi se „Održavanje vozila podrazumijeva: -
sve radove održavanja u skladu s propisima i uputama proizvođača vozila (odnosno u skladu sa servisnom knjižicom);.”

Molimo da se zahtjev dopuni slijedećim tekstom: „...izuzev radova prevetivnog dnevnog i tjednog održavanja: obvezni dnevni pregledi i kontrole, kontrola i dolijevanje svih tekućina, zamjena žarulja, provjera zategnutosti kotača i dotezanje istih, zamjena i krpanje probušene gume, redovito podmazivaanje, a koji su obaveza vozača Naručitelja“
	Slažemo se prijedlogom Zainteresiranog subjekta da se u spomenutoj stavci DON-e navedena rečenica dopuni  na predloženi način.



	14.
	U tehničkim specifikacijama grupa: 1, 2, 3 i 4. traži se: „Mogućnost pražnjenja limenih i plastičnih kontejnera na četiri kotača, volumena 1100 l s poklopcem“, te istovrijedno u grupi 5. traži se „Mogućnost pražnjenja limenih i plastičnih kontejnera na četiri kotača, volumena 1100 l s poklopcem u veći spremnik“

Budući da postoje izvedbe kontejnera zapremine 1100 L s ravnim te zaobljenim poklopcem, molimo da se definira tip poklopca ili što bi bilo još jasnije i nedvosmislenije da se definira standard izvedbe kontejnera koji se planiraju prazniti (npr. EN840-). Time je jasno svakom nadograditelju kakav podizač te eventualna prateća prečka za otvaranje poklopaca moraju biti na vozilu, te se izbjegavaju nepotrebni dodatni troškovi.
	Dopušta se izmjena dokumentacije za grupu 1,2,3,4 i 5. Dodaje se riječ „zaobljenim“.



	15.
	Točkom 13.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora traži se: „Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen Ugovor je dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% (bez PDV-a) od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti u roku do 10 dana od dana potpisivanja ugovora s rokom valjanosti 45 (četrdesetpet) dana nakon ispunjenja svih ugovornih obveza.“ Budući da se radi o usluzi financijskog leasinga, ispunjenjem ugovora se smatra uredna primopredaja objekta leasinga, nakon čega ostaje obveza Naručitelja za urednim podmirivanjem leasing rata. Kako biste otklonili sve nejasnoće molimo vas da uredno ispunjenje ugovora definirate urednom izvršenom primopredajom objekta leasinga koja je potvrđena potpisanim i pečatiranim primopredajnim zapisnikom od strane Naručitelja. Ovo navodimo iz razloga nepotrebnih dodatnih troškova izdavanja garancija kako leasing kuće tako i dobavljača objekta leasinga, što povećava ukupnu cijenu ponude, a ne proizlazi iz nikakve obveze leasing kuće ili dobavljača objekta leasinga. Tim više što se idućom točkom traži jamstvo za otklanjanje nedostataka koje je minimalno u vremenu trajanja financijskog leasinga te ne vidimo potrebu za dupliranjem troškova.
	Ostajemo pri traženom.

	16.
	Prema  točki 4. Predmeta 2017/885,  OPIS PREDMETA NABAVE  PO GRUPAMA , za sljedeće grupe:

1.Vozilo za odvoz odvojeno prikupljenog otpada do 8 m3

4. Vozilo za odvoz odvojeno prikupljenog otpada do 16 m3  - sabijanje otpada putem dvodjelne pootisne ploče 


5. Vozilo za odvoz odvojeno prikupljenog otpada   - selektivno sakupljanje 2 vrste otpada 

upućujemo sljedeće upite za pojašnjenje i primjedbe kako slijedi:

GRUPA 1. PREDMET NABAVE 2017/885

„Vozilo za odvoz odvojeno prikupljenog otpada do 8 m3“

1.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 45. 

NA ŠASIJI TREBA BITI SPREMNIK ZA SABIJANJE OTPADA DO 8m3, SLIJEDEĆIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA:

Pitanje: 

Kolika je neto zapremina spremnika u koji se sabija otpad?

Kolika je neto zapremina spremnika u koji se prazne komunalne posude navedenog volumena 80/120/240/360 /1100 litara?

2.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 46. 

TOVARNI PROSTOR (SPREMNIK) SA SUSTAVOM SABIJANJA OTPADA PUTEM POTISNE PLOČE 

Pitanje: 

Koliko dijelova ima potisna ploča za  sabijanje  otpada?

Koliko stupnjeva sabijanja otpada upravljivih iz vozačke kabine ima potisna ploča?

Koliko je hidrauličkih cilindara potisne ploče u unutrašnjem dijelu spremnika –u otpadu a koliko ih je izvan spremnika i kontakta s otpadom?

Koliko režima rada ima potisna ploča?  Ili detaljnije:

Potisna ploča u konvencionalnoj izvedbi učinkovito radi u min. tri režima rada – upravljanja:

„RUČNO“ – pojedinačno zbijanje, po želji operatera

„POLUAUTOMATSKI“ – uz jedno pražnjenje komunalnih spremnika više ciklus sabijanja (1-5)

„AUTOMATSKI“ – sekvencijalni rad s aparatom za pražnjenje, koliko se kom. otpada iz komunalnog spremnika isprazni, toliko ga se sabije u spremnik

3.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 50. 

POTPUNO AUTOMATSKI RAD PODIZAČA ZA PRIHVAT I PRAŽNJENJE POSUDA S DVA KOTAČA VOLUMENA 80/120/240/360 litara.

Pitanje: 

CE norme spominju se u točki 84 zaštite na radu, pa slijedom istih normi preporučujemo uklanjanje ovog uvjeta iz dva razloga nesretnog slučaja na radu:

a)
Operater primiče i vješa puni komunalni spremnik na aparat za pražnjenje na ravnim i nagnutim prometnicama ujutro rano a sva daljnja uspravna kretnja punog komunalnog spremnika prema nadogradnji ovisi o senzorima. 

b)
Kada se isprazni jedan ili više manjih spremnika,  potisna ploča se mora PREKIDAČEM!,  uključiti i sabiti taj otpad i osloboditi istresni prostor za prihvat  nove količine otpada, spomenuti režim u točki br. 2.  „SEKVENCNI RAD APARATA ZA PRAŽNJENJE KOMUNALNIH SPREMNIKA I POTISNE PLOČE ZA ZBIJANJE OTPADA“. 

Navedeni uvjet je opravdano provediv kod „ROTOPRESA“,  gdje nema potisne ploče za sabijanje otpada već se sabijanje kontinuirano  odvija  „rotacionim spiralnim transporterom“ bez obzira na aparat za pražnjenje, prema opisanoj nadogradnji iz GRUPE 3, ev. broj 2017/885. 

Zašto se dokumentacijom za nadmetanje  potenciraju – naglašavaju  piktogramske upute sigurnosti i zaštite na radu u vidu naljepnica za operatere a nameću im se potencijalno teže povrede; Vašim uvjetom: „POTPUNO  AUTOMATSKI  RAD PODIZAČA ZA PRAŽNJENJE POSUDA S DVA KOTAČA“.  

4.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 55. 

UPRAVLJAČKI EKRAN ZA POKRETANJE HIDRAULIKE NADOGRADNJE SA IZBORNIKOM NA HRVATSKOM JEZIKU

Pitanje: 

Osim upravljačkih komandi da li treba biti na istom ekranu i dijagnostika neizvršenih komandi? 

Kao što su na primjer:

-ZADNJA VRATA  NADOGRADNJE NISU DO KRAJA ZATVORENA

-ZADNJA PREKLOPNA STRANICA ZA RUČNI UTOVAR JE OTVORENA

-NIJE SE UKLJUČIO PTO-IZVOD SNAGE IZ MJENJAČA ZA POGON HIDRO PUMPE

-NEDOSTAJE HIDRO ULJA

-ONEČIŠĆEN PROČISTAČ ULJA

-OPERATER (I),  NA STRAŽNJOJ STAJAĆOJ PLATFORMI, itd 

5.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 77.

PRIKAZ SLIKE NA UPRAVLJAČKOM EKRANU NADOGRADNJE SMJEŠTENOM U KABINI VOZILA

Pitanje:

Zašto ekran s  upravljačkim komandama uz vrlo bitnu dijagnostiku (koja nije navedena – tražena), mora prikazivati i sliku s kamere, koju vozač može samo promatrati?

Da li je prihvatljiva izvedba vozila sa dva monitora, jedan koji prikazuje sliku sa stražnje kamere i drugi koji je upravljačko dijagnostički panel?

Tehnološki promatrano,  oba dva monitora su bitna za nadzor rada nadogradnje kada se vozilo NE KREĆE, NE VOZI,  no ipak upravljačke  komande i dijagnostika imaju po naravi rada vozača, vrlo bitan proritet u zaštiti nadogradnje i naravno operatera.

6.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, koje nedostaju a vrlo su bitne za izvedbu i ispravnu njenu funkciju kao i pri zaštiti operatera na radu i rukovanju:

1)
Sve fleksibilne hidrauličke cijevi  obložene zaštitnim plaštom protiv prsnuća, oštećenja 

2)
Signalizacija operater na stajaćoj platformi

3)
Zvučna komunikacija operater vozač

4)
Isključivanje motora pri vožnji unatrag ako je operater na stajaćoj platformi

5)
Prekid rada nadogradnje ako je operater na stajaćoj platformi

6)
Max. brzina 30 km/h ako su operateri na stajaćim platformama

7)
Nemogućnost zbijanja otpada ako su stražnja vrata otvorena

8)
Spremnik procjednih voda s min. dimenzijom zapremine i dimenzijom drenažnog ventila

9)
Uključivanje potisne ploče za pražnjenje sadržaja – otpada iz spremnika ako zadnja vrata spremnika nisu u potpunosti otvorena!

10)
Vanjska bočna zaštita operatera koji u vožnji mora staja unutar širine – gabarita prometnog vozila

11)
Vodilice potisne ploče za pražnjenje bočno i iznad dna spremnika radi učinkovitijeg zbijanja i proticanje procjednih tekućina u spremnik

12)
Taster prekida svakog rada nadogradnje u slučaju incidenta u vozačkoj kabini i na obje upravljačke tastature (sprijeda i straga) na desnoj strani nadogradnje

13)
Svi hidraulički cilindri dvoradni sa sigurnosnim ventilom protiv gubitka dotoka hidro ulja

14)
Definiranje minimalne kakvoće čeličnih dijelova apriori zadnjih vrata

15)
Ugradnja kvalitetnih mazalica sa zaštitnom kapicom na svim pokretnim dijelovima nadogradnje  (za minimalnu razinu trajne kvalitete rada i duže od jamstvenog roka)
	Tehničke specifikacije su napravljene dovoljno jasno i neće se dodavati predloženi uvjeti. 
Većina predloženih specifikacija su uglavnom uvjeti norme HRN EN 1501-1 i samim time moraju biti ispunjeni kod ovih grupa vozila.

Pozdravljamo dobronamjerne prijedloge, ali tehničke specifikacije se neće proširivati.

	17.
	GRUPA 4. PREDMET NABAVE 2017/885

4. Vozilo za odvoz odvojeno prikupljenog otpada do 16 m3  - sabijanje otpada putem

1.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 44. 

„NA ŠASIJI TREBA BITI SPREMNIK ZA SABIJANJE OTPADA DO 16 m3, SIJEDEĆIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA“:

Pitanje: 

Kolika je neto zapremina spremnika u koji se sabija  otpad?

Kolika je neto zapremina spremnika u koji se prazne komunalne posude navedenog volumena 80/120/240/360 /1100 litara?

2.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 45. 

„TOVARNI PROSTOR (SPREMNIK) SA SUSTAVOM SABIJANJA OTPADA PUTEM  DVODJELNE POTISNE PLOČE“ 

Pitanje: 

Koliko stupnjeva sabijanja otpada upravljivih iz vozačke kabine ima potisna ploča?

Koliko je hidrauličkih cilindara potisne ploče u unutrašnjem dijelu spremnika –u otpadu a koliko ih je izvan spremnika i kontakta s otpadom?

Koliko režima rada ima potisna ploča?  Ili detaljnije:

Potisna ploča u konvencionalnoj izvedbi učinkovito radi u min. tri režima rada – upravljanja:

„RUČNO“ – pojedinačno sabijanje, po želji operatera

„POLUAUTOMATSKI“ – uz jedno pražnjenje komunalnih spremnika više ciklusa sabijanja (1-5)

„AUTOMATSKI“ – sekvencijalni rad s aparatom za pražnjenje, koliko se kom. otpada iz komunalnog spremnika isprazni, toliko ga se zbije u spremnik

3.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 51. 

„POTPUNO AUTOMATSKI RAD PODIZAČA ZA PRIHVAT I PRAŽNJENJE POSUDA S DVA KOTAČA VOLUMENA 80/120/240/360 litara“

Pitanje: 

CE norme spominju se u točki 84 zaštite na radu, pa slijedom istih normi preporučujemo uklanjanje ovog uvjeta iz dva razloga nesretnog slučaja na radu:

a)
Operater primiče i vješa puni komunalni spremnik na aparat za pražnjenje na ravnim i nagnutim prometnicama ujutro rano a sva daljnja uspravna kretnja punog komunalnog spremnika prema nadogradnji ovise o senzorima. 

b)
Kada se isprazni jedan ili više manjih spremnika,  potisna ploča se mora PREKIDAČEM!,  uključiti i sabiti taj otpad i osloboditi istresni prostor za prihvat  nove količine otpada, spomenuti režim u točki br. 2.  „SEKVENCNI RAD APARATA ZA PRAŽNJENJE KOMUNALNIH SPREMNIKA I POTISNE POLOČE ZA SABIJANJE OTPADA“. 

Navedeni uvjet je opravdano provediv kod „ROTOPRESA“,  gdje nema potisne ploče za sabijanje otpada već se zbijanje kontinuirano  odvija  „rotacionim spiralnim transporterom“ bez obzira na aparat za pražnjenje, prema opisanoj nadogradnji iz GRUPE 3, ev. broj 2017/885. 

Zašto se dokumentacijom za nadmetanje  potenciraju – naglašavaju  piktogramske upute sigurnosti i zaštite na radu u vidu naljepnica za operatere a nameću im se potencijalno teže povrede; Vašim uvjetom: „POTPUNO  AUTOMATSKI  RAD PODIZAČA ZA PRAŽNJENJE POSUDA S DVA KOTAČA“.   

4.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 56. 

„UPRAVLJAČKI EKRAN ZA POKRETANJE HIDRAULIKE NADOGRADNJE SA IZBORNIKOM NA HRVATSKOM JEZIKU“

Pitanje: 

Osim upravljačkih komandi da li treba biti na istom ekranu i dijagnostika neizvršenih komandi? 

Kao što su na primjer:

-ZADNJA VRATA  NADOGRADNJE NISU DO KRAJA ZATVORENA

-ZADNJA PREKLOPNA STRANICA ZA RUČNI UTOVAR JE OTVORENA

-NIJE SE UKLJUČIO PTO-IZVOD SNAGE IZ MJENJAČA ZA POGON HIDRO PUMPE

-NEDOSTAJE HIDRO ULJA

-ONEČIŠĆEN PROČISTAČ ULJA

-OPERATER (I),  NA STRAŽNJOJ STAJAĆOJ PLATFORMI, itd 

5.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 70.

„PRIKAZ SLIKE NA UPRAVLJAČKOM EKRANU NADOGRADNJE SMJEŠTENOM U KABINI VOZILA“

Pitanje:

Zašto ekran s  upravljačkim komandama uz vrlo bitnu dijagnostiku (koja nije navedena – tražena), mora prikazivati i sliku s kamere, koju vozač može samo promatrati?

Da li je prihvatljiva izvedba vozila sa dva monitora, jedan koji prikazuje sliku sa stražnje kamere i drugi koji je upravljačko dijagnostički panel?

Tehnološki promatrano,  oba dva monitora su bitna za nadzor rada nadogradnje kada se vozilo NE KREĆE, NE VOZI,  no ipak upravljačke  komande i dijagnostika imaju po naravi rada vozača, vrlo bitan proritet u zaštiti nadogradnje i naravno operatera.

6.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 65. 

„DVIJE PROTUKLIZNE PLATFORME  ZA RADNIKE PODESIVE PO VISINI“

Pitanje: 

DA LI IZVEDBOM MORA BITI OMOGUĆENO SLIJEDEĆE:

Signalizacija vozaču u kabini, operater na stajaćoj platformi?

Zvučna komunikacija  operater vozač?

Prekid svakog rada nadogradnje ako je operater na stajaćoj platformi!?

Max. brzina 30 km/h ako su operateri na stajaćim platformama

Isključivanje motora pri vožnji unatrag ako je operater na stajaćoj platformi!?

7.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 58. 

„STOP PREKIDAČI ZA ISKLJUČIVANJE HIDRAULIKE U SLUČAJU OPASNOSTI SA SIGNALOM U KABINI VOZILA“

Pitanje:

Taster prekida svakog rada nadogradnje u slučaju incidenta u vozačkoj kabini treba biti i na obje upravljačke tastature (sprijeda i straga) na desnoj strani nadogradnje, to sva konvencionalna komunalna vozila za prikupljanje i transport otada imaju. Osim vozača trebalo bi se omogućiti i operaterima da aktivno kontroliraju rad nadogradnje.

8.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, koje nedostaju u TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI a vrlo su bitne za izvedbu i ispravnu njenu funkciju kao i pri zaštiti operatera na radu i rukovanju:

1)
Sve fleksibilne hidrauličke cijevi  obložene zaštitnim plaštom protiv prsnuća, oštećenja 

2)
Nemogućnost zbijanja otpada ako su stražnja vrata otvorena

3)
Spremnik procjednih voda s min. dimenzijom zapremine i dimenzijom drenažnog ventila

4)
Uključivanje potisne ploče za pražnjenje sadržaja – otpada iz spremnika ako zadnja vrata spremnika nisu u potpunosti otvorena!

5)
Vanjska bočna zaštita operatera koji u vožnji mora staja unutar širine – gabarita prometnog vozila

6)
Vodilice potisne ploče za pražnjenje u spremniku bočno i iznad dna, radi učinkovitijeg zbijanja i proticanje procjednih tekućina u spremnik istih

7)
Svi hidraulički cilindri dvoradni sa sigurnosnim ventilom protiv gubitka dotoka hidro ulja

8)
Definiranje minimalne kakvoće čeličnih dijelova apriori zadnjih vrata

9)
Ugradnja kutije za alat i pribor operatera

10)
Ugradnja kvalitetnih mazalica sa zaštitnom kapicom na svim pokretnim dijelovima nadogradnje  (za minimalnu razinu trajne kvalitete rada i duže od jamstvenog roka)
	Tehničke specifikacije su napravljene dovoljno jasno i neće se dodavati predloženi uvjeti. 

Većina predloženih specifikacija su uglavnom uvjeti norme HRN EN 1501-1 i samim time moraju biti ispunjeni kod ovih grupa vozila.

Pozdravljamo dobronamjerne prijedloge, ali tehničke specifikacije se neće proširivati.

	18.
	GRUPA 5. PREDMET NABAVE 2017/885

„VOZILO ZA ODVOZ ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA - SELEKTIVNO SAKUPLJANJE 2 VRSTE OTPADA“

9.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 44. 

„NA ŠASIJI TREBA BITI PODJELJENI SPREMNIK ZA SABIJANJE OTPADA KAPACITETA DO 

15 m3, SIJEDEĆIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA“:

Pitanje: 

a)
Kolika je neto zapremina istresnog prostora većeg spremnika do 10 m3  u koji se prazne komunalne posude navedenog volumena 80/120/240/360 /1100 litara?

b)
Kolika je neto zapremina istresnog prostora manjeg spremnika do 5 m3  u koji se prazne komunalne posude navedenog volumena 80/120/240/360  litara?

10.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 45. 

„TOVARNI PROSTOR (SPREMNIK) SA SUSTAVOM SABIJANJA OTPADA PUTEM  DVIJE ODVOJELNE  I NEOVISNE POTISNE PLOČE“ 

Pitanje: 

Koliko stupnjeva sabijanja otpada upravljivih iz vozačke kabine ima potisna ploča?

Koliko je hidrauličkih cilindara potisne ploče u unutrašnjem dijelu spremnika –u otpadu a koliko ih je izvan spremnika i kontakta s otpadom?

Koliko režima rada ima potisna ploča?  Ili detaljnije:

Potisna ploča u konvencionalnoj izvedbi učinkovito radi u min. tri režima rada – upravljanja:

„RUČNO“ – pojedinačno zbijanje, po želji operatera

„POLUAUTOMATSKI“ – uz jedno pražnjenje komunalnih spremnika više ciklusa sabijanja (1-5)

„AUTOMATSKI“ – sekvencijalni rad s aparatom za pražnjenje, koliko se kom. otpada iz komunalnog spremnika isprazni, tolikoga se zbije u spremnik

11.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 55. 

„UPRAVLJAČKI EKRAN ZA POKRETANJE HIDRAULIKE NADOGRADNJE SA IZBORNIKOM NA HRVATSKOM JEZIKU“

Pitanje: 

Osim upravljačkih komandi da li treba biti na istom ekranu i dijagnostika neizvršenih komandi? 

Kao što su na primjer:

-ZADNJA VRATA  NADOGRADNJE NISU DO KRAJA ZATVORENA

-ZADNJA PREKLOPNA STRANICA ZA RUČNI UTOVAR JE OTVORENA

-NIJE SE UKLJUČIO PTO-IZVOD SNAGE IZ MJENJAČA ZA POGON HIDRO PUMPE

-NEDOSTAJE HIDRO ULJA

-ONEČIŠĆEN PROČISTAČ ULJA

-OPERATER (I),  NA STRAŽNJOJ STAJAĆOJ PLATFORMI, itd 

12.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 69.

„PRIKAZ SLIKE NA UPRAVLJAČKOM EKRANU NADOGRADNJE SMJEŠTENOM U KABINI VOZILA“

Pitanje:

Zašto ekran s  upravljačkim komandama uz vrlo bitnu dijagnostiku (koja nije navedena – tražena), mora prikazivati i sliku s kamere, koju vozač može samo promatrati?

Da li je prihvatljiva izvedba vozila sa dva monitora, jedan koji prikazuje sliku sa stražnje kamere i drugi koji je upravljačko dijagnostički panel?

Tehnološki promatrano,  oba dva monitora su bitna za nadzor rada nadogradnje kada se vozilo NE KREĆE, NE VOZI,  no ipak upravljačke  komande i dijagnostika imaju po naravi rada vozača, vrlo bitan proritet u zaštiti nadogradnje i naravno operatera.

13.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 64. 

„DVIJE PROTUKLIZNE PLATFORME  ZA RADNIKE PODESIVE PO VISINI“

Pitanje: 

DA LI IZVEDBOM MORA BITI OMOGUĆENO SLIJEDEĆE:

Signalizacija vozaču u kabini, operater na stajaćoj platformi?

Zvučna komunikacija  operater vozač?

Prekid svakog rada nadogradnje ako je operater na stajaćoj platformi!?

Max. brzina 30 km/h ako su operateri na stajaćim platformama

Isključivanje motora pri vožnji unatrag ako je operater na stajaćoj platformi!?

14.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 58. 

„STOP PREKIDAČI ZA ISKLJUČIVANJE HIDRAULIKE U SLUČAJU OPASNOSTI SA SIGNALOM U KABINI VOZILA“

Pitanje:

Taster prekida svakog rada nadogradnje u slučaju incidenta u vozačkoj kabini treba biti i na obje upravljačke tastature (sprijeda i straga) na desnoj i lijevoj strani nadogradnje, to sva konvencionalna komunalna vozila za prikupljanje i transport otada imaju. Osim vozača trebalo bi se omogućiti i operaterima da aktivno kontroliraju rad nadogradnje.

15.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, točka 48. 

„DRENAŽNI OTVORI ZA ISPUŠTANJE TEKUĆINE IZ OBA SPREMNIKA“

Pitanje:

Dali bi na svaki drenažni otvor trebao  biti  ugrađen inox drenažni ventil  sa cca. 30 cm gibljive cijevi za točan ispust procjednih voda?

16.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, koje nedostaju u TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI a vrlo su bitne za izvedbu i ispravnu njenu funkciju kao i pri zaštiti operatera na radu i rukovanju:

1)
Sve fleksibilne hidrauličke cijevi  obložene zaštitnim plaštom protiv prsnuća, oštećenja 

2)
Nemogućnost zbijanja otpada ako su stražnja vrata otvorena

3)
Spremnik procjednih voda s min. dimenzijom zapremine i dimenzijom drenažnog ventila

4)
Uključivanje potisne ploče za pražnjenje sadržaja – otpada iz spremnika ako zadnja vrata spremnika nisu u potpunosti otvorena!

5)
Vanjska bočna zaštita operatera koji u vožnji mora staja unutar širine – gabarita prometnog vozila

6)
Vodilice potisne ploče za pražnjenje u spremniku bočno i iznad dna, radi učinkovitijeg zbijanja i proticanje procjednih tekućina u spremnik

7)
Svi hidraulički cilindri dvoradni sa sigurnosnim ventilom protiv gubitka dotoka hidro ulja

8)
Definiranje minimalne kakvoće čeličnih dijelova apriori zadnjih vrata 

9)
Ugradnja kutije za alat i pribor operatera

10)
Ugradnja kvalitetnih mazalica sa zaštitnom kapicom na svim pokretnim dijelovima nadogradnje  (za minimalnu razinu trajne kvalitete rada i duže od jamstvenog roka)
	Tehničke specifikacije su napravljene dovoljno jasno i neće se dodavati predloženi uvjeti. 

Većina predloženih specifikacija su uglavnom uvjeti norme HRN EN 1501-1 i samim time moraju biti ispunjeni kod ovih grupa vozila.

Pozdravljamo dobronamjerne prijedloge, ali tehničke specifikacije se neće proširivati.
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