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REFUBLIEN HERVATIEA

TREIVALEI EUD U ZAGRERD

IEVACAK IE 2UDIHIE RECISTRA

SUNIEKT UPLSA

1 Swautllifte ¢ Zageebm - Arhltekionaki Fakwleat

Eagrek)

ML :
0317343
CIB:
AZ0EL1I0TA44
ERZ IV
1 Arnicekcemski fakulbet
EJECISTE RDRESAI
1 Iagreb [Grad
En&icava Jd

PRAVET ORLIE:
1 ustapova

CELKTHOATII
1 L] -
l L] -
q - -
4 4 -
.l - -
+ L] -
. W -
q L] -
l L] -
.l . -

strufna diyelatnost u podrudiu arhitektucs i
urbasizma, projeikci i stodije pejzaine
arhlteiture, inwvesticliskobehnidka
dokumantacija, urbanistiski i prostacni plamavi
L drogi proderti i studide w podeudiu
achitekturel arkanizma,

zaltice i unapredenis Savjekovog cholika za
vigoke strufne | slafese programo.

ustro] i fzvedba avenlllifnih stodila,
preddipleaskl; diplomakl, poslijsdiplone ki
daktarekl stodll 1 poslijediplomski
apacljaliscl sl studil

provodenie postupks za stiecanis dokLorarts
enanosti izvan doktarskog atodija iz
rnanstverog podrodja tehrifeil rnanostl, polje
arhitektuce 1 urkanizas

patcojavanis i prevacdends razlifitih oblika
pirudnag i tmansbiencd osavrBavania radi
pratentd newih straldnin, ordetmicklh |
itranaitvanih dostigmuda

uatreavanje 1 provodenis struwdnes rada i
srEnlnll aktivnosti o podrstiu achitekrons 1
urbanizmpa

audaks wisktefenia | wkepartiza L2 Inanstvenog.
upietnidkeg | strofnog padrof]a achitekbure;
urbanizms & dixajna

erganidizanie znanstvenrih, umjetnidkl
etriaEnih demasih i pedunarodnih sk v

snanatvenin Lnstitutins
irdavanias rnanstvenih 1
podrufla tehnitiih znan

DOoE, 2016-10=31 11:

wilzld
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EEFOBLIEA HEVATHEA
TROOVASRI BOD O TAGRERU

IESVALAY, IT SOUSEOS EECIBTER

TSJERT UFLGA

CIEIATROETL:

arhitekrare i urbanizma i umjatniSkog podrufja
dizajma, te edicija, Kajlga 1 publikaciis iz
pavadenog palis

OBMTVAST SLANONT DRIETVAL

I Sueniilifte o Tagrebi, pod BOLr 1-210,
zagrab; Trg Marésls Tica 14
1 = osnivad

SE0BE OVLANTEME &R SRETUPAHIE|

B Fruncelay &mit, O1Br 79TASE3RT1Y
Fagreh, Primorsiks 2
L] = dakan
] - pastupa poiedimmfes L samostalpo od 81.10.3016. godine

FRAVHE DDHOEI
Scatut!
1 Odiukeon dskans Fakbalcera donps=pen qm 11, afujaka 1987, gadine
protiddnni takst Statuba hrhitekbcnakag Falaltzka nsagladan
en Eakanss & vispkim oédlidtine i Bakanon o
rnanatvenaiscralivationd dielatnoati (H.H. 280561, Zakooan o
udLanavana, Zakonom o ptudentakasn Zhoru, Statutom
SveuliliBta u Zagreba, Ddlukes upravnog vijecs SweuliliSts
ad 3¢, Lipnja 1997, god. beal: 0L/415-0697 dane je
suglasnost na Statut Athltektonskog fakulteta.
4 Odluokom Fakultetzked vijela od 29,06,2005. godice Lomdienjen
je Btatuak od 35.08.200L, godine o cijsiasti. Potponl teksk
Statata nd 2% 08.2005%,. godine destbavlien o zhirku Lspravs,

DETALI FODACL:
I Subjekt Y& bio upisan ked Trgovalkog suda u Eagrebu pad 249,
wl. bi. 1-1114;

Npise u glavmu knjige provell su:
REO T Larun Haziv mucls

0001 TT-9774604=5  13.11.1587 Troovatel aud u fagrebu
0002 TH-01/6547~4 12.00.2002 Trgewsdkl sod o Zagrebu
D083 TH-03/8845-0 20.18,2001 Troevatkl sud o Iagretu
fijo4 TL-05/11026-4 B3, ER.2008  Tegevalki sud u Bagreba
(005 TE-07/110E2-2  15,50.2007 Trgovadki sud
fiohs $E-11/13068-2  1H,10.2011  Trgovalid sud
0007 TE-16/4141-2 16.02,2016 Trgovadkl sud
0008 TE-16/35%83-2 17.10 2006 Trgovacki m

T4, foie-10-23 Li:0d:1l3
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HEFUBLIEA REVATIER
TRGIVAIEI SU0 1 ERGEEBD

TITALAE LE SULSKOC REQIBTEAR

EUBJEET OF15A

B Eamrebu, 21, listopada 2014.

Cebd, 201s-18-23 19:=07:1d Steandes: o] 3
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Projekt sanacije i obnove procelja i krova stambeno-poslovne zgrade, Laginjina 7, Zagreb — Il. faza

REFUBLIEA HEVATSRA

HEVATSRA  KOMORA ARHITERATA
I INZERNIERA U GRADITELISTVU

Higsa: L I-350-07 08010 3124
Lirimy: A14-09-05-1
Zagren, 2B, aludencg 05, goding

ha Iemefu tlanks 24. | dHarks 265, sledc 2 Fakond o Hrvalako] komor arhilskets @
inergera U gradiedjsti {"Karodne roving®, be ATA8) Siatuta Hrvalsha komars arfilshata | indenjers
u gredileljsha (“Harocne nowira®, br S0098. 11299 i 8508), t= na temelju Odiuke | aecrla Rjedenja
Ocbora Ta upis u Imenk cdiagleni armilckata od 23,11 2008, godine, kaji je pesavaos po Zebievs za
upes mrss, BRAUN ALANA, dplingarh., ZAGREE, TOMICEWA 3, predsjednik Hrvalshs komore
Erhileiale | indan|ora u gradée lstvu donasi | patpisue

RJESENJE

1. U bmeenik oviagtenih arhitekata upisuje e mrec. BRAUN ALAM, dipl ing e,
ZAGREDR, u swulni amper za: owladteni arhitelt pod rednim brojem 3124, 8 donom

upiza 2311, 3008, gadine.

2. Upsom U imenik oviasienih arhitekata, mrsc. BRALIM ALAN, dipl ing.arh,, sado
prave na uporabu slrikennog nezive “oviadbani arhitekt® | prave ra abavanin
shutnib poskave lemellem Senka 25 Zakena o Hrvatsko) kemar arhitakata | infenjera
u graditefsteg, 8 u swar 5 dankem 4. glaskom 1, 4 | 5. Sietula Hrvaske komors
arhilekata | mienjera o gradielsiv, = ostals prava | du2nosli sukledng posebnim

propisimia

3, Onfalleni arhilekl poskve 2 fofke 2 ovega Rigienjn dudan je abaviati stvamo i
siaing, te sukledng wmanim natakma | pradlima struke kaje ireba. podteati odakiens
arhilekt.

4, Oviabienom artdekiy He a koMo A | inenjers U gradilsistu 2daie
“arhitekionaku Iskaznicu® | "pedat™, koji su reino slasnid e Komona

[+ Cuiatlen arhiteld dobive posredstvom Firvalske khinoie ahBeksis | n2enpa@ U
gradikgjabal  policu nsiguranjos od  prafesonsine odgaovornost | od | odabiranog
asiguravatedja, Police s 1zda 25 rapdobie od godinu dara | obnavija swako godine.
Premija asigumanja uratunata j& o Slararim

H.  Oimbieni srbtsbekl dulsn pe piedall Hreolskoy komor erbabakatn | indenjers o
grendilef st Seaneim | galals daviarga kaja utvrde tijela Komane § Razreds, osim
slsfaju mimovarga Slansha, te pri prestanku Banstva u Koman podmrit see dosojale
financiske obwaze prema BEme
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a
ObrazloZenje

v, BRALM ALAM, diph ing.eeh, podria j Zahliey ma upis u Imend ovisdtenih arhilskals.

Odbor za upis u Imenk: oviaBionih arhibokals proved je na sjednicl. odrEano] 22017 2006,
gatine posiupal raemadranja dostandencg polpurog Zahfeva imenovanog, ie je lemafen Clanka 24
stavien 3§ danka 26 stavea P Zakona o Homtsko) komon arhitnkada | inbenjers o gradifoljshas
("Warcadne npwing”, br, 4THIE) & u vzl s Slankom 5 steviom 20 Glenkom 2. Siehute Hrealske
homorg @hRokan | inZenisre W gredielstvi CMerodne movine”, br. 40089, 11295 | 8505), donie
Ol 1 nacr] Rjebanja o vk ineyieimg u imeck gvladlimih anibekate. Macn Rjebame dostaulan
& na polp=s predsjednikn Komana,

Oisiteni arhilsh! slekan j@ prave na chavlianie posiova projetianis Ul sinitnag nadsoce
prodenia prema Slanku 49, Zakona o cradnjl ("Narodre ravine®, or. 1TEO3 § 100V04) | denku 4, stavku
1. Staduts Hrvadske komore arhitekata | indenjere u gradiedjstas (*MNarcdne novine®, br. 4086, 11298 |
A0S, u swajstvu odgowormne ossbe upisom o imenk odatienh arhilekata Hrvalske komore
ariilehata | indanjera u gractelstv | b preva mu Ireje dok e poSca osiguranga od profesionaing
pograarasl, cdroBna o9 iZrcan|s steqowta kerne |z dlerke 30 Zskone o Hrdalskoy momdrn
riiilekais | nferyara u graditefaia ¢ Mandne nowine”, b ATBE)L & u Svazi s Maikom 4. slavkom 4. |
5 Siesle Hrvetsws =omare amiiokals | indeniera u gradialjetes {"MNarodna naving®, br. 05, 112050 |
BaMIS)

Crulagteni artvbekt, osim ¢ sivfaju mitovanja Eanstva, dobiva pesredstvom Hrvalske komore
arhitghaia | inforyara u gradifalistvy policu osiguania od profesionaine cdgovarnosll od adabranog
msiguavaielja Policn se zdme za razdoblje od godire doma | obnavije svske godine. Premijs
oEinan|a wRdunala @ 1 Sanann,

Ugisom u Imerk aviaBlenih efhBaksts imancvan| poslekad prevd aa "pedal” | "arhibaklonski
mhaiou® Koje mu idsje Heetske hamang arhilekals §ondanjera o geadilifebv, & kojl s Beira
vigsnsive Komoes krwdipn Sanke 4, sledka 200 3, Sialuls Hrealske konmne priilshals | m2eopes o
gradilefslvi [Nerodne navng”, br. 4099, 112089 | 8506}

Sva proghodno navedens prava obvezuju ovinsbancy ariskate ra redono | wedno platene
Ganaiing U shisdu B Glenkom 200 Staluia Hrealske komore arhiiesats | indenjers u gredislstu
{"Marodrm rayine®, O, J0EH, 112799 | 8605,

Crdadien arhibek] mods paskve projeklirarga I sirutnog ned2eee gradenia presna Eankl 51
52 53 | BA. Zokana o gradnji Merodns navine”, br. 17501 § 1008M) abaviali samasiaing u vasliiom
unedl, reednitkom wedy, projekiantskom drufte, cdnosnc o pravno osobd regstricanog 2
dislatnast

OniaBiend arnilesd BLU2an jo u nbavbanju pesiova projekirania Uil struénog nadzam gradenga
podtivali odredie Zekana 0 Qracy | poseanih zekons, b osigursl da obenanis posiovn projekirorg
il sinudneg sadeora bude u sklada & nedalma | praviime sinuke, koje ireba pobtivall avlagienl

inthenier sirojeratve
M femedju svega prethodro ravedenag, rjedens B kao U dirposlive cvdgs Rebana
Bouks o peavngm lieky

Profiv ovog Rjedania 2alba nije dopudsena, all sa mode pokrendtl upravni spor poanodeniem
hu¥ae Upreaniom sudu Republive Hivabsks, U naky od 30 dana od ! mﬂaﬂ-&ﬂa

FHEE?JJJI%H:FE

o, 1!.._,;: PETAR Ef.p:m dial.ing grad
'l'h- Yice "f
o i

.
.8
'ﬂ

DCosglswill;

1 ALAM BREALUN, 10000 ZRERED, TOMICEVA 3

2 b Zbirku isprava Komore
3 Pmonrana Komons
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REPLUBLIEA HEVATSEA
MINISTARSTYD KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Hlasa: UPEE1 2084 6-038870

Litr: S32-04-01-00.007A7-T

Zagrob, 27. sietnda 2017,

Ministanstwa kullune riegavajiedi o zafilesu T, Bc. Aana Brauna dpl g, arh. o
Zagreba na benedju Parda 1000 slevis 1 | 3 fakong o zadhll | cluvanju kukumih dobam
"Rarodma nowing”, b SEE, 5108 18T Sspravak, BYAE, BETD, 61011, 25M2 13812
1ETIYA, 182014, 90M8 = Uredba) i Slanka 11, slavka 1. Pravilnica o uvistona za fizicks |
pravne osobe radi dobivanja dopuifenja 25 obeviargs posioym ma ZasiR  otuvanu ek
dobara (“Harcdne neyving”, by, TATE, $410), ¥ poshupiu izdavana dopulienja za chavjane
pealede na ZaBlifl | obuvenju Huhamih dobara na prjedlog Sinfnog povierersbva ia
ulvrdivanis usjeta za chaviange posioea na zagii | céuwsanp kullumih dobsra, danosi

RJESEMNJE

1, Dopusta so mr. se. Alany Braumi, dipl. Ing. arh, 18 Zsgreda abaylane posiova
zabifie | oéuvarga kubumih dobara iz 8L & st 1, led, 1. I | 3, Pravinika o uvjslima =3
fimike | pravne cacks radi dobivarys doputiléria 23 okavlana poslova na zedhl | cdumani
kullurnih dobara, | 1o isirafivanje | prosdavangs nopokroinog  keilturmod  dalers,
dokimentiranje aepakrdnog kulturmog dobra to izroda idejrog), glavnag | irvedbsnag
projekia za redove na nepokratnom kultumom dabri

2. Uhwrduje o= da mf, s Alai Braum, dpl, ing. arh. @ Zagreba ispunjove S0 injess
propisana ciran Pravirskem 28 coavianie posiow iz (od 1. reke owiga nedansa

Ohiastanl arhifekt mr, o, Alan Braun, dipl ing. arh, [z Zegreba cudan je o svakg
pramjeni plode spuniena propiganh wials 2a cbawljanie poslova iz fof, 1 izeke cuoga
riefanja, pmartc obavjestis MnsEtanaiyo kuibune o rmku od B dana od nasisle prorgens

3. D dopubtange daje se na wiems od ped goding
4, Redenjem Klasa: UP-612-DE0-01-754 2, Urbeof: E32-10-212-01-05 od 30
Fstcpada 007, mr, 5= Alan Braun, dipl ing. arh = Zagesbha upisen [& o Lipsrik

specijaliziranih praviih | izitoh csoba koje imau dopudbenia 28 abavijan poslova na zadhli
i ofuvanil kullurnih dobara pod rednim brojem 57
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Chrazioienje

Culafiers arh#ek mr..sc. Alan Braun dipd ing. ah i@ Zagroba podnio | Mirestarstos
kulturs safljey 28 proculjenis dopabtanis 7a obavijanis posicva zadbie | cluvarys Kulluerh
dokara prermna Pravinku o uvedma za fizdke | pravne osobe radi debivanis dogribienia 28
chandjanis posiowa na zZadit | ofuvanp kutiumih dobara B

Mavecenom zabgewu pricien |& popis Rullurehy dobera | posiova na kojima |2
podnosial zahljevs radio, ople behnides apramienees, tn igava o poduzamanju palrebeb
mjera iz Sarka T uwxing @l Pravinika

Ll provadancm postupky ubmdnania wejeta za chavianes poaloul 2aiiine | atuvani
kiltumih dobara, sukladrno Sanku 100 siaviou 1. Aevedanicg Fravinika, o radocyima mr. sc
Alana Brouna, dipl g, arh, 2elradens su stnatna mislnia nadisinin konzereatorskin tjsla

Seeulrem povieransiva j@ na temelju priodens dohumertacie | oeirednih migjenga
Komgervatorskng odela u Karoweow od 18 sijaénia 2017, Kenparaforkon odiea u Full od
AT sijecnja 2017, Gradshog zxoda za eadlilu spamenika ke | prorode o Zagreou od 19
prosinca 2014, | Kanzervatamskog odjela u Rijecl o 15 prasinca 3016 a sukladne 310, &
. Prayinda, ulvrdila da posiass progisani uvjeti za obavianie posiova iz &1 2. st 1. fed 1, 2
i 3. Pravika istrafivane | proucavane nepoknsinog kullormog dobra, dokumerinamns
respakietnog kuliurnog dobra be iada dejnog, geavncg | zvedbanog proekta 1a radove ra
rzpakretnom oukuniom dobin

Prema ceradbi Slanka 12, wvodno it Prasdinika cvo e dopusienje daje na wijems od
pel goding. @ podnosiell zahljova kojemu e oono izdang mobe Besl migsec prigm sbaka
wadnnja dopudtanja Miristarsh kultbore podrvjel Zahiljey 23 njegavd produdjanis

il zahtjeya kojem je zdans dopultanga 78 chaviama poslova na zadii o
ofuaniu kol dobars, adresng odooenma osoba dudan je o sealo) promien gleds
ispunjaria Pravinkcem propisanih uvpeia, pisano chendiesssl Ministarsho Bulune u rokg od 8
dana od nastale promjens. suklodna Elanku 13, slavin 1. Pravirika

Sukiadno Slaréu 100, slavke 3. Zakera o 2abH | céuvanju kubumib dobara | Slanku
1, stavk 3 Pravilnka po prevomodnosll owoga rgebenja, st ce se upis podacsilelja
zal®ena U Upienik specimizranih pravnin | fizdkih pscba koje Fhoju dopuliterie ZB
obadjerie poslova na zadtt | atuvanju kulurnin dobars, U i ce g avidantingtl oa
daobia dopufierje za cherdanje peskiva iz 1o 1. Eraks ovoga Medenia

Iz gere ravedeng risdens (@ kan U Fnac

Prot owoga RijpSenin mode sa el Zakbha Poveranalve 23 Balbe pri Winisiarsihog
e o roku od 15 dana od dans doslsve Rjebenja. Zalba 8 IZjevijuje cvome Ejelu
napeansdro #i Balg podiom prepondiaem

Daver Trupkavié, dipl ing. arh.

a7

#p

LTS

1. i, e Aben Braon, dia, Afdukaoeskl kb, Kotkewn 22, 30000 Zogres B povmmmeom|
7K rorbcanbi couli Misi ol el wel

A Grackkd paeacd i acocmmneie ubune | EreciE U Zageaie

& Upienik spaciatzirend fintih | pravnih cenca keje e dopuilags

23 chardjrps poshaen radids s cifarasrgs kulumih Sntaes, cedie

b Prinohana, oee
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PROJEKT SANACIJE | OBNOVE PROCELJA | KROVA - Il. FAZA
TEHNICKI OPIS

Uvod

Stambeno-poslovna zgrada nalazi se u Zagrebu, Ulica Matka Laginje 7, k.€. 6217, 6218,
k.o. Centar, kako je to prikazano na /zvodu iz katastarskog plana koji je sastavni dio ovog
projekta. Zgrada predstavlja pojedinacno zasti¢eno kulturno dobro upisano u Registar
kulturnih dobara Republike Hrvatske, (broj registracije Z-2146).

Trokatna stambeno-poslovna zgrada svojom je duzom osi poloZena u smjeru sjever-jug,
Sto znaci da je svojim kraéim proceljem orijentirana na Laginjinu ulicu, a duzim na park
ispred deseterokatnice, s kojom, kao i sa Cetverokatnicom u Vojnovic¢evoj ulici, Cini
jedinstveni arhitektonski sklop. Zgrade su izradene u razdoblju od kraja 1957. do kraja
1960. godine, prema projektu arhitekta lvana Viti¢a, za investitora narodnu banku FNRJ, a

radove je izvela 'Industrogradnja’ iz Zagreba.

Analiza arhivske grade

Prema arhivskoj gradi izvornog projekta saCuvanog u Drzavnom arhivu u Zagrebu,
Opatitka 29, Gradjevna dozvola izdana je 11. studenog 1957. godine, za glavni projekt
koji bitno odudara od izvedenog stanja, pa je stoga tijekom gradnje dokumentacija vise
puta nadopunjavana i revidirana. Trokatnica u Laginjinoj ulici zavrSena je u studenome
1960. godine, a tehniCki pregled izvrSen je 13. travnja 1961. godine. (zajedno s
deseterokatnicom). U Zapisniku je naveden niz primjedbi, izmedu ostalih da ...freba
organizirati i osigurati stalno odrZavanje grilja t.j. podmazivanje vodilica i ¢iS¢enje istih.
Takoder da je ..Na ogradama galerija ispuna bila predvidena armiranim staklom.
Investitor je donio odluku da se umjesto stakla postavi salonit. O promjeni salonita
umjesto stakla, projektant nije bio obavjeSten. U nastavku se spominju i nedostaci u
izvedbi limarije na proCeljima. Uporabna dozvola izdana je 17. travnja 1961. godine, ali s
ograni¢enim trajanjem uz uvjet da se otklone svi zabiljeZzeni nedostaci. Rok za otklanjanje
nedostataka bio je mjesec dana. Buduci da nedostaci nisu uklonjeni, u lipnju 1962.
godine, gradevinski inspektor vrsi naknadni tehnicki pregled po sluzbenoj duznosti i izdaje
RjeSenje u kojima nalaZze investitoru da ...na sva tri objekta treba na griljama izvesti
osiguranja da se onemoguci njihovo ispadanje iz leZaja. Ustanovijeno je da se vodilice
grilia lome pod opterecenjem istih. Kako grilje na gornjoj strani nisu osigurane protiv

ispadanja, to uslijed popustanja donjih vodilica moze doci do ispadanja grilja, $to bi dovelo
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u opasnost zivote prolaznika. Uslijed toga je bezuvjetno potrebno da se sprovede
osiguranje koje bi onemogucdilo ispadanje grilja.

Konacni tehnicki pregled za trokatnicu u Laginjinoj ulici 7 izvrSen je 25. prosinca 1962.
godine. U Zapisniku ponovno nailazimo na problem grilja i to odmah pod to¢kom 1.
...Grilje na zgradi izvedene su nakon toga $to je komisija za tehniCki pregled preuzela
zgradu A (Cetverokatnicu u Vojnovi¢evoj), pa ova komisija proteze svoje kompetencije i na
zgradu A, jer se grilje na cijeloj zgradi nalaze u stanju koje ugroZava prolaznike oko
zgrade. Potrebno je da se provedu hitno zaStite protiv ispadanja ugradenih grilja i da se
omoguci lakSe pokretanje grilja po vodilicama. Ukoliko u roku od tri mjeseca investitor ne
izradi propisanu zastitu protiv ispadanja grilja, naredjuje se investitoru da ukloni sve grilje
sa zgrade, da se sprijeCi opasnost od ispadanja grilja uslijed vjetra i uslijed trulezZi drva na
fasadi. Prema citiranom zapisniku Uporabna dozvola za deseterokatnicu i trokatnicu u
Laginjinoj ulici izdana je 31. prosinca 1962., uz uvjet da se ...nalaZe investitoru da dade
ugraditi zaStitne naprave protiv ispadanja grilia na ulicnim proceljima. Grilje na fasadi
izradene su iz drva koje je izlozeno atmosferskim nepogodama pa ¢e naskoro istrunuti, a
kako nema zaStite protiv ispadanja istih iz lezajeva to predstavljaju opasnost za

prolaznike.

Iz saCuvane arhivske dokumentacije vidljivo je da projektirani sustav zastite od sunca
izveden iz drvenih rebrenica visine etaze (cca 330 cm), od samog pocetka predstavlja
problem, kako zbog tezine same rebrenice, njenog zahtjevnog odrzavanja, tako i zbog
neadekvatnog sustava klizanja, bez zastite od ispadanja na gornjem kraju rebrenice.
Stoga je u pronalazenju optimalnog rjeSenja obnove i rekonstrukcije procelja konzultirana
supruga autora i suradnica na projektu, arhitektica Nada Viti¢, koja je potvrdila da je
autorski tim izvorno projektirao aluminijske grilje, ali se od tog rjeSenja odustalo iz dva
razloga: nedovoljno kvalitetno eloksiranje u vrijeme izvedbe zgrade i financijska

ogranicenja investitora.

Opis postojeceg stanja

Ovim izvedbenim projektom predvidena je Il. faza sanacije i obnove procelja te ravnog
krova stambeno-poslovne zgrade u Laginjinoj 7, koja je dio jedinstvenog arhitektonskog
sklopa na uglu Laginjine i Vojnovi¢eve ulice.

Prva faza obnove i sancije proCelja i krova zapocela je 22. veljate 2016. godine

uvodenjem u posao tvrtke ,Alte gradnja“ odabrane na natjeCaju za odabir izvodaca, a
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okon&ana 15. velja¢e 2017. godine povlagenjem spomenutog izvodac¢a. Do tada izvedeni
radovi u velikoj mjeri nisu kvalitetno izvedeni, ne odgovaraju pravilima struke i dobrog
zanata, poglavito radovi zbukanja i sanacije ravnog krova. lzuzetak predstavlja ugradena
aluminijska stolarija te toplinski sustav izveden na sjevernom procelju koji zadovoljavaju
kvalitetom. Takoder se smatra da je sanacija podloga iz armiranog betona ukljucivo i

sanacija armature izvedena korektno.

Opis do sada izvedenih radova i planiranog zahvata

Projektom obnove i sanacije proCelja predvida se ne samo njegova obnova, ve¢ i
poboljanje parametara ustede toplinske energije i toplinske zastite. TehniCka rjeSenja
poboljanja parametara ustede toplinske energije i toplinske zastite projektirana su prema
Izvie$¢u o provedenom energetskom pregledu gradevine Stambena zgrada s dva i viSe
stanova i zgrade za stanovanje zajednica, SZ2: Stambena zgrada Laginjina 7, Zagreb,
koji je izradila tvrtka ,Planetaris®, voditelj izrade: Zeljika Hrs Borkovié, u lipnju 2014.

godine.

Zbuku na proéeljima treba izvesti kao toplinsku, u istoj debljini (4-5 cm) i zavr$noj obradi
kao i izvorna zbuka. lako je taj rad u vecoj mjeri izveden, vizualni pregled ukazuje na
nezadovoljavajuéu kvalitetu izvedbe pa se pretpostavija ¢e se izvedena zbuka u velikoj
mjeri morati ukloniti i nanovo izvesti, jer je popravak nije mogu¢. Na zidovima ulaznih
galerija u stanove (zapadno procelje) izvodi se toplinski fasadni sustav (ETICS), zavrsno
obraden na isti nacin (Sto slinije izvornoj zbuci). Sve radove treba izvesti uz prisustvo
predstavnika Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode. Pored Zbuke,
potrebno je zamijeniti dotrajale limarske elemente, koji su i izvorno nekvalitetno izvedeni.
Novu limariju izvesti iz cinkotita odnosno aluminijskog lima, u svemu postujuci izvorne
detalje. Postoje¢a stolarija do sada je u vecoj mjeri zamijenjena novom, izvedenom iz
aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, u svemu prema izvornoj geometriji i
detaljima. Ukupni koeficijent prolaza topline (U) za pojedini otvor (prozor ili vrata) ne smije
biti veéi od 1,4 W/m?K. Prozori se zavréno obraduju plastificiranjem u bijelom mat (fiksni
dijelovi), odnosno grafit crnom mat tonu (pokretni dijelovi) sukladno izvornom stanju.
Zamjena Kkliznih rebrenica predvidena je na nacin da se ugrade nove aluminijske
rebrenice u svemu prema izvornim, s izmjenjenim sustavom klizanja koje se prebacuje na
gornju vodilicu, dok donja samo pridrzava rebrenicu. ZavrSna obrada rebrenica izvodi se

plastificiranjem u grafit crnom mat tonu.
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Prozori u prizemlju se zamijenjuju novima iz Celicnih profila s prekinutim toplinskim
mostom, u svemu prema izvornoj geometriji i detaljima, dok ulazna vrata u stambeno-
poslovnu zgradu treba izvesti nova u svemu prema izvornom nacrtu i sauvanim ulaznim

vratima na susjednoj deseterokatnici kao i shemi iz izvedbenog projekta.

Zidovi postojece galerije toplinski ¢e se dodatno zastititi izvedbom fasadnog toplinskog
sustava (ETICS) dok bi se ostali gradevinski elementi dvoriSnih procelja (konzole, vijenci)
izveli u produznoj zbuci u istoj debljini i zavrsnoj obradi Sto sliCnije izvornoj zbuci. Sve
metalne ograde galerija zamijenjuju se novima, a ispuna od salonita zamijenila bi se onom
iz armiranog stakla debljine 7 mm, kako je to bilo predvideno izvornim projektom.
Projektom je obuhvacena obnova i sanacija prohodne terase na nivou prvog kata kao i
sanacija hodne plohe svih galerija iz asfalta ukljucivo rubni detalj (holker) iz pranog kulira
te vraCanje proCelja poslovnog prostora u prizemlju u izvorno stanje. U prethodno
izvedenim radovima obnove, saniran je neprohodni ravni krov, ali nedovoljno kvalitetno pa
se pretpostavlja da ¢e i tu grupu radova trebati ponoviti. Pri obnovi juznog i sjevernog
procelija nije rijeSen problem fasadnih dimnjaka/odzra¢nika, za Sto je pripremljena
projektna dokumentacija, pa taj problem treba rijeSiti odmah po poCetku radova dok se
ponovna montaza vanjskih jedinica klima uredaja moze izvesti iskljuCivo prema shemi
koju je odobrio predstavnik GZZZSKIP i koja je sastavni dio ovog projekta. Sve radove
treba izvesti prema ovom izvedbenom projektu uz stalno prisustvo predstavnika Gradskog

zavoda za zaStitu spomenika kulture i prirode, KuSeviceva 2, Zagreb.
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Projekt sanacije i obnove procelja i krova stambeno-poslovne zgrade, Laginjina 7, Zagreb — |I. faza

PRIKAZI KOLORISTICKE OBRADE PROCELJA GRADEVINE

SI. 1. Ivan Vitié: stambeno-poslovna zgrada u Laginjinoj ulici 7, izvorna koloristicka
obrada juznog procelja
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Projekt sanacije i obnove procelja i krova stambeno-poslovne zgrade, Laginjina 7, Zagreb — |I. faza

Sl. 2. lIvan Viti¢: stambeno-poslovna zgrada u Laginjinoj ulici 7, izvorna koloristicka
obrada isto€nog procelja

Sl. 3. lvan Vitié: stambeno-poslovna zgrada u Laginjinoj ulici 7, izvorna koloristicka
obrada zapadnog procelja
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Projekt sanacije i obnove procelja i krova stambeno-poslovne zgrade, Laginjina 7, Zagreb — Il. faza

SHEME MONTIRANJA VANJSKIH JEDINICA KLIMA UREDAJA

Sl. 4. Stambeno-poslovna zgrada, Laginjina 7 — shema montiranja vanjskih jedinica kilma
uredaja — isto¢no procelje
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Stambeno-poslovna zgrada, Laginjina 7 — shema montiranja vanjskih jedinica kilma
uredaja — zapadno procelje
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Projekt sanacije i obnove proéelja i krova stambeno-poslovne zgrade, Laginjina ulica 7, Zagreb
TroSkovnik gradevinskih i zanatskih radova — Il. faza

TROSKOVNIK GRADEVINSKIH | ZANATSKIH RADOVA - Il. FAZA
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1 RuSenja i demontaze kn
" Zidarski radovi kn
[\ Izolaterski radovi kn
UKUPNO A. GRADEVINSKI RADOVI: kn
B. ZANATSKI RADOVI
I Zavrsni zidarski radovi kn
I Limarski radovi kn
1] Aluminijski radovi kn
v Bravarski radovi kn
V Fasaderski radovi kn
VI Soboslikarsko-li¢ilacki radovi kn
UKUPNO B. ZANATSKI RADOVI kn
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Projekt sanacije i obnove prodelja i krova stambeno-poslovne zgrade, Laginjina ulica 7, Zagreb

TroSkovnik gradevinskih i zanatskih radova — Il. faza

TROSKOVNIK GRAPEVINSKIH | ZANATSKIH RADOVA

OPCI UVJETI

Predmetna gradevina predstavlja pojedinaéno zasti¢eno kulturno dobro, odnosno
sastavni je dio pojedinaéno zastiéenog stambeno-poslovnog sklopa arhitekta Ive
Vitica na uglu Laginjine i Vojnovi¢eve ulice, pa je sve radove, a posebno radove
ruSenja i demontaze, potrebno izvoditi s posebnom paznjom i uz kontinuirane
konzultacije s projektantom, nadzornim inzZenjerom i predstavnikom Gradskog
zavoda za zaStitu spomenika kulture i prirode. Radove moze izvoditi samo tvrtka
koja ima dopustenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara.

Ovaj troSkovnik predstavlja Il. fazu radova na sanaciji i obnovi procelja i krova
stambeno-poslovne zgrade u Laginjinoj 7, Zagreb, nakon $to je |. faza okoncana
15.02.2017. godine zatvaranjem gradiliSta.

Radovi izvedeni do 15.02.2017. godine kvalitetom u velikoj mjeri odstupaju od
pravila struke i dobre prakse pa ¢e se veliki dio radova morati izvesti ponovo. Zbog
ove situacije, ponuditelj je obavezan detaljno obiéi gradiliSte, odnosno cijeli reeni
stambeno-poslovni sklop, prije davanja ponude.

Nacrti izvedbenog projekta, tehniCki opis i ovaj troSkovnik Cine cijelinu projekta.
Izvodac¢ je duzan prouciti sve navedene dijelove projekta te u slu€aju nejasnoca
traziti objasSnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Ukoliko opis
pojedine stavke dovodi izvodaCa u nedoumicu o nacinu izvedbe ili kalkulacije cijena,
treba pravovremeno traziti objasnjenje od narucitelja i projektanta. Nepoznavanje
crtanog dijela projekta i tehniCkog opisa nece se prihvatiti kao razlog za poviSenje
jediniénih cijena ili greSke u izvedbi.

Stambeno-poslovna trokatnica u Laginjinoj ulici 7, dio je jedinstvenog pojedinaéno
zastiéenog stambeno-poslovnog sklopa kojeg uz nju, €ine i deseterokatnica u
Laginjinoj te Cetverokatnica u Vojnovi¢evoj ulici na kojima su radovi obnove i
sanacije u zavrsnoj fazi, a svi su izvedeni u suradnji s projektantom i odobreni od
predstavnika GZZZSKIP. Stoga radove na ovoj gradevini treba izvesti u svemu
prema onima do sada izvedenim na ostalom dijelu sklopa. Odstupanja u ukupnom
izgledu sklopa ili kvaliteti nece se tolerirati.

Iz tog razloga u pojedinim stavkama troSkovnika navedeni su materijali i proizvodi
do sada ugradeni na ostalom dijelu stambeno-poslovnog sklopa odobreni od
predstavnika GZZZSKIP. Ponuditelj treba prouciti dokumentaciju te ponuditi trazeni
proizvod ili jednakovrijedan. Pod jednakovrijednim proizvodom smatra se onaj
jednak (ili bolji) prema tehnickim karakteristikama i prema kvaliteti koji u zavrSnom
izgledu ne smije odstupati od zavrdnog izgleda cijelog stambeno-poslovnog sklopa.

Izvodac je duzan pridrzavati se svih vazecih zakona i propisa i to naroCito Zakona o
prostornom uredenju, Zakona o gradnji, Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara,
Zakona o zaStiti na radu, Hrvatskih normi itd.

Prije izrade ponude izvodac je duzan obi¢i i pregledati gradevinu/gradiliSte zbog
ocjene gradevinskog stanja (kontakt osoba: Goran Volarevi¢, predstavnik
suvlasnika, goran.volarevic@zg.t-com.hr), pregleda do sada izvedenih radova,
razumijevanja radova obuhvacenih troskovnikom, uvjeta organizacije gradilista,
nacina i mogucnosti pristupa gradevini, uvjeta za dovoz i skladistenje gradevinskog
materijala te odvoz otpadnog materijala, mogucnosti zauzimanja javne povrSine,
postave skele, osiguranja ulaza u gradevinu i sl. Prema tome, ponudena cijena
konacna je cijena za realizaciju pojedine troSkovniCke stavke i ne moze se mijenjati.
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Projekt sanacije i obnove prodelja i krova stambeno-poslovne zgrade, Laginjina ulica 7, Zagreb

TroSkovnik gradevinskih i zanatskih radova — Il. faza

Procelje gradevine treba pregledati s postoje¢e skele kako bi se utvrdilo pravo
stanja elemenata procelja te obim i nacin sanacije.

Izvodac je prilikom uvodenja u posao duzan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti
gradevinu/gradiliste te obavjestiti nadlezne sluzbe o ponovnom otvaranju gradilista
odnosno nastavku izvodenja radova. Od tog trenutka pa do primopredaje gradevine
izvodac je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradiliSta. Od ulaska
na gradiliSte izvoda€ je svakodnevno obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem
biljezi opis radnih procesa i gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja,
sve faze izvrSenog posla prema stavkama troSkovnika i prema projektu. Gradevinski
dnevnik i gradevinsku knjigu redovito kontrolira i ovjerava nadzorni inZenjer kako bi
se uvijek mogle ustanoviti stvarne koliine izvedenih radova.

Sve radove treba izvoditi iskljuivo s vanjske strane, tj. sa skele odnosno s galerija.
Izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi tehnic¢kim propisima adekvatan
i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Ukoliko se upotrebljava materijal za
koji ne postoji odgovarajuci standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Gradevni proizvodi mogu se rabiti za gradnju i odrzavanje gradevina samo ako je
dokazana njihova uporabljivost. Gradevni proizvodi su uporabljivi ako njihova
svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za gradevinu, a Sto se dokazuje Potvrdom
(certifikatom) sukladnosti ili dobavljatevom Izjavom o sukladnosti. Gradevni
proizvodi za koje nisu donijeti tehniCki propisi i norme ili bitno odstupaju od njih,
uporabljivi su samo ako imaju Tehnicko dopustenje ili Svjedodzbu o ispitivanju.
Izvoda€ je u okviru ugovorene cijene duzan izvrSiti koordinaciju radova svih
kooperanata na nacin da omoguci kontinuirano odvijanje posla i zastitu vec
izvedenih radova. Sva o$teéenja nastala tokom gradnje otkloniti ¢e izvoda¢ o svom
trodku.

Izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliste od djelovanja viSe
sile i krade.

Sav rad i materijal vezan za organizaciju gradevinskih radova: ograde, vrata
gradiliSta, putevi na gradilistu, uredi, svlacionice, sanitarije, spremiSta materijala i
alata, elektri¢ni, vodovodni i sl. prikljuci gradiliSta kao i cijena koriStenja prikljucaka
uklju€eni su u ugovorenu cijenu.

Sve radove izvodac je duzan izvesti strogo prema opisu pojedinih stavki troskovnika
i prilozenih izvedbenih nacrta. Jedinicnom cijenom treba obuhvatiti sve navedene
elemente. Sve mjere obavezno provjeriti u naravi. Sav materijal za gradnju i
ugradnju mora biti kvalitetan te mora odgovarati opisu troSkovnika i postojecim
gradevinskim propisima. U sluaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan,
mjerodavna je samo uputa i tumacenje projektanta, nadzornog inzenjera odnosno
predstavnika Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode. O tome se
izvodac treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene. Sva kontrola
izvodi se bez posebne naplate.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troSkovniku, a u tu svrhu
narucitelj i projektant imaju pravo od izvodaca traziti prije poCetka radova uzorke
materijala i specifi¢nih sklopova (uzorci stolarije, grilja, sustava klizanja, zbuke, boja
i sl.), koji se €uvaju u upravi gradiliSta. lzvedeni radovi moraju odgovarati uzorcima u
cijelosti.

Jediniéna cijena sadrZi sve nabrojano kod opisa pojedine stavke. Pod cijenom
materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala i to kako glavnog tako i
pomocnog, veznog i ostalih materijala. U tu cijenu uklju€eni su i transportni troskovi
bez obzira na vrstu transportnog sredstva i udaljenost uklju€ivo sa svim utovarima,
istovarima i prijenosima kako do skladista tako i do mjesta ugradbe. Nadalje ukljuditi
cijenu skladistenja, Cuvanja i zastite materijala na gradilistu.
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U kalkulaciju rada treba ukljuciti sav potreban rad, kako glavni, tako i pomo¢ni i sav
unutarniji transport bilo ru¢ni bilo pomocu strojeva. Ujedno treba ukljuciti sav rad oko
zastite izvedenih radova i same gradevine od Stetnog utjecaja kiSe, hladnoce i sl.
kao i skladiStenje i zastitu svih elemenata skinutih s gradevine koji ¢e se naknadno
ponovno ugraditi.
Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troSkovnika. Ako izvoda¢ sumnja u
valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi
mogao preuzeti odgovornost, duZan je o tome obavijestiti projektanta s
obrazlozenjem i dokumentacijom. Kona&nu odluku donosi projektant u suglasnosti s
nadzornim inZenjerom i predstavnikom Gradskog zavoda za zastitu spomenika
kulture i prirode, a nakon prou¢enog prijedloga izvodaca.
Na jediniénu cijenu radne snage izvoda¢ ima pravo zaraCunati faktor prema
postojecim instrumentima, a na temelju zakonskih propisa. Nadalje izvoda¢ ima
pravo faktorom obuhvatiti sljede¢e radove koji se nece zasebno placati kao
naknadni rad:
e cjelokupnu reziju gradilista,
e eventualne troSkove vlastite odnosno najamne troSkove posudene mehanizacije,
¢ sva ispitivativanja materijala bilo na gradilistu, bilo u laboratoriju, uklju¢ivo
ishodenje atesta,
¢ uredenje gradiliSta po izvedenim radovima s odvozom otpadnog materijala.
Sve radove izvodac je duzan izvesti strogo prema opisu pojedinih stavki troskovnika
te prema izvedbenim i detaljnim nacrtima. Sva potrebna skela mora biti postavljena
na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na gradevini. Uracunati i
prilaze skeli kao i zastitnu ogradu odnosno zastitnu tkaninu na cijeloj skeli, ukljucivo
svu montaZzu te demontaZu i odvoz elemenata skele, a sve prema sigurnosnim
mjerama po odredbama HTZ-a.
Davanjem ponude izvodac se obavezuje da ¢e pravovremeno nabaviti sav materijal
opisan u pojedinim stavkama troSkovnika. U slu¢aju nemogucnosti nabave opisanog
materijala tijekom izvodenja radova, za svaku izmjenu duzan je ishoditi suglasnost
projektanta, nadzornog inzenjera i predstavnika Gradskog zavoda za zastitu
spomenika kulture i prirode.
Izvoda¢ je duzan na gradiliStu Cuvati izvedbeni projekt obnove i sanacije, kao i
Prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode i dati
ih na uvid ovlastenim inspekcijskim sluzbama.
Ako tijekom gradnje dode do promjena, treba prije poCetka rada traZiti suglasnost
projektanta, nadzornog inzenjera i predstavnika Gradskog zavoda za zastitu
spomenika kulture i prirode. Takoder treba ugovoriti jedini¢nu cijenu nove stavke na
temelju elemenata danih u ponudi i sve to unijeti u gradevinski dnevnik uz ovjeru
nadzornog inzenjera. Sve viSe radnje ili ve¢e koli¢ine do kojih dode uslijed promjene
nacina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti nacin utvrdene, upisane i ovjerene,
nece se priznati u obracunu.
Do potpisa ugovora izvoda¢ je duZan dostaviti shemu organizacije gradilista i
detaljni operativni plan izvodenja radova i njime odrediti dinamiku financiranja,
dobave materijala i opreme i sl. Posebnu paznju posvetiti organizaciji i uvjetima
transporta i skladiStenja gradevinskog materijala, smjestaju i opskrbi radne snage te
odvozu svog otpadnog materijala na gradsko odlagaliSte.
IzvodaC je duzan Cistiti gradiliSte svaki tjedan, a na kraju treba izvesti sva fina
CiScenja plo¢nika, stubista, galerija, vrata, prozora, stakala i dr. 8to se nece posebno
opisivati u stavkama.
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A. GRADEVINSKI RADOVI

A.l. SKELA | PRIPREMNI RADOVI

OPCI UVJETI

Izvodac¢ radova je duzan skelu izvesti prema projektu skele izrada kojeg je ukljucena u
cijenu skele. Skela mora imati takvu sigurnost i krutost da bez Stetnih deformacija moze
primati sva optereéenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvodenja radova.

Budu¢i na gradiliStu vec¢ postoji skela koju prethodni izvodac¢ nije uklonio, prvo ce istu
trebati ukloniti i deponirati odnosno predati vlasniku 3to je obuhvaéeno ovim troSkovnikom.

Izvodac je duzan na nivou plo¢nika izvesti ogradeni prostor za odlaganje svih potrebnih
materijala, a sve u skladu s rjeSenjem o zauzimanju javno-prometne povrsine, $to je
uklju¢eno u cijenu skele. U cijenu uracunati ishodenje rjeSenja i placanje naknade za
zauzimanje javne povrsine.

Oslanjanje fasadne skele na nosivu podlogu izvesti preko metalnih podloznih papuca,
povrsine nalijeganja minimalno 250 cm?. Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora
biti Evrsta i stabilna. Minimalna Sirina skele mora biti 80 cm.

Skelu je potrebno udaljiti od zida procelja za 15-20 cm. Visina zastitne ograde iznosi 100
cm, a elemente ograde postaviti na maksimalni razmak 35 cm. U razini radne platforme
uz zastitnu ogradu potrebno je postaviti dasku minimalne visine 20 cm. Radnu platformu
izvesti mosnicama od zdrave piljene crnogori¢ne grade Il. klase, minimalne Sirine 25 cm i
minimalne debljine 4,8 cm. Skela mora biti opremljena penjalicama maksimalne duzine
4,0 m u jednom komadu, postavljenih naizmjeni¢no. Potrebno je takoder predvidjeti
montazu mehanickih dizalica za teret.

Fasadnu skelu potrebno je s vanjske strane zastititi jutenim ili PVC zastorom koji se
ucvrscuje za konstrukciju skele. Sve otvore na procelju treba odmah nakon postave skele
zastiti OSB plo¢ama odnosno PVC folijom debljine 0,20 mm kako prilikom obijanja Zbuke
ne bi doslo do njihova ostecivanja.

Skelu treba od podnozja do vrha, kao i na krajevima ukrutiti dijagonalno kosnicima pod
kutem od 45° Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja pazljivim sidrenjem u samu
gradevinu. Razmak tocki sidrenja mora biti manji od 6,0 m u horizontalnom i vertikalnom
smjeru. lzvedena skela ne smije imati visinu stupova ve¢u od 4,0 m. Skelu je potrebno
uzemljiti i osigurati od udara groma. Sva eventualna oStecenja nastala uslijed vezivanja
skele na gradevinu, izvodac je duzan otkloniti o svom trosku.

Izvodac je duzan prije postavljanja skele predociti projekt skele sa statiCkim proracunom
na odobrenje nadzornom inzenjeru. Duzan je ishoditi i suglasnost za postavljanje skele -
zauzimanje javne povrSine i u duhu te suglasnosti rijesiti zastitu prolaznika i ulaza u
gradevinu. PjeSacki prolaz ispod skele treba izvesti u skladu s dozvolom za zauzece javne
prometne povrsine. S bo¢nih strana prolaza postavlja se puna zastitna ograda visine 150
cm. lznad prolaza potrebno je izvesti oblogu od mosnica, a na vanjskom rubu jo$ i kosu
zastitu pod kutem od 60°, visine 60 cm. PjeSacki prolaz potrebno je obiljeziti propisanom
signalizacijom (putokazi, rasvjeta).

Jedini€¢nom cijenom treba obuhvatiti:
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Sav rad oko postava i skidanja skele, izradu statickog proraCuna i nacrta montaze skele,
dostavu svog potrebnog materijala za postavu skele te €iS¢enje i odvoz istog nakon
skidanja, postavu svjetlosne signalizacije i njeno odrzavanje, amortizaciju materijala za
vrijeme izvodenja svih radova, sve drustvene obveze vezane za radnu snagu i materijal,
odrzavanje skele za vrijeme trajanja radova, pripremno-zavrdne radove, naknadu za
zauzimanje javno-prometne povrSine. Amortizacija skele obraCunava se za vrijeme
ukupnog trajanja radova s time da skelu mogu Koristiti svi izvodaci bez posebne
nadoplate. Terminskim planom je potrebno uskladiti sve aktivnosti kako bi se izbjeglo
medusobno ometanje izvodaca.

Svi materijali moraju odgovarati vaze¢im propisima i normama:
- HRN C.B3.021. — ¢elik,

- HRN C.B5.021. - valjani ¢eli¢ni profili,

- HRN D.C1.021.-041. — rezana grada,

- HRN M.B4.020.-100. — &avli,

- HRN G.D9.220. — ¢avli za pistolj.
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A.l. SKELA | PRIPREMNI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA

r.b.

1.

stavka jedinica

Doprema, montaza, demontaza i odvoz
tunelske skele (prolaza za pjesSake)
izradene od besavnih cijevi i spojnih
elemenata sa svim potrebnim
ukruéenjima i sidrenjima. Visine tunela
4,30 m, Sirine do 1,50 m.

Pokrov tunela izvesti iz mosnica
poloZenih jedne do druge, a preko njih
postaviti bitumensku ljepenku ili PVC
foliju s preklopnom minimalno 10 cm.
Prema Laginjinoj ulici izvesti ogradu
tunela iz pune, glatke oplate visine 1,50
m, kao i osigurani pristup glavhom ulazu
u zgradu i poslovnom prostoru.

Nakon postave skele potrebno je izvesti
svu signalizaciju (rasvjeta, putokazi i sl.)
prema postojec¢im HTZ propisima.
Izvodac je duzan u okviru cijene skele,
izvesti na nivou plo¢nika ogradeni prostor
za odlaganje potrebnih materijala, kao i
gradevinskog otpada, a sve u skladu s
rieSenjem o zauzimanju javno-prometne
povrsine.

Obracun se vrsi po m? vertikalne
projekcije povrSine skele.

Napomena: Ukoliko ponudac predlozi
izvedbu podizne teleskopske skele, ista
cijenom ne moze biti visa od klasi¢ne
opisane u stavkama A.l.1. i A.l.2.

Doprema, montaza, demontaza i odvoz
fasadne skele na juznom, istoénom,
sjevernom i zapadnom procelju te u
prizemlju i na stubiSnoj stijeni na
dvoridnom procelju izvedenu iz beSavnih
cijevi i spojnih elemenata sa svim
potrebnim ukruéenjima na vec¢
postavljenu tunelsku skelu. Skelu izvesti
prema postojec¢im HTZ propisima i u
svemu kako je opisano u op¢im uvjetima.
U jedini¢nu cijenu ukljuciti i zastitni zastor
od jutenih ili plasti¢nih traka, koje se
postavljaju s vanjske strane skele po
cijeloj povrsini. Skelu je potrebno
osigurati od prevrtanja sidrenjem u
gradevinu, a od udara groma
uzemljenjem. Potrebno je izvesti
pomocne Zeljezne ili drvene ljestve —
penjalice u svrhu osiguranja vertikalne

koli¢ina

190,00

jed.cijena

cijena
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komunikacije po skeli. Posebnu paznju
posvetiti dijelu skele uz sjeverno procelje
koje se nalazi na samoj medi parcele.
Obradun se vréi po m” vertikalne
projekcije povrSine skele.

Napomena: Ukoliko ponudac predlozi
izvedbu podizne teleskopske skele, ista
cijenom ne moze biti viSa od klasi¢ne
opisane u stavkama A.l.1. i1 A.l.2.
Za radove na sjevernom procelju prije
bilo kakve radnje potrebno je kontaktirati
vlasnike svih susjednih objekata i dobiti
pisanu suglasnost za izvedbu radova. ]
m? 2.000,00

Doprema, montaza, demontaza i odvoz
pomocne tipske skele u natkrivenom
dijelu prizemlja visine do 3 m.
Obracun po m’.
m' 33,50

Doprema, montaza, demontaza i odvoz
pomocne tipske skele na svim galerijama
visine do 2,5 m.
Obra&un po m".
m’ 3x40,00

Dobava i postava OSB plo¢a i PVC folije i
ostalog materijala potrebnog za potpunu i
adekvatnu zastitu svih otvora na procelju
(posebnu paznju obratiti na
novougradenu aluminijsku bravariju). Sva
ostecenja nastala u toku izvedbe
odgovornost su izvodaca radova koji
snosi troSkove popravaka.
Izvodi se zastita iz OSB plo€a d=18 mm
koja pokriva cjelokupni otvor i sve bo¢ne
stranice te se fiksira u zid, a obrada
proCelja oko zasti¢enih otvora izvest ¢e
se naknadno $to je obracunato u
posebnoj stavci.
Folija se pri¢vrSc¢uje na plo¢e pomocu
drvenih letvica ili na drugi nacin po
odobrenju nadzornog inzenjera $to je sve
obracCunato u cijeni stavke.
Uklju€ivo skidanje OSB ploc¢a i folije po
zavrSetku radova i odvoz otpadnog
materijala na gradsko odlagaliste.
Obra&un po m*. ]
m* 640,00

Obavezno ispitivanje vertikalnosti i
horizontalnosti procelja (posebnu
pozornost obratit na medukatne vijence
isto€nog i juznog procelja) nakon postave
skele uz prisutnost nadzornog inzenjera.
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Na projektu procelja oznaditi ustanovljene
neravnine i kotirati njihove veliCine.

Obracun po satu.
RS 20

A.l. UKUPNO SKELA | PRIPREMNI RADOVI

28/82

kn
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A.ll. RUSENJA | DEMONTAZE

OPCI UVJETI

Prije davanja ponude izvodaC treba prouditi troSkovnik i izvedbeni projekt, pregledati i
provjeriti postojeCe stanje, a sve kako bi mogao dati realnu cijenu radova rusenja i
demontaze.

Predmetna gradevina predstavlja pojedinaéno zasti¢eno kulturno dobro, pa je sve radove,
a posebno radove ruSenja i demontaze, potrebno izvoditi s posebnom paznjom i uz
kontinuirane konzultacije s projektantom, nadzornim inZenjerom i predstavnikom
Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode.

Prije poCetka rudenja i demontaze pojedinih elemenata, izvodac treba poduzeti sve HTZ
mjere radi zastite ljudi i okoline.

Nakon zavrSetka pripremnih radova, ru$enja ée se na gradevini izvoditi prema unaprijed
dogovorenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inzenjerom. DemontaZe i rusenja
izvode se u pravilu od krova prema podrumu.

Sva ruSenja, probijanja, buSenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ruénim alatom, s
osobitom paznjom.

Obijanje zbuke izvodi se do nosivog dijela zida, uklju€ujucéi CiScenje sljubnica skobama na
nenosivim dijelovima procelja uz stalno kvasenje vodom zbog manjeg prasenja.

Jedini¢na cijena iz ponude izvodaca treba obuhvatiti kompletno ruSenje i demontazu,
uklju€ivo sve pripremno — zavr$ne radove sadrzane u faktorskim troSkovima.

Svi prijenosi materijala dobiveni ruSenjem i demontazom, odvoz na privremeno gradiliSno
odlagaliste te kasnije na gradsko odlagalidte uklju€ivo €iS¢enje gradilista i dovodenje javne
povrSine u prvobitno stanje, trebaju biti uklju€eni u jedini€noj cijeni radova i nece se
posebno priznavati.

Prije poCetka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na procelju ili krovu
gradevine, te ih po struénoj osobi zastiti u skladu s propisima. Posebnu paznju treba
posvetiti svim izvorima rasvjete, te ih iskljuciti i osigurati, a rasvjetna tijela demontirati,
zastititi i pohranite na gradilistu do ponovne ugradnje. Sve elemente s procelja (tablica s
kuc¢nim brojem, oznakom ulice, konzole za zastavu i sl.) koji su demontirati i privremeno
pohranjeni kod predstavnika suvlasnika treba pregledati, ocistiti i naknadno ugraditi.
Izvodac Ce snositi troSkove ukoliko se navedeni elementi oStete ili otude.

Jedini¢nom cijenom treba obuhvatiti:

- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,

- sav transport,

- sve drustvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal,
- pripremno-zavrSne radove.

Prilikom izvodenja ruSenja i demontaze obavezno se treba pridrzavati svih mjera HTZ,
odnosno zastite na radu u skladu sa zakonskim propisima, normama i uzancama te
opisima troSkovnickih stavaka.

Budu¢i se radi o poslovima koji proizvode veliku koliinu prljavstine i praSine, tijekom
izvodenja ruSenja i demontaza, gradiliSte treba redovito (svakodnevno) Cistiti $to se nece
posebno obracunavati.
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A.ll. RUSENJA | DEMONTAZE

PREGLED POJEDINIH RADOVA

r.b.

1.

stavka jedinica koli¢ina  jed.cijena

Pazljiva demontaza i odvoz postojece

cijevne skele sa svih procelja gradevine

kako bi se omogucilo nesmetano odvijanje

radova ll. faze obnove i sanacije. U cijenu

je uklju¢en kompletan rad i sva pomocna

sredstva kao i deponiranje skele odnosno

predaja vlasniku.

Vlasnik skele je tvrtka ,Alte gradnja“ koju

treba kontaktirati prije poCetka radova.

Za radove na sjevernom procelju prije bilo

kakve radnje potrebno je kontaktirati

vlasnike susjednih katastarskih Cestica i

dobiti pisanu suglasnost za izvedbu

radova.

U stavku ukljuciti i ¢iS¢enje gradilista

nakon demontiranja postojece skele. )
m* 2.300,00

Pregled elemenata demontiranih s
procelja (plo¢a s ku¢nim brojem, oznaka
ulice i sl.) koji su pohranjeni kod
predstavnika narucitelja. Elemente odistiti,
zastiti i ponovno montirati $to je sve
uklju€eno u ovu stavku. Izvodac snosi sve
troSkove ponovne dobave, izrade i
montaze pojedinih elemenata u slu¢aju
oStecenja ili otudenja s gradilista.
Obracun po komadu.

kom 8

Dobava materijala i zatita postojecih
stabala uz dvoriSno proCelje zgrade s tri
drvena stupiéa visine cca 2 m i daS¢anom
oplatom debljine 24 mm uévrs¢enom na
njih. Ukljucivo skidanje zastitne das¢ane
oplate,vadenje drvenih stupi¢a te odvoz
svog otpadnog materijala na gradsko
odlagaliste.

Obraéun po m? daséane oplate.

N

m 18,00

Preuzimanje elemenata demontiranih s
dvorisnih procelja - konzola za rublje,
vanjskih jedinica klima uredaja,
protupozarnih aparata s pripadaju¢im
kutijama, izvornih rasvjetnih tijela te
¢iS¢enje, saniranje (odnosi se na konzole
za rublje i izvorna rasvjetna tijela),
pohranjivanje i ponovna ugradnja.
Ponovna montaza vanjskih jedinica klima
uredaja dozvoljena je na samo za to

cijena



Projekt sanacije i obnove prodelja i krova stambeno-poslovne zgrade, Laginjina ulica 7, Zagreb
TroSkovnik gradevinskih i zanatskih radova — Il. faza

predvidena i odobrena mjesta od strane
predstavnika GZZZSKIP (prema
shemama u tekstualnom dijelu projekta).
Obracun po komadu.

konzola za rublje kom 12

vanjska jedinica klima uredaja kom 15
protupozarni aparat kom 4

rasvjetna tijela kom 3

PaZljiva demontaZa ostataka
gromobranske instalacije na procelju
zgrade. DemontaZi pristupiti tek nakon
konzultacija sa stru¢njakom za
gromobrane i osiguravanja funkcioniranja
zaStite od groma za vrijeme odvijanja
radova.
Deponiranje na gradiliStu do odvoza na
zakonom propisanu deponiju.
Obracun po komadu.

kom 1

PaZljiva demontaza postojece limarije iz
pocin¢anog lima na proceljima gradevine
kao i one recentno izvedene na ravhom
krovu (ako njegova kvaliteta ne
zadovoljava) uklju€ivo demontaza i svog
privrsnog materijala. Demontazu
obavezno izvodi limar koji je duzan uzeti
mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe,
Sto je uklju€eno u cijenu stavke. U cijenu
stavke ukljuciti i sav vertikalni i
horizontalni prijenos do gradiliSnog
odlagalista.
Obraéun po m' razvijene $irine lima.
a) rubovi ravnog krova, odnosno
sudari sa zidom r.8. cca 40 cm, m 86,00
b)  opS$avi prodora kroz ravni krov r.S.
cca 40 cm, m’ 7,50
c) opSav vijenaca i rubova galerija r.S.
cca20cm, m' 135,00
d) ostali opSavi i pokrovi
(dilatacije,vodolovna grla i sl.) m 15,00

PaZljiva demontaza preostalih nadZbuknih

instalacija i odzra¢nika s dvori$nih i uliénih

procelja. U cijenu stavke ukljuciti i sav

vertikalni i horizontalni prijenos do

gradiliSnog odlagalista.

U stavku ukljuciti pregled i evidenciju do

sada obavljenih radova iz ove stavke.

Ukoliko je sve obavljeno prema propisima

stavku zanemariti, u suprotnom se

odobrava samo razlika.

Obraéun po komadu i m'.
kom 10
m' 30,00
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Rucno obijanje postoje¢e zbuke na
dvorisnom procelju stubista (sjever)
debljine cca 3—4 cm. Nakon skidanja
zbuke podloga se Cisti, otprasuje i ispire
vodom. Ukljucivo prijenos i odlaganje
otpadnog materijala na gradiliSno
odlagaliste.
Obracun po m2.

dvorisno procelje stubista

Detaljan pregled kvalitete izvedbe
toplinske Zbuke na juznom i isto€nom
proCelju gradevine. Ukoliko se utvrdi da je
nemoguce popraviti zate€eno stanje,
ukloniti sve izvedene slojeve do nosivog
dijela zida u debljini 4-5 cm. Nakon
skidanja Zbuke podloga se Cisti, otpraduje
i ispire vodom. Uklju€ivo vijenci na oba
procCelja te prijenos i odlaganje otpadnog
materijala na gradiliSsno odlagaliste.
Obracun po m?, ne raCunajuci otvore.
juzno i isto¢no procelje
medukatni vijenci

Detaljan pregled kvalitete izvedbe
fasadnog toplinskog sustava ETICS na
sjevernom procelju gradevine. Ukoliko se
utvrdi da radovi ne zadovoljavaju ili je
nemoguce popraviti zate€eno stanje,
ukloniti sve slojeve do nosivog dijela zida,
ukljucivo &is¢enje podloge i prijenos i
odlaganje otpadnog materijala na
gradiliSno odlagaliste.

Obracun po m2.

Detaljan pregled kvalitete izvedbe
toplinske zbuke na zidovima dvoriSnog
procelja u prizemlju. Ukoliko se utvrdi sa
je nemoguce popraviti zateCeno stanje,
ukloniti sve slojeve do nosivog dijela zida,
sve kako je to opisano u stavci A-lI-9.
Obracun po m2.

Rucno obijanje dotrajalih dijelova
postoje¢e zbuke na zidovima galerija
debljine cca 3—4 cm. Takoder ukloniti i
nepropisno sanirane dijelove zidova
toplinskom Zbukom. Nakon skidanja
zbuke podloga se Cisti, otprasuje i ispire
vodom. Ukljucivo prijenos i odlaganje
otpadnog materijala na gradiliSno
odlagaliste.

Obracun po m?, ne raCunajuci otvore
prozora i vrata.

m2

m2

66,00

500,00
100,00

220,00

90,00
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m? 90,00

Rucno obijanje postojec¢e troSne zbuke na
podgledu galerija, istaknutih dijelova
prizemlja debljine cca 2—3 cm. Takoder
ukloniti i nepropisno sanirane dijelove
podgleda galerija toplinskom zbukom.
Nakon skidanja zbuke podloga se disti,
otpraSuje i ispire vodom. Ukljucivo
prijenos i odlaganje otpadnog materijala
na gradiliSno odlagaliste.
Obracun po m? podgleda.

m? 120,00

Uklanjanje slojeva ravnog prohodnog i
neprohodnog krova do sloja nosive
konstrukcije.
Izvedeni ravni neprohodni krov treba
detaljno pregledati od strane
specijaliziranih nezavisnih stru¢njaka kako
bi se utvrdila ispravnost i kvaliteta svih
ugradenih slojeva novoizvedenog ravnog
neprohodnog krova. Ukoliko se utvrdi da
radovi ne zadovoljavaju ili je nemoguce
popraviti zateCeno stanje, pazljivo ukloniti
sve slojeve. Krov je izveden iz sloja parne
brane, plo¢a toplinske izolacije u padu
debljine do 15 cm, filca od staklenog voala
i zavrSnog zastitnog sloja hidroizolacije.
Uklju€ivo prijenos i odlaganje otpadnog
materijala na gradiliSsno odlagaliste.
Obracun po m? vertikalne projekcije.
ravni prohodni krov m? 45,00
ravni neprohodni krov 550,00

3

Dobava materijala, postava, skidanje i
odvoz zastitne cerade ravnog krova za
vrijeme odyvijanja radova radi spre¢avanja
Stete u slucaju padalina. Zastitu izvoditi
parcijalno kako teku radovi. U cijeni je
ukljuena izrada provizorne drvene
konstrukcije za osiguranje pada vode
prema rubovima krova.
Obra&un po m? vertikalne projekcije.
m? 550,00

PaZljiva demontaza, vadenje i deponiranje
na gradilistu do odvoza neprimjerene
ulazne stijene u zgradu ukupnih dimenzija
cca 335x380 cm uklju€ivo s keramickim
plo¢icama na Spaletama ulaza u zgradu.
U stavku ukljuciti pazljivu demontazu,
vadenje i deponiranje na gradilistu krila,
okvira, te svog pripadaju¢eg okova.
Obracun po komadu i m* plogica.
ulazna vrata kom 1
keramicke plocice m? 7,50



17.

18.

19.

20.

21.

Projekt sanacije i obnove prodelja i krova stambeno-poslovne zgrade, Laginjina ulica 7, Zagreb

TroSkovnik gradevinskih i zanatskih radova — Il. faza

Pazljiva demontaza, vadenje i deponiranje
na gradilistu do odvoza postojecih
dotrajalih metalnih podrumskih prozora
visine cca 40 cm ukljucivo zastitne reSetke
na ulicnom i dvoriSnom procelju.
Obra&un po m? podrumskih prozora.
m? 12,00

Pazljiva demontaza, vadenje i deponiranje
na gradilistu do odvoza postojece
prozorske staklene stijene u prizemlju
isto€nog procelja ukupnih dimenzija cca
2500x370 cm. U stavku ukljuciti pazljivu
demontazu, vadenje i deponiranje na
gradilistu krila, okvira, te svog
pripadajuc¢eg okova.
Obracun po komadu.
istoCna staklena stijena kom 1

Pazljiva demontaza, vadenje i deponiranje
na gradilistu do odvoza preostalih
elemenata izvorne stolarije procelja.
U stavku ukljuciti pazljivu demontazu,
vadenje i deponiranje na gradilistu krila,
okvira te svog pripadajué¢eg okova.
Obracun po komadu.
(pozicija st.4 prizemlje, zapadno procelje)
— vrata i prozor cca 360/310 cm kom 1
(pozicija st.5 prizemlje, zapadno procelje)
— vrata i prozor cca 550/310 cm kom 1
(pozicija st.9 prizemlje, istocno procelje)
— vrata i prozor cca 310/290 cm kom 1
(pozicija st.10 prizemlje, istoéno procelje)
— prozor cca 550/170 cm kom 1
(pozicija st.11 prizemlje, zapadno
procelje) — prozori cca 2900/100 cm kom 1

Pazljiva demontaza, vadenje, €iScenje i

deponiranje na gradilistu te ponovna

ugradnja na ispravan nacin prema

projektu stavki aluminijske bravarije na

juznom procelju. U stavku ukljuditi i

ugradnju odgovarajuceg sustava

otvaranja zbog visokih parapeta prozora.

Obracun po komadu.
st.6 - prozor cca 520/70 cm kom 1
st.7 - prozor cca 150/70 cm kom 2
st.8 - prozor cca 590/70 cm kom 3

Pazljiva demontaza, CiScenje i
deponiranje na gradiliStu do ponovne
ugradnje gornjih Z-nosaca vodilica za
rebrenice s isto¢nog procelja.
Pretpostavlja se da ravnina ugradnje nije
ispravna pa radu treba pristupiti nakon
kontrole iste.
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Obracun po komadu.

PaZljiva demontaZa dotrajale bravarije na
galerijama (ograde), ukljucivo ispuna
izvedena od ravnih salonit plo¢a. Prije
uklanjanja obaviti detaljnu izmjeru za
izradu radionickih nacrta nove ograde, u
svemu prema postojecoj. Ukljucivo
prijenos i odlaganje otpadnog materijala
na gradiliSno odlagaliste do odvoza na
zakonom propisanu deponiju kao i
priviemena zastita od ozljedivanja do
izvedbe nove ograde.

Obradun po m?.

PaZljiva demontaza bravarije na
galerijama i prizemlju dvoriSnog procelja
koju su stanari naknadno ugradili, a nije
bila predvidena izvornim projektom
(provizorna vrata na ulazima u galerije i
vrata u dvoriste). UkljuCivo prijenos i
odlaganje otpadnog materijala na
gradiliSno odlagaliste.

Obracun po komadu.

Uklanjanje bespravno izgradenog ulaza u
poslovni prostor u prizemlju na istoénom
procelju. UkljuGivo prijenos i odlaganje
otpadnog materijala na gradiliSno
odlagaliste.

Obracun po komadu.

Uklanjanje bespravnih spremista na
galerijama uz stubiste na svim etazama.
Uklju€ivo prijenos i odlaganje otpadnog
materijala na gradiliSsno odlagaliste.
Pregled i evidencija dosad obavljenih
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve
obavljeno prema propisima stavku
zanemariti, u suprotnom se odobrava
samo razlika.

Obracun po komadu.

Rezanje i uklanjanje sloja asfalta debljine
2 cm i Sirine 10 duz unutarnjeg ruba,

odnosno 20 cm duz vanjskog ruba galerije

kako bi se izveo novi ,holker* iz pranog
kulira odnosno sanirala limarija ruba

galerije. UkljuCivo zastita postoje¢eg poda

i ograde te odvoz svog otpadnog
materijala na gzradiliéno odlagaliste.
Obracun po m*”.

kom

kom

kom

kom

125

105,00

45,00
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Uklanjanje oStec¢enog donjeg dijela zidova
prizemlja —sokla koji su obradeni kulirom
na ulicnom i dvoriSnom procelju.
Pretpostavlja se uklanjanje cjelokupne
povrsine, a stvarno stanje ¢e se utvrditi
prije poCetka radova na licu mjesta.
Obradun po m’.

Uklanjanje ostecene zavrSne obrade od
pranog kulira vanjskog stubista za izlaz u
dvoriSte. Pretpostavlja se uklanjanje
cjelokupne povrsine, a stvarno stanje ce
se utvrditi prije poCetka radova na licu
mjesta.

Obradun po m’.

PaZljiva demontaza, pregled, ¢iS¢enje i
pohrana postojecih elektricnih prekidaca
na galerijama te ponovna ugradnja nakon
izvedbe fasadnog toplinskog sustava.
Obracun po komadu.

Rucni utovar demontirane limarije opSava
procCelja, ruba krova, itd. Stavkom
obuhvaéen utovar u kamion, prijevoz na
udaljenost do 20 km, te istovar. Pla¢anje
svih pristojbi ukljuciti u jedini¢nu cijenu.
Obraéun po kg (4,25 kg/m? lima).

Rucni utovar svog otpadnog materijala
ostalog nakon obijanja zbuke,
demontirane stolarije, sve gradevinske
Sute i sli¢no te prijevoz na udaljenost do
20 km, istovar izvrtanjem i planiranjem na
gradskoj planirki. Pla¢anje svih pristojbi
ukljugiti u jedini¢nu cijenu.

Obradun po m°.

Ruéni utovar demontiranih ravnih
salonitnih plo€a s ograda galerija te
prijevoz na specijalizirano odlagaliste
udaljenosti do 20 km. Pla¢anje svih
pristojbi ukljugiti u jedini¢nu cijenu.
Obracun po m>.

kom

kg

50,00

10,00

36

500,00

200,00

100,00

Alll
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Alll. ZIDARSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Zidarski radovi izvode se iskljuivo prema opisima stavaka troSkovnika kao i prema
vazeéim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrijeblienog materijala mora
odgovarati propisima i vazeéim normama, to izvoda¢ mora dokazati potrebnim atestima.

Izvodac je duzan osigurati i zastiti sve dijelove gradevine na kojima se ne izvode radovi,
radi spreCavanja oStecenja tokom izvedbe. Pojava svih oStecenja na dijelovima na kojima
se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepaznjom izvodaca isti je duzan otkloniti o
vlastitom troSku. Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrSi se isklju€ivo s vanjske
strane gradevine, tj. preko skele.

Sve detalje izvedbe zidarskih radova potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost
predstavnika GZZZSKP, projektanta i nadzornog inZenjera, a prije pristupanja izvedbi
radova. Buduci je u |. fazi radova ve¢ izvedena sanacija ravnog neprohodnog krova,
potrebno je prije poCetka radova nezavisnim ispitivanjem dokazati njenu kvalitetu. U
suprotnom, zahvat sanacije treba ponoviti. Posebnu paznju obratiti na izmjeru vlaznosti
slojeva ugradene kamene vune budué¢i da je tokom ugradnje u |. fazi doSlo do
procurjevanja u viSe stanova posljednje etaze. Obracun svih radova vrsiti kako je to
naznaceno u opisu stavaka.

U jedini¢nu cijenu radova potrebno je obracunati:

- sve pripremne i zavrSne radove,

- sav rad i materijal potreban za izvodenje pojedine stavke opisa,

- ispiranje i kvaSenje povrsine zida,

- zaStita izvedenog dijela obrade procelja,

- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradiliSta,
- primjena svih mjera zastite na radu,

- sve druStvene obaveze.

Popis normativa za materijale kojih se treba pridrzavati:

- HRN B.C1.030, B.C8.030. — gradevinski gips

- HRN B.C1.020, B.C8.042. — gradevinsko vapno

- HRN B.C8.015, 022-026. — cement

- HRN B.C8.011 — portland cement

- HRN B.C8.030 — pijesak

- HRN U.M2.010., U.M2.012.

- mortovi

- HRN U.F2.010. — tehni¢ki normativi za izvodenje fasaderskih radova.

Toplinska izolacija
- mineralna vuna MW HRN EN 13162:2002

Ugradeni gradevni proizvodi (toplinska izolacija) mora odgovarati Pravilniku o otpornosti
na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN
29/13), odnosno imati minimalni razred reakcije na pozar A2 (negorivi gradevni materijali)
sukladno hrvatskoj normi HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5.

Obradun po m?bez obzira na debljinu sloja.
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Alll. ZIDARSKI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA

r.b.

1.

stavka

Dobava materijala i izvedba slojeva novog
prohodnog krova (odozdo prema gore):

sitnozrnati beton C 16/20 za pad 2%
debljine 2-12 cm (uskladiti s
polozajima vodolovnih grla i rubovima
krova); gornju povrsinu fino zagladiti,
parna brana (obuhvacena posebnom
stavkom),

toplinska izolacija minimalnog razreda
reakcije na pozar A2 kao mineralna —
kamena vuna debljine 15 cm,
hidroizolacija (obuhvac¢ena posebnom
stavkom),

PE folija debljine 0,2 mm,

lagano armirana betonska podloga C
16/20, zagladena, dilatirana zajedno s
plo€ama u polja veliine 4 m?; debljina
minimalno 4 cm,

zavrsni sloj izvesti u tehnici pranog
kulira, debljine 4 cm, granulacije
identi¢ne kao u lodama, dilatirane u
poljima po 4 m, alternativa kulir plo¢e
dimenzija 40x40 cm poloZene u
fleksibilno lijepilo za vanjske radove u
tonu prema izboru predstavnika
GZZZSKIP.

Radove uskladiti sa stvarnim stanjem.
Obradun po m?.

Dobava i izvedba slojeva neprohodnog
krova (odozdo prema gore):

parna brana (obuhvaéena posebnom
stavkom),

toplinska izolacija u padu
(prefabricirana) minimalnog razreda
reakcije na pozar A2 kao mineralna —
kamena vuna debljine 15 cm,
(uskladiti s polozajima vodolovnih grla
i rubovima krova)

filc od netkanog staklenog voala,
hidroizolacija (obuhvac¢ena posebnom
stavkom).

Prije poCetka rada potreban je pregled i
evidencija dosad obavljenih radova iz ove
stavke. Ukoliko se nezavisnim
ispitivanjem dokaze da su radovi izvedeni
sukladno propisima i pravilima struke,
stavku zanemariti. Radove uskladiti sa
stvarnim stanjem te detaljima limarije.
Obradun po m?.

jedinica koli¢ina

m? 45,00

jed.cijena

cijena



Projekt sanacije i obnove proéelja i krova stambeno-poslovne zgrade, Laginjina ulica 7, Zagreb
TroSkovnik gradevinskih i zanatskih radova — Il. faza

m* 550,00

3. Dobava materijala i izvedba parapetnog
zida i nadvoja nad ulaznim vratima i
prozorom u prizemlju na isto€énom procelju
(ulaz s galerije gradevine u Laginjinoj 9).
Parapetni zid i ispunu iznad nadvoja zidati
od opeke u ukupnoj debljini od 20 cm, a
nadvoj izvesti kao montazni. Sve prema
detaljnom nacrtu shema aluminijske
bravarije — stavka 9.
Obraéun po m'i m?. '
parapetni zid i ispuna nad nadvojem 2 2,50
montazni nadvoj 2,00

33
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A.IV. IZOLATERSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Materijal za izolaciju treba odgovarati postoje¢im propisima i standardima HRN za
izolaterske radove, a posebno mora odgovarati Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13).

Vrste hidroizolacija: na bazi bitumena (premazi i trake), na bazi polimernih materijala
(kauc€uk, pjenopoliuretan), penetriraju¢i premazi na bazi silikata, plasti¢ni premazi
(epoksidne smole, staklo-plastika), aditivi za beton (vodonepropusni beton na bazi
kristalizacije) tj. Aditivi za volumensku obrada betona, suvremena rjeSenja — npr.
hidroizolacije na bazi bentonita — materijala koji ekspandira u dodiru s vodom.

Hidroizolacije polimernim sintetskim trakama - PVC membrane izvode se u trakama,
prema uputama odabranog proizvodaca: slobodno polozene ili mehanicki ucvrscene s
preklopima i zavarivanjem vru¢im zrakom. Povr§ina na koju se polazu izolacione trake
mora biti oCiS¢ena i suha, maksimalne vlage koju propisuje proizvodac. Preklopi lijepljeni
(elastomeri) ili zavareni vrué¢im zrakom (termoplasti). Prije samog varenja mjesta preklopa,
gdje se izvodi varenje, neophodno je odistiti sredstvom za ¢iS¢enje. Samo varenje izvodi
se specijalnim alatima i strojevima, ruénim ili automatskim. Sirina preklopa varira o tipu
hidroizolacije; za prohodne tople krovove 8 cm, a za neprohodne mehanicki pri¢vr§¢ene
krovove 11 cm. Svi detalji spojeva, preklopa, fazonski komadi, mehanicka spojna sredstva
moraju se ugradivati uz striktno pridrzavanje uputa odabranog proizvodaca.

Hidroizolacije

- Podlozne trake — HRN EN 13859-1:2005; HRN EN 13859-2:2005

- Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake HRN EN 13956:2005+AC:2008; HRN
EN 13967:2005+A1:2008

- Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake — HRN EN 13984:2005+A1:2008

- Plastiéne i elastomerne trake za kapilarnu vlagu — HRN EN 14909:2008

- Hladni premaz — HRN U.M3.240

- Vru¢i premaz — HRN U.M3.224

Jedini¢na cijena ukljuCuje:

- tehnoloSku razradu svih detalja,

- pripremu podloga (CiS¢enje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i
sredstvima/impregnacijama koja propisuje proizvoda¢ hidroizolacije),

- dobavu i ugradnju svih opisanih materijala i elemenata,

- postavu i skidanje radne skele sa zastithom tkaninom,

- sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve

- sve transporte,

- odvoz i zbrinjavanje otpada,

- zavrSno CiS¢enje prije primopredaje radova,

- nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima.

Izvodac ¢e pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi tehnoloSku razradu
svih detalja. Ugradeni gradevni proizvodi (parna brana i hidroizolacija) moraju odgovarati
Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13), odnosno imati minimalni razred reakcije na pozar D sukladno
hrvatskoj normi HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5.
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Termoplasti¢ne hidroizolacije

Ovakav tip hidroizolacije omekSava kada se zagrije pa se moze lako ekstrudirati ili
modelirati. Spajanje koristeci toplinu ili otapalo je jednostavno i pri tome se stvaraju nove
molekularne veze tijekom uporabe. PVC (polivinil klorid) je jedna od najkoristenijin
termoplasti¢nih hidroizolacija.

Postoje tri tipa sintetickih folija: neojaCane, lagano ojaCane s vlaknima ili tkaninama, koje
djeluju kao ojacanje, i ojacane folije sa staklenim i/ili poliepoliesterskim vlaknima ili
tkaninama. Neojacane folije se proizvode kalendiranjem ili ekstrudiranjem. Ojacane folije
mogu se proizvoditi laminiranjem dvaju sloja neojacane folije sa slojem oja¢anja izmedu
njih. Bitno svojstvo je otpornost na industrijske zagadivaCe, razvoj bakterija i ekstremne
vremenske uvjete.

Parna brana

Kod izvedbe parne brane (topli krovovi) potrebno je koristiti dvostruke slivnike, odnosno,
slivnike koji odvode vodu i s parne brane i s hidroizolacije. U ovom slu€aju parna brana
sluzi i kao pomocna hidroizolacija. Prodori kroz parnu branu su kriticna mjesta. Zato se
preporuca koriStenje samoljepljivih parnih brana koje se lijepe na konstrukciju, a kasnije
se na njih lijepi i toplinska hidroizolacija tako da nema prodora kroz parnu branu. Ako se
naknadno busi na ravnom krovu, svi prodori se moraju zabrtviti poliuretanskim
trajnoelasti¢nim kitom. SintetiCke hidroizolacije s grubljom povrSinom zahtijevaju ¢eSce
odrzavanje jer se u njihovim naborima mogu zadrzavati necisto¢e koje mogu uzrokovati
kemijska i mehanitka o3tecenja hidroizolacije. Neprohodni krovovi zahtijevaju posebnu
paznju prilikom izvedbe detalja, ne samo radi funkcionalnosti, ve¢ i radi estetike.

ObraCun za hidroizolacije vr§i se prema povrSini bez obzira na broj polozenih
slojeva/traka/premaza te dimenzija preklopa.
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A.IV. IZOLATERSKI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA

r.b.

stavka

Dobava i izvedba slojeva hidroizolacije na
ravnom krovu. U stavku je uklju€ena i
dobava i izvedba hodne staze na
neprohodnom krovu (prema tlocrtu krova)
iz dvostrukog sloja hidroizolacije ili iz
plo¢a na osloncima (prema uputama
proizvodaca Hl).

Obradun po m”.

a) parna brana:

- visokokvalitetna aluminijska folija s
oja¢anjem od polietilena visoke gustoce
minimalnog razreda reakcije na pozar D,

b) prohodni krov — hidroizolacija:

- visokokvalitetna sinteti¢ka
(termoplasti¢na) hidroizolacija minimalnog
razreda reakcije na pozar D,

c) neprohodni krov — hidrolizolacija kao
zavrsni sloj:

- visokokvalitetna armirana zavrdna
krovna membrana - sinteticka
(termoplasti¢na) hidroizolacija minimalnog
razreda reakcije na pozar D. Oja¢anje sa
staklenim i poliepoliesterskim vlaknima ili
tkaninama). U stavku je ukljuen i
dvzostruki sloj Hi za hodne staze. (cca 50
m°),

d) neprohodni krov — hodna staza:
- iz plo€a na osloncima, sve izvesti prema
nacrtu krova i uputama proizvodaca Hl.

jedinica

koli¢éina jed.cijena

585,00

45,00

590,00

50,00

cijena

A.lV.

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO

kn
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B. ZANATSKI RADOVI

B.l. ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isklju€ivo prema opisima stavaka troskovnika kao i
prema vazeéim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrijeblienog materijala
mora odgovarati propisima i vazeim normama $to izvoda mora dokazati potrebnim
atestima. Izvodac je duzan osigurati i zastiti sve dijelove gradevine na kojima se ne izvode
radovi, radi spre€avanja osteé¢enja tokom izvedbe. Pojava svih oste¢enja na dijelovima na
kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepaznjom izvodaca isti je duzan otkloniti o
vlastitom troSku. Sav rad, sve komunikacije i sav transport izvodi se isklju¢ivo s vanjske
strane gradevine, tj. preko skele.

U prvoj fazi radova Zbukanje je djelomi¢no izvedeno. Kvaliteta izvedenih radova nije
dokazana, a jasno se razabiru nekvalitetno izvedeni detalji, ,krpanja“ neadekvatnim
materijalom, odstupanja u vertikalnosti i horizontalnosti izvedenih ploha i sl. Stoga prije
poletka radova treba pomno pregledati pro€elja i utvrditi kvalitetu izvedenih radova
odnosno obim potrebnih popravka. Ovim troSkovnikom predvida se potpuno uklanjanje do
sada izvedenih radova zbukanja te ponovna izvedba istih ali na kvalitetan nacin sukladno
uputama proizvodaca i pravilima struke.

Zbukanje se izvodi na dobro ogi§éenoj, otprasenoj i vodom ispranoj povrsini. Radove na
Zbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuce osiguranje i
zastitu svjeze ozbukanih povrSina od Stetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije
samog pristupanja Zbukanju, povrSinu zida potrebno je dobro navlaZziti.

Kvalitetu Zbuke izvodal je duzan dokazati pribavljanjem stru¢nih nalaza i misljenja.
Spojeve stare i nove zbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon zavrSene obrade ne
primjeéuju razlike izmedu ploha oZbukanih starom i ploha oZbukanih novom Zbukom, ve¢
da se nakon zavrSenog sloja dobije jednoliki izgled povrSine. Za sve zavrSne obrade na
proc€elju potrebno je izraditi uzorke koje prije po€etka izvodenja mora odobriti predstavnik
Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode i nadzorni inzenjer narucitelja.
Izrada uzoraka zavrSne obrade uracuna je u jediniénu cijenu pojedine stavke i ne
obracunava se posebno.

Prije davanja ponude, izvoda¢ mora obic¢i gradevinu i pregledat postojece stanje, kao i
izvedeno stanje na ostatku stambenog sklopa u Laginjinoj ulici, jer projekt obnove i
sanacije procelja trazi izvedbu zavrsne zbuke Sto sli¢nije izvornoj na gradevini (kontakt
osoba Goran Volarevi¢, predstavnik suvlasnika). Za sve detalje izvedbe na procelju
potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika Gradskog zavoda za
zastitu spomenika kulture i prirode, projektanta i nadzornog inZenjera, a prije pristupanja
izvedbi radova.

U jedini¢nu cijenu radova potrebno je obracunati:

- sve pripremne i zavrSne radove,

- sav rad i materijal potreban za izvodenje pojedine stavke opisa,

- ispiranje i kvasenje povrsine zida,

- zastita izvedenog dijela obrade procelja,

- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport kao i transport do gradilista,
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- primjena svih mjera zastite na radu,
- sve drustvene obaveze.

Popis normativa za materijale kojih se treba pridrzavati:

- HRN B.C1.030., B.C8.030. — gradevinski gips,

- HRN B.C1.020., B.C8.042. — gradevinsko vapno,

- HRN B.C8.015., 022-026. — cement,

- HRN B.C8.011. — portland cement,

- HRN B.C8.030. — pijesak,

- HRN U.M2.010., U.M2.012. — mortovi,

- HRN U.F2.010. — tehni¢ki normativi za izvodenje fasaderskih radova.
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B.l. ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA

r.b.

1.

stavka

Dobava materijala, spravljanje zbuke i
Zbukanje ravnih povrsina istoc¢nog, juznog
i prizemlja zapadnog procelja toplinsko-
izolacijskom podloznom zbukom sa
zavrSnom obradom $to sli¢nije izvornoj
zbuci odnosno poput one recentno
izvedene na ostalom dijelu stambeno-
poslovnog sklopa u Laginjinoj ulici
(neboder), ukupne debljine 4-5 cm. Zbuka
se nanosi na ravne povrsine procelja gdje
je postojec¢a zbuka otu€ena, resSke
ocCiS¢ene, a povrSina otpraSena i oprana.
Zbuku izvesti prema sljede¢im fazama:
povrSinu zida oprati vodom pod pritiskom i
na navlazenu povrsinu zida nanijeti
cementni Spric. Na tako pripremljenu
podlogu nanijeti sloj toplinsko-izolacijske
podlozne zbuke u sloju cca 4,0-4,5 cm.
Zatim se postavlja alkalno postojana
staklena mrezica u dvoslojnoj masi za
renoviranje i izravnavanje (kao Rofix
Renostar ili jednakovrijedan proizvod

) te zavrsni sloj iz
dvoslojne univerzalne mase za
renoviranje i gletanje (kao Rofix
Renofinish ili jednakovrijedan proizvod

)-
Spojeve razlicitih materijala podloge kao i
razlicitih Zbuka obavezno rabicirati
dvoslojnim pocin¢anim rabic pletivom ili
dvoslojnom staklenom mrezicom, $to je
sve obracunato u ovoj stavci. Na svim
potrebnim mjestima predvidjeti ugradnju
rubnih profila iz inoxa. Posebnu paznju
obratiti na okrugle otvore na procelju u
koje prethodno treba ugraditi izgubljenu
oplatu iz plasti¢ne ili metalne cijevi bojane
u ton procelja $to je sve obracunato u ovoj
stavci.
U stavku ukljuciti i sanaciju Zbuke oko
otvora nakon uklanjanja zastite od OSB
plo¢a.
Za kvalitetu zbuke izvodac je duzan
pribaviti strucni nalaz i misljenje ovlastene
ustanove za ispitivanje kvalitete Zbuke,
Sto je obuhvaceno jedinichnom cijenom ove
stavke.
Obra&un po m? vertikalne projekcije
procelja, ne raCunajuéi povrsine otvora.
Obavezno ispitivanje vertikalnosti i
horizontalnosti procelja prije poCetka

jedinica kolicéina jed.cijena

cijena
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radova, obracunato je u zasebnoj stavci.

U stavku ukljuciti pregled i evidenciju do

sada obavljenih radova iz ove stavke.

Ukoliko je sve obavljeno prema pravilima

struke stavku zanemariti, u suprotnom se

odobrava samo razlika. '
isto€no i juzno procelje m* 590,00
okrugli otvori @ 27 cm kom 9

Dobava materijala, spravljanje Zbuke i

zbukanje medukatnih vijenaca na

istoénom procelju toplinsko-izolacijskom

podloZznom Zbukom debline 2 cm. Zbog

prekrivanja sustava vodilica pokretnih

rebrenica na podloznu zbuku ugraduju se

ploCe ekstrudiranog polistirena (XPS)

debljine 3 cm sa zavrSnom obradom iz

viSeslojnih nanosa masa za izravnanje i

gletanje, na nacin da zavrsni sloj bude Sto

sli¢niji izvornoj zbuci odnosno zbuci

izvedbenoj na sklopu gradevina u

Laginjinoj ulici 9, kako je to opisano u

stavci B-I-1. PloCe zalijepiti i dodatno

ucvrstiti tiplanjem*®, a donji rub osigurati

zastitinim profilom iz PVC-a.

Obraéun po m? vertikalne projekcije

vijenca uli¢nih procelja. ]
m” 100,00

Dobava materijala, spravljanje zbuke i
Zbukanje ravne povrSine zida dvoriSnog
procelja stubista (sjevernog) laganom
zbukom iz produzenog morta M-5, omjera
1:3:9 sa zavrSnom obradom iz viSeslojnih
nanosa masa za izravnanje i gletanje
kako je to opisano u stavci B-I-1., na nacin
da bude $to sli¢nija izvornoj zbuci
odnosno Zbuci izvedbenoj na sklopu
gradevina u Laginjinoj ulici 9, ukupne
debljine 2-3 cm. Posebnu paznju obratiti
na okrugle otvore na procelju u koje
prethodno treba ugraditi izgubljenu oplatu
iz plasti¢ne ili metalne cijevi bojane u ton
procCelja §to je sve obraCunato u ovoj
stavci.
Obradun po m? vertikalne projekcije
procelja i komadu okruglih otvora. ]
stubigno procelje m? 66,00
okrugli otvori @ 27 cm kom 95

Dobava materijala, spravljanje Zbuke i
Zbukanje podgleda galerija na dvoriSnom
procelju laganom zbukom iz produzenog
morta M-5, omjera 1:3:9, sa zavrSnom
obradom iz viSeslojnih nanosa masa za
izravnanje i gletanje kako je to opisano u
stavci B-I-1., na nacin da bude $to sli¢nija
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izvornoj zbuci odnosno zbuci izvedbenoj
na sklopu gradevina u Laginjinoj ulici 9,
ukupne debljine do 2,5 cm.
U stavku ukljuciti pregled i evidenciju do
sada obavljenih radova iz ove stavke.
Posebnu paznju obratiti na neprimjereno
sanirane dijelove podgleda toplinskom
Zbukom.
Obraéun po m? podgleda. ,
m? 120,00

Dobava materijala, spravljanje Zbuke i

Zbukanje podgleda prizemne zone na

dvori$nom procelju laganom Zbukom iz

produzenog morta M-5, omjera 1:3:9. sa

zavr$nom obradom iz viSeslojnih nanosa

masa za izravnanje i gletanje kako je to

opisano u stavci B-I-1., na nacin da bude

Sto sli¢nija izvornoj zbuci odnosno Zbuci

izvedbenoj na sklopu gradevina u

Laginjinoj ulici 9, ukupne debljine 2-3 cm.

U stavku ulkjuciti pregled i evidenciju do

sada obavljenih radova iz ove stavke.

Posebnu paznju obratiti na neprimjereno

sanirane dijelove podgleda toplinskom

Zbukom.

Obra&un po m? podgleda. ]
m” 55,00

Dobava materijala, spravljanje zbuke i

Zbukanje podgleda prizemlja i podgleda

loda na isto€nom procelju toplinsko-

izolacijskom podloznom zbukom sa

zavrSnom obradom obradom iz viSeslojnih

nanosa masa za izravnanje i gletanje

kako je to opisano u stavci B-I-1., na nacin

da bude $to sli¢nija izvornoj zbuci

odnosno Zbuci izvedbenoj na sklopu

gradevina u Laginjinoj ulici 9, ukupne

debljine 3 cm. U stavku ukljuciti svu

potrebnu armaturu za zbuku.

Sve ostalo kao u stavci B-I-1.

Pregled i evidencija dosad obavljenih

radova iz ove stavke. Ukoliko je sve

obavljeno prema pravilima struke stavku

zanemariti, u suprotnom se odobrava

samo razlika.

Obracun po m? podgleda. ]
m” 110,00

Dobava materijala, spravljanje Zbuke i
zbukanje medukatnih vijenaca na
galerijama dvorisnih procelja laganom
zbukom iz produzenog morta M-5, omjera
1:3:9, sa zavrSnom obradom obradom iz
viSeslojnih nanosa masa za izravnanje i
gletanje kako je to opisano u stavci B-I-1.,
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na nacin da bude $to sli¢nija izvornoj

Zbuci odnosno zbuci izvedbenoj na sklopu

gradevina u Laginjinoj ulici 9, ukupne

debljine do 2,5 cm.

Pregled i evidencija dosad obavljenih

radova iz ove stavke. Ukoliko je sve

obavljeno prema propisima stavku

zanemariti, u suprotnom se odobrava

samo razlika.

Obraéun po m? vertikalne projekcije

procelja. '
m* 30,00

Dobava materijala, spravljanje i popravak

te dovodenje u horizontalnost cementnim

mortom M-10 djelova zidova malih

povrsina iznad skinute limarije na ravhom

krovu.

Pregled i evidencija dosad obavljenih

radova iz ove stavke. Ukoliko je sve

obavljeno prema propisima stavku

zanemariti, u suprotnom se odobrava

samo razlika.

Obracun po m>. ]
m* 50,00

Dobava materijala i izvedba zavrsne

obrade od pranog kulira prizemnog dijela

zidova—sokla na ulicnom i dvoriSnom

proCelju. Izvodac treba izvesti granulaciju i

zavrsnu obradu poput uklonjene izvorne.

Pregled i evidencija dosad obavljenih

radova iz ove stavke. Ukoliko je sve

obavljeno prema propisima stavku

zanemariti, u suprotnom se odobrava

samo razlika.

Obragun po m’. ,
m? 50,00

Dobava materijala i izvedba novog
odnosno popravak i €iScenje, sanacija i
zaStita hodnih povr$ina galerija i loda iz
postojeceg asfalta tamno sive boje.

U cijeni je uklju¢eno djelomi¢no otucanje
oStecenih dijelova postojece hodne plohe
te njihov popravak.

Izvodac treba izvesti podnu plohu u
svemu prema postojecoj. Sve hodne
povrsine zatim potpuno odistiti vodom pod
pritiskom uz upotrebu blagog deterdenta.
Sanirane i novoizvedene dijelove na kraju
zastititi zavrSnim premazom za asfalt u
istom tonu, u svemu kako je to izvedeno
na galerijama gradevine istog sklopa u
Laginjinoj ulici 9, a na spoju s
novoizvedenim ,holkerom® iz pranog kulira
brtviti trajnoelasti¢nim kitom.
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Obradun po m*.

- izvedba novog asfalta,

- sanacija postoje¢e hodne plohe iz
asfalta.

Dobava materijala i izvedba podnozja
(nosaca) toplinske izolacije na galerijama.
Podnozje dimenzija cca 10x12 cm izvesti
iz betona klase C 16/20 do visine od 12
cm, odnosno do postojecih pragova na
ulazima u stanove.

Pregled i evidencija dosad obavljenih
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve
obavljeno prema pravilima struke stavku
zanemariti, u suprotnom se odobrava
samo razlika.

Obradun pom'.

Dobava materijala i izvedba uzdigutog
podnozja zida galerija (,holkera®) iz crnog
pranog kulira razvijene Sirine cca 25 cm.
Visina na zidu iznosi cca 12 cm, odnosno
do visine ulaznih pragova u stanove. Sve
izvesti prema postoje¢em detalju na
galeriji, detaljnpom nacrtu te izvedenom
»holkeru®“ na galerijama gradevine istog
skolpa u Laginjinoj ulici 9.

Obracun pom .

Dobava materijala i popravak zavrSne
obrade od pranog kulira vanjskog stubista
prema dvoristu. U cijeni je ukljuCeno
djelomi¢no otucanje oStec¢enih dijelova i
izvedba novog pranog kulira. Izvodag
treba izvesti granulaciju i zavrSnu obradu
kao postojeca.

Obradun po m’.

Dobava materijala, popravak i obrada
Spaleta u stanovima nakon ugradnje nove
stolarije produznim mortom. Ukljucivo
gletanje i bojanje oStecenih povrsina
zidova.

Pregled i evidencija dosad obavljenih
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve
obavljeno prema propisima stavku
zanemariti, u suprotnom se odobrava
samo razlika.

Obracun po m>.

45,00

235,00

115,00

115,00

15,00

300,00

B.l.

UKUPNO ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI

kn
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B.IIl. LIMARSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Sav upotrijebljeni materijal i fini gradevinski proizvodi moraju odgovarati postojec¢im
tehnickim propisima i HR normama.

Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridrzavati sljedecih propisa i normi:
- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu,
- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu,
- Tehnicki uvjeti za izvodenje limarskih radova,
- HR norme:
bakreni lim — HRN C.D4.500., HRN C.D4.020.

Pomoc¢ni i vezivni materijal, kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama
HR normi.

Sve radove treba izvesti stru¢no i solidno, prema tehni¢kim propisima i uzancama zanata.
Izvoda¢ je duzan na zahtjev narucitelja ili nadzornog inZenjera predociti uzorke i
prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti
izdan od organizacije ovlasStene za izdavanje atesta. lzvodac je takoder duzan da za
svaku stavku izradi detaljni crtez prema izvornom rjeSenju i ovjeri ga kod nadzornog
inZzenjera i predstavnika Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode.

Razli¢ite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava medusobno razaraju, ne smiju
se izravno dodirivati. Kod polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije
oblaganja obloziti slojem krovne ljepenke br. 120, radi spreavanja Stetnih kemijskih
utjecaja na lim. Projektom je predvidena ugradnja limarije iz cinkotita odnosno
plastificiranog aluminija. Masivnu podlogu prije toga treba zastiti slojem sintetske
hidroizolacije.

Sva se ucvrScenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude
osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u gradevinu, i da pojedini dijelovi
mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez Stete po ispravnost konstrukcije.

U jedini¢nim cijenama uracunato je:

- naknada za kompletni rad (izrada i montaza),

- materijal,

- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti,

- podlaganje krovne ljepenke,

- sav sitni i spojni materijal i materijal za u€vrScenje (kuke, plosna Zeljeza, Zica za
ucvrscenije, vijci, zakovice i sl.).

Izmjere je potrebno izvrsiti na gradiliStu, nakon izvedbe, obracunato prema gradevinskim
normama.

Obradun se vri po m' ili m? ovisno o vrsti elementa, prema vaZedim gradevinskim
normama za pojedine radove, $to je i nazna¢eno u pojedinim stavkama troSkovnika.
Eventualne nejasnole oko nacina izvedbe ili obraduna izvodac€ je duzan razjasniti s
nadzornim inZenjerom prije samog pristupanja izvodenju.
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B.IIl. LIMARSKI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA

r.b.

1.

stavka jedinica koli¢ina jed.cijena

Dobava, izrada i postava opSava
medukatnih vijenaca isto€nog procelja iz
plastificiranih aluminijskih limova (prema
nacrtu donjeg detalja aluminijske
rebrenice) debljine 2 mm. Na vanjskom
rubu opSava izvesti okapnicu udaljenu od
gotovog procelja 5 cm, a na strani zida
lim podvuéi pod Zbuku i zastititi
bezbojnim trajnoelasti¢nim kitom
odnosno podvuéi pod rubni profil prozora,
a sve prema detalju. Sva mjesta dodira
lima i Zbuke ili betona zastiti sintetskom
hidroizolacijom. Jedini¢nom cijenom
obuhvatiti kompletan rad i materijal.
Sve izvesti prema izvedenim opSavima
na neboderu istog sklopa u Laginjinoj
ulici 9, istovremeno s izvedbom donijih
vodilica kliznih rebrenica.
Obragun po m' i razvijenoj Sirini lima, te
m? sintetske hidroizolacije.

aluminijski lim (r.5. cca 40 cm)

aluminijski lim (r.5. cca 15 cm)

sintetska hidroizolacija

-

75,00
75,00
22,50

-

333

Dobava, izrada i postava opSava rubova
galerija dvoriSnog procelja iz cinkotit lima
debljine 0,7 mm, te pocin€anog lima iste
debljine. (prema nacrtu detalja ruba
galerije). Na svakih 70 cm ugraditi
pocin&ani ¢eliéni klamer. Na vanjskom
rubu opSava izvesti okapnicu udaljenu od
gotovog procelja 5 cm. Sva mjesta dodira
lima i Zbuke ili betona zastiti sintetskom
hidroizolacijom.
U stavku uracunati izvedbu podlozne
glazure debljine cca 2 cm te dvostrukog
bitumenskog premaza otpornog na
temperature viSe od 250 °C.
Obrac€un po m' i razvijenoj Sirini lima, m®
sintetske hidroizolacije i bitumenskog
premaza te komadu klamera.
cinkotit lim (r.8. cca 20 cm)
pocincani lim (r.8. cca 20 cm)
sintetska hidroizolacija
dvostruki bitumenski premaz
pocin&ani ¢eli¢ni klamer
podlozna glazura

135,00
135,00
20,00
40,00
m 200

5 18,00

NTRT=T

323333

Dobava, izrada i postava opSava vijenaca
ruba ravnog krova i krova galerije
posljednje etaze iz cinkotit lima debljine

cijena



Projekt sanacije i obnove prodelja i krova stambeno-poslovne zgrade, Laginjina ulica 7, Zagreb
TroSkovnik gradevinskih i zanatskih radova — Il. faza

0,7 mm. Na vanjskom rubu opSava

izvesti okapnicu udaljenu od gotove

fasade 6 cm. Sva mjesta dodira lima i

Zbuke ili betona zastiti sintetskom

hidroizolacijom. Jediniénom cijenom

obuhvatiti kompletan rad i materijal.

Obracun po m' i razvijenoj Sirini lima, te

m? sintetske hidroizolacije.

Pregled i evidencija dosad obavljenih

radova iz ove stavke. Ukoliko je sve

obavljeno prema propisima stavku

zanemariti, u suprotnom se odobrava

samo razlika.

116,00
60,00

cinkotit lim (r.8. cca 70 cm)
sintetska hidroizolacija

33

Dobava, izrada i postava opSava prodora
kroz ravni krov trokatnice iz cinkotit lima
debljine 0,7 mm. Sva mjesta dodira lima i
zbuke ili betona zastiti sintetskom
hidroizolacijom. Jediniénom cijenom
obuhvatiti kompletan rad i materijal.
Obracun po m' i razvijenoj Sirini lima, te
m? sintetske hidroizolacije.
Pregled i evidencija dosad obavljenih
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve
obavljeno prema propisima stavku
zanemariti, u suprotnom se odobrava
samo razlika.
cinkotit lim (r.8. cca 40 cm) m' 7,50
sintetska hidroizolacija m? 3,00

Dobava, izrada i postava opSava oko
tipskih vodolovnih grla i dilatacija krova iz
cinkotit lima debljine 0,7 mm. Sva mjesta
dodira lima i Zbuke ili betona zastiti
sintetskom hidroizolacijom. Jedini€nom
cijenom obuhvatiti kompletan rad i
materijal. Ako se pregledom ustanovi da
je potrebna zamjena vodolovnih grla,
treba ih obracunati u ovoj stavci.
Pregled i evidencija dosad obavljenih
radova iz ove stavke. Ukoliko je sve
obavljeno prema propisima stavku
zanemariti, u suprotnom se odobrava
samo razlika.
Obraéun po m? i komadu. ,
cinkotit lim 2 15
sintetska hidroizolacija 15
tipsko viSeslojno vodolovno grlo kom 5

3 3

Dobava, izrada i postava opSava klupdica
ogradnog zida na lodama isto¢nog
procelja iz cinkotit lima debljine 0,7 mm.
Na vanjskom rubu opSava izvesti
okapnicu udaljenu od gotovog procelja 5
cm, a na strani zida lim podvuéi pod
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Zbuku i uzdi¢i 1 cm. Sva mjesta dodira
lima i Zbuke ili betona zastiti sintetskom
hidroizolacijom. Jediniénom cijenom
obuhvatiti kompletan rad i materijal.
Obracun po m' i razvijenoj Sirini lima, te
m? sintetske hidroizolacije.
cinkotit lim (r.§. cca 35 cm) m' 55,00
sintetska hidroizolacija m 19,50

B.Il. UKUPNO LIMARSKI RADOVI
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B.IIl. ALUMINIJSKI RADOVI

OPCI UVJETI

ALUMINIJSKI RADOVI

Prije pristupanja izvodenju radova izvoda¢ je duzan izvrSiti detaljan pregled svih
postojecih stolarskih elemenata, prozora i vrata, na proceljima i krovu, i uzeti sve potrebne
mjere. Svi postojeéi stolarski elementi zamijenjuju se novima, izvedenim iz aluminija,
prema shemama i detaljima iz projekta, opisima stavaka ovog troSkovnika i mjerama
uzetim na licu mjesta. Sav rad mora biti izveden kvalitetno, a za sve detalje i predlozene
profile izvoda€ mora pribaviti suglasnost predstavnika Gradskog zavoda za zastitu
spomenika kulture i prirode, projektanta i nadzornog inZzenjera.

Tro8kovnikom je planirana izrada, dobava i montaza do potpune gotovosti aluminijskih
prozora i vrata u sustavu profila s prekinutim toplinskim mostom koji svojom geometrijom i
oblikovanjem odgovaraju postoje¢im stolarskim elementima na procelju. Ugraditi profile

tipa FEAL TERMO 85 HF — LAG ili jednakovrijedan , @ sve prema
shemama i detaljima iz izvedbenog projekta. Nisu dozvoljeni nikakvi zaobljeni detalji na
profilima.

Profili doprozornika se izvana plastificiraju po RAL-u u tonu 9016 mat, a krila u tonu 9011
mat, dok je iznutra kompletna aluminijska stijena u tonu 9016 mat.

Brtvljenje i spajanje aluminijskih prozora i vrata izvodi se prema sustavnim rijeSenjima
propisanom od proizvodaca sustava. Odabrani okov treba biti Sto sli¢niji izvornom,
prilagoden tezini i geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja, a
sve prema shemi.

Ukupna vrijednost koeficijenta prolaska topline za novoizvedene aluminijske prozore U ne
smije biti veéi od 1,4 W/m?K.

Izvoda¢ aluminijskih radova duzan je izraditi radioniCku dokumentaciju s izvedbenim
shemama i svim detaljima ugradbe te ju predati na pregled i ovjeru projektantu i
nadleznom konzervatoru, a svi detalji izvedbe moraju biti izradeni prema projektantskim
detaljima koji su sastavni dio izvedbenog tro§kovnika. Samo po usaglaSenim shemama i
detaljima moguce je pristupiti izradi radioniCke dokumentacije na osnovu koje se izraduju
alumijske stavke. Za konacnu suglasnost projektanta i nadleznog konzervatora izvodac je
duzan izvesti i montirati cjeloviti uzorak aluminijskog prozora i vrata prema stavkama ovog
troSkovnika kao i uzorak rebrenice, Sto se nece posebno napladivati.

Aluminijski prozori montiranju se nakon demontaZze postoje¢ih drvenih prozora u
gradevinski otvor potpuno ociS¢en i pripremljeni za montazu pomocu samoreznih,
galvaniziranih ili pocin€anih vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaze. Prozori se u
odnosu na zid, ugraduju prema ral smjernicama, tako da se linijski gubici Ul Sto viSe
priblize 0. Detalje montaze usaglasiti s projektantom i nadleZznim konzervatorom.

Ukupna cijena ukljuCuje: dobavu, transport, skladiStenje te montazu svih elemenata
proCelia do konaCne ugradnje; sve predradnje prije montaze, sve potrebne
podkonstrukcije (svi sidreni i pri€vrsni elementi); ostakljenje te isporuku rezervnih stakala;
potrebne okove, brtve, opSave; toplinsku izolaciju s vodonepropusnim i paronepropusnim
folijama, izradu izvedbene dokumentacije (detalje sa statickim provjerama i oznacenim
karakteristikama i debljinama materijala), izradu uzorka u naravnoj veli€ini te montiranje
na gradevinu, troSkove zastite na radu, sudjelovanje voditelja gradilista na koordinacijskim
sastancima te uskladivanje s ostalim izvodacima, izradu dinami¢kog plana, zastitu dijelova
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pri transportu i ugradnji, CiScenje okoliSa nakon zavrSetka radova kao i sve troSkove
popravaka ili Stete koji su nastali kao posljedica nepaznje u izvedbi.

Za sve materijale, postupke i uredaje izvodac je duzan u skladu s propisima osigurati
potrebne certifikate i isprave, te ih pravovremeno prije pocetka radova ili ugradnje
dostaviti na pregled nadzornom inzinjeru.

OSTAKLJENJE

Ostakljenje alumijskih prozora izvesti troslojim 1ZO staklom, LOW-E, s dva niskoemisibna
premaza i ispunjeno plinom (argon) u ukupnoj debljini 36 mm (4+12+4+12+4 mm) ili 48
mm (6+16+4+16+6 mm), kako slijedi:

- vanjsko i unutarnje staklo: PLANIBEL Low_e Top 1.0; d = 4 (6) mm,

- srednje staklo: PLANIBEL Clear; d=4 mm,

- meduprostor ispunjen ARGONOM 90%, (TERMIX letvica).

Donju zonu aluminijskih prozora izvesti kao fiksnu ostakljenu troslojim 1ZO staklom, LOW-
E, ispunjeno plinom (argon) u ukupnoj debljini 38 mm (4+12+4+12+6 mm) ili 48 mm
(6+16+4+16+6 mm), kako slijedi:

- vanjsko staklo: PLANIBEL Low_e Top 1.0; d=4 (6) mm,

- srednje staklo: PLANIBEL Clear; d=4 mm,

- unutarnje staklo: ARMIRANO (ZICANO); d= 6 mm,

- meduprostor ispunjen ARGONOM 90%, (TERMIX letvica).

Primjenjom odredenih propisi za prozore izvedeni prozori trebaju zadovoljavati sljedece

vrijednosti:

- zrakopropusnost prema HRN EN 12207:2001 — razred 4,

- vodonepropusnost prema HRN EN 12208:2001 — razred 9A,

- otpornost na opterecenje vietrom prema HRN EN 12210:2001 — razred C3,

- Zvucna izolacija prema HRN EN ISO 140-3:1998; HRN EN ISO 717-1:1998; HRN
EN ISO 717-1:1998/A1:2008,
Rw=36 dB

VRATA

Vrata izvesti iz aluminija, kao termo panel, u geometriji i oblikovanju sukladno izvornim
vratima, a sve prema shemama i detaljima ovog izvedbenog projekta. Dovratnici se
izvana plastificiraju po RAL-u tonu 9016 mat, a krilo u tonu 9011 mat, dok su iznutra
kompletna aluminijska vrata (dovratnik + krilo) u tonu 9016 mat.

Aluminijska vrata opremljena su s tri para pantiju po krilu, kvakom po izboru projektanta i
predstavnika GZZZSKIP te bravom sa cilindrom. Aluminijsko krilo u nadsvjetlu opremljeno
je s dva para pantiju, mehanizmom za otklopno otvaranje oko donje osi, Sipke, te
sigurnosnih Skara.

Aluminijska vrata ispunjena su termo panelom koji se sastoji od:

obostrano aluminijski lim d = 3 mm, plastificiran u RAL 9011 mat izvana, odnosno u RAL
9016 mat iznutra, izmedu ispunjen toplinskom izolacijom. Na vanjski dio panela
postavljaju se oblikovane lamelice dimenzije cca 15x80 mm u punoj vidljivoj Sirini panela.
Po visini se postavlja 25 komada lamelica. Sve prema pripadajucoj shemi i detaljima.

KLIZNE REBRENICE

TroSkovnikom je predvidena izrada, dobava i ugradnja kliznih aluminijskih rebrenica. Krila
su u visecoj izvedbi, gornji klizni okov na kota¢ima kao Geze Preplan ili jednakovrijedan
. Profili rebrenica su zbog velikih dimenzija ojaCani iznutra. Sustav
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okova omogucuje sve funkcije za ru¢no manipuliranje rebrenica kroz otvoreni prozor.
Obavezna ugradnja grani¢nika hoda krila u nosivu gornju i nenosivu donju vodilicu.
Element s oprugom pridrzava krilo u mirovanju u krajnijim polozajima. Svi djelovi trebaju
biti iz nehrdajuéih materijala (Alu profili i limovi, inox okov i pri€vrsni materijal). Brave nisu
predvidene. Geometrija alu lamela treba biti sukladna izvornima, dimenzija cca 65x22
mm, na medusobnom razmaku od cca 28 mm, po vertikali povezane s dva vezna lima ili
profila radi ojacanja zbog velike Sirine elemenata (vidljivo s unutranje strane rebrenice -
izvana su rebrenice kontinuirane po cijeloj Sirini). U srednjem dijelu je skrivena unutranja
horizontalna veza koja stabilizira vertikale krila rebrenice. Rebrenice bojati u tonu RAL
9011 te zavrSno zastititi plastificiranjem.

Sva tehni¢ka rjeSenja moraju biti uskladena s HRN-ma te usvojenim EN-ma (kada je
zakonom utvrdena njihova obvezna primjena).

- HRN EN 13830; 2008, ovjeSene fasade (EN 13830;2003)

- EN ISO 9001, sigurnost kvalitete

- EN AW-6060; EN 12020-2, legure aluminijskih profila

- EN 10088, legure inox profila

- EN 10077-1

- EN ISO1461, zastita od korozije ¢eli¢nih konstrukcija pocinéavanjem
- EN 1SO12343-2-5-6, aluminijski limovi

- EN 12020, tvrdo preSani profili iz aluminija

- EN 1522:1523

- EN 13116, ovjeSene fasade — otpornost na opterecenje vjetrom

Izvoda¢ ugovara izradu aluminijskih rebrenica do potpune gotovosti. Rasteri i tipovi
rebrenica su definirani shemama i detaljima, a koli¢ine ugovornog troSkovnika odnose se
na dimenzije rastera iz arhitektonskih nacrta. Izvodac¢ treba sve mjere prije izrade provijeriti
na gradevini. lzvodac treba dokazati statiCko sigurnu izvedbu konstrukcije kao cjeline.

Ukupna cijena ukljucuje:

Izrada i potvrda radioni¢kih nacrta, materijal, izrada, transport i montaza svih elemenata
rebrenice do kona¢ne ugradnje, sve predradnje prije montaze, potrebne potkonstrukcije
(svi sidreni i privrsni elementi), izradu uzorka u naravnoj veli¢ini te montaza na gradevini.
Izrada uzorka ne naplacuje se posebno, vec je ona sadrzana u cijeni ponude.

Prije izrade rebrenice sve nacrte potvrditi s projektantom, nadzornim inZenjerom i
predstavnikom GZZZSKIP. NaruCivanje materijala i daljnje aktivnosti na realizaciji projekta
izvode se tek nakon pridobliene suglasnosti narucitelja, projektanta, nadleznog
konzervatora i nadzornog inZenjera.

Za sve materijale, postupke i uredaje izvodac je duzan u skladu s propisima osigurati
potrebne certifikate i isprave, te ih pravovremeno prije pocetka radova ili ugradnje
dostaviti na pregled nadzornom inZenjeru.

Svi materijali moraju biti negorivi i kompatibilni s ostalim materijalima. Aluminijski profili
izradeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0,5 F22. Aluminijski limovi - maska na spoju
prozora je od Al-lima min 1,5 mm ili kompozitnih plo¢a kao Alucobond ili jednakovrijedan
Sva spojna sredstva u kontaktu s aluminijem trebaju biti od
nehrdajuceg Celika, sam spoj odvaijiti folijom.

Priévrsne papuce mogu biti: ¢elicne (vruce cin¢ane, 85 mikrona) ili inox legura 1.4301 ili
aluminijske (legura EN AW-6005 T6 ili EN AW-6061 T6). Privrsna sredstva prema
sustavu odabranog izvodaca.
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Sav celiéni materijal treba biti vru¢e cin¢an 85 mikrona, prema EN 10142. Pri¢vr§¢enje na
ab konstrukciju Celicnim sidrenim vijcima kao Hilti, Fischer ili jednakovrijadan
sidreni vijak iste kvalitete, adekvatnim za svrhu i optereéenje.
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B.IIl. ALUMINIJSKI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA

r.b.

stavka jedinica

Izrada, dobava i montaza do potpune
gotovosti prozora i ulaznih vrata stana na
galeriji.
Stijena se sastoji iz punih dvodjelnih
ulaznih vrata (izvedena kao rebrasta u
sustavu termopanela) s jednostrukim
otklopnim prozorom (nadsvjetlom)
ukupnih dimenzija cca 95x305 cm te
Cetverodijelnog niza zaokretno-otklopnih
jednostrukih prozora ukupne dimenzije
cca 450x100 cm.
Prozore i vrata izvesti iz aluminijskih
profila s prekinutim toplinskim mostom, u
svemu prema postojec¢im izvornim
prozorima i vratima, izvedenim prozorima
i vratima na galerijama te prema
pripadaju¢im shemama i detaljima.
Ukupni koeficijent prolaska topline za
cijelu stijenu (profil+ostakljenje) ne smije
biti veéi od 1,4 W/m’K. Krila ustakliti
trostrukim LOW-E 1ZO staklom debljine
4+12+4+12+4 mm ili 6+16+4+16+6 mm s
ispunom od argona (odabrati ostakljenje
sukladno zahtjevu za maksimalnim
dozvoljenim ukupnim koeficijentom
prolaska topline).
Zavrsna obrada plastificiranjem po ralu
na nacin i u tonu iz op¢ih uvjeta za ove
radove, a sve uz odobrenje projektanta i
predstavnika GZZZSKIP.
U stavku je uklju€ena izrada okvira,
prozorskih i vratnih krila, ustakljenje, kao i
zavr$na obrada te montaza. Uklju€ivo
unutarnja klup€ica, ukorporirana karni$a
(drvena), kao i sav potreban pribor za
montazu, pripadajuci okov sukladan
izvornom kao i mehanizmi za otvaranje
sukladni izvornima.
Ako je otvaranje onemoguceno zbog
visine pojedinog elementa ili drugog
razloga potrebno je prilagoditi
mehanizam za otvaranje.
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i
obvezna.
Obracun prema broju komada.

stavka 5 kom

Pazljiva demontaza, pregled, ¢iscenje,
popravak te ponovna montaza do

koli¢ina

jed.cijena

cijena
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potpune gotovosti prozora na stubistu i
galeriji tre¢eg kata na juznom procelju.
Niz se sastoji od Cetverodijelnog i
dvodijelnog otklopnog prozora ukupne
dimenzije cca 520x70 cm.
Prozor je nekvalitetno ugraden te je
njegovu poziciju potrebno korigirati
unutar Spalete kao i prema ravninama i
trazenom koloritu na juznom procelju.
Ukljuciti sav potreban pribor za montazu,
pripadajuci okov sukladan izvornome,
mehanizme za otvaranje prozora
sukladne izvornima. Ako je otvaranje
onemoguceno zbog visine pojedinog
elementa ili drugog razloga potrebno je
prilagoditi mehanizam za otvaranje $to je
uklju€eno u cijenu.
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i
obvezna.
Obracun prema broju komada.

stavka 6 kom 1

PaZljiva demontaza, pregled, ¢is¢enje,
popravak te ponovna montaza do
potpune gotovosti dvodijelnog
jednostrukog otklopnog prozora na
galeriji prvog i drugog kata juznog
procelja, ukupne dimenzije cca 155x70
cm.
Ostalo kao u stavci B-l11-2.
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i
obvezna.
Obracun prema broju komada.

stavka 7 kom 2

PaZljiva demontaza, pregled, ¢iS¢enje,
popravak te ponovna montaza do
potpune gotovosti prozora stanova na
juznom procelju. Niz se sastoji od
peterodijelnog i dvodijelnog otklopnog
jednostrukog prozora ukupne dimenzije
cca 590x70 cm.
Ukljuciti sav potreban pribor za
demontazu i montazu, pripadajuci okov
sukladan izvornome, mehanizme za
otvaranje prozora sukladne izvornima.
Ako je otvaranje onemoguceno zbog
visine pojedinog elementa ili drugog
razloga potrebno je prilagoditi
mehanizam za otvaranje $to je ukljuc¢eno
u cijenu.
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i
obvezna.
Obracun prema broju komada.

stavka 8 kom 3

Izrada, dobava i montaza do potpune
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gotovosti prozora i ulaznih vrata stana na
istocnoj galeriji u prizemlju.
Stijena se sastoji iz punih dvodjelnih
ulaznih vrata (izvedena kao rebrasta u
sustavu termopanela) s jednostrukim
otklopnim prozorom (nadsvjetlom)
ukupnih dimenzija cca 95x290 cm te
dvodijelnog niza zaokretno-otklopnih
jednostrukih prozora ukupne dimenzije
cca 210x100 cm.
Prije monzaze potrebno je izvesti dio
parapetnog zida ispod prozora kao i
nadvoj iznad ulaznih vrata i prozora na
istocnom procelju $to je obracunato u
zasebnoj stavci.
Ostalo kao u stavci B-llI-1.
Obracun prema broju komada.

stavka 9 kom 1

Izrada, dobava i montaza do potpune
gotovosti prozora u prizemlju na
dvoriSnom procelju.

Niz se sastoji od 7 dvodijelnih i trodijelnih
zaokretno-otklopnih jednostrukih prozora
ukupne dimenzije cca 3260x100 cm.
Prozore izvesti iz aluminijskih profila s
prekinutim toplinskim mostom, u svemu
prema postojecim izvornim prozorima,
prozorima izvedenim na galerijama te
prema pripadaju¢im shemama i
detaljima. Ukupni koeficijent prolaska
topline za cijeli prozor (profil+ostakljenje)
ne smije biti veéi od 1,4 W/m’K.

Krila ustakliti trostrukim LOW-E 1ZO
staklom debljine 4+12+4+12+4 mm ili
6+16+4+16+6 mm s ispunom od argona
(odabrati ostakljenje sukladno zahtjevu
za maksimalnim dozvoljenim ukupnim
koeficijentom prolaska topline).

Zavr$na obrada plastificiranjem po ralu
na nacin i u tonu iz op¢ih uvjeta za ove
radove, a sve uz odobrenje projektanta i
predstavnika GZZZSKIP.

Umijesto krila prozora na dvije pozicije
potrebno je ugraditi fiksne rebrenice od
lamela u svemu identi¢nih onima s kliznih
rebrenica isto¢nog procelja.

U stavku je uklju€ena izrada okvira,
prozorskih krila, ustakljenje, unutarnja
klupcica te ukorporirana karnisa (drvena),
montaza i zavrSna obrada. Ukljuciti sav
potreban pribor za montazu, pripadajuci
okov sukladan izvornome, mehanizme za
otvaranje prozora sukladne izvornima.
Ako je otvaranje onemoguceno zbog
visine pojedinog elementa ili drugog
razloga potrebno je prilagoditi
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mehanizam za otvaranje $to je ukljuc¢eno
u cijenu.
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i
obvezna.
Obracun po komadu.
stavka 11 kom 1

Izrada, dobava i montaza do potpune
gotovosti Sesterodijelnog osmerookrilnog
zaokretno-otklopnog jednostrukog
prozora ukupne dimenzije cca 550x175
cm na isto¢noj galeriji u prizemlju.
Ostalo kao u stavci B-llI-6.
Obracun prema broju komada.
stavka 10 kom 1

Izrada, dobava i montaza do potpune
gotovosti jednodijelnog dvokrilnog
zaokretno-otklopnog jednostrukog
prozora ukupne dimenzije cca 100x130
cm na sjevernom odnosno juznom
procelju. Prozori su ,pokriveni® okruglim
otvorima na procelju.
Ostalo kao u stavci B-I11-6.
Obracun prema broju komada.
kom 1

Izrada, dobava i montaza do potpune
gotovosti jednodijelnog jednokrilnog
otklopnog jednostrukog prozora ukupne
dimenzije cca 50x150 cm na juznom
procelju. Prozori su ,pokriveni® okruglim
otvorima na procelju,
Ostalo kao u stavci B-I11-6.
Obracun prema broju komada.
kom 1

Dobava, izrada i montaza kliznih

rebrenica s fiksnim lamelama od

plastificiranog aluminija (RAL 9011 mat)

na istoénom procelju. Sve izvesti prema

geometriji i detaljima sustava recentno

izvedenog na gradevini istog sklopa u

Laginjinoj ulici 9. Ukljucivo ugradnja

vodilica, Z-nosaca vodilica i njihovo

bojanje u ton procelja i svog potrebnog

pribora za besprijekorno funkcioniranje

rebrenica. U stavku ukljugiti zastitu

rebrenica do konacne izvedbe radova.

(sve prema detalju).

Rebrenice se smiju ugradivati tek na

prethodno pregledano i pripremljeno

procCelje (horizontalnost i vertikalnost

medukatnih vijenaca i zidnih polja).

Obracun po komadu.
stavka A (cca 185x330 cm) kom 16
stavka B (cca 185x360 cm) kom 8
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z-nosac gornje vodilice kom 125
11. Dobava materijala i ugradnja spojeva

staklenih stijena i prozora profilima iz
kompozitnih plo¢a kao Alucobond ili
jednakovrijedan .
Sve izvesti prema detaljima izvedenim na
ostalom dijelu stambenog sklopa u
Laginjinoj ulici 9.
Obracun po m'.
m' 60,00

12. Geodetsko pracenje radova prije, za
vrijeme i nakon montazZe aluminijskih
elemenata procelja - geodetski snimak -
izmjera, iscrtavanje potrebnih osi,
visinske kote te odredivanje geometrije
procelja. Geodetski snimak mogu
izradivati isklju€ivo ovlasteni geodeti. U
stavku je uklju€ena i izrada elaborata
geodetskog pracenja.

Obracun po stvarno utroSenim satima.
RS 40

B.lll. UKUPNO ALUMINIJSKI RADOVI
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B.IV. BRAVARSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Sav upotrijebljeni materijal i finalni gradevinski proizvodi moraju odgovarati vazec¢im
tehnickim propisima i normama.

Popis propisa i normi kojih se treba pridrzavati:
- HRN C.B3.025. — plosno zeljezno
- HRN C.B3.024. — kvadratno zeljezo

Sva nova bravarija mora biti u potpunosti izvedena prema izvornoj te prije dostave na
gradiliSte treba biti zaSticena antikorozivnim premazom. Svi detalji izvedbe i ugradnje
bravarije moraju biti odobreni od predstavnika Gradskog zavoda za zastitu spomenika
kulture i prirode, projektanta i nadzornog inZenjera. Snimanje postoje¢e bravarije i
uzimanje uzoraka ukljueno je u cijenu pojedine stavke i ne iskazuje se posebno.

Eventualne izmjene stavaka troSkovnika mogu se izvoditi samo u skladu s
konzervatorskim istrazivanjima uz odobrenje predstavnika Gradskog zavoda za zastitu
spomenika kulture i prirode, projektanta i nadzornog inZenjera.

Prozore u prizemlju izvesti iz €eli€nih profila s prekinutim toplinskim mostom kao Jansen
Janisol ili jednakovrijedan , dok se ulazna vrata izvode iz CeliCnih
profila bez prekinutog toplinskog mosta. Celiéni profili geometrijom, dimenzijama,
zavrSnom obradom i sustavom otvaranja moraju biti sukladni izvornoj bravariji odnosno
shemama iz izvedbenog projekta.

U cijenu pojedine stavke treba ukljuditi:

- snimanje, uzimanje mjera i uzorka postojeée bravarije,
- izrada i ugradnja bravarskih elemenata,

- sav vanjski i unutarnji, vertikalni i horizontalni transport,
- okov i spojna sredstva,

- liCenje i bojenje sa svim predradnjama,

- sav sitni i spojni materijal i naknada za strojeve i alat.
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B.IV. BRAVARSKI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA

r.b.

1.

stavka jedinica

Izrada novog prozora sukladno izvorniku
te dobava i montaza metalnih podrumskih
prozora visine cca 40 cm ukljucivo
reSetke na uli€nom i dvoriSnom procelju.
Prozor izvesti iz ¢eli¢nih profila bez
prekinutog toplinskog mosta u svemu
prema izvornom prozoru (geometrija,
dimenzija, zavr$na obrada).
U stavku ukljuciti ustakljivanje armiranim
prozorskim staklom sa svim potrebnim
predradnjama, ukruéenjima i kitanjima.
U stavku je uklju¢eno brusenje i CiS¢enje
podloge bravarije te licenje temeljnom
antikorozivnom i uljenom lak bojom za
metal. Podlogu stabilizirati s eventualnim
ostacima oksida odgovaraju¢im
premazom te nanijeti dvostruki premaz
lak bojom za vanjske radove. U stavku
ukljuciti dobavu, montazu, CiScenje,
pripremu i bojanje zastitne reSetke. Ton i
boje odreduje Eredstavnik GZZZSKIP.
ObraCun po m* sanirane, ostakljene i
obojane povrsine prozora. )
Izrada, dobava i montaza novih
parapetnih ograda galerija na dvoriSnom
procCelju. Stupovi koji nose ogradu, u
punoj visini etaze se saniraju sto je
ukjuceno u ovoj stavci.
U stavku je uklju¢eno bruSenje i CiS¢enje
podloge bravarije, te licenje temeljnom
antikorozivnom i uljenom lak bojom za
metal. Podlogu stabilizirati s eventualnim
ostacima oksida odgovaraju¢im
premazom te nanijeti dvostruki premaz
lak bojom za vanjske radove. Ton i boje
odreduje predstavnik GZZZSKIP.
U stavku uklju€ivo i dobava i montaza
armiranog stakla debljine 7 mm u ogradu
galerije sa svim potrebnim brtvama,
vijcima, aluminijskim T-profilom na spoju
stakala i ostalim potrebnim materijalom i
predradnjama, sve u suglasnosti s
predstavnikom GZZZSKIP.
Obraéun po m? ostakljene i obojane
povrSine ograde galerije.

stavka 3 Celi¢ne bravarije m

Dobava, izrada i montaza prozora u
prizemlju na istonom procelju.
Niz se sastoji od trodijelnih i

koli¢ina

12,00

120,00

jed.cijena

cijena
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Cetverodijelnih zaokretno-otklopnih
jednostrukih prozora dimenzija cca
550x210 cm.
Prozore izraditi iz Eeli¢nih profila s
prekinutim toplinskim mostom, u svemu
prema postojecim izvornim prozorima.
Ukupni koeficijent prolaska topline za
cijeli prozor (profil+ostakljenje) ne smije
biti veéi od 1,4 W/m?K.
Krila ustakliti trostrukim LOW-E 12O
staklom debljine 4+12+4+12+4 mm ili
6+16+4+16+6 mm s ispunom od argona
(odabrati ostakljenje sukladno zahtjevu
za maksimalnim dozvoljenim ukupnim
koeficijentom prolaska topline).
U stavku ukljuciti pripremu za zavrsnu
obradu bojanjem (sa svim potrebnim
predradnjama, pomoc¢nim poslovima i
materijalom/impregnacija) i bojanje.
U stavku je uklju¢ena izrada okvira,
prozorskih krila, ustakljenje i montaza,
izrada kutije s roletama te ukorporirana
karniSa (drvena) kao i priprema za
zavrsnu obradu i zavrSna obrada
bojanjem, te sav potreban pribor za
montazu, pripadajuci okov sukladan
izvornom i mehanizmi za otvaranje
sukladni izvornima.
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i
obvezna.
Obraéun po m? ugradenog i zavréno
obradenog i prozora. ]
stavka 2 Celi¢ne bravarije m? 12,70

Dobava, izrada i montaza prozora u
prizemlju na istonom procelju.
Niz se sastoji od trodijelnih i
Cetverodijelnih zaokretno-otklopnih
jednostrukih prozora dimenzija cca
110x210 cm.
Ostalo kao u stavci B-IV-3.
Obraéun po m? ugradenog i zavr$no
obradenog prozora. ]
stavka 2 Celi¢ne bravarije m? 2,50

Dobava, izrada i montaza bravarske
stijene poslovnog prostora u prizemlju na
istoénom procelju.

Stijena se sastoji od ulaznih vrata
dimenzija cca 150x275 cm, poteza
pravokutnih otklopno-fiksnih prozora
dimenzija cca 1935x160 cm i poteza
kvadratnih otklopno-fiksnih prozora
dimenzija cca 1125x215 cm.

Ostalo kao u stavci B-IV-3.

Obra&un po m? ugradene i zavrSno
obradene bravarske stijene.
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stavka 2 Celi¢ne bravarije m? 65,00

Dobava, izrada i montaza ulazne stijene
zgrade u prizemlju na juznom procelju.
Osmodijelna stijena se sastoji od
zaokretno-fiksnih krila ukupne dimenzije
cca 335x380 cm.
Fiksne prozore i zaokretna vrata izraditi
od Zeljeznih profila bez prekinutog
toplinskog mosta, u svemu prema
postoje¢im arhivskim nacrtima i prema
detalju ulaznih vrata sa stambene zgrade
(nebodera) u Laginjinoj ulici 9. Krila
ustakliti armiranim staklom debljine 7
mm.
U stavku je ukljueno licenje temeljnom
antikorozivnom i uljenom lak bojom za
metal. Podlogu stabilizirati s eventualnim
ostacima oksida odgovaraju¢im
premazom te nanijeti dvostruki premaz
lak bojom za vanjske radove. Ton i boje
odreduje predstavnik GZZZSKIP.
U stavku je uklju¢ena izrada okvira, krila,
rukohvati, ustakljenje i ugradnja, kao i
zavrSna obrada, brava te sav potreban
pribor za montazu, pripadajuci okov
sukladan izvornom i mehanizmi za
otvaranje sukladni izvornima.
Izmjera na licu mjesta je u cijeni i
obvezna.
Obracun po komadu.

stavka 1 Celi¢ne bravarije kom 1

Izrada i ugradnja metalnih rukohvata
loda promjera 5 cm na isto€nom
procelju.
U stavku je uklju¢eno brusenje i CiS¢enje
podloge bravarije te liCenje temeljnom
antikorozivhom i uljenom lak bojom za
metal. Podlogu stabilizirati s eventualnim
ostacima oksida odgovaraju¢im
premazom te nanijeti dvostruki premaz
lak bojom za vanjske radove.
Ton i boje odreduje predstavnik
GZZZSKIP.
Obracun po m'’ ugradenog rukohvata i m?
obojane povrsine.

novi rukohvat m' 16,50

bojanje m* 8,50

Pregled, utvrdivanje obima popravaka i
sam popravak metalnih fiksnih ustakljenih
pregrada medu lodama na istoénom
procelju dimenzija cca 110x220 cm.
Dobava i ugradnja armiranog prozorskog
stakla u sve ostecene pregrade. U
stavku ukljuciti skidanje oSte¢enog stakla
i sve potrebne predradnje kao i sva
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potrebna ukrucéenja i kitanja te odlaganje
otpada na gradiliSno odlagaliste.
U stavku je uklju¢eno brusenje i CiS¢enje
podloge bravarije te licenje temeljnom
antikorozivnom i uljenom lak bojom za
metal. Podlogu stabilizirati s eventualnim
ostacima oksida odgovaraju¢im
premazom te nanijeti dvostruki premaz
lak bojom za vanjske radove. Ton i boje
odreduje predstavnik GZZZSKIP.
Obraéun po m? ostakljene i obojane
povrSine pregrade. '

m* 7,00
Dobava, izrada i montaza metalnih fiksnih
ustakljenih pregrada medu lodama na
isto€nom procelju dimenzija cca 110x220
cm sacinjenih od profila 40x20 mm sve
prema postojecim izvornim pregradama.
Uklju€ivo dobava i ugradnja armiranog
prozorskog stakla, sve predradnje kao i
sva potrebna ukrucenja i kitanja.
U stavku je ukljueno licenje temeljnom
antikorozivnom i uljenom lak bojom za
metal. Podlogu stabilizirati s eventualnim
ostacima oksida odgovaraju¢im
premazom te nanijeti dvostruki premaz
lak bojom za vanjske radove. Ton i boje
odreduje predstavnik GZZZSKIP.
Obracun po komadu.

kom 3
Pregled, utvrdivanje obima popravaka i
sam popravak fiksne pregrada na
prohodnoj terasi krova prvog kata
dimenzija cca 860x300 cm.
Pregrada se sastoji iz 4 metalna stupa s
ispunom od salonit plo¢a. Stupove treba
sanirati, a salonit plo¢e demontirati i
odvesti na odlagaliste Sto je sve
obracunato u ovoj stavci. Pregradu
ostakliti armiranim prozorskim staklom
debljine 1 cm. U stavku ukljuciti sve
potrebne predradnje kao i sva potrebna
ukruéenja, brtvljenja i kitanja kao i
ugradnju aluminijskog T-profila na spoju
stakala. U stavku je uklju¢eno brusenje i
CiScenje podloge bravarije te licenje
temeljnom antikorozivhom i uljenom lak
bojom za metal. Podlogu stabilizirati s
eventualnim ostacima oksida
odgovarajuc¢im premazom te nanijeti
dvostruki premaz lak bojom za vanjske
radove. Ton i boje odreduje predstavnik
GZZZSKIP.
Obraéun po m? ostakljene i obojane
povrsine pregrade. ]

m” 26,00

B.IV.

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI

kn
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B.V. FASADERSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Temeljem vazecCe gradevne regulative svi su ponudali sustava duzni truct kompletni
toplinsko-izolacijski sustav za koji je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti i izdane
isprave o sukladnosti u skladu s odredbama Pravilnika za ocjenjivanje sukladnosti,
isprave o sukladnosti i oznaCavanje gradevnih proizvoda. 1zvodaci su duzni iste ugraditi
prema tehnickoj uputi proizvodaca i ovim op¢im uvjetima te kontrolirati jesu li proizvodi koji
su isporuceni na gradilite dio sustava.

Na gradiliStu izveden sustav koji se sastoji iz tvorniCki proizvedenih proizvoda, isporucuje
se od proizvodaca kao potpuni sustav i sadrzava minimalno sljede¢e komponente:

- mort za lijepljenje i priCvrsnice za mehanicko pricvrscenje,

- toplinsko-izolacijski material,

- mort za armaturni sloj,

- staklenu mreZicu,

- zavrSno-dekorativnu zbuku.

Izvodac sustava i nadzorni inzenjer na gradiliStu obvezni su:

- kontrolirati jesu li isporu€eni elementi odgovaraju¢eg sustava za koji je proveden
postupak ocjenjivanja sukladnosti u skladu s vazec¢im zakonima i propisima,

- na gradilistu imati svu pripadajucu tehni¢ku dokumentaciju (tehnicke upute, potvrde i
izjave o sukladnosti...).

U organizaciju gradilista ubraja se i propisno skladistenje svih komponenti koje &ine

ETICS sustav. Niti u jednu komponentu sustava nije dozvoljeno mijeSanje bilo kakvog

drugog dodatka, osim ako proizvoda¢ ne navodi drugacije. Nijansiranje pastoznih

zavrSno-dekorativnih Zbuka dozvoljeno je jedino uz konzultaciju s proizvodacem i uz
njegovo odobrenje.

Vremenski uvjeti imaju snazan utjecaj na kvalitetu izvedenih radova, stoga treba postivati

sljedece upute:

- Tijekom izvedbe, suSenja i stvrdnjavanja temperatura okoline, podloge i materijala
mora iznositi najmanje +5 °C (kod silikatnih zbuka najmanje +8 °C). Na temperaturi
nizoj od +5 °C prestaje svako vezanje i suSenje materijala, osim u slu¢ajevima kad
je to izricito naglaSeno od strane proizvodaca, odnosno u slu€ajevima kad su
materijali primjenjivi do 0 °C. Nepovoljni vremenski utjecaji kao npr. temperature
iznad +30 °C, visoka relativha vlaznost zraka, vjetar i izravno zraCenje sunceve
svjetlosti mogu promijeniti svojstva materijala kod obrade.

- Tijekom izvedbe treba upotrebljavati samo Cistu vodu uobiCajene temperature.

Prije ugradnje ETICS-a moraju biti izvedeni sljedeci radovi:

- odvodenje oborinskih voda: postavljene okapnice, Zljebovi itd,

- postavljena vanjska stolarija,

- postavljene sve vanjske instalacije,

- ravnina podloge mora biti u skladu s HRN DIN 18202:

- fuge moraju biti zapunjene,

- s betonskih povrsina mora biti uklonjene sve eventualne necistoée i masnoce,
- provjeriti valjanost podloge prema odredenim standardima.

Procjena podloge je odgovornost izvodaca radova!
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LJEPILO | DODATNO UCVRSCIVANJE

Lijeplienje se izvodi tvornicki pripremljenim polimer-cementnim mortom ili pastoznim
disperzijskim ljepilom. Funkcija morta za lijepljenje je stvoriti Cvrstu vezu izmedu podloge i
toplinsko-izolacijskog materijala. Cvrstoc¢a prionjivosti izmedu mineralne vune i podloge ne
smije biti niza od 60 kPa (prema HRN EN 13500). Na postoje¢im gradevinama obvezno
je, uz lijeplienje plo€a/ tructu, sustav dodatno mehanicki uévrstiti pri€vrsnicama. Kod
sustava s povrSinskom masom (izolacija + armaturni sloj + zavrSno-dekorativha zbuka)
veéom od 30 kg/m? potrebno je provesti detaljnu analizu optereéenja i nosivosti sustava.

TOPLINSKO-IZOLACIJSKI MATERIJALI

Funkcija toplinsko-izolacijskog materijala je toplinska izolacija zidova od gubitaka topline
zimi i sprjeCavanje prekomjernog zagrijavanja konstrukcije i unutrasnjosti gradevine ljeti. U
predmetnom projektu koriSteni toplinsko-izolacijski materijali za ugradnju u ETICS sustave
je mineralna vuna u skladu sa zahtjevima HRN EN 13162. U podrucju podnozja izloZzenih
prskanju vode i ja¢im udarnim opterecenjima koristen je ekstrudirani polistiren (XPS) u
skladu sa zahtjevima HRN EN 13164.

ARMATURNI SLOJ

Armaturni sloj ETICS sustava ¢ine alkalno postojana staklena mrezica utisnuta u mort za
armaturni sloj koji je po svom sastavu polimer-cementno ili pastozno disperzijsko ljepilo.
Funkcija armaturnog sloja je sprjeCavanje pojave pukotina zbog mehanickih i higro-
termi¢kin naprezanja nastalih uslijed izlozenosti ETICS sustava atmosferilijama,
mehani¢kim udarima, povrSinskim naprezanjima. Svojstva armaturnog sloja moraju
zadovoljavati zahtjeve visoke fleksibilnosti kako bi se premostila sva gore navedena
naprezanja, $to podrazumijeva visoku vodoodbojnost i paropropusnost radi sprieCavanja
nastanka kondenzata unutar konstrukcije tijekom cijele godine. U postizanju tih zahtjeva
armaturni sloj, zajedno s odabirom zavrSno-dekorativhog sloja, ima najvazniju ulogu.
Zahtjevi kvalitete staklene mrezice koja se moze ugraditi u ETICS sustav dani su u
Tehnickom propisu o izmjeni i dopuni tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima (NN,
81/11).

ZAVRSNO-DEKORATIVNI SLOJ

Zavrs$no-dekorativni sloj ETICS sustava ¢ine predpremaz i zavrSno-dekorativha Zbuka u
predmetnom projektu silikatno-silikonska zbuka. Odabirom veli€ine zrna i veziva moguce
je dobiti razli¢ite tipove tekstura i tructure Zzbuke. O debljini i vrsti zavrSno-dekorativhog
sloja ovise i svojstva i funkcionalnost Citavog ETICS sustava. ZavrSni izgled dekorativnog
sloja mora u najvecoj mjeri odgovarati izvornoj zbuci.

DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI ETICS SUSTAVA

Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju smiju se ugraditi u gradevinu ako, ovisno o
vrsti materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima ¢e biti izloZzeni u ugradenom stanju,
ispunjavaju zahtjeve HRN EN 13499 (za XPS) ili HRN EN 13500 (za mineralnu vunu) te
dodatne zahtjeve koji su odredeni projektom.

Ovlastena pravna osoba provodi:

a) pocetno ispitivanje tipa gradevnog proizvoda,

b)  pocetni nadzor proizvodnog pogona i pocetni nadzor unutarnje kontrole proizvodnije,
c) stalni nadzor, procjenu i ocjenu unutarnje kontrole proizvodnje.

Proizvodac provodi:

a) stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje

b) ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu ispitivanja.
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PODLOGA — POSTOJECA GRADEVINA

U ovom slucaju provjera podloge na koju ¢e se postaviti ETICS, kao i priprema podloge,

od presudne je vaznosti. Na ovakvim podlogama svi tipovi ETICS-a moraju se dodatno

mehanicki pricvrstiti.

Opce vazeée metode ispitivanja pogodnosti podloge za ugradnju ETICS-a ukljuuju:

- vizualnu provjeru u cilju utvrdivanja vrste i kvalitete podloge, vlaznosti podloge,
opasnosti od prodiranja vlage u ETICS i postojanje pukotina na podlozi,

- test brisanjem dlanom ili tamnom tkaninom radi procjene ima li praSine, Stetnih
iscvjetavanja ili kredastih starih premaza,

- test grebanjem ili zarezivanjem pomoc¢u tvrdog oStrog predmeta radi provjere
¢vrstoce i nosivosti (npr. Test ,urezivanjem mrezice®, test ljepljivom trakom),

- test moCenjem pomocu kista ili test rasprSivacem radi provjere vodoupojnosti i
vlaznosti podloge,

- provjera ravnosti zida; ako odstupanje ravnosti podloge nije u dopusStenim
granicama tolerancije prema HRN DIN 18202, moraju se poduzeti odgovarajuée
mjere ravnanja (zbukanje tru.),

- u slu€ajevima kad podloga ne odgovara niti jednoj kategoriji prema ETAG 014
potrebno je izvesti test izvlacenja (tzv. Pull off).

Ova ispitivanja provode se na svakoj truct procelja na nekoliko nasumi¢no odabranih

mjesta.

IZVOBENJE

Sve vidljive povrSine toplinsko-izolacijskin materijala potrebno je obraditi armaturnim
slojem i zavrSnom Zbukom tru taj nacin zastititi od izravnog prodora vlage, ostecenja
koja mogu uzrokovati insekti, glodavci tru., kao i od izravnhog plamena u slu€aju pozara.
Naknadno izravnavanje izvedenog ETICS sustava nije dozvoljeno.

Sve zavrSetke, spojeve (s prozorima, vratima, drugom vrstom Zbuke), kao i sve prodore
kroz ETICS (gromobranske instalacije, Zljebovi, elektroinstalacije tru.) potrebno je izvesti
odgovarajuéim priklju¢nim profilima i brtvenim trakama kako bi sustav bio zasti¢en od
prodora vlage i kako bi se sprijeCilo pucanje na mjestu spajanja dvije vrste materijala.
Pravilno izvedeni detalji spojeva bitno utje€u na trajnost i funkcionalnost ETICS-a. Pomaci
uslijed termickih naprezanja prozora i ostakljenja zahtijevaju odgovarajuce spojne
elemente.

Podnozja, podrucje prskanja vodom i dodira s tlom

U tim se podrucjima smiju koristiti iskljuCivo medusobno uskladene komponente sustava
odredene od proizvodaca. Podrucje podnozja obuhvaca dio procelja izlozen prskanju
vodom minimalne visine 30 cm od razine okolnog terena ili obloge. Oborinske vode
odgovaraju¢im mjerama treba odvoditi od procelja. Potrebno je izvesti drenazni sloj s
ciliem spreCavanja kapilarnog Sirenja vode. Plo¢nike, kao i obloge plo€ama ili oplo¢nicima,
treba izvoditi s odgovaraju¢im padom i konstruktivnim odvajanjem od objekta.
Toplinsko-izolacijski  tructur moze manjim dijelom ulaziti ispod razine tla i ne smije biti
visi od 1m iznad razine tla. On se u podru¢ju podnozja mehanicki priévr§éuje
pri€vrsnicama. Armaturni sloj izvodi se preko oba materijala. Zavrsni sloj ETICS-a izvodi
se i u podru¢ju podnozja i to minimalno 15 cm ispod razine tla. Sve dijelove sustava u
dodiru s tlom potrebno je obraditi vodootpornim slojem (npr. Masa za hidroizolaciju,
bitumenski premaz tru.) i zastititi Cepastom folijom.

Na podnoZje gradevine je nakon odgovarajuceg susenja armaturnog sloja i predpremaza
potrebno nanijeti zavrSno-dekorativnu Zbuku vec¢e vodoodbojnosti. S obzirom na to da je
ovo podrucje jako optere¢eno vodom, ne preporucaju se zavrsno-dekorativnhe zbuke na
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osnovi mineralnog veziva. Medutim, ako se na podnozju ipak Zzeli koristiti takva vrsta
zavrSno-dekorativne Zbuke, njenu povrSinu obvezno treba dodatno hidrofobirati
primjerenim vodoodbojnim premazom. U podrucju fasade koja je u dodiru s tlom, odnosno
u perimetarnom se podruc¢ju zavr$no-dekorativha Zbuka mora zastititi odgovaraju¢om
izolacijom. Sve prema uputi proizvodaca.

Dilatacijske reske

Dilatacijske reSke konstrukcije se na istom mjestu moraju prenijeti na ETICS sustav
planiranjem i ugradnjom odgovarajuéih gotovih profila koji ¢e zadovoljiti funkcionalne i
estetske zahtjeve, a istovremeno olakSati izvedbu sustava.

Lijeplienje

Toplinsko-izolacijske plo¢e i lamele postavijaju se odozdo prema gore tako da su
medusobno tijesno priljubljene i povezane uzduznom izmjeni€nom vezom. Treba obratiti
paznju na to da su ploce i lamele postavljene u ravninu i pritom, u pravilu, ne bi smjele
nastati fuge. Zbog dopustenih odstupanja u mjerama izolacijskog materijala fuge Sirine od
4 mm moraju se ispuniti istim izolacijskim materijalom. Pri Sirini fuga do 4 mm dopusteno
je fuge ispuniti odgovarajuéom PUR pjenom. Kako bi se osigurala odgovarajuca
prionjivost izmedu ploce i ljepila te ljepila i podloge, plo€u je prilikom postavljanja potrebno
pritisnuti na podlogu. Ljepilo ni u kojem slu€aju ne smije doprijeti u fuge.

Nacelno se smiju postavljati samo cijele ploce. Prikljuéni komadi moraju biti Siri od > 15
cm i ne smiju se postavljati na uglovima objekta, ve¢ samo u sredini povrdine. Na
uglovima objekta smiju se Kkoristiti samo cijele i polovice plo¢a/ tructu na nacin da se
ploce/lamele na uglu medusobno naizmjence preklapaju. Kod izrade prikljuénih komada
potrebno je paziti na pravokutnost reza. PloCe s jaCim oSteCenjima ne smiju se koristiti.
Dijelovi plo€a u uglovima koji str8e smiju se odrezati tek nakon odgovarajuceg
stvrdnjavanja ljepila. Fuge izolacijskih plo¢a i tructu ne smiju biti u liniji s rubovima
otvora.

Vertikalni i horizontalni spojevi izolacijskih plo¢a i tructu ne smiju se poklapati sa
spojevima razliCitih materijala u podlozi, a preklop izolacijskih plo€a/ tructu na ovim
mjestima mora biti veéi od 10 cm. Izbocene dijelove fasade treba premostiti bez spajanja.

Mineralna vuna MW-PT, lamela neobradena — na neobradenoj povrsini lamele koristi se
metoda potpunog pokrivnog nanosenja na lamelu.

Mineralna vuna MW-PT, lamela obradena s jedne ili s obje strane — kod obostrano
obradene lamele primjenjuje se metoda potpunog pokrivnog nanoSenja na lamelu ili na
podlogu.

Zavrsno-dekorativna zbuka

Nakon propisanog vremena suSenja armaturnog sloja i predpremaza i u odgovarajuéim
vremenskim uvjetima moZe se zapoceti s nanoSenjem zavrdno-dekorativnhe Zbuke. Kod
preuranjenog nano$enja zavr$no-dekorativne Zbuke postoji rizik nastanka mrlja, a u
ekstremnim primjerima i do pojave mjehura, odnosno pucanja. Ovisno o izvedenom
sustavu mogu se nanositi razliite vrste zavrdno-dekorativne Zbuke. Minimalna debljina
zavrSno-dekorativne zbuke zrnaste tructure je 1,5 mm.

Za sve vrste zavrdno-dekorativnih Zbuka koli¢inu materijala potrebnu za cijelu gradevinu
treba naruciti odjednom. Kako bi se izbjegli vidljivi spojevi na prijelazima izmedu pojedinih
razina skele neophodno je osigurati dovoljan broj radnika tru prijelazima izvoditi ,mokro
na mokro“. Time se smanjuje rizik neravnomjernosti u boji i strukturi. Prekidi rada na
jednoj povrsini nisu dopusteni. Promjena uvjeta tijekom procesa vezivanja ili obrade Zbuke
moze uzrokovati neujednacenost u nijansi. Bitna funkcija zavrSno-dekorativne zbuke je i
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zastita donjih slojeva od vremenskih utjecaja. Sto je granulacija zavréne Zzbuke manja, to
se teZe ispunjava ova zadaa tructu se treba strogo pridrZzavati minimalnih debljina
slojeva.

Zavrsno-dekorativne Zzbuke se mogu dodatno premazati odgovaraju¢im fasadnim bojama.
Pritom treba paziti na stupanj refleksije nijanse boje i pridrzavati se uputa proizvodaca o
vremenu potrebnom za suSenje podloge.

Stupanj refleksije

Stupanj refleksije je numeri¢ka vrijednost koja oznacava koli€inu reflektirane sunceve
svjetlosti. Sto je vrijednost niza, nijansa je tamnija, a fasada se vise zagrijava. Time se
znacajno povecavaju termiCka naprezanja u armaturnom i zavrSnom sloju te rizik pojave
pukotina. Ovo je od posebnog znacenja kod povezanih sustava za toplinsku izolaciju, jer
kod njih zbog sloja toplinske izolacije nema prijenosa topline s gornjih slojeva na podlogu
pa prakti¢no sva termi¢ka naprezanja moraju preuzeti relativno tanki armaturni i zavrsno-
dekorativni slojevi.

Kako bi se smanijio rizik stvaranja pukotina, stupanj refleksije (ovisno o vrsti veziva
zavrSno-dekorativne zbuke) mora biti veéi od:

- > 25 za akrilatnu i silikonsku zZbuku,

- 2 30 za silikatnu zbuku,

- > 50 za plemenitu tankoslojnu mineralnu zbuku (1,5 do 4 mm).

Isto vrijedi i za vanjske fasadne boje na zavrSno-dekorativnim Zbukama.

Procjena gotove povrsine sustava

Ravnost i pravokutnost povrsina fasada se odreduje u skladu s normom HRN DIN 18202.
Usporedba strukture i nijanse gotove fasade s unaprijed izvedenim manjim uzorkom moze
se koristiti samo uvjetno jer uvijeti tijekom izrade uzorka i fasade nisu isti, npr. Razliciti
vremenski uvjeti, izvodaci, podloga itd.

ZavrSno-dekorativna zbuka ne smije imati pukotine Sire od 0,2 mm. Vec¢a koncentracija
pukotina dopustenih Sirina takoder nije dopustena.
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B.V. FASADERSKI RADOVI

PREGLED POJEDINIH RADOVA

r.b.

stavka

Dobava materijala i izvedba fasadnog
toplinskog sustava (ETICS) na ravnoj
povrsini sjevernog zabatnog zida.

Sustav se sastoji iz sljedecih slojeva:

- toplinska izolacija iz tvrdih ploca
lamelirane kamene vune d=10 cm,
koje se punoplo3no lijepe bijelim
liepilom i dodatno u¢vrscuju
priévrsnicama,

- dvostruka alkalno otporna staklena
mrezica u trostrukom sloju morta,

- zavrsni sloj silikatno-silikonske
zbuke granulacije 0,5 mm s
odgovarajuc¢im predpremazom.

Sve izvesti na o€iS¢enu i pripremljenu

podlogu prema uputi proizvodaca, prema

detalju i dogovoru s predstavnikom

GZZZSKIP. Spojeve razli¢itih materijala

podloge obavezno rabicirati pocin€anim

rabic pletivom ili staklenom mrezicom koja
je obracunata u ovoj stavci. Spoj sa
toplinskom Zbukom na drugim dijelovima
proCelja kao i sve zavrSne detalje sustava
izvesti pomocu zavrs$nih profila iz inoxa
koji su obracunati u ovoj stavci. Posebnu
paznju obratiti na donju zonu zabatnog
zida trokatnice (sokla), ugraditi tvrde ploce

XPS-a debljine 10 cm te sve izvesti prema

opc¢im uvjetima i detalju proizvodaca.

Zavrsni sloj izvesti na nacin $to sli¢nije

izvornom na gradevini odnosno onom

izvedenom na ostalom dijelu sklopa u

Laginjinoj ulici 9. Posebnu paznju obratiti

na okrugle otvore na procelju u koje

prethodno treba ugraditi izgubljenu oplatu
iz plasti¢ne ili metalne cijevi bojane u ton
procCelja §to je sve obraCunato u ovoj
stavci.

Za kvalitetu izvedenog fasadnog

toplinskog sustava izvodac je duzan

pribaviti stru€ni nalaz i misljenje ovlastene
ustanove za ispitivanje kvalitete, sto je
obuhvacéeno jedinicnom cijenom ove
stavke.

Potreba izvedbe ovog rada ustanovit ¢e

se kada se dokaze kvaliteta izvedenog

sustava na sjevernom procelju.

Obraéun po m? zabatnog zida i komadu

zavr$no obradenog okruglog otvora.

sjeverno procelje
okrugli otvor @ 27 cm

jedinica

mZ

kom

kolic¢ina

220,00
27

jed.cijena

cijena
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Dobava materijala i izvedba fasadnog
toplinskog sustava (ETICS) na ravnim
povrSinama zidova galerija na dvoriSnom
proCelju. Sustav se sastoji iz sljedecih
slojeva:

- toplinska izolacija iz tvrdih ploca
lamelirane kamene vune d=10 cm
koje se punoplosno lijepe i dodatno
ucvrscuju pricvrsnicama,

- alkalno otporna staklena mrezica u
dvostrukom sloju morta,

- zavrsni sloj silikatno-silikonske
Zbuke granulacije 0,5 mm s
odgovaraju¢im predpremazom.

Sve izvesti na ocis¢enu i pripremljenu

podlogu prema uputi proizvodaca i u

dogovoru s predstavnikom GZZZSKIP.

U pripremu podloge ukljuciti i demontazu

i odvoz naknadno ugradenih prozorskih

klupdica iz raznih materijala.

Zavrsni sloj zbuke izvesti zagladeno

odnosno poput onog izvedenog na

ostalom dijelu sklopa u Laginjinoj ulici 9.

Klupcice prozora na galeriji izvesti u

padu, zastititi kutnim profilima iz inoxa i

zavr$no zagladiti sukladno izvornom

detalju.

Spojeve razli¢itih materijala podloge kao i

spojeve sa zbukom boc¢nih zidova galerije

obavezno rabicirati pocin¢anim rabic
pletivom ili staklenom mrezicom koja je
obracunata u ovoj stavci. Za kvalitetu
izvedenog fasadnog toplinskog sustava

izvodac je duzan pribaviti stru¢ni nalaz i

misljenje ovlastene ustanove za

ispitivanje kvalitete, to je obuhvaceno
jediniénom cijenom ove stavke. Donji dio
toplinskog sustava visine 20 cm izvesti iz
tvrdih plo¢a XPS-a debljine 10 cm, kako
bi se sprijecili problemi s vlagom. Sve
prema detalju.

Obracun po m? zida galerije, ne

radunajuci povrsine otvora. )

m* 225,00

Dobava materijala i izvedba fasadnog
toplinskog sustava (ETICS) u zoni iznad
prozora u prizemlju i na galerijama na
dvoriSnom procelju. Sustav se sastoji iz
sliedecih slojeva:

- toplinska izolacija iz tvrdih ploca
lamelirane kamene vune d=10 cm
koje se punoplosno lijepe i dodatno
ucvrscuju pri€vrsnicama,

- alkalno otporna staklena mrezica u
dvostrukom sloju morta,
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- zavrsni sloj silikatno-silikonske

zbuke granulacije 0,5 mm s

odgovarajuc¢im predpremazom.
Gorniji dio sustava, visine cca 20 cm
izvesti sa slojem toplinske izolacije
debljine 3 cm kako bi se ostavio koridor
za buduéu sanaciju instalacija. Iznad
ulaznih vrata stanova ugraditi revizijsku
plo¢u iz aquapanela debljine 1,25 cm sa
svom potrebnom podkonstrukcijom i
jednake zavr$ne obrade. Sve prema
detalju.
Spojeve razli¢itih materijala podloge kao i
spojeve sa Zzbukom podgleda galerije
obavezno rabicirati pocin¢anim rabic
pletivom ili staklenom mrezicom koja je
obracunata u ovoj stavci.
Ostalo kao u stavci B-V-2.
Obradun po m” zida galerije iznad otvora
i m? aquapanela. ]

- zid galerije m* 55,00
- aquapanel d=1,25 cm m? 8,00

B.V. FASADERSKI RADOVI UKUPNO
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B.VI. SOBOSLIKARSKO - LICILACKI RADOVI

OPCI UVJETI

Sav upotrijebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati vaze¢im tehnickim
propisima i normama.

Popis propisa i normi kojih se treba pridrzavati:

- Pravilnik o za&titi na radu u gradevinarstvu,

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu,
- HRN U.F2.013. — tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova,
- HRN U.F2.012. — tehnicki uvjeti za izvodenije liCilackih radova,

- HRN B.C1.030. — gips neutralan i &ist,

- HRN H.K2.015. — kalijev sapun,

- HRN B.C1.020. - hidratizirano vapno,

- HRN H.C5.020. — firis lanenog ulja,

- HRN H.C1.034. — cinkov kromat,

- HRN H.C1.002. — uljane boje i lakovi.

Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je li€ilac duzan izvesti prije
pocetka radova od materijala od kojeg ¢e se radovi izvesti, a u svemu prema uputama
proizvodaca i prestavnika Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode. Na
tako izvedene uzorke izvoda¢ mora ishoditi suglasnost predstavnika Gradskog zavoda za
zastitu spomenika kulture i prirode i nadzornog inzenjera, pa tek onda zapoceti s
izvodenjem radova.

Prije poCetka radova izvodaC mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvodenje
soboslikarskih i li¢ilackih radova i ako na nije pogodna za taj rad mora o tome pismeno
obavijestiti narucitelja radova, kako bi se na vrijeme mogla podloga popraviti i prirediti za
soboslikarsko li¢ilaCke radove. Kasnije pozivanje i opravdanje da kvaliteta nije dobra radi
loSe podloge nece se uzimati u obzir.

U slu€aju da se bojanje procelja izvodi preko potpuno nove zbuke, tj. homogene povrsine,
upotrijebiti ¢e se silikatni premaz sa svim potrebnim predradnjama u skladu s uputstvom
proizvodaca kao Sto je impregniranje povrSine proCelja. U sluaju da se se bojanje
proCelja izvodi preko Zbuke koja je sanirana, tj. povrSina nije homogena vec¢ se sastoji iz
dijelova stare i nove Zbuke, upotrijebit ¢e se takoder silikatni premaz, ali tako da se
prethodno nanese temeljni sloj koji Ce izjednaditi strukturu, upojnost i kemijsku reakciju
podloge.

Bojenje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim povrSinama ne smije biti mrlja,
povrSine moraju biti jednoli¢ne i Ciste i ne smiju se ljustiti. Kit za ispunjenje udubina i
pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji.

LiCenje bravarskih dijelova izvodi se nakon ¢€iSéenja rde, premazom temeljne boje i potom
li¢i vanjskom bojom za Zeljezo u dva sloja.

LiCenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog nali€a otapalima ili paljenjem. Potom je
potrebno stolariju obrusiti, natopiti firnisom, kitati te ponovno brusiti. Na tako pripremljenu
podlogu nanosi se dvostruki nali¢, te lakira lakom otpornim na atmosferilije. Izbor tona,
vr§i se prema postoje¢em, a u suglasnosti s predstavnikom Gradskog zavoda za zastitu
spomenika kulture i prirode i nadzornim inZenjerom.
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Jedini¢na cijena obuhvaca sav rad, materijal, sve troSkove nabave i dopreme, skidanje i
ponovnu postavu vanjske stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzorka i sva €iS¢enja
po zavrSetku radova.

77182
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PREGLED POJEDINIH RADOVA

r.b.

stavka

Dobava materijala i bojanje juznog,
istoCnog i prizemlja zapadnog procelja,
obnovljenog kompletno novom
toplinskom zbukom silikathnom bojom u
dva sloja i u skladu s izvornim tonovima i
shemama iz ovog projekta. Bojanje
izvesti u skladu sa zahtjevima
proizvodaca.
U stavku treba ukljuciti i dubinsku
impregnaciju odgovaraju¢im sredstvom.
Boju i ton odreduje predstavnik
GZZZSKIP.
Obragun po m? vertikalne projekcije
procelja.

juzno i isto€no procelje

Dobava materijala i bojanje sjevernog
procelja obnovljenog kompletno novim
fasadnim sustavom, silikatnom bojom u
dva sloja i u skladu s izvornim tonovima i
shemama iz ovog projekta. Proizvod kao
Réfix PE 519 Premium Dark Syco Tec
fasadna boja ili jednakovrijedan

U stavku treba ukljuciti dubinsku
impregnaciju (prajmer) odgovarajuc¢im
sredstvom. Bojanje izvesti u skladu sa
zahtjevima proizvodaca. Boju i ton
odreduje predstavnik GZZZSKIP.
Obracun po m? vertikalne projekcije
procelja.

Dobava materijala i bojanje ulaznih
galerija u stanove na zapadnom procelju
obnovljenih kompletno novim fasadnim
sustavom, silikathom bojom u dva sloja i
u skladu s izvornim tonovima i shemama
iz ovog projekta. Bojanje izvesti u skladu
sa zahtjevima proizvodaca.

U stavku treba ukljuciti i dubinsku
impregnaciju odgovaraju¢im sredstvom.
Boju i ton odreduje predstavnik
GZZZSKIP.

Obracun po m? vertikalne projekcije
procelja.

Dobava materijala i bojanje sjevernog
procelja stubiSta obnovljenog kompletno

jedinica

m

m

m

2

2

2

koli¢ina

590,00

220,00

285,00

jed.cijena

cijena
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novom produznom zbukom, silikatnom

bojom u dva sloja i u skladu s izvornim

tonovima i shemama iz ovog projekta.

Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima

proizvodaca.

U stavku treba ukljugiti i dubinsku

impregnaciju odgovaraju¢im sredstvom.

Boju i ton odreduje predstavnik

GZZZSKIP.

Obracun po m? vertikalne projekcije

procelja. )
m* 66,00

Dobava materijala i bojanje podgleda

prizemlja galerija dvoriSnog procelja te

podgleda isto¢nog procelja i loda na

istoénom procelju, obnovljenih kompletno

novom zbukom, silikathom bojom u dva

sloja i u skladu s izvornim tonovima i

shemama iz ovog projekta. Bojanje

izvesti u skladu sa zahtjevima

proizvodaca.

U stavku treba ukljuciti i dubinsku

impregnaciju odgovaraju¢im sredstvom.

Boju i ton odreduje predstavnik

GZZZSKIP.

Obra&un po m? podgleda. ]
m* 165,00

Dobava materijala i bojanje podgleda

galerija dvoriSnog procelja, obnovljenih

kompletno novom Zbukom, silikatnom

bojom u dva sloja i u skladu s izvornim

tonovima i shemama iz ovog projekta.

Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima

proizvodaca.

U stavku treba ukljuciti i dubinsku

impregnaciju odgovaraju¢im sredstvom.

Boju i ton odreduje predstavnik

GZZZSKIP.

Obracun po m® podgleda. ]
m* 220,00

Dobava materijala i bojanje rubova

galerija dvoriSnog procCelja i medukatnih

vijenaca uli¢nih procelja, obnovljenih

kompletno novom Zbukom, silikatnom

bojom u dva sloja i u skladu s izvornim

tonovima i shemama iz ovog projekta.

Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima

proizvodaca.

U stavku treba ukljuciti i dubinsku

impregnaciju odgovaraju¢im sredstvom.

Boju i ton odreduje predstavnik

GZZZSKIP.

Obragun po m” ruba galerije. ]
m* 128,00
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Dobava materijala i premazivanje

(licenje) prizemnog dijela zgrade

dvokomponentnim, bezbojnim

poliuretanskim trajnim antigrafitnim

premazom na bazi vode. Odabir premaza

u dogovoru s projektantom i

predstavnikom GZZZSKIP.

Sve izvesti prema tehnickim

specifikacijama proizvoda i uputama

proizvodaca.

Obragun po m’. )
m* 180,00

B.VI.

UKUPNO SOBOSLIKARSKO - LICILACKI RADOVI

kn
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C. OSTALI RADOVI

C.l. PROJEKT | IZVEDBA INSTALACIJE GROMOBRANA

PREGLED POJEDINIH RADOVA

r.b.

stavka jedinica

Napomena: Radovi ove grupe ne
financiraju se sredstvima spomenicke
rente.

Izrada projekta instalacije gromobrana.
Obracun po komadu.
kom

Dobava materijala i izvedba nove
gromobranske instalacije.
Obracun po komadu.
kom

cijena

C.IL

UKUPNO INSTALACIJA GROMOBRANA

kn
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