vanjski zabatni zid
- postojeti zid

DETALJ 3 1:10

- lamelirane plo¢e kamene vune d=10 cm (ljepliene bijelim ljepilom)
- 2x alkalno postojana staklena mreZica u troslojnom bijelom ljepilu - crni ton
- zavr3ni sloj silikonsko-silikatne zbuke granulacije 0.5 mm s primerom

vanjski zid

- postojeci zid

- toplinska Zbuka 4-5 cm
- 1x alkalno postojana staklena mreZica u dvoslojnoj masi za renoviranje i izravnavanje

inox "L" profil

- nosac topl. izolacije i Zbuke

- zavr$ni sloj - dvoslojna univerzalna masa za renoviranje i gletanje s licenjem

- sanirana hodna ploha
iz sloja asfalta
- postojeca ploca galerije
- produzna Zbuka cca 2.5¢cm

30

- cinkotit lim
- sinteti¢ka folija

- pocin&ani Celiéni klamer na svakih 70 cm

200

- asfalt2 cm

- bitimenski premaz (ot
- pocin&ani Celicni lim

- sinteticka folija

- pocin&ani celiéni klame
- bitimenski premaz (ot
- glgzura

- AB plo¢a

DETALJ 5 1:2

\
\
\
poran na temp. visu o‘p 250°C)

\
2rna svakin 70 cm |

poran na temp. visu od 250°C)

80

0

50

DETALJ 4 1:20

——inox "L" profil

koridor za instalacije

vanjski zid galerije

- postojeéi zid

- lamelirane plo¢e kamene vune d=10 cm
(liepliene bijelim liepilom)

- 1x alkalno postojana staklena mreZica
u dvoslojnom bijelom ljepilu

- zavr$ni sloj silikonsko-silikatne Zbuke
granulacije 0.5 mm s primerom

iznad ulaznih vrata u stanove (svijetla $irina) izvodi se

revizijsko polje za elektroinstalacije:

- postojeéi zid

- lamelirane ploce kamene vune d=8,25 cm

- aquapanel d=1,25 cm na potkonstrukciji
(omoguciti demontazu ploce)

- 1x alkalno postojana staklena mreZica
u dvoslojnom bijelom ljepilu

- zavrsni sloj silikonsko-silikatne Zbuke
granulacije 0.5 mm s primerom

postojeca ograda galerije

- ispuna armirano staklo d=7 mm

vanjski zid galerije

- postojeci zid

- plo¢e XPS d=10 cm, h=20 cm

- 1x alkalno postojana staklena mrezica
u dvoslojnom bijelom ljepilu

- zavr3ni sloj silikonsko-silikatne zbuke

35

granulacije 0.5 mm s primerom

uzdignuti prani kulir

pad 0,5%
H

(prema postojecem detalju)

- sanirana hodna ploha
iz sloja asfalta
- postojeca ploca galerije
- produzna Zbuka cca 2.5cm

inox "L" profil
- nosac topl. izolacije i Zbuke
(poravnati s pragom stana)

NAPOMENA: Sve mijere kontrolirati u naravil
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