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0. UVJETI ZA IZVOĐENJE

Ovaj program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuje investitora i izvođača da se pri izradi

projektiranja instalacija, pored ostalog pridržavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrže mnoge elemente koji

nisu   navedeni u tehničkom opisu i ostalom dijelu projekta, a važni su za izvođenje radova.

Kontrolu kvalitete tijekom građenja provodi nadzorni inženjer. Svi radovi se izvode prema projektu i

trebaju biti usklađeni s ostalim radovima na građevini. Prije ugradnje treba kontrolirati instalacijske

materijale i opremu, njihovu ispravnost i usklađenost s Hrvatskim normama. Naročitu pažnju

prilikom izvođenja treba posvetiti provođenju mjera zaštite na radu i zaštite od požara.

1. Opći uvjeti

Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, troškovniku, tehničkom

opisu, ovim uvjetima i važećim propisima za izvođenje električnih instalacija, odnosno tehničkim

propisima za izvođenje električnih instalacija niskog napona (Tehnički propis za niskonaponske

električne instalacije br. 05/10) i važećim TK propisima

Prije početka radova, izvođač je dužan da se detaljno upozna s projektom i da sve eventualne

primjedbe na vrijeme dostavi investitoru, odnosno nadzornom inženjeru. Investitor je dužan da

tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova. Izvođač je dužan

prije početka radova provjeriti projekt za objekt, pa ukoliko nađe da su potrebne izvjesne izmjene

zbog izmjena na samoj građevini o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera i od njega pribaviti

potrebnu suglasnost.

Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesna odstupanja ili manje izmjene

projekta, izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će po

potrebi upoznati i projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. Na osnovu

projekta izvođač će obilježiti trase cjelokupne instalacije na samom objektu, pa će tek po pregledu i

dobivanju suglasnosti od strane nadzorne službe početi s radovima.

Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trase od onih predviđenih

projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno

izvedenog stanja.

Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan voditi ispravan građevinski dnevnik, sa svim

podacima koji ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i saopćenja kako od strane nadzornog

inženjera, tako i od strane izvođača, moraju se unijeti u dnevnik. Za ispravnost izvedenih radova

izvođač garantira dvije godine računajući od dana prijema objekta. Sve kvarove i oštećenja koji bi

se u tom periodu pojavili bilo zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvođač je dužan

otkloniti bez prava na naknadu. Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon

obavljenog tehničkog pregleda

Izvođač mora pri izradi elektroinstalacija poštivati: 

Zakon o gradnji (NN br.153/13)

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije br. 05/10.

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12)

Pravilnik o električnoj opremi  namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 

135/05)

Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada 

(NN 155/2009)

Pravilnik o tehničkim propisima za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 

87/08 i 33/10)

Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 

povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora  te obveze investitora radova ili građevine ( 

NN br. 42/09 i 39/11)

Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10)

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti ( NN 20/2010)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Zakon o zaštiti na radu (NN br.71/14).

Zakon o normizaciji (NN 80/13)
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2. Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i 

uporabnu dozvolu.
Izvođač radova je dužan po završetku svih elektro radova, a prije konačnog puštanja instalacije u

pogon provesti sva potrebna ispitivanja elektroinstalacija, funkcionalna ispitivanja, te priložiti

odgovarajući atesti u skladu sa važećim zakonima i propisima. Uz dokaze o kvaliteti ugrađene

opreme i izvedenih radova izvođač mora dostaviti izjavu odgovorne osobe da su primjenjeni

materijali u skladu sa važećim normama. Ispitivanje kvalitete izvedenih radova može obaviti samo

za to ovlašteno poduzeće, a treba biti provedeno prema Zakonu o normizaciji i prema tehničkom

propisu za niskonaponske električne instalacije br. 05/10.

Popis ispitivanja i zapisnike elektroenergetske instalacije niskog napona

1. Provjera pregledom

2. Isprave o sukladnosti ugrađene elektro opreme i proizvoda 

3. Zapisnik o ispitivanju elektroinstalacija-provjera pregledom

4. Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora izolacije

5. Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja

6. Zapisnik o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira

7. Atest o ispitivanju izjednačenja potencijala

9. Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju električne instalacije

10. Ispitni listovi razvodnih ormara i izjave o sukladnosti

11. Zapisnik o ispitivanju elektroničke komunikacijske infrastrukture EKM                                            

12. Izjava izvođača izvedenim radovima i održavanju 

13. Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme

14. Izjave o sukladnosti

3. Uvjeti za nuđenje

Cijena za svaku točku specifikacije mora obuhvatiti dobavu, dovoz, odvoz, montažu, spajanje, po

potrebi uzemljenje, dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti, puštanje u pogon

instalacije, izrada zapisnika o primopredaji, ispitivanja, atesti, izrada dokumentacije izvedenog

stanja u 3 primjerka.  

Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija. Prije

davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis, proračune, prikaze zaštitnih mjera i nacrte. Za sve

eventualne primjedbe u pogledu elektro troškovnika i izvođenja obratiti se prije davanja ponude

projektantu.

U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni, pridržni nosači kabela,

izolirajući pribor i sav ostali potreban materijal i pribor i rad za potpuno funkcioniranje pojedine

stavke. Ukalkulirati pomoćna sredstva za eventualni rad na visni. 

Kabelska kanalizacija EKI/DTK mora biti izvedena na temelju važećih tehničkih normi da osigurava

trajnost, mehaničku čvrstoću, nepropusnosnost za vodu, odsutnost štetnog djelovanja na kabele

glatku unutarnju površinu cijevi, jednostavnost izgradnje iz nedeficitarnih materijala, mogućnost

dogradnje (u slučaju eventualne potrebe), ekonomičnost izgradnje i eksploatacije postrojenja.

Prilikom izvođenja EKI inastalacije poštivati propisane minimalne udaljenosti u odnosu na ostale

komunalne instalacije.

Na mjestima gdje se radovi na iskopu vrše bliže od 1 m od postojeće trase TK kapaciteta (kabela)

iskop izvesti ručno. Prije početka radova izvršiti zaštitu i izmještanje postojećih TK kapaciteta - EKI

izvesti sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske

infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili

građevine (NN 75/13).

Životni vijek ugrađenog materijala elektroinstalacija mora biti više od 25 godina u normalnim 

uvjetima eksploatacije. 

Sve mikrolokacije opreme i izvode; rasvjete i priključaka odretiti na građevini u dogovoru sa 

nadzornim inženjerem arhitekture i nadzornim inženjerem elektroinstalacija.

Svi kabeli u razvodnom ormaru moraju biti izvedeni na rednim stezaljkama i označeni.Sva oprema i 

kabeli u razvodnim ormarima treba biti kvalitetno označena.

Po završetku svih elektro radova, prije puštanja instalacije u pogon moraju se provesti pregledi i 

ispitivanja, te priložiti oznake i isprave o sukladnosti, ispitne liste ugrađenih proizvoda i opreme. Za 

svu ugrađenu opremu i uređaje potrebno je dostaviti upute za rukovanje na hrvatskom jeziku.

Redovito čišćenje i odvoz odpada nastalog izvođenjem elektro instalacija na ovlašteni deponij u 

krugu od 20km.
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A. JAKA STRUJA

A1. Razvodni ormari

j.m. kol. j.c. ukupno

1. Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara vanjskog razvoda oznake RVR, samostojeći,

predviđen za vanjsku montažu, IP65, izrađen od poliestera ojačan staklenim vlaknima, sa dvoja

vrata, bravom, temeljnom pločom, plastičnim postoljem i sa svom pripadajućom opremom,

uključivo i svi prateći radovi. Dimenzije aparatnog polja 1000x1000x320 mm (VxŠxD) s plastičnim

postoljem dimenzija 900x1000x320 mm (VxŠxD). Dobava, montaža i spajanje u ormar slijedeće

opreme;
kom 1

grebenasta sklopka 80A, 3P, 0-1, glavna sklopka, montaža u ormar kom 1

rastavna sklopka -osigurač  vel 000 -100A, 3P, montaža na ploču kom 4

kombinirani zaštitni prekidač B10A, 30 mA, 2P, 10kA, AC kom 11

kombinirani zaštitni prekidač C16A, 30 mA, 2P, 10kA, AC kom 1

instalacijski zaštitni prekidač C6A, 1P, 10kA kom 3

instalacijski zaštitni prekidač C10A, 1P, 10kA kom 1

instalacijski zaštitni prekidač C25A, 4P, 10kA kom 1

motorski sklopnik 40A, 3p, AC3, napon upravljanja 230V kom 1

grebenasta sklopka 12A, 2p, 0-1, sa nosačem za montažu na DIN kom 1

luxomat 230V, 10A, sa fotosondom kom 1

uklopni sat 10A, mehanički, 1 kanal kom 1

odvodnik prenapona tip 2, TN-S, 3P+N, 20kA, 255V kom 1

ulošci osigurača NH-000, 40A kom 9

el. grijač za ormar 50W, 250V kom 1

termostat 0-60 st. C kom 1

distribucijski blok DB 160A/4p kom 1

ispitni list, oznaka i izjava o sukladnosti kom 1

jednopolna shema ormara kom 1

Bakrene sabirnice, redne stezaljke, P/F vodiči, PVC kanalice, izolatori, natpisi, oznake kabela i

ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara. 
kom 1

UKUPNO RVR:     kompl. 1
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j.m. kol. j.c. ukupno

2. Dobava, montaža i spajanje pomoćnih razvodnih ormara oznake R1 i R2, samostojeći, sa krovom,

predviđen za vanjsku montažu, IP65, izrađeni od poliestera ojačan staklenim vlaknima, sa vratima,

bravom, temeljnom pločom, plastičnim postoljem i sa svom pripadajućom opremom, uključivo i svi

prateći radovi zaštite IP65. Dimenzije aparatnog polja, dim.1000x750x320 mm (VxŠxD) (sa jednim

vratima) komplet sa plastičnim postoljem dimenzija 900x750x320 mm (VxŠxD). Dobava, montaža i

spajanje u ormar slijedeće opreme;
kom 1

grebenasta sklopka 63A, 3P, 0-1, glavna sklopka, montaža u ormar kom 1

diferencijalni zaštitni uređaj RCD sklopka 63A, 30 mA, 4p, AC kom 1

instalacijski zaštitni prekidač C6A, 1P, 10kA kom 1

instalacijski zaštitni prekidač C16A, 1P, 10kA kom 3

instalacijski zaštitni prekidač C16A, 3P, 10kA kom 2

instalacijski zaštitni prekidač C32A, 3P, 10kA kom 2

el. grijač za ormar 50W, 250V kom 1

termostat 0-60 st. C kom 1

ispitni list, oznaka i izjava o sukladnosti kom 1

jednopolna shema ormara kom 1

Bakrene sabirnice, redne stezaljke, P/F vodiči, PVC kanalice, izolatori, natpisi, oznake kabela i

ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara. 
kom 1

UKUPNO R1 i R2 :    kompl. 2

3. Dobava, montaža i spajanje na-zidnog ormarića za upravljanje vanjskom rasvjetom, oznake RUP1

Ormar je metalni, IP55, dimenzija 200x200x155 mm (ŠxVxD), sa  vratima, ključem i bravom. 

Dobava, montaža i spajanje u ormar slijedeće opreme;

kom 1

grebenasta sklopka 1-0-1, 12A, 2p, montaža na vrata kom 1

Redne stezaljke, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice, perforirane PVC kanalice i ostali

sitni spojni i montažni materijal  potreban do potpunog opremanja ormara. kom 1

UKUPNO : kompl. 1

4. Montaža i spajanje napojnog kabela vanjskih priključaka u postojećem GRO ormaru kompl 1

5. Montaža rastalnih osigurača NVO-00, 63A u GRO ormaru 
kom 3

UKUPNO  A1:
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A2. ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIJAL ZA JAKU STRUJU
j.m. kol. j.c. ukupno

1. Dobava i polaganje u postojećem instalacijskom kanalu (objekt) i podzemno u zemljanom rovu,

niskonaponskog kabela od postojećeg glavnog ormara do novog razvodnog ormara RVR 

NYY-J 5x25 mm² 
m 85

2. Dobava i polaganje napojnih bakrenih niskonaponskih kabela za polaganje u instalacijskim cijevima

u iskopani kabelski rov  

NYY-J 5x16 mm² m 200

NYY-J 3 x 4 mm2                  m 800

NYY-J 3 x 2,5 mm2                  m 500

NYY-J 3 x 1,5 mm2                  m 300

NYY-J 5 x 1,5 mm2                  m 80

3. Dobava, polaganje u zemljanom rovu i spajanje bakrenog užeta za uzemljenje komplet sa spojnim

materijalom. 

bakreno uže 1xCu 50 mm2 m 85

4. Dobava i polaganje i spajanje trake Fe/Zn 30x4 mm za uzemljenje metalnih masa sa slijedećim

spojnim i montažnim priborom
m 300

dobava i montaža križne spojnice 60x60 kom 50

5. Dobava, montaža i spajanje u razvodne ormare zidnih priključnica IP44  

priključnica 16A, 230V, 2p-E, IP44, nadgradna, montaža u ormar kom 3

priključnica 16A, 400V, 3p-N-E, IP44, nadgradna, montaža u ormar kom 3

priključnica 32A, 400V, 3p-N-E, IP44, nadgradna, montaža u ormar kom 2

priključnica 63A, 400V, 3p-N-E, IP44, nadgradna, montaža u ormar kom 1

6. Dobava, montaža i spajanje unutar zdenca vanjske rasvjete E0 vodotjesnih plastična kutija dim.

280x280 mm, IP66 za prihvat kabela i za napajanje vanjskih svjetiljki, sa distribucijskim blokom

20A, 3p za prihvat do 7 kabela NYY-J 3x2,5mm2, sa uvodnicama, ostali sitni spojni i montažni

materijal potreban do potpunog opremanja 
kompl 16

7. Dobava, montaža i spajanje sitnog spojnog i montažnog materijala materijala tipli, vijci, obujmice,

pvc nosači kabela, izolirajući pribor i sl.
kompl 1

Napomena: Za rasvjetu je predviđena samo elektroinstalacijska priprema od razdjelnika vanjskog

razvoda oznake RVR do zdenaca oznake ER smještenih u zelenim površinama. 

Svjetiljke nisu predmet ovog projekta i troškovnika.

UKUPNO  A2:

 R E K A P I T U L A C I J A  JAKE STRUJE

A. JAKA STRUJA

A1. Razvodni ormari

A2. Elektroinstalacijski materijal za jaku struju

  UKUPNO JAKA STRUJA :
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B. GRAĐEVINSKI RADOVI, ZDENCI I CIJEVI ZA JAKU I SLABU STRUJU
j.m. kol. j.c. ukupno

1. Geodetsko iskolčenje kabelske trase
m 500

2. Strojni iskop kabelskog rova u zemlji IV kategorije za jaku i slabu struju. Svaki rov je dubine 80 cm i

širine 40 cm. m
3

165

3. Strojno rezanje i razbijanje postojećeg asfalta i betona za novu kabelsku trasu 
m 120

4. Uklanjanje razbijenog asfalta i betona sa šljunčanom podlogom i odvoz na za to namjenjen deponij  

m
2

15

5. Strojni iskop kabelskog rova u zemlji IV kategorije za kabelske zdence dimenzija rova 150x150x120 

cm kompl 16

6. Strojni iskop kabelskog rova u zemlji IV kategorije za postolje samostojećeg ormara RVR, R1 i R2

dimenzija rova 150x60x110 cm 
kompl 3

7. Dobava, prijevoz pijeska granulacije 0-4 mm i izrada posteljice u iskopanom kabelskom rovu u visini

od 10 cm prije polaganje cijevi ili kabela (prvi sloj), zasipanje drugog sloja poslije položenih cijevi ili

kabela dobavljenim pjeskom u visini do 10 cm iznad
m

3
45

8. Dobava i polaganje u iskopani zemljani rov dvoslojne instalacijske fleksibilne PVC cijevi i ostale

opreme u kabelski rov za kabelsku instalaciju niskonaponskog razvoda

PVC cijev Novotub fi 160 mm, crvene boje m 50

PVC cijev Novotub fi 110 mm, crvene boje   m 950

PVC cijev Novotub fi 50 mm, crvene boje              m 1.350

PVC cijev fi 25 mm           m 500

Dobava i postava češljeva ( držači razmaka ) kom 600

Dobava i polaganje PVC štitnika duljine 1m iznad kabela, za zaštitu kabela u iskopanom rovu kom 500

Dobava i polaganje trake za upozorenje žute boje s natpisom "KABEL 0,4kV" m 800

9. Dobava i polaganje u iskopani zemljani rov glatke instalacijske PVC cijevi i ostalog pribora za 

montažu u DTK zemljanji rov za kabelsku instalaciju slabe struje (EKM) 

PVC cijev fi 110 mm m 400

PEHD cijev fi 50 mm             m 900

Dobava i postava češljeva ( držači razmaka ) kom 250

Dobava i uvlačenje Fe/Zn žice 4 mm u privode objektima m 100

Dobava i polaganje trake za upozorenje žute boje s natpisom m 300

10. Dobava i montaža komplet tipskog betonskog kabelskog zdenca tipa MZD1 s poklopcem oznake

TELEFON, za kabelsku instalaciju slabe struje. Lokacija okna prema kotnom planu.

MZD1 zdenac, dimenzija 108x78x101 cm (LxŠxD), sa uvodnim pločama S110/50-2/3 poklopac 

150kN kompl 6

11. Dobava i montaža komplet tipskog betonskog kabelskog zdenca tipa MZD1 s poklopcem oznake

TELEFON, za kabelsku instalaciju slabe struje. Lokacija okna prema kotnom planu.

MZD1 zdenac, dimenzija 108x78x101 cm (LxŠxD), sa uvodnim pločama S110/50-2/3 

poklopac 400 kN kompl 1

12. Dobava i montaža komplet tipskog betonskog kabelskog zdenca tipa MZD0 s poklopcem za

kabelsku instalaciju jake i slabe struje. Lokacija okna prema kotnom planu. Iskop rova je dio

građevinskih radova.

MZD0 zdenac dimenzija 63x63x91 cm (LxŠxD), sa uvodnim pločama S110/50-2/3, poklopac 150kN

kompl 5
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13. Dobava i montaža u iskopanu i pripremljnu otvor u zemlji komplet betonskog elektroenergetskog

kabelskog zdenca oznake E1 sa poklopcem, za kabelsku instalaciju jake struje. Lokacija okna

prema kotnom planu. Uvodne ploče u zdenac 4 x ( 4 x PVC fi 110mm + 4 x PVC fi50 mm).

D1 zdenac dimenzija 108x78x101 cm (LxŠxD), sa uvodnim pločama S110/50-4/4 poklopac 150kN

kompl 10

14. Dobava i montaža u iskopanu i pripremljnu otvor u zemlji komplet betonskog elektroenergetskog

kabelskog zdenca oznake E1 sa poklopcem, za kabelsku instalaciju jake struje. Lokacija okna

prema kotnom planu. Uvodne ploče u zdenac 4 x ( 4 x PVC fi 110mm + 4 x PVC fi50 mm).

D1 zdenac dimenzija 108x78x101 cm (LxŠxD), sa uvodnim pločama S110/50-4/4 

poklopac 400 kN kompl 1

15. Dobava i montaža u iskopanu i pripremljnu otvor u zemlji komplet betonskog elektroenergetskog

kabelskog zdenca oznake E0 sa poklopcem, za kabelsku instalaciju jake struje i priključak vanjske

rasvjete u zelenim površinama. Lokacija okna prema kotnom planu. 

D0 zdenac dimenzija 63x63x91 cm (LxŠxD), sa uvodnim pločama S110/50-2/4, poklopac 150kN
kompl 5

16. Dobava i montaža u iskopanu i pripremljnu otvor u zemlji komplet betonskog elektroenergetskog

kabelskog zdenca oznake ER sa poklopcem, za kabelsku instalaciju vanjske rasvjete u zelenim

površinama, komplet sa brtvama za zatvaranje otvora za izlaz kabela u pričuvi. 

D0 zdenac, dimenzija 63x63x91 cm (LxŠxD), sa uvodnim pločama S50-4, poklopac 150kN
kompl 8

17. Zatrpavanje zemljom kabelskog rova i oko zdenaca i postolja samostojećih ormara nakon 

polaganja kabela i cijevi, nabijanje tla motornim nabijačem u slojevima od 20 cm m
3

120

18. Dobava, prijevoz i zasipanje pripremljenog rova u slojevima šljunkom uz nabijanje, nakon polaganja 

zaštitnih kabelskih cijevi, na trasi u pješačkom hodniku i kolniku
m

3
20

19. Dobava i betoniranje podloge za asfalt klase MB 15, h = 20 cm u pješačkom hodniku m
3 5

20. Dobava i betoniranje podloge za asfalt klase MB 25, h = 30 cm u kolniku m
3 15

21. Dobava i postava pješačkog prijelaza kompl 2

22. Odvoz viška zemlje na gradsku deponiju m
3 45

23. Izrada zaštite prilikom križanja s drugim komunalnim instalacijama kompl 30

24. Čišćenje gradilišta po završetku radova kompl 1

UKUPNO B :
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C. ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI  I DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA

1. Kompletiranje atestne dokumentacije i predaja investitoru u 3 kompleta:

Isprave o sukladnosti ugrađene elektro opreme i proizvoda 

Zapisnik o ispitivanju elektroinstalacija-provjera pregledom

Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora izolacije

Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja

Zapisnik o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira

Atest o ispitivanju izjednačenja potencijala

Zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju električne instalacije

Ispitni listovi razvodnih ormara i izjave o sukladnosti

Zapisnik o ispitivanju elektroničke komunikacijske infrastrukture EKM                                            

Izjava izvođača izvedenim radovima i održavanju 

Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme

UKUPNO kompl 3

2. Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji. kompl 1

3. Izrada projekta izvedenog stanja sa geodetskim snimkom izedenih instalacija jake i slabe struje i

predaja investitoru u 3 primjerka i dodatno na CD-u. Dokumentacija treba biti ovjerena od strane

ovlaštenog projektanta.
kompl 1

UKUPNO C :

R E K A P I T U L A C I J A  

 A. ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE

B. GRAĐEVINSKI RADOVI, ZDENCI I CIJEVI ZA JAKU I SLABU STRUJU

C.

  SVEUKUPNO ELEKTROINSTALACIJE :

ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA
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