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ELEKTROPLAN Investitor: Tehni¢ki muzej, Savska cesta 18, Zagreb

UlL.F.Folnegovi¢a 1b, Zagreb Gradevina: Rekonstrukcija podzemnih instalacija,

Tellfax: 01/366 4461 vanjskog dvorista ispred zgrade Tehni¢kog muzeja

UVJETI ZA IZVODENJE

Ovaj program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuje investitora i izvodaca da se pri izradi
projektiranja instalacija, pored ostalog pridrzavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrze mnoge elemente koji
nisu navedeni u tehni€¢kom opisu i ostalom dijelu projekta, a vazni su za izvodenje radova.

Kontrolu kvalitete tijekom gradenja provodi nadzorni inzenjer. Svi radovi se izvode prema projektu i
trebaju biti uskladeni s ostalim radovima na gradevini. Prije ugradnje treba kontrolirati instalacijske
materijale i opremu, njihovu ispravnost i uskladenost s Hrvatskim normama. Narocitu paznju
prilikom izvodenja treba posvetiti provodenju mjera zastite na radu i zatite od pozara.

Opéi uvjeti

Cjelokupnu elektriCnu instalaciju treba izvesti prema priloZzenim nacrtima, tro8kovniku, tehni¢kom
opisu, ovim uvjetima i vaze¢im propisima za izvodenje elektriCnih instalacija, odnosno tehni¢kim
propisima za izvodenje elektriCnih instalacija niskog napona (TehniCki propis za niskonaponske
elektri¢ne instalacije br. 05/10) i vaze¢im TK propisima

Prije poCetka radova, izvodac¢ je duzan da se detaljno upozna s projektom i da sve eventualne
primjedbe na vrijeme dostavi investitoru, odnosno nadzornom inZenjeru. Investitor je duzan da
tijekom citave izgradnje objekta osigura stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova. lzvodac je duzan
prije pocetka radova provijeriti projekt za objekt, pa ukoliko nade da su potrebne izvjesne izmjene
zbog izmjena na samoj gradevini o tome treba obavijestiti nadzornog inzenjera i od njega pribaviti
potrebnu suglasnost.

Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesna odstupanja ili manje izmjene
projekta, izvodag je duZan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inZzenjera. Ovaj ¢e po
potrebi upoznati i projektanta s predloZenim izmjenama i traZiti njegovu suglasnost. Na osnovu
projekta izvoda¢ ¢e obiljeZiti trase cjelokupne instalacije ha samom objektu, pa ¢e tek po pregledu i
dobivanju suglasnosti od strane nadzorne sluzbe poceti s radovima.

Tijekom izvodenja radova izvodac je duzan da sva nastala odstupanja trase od onih predvidenih
projektom unese u projekt, a po zavrSetku radova treba predati investitoru projekt stvarno
izvedenog stanja.

Za vrijeme izvodenja radova, izvodac je duzan voditi ispravan gradevinski dnevnik, sa svim
podacima koji ovakav dnevnik predvida, a svi zahtjevi i saopCenja kako od strane nadzornog
inZzenjera, tako i od strane izvodaca, moraju se unijeti u dnevnik. Za ispravnost izvedenih radova
izvodac¢ garantira dvije godine racunajuci od dana prilema objekta. Sve kvarove i oStecenja koji bi
se u tom periodu pojavili bilo zbog primjene loSih materijala ili nesolidne izvedbe, izvodac je duzan
otkloniti bez prava na naknadu. Pustanje instalacije u eksploataciju dozvolieno je tek nakon
obavljenog tehni¢kog pregleda

lzvoda¢ mora pri izradi elektroinstalacija postivati:

Zakon o gradnji (NN br.153/13)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije br. 05/10.

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)

Pravilnik o elektriénoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN
135/05)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mreZu poslovnih i stambenih zgrada
(NN 155/2009)

Pravilnik o tehni¢kim propisima za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br.
87/08 i 33/10)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (
NN br. 42/09 i 39/11)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10)
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti ( NN 20/2010)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
Zakon o zastiti na radu (NN br.71/14).
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
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Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priloziti uz zahtjev za tehnicki pregled i
uporabnu dozvolu.

Izvodal radova je duzan po zavrSetku svih elektro radova, a prije kona¢nog pustanja instalacije u
pogon provesti sva potrebna ispitivanja elektroinstalacija, funkcionalna ispitivanja, te priloZiti
odgovarajuéi atesti u skladu sa vaze¢im zakonima i propisima. Uz dokaze o kvaliteti ugradene
opreme i izvedenih radova izvodal mora dostaviti izjavu odgovorne osobe da su primjenjeni
materijali u skladu sa vazec¢im normama. Ispitivanje kvalitete izvedenih radova moze obaviti samo
za to ovlasteno poduzeée, a treba biti provedeno prema Zakonu o normizaciji i prema tehni¢kom
propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije br. 05/10.

Popis ispitivanja i zapisnike elektroenergetske instalacije niskog napona

Provjera pregledom

Isprave o sukladnosti ugradene elektro opreme i proizvoda

Zapisnik o ispitivanju elektroinstalacija-provjera pregledom

Zapisnik o izvrSenom mjerenju otpora izolacije

Zapisnik o izvrSenom mjerenju otpora uzemljenja

Zapisnik o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od indirektnog napona dodira
Atest o ispitivanju izjednagenja potencijala

Zapisnik o izvr§enom funkcionalnom ispitivanju elektri€ne instalacije
Ispitni listovi razvodnih ormara i izjave o sukladnosti

Zapisnik o ispitivanju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture EKM
Izjava izvodaca izvedenim radovima i odrZavanju

Naputak za koristenje i odrzavanje ugradenih sustava i opreme
Izjave o sukladnosti

Uvjeti za nudenje

Cijena za svaku to€ku specifikacije mora obuhvatiti dobavu, dovoz, odvoz, montazu, spajanje, po
potrebi uzemljenje, dovodenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti, pustanje u pogon
instalacije, izrada zapisnika o primopredaji, ispitivanja, atesti, izrada dokumentacije izvedenog
stanja u 3 primjerka.

Radeci ponudu treba imati na umu najnovije vazecCe propise za pojedine vrste instalacija. Prije
davanja ponude obavezno proditati tehnicki opis, proraune, prikaze zastitnih mjera i nacrte. Za sve
eventualne primjedbe u pogledu elektro troSkovnika i izvodenja obratiti se prije davanja ponude
projektantu.

U cijenu takoder ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montazni, pridrzni nosacdi kabela,
izolirajuéi pribor i sav ostali potreban materijal i pribor i rad za potpuno funkcioniranje pojedine
stavke. Ukalkulirati pomoéna sredstva za eventualni rad na visni.

Kabelska kanalizacija EKI/DTK mora biti izvedena na temelju vazecih tehnic¢kih normi da osigurava
trajnost, mehani¢ku &vrstocu, nepropusnosnost za vodu, odsutnost Stetnog djelovanja na kabele
glatku unutarnju povrSinu cijevi, jednostavnost izgradnje iz nedeficitarnin materijala, mogucnost
dogradnje (u slu€aju eventualne potrebe), ekonomicnost izgradnje i eksploatacije postrojenja.

Prilikom izvodenja EKI inastalacije postivati propisane minimalne udaljenosti u odnosu na ostale
komunalne instalacije.

Na mjestima gdje se radovi na iskopu vrSe blize od 1 m od postojece trase TK kapaciteta (kabela)
iskop izvesti ru¢no. Prije poCetka radova izvrsiti zastitu i izmjestanje postojecih TK kapaciteta - EKI
izvesti sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN 75/13).

Zivotni vijek ugradenog materijala elektroinstalacija mora biti vi§e od 25 godina u normalnim
uvjetima eksploatacije.

Sve mikrolokacije opreme i izvode; rasvjete i priklju€aka odretiti na gradevini u dogovoru sa
nadzornim inZenjerem arhitekture i nadzornim inZenjerem elektroinstalacija.

Svi kabeli u razvodnom ormaru moraju biti izvedeni na rednim stezaljkama i oznaceni.Sva oprema i
kabeli u razvodnim ormarima treba biti kvalitetno oznacena.

Po zavrSetku svih elektro radova, prije pustanja instalacije u pogon moraju se provesti pregledi i
ispitivanja, te priloZiti oznake i isprave o sukladnosti, ispitne liste ugradenih proizvoda i opreme. Za
svu ugradenu opremu i uredaje potrebno je dostaviti upute za rukovanje na hrvatskom jeziku.

Redovito €iS¢enje i odvoz odpada nastalog izvodenjem elektro instalacija na ovlasteni deponij u
krugu od 20km.
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JAKA STRUJA
Razvodni ormari
j.m. kol. j.C. ukupno
Dobava, montaza i spajanje razvodnog ormara vanjskog razvoda oznake RVR, samostojedi,
predviden za vanjsku montazu, IP65, izraden od poliestera ojatan staklenim vlaknima, sa dvoja
vrata, bravom, temeljnom plo¢om, plasticnim postoliem i sa svom pripadajvuc':om opremom,
ukljuCivo i svi prateéi radovi. Dimenzije aparatnog polja 1000x1000x320 mm (VxSxD) s plasti¢nim
postoliem dimenzija 900x1000x320 mm (VxSxD). Dobava, montaZa i spajanje u ormar slijedeée
opreme; kom 1
grebenasta sklopka 80A, 3P, 0-1, glavna sklopka, montaza u ormar kom 1
rastavna sklopka -osigura¢ vel 000 -100A, 3P, montaza na plo¢u kom 4
kombinirani zastitni prekida¢ B10A, 30 mA, 2P, 10kA, AC kom 11
kombinirani zastitni prekida¢ C16A, 30 mA, 2P, 10kA, AC kom 1
instalacijski zastitni prekidac C6A, 1P, 10kA kom 3
instalacijski zastitni prekidac¢ C10A, 1P, 10kA kom 1
instalacijski zastitni prekida¢ C25A, 4P, 10kA kom 1
motorski sklopnik 40A, 3p, AC3, napon upravljanja 230V kom 1
grebenasta sklopka 12A, 2p, 0-1, sa nosa¢em za montazu na DIN kom 1
luxomat 230V, 10A, sa fotosondom kom 1
uklopni sat 10A, mehanicki, 1 kanal kom 1
odvodnik prenapona tip 2, TN-S, 3P+N, 20kA, 255V kom 1
ulo&ci osiguraca NH-000, 40A kom 9
el. grija€ za ormar 50W, 250V kom 1
termostat 0-60 st. C kom 1
distribucijski blok DB 160A/4p kom 1
ispitni list, oznaka i izjava o sukladnosti kom 1
jednopolna shema ormara kom 1
Bakrene sabirnice, redne stezalike, P/F vodi€i, PVC kanalice, izolatori, natpisi, oznake kabela i
ostali sitni spojni i montazni materijal potreban do potpunog opremanja ormara. kom 1
UKUPNO RVR: kompl. 1
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Dobava, montaza i spajanje pomocénih razvodnih ormara oznake R1 i R2, samostojeéi, sa krovom,
predviden za vanjsku montazu, IP65, izradeni od poliestera ojacan staklenim vlaknima, sa vratima,
bravom, temeljnom plo€om, plasti¢nim postoljem i sa svom pripadajuc¢om opremom, uklju€ivo i svi
prate¢i radovi zastite IP65. Dimenzije aparatnog polja, dim.1000x750x320 mm (VxSxD) (sa jednim
vratima) komplet sa plastiénim postoliem dimenzija 900x750x320 mm (VxSxD). Dobava, montaza i
spajanje u ormar slijedeée opreme;
kom 1
grebenasta sklopka 63A, 3P, 0-1, glavna sklopka, montaza u ormar kom 1
diferencijalni zastitni uredaj RCD sklopka 63A, 30 mA, 4p, AC kom 1
instalacijski zastitni prekida¢ C6A, 1P, 10kA kom 1
instalacijski zastitni prekida¢ C16A, 1P, 10kA kom 3
instalacijski zastitni prekida¢ C16A, 3P, 10kA kom 2
instalacijski zastitni prekida¢ C32A, 3P, 10kA kom 2
el. grija¢ za ormar 50W, 250V kom 1
termostat 0-60 st. C kom 1
ispitni list, oznaka i izjava o sukladnosti kom 1
jednopolna shema ormara kom 1
Bakrene sabirnice, redne stezalike, P/F vodi€i, PVC kanalice, izolatori, natpisi, oznake kabela i
ostali sitni spojni i montazni materijal potreban do potpunog opremanja ormara. kom
UKUPNO R1iR2: kompl.
Dobava, montaza i spajanje na-zidnog ormari¢a za upravljanje vanjskom rasvjetom, oznake RUP1
Ormar je metalni, IP55, dimenzija 200x200x155 mm (SxVxD), sa vratima, kljuéem i bravom.
Dobava, montaZza i spajanje u ormar slijedece opreme;
kom 1
grebenasta sklopka 1-0-1, 12A, 2p, montaza na vrata kom 1
Redne stezaljke, P/F vodi€i, izolatori, natpisi i natpisne ploCice, perforirane PVC kanalice i ostali
sitni spojni i montazni materijal potreban do potpunog opremanja ormara. kom
UKUPNO : kompl.
Montaza i spajanje napojnog kabela vanjskih priklju€aka u postoje¢em GRO ormaru kompl 1
Montaza rastalnih osiguraca NVO-00, 63A u GRO ormaru . 3
om

UKUPNO Al:
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ELEKTROINSTALACIISKI MATERIJAL ZA JAKU STRUJU

j.m. kol. j.c. ukupno
Dobava i polaganje u postoje¢em instalacijskom kanalu (objekt) i podzemno u zemljanom rovu,
niskonaponskog kabela od postoje¢eg glavnog ormara do novog razvodnog ormara RVR
_ 2

NYY-J 5x25 mm m 85
Dobava i polaganje napojnih bakrenih niskonaponskih kabela za polaganje u instalacijskim cijevima
u iskopani kabelski rov
NYY-J 5x16 mm? m 200
NYY-J 3 x 4 mm2 m 800
NYY-J 3 x 2,5 mm2 m 500
NYY-J 3 x 1,5 mm2 m 300
NYY-J5x 1,5 mm2 m 80
Dobava, polaganje u zemljanom rovu i spajanje bakrenog uZeta za uzemljenje komplet sa spojnim
materijalom.
bakreno uze 1xCu 50 mm2 m 85
Dobava i polaganje i spajanje trake Fe/Zn 30x4 mm za uzemljenje metalnih masa sa slijedeéim
spojnim i montaznim priborom m 300
dobava i montaza krizne spojnice 60x60 kom 50
Dobava, montaza i spajanje u razvodne ormare zidnih priklju¢nica IP44
prikljuCnica 16A, 230V, 2p-E, IP44, nadgradna, montaza u ormar kom 3
prikljucnica 16A, 400V, 3p-N-E, IP44, nadgradna, montaza u ormar kom 3
prikljuénica 32A, 400V, 3p-N-E, IP44, nadgradna, montaZza u ormar kom 2
priklju¢nica 63A, 400V, 3p-N-E, IP44, nadgradna, montaza u ormar kom 1
Dobava, montaza i spajanje unutar zdenca vanjske rasvjete EO vodotjesnih plasticna kutija dim.
280x280 mm, IP66 za prihvat kabela i za napajanje vanjskih svijetiljki, sa distribucijskim blokom
20A, 3p za prihvat do 7 kabela NYY-J 3x2,5mm2, sa uvodnicama, ostali sitni spojni i montazni
materijal potreban do potpunog opremanja

kompl 16
Dobava, montaZa i spajanje sithog spojnog i montaznog materijala materijala tipli, vijci, obujmice,
pvc nosaci kabela, izolirajuéi pribor i sl.

kompl 1

Napomena: Za rasvjetu je predvidena samo elektroinstalacijska priprema od razdjelnika vanjskog
razvoda oznake RVR do zdenaca oznake ER smjeStenih u zelenim povrSinama.
Svijetilike nisu predmet ovog projekta i troSkovnika.

UKUPNO AZ2:

REKAPITULACIJA JAKE STRUJE

JAKA STRUJA

Razvodni ormari

Elektroinstalacijski materijal za jaku struju

UKUPNO JAKA STRUJA :
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GRADEVINSKI RADOVI, ZDENCI | CIJEVI ZA JAKU | SLABU STRUJU
j.m. kol. j.C. ukupno
Geodetsko iskolenje kabelske trase m 500
Strojni iskop kabelskog rova u zemlji IV kategorije za jaku i slabu struju. Svaki rov je dubine 80 cm i
Sirine 40 cm. me 165
Strojno rezanje i razbijanje postojeceg asfalta i betona za novu kabelsku trasu 120
m
Uklanjanje razbijenog asfalta i betona sa Sljun€anom podlogom i odvoz na za to namjenjen deponij
m’ 15
Strojni iskop kabelskog rova u zemlji IV kategorije za kabelske zdence dimenzija rova 150x150x120
cm kompl 16
Strojni iskop kabelskog rova u zemlji IV kategorije za postolje samostojeceg ormara RVR, R1 i R2
dimenzija rova 150x60x110 cm kompl 3
Dobava, prijevoz pijeska granulacije 0-4 mm i izrada posteljice u iskopanom kabelskom rovu u visini
od 10 cm prije polaganje cijevi ili kabela (prvi sloj), zasipanje drugog sloja poslije polozenih cijevi ili
kabela dobavljenim pjeskom u visini do 10 cm iznad e 45
Dobava i polaganje u iskopani zemljani rov dvoslojne instalacijske fleksibilne PVC cijevi i ostale
opreme u kabelski rov za kabelsku instalaciju niskonaponskog razvoda
PVC cijev Novotub fi 160 mm, crvene boje m 50
PVC cijev Novotub fi 110 mm, crvene boje m 950
PVC cijev Novotub fi 50 mm, crvene boje m 1.350
PVC cijev fi 25 mm m 500
Dobava i postava ¢eSljeva ( drzaci razmaka ) kom 600
Dobava i polaganje PVC &titnika duljine 1m iznad kabela, za za&titu kabela u iskopanom rovu kom 500
Dobava i polaganje trake za upozorenje Zute boje s natpisom "KABEL 0,4kV" m 800
Dobava i polaganje u iskopani zemljani rov glatke instalacijske PVC cijevi i ostalog pribora za
montazu u DTK zemljanji rov za kabelsku instalaciju slabe struje (EKM)
PVC cijev fi 110 mm m 400
PEHD cijev fi 50 mm m 900
Dobava i postava ¢eslieva ( drzaci razmaka ) kom 250
Dobava i uvlaenje Fe/Zn Zice 4 mm u privode objektima m 100
Dobava i polaganje trake za upozorenje Zute boje s natpisom m 300
Dobava i montaza komplet tipskog betonskog kabelskog zdenca tipa MZD1 s poklopcem oznake
TELEFON, za kabelsku instalaciju slabe struje. Lokacija okna prema kotnom planu.
MZD1 zdenac, dimenzija 108x78x101 cm (LxSxD), sa uvodnim plo¢ama S110/50-2/3 poklopac
150kN kompl 6
Dobava i montaza komplet tipskog betonskog kabelskog zdenca tipa MZD1 s poklopcem oznake
TELEFON, za kabelsku instalaciju slabe struje. Lokacija okna prema kotnom planu.
MZD1 zdenac, dimenzija 108x78x101 cm (LxSxD), sa uvodnim plodama S110/50-2/3
poklopac 400 kN kompl 1
Dobava i montaZza komplet tipskog betonskog kabelskog zdenca tipa MZDO s poklopcem za
kabelsku instalaciju jake i slabe struje. Lokacija okna prema kotnom planu. Iskop rova je dio
gradevinskih radova.
MZDO0 zdenac dimenzija 63x63x91 cm (LxSxD), sa uvodnim plo¢ama S110/50-2/3, poklopac 150kN
kompl 5
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21

22

23

24

Dobava i montaza u iskopanu i pripremljnu otvor u zemlji komplet betonskog elektroenergetskog
kabelskog zdenca oznake E1 sa poklopcem, za kabelsku instalaciju jake struje. Lokacija okna
prema kotnom planu. Uvodne plo¢e u zdenac 4 x ( 4 x PVC fi 110mm + 4 x PVC fi50 mm).

D1 zdenac dimenzija 108x78x101 cm (LxSxD), sa uvodnim plo¢ama S110/50-4/4 poklopac 150kN

kompl

10

Dobava i montaza u iskopanu i pripremljnu otvor u zemlji komplet betonskog elektroenergetskog
kabelskog zdenca oznake E1 sa poklopcem, za kabelsku instalaciju jake struje. Lokacija okna
prema kotnom planu. Uvodne plo&e u zdenac 4 x ( 4 x PVC fi 110mm + 4 x PVC fi50 mm).

D1 zdenac dimenzija 108x78x101 cm (LxSxD), sa uvodnim ploama S110/50-4/4
poklopac 400 kN

kompl

Dobava i montaza u iskopanu i pripremljnu otvor u zemlji komplet betonskog elektroenergetskog
kabelskog zdenca oznake EO sa poklopcem, za kabelsku instalaciju jake struje i prikljuéak vanjske
rasvjete u zelenim povrsSinama. Lokacija okna prema kotnom planu.

DO zdenac dimenzija 63x63x91 cm (LxSxD), sa uvodnim ploama S110/50-2/4, poklopac 150kN

kompl

Dobava i montaza u iskopanu i pripremljnu otvor u zemlji komplet betonskog elektroenergetskog
kabelskog zdenca oznake ER sa poklopcem, za kabelsku instalaciju vanjske rasvjete u zelenim
povrSinama, komplet sa brtvama za zatvaranje otvora za izlaz kabela u pri¢uvi.

DO zdenac, dimenzija 63x63x91 cm (LxSxD), sa uvodnim ploéama S50-4, poklopac 150kN

kompl

Zatrpavanje zemljom kabelskog rova i oko zdenaca i postolja samostojec¢ih ormara nakon
polaganja kabela i cijevi, nabijanje tla motornim nabija¢em u slojevima od 20 cm

120

Dobava, prijevoz i zasipanje pripremljenog rova u slojevima $ljunkom uz nabijanje, nakon polaganja
zastitnih kabelskih cijevi, na trasi u pjeSackom hodniku i kolniku

20

Dobava i betoniranje podloge za asfalt klase MB 15, h = 20 cm u pjeSackom hodniku

|Dobava i betoniranje podloge za asfalt klase MB 25, h = 30 cm u kolniku

15|

[Dobava i postava pje$ackog prijelaza

|Odvoz viska zemlje na gradsku deponiju

45|

|Izrada zastite prilikom kriZzanja s drugim komunalnim instalacijama

30

|Ci§(’:enje gradiliSta po zavrSetku radova

UKUPNO B :
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ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI | DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA

Td 14/16
06.2016

Kompletiranje atestne dokumentacije i predaja investitoru u 3 kompleta:

Isprave o sukladnosti ugradene elektro opreme i proizvoda

Zapisnik o ispitivanju elektroinstalacija-provjera pregledom

Zapisnik o izvr§enom mjerenju otpora izolacije

Zapisnik o izvrSenom mjerenju otpora uzemljenja

Zapisnik o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od indirektnog napona dodira

Atest o ispitivanju izjednagenja potencijala

Zapisnik o izvr§enom funkcionalnom ispitivanju elektri¢ne instalacije

Ispitni listovi razvodnih ormara i izjave o sukladnosti

Zapisnik o ispitivanju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture EKM

Izjava izvodaca izvedenim radovima i odrzavanju

Naputak za koristenje i odrzavanje ugradenih sustava i opreme

UKUPNO kompl
|Pu§tanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaiji. | kompl |
Izrada projekta izvedenog stanja sa geodetskim snimkom izedenih instalacija jake i slabe struje i
predaja investitoru u 3 primjerka i dodatno na CD-u. Dokumentacija treba biti ovjerena od strane
ovlastenog projektanta.

kompl

UKUPNO C:

REKAPITULACIJA

ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE

GRADEVINSKI RADOVI, ZDENCI | CIJEVI ZA JAKU | SLABU STRUJU

ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI | DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA

SVEUKUPNO ELEKTROINSTALACIJE :
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