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Stavka Vrsta i opis rada Jedl_n/cna Koli¢ina Jfad/nlcna Ukupno
mjera cijena [kn] [kn]
1. GEODETSKI RADOVI
Iskol€enje trase s u¢vrséenjem svih lomnih to¢aka
INTERNE PROMETNICE | PARKIRALISTA. Obraéun po
m2 obuhvata ukljucuje i potrebno obnavljanje i
1.1 dopunjavanje geodetskih elemenata.
a) izvodacko iskolCenje m2 4.100,00
b) katastarsko snimanje m2 4.100,00

| UKUPNO
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Stavka

Vrsta i opis rada

Jedinicna
mjera

Koli¢ina

Jedinicna
cijena [kn]

Ukupno
[kn]

RUSILACKI | ZEMLJANI RADOVI

2.1.

Rezanje postojeceg asfalta uz gradsku prometnicu

7,00

2.2.

Iskop asfalta s povrSina unutarnjeg dvorista , deb. ca. 12 cm
sa utovarom , do spoja s gradskom prometnicom

m2

800,00

2.3.

Premaz spoja postojeceg i novog lijevanog asfalta

7,00

2.4.

Ru$enje postojeceg oplocenja betonskim plo¢ama vece
dimenzije poloZenim na betonsku podlogu ukupne deb. cca.
15 cm , zajedno s podlogom uklu€ujuéi utovar .

m2

1.400,00

2.5.

Demontaza postojeceg oploCenja lomljenim kamenim
plo€ama u crnoj boji manjih dimenzija ,slobodno polozenim
na sloj tucanika i pijeska , ukupne deb. cca. 10 cm zajedno s
podlogom, uklu€ujuéi utovar .Rad izvesti pazljivo jer ce se
dio plo€a opet upotrijebiti i ugraditi. Ploce koje ¢e se ponovno
ugradivati ocistiti i privremeno deponirati u spremiste
gradilista.

m2

500,00

2.6.

Rusenje postojecih tipskih betonskih rubnjaka uz prometnice
i zelene povrsine, polozenih na betonsku podlogu,
uklucujucéi utovar .

350,00

2.7.

Rusenje postojec¢ih kamenih rubnjaka od svijetlog kamena ,
uz prometnice i zelene povrsine dim.cca 17/20cm, h= od 75-
100 cm, polozenih na betonsku podlogu , uklu€ujuéi utovar .

160,00

2.8.

Siroki iskop zemlje 1l kategorije u zoni prometnica . Rad
obuhvaca djelomic¢no i povrsinski iskop gornjeg sloja humusa
debljine 20 cm , te guranje u stranu do odvoza. Debljina
iskopa cca. 50-60 cm (viSak zmlje koji se nece koristiti za
nasipavanje odvoz na deponij, h=20 km).

Materijal se kopa isklju€ivo strojno.

Obracun iskopa se vrsi po prostornom metru stvarno
iskopanog materijala.

m3

1.250,00

2.9.

Siroki iskop zemlje 11l kategorije u zoni nogostupa i
vatrogasnog prilaza . Debljina iskopa cca. 25-40 cm (viSak
zemlje koji se nece koristiti za nasipavanje odvoz na deponij,
h=20 km).

Materijal se kopa ruéno i strojno.

Obracun iskopa se vrsi po prostornom metru stvarno
iskopanog materijala.

m3

230,00

2.10.

Izrada posteljice u zemljanom materijalu.Radovi obuhvacaju
planiranje,vlazenje,i zbijanje posteljice do propisane
zbijenosti.Kote planirane posteljice mogu odstupati od
projektiranih najvise + 2 cm,a poprecni i uzduzni nagibi
posteljice moraju biti prema projektu. Obracun se vrsi po m2
uredene povrsine.

m2

2.900,00
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2.11.

Dobava | ugradnja razdjelnog sloja od netkanog tekstila
(geotekstil) debljine 5,0 mm, 500 g/m2, prijeklopi min. 20 cm.
Obracun se vrsi po m2 povrsine.

m2

1.000,00

2.12.

Dobava | postava oblutaka bijelo-sive boje preko sloja
geostestila na nabijenu zemljanu podlogu . Debljini sloja cca
25 cm.

Obracun se vrsi po m3 povrsine.

m3

45,00

2.13.

Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala
stabiliziranog hidrauli¢kim vezivom

prema projektu. U cijenu je ukljuéena dobava prethodno
proizvedene stabilizacijske mjeSavine od kamenih prirodnih
ili drobljenih zrnatih materijala i hidraulickog veziva,
granulometrije i kakvo¢e prema zahtjevima projekta i OTU,
te utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, planiranje
i zbijanje do trazenog stupnja zbijenosti). Izvedba, kontrola
kakvoce i obracun prema Op¢im tehnic¢kim uvjetima za
radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 5. Poglavlje;
odredbe 5-02; 5-02.1 do 5-02.6.

Obrac¢unato po m2 ugradene stabilizacije. Cementna
stabilizacija d= 15 cm.

m2

2.900,00

2.14.

Odvoz viska materijala iz iskopa.

Rad obuhvaca utovar u kamione, prijevoz na planirku na
udaljenost do 20 km, istovar i razastiranje materijala.
Obracun se vr$i po m3 sraslog materijala uz geodetsko
pracenje od strane ovlastenog geodeta i izdavanje protokola
koli¢ina. procijena cca. 70 % iskopa se odvozi.

m3

1.550,00

2.15.

Sanacija postojecih zelenih povrsina nakon zavrsetka
instalaterskih radova .U stavci su obuhvaceni slijedeci radovi
: - vadenje
vrijednog pojedinanog raslinja na trasama iskopa
instalacionih kanala te privremena sadnja na zasti¢enu
zelenu povrsinu koja nije predmet radova unutar dvorista .
Rad se odnosi na manje i srednje biljke . U slu¢aju da trasa
prolazi preblizu korjenju vecih vrijednih biljaka potrebno je
trasu izmjestiti u dogovoru s nadzornim inzenjerom.

- sadnja deponiranog raslinja na izvorno mjesto unutar
zelenih otoka prema prethodno napravljenom planu sadnje .
- dobava i sadnja zamjenskog bilja vrste kao postoje¢e na
izvorne pozicije unutar zelenih otoka .

- zatravnjivanje zelenih povrsina nakon zatrpavanja
instalacijkih kanala travnatom smjesom kao postojeci
travnjak ukljuciju¢i dobavu i razastiranje sloja humusa uz
zavr$no planiranje povrsina. Prilikom planiranja moguce je
koristiti deponiranu humusnu zemlju.

Obracun se vrsi po m2 zelene povrsine . Procjenjuje se
izvodenje radova na sanaciji na cca 40% postojecih zelenih
povrsina.

m2

600,00

UKUPNO
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Jedinicna Jedinicn Ukupno
Stavka Vrsta i opis rada . Koli¢ina | a cijena P
mjera [kn] [kn]

3. GORNJI STROJ

Izrada donjeg nosivog sloja (tampona) podloge kolni¢ke
konstrukcije, prosje¢ne deblj. 50-60 cm od vibriranog $ljunka
ili drobljenog kamenog materijala . Dijelom se moze Koristiti i
materijal koji je dobiven tijekom rusenja i deponiran na
gradilistu - cca 20% .1zradi ovog sloja moze se pristupiti tek
nakon $to nadzorni inzenjer primi planum donjeg stroja u
pogledu ravnosti,zbijenosti i projektiranih nagiba.Materijal
donjeg nosivog stroja treba ugradivati na nacin da se ne
osteti profil izvedenog planuma.Zbijanje se vrsi vibroploéama
,vibracionim valjcima i kompaktorima,pazljivo po cijeloj
povrsini,tako da sva mjesta budu zbijena jednakim brojem
prijelaza.Sve nepravilnosti utvrdene za vrijeme zbijanja
izvoda¢ mora o svom troSku otkloniti.Debljina sloja
odredena je projektom i iznosi prosje¢no 55 cm u zbijenom
stanju (rastresitost 20 %). TraZeni minimalni modul zbijenosti
ispitan kruznom plo¢om iznosi Me=80 N/mm2.
Sloj treba izvesti u svemu prema uzduznim i popreé¢nim
profilima u projektu s to¢no$éu planuma +/- 1.5 cm mjereno
letvom duZine 4,0 m.

Ova stavka obuhvaca:
- pribavljanje atesta za nasipni materijal prije poCetka radova
- dobava,dovoz i istovar materijala
- transport dijela materijala s gradiliSne deponije-cca20%
- ugradnja,zbijanje i planiranje na projektiranu visinu
- kontrola ravnina i visina ugradenog sloja- sva tekuca i
kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete
ugradenog sloja

Obracun se vrsi po m3 izvedenog sloja.

3.1 m3 1.250,00
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Izrada donjeg $ljunanog sloja ipod betonske podloge
nogostupa i vatrogasnog prilaza , prosje¢ne deblj.25-40 cm
od vibriranog $ljunka ili drobljenog kamenog materijala .
Izradi ovog sloja mozZe se pristupiti tek nakon Sto nadzorni
inZenjer primi planum donjeg stroja u pogledu
ravnosti,zbijenosti i projektiranih nagiba.Materijal donjeg
nosivog stroja treba ugradivati na nacin da se ne osteti profil
izvedenog planuma. Zbijanje se vrsi vibroplo€ama
,vibracionim valjcima i kompaktorima,pazljivo po cijeloj
povrsini,tako da sva mjesta budu zbijena jednakim brojem
prijelaza.Sve nepravilnosti utvrdene za vrijeme zbijanja
izvoda¢ mora o svom trosku otkloniti. Debljina sloja
odredena je projektom i iznosi prosje¢no 30 cm u zbijenom

3.2. stanju (rastresitost 20 %). Trazeni minimalni modul zbijenosti m3 200,00
ispitan kruznom plo¢om iznosi Me=80 N/mm2.
Sloj treba izvesti u svemu prema uzduznim i popreénim
profilima u projektu s to¢no$éu planuma +/- 1.5 cm mjereno
letvom duzine 4,0 m.
Ova stavka obuhvaca:
- pribavljanje atesta za nasipni materijal prije pocetka radova
- dobava,dovoz i istovar materijala
- ugradnja,zbijanje i planiranje na projektiranu visinu
- kontrola ravnina i visina ugradenog sloja- sva tekuca i
kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete
ugradenog sloja
Obracun se vrsi po m3 izvedenog sloja.
Dobava i postavljanje bet. rubnjaka 18x24x100 (za pravce |
radijuse veée od 3,0 m, za radijuse manje od 3,0 m duzine
50 cm) na betonsku podlogu za kolnike.
Bet.rubnjaci se dobavljaju kao gotovi elementi koji moraju
zadovoljavati slijedeée uvjete: Marka betona mora biti MB-
40 ,frakcije agregata moraju biti od eruptivnog
kamena.Rubnjaci moraju imati ravne bridove i plohe,bez
osteéenja i pukotina.
Rubnjaci se ugraduju na bet.podlogu C16.
Ova stavka obuhvaca :
3.3. - dobavu gotovih elemenata rubnjaka,sa svim razvazanjima m' 230,00
po gradilistu
- priprema podloge,iskop ili nasipavanje sa nabijanjem
- izrada podloge i zaloge sa potrebnom oplatom od C16
- polaganje rubnjaka u beton na potreban polozaj sa
razmakom - 2 cm- sve prijevoze i prijenose betona i
pomoénog materijala
- zalijevanje spojnica cementnim mortom 1 : 4
- ispitivanje kvalitetet rubnjaka i bet.podloge sa ishodenjem
atesta
Obracun se vrsi po m' ugradenih rubnjaka.
Dobava i postavljanje betonskog upustenog rubnjaka 18/24
34 na betonsku podlogu. m 11,00

Sve ostalo kao u stavci 3.3.
Obracun se vrsi po m' ugradenih rubnjaka.

TROSKOVNIK - PROMET
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3.5

Dobava i postavljanje betonskog parkovnog rubnjaka
10/22/100 cm na betonsku podlogu.

Sve ostalo kao u stavci 3.3.

Obracun se vrsi po m' ugradenih rubnjaka.

260,00

3.6

Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja BNS 0/3,
kolnika i parkiraliSta . Radovima se moze pristupiti nakon
propisno izvedenog,ispitanog i po nadzornom inZenjeru
preuzetom donjem nosivom sloju.

Sastavni materijal:
- kamena sitnez mora biti plemenita i u svemu mora
odgovarati T.U.G.I tocka 6.2.1.5.tabela t za tesko
optereéenje,kam.materijal 0/3, mm.
- kam brasno mora odgovarati normi
- pijesak moze biti drobljen ili u smjesi s prirodnim,a u svemu
mora odgovarati uvjetima u to¢.6.2.1.6. T.U.G.I
- bitumen BIT 60
- granulometrijski sastav kamene smjese mora biti takav da
krivulja prosijavanja lezi unutar grani¢nih podrucja
prikazanog dijagramima 3.4.5. T.U.G.I.
- koli¢ina bitumena mora biti tolika da se postignu propisana
fizicko-mekani¢ka svojstva asfaltne mjeSavine
- svojstva originalnih uzoraka izvadenih iz kolnika moraju
udovoljavati uvjetima danim u tabeli 14 T.U.G.I.
-ravnost izvedenog BNS mijerena "HI-LO” detektorom ili
goniografom ne smiju odstupati za viSe od mm na o M§
mjereno u uzduznom ili popre€nom smjeru
- odstupanja od projektiranog popre¢nog pada povrsine BNS
smiju iznositi najvise +/- 0,4 %

Prije pocetka asfaltnih radova izvodat treba posjedovati
prethodni radni sustav,koji sluzi kao dokaz da je moguce
posti¢i propisanu kvalitetu prema tehnickim uvjetima.

S radom se ne smije poceti dok nadzorni inZenjer ne odobri
prethodni radni sustav.Po odobrenom radnom sustavu
izvodet dokazni radni sastav potvrduje probnim radom.

m2

2.250,00
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Osim dokazivanja sastava proizvedene mje$avine,dokaznim
radnim sastavom se mora dokazati propisni nacin transporta
i kvalitet ugradene asfaltne mjeSavine.Na osnovi dokazanog
radnog sastava o postignutim tehnic¢kim uvjetima dozvoljava
se neprekidan rad. Ispitivanje asfaltne mjesavine i
ugradenog sloja vrsi se prema standardima T.U.G.I.
odnosno prema tehnickim uvjetima G.l.Tekuca ispitivanja
vrsi izvodac radova ukoliko posjeduje odgovarajuéu
laboratorijsku opremu i kadrove.

Kontrolna ispitivanja vrsi ovlastena institucija te ova
ispitivanja sluze za ocjenjivanje kvalitete ugradenog
sloja.Prilikom obavljanja tekuéih i kontrolnih ispitivanja
izvodac se u svemu treba pridrzavati odredaba datim u
tehnickim uvjetima u T.U.G.I.

Ova stavka za izradu BNS 0/3, za tesko prometno
opterecenje kolnika obuhvaca sav rad na izradi u ugradbi
BNS,s ¢is¢enjem i prskanjem podloge,odsjecanjem
sastavaka starog i novog asfalta,kao i sva potrebna tekuéa i
kontrolna ispitivanja sa izradom atesta za dokaz kvalitete
ugradenog asfalta. Obracun se vrs$i po m2 ugradenog sloja
kolnika.

Debljina 6.0 cm.

TROSKOVNIK - PROMET
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3.7

Izrada habajuceg sloja asfalt betona kolnika za teSko
prometno opterecenje .I1zradi ovog sloja moze se pristupiti
nakon propisno izvedenog i po nadzornom inZzenjeru
preuzetom BNS ili veznom sloju.

Sastavni materijal:
- kam.sitnez mora biti plemenita i u svemu mora odgovarati
T.U.G.l. to¢ka 6.2. 1.5.1.,a proizvedena od eruptivnog
kamena svojstava propisanih u toc¢ki 6.2.1.5.tabela 3.
- pijesak moze biti drobljeni ili u smjesi s prirodnim,a u svemu
mora odgovarati uvjetima iz to¢ke 6.2.1.6.T.U.G.I.
- kameno bradno mora biti bez gruda i ljepljivih sitnih Cestica
i u svemu mora odgovarati hormi.
- bitumen BIT 60 mora udovoljavati uvjetima iz tocke 6.2.1.8.
T.U.G.I
- granulometrijski sastavi kamene smjese moraju biti takovi
da krivulje prosijavanja leze unutar podrucja prikazanih na
dijagramima 6.7.8. T.U.G.I.
- koli¢ina bitumena mora biti tolika da se prethodnim
ispitivanjem postignu propisana svojstva
- svojstva probnih tijela asfaltne mjesavine izradene u
laboratoriju moraju udovoljavati uvjetima danim u tabeli 1
T.U.G.I
- svojstva originalnih uzoraka izvadenih iz kolnika moraju
udovoljavati uvjetima danim u tabeli 1+ T.U.G.I.
- ravnost izvedenog habajuéeg sloja mjerena "HI — LO”
detektorom ili goniografom ne smije odstupati za
viSe od 10 mm mjereno u uzduznom ili popre€nom smjeru
- odstupanje od projektiranog popre¢nog pada povrsine
habajuc¢eg sloja smije iznositi najvise +/- 4 % aps.
Sve ostalo kao u tocki 3.4.
Ova stavka za izradu habajuéeg sloja za tesko prometno
opterec¢enje obuhvacéa sav rad na izradi i ugradbi habajuéeg
sloja s CiS¢enjem i prskanjem podloge,rezanjem sastavka
starog i novog asfalta,kao i sva propisana tekuca i kontrolna
ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugradenog
asfalta.
Obracun po m2 ugradenog sloja.
Debljina 4 cm

m2

2.250,00

UKUPNO
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Stavka Vrsta i opis rada : Kolic¢ina cijena P
mjera [kn] [kn]

4, BETONIRSKI RADOVI

Betoniranje konstrukcija malog presjeka betonom C25.
Presjek konstrukcije cca.20x50-70 cm, konstrukcije malog
presjeka. Stavkom obuhvatiti izradu dvostrane glatke oplate
4.1 (14,0 m2/m3), te armature mrezom Q188 | konstruktivnim m3 20,00
Sipkama RA 8,10 mm (ca. 40,0 kg/m3).

Cijenom obuhvatiti zbijanje, te njegu betona.

Obracun se m3 ugradenog betona prema gornjem opisu

| UKUPNO |
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Stavka

Vrsta i opis rada

Jedini¢na
mjera

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena [kn]

Ukupno
[kn]

5.

PODOPOLAGACKI | KAMENARSKI RADOVI

51

Dobava i postavljanje prefabriciranih betonskih plo¢a na
betonsku podlogu za nogostupe. Plo¢e u sivoj ili crno-bijeloj
boji po uzoru na postojece : kulir plo¢e dimenzija 40x40x3,8 cm
. Uzorak prije dobave i ugradnje obavezno dati na uvid i
odobrenje nadleznoj sluzni Gradskog zavoda za zastitu
spomenika kulture i prirode .

Betonske plo¢e se dobavljaju kao gotovi elementi koji moraju
zadovoljavati slijedece uvjete: Marka betona mora biti MB-40
J[frakcije agregata moraju biti od eruptivnog kamena.Plo¢e
moraju imati ravne bridove i plohe,bez oStec¢enja i pukotina.
Plo¢e se ugraduju na bet.podlogu C12/16 armiranu debljine 10
cm. Polazu se na fleksifilno ljepilo u sloju deb. 0,5-2 cm
direktno na ociS€enu bet.podlogu sa Sirinom reski min. 8 mm.
Za ispunu fuga koristiti fleksibilnu fugnu masu.

Ova stavka obuhvaca :

- dobavu gotovih elemenata betonskih plo¢a ,sa svim
razvazanjima po gradilistu

- izrada betonske podloge sa potrebnom oplatom od C12/15
armirano deb.10 cm

- polaganje plo¢a na fleksifilno ljepilo na potreban polozaj sa
razmakom * - 2 cm- sve prijevoze i prijenose betona i
pomoc¢nog materijala

- zapunjavanje spojnica fleksibilnom fugnom masom

- ispitivanje kvalitetete plo¢a i bet.podloge sa ishodenjem
atesta .

Obracun po m2 oplo¢ene povrsine

m2

140,00

5.2

Dobava i postavljanje kamenih plo¢a od lomljenog , kalanog
kamena na betonsku podlogu za nogostupe i vatrogasne
prilaze. Manjim dijelom se koristi postoje¢i kameni materijal koji
je dobiven tijekom ruSenja i deponiran na gradili§tu - cca 10% .
Vecim dijelom se dobavlja novi kamen - cca 90% . Kamene
plo€e u sivo-crnoj boji po uzoru na postojeée - kamen
Jablanicki crni granit ili jednakovrijedan kamen - malih do
srednjih formata debljine 3-6 cm . Uzorak prije dobave i
ugradnje obavezno dati na uvid i odobrenje nadleznoj sluzbi
Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode .
Ploc¢e se ugraduju na bet.podlogu C16/20 armiranu debljine 15
cm uz prethodno prskanje cementnim mljekom . Sljubnice su
zalivene cementnim mortom s dodatkom aditiva za
vodonepropusnost i otpornost na sol .

Ova stavka obuhvaca :

- dobavu novih plo¢a od lomljenog kamena ,sa svim
razvazanjima po gradilistu - cca 90%

- transport dijela postoje¢eg materijala s gradiliSne deponije -
cca 10%

- izrada betonske podloge sa potrebnom oplatom od C16/20
armirano

- polaganje plo¢a u cementno mljijeko na potreban polozaj sa
razmakom po uzoru na postojece

- sve prijevoze i prijenose betona i pomo¢nog materijala

- zapunjavanje spojnica cementnim mortom s dodatkom aditiva
- ispitivanje kvalitetete plo¢a i bet.podloge sa ishodenjem
atesta .

Obracun po m2 oplo¢ene povrsine

TROSKOVNIK - PROMET



GRADEVINA:

SANACIJA INTERNIH PROMETNIH POVRSINA DVORISTA ISPRED TEHNICKOG MUZEJA U ZAGREBU

Jednakovrijedno
Kriterij mjerodavan za ocjenu jednakovrijednosti :

tvrdi, &vrsti , crni magmatski kamen ; ujednacene tvrdoce
sastojaka ; kristalaste , sitnozrnate strukture ; prosje¢ne
gustoée 2,75 g/cm3 ; prosjecne tlacne ¢vrstoce 200 MN/m2 ;
otpornosti na habanje od 5 do 10 cm3/50cm2 ; upijanje vode
manje od 0,5%

a) postava postojec¢im kamenim plo€ama - cca 10%

m2

60,00

b) postava novim kamenim plo¢ama - cca 90%

m2

460,00

5.3.

Dobava i postavljanje kamenih rubnjaka dim. 17x20x70-100
cm (za pravce | radijuse veée od 3,0 m, za radijuse manje od
3,0 m duzine 50 cm) na betonsku podlogu za kolnike.
Kameni rubnjaci u bijeloj boji po uzoru na postojeée - kamen
Seget/Plano, Trogir ili jednakovrijedan kamen . Uzorak prije
dobave i ugradnje obavezno dati na uvid i odobrenje nadleznoj
sluzbi Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode .
Bridovi novih rubnjaka trebaju biti bez ostina po uzoru na
postojece, radijusa 1-1,5 cm . Fuga mora biti minimalna i treba
je zapuniti cementnim mortom .
Rubnjaci se ugraduju na bet.podlogu C16/20.
Ova stavka obuhvaca :
- dobavu novih elemenata rubnjaka, ukljuujuéi sve radijuse
zakrivljenja , sa svim razvazanjima po gradilistu
- priprema podloge,iskop ili nasipavanje sa nabijanjem
- izrada podloge i zaloge sa potrebnom oplatom od C16/20
- polaganje rubnjaka u beton na potreban polozaj sa razmakom
+- 2cm-sve prijevoze i prijenose betona i pomoénog
materijala
- zalijevanje spojnica cementnim mortom 1 : 4
- ispitivanje kvalitetet rubnjaka i bet.podloge sa ishodenjem
atesta

Obradun se vrsi po m' ugradenih rubnjaka.

Jednakovrijedno
Kriterij mjerodavan za ocjenu jednakovrijednosti :
arhitektonski, karbonatni, svijetli kamen ; prosje¢ne gustoce
2,70 g/cm3 ; prosjecne tlacne ¢vrstoc¢e 80 MN/m2 ; otpornosti
na habanje do 30 cm3/50cm2 ; upijanje vode do 1,4%

190,00

UKUPNO
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