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GRAĐEVINA:  

TEHNIČKI MUZEJ-REKONSTRUKCIJA VODOVODA I ODVODNJE

Stavka Vrsta i opis rada
Jedinična

mjera
Količina

Jedinična

cijena [kn]

Ukupno

[kn]

1.   PRIPREMNI  RADOVI

1.1

Pregled trase uređajem za traženje instalacija prije početka 

radova uz označavanje pozicije instalacija situacijski i 

visinski.

Osiguranje, odnosno zaštita postojećih instalacija uz trasu 

priključnog voda i na mjestima križanja s njim za vrijeme 

građenja, u svemu prema uputama, pravilima i nadzor 

nadležnih komunalnih poduzeća (voda, plin, elektrika, 

telefon...)

Obračun prema m1 projektirane kanalizacije.

m 300,00

1.2

Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka 

obuhvaća sve potrebne radove oko postavljanja privremene 

signalizacije, osiguranje prijelaza preko iskopa 

postavljanjem čeličnih ploča za teški promet, osiguranje 

iskopa zaštitinim ogradama i sl, kao i njihovo uklanjanje 

nakon završetku radova. Odnosi se na iskop pristupne 

ceste, površina za obračun je ca. 30 m2 (dužina 10m, širina 

ca. 3 m).

m2 150,00

1.3

Osiguranje temelja ograde, podzemnih građevina, korijenja 

stabala i sl. kod iskopa za trasu odvodnje. Izvesti u 

dogovoru sa nadzorom po iskopu probnih otkopa na mjestu 

prolaza.

m 80,00

1.4
Strojno rezanje asfaltnog sloja zastora na dionici prolaza 

kanala odvodnje i vodovoda. Obračun po m.
m 50,00

1.5
Razbijanje vanjske asfaltirane površine debljine ca. 10 cm, 

sa makadamskom podlogom debljine ca. 30-40 cm..
m2 50,00

1.6

Razbijanje vanjske nerarmirane betonske podloge debljine 

ca. 10-15 cm, sa makadamskom podlogom debljine ca. 30-

40 cm..

m2 150,00

1.7
Crpljenje vode iz rova nadošle procijeđivanjem ili uslijed 

oborina. Obračun po satu rada fekalne crpke.
h 80,00

Rušenje postojećih revizijskih okana i demontaža postojeće 

kanalizacije i vodovoda nakon ili tijekom izvedbe radova i 

stavljanja u funkciju. Radovi obuhvaćaju bušenje, razbijanje 

i rezanje, odnosno kompletnu razgradnju postojećih kanala i 

revizijskih okana. Radove izvoditi oprezno u dionicama uz 

osiguraanje privremene odvodnje postojeće kanalizacije. 

Stavkom obuhvatiti predhodno čiščenje sadržaja kanala i 

odvoz na organiziranu gradsku deponiju na zbrinjavanje.

postojeći kanali m 260,00

slivnici kom 6,00

revizijska okna kom 14,00

1.9
Utovar viška šute i makadama u kamion I odvoz na gradsku 

planirku, faktor rastresitosti 1.5, udaljenost do 20 km.
m3 290,00

UKUPNO

1.8

IZRADIO: Goran Vučković, dipl.ing.građ. TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE INFRASTRUKTURE
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2. GEODETSKI RADOVI

2.1

Iskolčenje trase kanala odvodnje neposredno prije početka 

radova s označavanjem stacionaža, lomnih točaka, visinskih 

točaka - repera, položaja revizijskih okana i drugih 

karakterističnih točaka odvodnje, uključivo i izradu elaborate 

iskolčenja. Stavkom obuhvatiti upis podataka u tablični popis 

revizijskih okana u prilogu projekta.

m 620,00

2.2

Katastarsko snimanje položenog kanalskog voda odvodnje s 

kartiranjem.  U cijenu uračunati predaju i ovjeru elaborata u 

gradski katastar, te predaju elaborata u katastar.

m 620,00

UKUPNO

IZRADIO: Goran Vučković, dipl.ing.građ. TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE INFRASTRUKTURE
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3. ZEMLJANI RADOVI

Iskop kanalskog jarka u tlu III  kategorije i makadama širine 0,8-1,2 m (samo 

jedana trasa odvodnje),  odnosno 1,6 m (trase odvodnje i vodovoda), dubine 

prema uzdužnom presjeku, uključivo pravilno odsjecanje bokova jarka, grubo 

izravnavanje dna uključivo direktan utovar iskopanog materijala u prevozno 

sredstvo. U kolčini iskopa je obračunat i potreban iskop za reviziona okna na 

kanalima,  rad među razupiračima, svi pomoćni radovi kao npr. iskop uz 

postojeće građevine i instalacije.  

Predviđa se 80% strojnog i 20% ručnog iskopa od ukupne količine prema 

dokaznici mjera.

Obračunava se po m3 iskopanog materijala u prirodnom stanju uz prosječnu 

jediničnu cijenu bez obzira na stvarni udio strojnog odnosno ručnog iskopa.                                                   

Revizijska okna promjera 1000 mm

Revizijska okna promjera 600 mm

cestovni slivnici promjera 500 mm

ostala okna (struja)

Cjevovod  odvodnje, rov širine 0,8-1,2  m

Cjevovod  vodovoda, rov širine 0,8 m

3.2

Nabava i doprema pijeska (0-1) mm za izvedbu posteljice   kao I nasipavanje 

preko vodovodnih cijevi prije zatrpavanja (pijesak 1 mm), debljina sloja 10-15 

cm . Samo za slučaj parcijalnog prelaganja vodovoda na trasi nove 

kanalizacije.

Postotak pojedine frakcije treba uskladiti prema zahtjevima proizvođača cijevi.

Obračun po m3 stvarno izvedenih radova, mjereno u zbijenom stanju.

m3 30,00

3.3

Nabava i doprema pijeska (8-16) mm za izvedbu posteljice  PE cijevi (deblijna 

sloja do 20 cm),  prema poprečnom presjeku-

Postotak pojedine frakcije treba uskladiti prema zahtjevima proizvođača cijevi.

Obračun po m3 stvarno izvedenih radova, mjereno u zbijenom stanju.

m3 180,00

3.4
Dobava I ugradnja podložnog sloja šljunka ispod temeljne ploče okana I 

priključnog okna, granulacije 0-16 mm,  sloj debljine do 10 cm. 
m3 75,00

3.5

Zatrpavanje kamenim materijalom granulacije 16-32 mm preko kanalizacijskih 

i vodovodnih cijevi, te oko revizionih okana uz nabijanje nabijačima u slojevima 

do 30 cm,  i eventualno potrebno vlaženje. U cijenu je uključen sav potreban 

materijal, rad, dobava i dovoz.

m3 1.600,00

3.6

Zatrpavanje  zemljanim materijalom iz iskopa (probrana zemlja i humus), 

kanalizacijski i vodovodni rov i oko revizionih okana uz nabijanje nabijačima. U 

cijenu je uključen sav potreban  rad, manipulacija i ugradnja zemlje. 

m3 120,00

3.7

Dobava, raznošenje do mjesta ugradnje I montaža razvoda odvodnje u 

zemljanom rovu od PE cijevi I fazonskih komada (orebrene cijevi), nazivnog 

promjera DN 160 mm (vanjski profil), klase B-SN 8  (unutarnji promjer 137 

mm). Obračun po m.

m 85,00

3.8

Dobava, raznošenje do mjesta ugradnje I montaža razvoda odvodnje u 

zemljanom rovu od PE cijevi I fazonskih komada (orebrene cijevi), nazivnog 

promjera DN 200 mm (vanjski profil), klase B-SN 8  (unutarnji promjer 171 

mm). Obračun po m.

m 360,00

3.9

Dobava, raznošenje do mjesta ugradnje I montaža razvoda odvodnje u 

zemljanom rovu od PE cijevi I fazonskih komada (orebrene cijevi), nazivnog 

promjera DN 250 mm (vanjski profil), klase B-SN 8  (unutarnji promjer 214 

mm). Obračun po m.

m 120,00

3.10

Dobava, raznošenje do mjesta ugradnje I montaža razvoda odvodnje u 

zemljanom rovu od PE cijevi I fazonskih komada (orebrene cijevi), nazivnog 

promjera DN 315 mm (vanjski profil), klase B-SN 8  (unutarnji promjer 271 

mm). Obračun po m.

m 80,00

3.11

Dobava I montaža razvoda odvodnje u zemljanom rovu od PVC cijevi I 

fazonskih komada, DN 110 mm, klase B-SN4. Obračun po m/fk. Cijevi za 

prespoje izvedenih ogranaka sanitarne potrošnje iz građevina i prespoje 

postojećih oborinskih vertikala.

m 80,00

3.12

Dobava I montaža razvoda odvodnje u zemljanom rovu od PVC cijevi I 

fazonskih komada, DN 125 mm, klase B-SN4. Obračun po m/fk. Cijevi za 

prespoje izvedenih ogranaka sanitarne potrošnje iz građevina i prespoje 

postojećih oborinskih vertikala.

m 60,00

1.980,00m33.1

IZRADIO: Goran Vučković, dipl.ing.građ. TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE INFRASTRUKTURE
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3.13

Dobava I montaža razvoda odvodnje u zemljanom rovu od PVC cijevi I 

fazonskih komada, DN 160 mm, klase B-SN4. Obračun po m/fk. Cijevi za 

prespoje izvedenih ogranaka sanitarne potrošnje iz građevina i prespoje 

postojećih oborinskih vertikala.

m 60,00

3.14

Nabava, isporuka i ugradnja orebrenih PEHD slivnika unutarnjeg promjera DN 

500 mm.  Svi brtveni elementi na spoju segmenata te na priključku  cijevi s 

oknom moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1. 

Priključci za PE korugirane cijevi, u bazi okna moraju biti izvedeni sukladno 

normi EN 13476-3, za glatke punostijene PEHD cijevi sukladno EN 12666, dok 

za PVC-U glatke cijevi sukladno EN 1401). Svi priključci dodatno potrebni po 

visini tijela okna izvode se pomoću IN-SITU priključaka promjera DN 200 mm. 

Svi segmenti moraju biti jednostavno spojivi (važi i za spajanje cijevi na okno) 

uz garanciju vodonepropusnosti.

kom 16,00

3.15

Nabava, isporuka i ugradnja orebrenih PEHD revizijskih okana unutarnjeg 

promjera DN 600 mm.  Svi brtveni elementi na spoju segmenata te na 

priključku  cijevi s oknom moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1. 

Priključci za PE korugirane cijevi, u bazi okna moraju biti izvedeni sukladno 

normi EN 13476-3, za glatke punostijene PEHD cijevi sukladno EN 12666, dok 

za PVC-U glatke cijevi sukladno EN 1401). Svi priključci dodatno potrebni po 

visini tijela okna izvode se pomoću IN-SITU priključaka promjera DN 110 – DN 

315. Svi segmenti moraju biti jednostavno spojivi (važi i za spajanje cijevi na 

okno) uz garanciju vodonepropusnosti.

kom 17,00

3.16

Nabava, isporuka i ugradnja orebrenih PEHD  revizijskih okana unutarnjeg 

promjera DN 1000 mm.  Svi brtveni elementi na spoju segmenata te na 

priključku  cijevi s oknom moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1. 

Priključci za PE korugirane cijevi, u bazi okna moraju biti izvedeni sukladno 

normi EN 13476-3, za glatke punostijene PEHD cijevi sukladno EN 12666, dok 

za PVC-U glatke cijevi sukladno EN 1401). Svi priključci dodatno potrebni po 

visini tijela okna izvode se pomoću IN-SITU priključaka promjera DN 110 – DN 

400. Svi segmenti moraju biti jednostavno spojivi (važi i za spajanje cijevi na 

okno) uz garanciju vodonepropusnosti.

kom 6,00

3.17
Dobava I montaža razvoda sanitarnog vodovoda u zemljanom rovu od PEHD 

cijevi I fazonskih komada, d 32 mm, 10 bara. 
m 40,00

3.18
Dobava I montaža razvoda sanitarnog vodovoda u zemljanom rovu od PEHD 

cijevi I fazonskih komada, d 40 mm, 10 bara. 
m 90,00

3.19
Dobava I montaža razvoda sanitarnog vodovoda u zemljanom rovu od PEHD 

cijevi I fazonskih komada, d 50 mm, 10 bara. 
m 130,00

3.20
Dobava I montaža razvoda sanitarnog vodovoda u zemljanom rovu od PEHD 

cijevi I fazonskih komada, d 63 mm, 10 bara. 
m 40,00

3.21

Odvoz viška materijala od iskopa na gradsku deponiju. 

U cijenu je uključen prijevoz i  istovar na deponiji. Obračunava se po m3 

materijala u rastresitom stanju, faktor 1,3.

m3 2.570,00

3.22

Dodatak za izradu prespoja postojećih ogranaka  sanitarne i oborinske 

kanalizacije u novim  revizijskim oknima  postojeći razvod odvodnje. Izvodi se 

cijevima - PVC DN 110/125/1600 mm. Obračun upisom i ovjerom kroz 

građevinski dnevnik.

kom 10,00

3.23

Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom prema PRAVILNIKU VODOVODA, 

odredbama EN DIN-a (DIN 4279) i uputama DVGW (radni list W 322). 

Punjenje cjevovoda vodom i tlačenje upotrebom  tlačne crpke. Uračunato 

vrijeme trajanja tlačne probe s preuzimanjem, te pražnjenje cjevovoda. 

Kod ispitivanja je uključena izrada privremenih uporišta, cjelokupna montaža i 

demontaža kao i sav potreban materijal. Uračunati su i potrebni

 prijenosi ako se tlačna proba izvodi po dionicama.

m 300,00

3.24

Pranje i dezinfekcija cjevovoda klornom rastopinom putem autocisterne. 

Cijena uključuje utrošak vode, 

dezinfekcijskog sredstva, uzimanje i nošenje uzoraka u ovlaštenom 

laboratoriju,  te dobivanje atesta od Zavoda za zaštitu zdravlja ili druge 

ovlaštene ustanove . Obračun po m cjvovoda.

m 300,00

3.25
Dobava i postavljanje trake za upozorenje s oznakom VODOOPSKRBA

m 300,00

3.26

Rezanje postojećeg internog vodoopksrbnog cjevovoda zbog umetanja čepa 

za  blindiranja ogranka. Obračun po komadu blindiranog spoja, PEHD d 50 

mm.
kom 10,00

3.27

Ispitivanje ispravnosti gotovog kanala i revizijskih  okana na vodonepropusnost  

prema važećim  tehničkim propisima te izdavanje uvjerenja po ovlaštenoj  

tvrtki.
m 650,00

IZRADIO: Goran Vučković, dipl.ing.građ. TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE INFRASTRUKTURE
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ZAHTJEVI ZA KVALITETU KANALIZACIJSKIH CIJEVI:

Cijevi se polažu  na pješčanu posteljicu sukladno Europskoj 

normi 1401-3 te naputcima proizvođaća, te se spajaju uz 

pomoć integriranih spojnih elemenata. 

Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom.

PVC ili PE (ili jednakovrijedne) kanalizacijske cijevi moraju 

udovoljiti Europskim  normama EN 1401-1, EN 13476, EN 476, 

EN ISO 9967 i EN 9969

Svojstva materijal za izradu cijevi moraju biti u skladu s 

EN 638, EN 728, ISO 1133, ISO 1183, ISO 12091, EN 763.

Svi brtveni elementi moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1.

Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s 

napucima proizvođača.      

ZAHTJEVI ZA KVALITETU VODOVODNIH CIJEVI:

Nabava, dobava  i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena 

visoke gustoće PE-100 (PEHD), S 8/SDR 17 u kvaliteti

prema odredbama DIN-a (8074), prEN 12201-2 za pogonski

tlak 1.0 MPa. Montaža cijevi izvodi se 

elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama uz 

obavezno korištenje alata za ispravljanje ovalnosti cijevi 

( GP runder). Montaža uključuje potreban brtveni i spojni 

materijai fazonske komade. Cijevi za sanitarnu vodu.

Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva.

Sav rad i materijal, spojnice, fitinzi.

ZAHTJEVI ZA KVALITETU REVIZIJSKIH OKANA I CESTOVNIH SLIVNIKA::

Okna su segmentnog tipa u skladu s EN 476 i 

 EN 13598-2:2009, a sastoje se iz tri elementa: 

 baze okna, tijela okna  i teleskopskog adaptera. 

 Baza okna je izrađena sa dvostrukim dnom iznad kojih 

 se nalazi hidraulički glatki profil (kineta). 

 Dno baze okna mora biti ravno tako da okno 

 cijelom svojom donjom površinom naliježe na 

 posteljicu kanalskog rova poradi pravilnog niveliranja 

 okna i kompletnog sustava odvodnje. Integrirani priključci 

 na bazu su  zglobni čime je osigurana korekcija smjera 

 trase za ukupno 30° i izvedba pada do 13%  na samom 

 spoju cijevi i okna. U koliko baza nema zglobne 

priključke svi horizontalni lomovi moraju biti izvedeni 

unutar kinete okna s točnošću od ± 2° od lomova 

danih situacijskim planom odvodnje. Tijelo okna 

unutarnjeg promjera 500/600/1000 mm izrađeno je od dvostruko 

korugirane  cijevi. Tijelo okna mora biti tako izvedeno 

da osigura pravilan prihvat vodotijesnog poklopca i osigura 

vodotijesan spoj sukladno zahtjevima norme EN 13598-2. 

Tijelo i baza okna moraju izdržati opterećenja sukladno 

zahtjevima norme EN476. Teleskopski adapter svojim 

dimenzijama mora osigurati teleskopski ulazak u tijelo 

okna te imati dovoljnu širinu gornjeg prsten za direktno 

montiranje metalnog poklopca na teleskopski adapter. 

Svi brtveni elementi na spoju segmenata te na priključku 

cijevi s oknom moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1. 

(Priključci za PEHD korugirane cijevi, u bazi okna moraju 

biti izvedeni sukladno normi EN 13476-3, za glatke 

punostijene PEHD cijevi sukladno EN 12666, dok za 

PVC-U glatke cijevi sukladno EN 1401). 

Svi priključci dodatno potrebni po visini tijela okna 

izvode se pomoću IN-SITU priključaka promjera 

DN 110 – DN 315. Svi segmenti moraju biti jednostavno 

spojivi (važi i za spajanje cijevi na okno) uz garanciju 

vodonepropusnosti.

UKUPNO

IZRADIO: Goran Vučković, dipl.ing.građ. TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE INFRASTRUKTURE
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4. TESARSKI RADOVI

4.1

Razupiranje bočnih strana rova prema uzdužnom profilu 

čeličnom ili drvenom oplatom, uključivo nabavu i dopremu 

potrebnog materijala, izradu, postavljanje, skidanje, prijenos, 

čišćenje i slaganje materijala za razupiranje.

Razupiranje treba izvesti prema važećim propisima zaštite 

na radu i to sa svim potrebnim osiguranjem u svrhu potpune 

zaštite od bilo kakvog zarušavanja, a da ujedno budu 

omogućeni radovi u rovu, spuštanje kanalizacijskih cijevi.

Obračun je po m2 stvarno izvedene oplate. 

m2 800,00

4.2

Izrada kolnih prijelaza preko kanalizacijskog rova za 

nesmetano odvijanje prometa, iz čeličnih ploča ili drvenih 

platica s potrebnim ukrućenjem i zaštitnom ogradom.

kom 5,00

4.3 Izrada obostrane zaštitne ograde rova. m 800,00

UKUPNO

IZRADIO: Goran Vučković, dipl.ing.građ. TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE INFRASTRUKTURE
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5. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ INSTALACIJU

5.1

TEMELJNA PLOČA RO                                                                        

Izrada betonske temeljne ploče debljine 20 cm, dim. 1,5x1,5 

cm, C 20/25, dvostruko armirana ploča. Stavkom obuhvatiti 

izradu oplate bočnih strana, dobavu i ugradnju sidara za 

učvrščenje separatora u temeljnu ploču.  Armatura je 

obračunata u posebnoj stavci.  

m3 14,00

5.2
Dobava, sječenje, savijanje, montaža I vezivanje betonskog 

čelika srednje složenosti, GA, RA, MAG, prema projektu.
kg 2.600,00

5.3

Ispitivanje revizijskih okana i slivnika  na nepropusnost, te 

izdavanje atesta  po ovlaštenoj tvrtki (završni snimak nakon 

izvedbe radova kao prilog uz novu vodopravnu dozvolu).

komplet 1,00

5.4

Ispitivanje novog  odvodnog cjevovoda vođenog u zemljI 

(temeljni razvodi)  na nepropusnost, te izdavanje atesta po 

ovlaštenoj tvrtki (završni snimak nakon izvedbe radova kao 

prilog uz novu vodopravnu dozvolu)

komplet 1,00

5.5

Nabava, isporuka i ugradnja armirano betonskog prstena. 

Armirano betonski prsten mora biti izveden u skladu s

a zahtjevima prometnog opterećenje klase 15 tona, betonom 

C25/30 minimalne težine 200 kg i odgovarajućom 

armaturom mrežom min. težine 16 kg. Površina betonskog 

prstena u zoni kontakta s brtvenim elementom mora biti 

izvedena 

glatko kako bi se osigurala vodotijesnost. Kao dokaz 

usklađenosti s gore specificiranim ponuditelj je 

dužan dostaviti sljedeće dokumente:

- nacrt betonskog prstena s iskazanim planom armature

- ovjereni statički proračun betonskog prstena za 

 klasu opterećenja 15 tona     

kom 16

5.6

Nabava, isporuka i ugradnja armirano betonskog prstena. 

Armirano betonski prsten mora biti izveden u skladu s

a zahtjevima prometnog opterećenje klase 40 tona, betonom 

C25/30 minimalne težine 400 kg i odgovarajućom 

armaturom mrežom min. težine 20 kg. Površina betonskog 

prstena u zoni kontakta s brtvenim elementom mora biti 

izvedena 

glatko kako bi se osigurala vodotijesnost. Kao dokaz 

usklađenosti s gore specificiranim ponuditelj je 

dužan dostaviti sljedeće dokumente:

- nacrt betonskog prstena s iskazanim planom armature

- ovjereni statički proračun betonskog prstena za 

 klasu opterećenja 40 tona     

kom 23

5.7

Nabava i isporuka, lijevano željeznih poklopaca. 

Lijevano željezni poklopac za revizijsko okno mora biti 

nosivosti 5 tona, a nosivi okvir 

poklopca mora biti minimalnih unutarnjih dimenzija  Ø680 

mm, dok vanjska dimenzija okvira poklopca 

ne smije biti veća od unutarnjeg promjera gornjeg prstena na 

teleskopskom adapteru, tako da se omogući 

nesmetano direktno montiranje LŽ poklopca na teleskopski 

adapter

kom 11,00

IZRADIO: Goran Vučković, dipl.ing.građ. TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE INFRASTRUKTURE
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5.8

Nabava i isporuka, lijevano željeznih poklopaca. 

Lijevano željezni poklopac za revizijsko okno mora biti 

nosivosti 15 tona, a nosivi okvir 

poklopca mora biti minimalnih unutarnjih dimenzija  Ø680 

mm, dok vanjska dimenzija okvira poklopca 

ne smije biti veća od unutarnjeg promjera gornjeg prstena na 

teleskopskom adapteru, tako da se omogući 

nesmetano direktno montiranje LŽ poklopca na teleskopski 

adapter

kom 5,00

5.9

Nabava i isporuka, lijevano željeznih poklopaca. 

Lijevano željezni poklopac za revizijsko okno mora biti 

nosivosti 40 tona, a nosivi okvir poklopca mora biti 

minimalnih unutarnjih dimenzija  Ø680 mm, dok vanjska 

dimenzija okvira poklopca 

ne smije biti veća od unutarnjeg promjera gornjeg prstena na 

teleskopskom adapteru, tako da se omogući 

nesmetano direktno montiranje LŽ poklopca na teleskopski 

adapter

kom 7,00

5.10

Dobava i ugradnja novih lijevano željeznih rešetki za 

cestovne slivnike dim. 40x40 cm, ravni, nosivosti 40 t. 

Vvanjska dimenzija okvira poklopca 

ne smije biti veća od unutarnjeg promjera gornjeg prstena na 

teleskopskom adapteru, tako da se omogući 

nesmetano direktno montiranje LŽ poklopca na teleskopski 

adapter.                                                                  Obračun 

po komadu. 

kom 16,00

5.11

Podizanje poklopaca izvedenih revizijskih okana, 

vodovodnih komora i  i ostaliha okana (struja) na novu 

niveletu završnog opločenja. Planirano 5-10 cm. Obračun po 

ovjerenoj količini iz građevinskog dnevnika ovjerenog po 

nadzoru.

kom 10,00

5.12

Betoniranje temelja za betonske oslonce hidranata. 

Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe kao i sav 

potreban materijal. Potrebna oplata uključena u cijenu. 

Beton C16/20. Obračun po m3 ugrađenog betona

m3 0,40

5.13

Izrada betonskih uporišta za cijev na mjestima lomova trase 

od betona C 16/20. U cijenu uključena priprema betona, sav 

rad, potreban materijal i svi potrebni prijenosi i prijevoz do 50 

m udaljenosti. Potrebna oplata uključena je u cijenu. 

Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona.

m3 0,50

5.14

Izrada “suhozida”  od pune opeke kod nadzemnih hidranata i 

pred zasuna hidranta. Uključen sav rad, potreban materijal i 

svi potrebni prijenosi i prijevozi do 50 m udaljenosti. Obračun 

po komadu ugrađene opeke.

kom 50,00

UKUPNO
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6. VODOVOD

6.1

Dobava I montaža  protočnih ventila sa ručkicom, profila NO 25 

mm, ugradnja na nosač u vodovodnom oknu na PEHD cijevi 

profila d 32 mm. Obračun po komadu. 

kom 2,00

6.2

Dobava I montaža  protočnih ventila sa ručkicom, profila NO 40 

mm, ugradnja na nosač u vodovodnom oknu na PEHD cijevi 

profila d 50 mm. Obračun po komadu. 

kom 3,00

6.3

Dobava I montaža  protočnih ventila sa ručkicom, profila NO 50 

mm, ugradnja na nosač u vodovodnom oknu na PEHD cijevi 

profila d 63 mm. Obračun po komadu. 

kom 1,00

6.4

Dobava I montaža zasunskog ventila profila NO 50 mm. Ventile 

predvidjeti ispred i iza ZOPT-a profila 50 mm. Obračun po 

komadu.

kom 2,00

6.5

Radovi na izmještanju vanjskog  nadzemnog hidranta sa 

postojeće pozicije, izvodi se na cjevovodu PEHD d 110 mm, PN 

10. Stavkom obuhvatiti zatvaranje vode, demontažu fazonskih 

komada nadzemnog hidranta, ubacivanje spojnice PEHD 110 mm, 

ugradnji cijevi PEHD d 110 dužine 5 m, te ponovnu montažu 

fazonskih komada, zasuna i nadzemnog hidranta na novoj lokaciji. 

Predviđa se izmjestiti postojeću nadzemni hidrant 100 mm, 

stavkom obuhvatiti sitni spojni i brtveni pribor. Obračun po 

komadu spoja.

kom 1,00

6.6
Dobava i montaža zaštitinika povratnog toka u vodomjernom oknu 

NO 50 za sanitarnu potrošnju, tip EC (kao CMC ili IKOM).
kom 1,00

UKUPNO

IZRADIO: Goran Vučković, dipl.ing.građ. TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE



GRAĐEVINA:  

TEHNIČKI MUZEJ-REKONSTRUKCIJA VODOVODA I ODVODNJE

REKAPITULACIJA RADOVA
Ukupno

[kn]

1. PRIPREMNI RADOVI

2. GEODETSKI RADOVI

3. ZEMLJANI RADOVI

4. TESARSKI RADOVI

5. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ INSTALACIJU

6. VODOVOD

UKUPNO 

PDV, 25 %

SVEUKUPNO

Ponuditelj

IZRADIO: Goran Vučković, dipl.ing.građ. TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE INFRASTRUKTURE


