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PROJEKTNI STUD

1.0. OPCIDIO

]

u

\§§?UBLIKA HRVATSKA

uskladenje opéih akata sa Zakonom o trgovadkim druftvima
drustva s ogranicCenom odgovorno3éu

GOVAZKI SUD U ZAGREBU Tt-95/25658-4 MBS:080362264

RJIESENJITE

Trgovafki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Branka Sabarié, u
registarskom predmetu upisa uskladenja opéih akata sa Zakonom o©
trgovalkim drultvima, po prijedlogu predlagatelja STUDIQ ELLE,
projektiranje, gradenje i nadzor, drudtvo s ogranidenom ! ¥
odgovorno3éu, Zagreb, Fallerovo Setalifte 48, dana 29.09.2000. -

¥ 31 Jes 16 J e

sudski registar kod ovoga suda upisati: %

pod tvrtkom/nazivom STUDIO ELLE, projektiranje, gradenje i nadzor,
druStvo s ogranilenom odgovornoidu, sa sjediftem u Zagreb,
Fallerovo SetalisSte 48, u registarski uloZak s matid&nim brogem
subjekta upisa (MBS) 080362264 prema podacima utvrdenim u prilogu
ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u sudski registar* ), koji Je
njegov sastavnl dlo-

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 29. rujna 2000. godine

Uputa o pravnom sredstvu:

i
PraVvo na Zalbu protiv ovog rJesen]a ima sudionik ili d%uga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u rokui od 8 (osam)
dana Visokom trgovalkom sudu Republike Hrvatske u dva prlmjerku,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.
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PROJEK

I STUDIO

!
REPUBLIKA IH:RVA'I‘SKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
[ INZENJERA U GI%ADITELJSTVU

Klasa: UP{1:350-07/00-01/ 1715
Urbroj: 314:01-00-1 i
Zagreb, 17.|svibanj 2000. _ -

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rjeavaju¢i po
zahtjevu koji je podnijela STUNIC LOREDANA, dipl.ing.arh., Zagreb, Fallerovo etaliste 48,
za upis u Imenik ov&:@tenih arhitekata, donio je sljedece

ih RIJESENJE

1 U )11 aenik ovlaStenih arhitekata upisuje se STUNIC LOREDANA, (MBG
2904960368014), dipl.ing.arh., Zagreb, U strudni smjer Ovlasteni arhitekt, pod
redfx m brojem 2518, s danom upisa 30.03.00.

y Upisom u Imenik ovlatenih arhitekata, STUNIC LOREDANA, dipl.ing.ath.,
Zagreb, stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva “Ovlasteni arhitekt” i
pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvy, a u svezi sa &lankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.

3. Ovldstenom arhitektu izdaje se “arliitektonska iskaznica" i stjete pravo na
uporabu "pecata”

ObrazloZenje

STUNIC LOREDANA, dipling.arh. podnijela je Zahtjev za upisu Imenik
ovlastenih arhitekatz

E—
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2.0. TEHNICKI OPIS

Projektni zadatak

Projektni zadatak definirao je na jednom mjestu objediniti boks trening i spariranje , za postiznje vrhunskih sportskih rezultata
Prostor sluzi za trening , testiranje fizicke spreme, edukaciju , demonstracije najmodernijih boksackih metoda treniranja i sl.

PROSTORIJE:
e -Muska svlacionica: cca 30 m2 - 2 tusa, wc, pisoar, umivaonik, ormariéi za presvlacenje, klupica, kada(za hladnu
kupku poslije treninga)
-Zenska svlagionica: cca 15 m2 — 1 tus, umivaonik, wc, ormariéi za presviagenje, klupica
-Ured: cca 10-15m2 — Prostor u kojem Ce biti stol sa racunalom
-Sauna:cca 4m2 — za oporavak mii¢a. Moze biti u sklopu ili pored muske svlagionice
-Ostava:cca 10m2- Prostor za odlaganje raznih pomagala u dvorani

OSTALI SADRZAJI KOJI ZAUZIMAJU PROSTOR:
e -Ring: cca 50 m2
e -Prostor za vrece: 6-8 vrec¢a razlicitih tezina. Od vrece do vrece razmak bi trebao biti minimalno 2 metra- cca 30-40
m2
-Pokretna vreca: Pravocrtno kretanje vrece po zeljeznoj Sinji 5-7 metara raspon kretanja
-Dizacko postolje:cca 10m2
-Bench klupa: cca 3m2
-Stalak sa bu¢icama: cca 2 m2
-Traka za tréanje: cca 2 m2
-Orbitrek: cca 2 m2
-Sobni bicikl: cca 2 m2
-Veslagki ergometar: cca 2 m2
-Sprava za zgibove i dipseve: cca 3m2
-Klupica za trbusnjake: cca 1m2
-Klupica za lednjake:cca 1 m2
-Sprava za nozni pregib i ekstenziju: cca 4m2
-Prazan prostor nuzan za izvodenje raznih vijezbi: cca 60-80 m2

OSTALE MALE SPRAVE | SADZAJI KOJE SU POTREBNI:
e Zvuénici po cjelom prostoru

Klimatizacija

TV nasuprot rongu

Boksacki sat za runde

Svedske ljestve

Sto¢na vaga

Tartan staza 2m Sirine po cijeloj duzini dvorane- cca 30m

Gumeni pod po cijeloj radnoj povrsini dvorane

Olimpijska Sipka * 2

Set olimpijskih utega 180 kg

Stalak sa bucicama 2,5-25 kg

Strik za penjanje

Debela strunjaca za bacanje medicinke
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Vrsta radova
Projektom se definiraju radovi na unutarnjem uredenju prostora koji ¢e obuhvacati gradSevinsko obrtnicke radove, te radove
na izvedbi i elektro i strojarskih instalacija.

Lokacija zahvata u prostoru
Lokacija predmetnog prostora je u prizemlju zgrade A 11, na adresi 144 brigade hrvatske vojske 4, Novi jelkovec, Sesvete.
Zgrada ima Potvrdu Glavnog preojekta i Uporabnu dozvolu..

Opis namjene gradevine
Namjena objekta je sportsko rekreaciona.

Oblikovanje

Postoje¢a zgrada je pretezno otvoreni garazni prostor, osim prizemlja koje ima poslovnu namjenu.
Na proCeliima zgrade nece se izvoditi radovi . $to znaCi da Ce ostati iste kakve su u projektu na koji je izdana potvrda.

Prostor po svojoj namjeni nema osobite oblikovne zahtjeve .

Uredenje gradevne Cestice
Uredenje gradevne Cestice nije predmet ovog projekta.
Okolni teren ispred predmetnog prostora ureden je i stavljen u funkciju prema projektu na koji je izdana Gradevinska dozvola.

Nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
Postoje¢i prostor nije namijenjen i projektiran za pristup i povremeni boravak osoba smanjene pokretljivosti , prema vazecoj
potvrdi Glavnog projekta.

Mjere zastite okoli$a / na¢in sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli$ /

Posebne mjere zastite okolisa, obzirom na namjenu gradevine, nije potrebno provoditi.

Otpad nastao koristenjem prostora iskljucivo je komunalni, a njegovo privremeno zbrinjavanje, do odvoza, osigurano je
prostorom i namjenskim posudama smje$tenim izvan objekta.

Opis naéina prikljuéenja na prometnu povrsinu
Gradevnoj Cestici i objektu omoguéen je kolni i pjeSacki pristup. Promet u mirovanju rijeSen je u Glavnom projektu za
izdavanje Gradevinske dozvole, i ima predvidena parkiraliSna mjesta , prema vazecem izracunu.

Opis nacina prikljuéenja na komunalnu infrastrukturu

- vodoopskrba

Objekt je prikljuéen na mreZu vodovoda, te ¢e se sanitarni &vorovi prikljuciti na istu.

Projekt vodovoda, predmet je posebnog projekta ( knjiga 3) .

- odvodnja

Otpadne vode potroSaca unutar objekta ce biti skupljene u postojece fekalne vertikale te odvedene u javni cjevovod
odvodnje.

Projekt odvodnje, predmet je posebnog projekta ( knjiga 3) .

- elektroinstalacijska i telekomunikacijska infrastruktura-

Objekt je spojen na elektriénu mrezu | ima vlastito napajenje.

Projekt elektroinstalacije | telekomunikacijska infrastruktura, su dio posebnog projekta ( knjiga 2), ukljuéivo sigurnosnu
(protupaniénu) rasvjeta, koja se izvodi uzduZ evakuacijskih puteva i uz izlaze iz objekta sa odgovarajucim osvjetljavajuéim i
obiliezavajucim svjetiljkama. Jakost rasvjete na 0,2 m od poda na evakucionim putevima iznosi minimalno 1lx. U sluaju
nestanka napajanja automatski se ukljuCuju sigurnosne svjetilike sa vlastitim aku-setovima autonomije napajanja 3h.
ObilieZzavajuce svjetilike s piktogramom IZLAZ su jasno uogljive i pozicionirane iznad vrata za evakuaciju. Uz izlazna vrata iz
lokala montirati ¢e se tipkala za isklop napajanja u slu¢aju hitnosti koji djeluje na naponski okidaé glavnog prekidaca u
razvodnom ormaru.

- strojarske instalacije

Za predmetni prostor predvida se izvesti grijanje, hladenje, ventilaciju, pripremu PTV-e.

Strojarske instalacije su dio posebnog projekta ( knjiga 3).
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Materijali i konstrukcija

Nosivu konstrukciju ¢ine : postojeCi armirano betonski zidovi i strop izvedeni prema projektu na koji je izdana Gradevinska i
Uporabna dozvola. Zahvat uredenja nece utjecati na postojecu nosivu konstrukciju.

pregradni zidovi; porobeton deb. i 20 cm, obostrano gletani i djelimiéno oploceni keramickim plo¢icama.

Gipskartonski d 10 i 12.5 ¢cm, ispunjeni mineralnom vunom, a dijelom izvedeni vodootpornim plo¢ama i oplogeni keramickim
ploCicama

zavrsne obrade; zavrSna obrada armirano betonskih zidova je gipskartonska plo¢a na podkonstrukciji , ukupne debljine 5,5
cm, zavrdno gletana i bojana disperzivnim bojana . Armrano betonski stupovi koji su slobodni u prostoru, zavrino ¢e se
gletati i liciti.

Zidovi sanitarnog ¢vora se oblazu se pvc oblogama predvidenim za oblaganje sanitarnih &vorova, do visine 155- 240cm.
Podovi sanitarija oblazu se protukliznim pvc podom , protikliznosti odredene vaZe¢im propisima, a ostali gumenim podom u
boji po izboru projektanta.

Stolarija/bravarija; Vrata pomoc¢nih prostorija (wc, spremista i sl) izvode se kao stolarska, puna, zaokretna . Predvida se
standardni okov za zaokretna vrata, te cilindar brava s 3 kljua. Kvaka na vratima predvide se na visini h=90-110cm.

Drvena vratna krila, biti ¢e plastificirana zavr$no, u boju po izboru projektanta, a dovratnik se planira izvesti od aluminiskih
profila, eloksiranih u prirodnu boju.

Vanjska bravarija proelja , je postojeca i ne predvida se mijenjati.

Spusteni stropovi ; U pomoéne se prostore predevida staviti spusteni strop od gips kartonskih plo¢a na metalnoj
pocinéanoj podkonstrukciji, radi zatvaranja razvoda cijevi elektriéne instalacije, GHV i sl. Predvidena visina spustenog
stropa je 280 cm od kote gotovog poda .

Program kontrole i osiguranja kvalitete
Do izgradnje gradevine izvodaCi radova duzni su propisanim dokumentima priloZiti dokaze kvalitete i funkcionalnosti
ugradenih materijala i uredaja.
Podaci (zahtjevi i /ili ograniCenja) o sustavnoj zastiti od pozara i zastiti na radu , gradevine koji utjeu na
projektiranje mjera zastite

Predvideni zahvat ne mijenja bitna svojstva gradevine u skladu s ¢ime niti mjere zastite od poZara i zastite na radu

odredene projektom na koji je ishodena Potvrda glavnog projekta. Temeljem toga, projektom uredenja se ne predvida izraditi
elaborate prikaza mjera zastite.

U odnosu na projektnu dokumentaciju ve¢ izdanih dozvola, predmetnom se dokumentacijom, ne mijenja se
tehnicko rieSenje instalacije sprinklera koja je izvedena. Projektom ¢e se predvidjeti spustanje mlaznica u dijelu gdje se izvodi
spusteni strop.

U odnosu na projektnu dokumentaciju ve¢ izdanih dozvola, predmetnom se dokumentacijom, ne mijenja se
tehnicko rjeSenje vatrogasnih pristupa.

U odnosu na projektnu dokumentaciju ve¢ izdanih dozvola, predmetnom se dokumentacijom, ne mijenja se
tehnicko rjeSenje o€uvanja nosivosti konstrukcije gradevine.

U odnosu na projektnu dokumentaciju ve¢ izdanih dozvola, predmetnom se dokumentacijom, ne mijenja se
tehnicko rjeSenje izlaznih putova iz gradevine.

Dispozicija izlaza iz pojedinih prostora vidljiva je u grafi¢kom prilogu.

U predmetnom prostoru ¢e se postaviti i ruéni aparati za pogetno gadenje pozara, tipa S9 u skladu s Pravilnikom o
vatrogasnim aparatima.

Vanijski hidranti nisu predmet ove dokumentacije.

Projektant:

Loredana Stuni¢, dipl. ing. arh.

‘@/
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3.0. GRAFICKI PRIKAZ
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