TROŠKOVNIK
	br.
stavke
	opis stavke
	jedinica mjere
	količina
	jed.cijena
	ukupno:

	1.
	- Pločica kućnog broja dimenzija 225 x 170 mm - plava- slika 2 na stranici 38

 Dobava i izrada  pločice za označavanje kućnih brojeva za postavljanje na objekte (zgrade ili zidove) dimenzije su 225 x 170 mm, savinutih rubova, sa podlogom u plavoj boji (emajl tamno plave boje koji vizualno najbliže odgovara boji RAL 5003), bijelom crtom širine 5 mm udaljenom 15 mm od lijevog ruba pločice i brojem i natpisom imena ulice ili trga oblikovanog fontom porodice pisama naziva „Ilica“ bijele boje.

  Materijal za izradu pločice je čelični lim debljine 1,0 mm, kvalitete S235JR.  Pločica treba biti izrađena od emajliranog čeličnog lima, boja podloge, crta i natpis treba biti izveden emajliranjem, s karakteristikama emajla: 

· otpornost na sve atmosferilije i UV zrake, 

· apsolutna postojanost boja, 

· otpornost na sva standardna otapala i grebanje, 

· visoka tvrdoća i sjaj.

Trajnost montirane pločice uključujući pribor za montažu mora biti najmanje 20 godina.

- Podložna ploča od  aluminijskog lima za pločice kućnih brojeva - slika 2 na stranici 38 

Dobava i izrada podložne  ploče od aluminijskog lima debljine 2 mm. Podložnu aluminijsku ploču izvesti prema nacrtu u prilogu. Svi materijali i izvedba mora biti sukladno Tehničkom propisu za čelične konstrukcije (NN 112/08,125/10, 73/12, 136/12). Vijci koji se koriste za pričvršćivanje pločice na podložnu ploču su 4 M4, inox, A4.

Sastavni dio podložne ploče su i vijci za montažu na fasadu zajedno s odgovarajućim tiplama - 2 kom M8 za sidrenje u beton, opeku ili drugi materijal ovisno o tipu fasade na koji se montira ploča. Na staklenu i metalnu podlogu pločica se montira lijepljenjem podložne ploče od aluminijskog lima dvokomponentnim epoksidnim ljepilom.

· Stavka obuhvaća i eventualnu demontažu stare pločice (ako ista postoji) s vijcima i tiplama te svim pripadnim materijalom sa zida objekta, odvoz i zbrinjavanje pločice s pripadnim materijalom i spojnim sredstvima na deponiji  na udaljenosti do 20 km. Stavka uključuje sav rad, materijal i pribor potreban za demontažu i odvoz, te sanaciju fasade uzrokovanu nestručnom demontažom starih pločica, vijaka i tipli, koja može uključivati „krpanje“ rupa u  zidu nastalih demontažom vijaka, usklađivanje boja zida nakon demontaže pločice standardnom fasadnom bojom kod izrazitog odstupanja boja zidova na obnovljenim i održavanim pročeljima, te zidarski popravak/sanaciju oštećenja fasade uzrokovanu demontažom i sl.

· Montaža pločice za označavanje kućnih brojeva na zid objekta 
Montaža uključuje postavljanje i učvršćenje podložne ploče, izvedbu sidrenja s vijcima na fasadu kao i montažu pločice. Stavka uključuje sav potreban rad, i pribor za izvođenje montaže, te po potrebi sanaciju oštećenja fasade uzrokovanu montažom novih pločica.
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