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Datum:

Kolovoz, 2015

I. OPCI DIO

1. RjeSenje o imenovanju, potvrde i izjave
1.1. lzvod iz sudskog registra
1.2. RjeSenje o imenovanju projektanata
1.3. RjeSenje o upisu projektanta u imenik ovlastenih inZenjera
1.4. lzjava o primjeni pravila zaStite na radu
1.5. Isprava o primjeni pravila zaStite od pozara
1.6. Izjava o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
2. Prikaz svih tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZara, zaStite na radu i
program kontrole i osiguranja kvalitete

1. Projektni zadatak

2. Tehnicki opis

2.1. Opis objekta

Il. TEHNICKI DIO

2.2. Opis dijelova sustava za dojavu pozara
2.3. Opis elektricne instalacije

2.4. Raspored javljaca
2.5. Plan uzbunjivanja

2.6. Opis dijelova sustava za gaSenje

3. Tehnicki i tehnoloSki uvjeti za sustav dojave pozara

4. Proracuni

A OWDN PR

IIl. CRTEZI

. EL. INSTALACIJE VATRODOJAVE - PODRUM

. EL. INSTALACIJE VATRODOJAVE - PRIZEMLJE
. EL. INSTALACIJE VATRODOJAVE - 1. KAT

. EL. INSTALACIJE VATRODOJAVE — 2. KAT

5. JEDNOPOLNA SHEMA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
6. ALARMNA ORGANIZACIJA
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ELARH PROJEKT d.0.0. Krizani¢eva 4a, 10 000 Zagreb

Soljanova 1A, Zagreb
mob: 095-902-6988
e-mail : elektrohrsak@gmail.com
OIB: 37093698349

Stranica:

Datum:

Kolovoz, 2015

Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13) izdajem:

INVESTITOR/PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
Grad Zagreb

Trg Stjepana Radic¢a 1,

10000 Zagreb

OIB: 61817894937

GRADEVINA:
XVI/KLASICNA GIMNAZIJA

LOKACIJA:
Krizani¢eva 4a, 10000 Zagreb

RJESENIE

0 imenovanju projektanta na izradi projektne dokumentacije

Za projektanta je imenovan: Milan HrSak, die

DIREKTOR:
Milan Hrak , dipl. ing. el.

ELARH PROJEKT

d.oc.o. Iy |
zagrab_ﬁ' f

— LA L

Projektant: Milan HrSak d.i.e. Glavni projektant:
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Datum:

Kolovoz, 2015

REPUBLIKA HRVATSKA

HEVATSKA KOMORA ARHITEEATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa
Urbroy:
Zagrab,

UP-310-34/07-014 2152
314-05-07-1
10, prosinca 2007, godine

Na temelju tanka 24. | Slanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komorni arhilekata |

indenjera u graditalstvu ("Narodne novine®, br, 47/88), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditedjstvu ("Narodne noving®, br. 147/05), te na temelju Cdluke | nacria Rjeéenja Odbora za upls u
Imenik oviastenih inZenjera elekiratahnike od 10,12, 2007, godine, kol je fedavao po Zahtjevu za upis
Hriak Mitans, diplingel, ZAGREB, Bleiwelssova 15, predsiadnik Hrwatske komore arhiteskata i
Indenjera u graditeljahvu donosi | potpisuje

RJESENJE

U Imenik ovladtenih intenjera elektrotehnike upisuje se Hréak Milan, dipling =l
ZAGRER, pod rednim brojem 2152, & danom upéisa 10,12.2007, godine

Upisam u Imenik oviaslendh Intenjfera elektrolehnike, Hréak Milan, dipling o
sfiete prave na uporabu strukownog naziva "oviadteni inZenfer elektrotohnike ™ |
pravo na obaviianje strutnih posiova temelem Slanka 25. Zakona o Hrvatsko) komart
arhitekata | infenjera u graditaljstvu, 8 u svezl 5 Slankom 4. stavkom 1., 4 | 5 Statuta
Hrvatshe komaore arhitekata | inZenjera u graditelistyu, t2 ostals preva | duZnosti
sukladno pessbnim propisima

Orwilagteni infenjer alekimiehnike poskove iz indke 2. ovoga Rjefenja dufan je obavijat
sfvarna | staing, te sukladno temeljnim nadesma i pravilima struke Koje treba postivat
oviadtenl intenjer elekirotehnike

Ovizttenom indenjeru elektrotehnike Hrvatska komors arhitekats | indenjera u
E'Eldlﬂiihlu zdape Tindenjersku iskarnicu™ | “petat”. koji su trajno vissnitvo
CATIONE

Owiadieni indenjer elekirolehnike dobiva posredstvorm Hrvatske komore arhitekata |
inienjera u graditelistvy policy osiguranjs od profesionaine  odgovomosh  od
odabranog osiguravatella. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana | obnavia
svake goding. Premija osigurania uratunata j& u canarinu

Onisdteni infenjer elekirotehnike dufan je platatl Hrvatsko| komori arhitskatas |
infenjzm u graditelistvy Hanarinu | cstala davanja koja ubvrde tiela Komere | Razreda.
osim U sluCaju mivovanja danstva, W@ pri prestanky dlanstva u Komor podminti 2ve
dospjele financijske obveze prema istima,

Projektant: Milan HrSak d.i.e.

Glavni projektant:
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ObrazloZenje

Hraak Milan, diplingel, podnle (e Zahfev 2a ups u Imenik oviadtenih  Indenjers
elekirotehnike,

Odbor 23 upls U Imanik sviadtenih infenjera alekirotehnike proves pa na sjednici odrians|
100122007, godine postupak razmatranja dostaviencg potpunog Zahtjeva imenovanog, e @
temeliam chanka 24, stavka 2. | Slanka 28 stavka 2 Zakona o Hrvatsko| koman arhitekata | in2enjera u
graditelsstvu {"Marodne novine”; be, 47/88), 8 u svezi s dankom 5. stavkom 2. i dlankom 27 Statuta
Hrvatska komora erhitekata i infenjera u graditefjstvu ("Mamdne novine”, be. 147/05), donio Odluku |
nacrt Rijedenja o upisu imenovanag u Imenlk owviastenih inienjera elektrotehnika. Nacrt RizSenja
dostavijen je na potpis predsjedniku Komore

Cniadleni mfenjer slakirolehnike slekao @ prave na obavijenje posiova projektiranga Ul
strutnog nadzors gradens prema Glanku 43, Zakona o gradny koji je ostavijen na snazi Sankom 353
stavkom 2, podstavkom 2. Fakona o prostomom uredenju | gradnjl "Narodne noving”, br, T3/07), |
Elanku 4. stavku 1. Staluta Hrvatske komare arhitekata | intenjera u graditeljstvu ("Marodne novine®,
br 147/05), u svojsthvu odgovorne asobe upksam U Imani oviasianih inZenjera elekirotahnike Hrvatske
komore arhibekata | indenjera U graddeljshai | to prave mu traje dok kraje polica osiguranja od
profésionaine odgovomost, odnosna do izricanja stegovne kazne iz Slanka 30. Zakona o Hrvalsko)
komon arhitekats | inZenpera u graditaljstwu ("Namodne novine”, br. 4T/88), a u svax s Clankom 4
staviom 4, | 5 Statuta Hrvatske komore arhitekata i indenjera u graditsljstvu ("Hamdne noving®, br.
147/05)

Ovladteni in2enjer elekirolehnike, osim w siuéaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komare arhitekata | in2enjera u graditelstvy policu osiguranja od profesicnaing cdgowomosh
od odabranog osigursvaiefa. Polica se izdaje za razdobie od godinu dana | chnavija svake godine.
Premija osiguranja uratunats je u danarinw

Upesom u Imendk oviadtenih infanjera alektrotehnike imenovani je siekao pravo na "pedal” i
"inZenjersky iskaznicy” koje mu izdaje Hrvaiska komara arhitekata | indenjera u graditeljstvu, a kaji su
trajno vissnidtvo Komore temeljem &anka 4. stavkn 2. | 3 Statuta Hrvalske komore arhibekats |
infenjera u graddsljistvu ("Narodne novine®, br. 147/05)

Sva prethodno navedena prava obwezuju oviestenog indenjera elekirotehnike na redovna i
uredno pladanje tlananine u skiadu 5 Sankom 31, Statuta Hrvatske komone erhitekata | inZenjera u
gradileljstvu ("Marodne noving™, br 147105}

Civiadteni inZenjer slekirotehnike mode posiove projektiranja il stuénog nedzora gradanja
prema Sanku 51., 52, 53 | 55. Zakona o gradnjl kol su ostavijeni na snezi Clankom 353. stavkom 2.
podstavkom 2 Zakona o prostomom uredenju | gradnp ("Marodne noving®, br T3A7), obavijah
samostalno u viasiilom uredu, zajednitkom uredu, peojekianiskom druStvu, odnosno u pravnogy osobi
regstrirana) 2a tu djelainost

Oviastenl indenper efekirotehnike dulan ja u obavijanju poslova projektiranjz il struénog
nadzora gradenja poftivall odredbe Zakona o gradnji | posabnih zakona, te csgurall da obavijanje
posiova projektiranja ili strufnog nadzora bede u skladu & nadelima | pravilima struke, koa teba
podinvati oviasieni indenjer elaktratehnile.

Na temeliu svega prethodna nevedenog, rijedeno je kao u dispazitivi ovoga Rieganja

Pouka o pravnom ligku
Prativ ovog RjeSenja 2alba nije dopusiena, all se mode pokrenull upravni spor podnoSeangam
tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primilka ovag Rjesenjs

Dostaviti

1 Maian Hisak, 10000 ZAGREB, Blemeissova 15
2 U Zbirky isprava Komore

3 Pismohrana Komare

Projektant: Milan HrSak d.i.e.
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IZJAVA O PRIMJENJENIM MJERAMA ZASTITE NA RADU

Na osnovi "Zakona o zastiti na radu” (NN 71/14,188/14) izdaje se:

INVESTITOR:
Grad Zagreb

Trg Stjepana Radi¢a 1,

10000 Zagreb
OIB: 61817894937

GRADEVINA:

XVI/KLASICNA GIMNAZIJA

LOKACIJA:
Krizaniéeva 4a

IZJAVA br. 5/1/2015-1

Ovaj projekt je uskladen sa Zakonom o zastiti na radu i sadrzi tehni€ka rjeSenja za primjenu svih
pravila zaStite na radu kojima projektirana gradevina mora udovoljiti kada bude u upotrebi.

PROJEKTANT:

Milan HrSak, die

a8

dipling.el

MILAN HRSAK | I\

) }JL

E2152 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

DIREKTOR:

Milan HrSak, die

ELARH PRUJEKT

d.o.o.
Zagrab f

LV

¥

W

L

Projektant: Milan HrSak d.i.e.

Glavni projektant:

Br: TD 3/9/2015-V
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ISPRAVA O PRIMJENJENIM MJERAMA ZASTITE OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od pozara” (NN br.92/10) izdaje se:

ISPRAVA br. 5/1/2015-2

INVESTITOR:

Grad Zagreb

Trg Stjepana Radica 1,
10000 Zagreb

OIB: 61817894937

GRADEVINA:
XVI/KLASICNA GIMNAZIJA

LOKACIJA:

Krizani¢eva 4a

Ovaj projekt je uskladen sa Zakonom o zastiti od poZara i sadrzi primjenjene mjere zaStite od poZara sukladno sa
Zakonom o zastiti od pozara, lokacijskom dozvolom, posebnim uvjetima nadleznih tijela, tehni¢kim normativima i

normama.
PROJEKTANT: DIREKTOR:
Milan HrSak, die Milan HrSak, die

A ELARH PROJEKT
MILAM HRSAK I_u]l-l l " d.c.o. i/ |
dipling.el ".t }*JL \ Zagreb l,f A

- i

E2152 OVLASTENI INZENJE
ELEKTROTEHNIKE

Projektant: Milan HrSak d.i.e. R . Br: TD 3/9/2015-V
Glavni projektant:
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XVI/KLASICNA GIMNAZIJA

ELARH PROJEKT d.o.o. Datum:

Soljanova 1A, Zagreb
mob: 095-902-6988
e-mail : elektrohrsak@gmail.com

Krizani¢eva 4a, 10 000 Zagreb

OIB: 37093698349 Kolovoz, 2015

IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Na temelju "Zakona o prostornom uredenju” NN 153/13 i ,Zakona o gradnji” NN 153/13 daje se:

IZJAVA br. 5/1/2015-3

INVESTITOR:

Grad Zagreb

Trg Stjepana Radica 1,
10000 Zagreb

OIB: 61817894937

GRADEVINA:
XVI/KLASICNA GIMNAZIJA

LOKACIJA:
Krizani¢eva 4a

Ovaj projekt je uskladen sa:
- Osnovna zakonska regulativa

* 6 6 6 o o

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara(NN 56/99)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara(NN
03/13)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN
146/2005)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14,188/14)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

Pravilnik o nacinu ispitivanja odredenih sredstava rada i radne okoline, te sadrzaju, obliku i nacinu
izdavanja isprava (NN br. 52/84)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 124/10)

Pravilnik o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim gradiliStima (NN 51/08)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektricne instalacije niskog napona (SL br. 53/88)

- Predmetna zakonska regulativa i norme

® 6 6 6 6 0 0 0 0

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija (NN br. 35/94,110/05)
Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12)

Pravilnik o provijeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN br. 44/12)

HRN EN 54

(HRN —EN-54-1 Components of automatic fire detectionsystems-Part 1: Introduction

EN 54-2 Components of automatic fire detectionsystems-Part 2: Control and indicating equipment
EN 54-3 Components of automatic fire detectionsystems-Part 3: Audible fire alarm devices

EN 54-4 Components of automatic fire detectionsystems-Part 4: Power supplies

HRN-EN 54-5 Components of automatic fire detectionsystems-Part 5: Heat-sensitive detectors-Point
detectors containing a static element

HRN-EN 54-6 Components of automatic fire detectionsystems-Part 6: Heat-sensitive detectors-Rate of
raise point detectors without static element

Projektant: Milan HrSak d.i.e.

Glavni projektant: Br: TD 3/9/2015-V




+

ELARH PROJEKT d.o.0.
Soljanova 1A, Zagreb
mob: 095-902-6988
e-mail : elektrohrsak@gmail.com
OIB: 37093698349

ELEKTROTEHNICKI I?ROJEKT- VATRODOJAVE
XVI/KLASICNA GIMNAZIJA
Krizani¢eva 4a, 10 000 Zagreb

Stranica:

Datum:

Kolovoz, 2015

+ HRN-EN 54-7 Components of automatic fire detectionsystems-Part 7: Smoke detectors-Point detectors
using scattered light, transmitted light or ionization

installation, commissionning, use and maintenance

HRN-EN 54-8 Components of automatic fire detectionsystems-Part 8: High temperature heat detectors
HRN-EN 54-9 Components of automatic fire detectionsystems-Part 9: Fire sensitivity test

HRN-EN 54-11 Components of automatic fire detectionsystems-Part 11: Manual call points

HRN-EN 54-12 Components of automatic fire detectionsystems-Part 12: Optical beam detectors
HRN-EN 54-13 Components of automatic fire detectionsystems-Part 13: System requirements

HRN-EN 54-14 Components of automatic fire detectionsystems-Part 14: Guidelines for planning, design,

HRN-EN 54-15 Components of automatic fire detectionsystems-Part 15: Point type multi sensor fire

detectors incorporating a smoke sensor in combination with a heat sensor

HRN EN 15004 Protupozarni sustavi — Plinski sustavi za gaSenje pozara
HRN EN 15004-2 Protupozarni sustavi — Plinski sustavi za gaSenje pozara — Novec 1230

HRN-DIN 14651 Manual call point D for use in dry rooms
HRN-DIN 14652 Manual call point E for use in the open air
HRN-DIN 14653 Manual call point, pillar for outdoor installation
HRN-DIN 14654 Manual call point H for use in the open air
HRN-DIN 14655 Manual call point G for use in dry rooms
HRN-DIN 14700 Fire alarm system; erection

HRN-DIN 14678 Manual call point; explosion proof, for use in operation rooms

NATIONAL ELECTRICAL CODE-NEC
NFPA 70 National Electrical Code® (A+E)

NFPA 72 National Fire Alarm Code® (A+H)
NFPA 101 Life Safety Code (ART. 760)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

+ DIN

*

*

*

groundconnection set

*

*

*

*

*

*

*

+ HRN DIN VDE 0833 (dio 1i 2)
*

+ NFPA 1 Fire Prevention Code
*

*

*

PROJEKTANT:

MILAN HRSAK
dipling.el.

|

E2152 OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNMIKE

HRN-DIN 14650-1 Manual call point A and B for use in the open air, dimensions and requirements
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Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN71/14,188/14) daje se

2.PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH PROPISA | ZAKONA, TEHNICKIH RJIESENJA ZA
PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA | ZASTITE NA RADU, PROGRAMA KONTROLE | OSIGURANJA
KAKVOCE

- za vrijeme eksploatacije vatrodojavnog sustava, kao i za vrijeme njegove montaZze.

Na temelju Zakona o zastiti na radu, te Zakona o zastiti od poZara, daje se slijedeci prikaz tehnickih rjeSenja za
primjenu pravila zaStite na radu i zaStite od poZara.

2.1 PRIMIJENJENI PROPISI | ZAKONI

OSNOVNA ZAKONSKA REGULATIVA

+ Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)
+ Zakon o gradnji (NN 153/13)
+ Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

ZASTITA OD POZARA | EKSPLOZIJE

+ Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

+ Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija (NN br. 35/94,110/05)

+ Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12)

+ Pravilnik o sustavima za dojavu pozara(NN 56/99)

+ Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara(NN
03/13)
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN br. 44/12)

+ Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN
146/2005)

« HRNENS54

+ (HRN —EN-54-1 Components of automatic fire detectionsystems-Part 1: Introduction

+ EN 54-2 Components of automatic fire detectionsystems-Part 2: Control and indicating equipment

+ EN 54-3 Components of automatic fire detectionsystems-Part 3: Audible fire alarm devices

+ EN 54-4 Components of automatic fire detectionsystems-Part 4. Power supplies

+ HRN-EN 54-5 Components of automatic fire detectionsystems-Part 5: Heat-sensitive detectors-Point

detectors containing a static element
+ HRN-EN 54-6 Components of automatic fire detectionsystems-Part 6: Heat-sensitive detectors-Rate of
raise point detectors without static element
+ HRN-EN 54-7 Components of automatic fire detectionsystems-Part 7: Smoke detectors-Point detectors
using scattered light, transmitted light or ionization
HRN-EN 54-8 Components of automatic fire detectionsystems-Part 8: High temperature heat detectors
HRN-EN 54-9 Components of automatic fire detectionsystems-Part 9: Fire sensitivity test
HRN-EN 54-11 Components of automatic fire detectionsystems-Part 11: Manual call points
HRN-EN 54-12 Components of automatic fire detectionsystems-Part 12: Optical beam detectors
HRN-EN 54-13 Components of automatic fire detectionsystems-Part 13: System requirements
HRN-EN 54-14 Components of automatic fire detectionsystems-Part 14: Guidelines for planning, design,
installation, commissionning, use and maintenance
+ HRN-EN 54-15 Components of automatic fire detectionsystems-Part 15: Point type multi sensor fire
detectors incorporating a smoke sensor in combination with a heat sensor

* 6 6 6 o o

HRN EN 15004 ProtupoZarni sustavi — Plinski sustavi za gaSenje pozara
HRN EN 15004-2 ProtupoZarni sustavi — Plinski sustavi za gaSenje pozara — Novec 1230
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+ DIN
+ HRN-DIN 14650-1 Manual call point A and B for use in the open air, dimensions and requirements
+ HRN-DIN 14650-2 Manual call point A and B for use in the open air, location of components
+ HRN-DIN 14650-3 Manual call point A and B for use in the open air, impulse disks, impulse spring set and

groundconnection set

HRN-DIN 14651 Manual call point D for use in dry rooms

HRN-DIN 14652 Manual call point E for use in the open air

HRN-DIN 14653 Manual call point, pillar for outdoor installation

HRN-DIN 14654 Manual call point H for use in the open air

HRN-DIN 14655 Manual call point G for use in dry rooms

HRN-DIN 14700 Fire alarm system; erection

HRN-DIN 14678 Manual call point; explosion proof, for use in operation rooms
HRN DIN VDE 0833 (dio 1 2)

® 6 6 6 0 0 0 0

ZASTITA NA RADU

« Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14,188/14)
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

+ Pravilnik o naCinu ispitivanja odredenih sredstava rada i radne okoline, te sadrZaju, obliku i nacinu
izdavanja isprava (NN br. 52/84)

« Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 124/10)

OSTALI PROPISI

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 124/10)
Pravilnik o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim gradiliStima (NN 51/08)
NATIONAL ELECTRICAL CODE-NEC

NFPA 1 Fire Prevention Code

NFPA 70 National Electrical Code® (A+E)

NFPA 72 National Fire Alarm Code® (A+H)

NFPA 101 Life Safety Code (ART. 760)

* 6 6 6 6 o o

2.2 PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Pruzanje prve pomodi pri povredi na radu

Medu radicima koji izvode radove treba biti jedan radnik osposobljen za pruzanje prve pomoci opremljen
propisnim kompletom sanitetskog materijala.

Upotreba sredstava za rad i osobnih zastitnih sredstava

Sredstva za rad i osobna zastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena u skladu s pravilima zastite
na radu da bi bila dozvoljena njihova uopraba.

Posebno je vazno da se provjeri ispravnost rada sredstava za rad s pove¢anim opasnostima, kao $to su oruda
koja pokrece elektromotor, motor s unutarnjim sagorijevanjem i sl. Provjera ispravnosti se mora izvesti prije
njihovog stavljanja u pogon, najmanje jedanput u dvije godine, poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog pocetka
koriStenja, ako posebnim propisima nisu odredeni drugi rokovi ispitivanja.

Kao osobna zastitna sredstva se koriste rukavice, kacige, zastitne naocale, odijela i obu¢a od izolacijskog
materijala, alati s izoliranim drSkama, pribor za uzemljenje i spajanje, indikatori napona, plina, izolacijske
pregrade, podloge i sl.

Projektant: Milan HrSak d.i.e. R . Br: TD 3/9/2015-V
Glavni projektant:
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Osiguranje od udara elektri€ne energije

Radove na jakostrujnim instalacijama izvoditi u beznaponskom stanju, uz primjenu pet osnovnih nacela sigurnog
rada.

Vidljivo iskljuciti i odvojiti napon

Onemoguciti ponovno nenamjerno ili slu¢ajno uklju€enje napona

Ustanoviti indikatorom beznaponsko stanje

Kratko spojiti i uzemljiti

Ograditi se izolacijskim pregradama i sl. od dijelova koji ostaju pod haponom

aprwDdPRE

Za vrijeme rada na jakostrujnim ili slabostrujnim instalacijama, a u blizini dijelova pod opasnim naponom,
potrebno je uz upotrebu propisanih osobnih zastitnih sredstava izolirati cijelo tijelo prema zemlji ili barem na
opasnim dijelovima, pri ¢emu se treba pridrzavati slijedecéeg:

» stajati na nevodljivim materijalima

» upotrebljavati izolacijske rukavice i alat

» drzati radno odijelo suho

» kod rada na kabelima, uzemljiti vodi¢e na obje strane na mjestu gdje su vodici prekinuti ili ¢e biti

prekinuti
» ograditi se izolacijskim pregradama, prekrivacima i sl. od dijelova pod naponom

Osiguranje potrebne radne povrSine i radnog prostora

Za nesmetano, bezopasno i efikasno obavljanje inst. radova moraju se osigurati potrebne radne povrSine
odnosno prostor.

Osiguranje puteva za transport i evakuaciju radnika

Pri radovima na objektima treba biti omogucen pristup do nuznih izlaza (za slu¢aj eventualne potrebe evakuacije),
odnosno pristup vatrogasnoj tehnici.

Osiguranje Cistoce, temperature i vlaznosti zraka

U toku radova odnosno njihovog prekida, svi otpaci, praSina i sl. se moraju Sto prije efikasno ukloniti.

Sprecavanije buke i vibracija

Pri radovima na probijanju stropa i zidova je potrebno Koristiti efikasna oruda za rad koja ne stvaraju buku i
vibracije, a u slu¢aju nemogucénosti udovoljenja tim uvjetima treba upotrijebiti odgovarajuca zastitna sredstva za
radnike.

Primjena posebnih pravila zastite na radu

Radovi na jakostrujnim instalacijama i sl. spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada, te ih mogu obavljati
samo radnici koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN vr. 5/84).
Izvodenje pojedinih radnih operacija treba biti u skladu s vaze¢im propisima i preporukama proizvodaca opreme
odnosno posebnim uputama i vaze¢im propisima o tehnic¢ki normativima i normama za jakostrujne i slabostrujne
telekomunikacijske i informatiCke instalacije. Materijal, uredaji oprema, oruda za rad i zaStitna sredstva trebaju biti
prije ugradnje odnosno upotrebe propisno uskladisteni i zasti¢eni.

2.3. ATESTI
Izvodac je duzan pribaviti ateste za ugradenu opremu.

24. PREGLED INSTALACIJA
Preglede instalacija treba vrsiti barem jednom godiSnje i to:
od strane ovlaStene organizacije pribaviti atest o ispravnom funkcioniranju instalacija najmanje jednom godisnje.
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2.5. PRIKAZ TEHNICKIH RJIESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Prema Clanu 34. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) potrebno je u projektu predvidjeti mjere zaStite od pozara,
koje ¢e se primjeniti prilikom izvodenja radova. Pri izvodenju radova na postavljanju uredaja, opreme i instalacija
a koji su predmet ovog projekta, te pri normalnom rukovanju ili rukovanju u izvanrednim okolnostima moguca je
pojava poZara. Stoga su ovdje navedene mjere kojih se potrebno pridrzavati kako bi se sprije€io nastanak poZara
te smanjile eventualne posljedice.

Tijekom izvodenja radova izvodac je duZan pridrzavati se svih navedenih tehnickih rieSenja zastite na radu. Svi
dijelovi sustava (prefireni uredaji, centralni uredaj, vodovi i sl.) prilikom montaze i spajanje ne smiju biti pod
naponom odnosno ne smiju biti priklju€eni na izvor napajanja (izvor napajanje slabe ili jake struje). Svi uredaiji i
strojevi (busilica, lemilica, mjerni instrumenti i sl.) koji se koriste kao pomagala za postavljanje/izvedbu sustava
koji je predmet ovog projekta, a prikljuceni su na izvor napajanja, moraju zadovoljavati sve vaze¢e zakone,
pravilnike i norme u RH. Za ispravnost uredaja i strojeva koji sluZze kao pomagalo za postavljanje/izvedbu sustava
odgovoran je Izvodac.

Oprema i vodovi instalacije odabrani su i smjeSteni tako da ne mogu prouzrociti poZar, niti ugroziti susjedne
uredaje i objekte.

Svi materijali od kojih su izradeni uredaji predmetnog sustava spadaju u slabogorive i samogasive materijale (ne
podrazumijeva vodove koji su izolirani negorivim materijalom). Ukoliko se dogodi da zbog bilo kojeg razloga dode
do pojacanog i dugotrajnog zagrijavanja ili eventualne pojave otvorenog plamena, gotovo svi materijali gore, bilo
da gore kao takvi, bilo da dolazi do izlu€ivanja zapaljivih plinova ili degradacijskih produkata.

Zastitu od poZara u prostorijama s instalacijama treba rjeSavati primjenom prijenosnih uredaja za gaSenje poZara
elektri¢nih uredaja pod naponom. U tu svrhu trebaju biti upotrebljeni prijenosni aparati za gaSenje prahom, koji su
smjesteni na vidljivim i lako pristupacnim mjestima. Aparati za gaSenje poZara elektricnih uredaja trebaju biti
uocljivo oznaceni natpisom: "Upotreba dozvoljena za gaSenje pod naponom". Potrebna je redovita kontrola
aparata za gaSenje pozara u smislu njihove ispravnosti i spremnosti za uporabu.

Zbog eventualno potrebne evakuacije djelatnika, a i za omogucéavanje pristupa vatrogasnoj tehnici u slucaju
pozara, potrebno je osigurati izlaze za evakuaciju i pristupne putove prije samog poCetka izvodenja radova na
objektu. Na svim evakuacijskim i pristupnim putevima ne smiju se priviemeno niti stalno odlagati materijali,
oprema i sl. U slu€aju da se odredeni radovi vrSe na evakuacijskim ili pristupnim putevima potrebno je osigurati
aleternativni evakuacijski ili pristupni put koji ¢e se koristiti dok se predmetni radovi ne dovrse.

Nakon zavrSetka radova, a prije pustanja u pogon sustav je nuzno provjeriti od strane ovlaStene osobe koja je
duZna izdati zapisnik o ospravnosti rada sustava.

2.6. PRQGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE ZA INSTALACIJU SUSTAVA ZA DOJAVU
POZARA "Zakon o prostornom uredenju”“ NN 153/13 i ,Zakon o gradnji” NN 153/13

1. Sastavni dio projektne dokumentacije su:
e program kontrole i osiguranja kvalitete
o tehnicki opis
e proracun
e opdi, tehnicki i tehnoloSki uvjeti za radove i projektiranu opremu
o specifikacija opreme i radova
e priloZeni nacrti
e upute za rukovanje i odrzavanje

2. Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobaviti izvodac prema specifikaciji
materijala u projektnoj dokumentaciji. Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti atesti i
certifikati kojima se dokazuje kvaliteta ugradenog materijala, a u skladu s vaze¢im zakonskim propisima i
normama:

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija (NN br. 35/94,110/05)
Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12)
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*

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara(NN 56/99)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara(NN
03/13)

Pravilnik o provijeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN br. 44/12)

*

« HRNENS54

+ (HRN —EN-54-1 Components of automatic fire detectionsystems-Part 1: Introduction

+ EN 54-2 Components of automatic fire detectionsystems-Part 2: Control and indicating equipment

+ EN 54-3 Components of automatic fire detectionsystems-Part 3: Audible fire alarm devices

+ EN 54-4 Components of automatic fire detectionsystems-Part 4. Power supplies

+ HRN-EN 54-5 Components of automatic fire detectionsystems-Part 5: Heat-sensitive detectors-Point
detectors containing a static element

+ HRN-EN 54-6 Components of automatic fire detectionsystems-Part 6: Heat-sensitive detectors-Rate of
raise point detectors without static element

+ HRN-EN 54-7 Components of automatic fire detectionsystems-Part 7: Smoke detectors-Point
detectors using scattered light, transmitted light or ionization

+ HRN-EN 54-8 Components of automatic fire detectionsystems-Part 8: High temperature heat detectors

+ HRN-EN 54-9 Components of automatic fire detectionsystems-Part 9: Fire sensitivity test

+ HRN-EN 54-11 Components of automatic fire detectionsystems-Part 11: Manual call points

+ HRN-EN 54-12 Components of automatic fire detectionsystems-Part 12: Optical beam detectors

+ HRN-EN 54-13 Components of automatic fire detectionsystems-Part 13: System requirements

+ HRN-EN 54-14 Components of automatic fire detectionsystems-Part 14: Guidelines for planning, design,
installation, commissionning, use and maintenance

+ HRN-EN 54-15 Components of automatic fire detectionsystems-Part 15: Point type multi sensor fire
detectors incorporating a smoke sensor in combination with a heat sensor

+ DIN

+ HRN-DIN 14650-1 Manual call point A and B for use in the open air, dimensions and requirements

+ HRN-DIN 14650-2 Manual call point A and B for use in the open air, location of components

+ HRN-DIN 14650-3 Manual call point A and B for use in the open air, impulse disks, impulse spring set and
groundconnection set

+ HRN-DIN 14651 Manual call point D for use in dry rooms

+ HRN-DIN 14652 Manual call point E for use in the open air

+ HRN-DIN 14653 Manual call point, pillar for outdoor installation

+ HRN-DIN 14654 Manual call point H for use in the open air

+ HRN-DIN 14655 Manual call point G for use in dry rooms

+ HRN-DIN 14700 Fire alarm system; erection

+ HRN-DIN 14678 Manual call point; explosion proof, for use in operation rooms

+ HRN DIN VDE 0833 (dio 1i 2)

¢ NATIONAL ELECTRICAL CODE-NEC

+ NFPA 1 Fire Prevention Code

+ NFPA 70 National Electrical Code® (A+E)

+ NFPA 72 National Fire Alarm Code® (A+H)

+ NFPA 101 Life Safety Code (ART. 760)

3. Narucitelj je obvezan osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

4. Narucitelj je obvezan prije poCetka radova dostaviti izvodacu imena ovlaStenih osoba za obavljanje nadzora

nad izvedbom.

5. lzvodac je obvezan imenovati svog ovlastenog predstavnika-rukovoditelja radova, prije pocetka radova, i o
tome pismeno izvijestiti narucitelja.
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6. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova narucitelj ¢e rjeSavati s izvoditeljem, preko ovlaStene osobe za

vr§enje nadzora.

7. lzvoditelj se obvezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne podatke, koje je obvezan
upisivati, i da ¢e osobi ovlaStenoj za vrSenje nadzora omoguditi svakodnevno uvid u montazni dnevnik.

8. Sviradovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stru¢no i kvalitetno izvedeni to€no po nacrtima i opisu,
a po uputama projektanta i nadzornog organa.

9. Cijelainstalacija mora biti izvedena propisno, o ¢emu izvoditelj jam¢i odgovaraju¢im atestima.

10. Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poCetka koriStenja odnosno stavljanja u pogon instalacije, narucitelj
je obvezan zatraZiti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke ispravnosti.

11. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputama
za rukovanje i odrzavanje izvedene instalacije, izvoditelj je obvezan dostaviti narucitelju prije izvrSenog

tehnic¢kog pregleda.

13. Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jam¢&i godinu dana od dana izvr§enog tehni¢kog prilema, a za
ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca opreme.

14. I1zvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oStec¢enjem ili nestru¢nim koristenjem izvedene

instalacije.

15. Preglede instalacija treba vrsiti barem jednom godi$nje i od strane ovlastene organizacije pribaviti atest o

ispravnom funkcioniranju instalacija (atest o funkcionalnosti instalacije).
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Il. TEHNICKI DIO

1. PROJEKTNI ZADATAK
Potrebno je izraditi projekt sustava za dojavu pozara za gradevinu.
Sustav za dojavu pozZara

Zastita od pozara biti ¢e izvedena automatskim sustavom za dojavu poZara. Sustavom dojave poZara je
ostvarena cjelovita zastita prostora u kojima je instaliran. Sustav dojave pozara omogucava brzo i precizno
lociranje izvora pozara i time brzu i efikasnu intervenciju dezurnog osoblja i vatrogasne postrojbe.

U objektu su Stiéena sva podrucja definirana ¢lankom 22. - 26. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH
56/99). Podrucje nadzora obuhvaca sve prostore, bilo da su prostori javni, radni ili tehnoloSki. Prostori koji nisu
uklju€eni u podrucje nadzora (sukladno ¢lankom 26. Pravilnika o sustavu za dojavu poZara ne nadziru se sljedeci
prostori: svi sanitarni ¢vorovi bez spremista, stubiSta bez poZarnog optere¢enja i meduprostori spustenih stropova
visine do 0,8 m kojima ne prolaze trase kabelskih kanala i vodovi sigurnosnih uredaja.

Za zastitu prostora u principu se biraju adresabilni opticki javljaci, osim u prostorijama sa ocekivanim brzim
Sirenjem plamena i prostorima u kojim se o€ekuje velika koncentracija aerosola i sitnijih estica koje bi uzrokovale
lazne alarme zbog zaprljanja optickih javljaCa, u te prostorije se postavljaju termicki javljaci (kotlovnica...).

Kratak spoj ili prekid vodi€a ne smiju omesti funkcioniranje uredaja. To se postize zatvorenim petljama, ozicenjem
sa 4 vodica, te izolatorima petlje.

Izolatori u podnozju se stavljaju da u slucaju kratkog spoja negdje na petlji elektricno izoliraju dio petlje izmedu
dva izolatora gdje je nastao kratki spoj. Time omogucavaju da ostali dio petlje normalno funkcionira. Svi elementi
sustava za dojavu pozara odgovaraju odredbama normi niza HRN EN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) i Pravilnika o
sustavima za dojavu poZara.

Sustav za dojavu pozara mora omogucgiti:

- nadziranje Sticenog prostora i otkrivanje pozara,
- automatsku i ru¢nu dojavu pozara,
- zvu€nu i svjetlosnu signalizaciju u slu€aju pozara,

Projektom se ne predvida stalno (24h) dezZurstvo pored centrale za dojavu poZara.

Centrala za dojavu pozara treba biti u zasebnom pozarnom sektoru (protupozarnom ormariéu) i treba imati
telefonsku dojavu alarma na centralni dojavni sustav neke od zastitarskih tvrtki koje temeljem ugovorne obveze
obavjeStavaju vatrogasnu postrojbu posredstvom dispecera dojavnog centra.

Sustav za dojavu pozara se sastoji od:

e centrale za dojavu pozara

e analogno adresabilnih optickih javijaca

e adresabilnih ru¢nih javijaca

e ulazno-izlaznih modula

e izolatorskih podnozja

e alarmnih sirena

e elektri¢ne instalacije koja povezuje sve elemente sustava za dojavu pozara

Projektant: Milan HrSak d.i.e. Br: TD 3/9/2015-V
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ELEMENT TIP KOLICINA
Centrala za dojavu pozara - 2 petlie SYNCRO AS 1
Opticki javljac ALN-EN 130
Rucni javlja€ s izolatorom HCP-E(SCI) 14
PodnoZje javljata YBN-R/3 134
Galvanski izolator za Ex uredaje MTL5561 1
Termicki javljac - Ex DCD-1E-IS 4
Rucni javljac - Ex CCP-E-IS 1
Sirena s bljeskalicom u petlji YBO-BSB 23
Sirena s bljeskalicom BANSHEE 2

Opis sustava za dojavu pozara

Centralni uredaj-centrala za dojavu poZara

Centrala za dojavu poZara nije pod stalnim nadzorom od 0-24 h, te je stoga smjeStena u protupozarnom ormariéu
koji predstavlja zasebni poZarni sektor u prostoru PORTE u prizemlju.
U pp ormariéu sa centralom dojave pozara postavlja se javlja¢ pozara, a u prostoru ispred VDC panik svjetiljka.

Protupozarni ormariéi za ugradnju centrale za dojavu poZara sa ugradenim zaokretnim djelomi¢no ostakljenim
vratima, u klasi T- 60'. Izrada od €eli¢nog pocin€anog lima .

Ugradene protupozarne ventilacijske reSetke u plast ormari¢a (2 kom).

ZavrSna obrada plastifikacija u RAL 9010.

Ostakljenje vrata izvodi se sa p.p. staklom u klasi F-60’,

debljine 21 mm.

Ugradena p.p. brava ( DIN -18250) i cilindar s tri klju¢a. Certifikati izdani od ovlastene Ustanove u R.H.

- vel. ormari¢a 90 x 80 x 30 cm
- Ugradnja na zid od cigle ili AB zid
- Instalacija podZbukna

Centrala za dojavu poZara preko digitalnog telefonskog dojavnika prosljeduje alarmni signal na centralni dojavni
sustav neke od zastitarskih tvrtki koje temeljem ugovorne obveze obavjeStavaju vatrogasnu postrojbu
posredstvom dispecera dojavnog centra.

Telefonski dojavnik treba biti smjeSten u prostoriji u kojoj se nalazi centrala za dojavu poZara.

Uloga centrale je osigurati komunikaciju i upravljanje s uredajima. U skladu s "Pravilnikom o sustavima za dojavu
poZara" - NN56/99, centrala za dojavu poZara smjeSta se u prostorije koje su suhe, pogonski pristupacne i
dovoljno svijetle, zatim, neovlaStenim osobama mora biti trajno onemogucen pristup prostoru centrale za dojavu
poZara i put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu poZara mora biti oznaen putokazima
D1 i D2 prema normi HRN DIN 4066.

Sustav za dojavu poZzara je digitalno analogno-adresabilni s mikroprocesorski upravijanom centralom, tipa
SYNCRO AS, proizvodaca "KENTEC". Centrala ima 16 LED indikatora i jednu petlju ima moguénost proSirenja sa
dodatnom petljom. Podrzava 127 (Hochiki), 126 (Apollo ) i 240 (Argus Vega) uredaja.

PodrZzava sirene napajane iz petlje, ru¢ne detektore i I/O module za sva tri podrZzana protokola.Svaki uredaj moze
biti dodijeljen bilo kojoj zoni osiguravajuci tako laku prilagodbu bilo koje konfiguracije sistema. Svakom uredaju se
moZe dodijeliti adresa do 40 znakova (uklju€ujuci i prazna mjesta) da se lakSe odredi lokacija uredaja.
Programiranje centrale za dojavu poZara se vrSi pomoc¢u PC-a, a svi podaci su pohranjeni u neizbrisivoj memoriji,
tako da i u slu€aju nestanka napajanja centrala zadrzava sve pohranjene podatke.

Centrala, u skladu sa EN54-2, podrzava i Dan/No¢ mijenjanje osjetljivosti i cause&effect konfiguriranje za
sloZenije sustave.

Sastavni dio centrale je upravljacki panel sa LCD zaslonom na kome se na hrvatskom jeziku biljeZze sve promjene
u radu sustava. Na LCD zaslonu se vidi poloZaj i mjesto svakog aktiviranog javljaca s pridruZzenim mu opisom
mjesta gdje se nalazi na hrvatskom jeziku. Centrala posjeduje relejne izlaze alarma, gresSke, poZara. Prekidaci na
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centrali uzrokuju slijedece ucinke: uklju€enje, test, reset, rucni alarm evakuacije, utiSavanje i prihvat signala.
Pojedinacna svjetlosna signalizacija je predvidena za: napajanje, pogon, kvar, odspojenost, testiranje, niski napon
baterije, kratki spoj i prekid petlje. Centrala dojave pozara omogucéava pohranjivanje informacija o posljednjih
1000 dogadaja u sustavu dojave poZara koje je moguce prikazati na LCD-u prikazivacu ili ispisati na pisacu
priklju¢enom na centralu.

POGODNA ZA MANJE | SREDNJE SUSTAVE i moZe se umreZiti i postati dio veceg sustava po potrebi.

- VDC nadzire svaki uredaj na liniji zasebno, tako da su posebno signalizirani: kvar, alarm i normalno stanje.

- Do 127 adresa (automatski, rucni javljaci, moduli) mogu se postaviti na jednu petlju.

- VDC posjeduje standardne ulaze za kontrolu funkcija kao, niski napon baterija ili ispad

mreznog napajanja. VDC osigurava kontaktnu zastitu i upravljaCke izlaze za releje.

- Elektronika VDC je smjeStena u metalnom kucistu. Ulaz u VDC je osiguran vratima sa klju¢em. Vizualna
signalizacija za svaku zonu i uredaje je vidljiva bez otvaranja vrata.

- Predvideni su nadzorni izlazi za potrebe uzbunjivanja i upravljanja kao Sto je opisano.

PrekidacCi na centrali uzrokuju sljedece ucinke: uklju€enje, test, reset, ru¢ni alarm evakuacije, utiSavanje i prihvat
signala.

Pojedinacna svjetlosna signalizacija je predvidena za:

napajanje, pogon, kvar, odspojenost, testiranje, niski napon baterije, kratki spoj i prekid petlje.

Dimni i termicki javljaci montirani su kao Sto je pokazano na nacrtima i davati ¢e analogni podatak mjerene
poZarne veli€ine.

Ako centrala za dojavu poZara ostane bez jedne vrste napajanja (mreZa ili aku baterije), to se registrira kao
smetnja.

Tehnicki podaci:

Petlje - 2 petlje (400mA svaka)

Broj zona - 16 LED indikatora (do 500 softverskih zona)

Podrzani protokol - Apollo(S90,XP95,Discovery), Hochiki , Argus Vega
Broj elemenata u petlji - 127 (Hochiki), 126 (Apollo ), 240 (Argus Vega)
Ekran - Veliki LCD display za prikaz svih dogadaja 240 x 64

Vanjski izlazi za sirene - 2 standardna programska izlaza za sirene
Relejni izlazi - Alarm, Pozar, GreSka - svi beznaponski 1 Amp 30V DC i pomoc¢ni 24V DC izlaz
Glavni osigurac - 3 A

Radna temperatura - 5°C do +50°C

VlaZnost - 0-95%

Glavno napajanje - 230V AC, 50 Hz

Napajanje uredaja - Preko transformatora 24V DC ,3A

Baterije(24h u mirovanju) - 7Ah 12V (2 po centrali)

Struja u mirovanju - 130 mA, 195mA (2 petlje)

Struja u alarmu - 300 mA, 370mA (2 petlje)

MreZa (opcija) - Do 64 centrale (potrebna mrezna kartica S555)

Printer - verzija sa i bez printera
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IzvrSne funkcije centrale za dojavu pozara:
U slu€aju poZarnog alarma tj. prorade jednog ili viSe automatskih javljaca, uzrokuje :

- uklju€enje alarmnih sirena,
- prosljedivanje alarmnog signala na zastitarsku tvrtku

Alarm ru€nih javlja¢a trenutno uzrokuje :

- ukljucenje alarmnih sirena,

- prosljedivanje alarmnog signala na zastitarsku tvrtku

Za iskljuCenje napajanja objekta potrebno je na izriciti zahtiev ODGOVORNE OSOBE PRITISNUTI TIPKALO ZA
ISKLJUCENJE NAPAJANJA — u skladu s organizacijom i uputama u SLUCAJU INCIDENTNOG DOGABAJA

Automatski i rucni javljaCi pozara

= Elektri€na kompatibilnost

Omoguceno je povezivanje unutar linije ili petlje razli¢itih adresabilnih javljaca (ru€ni, dimni, termicki itd.) bez
obzira na princip detekcije.

Sustav je u potpunosti kompatibilan sa slijede¢im detekcionim uredajima i moze omoguciti bilo koju medusobnu
kombinaciju:

- opticki javlja¢ dima

- termicki javljac

- rucni javljac¢

- ulazno-izlazni modul

= MehaniCka kompatibilnost

Spomenuti automatski javljaCi su kompatibilni sa zajednickim podnozjem, da bi se omogucila medusobna
zamjena kod promjene uvjeta u Stiéenom prostoru.

= Analogno adresabilni opti¢ki Detektor Dima, ALN-EN

Model ALN-EN je analogno adresabilni opticki detektor dima, koji je potpuno kompatibilan sa Hochiki — jevim
unaprijedenim sistemskim protokolom (ESP).

Dizajn ALN-EN detektora smanjuje razlike u osjetljivosti sa kojima se susre¢emo kod poZara sa prisustvom
plamena i dima zahvaljujuéi visokim svojstvima nove tehnologije optiCke komore koja je podjednako osjetljiva na
sve vrste dima, i koja u velikoj mjeri smanjuje moguénost laznih alarma. Uredaj posjeduje dvostruke LED koje
omogucuju pregled od 3600. Kada uredaj radi ispravno treperi zelena LED, kada je u greSci svijetli Zuta LED, a
kada je u alarmu svijetli crvena LED. Uskladenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2) standardima.

Mogucénost iskljuenja treperece zelene LED (npr. hotelske sobe i sl.).
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Tehnicki podaci
Naziv
Napajanje
Protok struje
Struja u alarmu (controlirano od CIE)
Metoda prijenosa
Operativna temperatura
Operativna vlaznost
Temperatura skladistenja
Vlaznost skladiStenja
Boja / Materijal
Masa (g)
Dijametar (mm) / Visina(mm)
Kompatibilna podnozja
LPCB

Odobrenja Vds

] Analogno adresabilni termicki detector, ATJ-EN

ALN-EN, ALN-E(WHT)

17-41Vdc

120 pA - 400 pA

9.1 mA

Digitalna komunikacija koriste¢i ESP
-20°Cto + 60 °C

95% RH - Ne kondenzacijski ( na 40 °C)
-30 °Cto + 60 °C

<80% RH at 60 °C

Ivory ili Bijela/ ABS

95

100/ 45

YBN-R/3, YBO-R/SCI, YBO-BS, YBO-BSB
EN54: dio 7:2000 + A1:2002 + A2:2006

EN54: dio 7:2000 + A1:2002 + A2:2006

Model ATJ-EN je analogno adresabilni termicki detektor, koji je potpuno kompatibilan sa Hochiki — jevim

unaprijedenim sistemskim protokolom (ESP).

Model ATJ-EN posjeduje integrirani toplinski element za detekciju promjene topline, kao i element za
prepoznavanje stope porasta topline od kojih su oba upravljiva sa centrale za dojavu pozara, $to omogucava bilo
kojem od ova dva elementa posebno ili oba istovremeno temeljitu analizu u donoSenju odluke o aktiviranju
alarma. Uredaj posjeduje dvostruke LED koje omogucuju pregled od 3600. Kada uredaj radi ispravno treperi
zelena LED, kada je u greSci svijetli Zuta LED, a kada je u alarmu svijetli crvena LED. Uskladenost sa Safety

Integrity Level 2 (SIL2) standardima.

Mogucnost isklju€enja treperece zelene LED (npr. hotelske sobe i sl.).

Tehnicki podaci
Naziv
Napajanje
Low power mode
Struja u mirovanju
Struja u alarmu (controlirano od CIE)
Metoda prijenosa
Operativna temperatura
Operativna vlaznost
Temperatura skladiStenja
Vlaznost skladiStenja
Boja / Materijal
Masa (g)
Dijametar (mm) / Visina(mm)
Kompatibilna podnoZzja
LPCB

Odobrenja Vds

ATJ-EN, ATJ-EN(WHT)
17 — 41V dc
110 pA

350 pA
9.1 mA

Digitalna komunikacija koriste¢i ESP

-20 °C to +60 °C

95% RH - Ne kondenzacijski (na 40 °C)
-30 °C to +70 °C

<80% RH at 70 °C

Ivory ili Bijela / Polikarbonat

90

100/ 45

YBN-R/3, YBO-R/SCI, YBO-BS, YBO-BSB
EN54: dio 5:2000 + A1:2002

EN54: dio 5:2000 + A1:2002

= Analogno adresabilni ruéni javlja¢ pozara s izolatorom, HCP-E (SCI)

Model HCP-E (SCI) je rucni javlja€ pozara sa ugradenim izolatorom kratkog spoja, u potpunosti je kompatibilan sa
Hochiki — jevim unaprijedenim sistemskim protokolom (ESP). Uredaj ima ugradenu dvobojnu LED (crvena —

aktivacija, Zuta — prorada izolatora). Uredaj se aktivira pritiskom na ne lomljivi (plasti¢ni) element u skladu sa EN
54. Uredaj se lako testira pomocu klju¢a koji se umetne sa donje strane uredaja. Uskladenost sa Safety Integrity

Level 2 (SIL2) standardima.

Uredaj se programira pomoc¢u TCH-B100 ru¢nog programatora za brzo i pouzdano adresiranje.
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Tehnicki podaci

Naziv

Napajanje

Protok struje

Struja u alarmu

Metoda prijenosa
Operativna temperatura
Operativna vlaznost
Temperatura skladistenja
Vlaznost skladiStenja
Boja / Materijal

Masa (g)

Zastita

Dimenzije (mm)
Kompatibilna podnozja

Odobrenja LPCB

HCP-E (SCI)

17 -41V dc

120 nA - 400 mA

10 mA (max), 5 mA (typ)

Digitalna komunikacija koriste¢i ESP
-20 °C to +60 °C

95% RH - Ne kondenzacijski (na 40 °C)
-30 °C to +70 °C

<80% RH at 70 °C

Crvena, Zuta, Naran&asta / Modificirani polifenilen oksid
110

IP24

89x93x27.5

SR kutijica

EN 54-11:2001 + A1:2005

EN 54-17:2005

=  Analogno adresabilni dvo-zonski modul, CHQ-DZM (SCI)

Model CHQ-DZM (SCI) je analogno adresabilni dvo-zonski modul koji sluZi za prihvat do 60 konvencionalnih

detektora (30 po zoni). Uredaj odlikuje potpunim nadzorom gresSke kratkog spoja i greSke otvorenog kruga. Uredaj

podrzava Schottky diodu. Uredaj se jednostavno adresira pomocu DIL prekidaa. Uredaj je dostupan u verziji
koja se montira na Sinu — CHQ-DZM/DIN (prigodno za ugradnju u elektro ormare). Obije verzije uredaja imaju

ugradeni izolator kratkog spoja petlje.

Tehnicki podaci
Naziv

Napajanje

Protok struje

Potro3nja struje

Struja u kratkom spoju
Max struja kratkog spoja
E.O.L.

Napon zone
Otpor zone
Kapacitet zone
Operativna temperatura
Operativna vlaznost
Temperatura skladistenja
Boja / Materijal
Masa (g)/
Dimenzije(mm)

CHQ-DZM (SCI)
CHQ-DZM/DIN (SCI)
LPCB

Odobrenja vds

CHQ-DZM (SCI)

CHQ-DZM/DIN (SCI)

17-41Vdc

110 pA — 330 pA

2 mA, 70 mA (obje zone u alarmu)

8 mA

1A

TE-RH-E (Obratiti pozornost na polaritet) ili 6k8 zavrsni
otpornik

153Vv-17.1V

50 Q (max)

0.3 uF

-10 °C to +50 °C

95% RH - Ne kondenzacijski (na 40 °C)
-30 °Cto +70 °C

CHQ-DRC - bijela ABS, DIN — zelena ABS
350/157x127x35

130/119x108x24

EN54-18:2005; EN54-17:2005
2344:2005-12; 2504:1996-12/5.6
EN54-17:2005/AC:2007-10;
EN54-18:2005+AC:2007

Projektant: Milan HrSak d.i.e.

Glavni projektant:

Br: TD 3/9/2015-V




C

ELARH PROJEKT d.o.0.
Soljanova 1A, Zagreb
mob: 095-902-6988
e-mail : elektrohrsak@gmail.com
OIB: 37093698349

XVI/KLASICNA GIMNAZIJA
Krizani¢eva 4a, 10 000 Zagreb

Stranica:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT- VATRODOJAVE 24

Datum:

Kolovoz, 2015

Analogno adresabilna sirena s bljeskalicom u podnozju detektor, YBO-BSB

Model YBO-BSB je analogno adresabilna sirena s bljeskalicom u podnoZju detektora koja se napaja iz petlje.
Montira se na standardno Hochiki podnozZje YBN-R/3. Inovativno je osmiSljena kako bi pruZiti niz tonova i
volumena s maksimalnom snagom do 98 dB (A) (£ 2dB (A)) s niskom potroSnjom struje. Uredaj se lako moze
pretvoriti u zidnu sirenu tako da se na sirenu stavi poklopac (SI/CAP prodaje se odvojeno). Uredaj je u zastiti IP21

i sluzi isklju€ivo za unutarnju montazu.

Takoder uklju€uje “automatsko isklju¢ivanje nacina rada” koji omogucava korisniku da postavi odredeno vrijeme
unutar kojeg sirena ¢e raditi, prije nego Sto se automatski samostalno utiSa, idealna za smanjenje zagadenja

bukom.
Tehnicki podaci
Naziv
Napajanje
Protok struje
Struja u alarmu

Izlazni zvuk (na 1 metar)

Metoda prijenosa

Operativna temperatura

Operativna vlaznost

Temperatura skladistenja

Vlaznost skladiStenja

Boja / Materijal

Materijal le¢e

Masa (g)/ Dimenzije (mm)

Zastita

Broj tonova/frekvencija tonova
LPCB

Odobrenja Vds

YBO-BSB

17-41Vdc

110 pA - 250 pA

1.3 mA (50 dB(A) (+ 2dB (A)),

21 mA (98 dB(A) (x 2dB (A))

50 — 98 dB (+ 2dB (A))

Digitalna komunikacija koriste¢i ESP
-20 °C to +60 °C

95% RH - Ne kondenzacijski (na 40 °C)
-30 °Cto +70 °C

<80% RH at 70 °C

Bijela/ PC + PS + GF5

PC prozirna

160/113x113x43

P21

51/ 300 Hz — 2850 Hz

EN54-3:2001 +A1:2002 + A2:2006

EN54-3:2006-08, EN54-5:2001-03

=  Konvencionalna sirena s bljeskalicom, BANSHEE EXCEL LITE

Model BANSHEE EXCEL LITE je kombinacija moderne viSe tonske sirene i najnovije izuzetno ucinkovite
tehnologije bljeskalice. Jednostavna je za instalaciju i robustnog je dizajna. Multi-ton sirena s bljeskalicom ima
mogucnost biranja izmedu 32 razli€itih tonova sa tri razine glasno¢e pomocu DIL prekidaca. Jednostavna za

montaZzu. S dodatnim podnozZjem dobiva zastitu IP66.

Napaja se sa posebnog izlaza centrale za dojavu poZara.

Tehnicki podaci

Naziv

Napajanje

Potrosnja struje  min

sirene max

Bljeskalica Potro3nja struje

Nominalna energija bljeska
Stopa bljeska

Boje le¢a
Operativna vlaznost
Operativna temperatura
Maksimalna glasno¢a (24 Vdc)
Zastita

BANSHEE EXCEL LITE
9-30Vdc
6 mA

39 mA

40 mA
1W
60/min

Crvenol/prozirno/zeleno/plavo/zuto

75% RH - Ne kondenzacijski (na 40 °C)
-20 °C to +55 °C

110dBnalm

IP45, (IP66 s dodatnim podnoZzjem)
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=  Podnozje detektora, YBN-R/3

YBN-R/3 je standardno podnozZje koje je u potpunosti kompatibilno sa Hochiki ESP detektorima.

Znacajke
- Bezelektronike
- Stezaljke od nehrdajuceg Celika
- Prihvat kabla 2.5 mm2
- Tanak profil - samo 8 mm
- Kontakti za €vrsto oZiCenje
- Stezaljke za paralelni prikaz indikacije
- Brzo povezivanje putem kvadratnih kabelskih obujmica

Opis sustava za detekciju pozara u prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom

Obzirom da prostor KOTLOVNICE u podrumu predstavlja prostor ugrozen eksplozivhom atmosferom, svi uredaji
za dojavu pozara montirani u tim prostorima moraju biti u protueksplozijskoj izvedbi, te spojeni na ostatak sustava
preko Galvanskog izolatora koji sluzi da galvanski odvoji vatrodojavnu petlju i zonu ugroZzenu eksplozivnom
atmosferom od ostatka sustava.

Oprema i zastitni sustavi namijenjeni uporabi u prostorima ugrozenim eksplozivhom atmosferom moraju biti
konstruirani tako da budu sigurni od eksplozije.

Treba napomenuti da se u eksplozivno ugroZzenim prostorima smiju upotrebljavati samo uredaji za koje je sigurno
da nece izazvati paljenje. Takovi uredaji su specijalno konstruirani i gradeni, a prije upotrebe tipski certificirani,
odnosno pojedinacno ispitani na nacin odreden normama i propisima. Korisnik mora imati valjani certifikat o
svakom pojedinom uredaju koji se ugraduje u eksplozivno ugrozene prostore.

Zadatak uredaja MTL5561 je galvansko odvajanje linije prema javljacima od linije prema centralnom uredaju,
ograni€enje napona i struje prema liniji javljaCa i centrali, da se udovolje uvjeti i samosigurnosti, te prijenos
signala od linije javljaca prema centralnom uredaju.

Sustav se sastoji od sljedecih certificiranih komponenata:

- galvanski izolator, MTL5561

- termicki detektor u protueksplozijskoj izvedbi, DCD-1E-IS
- rucni javlja¢ u protueksplozijskoj izvedbi, CCP-E-IS

Galvanski izolator, MTL5561

Model MTL5561 je zonsko, dvo-kanalno sucelje, za upotrebu konvencionalnih detektora poZara, u podrucju
eksplozivno ugroZenih prostora (sigurnosnih zona).

Aktiviranje detektora pozZara uzrokuje odgovaraju¢u promjenu u sigurnom podrucju. Jedinica posjeduje zaStitu od
obrnutog polariteta. Podrzava dvije zone.
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Tehnicki podaci

Naziv

Max napon ZENER diode kada osigurac pregori
Min vrijednost zavrdnog otpora

Max struja kratkog spoja

Broj kanala

Raspon struje

Vrijeme odziva na ulazu

Max izlazni napon u sigurnosnoj zoni
Preciznost prijenosa pri 20° C

Temperaturno strujanje

Napon petlje

U stanju mirovanja struja sigurne zone na 20 °c
(otvoren krug terminala sigurnosne zone)
Radna temperatura

Temperatura pri skladiStenju

Max vlaznost

TeZina (g) / dimenzije (mm)

Moguc¢nosti montaze

Zavr3ni otpornik (EOL)

MTL5561

28V

300 Q

93 mA

2

1 do 40 mA, nominalan

Utvrduje se u roku od 5% od konacne vrijednosti oko
1.5ms

28 V (od 300 Q)

Bolja od 400 pA

< 40 pA/°C (0 °C do 60 °C)

< 15 pA°C (-20 °C do 0 °C)

6 do 30 Vdc

<400 pA na Vin = 24 Vdc po kanalu

-20 °C do + 60 °C (konstantni rad)

-40 °C do + 80 °C

95% RH — ne kondenzirajuce (na 40 0C)
143 / 124x105x16

DX70, SMB-2 ili SMB-3

Zavrsni otpornici se koriste za razlikovanje stanja kvara u slu¢aju kratkog spoja ili otvorenog kruga za razliku od

normalnog ili alarmnog stanja.

Montiranje

Model MTL5561 trebao bi biti montirana na standardnu DIN Sinju u zastitnom kuc¢istu. U slu€aju koriStenja modula
i ZENER barijere DIN Sinja bi trebala biti uzemljena. Kabeli samosigurnosnih krugova moraju biti potpuno
odvojeni od kabela ne samosigurnosnih krugova. Uredaj mora biti montiran izvan ugrozenog prostora. U
ugrozenom prostoru smiju biti ugradeni samo certificirani javlja¢i pozara. Ako je potrebno €iS¢enje vanjskih
povrSina javljaca, to se ne smije izvoditi suhom krpom ili sl., zbog opasnosti pojave statickog naboja.

Konvencionalni termicki detektor u protueksplozijskoj izvedbi, DCD-1E-IS
Model DCD-AE3 je konvencionalni termicki detektor, koji je potpuno kompatibilan sa ve¢inom postojecih

konvencionalnih sustava.

Detektor posjeduje termi¢ku komponentu koja se se aktivira na 60°C, te je pogodan za montazu na mjestima gdje
postoji visoki rizik od eksplozije. Model ima ugradene dvostruke LED $to omoguéava pregled od 360°. Dizajn
detektora je modiran, te je detektor nisko profilan. Prikladan za instalaciju u prostorije kategorije 1 (Ukljucuje sve

nize kategorije)
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Tehnicki podaci

Naziv

Napajanje

Protok struje

Struja u alarmu (kontrolirano od CIE)
Operativna temperatura

Operativna vlaznost

Zastita

Boja / Materijal

Masa (g)

Dijametar (mm) / Visina(mm)
LPCB
vds

Odobrenja
IECEX
ATEX
GL

DCD-1E-IS
1530V dc
50 pA
50 mA

-10°Cto+55°C
95% RH - Ne kondenzacijski ( na 40 °C)

IP 63

Ivory ili Bijela/ ABS
97

100/40

EN54: dio 5:2000
EN54: dio 5:2001 + A1:2002-09 Vds:2344:2012-
7,2504:1996-12

IEC 60079-0:2011
IEC 60079-11:2011
BASO1ATEX1021

No. 20 278-04 HH

Konvencionalni ru¢ni javljac u protueksplozijskoj izvedbi, CCP-E-IS
Model CCP-E-IS je rucni javlja¢ pozara u protueksplozijskoj izvedbi. Uredaj se aktivira pritiskom na ne lomljivi
(plasticni) element u skladu sa EN 54. Uredaj se lako testira pomocu klju¢a koji se umetne sa donje strane

uredaja.
Tehnicki podaci
Naziv
Napajanje
Operativna temperatura
Operativna vlaznost
Boja / Materijal
Masa (g)
Zastita
Dimenzije (mm)

Odobrenja ATEX

Napajanje sustava za dojavu poZara

CCP-E-IS

15-30Vdc

-10 °C to +55 °C

95% RH - Ne kondenzacijski (na 40 °C)
Crvena / polifenilen oksid

93

IP24

88x88x20

Il 1G EExiallC T4

Napajanje elektricnom energijom sustava dojave poZara je rijeSeno koriStenjem dva neovisna izvora elektricne

energije.

Mrezno napajanje (230V, 50Hz) izvodi se preko razvodnog ormara jake struje i to preko zasebnoga strujnog
kruga (poseban osigurac u razdjelniku). Napajanje se izvodi preko energetskog kabela tipa PP-Y 3x1.5mm~.
Kao rezervno napajanje sluzi 12V akumulatorska baterija (2 kom.), smjeStena u kuciStu centrale. Kako u objektu
ne postoji 24-satno dezurstvo, odabire se baterija tako da zadovolji zahtjeve za 72-satnim radom sustava u

normalnom stanju + 0,5 sati u stanju alarma.

Rezervno napajanje (akumulatorske baterije) se koristi za slu€aj prekida glavnog napajanja iz elektricne mreze.
Prebacivanje s glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje (akumulatorske baterije) je trenutno i automatski,
uz obavjeStavanje dezurne osobe zvucnim i svjetlosnim signalom na centrali za dojavu pozara.

Citav sustav dojave poZara je koncipiran tako da radi na 24Vpc. Proradun rezervnog napajanja dan je u

zasebnom poglavlju.

El. Instalacija

Sustav dojave poZara koristi linijsku (line) topologiju kabliranja (krugovi sa zavrSnom terminacijom) sa
signalizacijom kvara na liniji (kratki spoj i prekid linije) i petljastu (loop) topologiju kabliranja imunom na prekid i
kratki spoj i takva stanja indicira na centrali dojave pozZara.

Svi vodovi prijenosnih puteva su proracunati i odabrani tako da ne izobli¢uju signale koje prenose i da ne
dozvoljavaju vanjski utjecaj koji bi mogao unijeti smetnje u rad sustava.
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Prijenosni putevi za vatrodojavne petlje i linije alarmnih sirena predvideni su od vodova, crvene boje, koji ne
podrzavaju gorenje, promjera vodi¢a 0,8 mm (kao tip BMY(St)Y 2x2x0,8 mm).

Kratak spoj ili prekid vodi¢a ne smiju omesti funkcioniranje uredaja. To se postize zatvorenim petljama, ozi¢enjem
sa 4 vodica, te izolatorima petlje.

Za povezivanje centrale dojave poZara s izvorom energetskog napajanja predviden je vod konstrukcije 3x1.5mm?

Vodovi prema suCeljenim sustavima sa izvrsnim i/ili nadzornim funkcijama kao i napojni vodovi istih moraju biti
izvedeni u klasi vatrootpornosti E-30 sukladno ¢lanu 5.1.2. DIN VDE 0833/2.

Vodovi prijenosnih puteva unutar objekta ¢e biti uvu€eni u PNT cijevi @16mm poloZene na OG odstojnim
obujmicama na strop/zid ili u plasti¢ne instalacione cijevi @16mm poloZene podzbukno. PNT cijevi osiguravaju i
mehanicku zastitu vodova.

Svi kabeli po €itavoj duZini, na poCetku i kraju, ha promjenama smjera, pri prolazu kroz zidove moraju imati
oznake pripadnosti sustavu i redni broj (naljepnice, plo€ice sukladno okolini primjene).

Spajanje centrale, sirena, modula i detektora izvrSiti prema izvornim uputama proizvodaca.

ProtupoZzarno brtvljenje
Na svim prelazima kabela iz jednog poZarnog sektora u drugi potrebno je izvesti brtvljenje protupozarnim
jastucima tipa PROMASTOP, firme "PROMAT", protupoZarne kategorije S90 (90 min).

Na svim tlocrtima ucrtane su granice pozarnih sektora, te su na taj nacin tocno odredena mjesta gdje ce biti
provedeno protupoZarno brtvljenje.

Sigurnosno uzemljenje sustava za dojavu poZara
Sva metalna oprema sustava dojave pozara mora biti spojena na sustav zastitnog uzemljenja odnosno
izjednacenja potencijala.

Dojavna podrucja, izbor i smjeStaj javljaca
Prilikom projektiranja i izvedbe sustava za dojavu poZara postivani su svi zahtjevi ¢lanaka 19-35 Pravilnika o
sustavu za dojavu poZara, a kod razmjeStanja elemenata sustava €lanaka 36-40 istog pravilnika.

Sustav za dojavu poZara sastoji se od dvije primarne petlje koja pokrivaju cijelu gradevinu. Raspored poZarnih
zona definiran je protupozarnim elaboratom kao zasebnim projektom.

Kako se radi o adresabilnom sustavu kod kojeg svaki javlja¢ ima svoju adresu i naziv prostora u kojem je
smjesten, pripadnost pojedinih detektora pojedinim dojavnim zonama rjeSava se programski, $to se na
alfanumerickom zaslonu centrale za dojavu poZara jasno i nedvosmisleno prikazuje.
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Oznaka javljaCa-npr. oznaka 1/5 znaci da se radi o petom uredaju u prvoj petlji.

Kod izbora vrste javljaca uzeti su u obzir slijedeci elementi:

- vjerojatnost stvaranja poZarnih produkata u fazi nastajanja pozara
- visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda

- okolni uvjeti (poviSena temperatura, strujanje zraka, vlaznost)

- eventualni izvori laznih alarma (praSina i isparavanja)

Sukladno gore navedenom javljaci su postavljeni na dostupna mjesta u cjelokupnom podrucju nadzora na nacin
da poZarna veli¢ina u vrlo kratkom vremenu postiZe vrijednost na koju javlja¢ moZze odgovoriti. Tip automatskog
javljata odreden je namjenom prostora u kojem se javlja¢ nalazi i o€ekivanim pozarnim veli¢inama.

Predvideni su:

- opticki dimni automatski javljai — za javne, uredske, tehnoloSke i tehnicke prostore objekta u kojima
se ocekuje tinjajui zacetak pozara,
- multi termi¢ki automatski javljaci — za tehnoloske i tehnicke prostore objekta u kojima se normalno
pojavljuje dim, prasina ili slicni aerosoli pa bi se u tim prostorima mogli javljati lazni alarmi i ¢esta
zaprljanja javljaca (kotlovnica).

Za opticke javljaCe povrSina nadzora odredena je prema HRN DIN VDE 0833, dio 2, 6.2.7.1 i iznosi:

Nagib krova a
POVRSINA 3 VISINA <20° | >20°
NADZIRANE VRSTA AUTOMATSKOG DETEKTORA POZARA S OETOEITE
PROSTORIJE
A A
Do 80 m? Detektori dima DIN EN 54-7 Do 12 m 8m02 80 m?
Do6m (;02 90 m?
>80 m? Detektori dima DIN EN 54-7 80 10
Od 6do 12 m m2 m?

A - maksimalno podrugje nadzora po javljacu
o - kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s razli€itim nagibima treba uzeti u obzir najmaniji
nagib u odnosu na uvjete okoline (npr. brzo Sirenje vatre ili razvoj dima)
* - jdetektori s indeksom Rili S
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Horizontalni razmaci za detektore dima prema DIN EN 54-7
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A - maksimalno podrucje nadzora po javljacu

Dy - najveci horizontalni razmak od bilo koje to€ke na plafonu do sljedeceg detektora

najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline (npr. brzo Sirenje vatre ili razvoj dima)

o - kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s razli€itim nagibima treba uzeti u obzir

Razmak javlja¢ od zida, namjeStaja, uskladiStene robe i greda (ako su dublje od 10% visine stropa), ne smije biti

maniji od 0,5 metara, osim kanala, prolaza i sli¢nih gradevina s manjom Sirinom.

Razmak od ventilacijskih otvora ili klimatizacijskih (stropnih) uredaja ili bilo kojeg drugog dovoda zraka, mora biti

najmanje 1 metar.
Razmak javljaca od rasvjetnog tijela mora biti najmanje dvostruke dubine rasvjetnog tijela.

Sli¢no je i sa eventualnim izvorima laznih alarma. Lazni alarmi bi mogli biti izazvani u uvjetima u kojima se

normalno pojavljuje dim, praSina ili slicni aerosoli pa su u tim prostorima predvideni termo diferencijalni javljaCi

(kotlovnica).

Za termicke javljaCe povrSina nadzora odredena je prema HRN DIN VDE 0833, dio 2, 6.2.7.1 i iznosi:

Nagib krova a
POVRSINA 3 VISINA <20° | >20°
NADZIRANE VRSTA AUTOMATSKOG DETEKTORA POZARA PROSTORIJE
PROSTORIJE
A A
Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 KI. 1 Do75m
Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 KI. A1* '
) Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 KI. 2 30 )
<30m Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 K. Do6m m?2 30 m
A2,B,C,D,EF,G*
Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 KI. 3 Do4,5m
2 Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 KI. 1 20 2
>30m Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 KI. AL* Do7.5m m2 [ 40m
Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 KI. 2
Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 KI. Do 6m
A2,B,C,D,EF,G*
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Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 KI. 3 Do4,5m

A - maksimalno podrugje nadzora po javljacu

o - kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s razlicitim nagibima treba uzeti u obzir najmaniji
nagib u odnosu na uvjete okoline (npr. brzo Sirenje vatre ili razvoj dima)

* - jdetektori s indeksom Rili S

Horizontalni razmaci za termiCke detektore prema DIN EN 54-5
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A - maksimalno podrucje nadzora po javljacu

Du - najvedi horizontalni razmak od bilo koje to€ke na plafonu do sljede¢eg detektora

o - kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s razli¢itim nagibima treba uzeti u obzir
najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline (npr. brzo Sirenje vatre ili razvoj dima)

Rucni javljaCi se stavljaju sa svrhom brzog i jednozna¢nog odredivanja mjesta pozara, te se stavljaju na vidljiva i

lako dostupna mjesta (hodnici, ulazi-izlazi). Moraju biti tako smjeSteni da se udarna tipka nalazi na visini 1400 +/-
200 mm od razine poda.

Alarmne sirene su rasporedene tako da omogucavaju pravovremeno upozoravanje svih osoba o alarmnu dojave
poZzara.

Tocan raspored svih javljaca, sirena i modula vidi se na nacrtima u prilogu, kao i na pripadnoj shemi

razvoda instalacije sustav za dojavu poZara.

ProraCun autonomije napajanja

U konkretnom slu€aju za projektirani objekt nije osigurano 24 satno deZurstvo sluzbene osobe kod centrale za
dojavu pozara, te su odabrana sljedec¢a vremena:

t1=72h

t2=0.5h

te se pretpostavlja da ¢e u alarmnom stanju osim VDC , jo$ aktivirati 4 automatska javljaca, jedan rucni javljac te
sve sirene.

Kapacitet baterija odredujemo na temelju sljedece tablice. Tablica vrijedi za najopterec€eniju centralu
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Jedini¢na potroSnja

Ukupna potroSnja

Poz. Tip - - Koli¢ina | max. Alarm - - Mjera
Mirovanje Alarm Mirovanje Alarm
1 Alarmna centrala 0,195000000  0,37000000 1 1 0,19500 0,37000 [A]
2 lzdvojena ploca 0,030000000  0,09500000 0 0 0,00000 0,00000 [A]
3 ALN-EN 0,000120000  0,00910000 130 4  0,01560 0,05152 [A]
4 ATJ-EN 0,000110000  0,00910000 0 0 0,00000 0,00000 [A]
5 ACC-EN 0,000120000  0,00910000 0 0 0,00000 0,00000 [A]
6 MCP/HCP-E 0,000100000  0,00500000 14 2 0,00140 0,01120 [A]
7 DCD-1E-IS 0,000050000  0,05000000 4 4 0,00020 0,20000 [A]
8 CCP-E-IS 0,000000000  0,00000000 1 1 0,00000 0,00000 [A]
9 CHQ-MRC 0,000110000  0,00030000 0 0 0,00000 0,00000 [A]
10 CHQ-DRC 0,000120000  0,00025000 0 0 0,00000 0,00000 [A]
11 CHQ-DIM 0,000110000 __ 0,00440000 0 0 0,00000 0,00000 _ [A]
12 CHQ-SZM 0,000150000  0,03600000 0 0 0,00000 0,00000 [A]
13 CHQ-DZM 0,000110000  0,07000000 1 1 0,00011 0,07000 [A]
14 CHQ-POM 0,000180000  0,03200000 0 0 0,00000 0,00000 [A]
15 YBO-R/SCI 0,000050000  0,01005000 0 0 0,00000 0,00000 [A]
16 CHQ-WSB(98dB) 0,000150000  0,00950000 0 0 0,00000 0,00000 [A]
17 YBO-BS(98dB) 0,000150000  0,01600000 0 0 0,00000 0,00000 [A]
18 YBO-BSB(98dB) 0,000250000  0,02100000 23 23 0,00575 0,48300 [A]
19 Paralelni indikator 0,000000000 __ 0,00050000 0 0 0,00000 0,00000 [A]
20 BANSHEE 0,000000000  0,01500000 2 2 0,00000 0,03000 _ [A]
21 F50/100 RV-LINIJSKI 0,000400000  0,04000000 0 0 0,00000 0,00000 [A]
0,21806 1,21572  [A]

IM  Struja u mirovanju 0,21806 [A]

IAL  Struja u alarmu 1,21572  [A]

tM  Autonomija u mirovanju 72,00 [h]

tA Autonomija u alarmu 0,50 [h]

Cmin Minimalni kapacitet 80,00% _ [Ah]

CA< Kapacitet [ 1630818 [an]

Obrazac za izraCun kapaciteta je, prema ¢lanku 6.2.8. HRN DIN VDE 0833/2 :
K=1,25x (11x t1 + 12 x t2) (Ah) koeficijent 1,25 se uzima ako je vrijeme autonomije manje od 24 sata. Ako je
vrijeme autonomije vece od 24 sata (30 ili 72 sata), taj koeficijent je 1,0 pa je potreban kapacitet baterije: K =11x

tl + 12 x t2 (Ah)

Odabrana je standardna baterija prema preporuci proizvodaca koja osigurava autonomiju VDC u trajanju 72 sata
i jos 0,5 sata u alarmu 12 V/17Ah (2 kom).
- Baterije su dovoljnog kapaciteta za izvrSenje opisanih funkcija i ugradene su u kucistu

VDC-a.

- Baterije ne zahtijevaju odrzavanje. Spoj sa ispravljatem izveden je preko osiguraca.
- Da bi se osigurala signalizacija ispravnosti baterija predviden je potpun nadzor.

Nije dozvoljena samo signalizacija prisutnosti baterije, ve¢ je potrebno osigurati sljedece:

a) Da centrala prekine napajanje iz baterija u vremenu manjem od 1 minute. Prikladan teret je predviden za
simuliranje radnih uvjeta. Kroz to vrijeme se automatski izvrSi najmanije tri testna mjerenja baterija. Ako su
sva mjerenja dala rezultat na ili ispod postavljene vrijednosti kapaciteta baterije centrala ¢e signalizirati niski
napon baterija sa svijetlienjem LED-a kvara istovremeno sa zvu€nim signalom. Signal niskog napona
baterija ostaje do rucnog prihvata signala dok se kapacitet baterije ne vrati u normalno stanje. Kod "Prihvata"
LED kvara baterije i dalje svijetli, a utiSa se zvucni signal. LED kvara baterije se gasi kod ponovnog ispravnog

kapaciteta baterija.

b) Odspajanje baterija, pregaranje osiguraca ili prekid veze s baterijama uzrokuje isto stanje kao i niski napon

baterija.
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ProraCun duljine vatrodojavne linije

Za izvedbu petlji u dojavnim zonama, koristi se crveni vatrodojavni oklopljeni kabel JB-H(St)H 2x2x0,8 mm.
Prema tehnickim karakteristikama centralnog uredaja, maksimalni dopusteni otpor linije iznosi 50Q.
Maksimalna dopusStena duljina vodic¢a u jednoj zoni odredena je sljede¢im izrazom:

L = AxR [m]
r
gdje je:
L= maksimalna duljina vodic¢a u najudaljenijoj zoni (m)
A= presjek vodic¢a (@0,8mm =0,5 mm®)
R= dozvoljeni maksimalni otpor linije (50Q2 za @0,8mm)
P= specifini otpor bakra (0,017 Qmm? /m)

Dobiva se: L =1471m
Osim toga, preporuka proizvodaca navodi da za kabel promjera 0.8mm maksimalna duljina petlje iznosi 1471m.

Bududi da je na ovom objektu i najudaljeniji javlja¢ pozara znatno blize centralnom uredaju odabrani presjek u
potpunosti zadovoljava gorniji uvjet.

Organizacija alarmiranja u slu€aju pojave poZara

U skladu s ¢lankom 34. Pravilnika o sustavima za dojavu poZara, opisno i dijagramom toka daje se plan
uzbunjivanja, odnosno detaljan prikaz radnji koje je potrebno poduzeti u sluaju alarma pozara na sustavu za
dojavu pozara.

Koristeéi automatske javljaCe pozara centrala za dojavu poZara daje alarm vec¢ kod pocetnog stadija pozara. To
omogucuje brzo reagiranje i uspjeSnu borbu protiv pozara.

U neposrednoj blizini centrale za dojavu poZara postavlja se shematski prikaz plana uzbunjivanja, sa kratkim
uputama o postupcima koje je potrebno izvrSiti u pojedinoj situaciji.

Pored postupaka u slu€aju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu poZara, planom uzbunjivanja moraju biti
obuhvacéeni postupci vezani za:

- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju

- ukljuCivanje dezurnog osoblja u gasenje pozara

- uzbunjivanje najblize profesionalne vatrogasne postrojbe

- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne duzZnosti vezane za zaStitu od pozZara

Plan uzbunjivanja

Sustav za dojavu pozara zahtjeva razraden plan alarmiranja u kojem moraju biti utvrdeni postupci za vrijeme i
izvan radnog vremena, tj. za slucaj prisutnosti uposlenih osoba i za slu¢aj kad u Stiéenom prostoru nema nikoga.
Plan uzbunijivanja utoliko je pojednostavljen $to se postupci za vrijeme i izvan radnog vremena ne razlikuju

Plan alarmiranja mora biti u skladu s Op¢im aktom korisnika, odnosno Planom zastite od pozara.

U neposrednoj blizini centrale za dojavu poZara postavlja se shematski prikaz plana uzbunjivanja, sa kratkim
uputama o postupcima koje je potrebno izvrSiti u pojedinoj situaciji.

Pored postupaka u slu€aju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu poZara, planom uzbunjivanja moraju biti
obuhvaceni postupci vezani za:

- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju

- ukljuCivanje deZurnog osoblja u gasenje pozara

- uzbunjivanje najblize profesionalne vatrogasne postrojbe

- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne duzZnosti vezane za zaStitu od poZara

Alarm ru€nih ili automatskih javlja¢a trenutno aktivira alarmnu sirenu te odmah treba poduzeti sve potrebite mjere
vezane za poZzarnu uzbunu.
Ako se ustanovi pozarna opasnost treba poduzeti mjere gaSenja i spreCavanja pozara.
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Po zavrSetku gaSenja potrebno je resetirati sustav za dojavu pozara, odnosno dovesti ga u rad ponovnog
nadziranja.

Organizacija alarmiranja

U slu€aju pojave poZara u Sticenom prostoru dolazi do prorade najbliZzeg javljaca pozara. Aktiviranje javljaca
poZara uzrokuje ALARM (poZarnu uzbunu) uklju€uju se vatrodojavne sirene, aktivira se dojava na CDS
zaStitara. Osoblje dolazi do centrale za dojavu poZara, prihvac¢a alarmnu informaciju na centrali, utiSaju se sirene,
Sto znadi da je osoblje svjesno da postoji poZar i locirano je mjesto dojave pozara. Dezurna osoba koja je
prihvatila alarm odlazi na mjesto dojave poZara i ovisno 0 razmjerima pozara:

ako se radi o0 laznom alarmu :

-vratiti se i resetirati centralu, nakon detaljnog pregleda prostorije uz obavezno ucestalije nadziranje prostorije i
obavjestavanje odgovornih osoba (potrebno je voditi knjigu evidencije nastalih kvarova i greSaka tj. laznih
alarma).

-u slu€aju nemogucénosti resetiranja sustava obavijestiti servis i odgovornu osobu.

ako se radi 0 manjem poZaru :

-gasiti pozar priru¢nim sredstvima (ru¢nim aparatima, hidrantima) ali na nacin da ne dode do ugroZzavanja
vlastitog ili tudeg Zivota.

-pored toga duzan je i telefonski izvijestiti odgovornu osobu o vrsti alarma i poduzetim radnjama.

ako se radi o0 poZaru vecih razmjera :

-aktivirati najblizi ru¢ni javlja¢ poZara Sto se podrazumijeva da je sigurno doslo do nastanka poZara i uzrokuje
trenutnu proradu alarma i ponovo se uklju€uju vatrodojavne sirene.

-upozoriti osobe na nastalu opasnost i po potrebi poduzeti radnje u cilju evakuacije i spaSavanja ljudi zatecenih u
objektu.

-pozvati profesionalnu vatrogasnu brigadu, a nakon toga poduzeti sve potrebne radnje za njihovo nesmetano
djelovanje (osigurati im pristup i povrSine za djelovanje, iskljuciti elektricne instalacije i plinske instalacije itd.).
-ukljugiti u gaSenje pozara dezurno osoblje i uzbuniti osoblje koje ima posebne duznosti definirane internim
Pravilnicima poduzeéa.

Pored toga osoba koja prihvati alarm duzna je i telefonski izvijestiti odgovornu osobu o vrsti alarma i poduzetim
radnjama.

DeZurni u zastitarskom poduzecu, koji paralelno putem automatskog telefonskog dojavnika dobiva alarmni signal
(u periodu 0 — 24 sata), u radno vrijeme telefonski u razgovoru sa deZzurnim u gradevini provjerava i registrira taj
alarm, te po potrebi intervenira, a izvan radnog vremena telefonski obavjesStava odgovornu osobu.

Aktiviranje ru€¢nog javljaca uzrokuje ALARM (poZarnu uzbunu), uklju€uju se vatrodojavne sirene, aktivira se
dojava na CDS zastitara.

Napomena:

Organizacija alarmiranja je samo dio Plana zaStite od poZara.

U sklopu Plana zastite od poZara, potrebno je u neposrednoj blizini centrale postaviti shematski prikaz
organizacije alarmiranja s kratkim opisom postupaka u slu¢aju izbijanja pozara.

Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalno moraju biti pohranjene Knjiga odrzavanja i Upute za
rukovanje.

Knjiga odrzavanja sustava za dojavu pozara

Uz centralu za dojavu poZara mora se nalaziti knjiga odrZzavanja. Knjiga odrZzavanja sastavni je dio sustava za
dojavu poZara. U njoj su opisani postupci koje korisnik treba vrSiti u naznacenim vremenskim razmacima kako bi
sustav radio bez poteSkoca i kvarova do kojih bi moglo doci ako se ne bi vrSilo redovno odrzavanje.

Svi pogonski dogadaiji koji se odnose na ispravni rad sustava za dojavu pozara tijekom njegove uporabe, unose
se od strane korisnika ili od njegove ovlastene osobe u knjigu odrzavanja.

Mora se upisivati:

- pokazivanje smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava

- neispravno funkcioniranje sustava

- promjene u sustavu

- datumi ispitivanja sustava u slucaju da se otkriju smetnje ili drugo neispravno djelovanje

- datumi provjere djelovanja sustava (periodi¢no dva puta godisnje)

- druge mjere poduzete od strane stru¢ne osobe zaduZene za sustav

- ostalo prema Pravilniku o sustavima za dojavu pozara

- datume periodi¢nog ispitivanja sustava (jednom godisSnje)

- mjere poduzete od strane stru€ne osobe na odrzavanju sustava
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- datume i sate prorade javljaca i koji je javljaC proradio, te konstatacija da li je pravi i lazni alarm.

Knjiga odrzavanja se pohranjuje u neposrednoj blizini centrale za dojavu pozara , na mjestu osiguranom od
oStecenja, unistenja, zagubljenja ili neovlastene uporabe.

Mora biti uvijek dostupna osobama koje su ovlastene i upoznate s radom i dijelovima sustava za dojavu poZara.
Podatke u knjigu treba unositi Citljivo, sa datumom i to¢nim vremenom unosa, te potpisom unositelja. Knjigu je
potrebno predoditi i prilikom svakog redovnog pregleda ili popravka od strane servisera, koji takoder u nju upisuje
SVoju intervenciju.

1z knjige se ne smiju vaditi i otudivati listovi.

Dokumentacija i Upute za rukovanje sustavom za dojavu pozara

Uz centralu za dojavu poZara mora se nalaziti dokumentacija sustava za dojavu poZara :

- projekt izvedenog stanja sustava za dojavu poZara na hrvatskom jeziku

- tehni¢ka dokumentacija za odrZzavanje i montaZu centrale dojave poZara na hrvatskom jeziku koju daje
isporucitelj opreme

- uputstvo za rukovanje s centralom dojave pozara na hrvatskom jeziku koje daje isporucitelj centrale.
Korisnik sustava mora pismeno odrediti deZurne osobe za rukovanje sa centralom dojave pozara koje moraju
postupati sukladno sa planom uzbunjivanja.

Sustav za dojavu poZzara ispituje se periodi¢no, najmanje jednom godiSnje, od strane ovlastene osobe, kako je
propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje pozara. O
obavljenom ispitivanju sastavlja se zapisnik u skladu s Pravilnikom.

Korisnik sustava za dojavu poZara mora biti upu¢ena osoba ili mora ovlastiti upu¢enu osobu.

Upucena osoba je osoba sposobna utvrditi slijedeca stanja i radnje:

- utvrditi smanjenje trajne pogonske sposobnosti sustava

- utvrditi neispravno funkcioniranje sustava

- utvrditi promjene koje utjeCu na sustav (prenamjena prostorija ili preoblikovanje prostora ).

Upute za rukovanje sastavni su dio sustava za dojavu poZara. SadrZzane su u posebnoj knjizi koja, kao i Knjiga
odrZavanja, mora biti pohranjena u neposrednoj blizini centrale za dojavu poZara. Mora biti osigurana od
oStecenja, unistenja, neovlastene uporabe ili zagubljenja. Nije dozvoljeno iznositi je iz prostorije u kojoj je centrala
za dojavu pozara.
Mora biti uvijek dostupna korisnicima sustava, odnosno osobama koje su ovlastene i upoznate sa radom centrale
za dojavu pozara i cijelog sustava za dojavu poZara.
Neophodno je da se osobe koje ¢e imati ovlasti rada sa sustavom za dojavu pozara, upoznaju sa na¢inom rada,
dijelovima i funkcijama centrale za dojavu pozara, kako bi u potrebnoj situaciji mogle djelovati brzo i
nedvosmisleno.
Zbog toga je potrebno da prouce svu priloZzenu dokumentaciju, a prije svega Upute za rukovanje.
Upute za rukovanje se sastoje od:

- uvodnih napomena

- opisa predmetne centrale za dojavu poZara

- blok-sheme

- opisa rukovanja sa centralom

- opisa poslova na odrzavanju centrale za dojavu pozara

- opisa postupaka kod aktiviranja pripadaju¢e zvu¢no-svjetlosne signalizacije

- opis postupaka testiranja pojedinih dijelova

- tehnickih podataka i sl.

Preuzimanje, odrZzavanje i uporaba sustava za dojavu poZara
Preuzimanje

Preuzimanje sustava za dojavu pozara od strane korisnika obavlja se sukladno protokolu o preuzimaniju i utvrduje
zapisnicki.

Prije puStanja u pogon novoizvedenog sustava za dojavu poZara treba izvrSiti prvo ispitivanje koje obavlja
ovlaStena pravna osoba na nacin propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za
dojavu i gaSenje pozara te normi HRN DIN 0833 dio 1.

O obavljenom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju, €iji je sadrzaj te nacin njegovog pohranjivanja
propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje pozara.
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Nakon rekonstrukcije, proSirenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu poZzara ili njegovom opsegu nadzora
treba se provesti ispitivanje promjene kao prvo ispitivanje. Ispitivanje promjene smije se ograniciti na dio sustava
na kojem je obavljena promjena odnosno koji je pod utjecajem novih ili postojec¢ih pogonskih sredstava.

Odrzavanje

JavljaCi za dojavu pozara dizajnirani su tako da im je potrebno Sto je moguce manje odrzavanja. Medutim,
praSina, prljavstina i druge strane tvari mogu se akumulirati unutar osjetilnog elementa javljaca i promijeniti
njegovu osjetljivost. On postaje ili viSe osjetljiv $to moze prouzrociti neZeljeni alarm ili manje osjetljiv Sto ¢e
povecati vrijeme reagiranja u slu€aju pozara. Zbog toga, javljace treba periodicki testirati i odrzavati u redovnim
razmacima.

Kako bi se osigurala svrsishodnost i pouzdanost sustava za dojavu poZara potrebno je da korisnik sustava sklopi
ugovor o odrZzavanju sustava. U ugovoru se trebaju definirati periodi pregleda sustava.

Sestomjeseéni pregled

Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu pozara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godisnje u priblizno
istim vremenskim razmacima (sukladno €l. 56. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara NN 56/99).

Pri tome se provjerava ispravnost:

- glavnih vodova, od toga najmanje jedan javlja¢ (kod automatskih samo oni koji se mogu provjeriti bez smetnji).
- uredaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu poZara ili izvan centrale za dojavu poZara.

- uredaja za upravljanje u svezi s uredajima za prosljedivanje signala, uredajima za upravljanje, uredajima za
uzbunjivanje i dr.

- napajanje energijom

Ovaj pregled i ispitivanje mora obaviti stru¢no osposobljeni servis ili tehni¢ka osoba.
Godisnji pregled

Sustav za dojavu poZara ispituje se i periodino, najmanje jednom godiSnje po pravnoj osobi i na nacin kako je
propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje pozara, o ¢emu
se sastavlja zapisnik (u skladu sa €l. 51 Pravilnika o sustavima za dojavu poZzara).

Ovaj pregled podrazumijeva funkcionalno ispitivanje svih elemenata sustava.

Dnevni nadzor

Sustav za dojavu poZara se mora dnevno nadzirati, te o tome voditi dnevna izvjeS¢a u za to posebnoj knjizi u
koja se moraju upisivati sva dogadanja u svezi sustava za dojavu poZara, a to su lazni i pravi alarmi, uzroci
alarma, vrijeme nastanka i vrijeme resetiranja, odnosno vra¢anja sustava u prvobitno stanje, ime osobe koja je
uocCila i prihvatila alarm i osobe koja je izvrSila resetiranje sustava. Zatim sve smetnje u sustavu, servisiranje
sustava ili bilo koja druga tehnicka intervencija na sustavu.

Ovo vodenje evidencije potrebno je da se tijekom vremena mogu uociti sve nepravilnosti i nedostaci u radu
sustava, a nakon toga i otkloniti. Osim toga, ovu knjigu ¢e zatraZiti i inspekcijske sluzbe, kao i ovlasteni ispitivaci
prilikom funkcionalnog pregleda i ispitivanja.

Tjedni nadzor

Svaki tiedan odgovorna osoba za nadzor sluzbe za protupozarnu zastitu mora procitati i svojim potpisom
parafirati prije spomenutu knjigu odrzavanja, te u slucaju ucestalih smetniji ili alarma u poZzarnom sustavu izvijestiti
isporucitelja opreme da se poduzmu mjere za otklanjanje svih nedostataka.

Mjesecni nadzor

Jednom u mjesecu treba vizualno prekontrolirati sve ugradene elemente sustava za dojavu pozara, te 0 tome

napisati kratko izvjeS¢e u knjigu odrzavanja sustava za dojavu pozara (narocCitu pozornost obratiti na stakalca
rucnih javljaca).
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Provjera ispravnosti

U slucaju smetnji na sustavu za dojavu pozara, a na inicijativu korisnika odnosno od njega ovlastene osobe,
neodloZno se provjerava njegova ispravnost djelovanja od stru¢ne osobe, te se sustav dovodi u ispravno stanje.
Korisnik sustava mora biti upu¢ena osoba ili mora ovlastiti upu¢enu osobu. Upucena osoba je osoba sposobna
utvrditi stanja i radnje. Korisnik ili od njega ovlaStena osoba mora kod pokazivanja smanjenja trajne pogonske
gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjene koje utjeCu na nadzor sustava za dojavu
pozara (npr. prenamjena prostorije, preoblikovanje prostorije) provesti provjeru ispravnosti djelovanja.

Svi pogonski dogadaiji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu pozara tijekom njegove uporabe,
a narocito slu€ajevi iz ¢lanka 54.-56. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara NN 56/1999), unose se od strane
korisnika ili od njega ovlastene osobe u knjigu odrzavanja. U knjigu odrzavanja unose se i obavljene provjere
ispravnosti djelovanja i provedene mjere od strane stru¢ne osobe zaduZene za odrZzavanje sustava.
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3. TEHNICKI | TEHNOLOSKI UVJETI ZA SUSTAV DOJAVE POZARA

POSEBNI TEHNICKI UVJETI

Sustav dojave pozara ce biti izveden, postavljen, ispitan i predan korisniku sukladno sa propisima HRN EN 54, HRN
DIN VDE 0833 dio 1i 1, HRN DIN 14650 (dio 1, 2, i 3), HRN DIN 14651, HRN DIN 14652, HRN DIN 14653, HRN DIN
14654, HRN DIN 14655 ILI HRN DIN 14678, kao i preporukama i tehnickim specifikacijama isporucioca opreme.

Rucni javljagi pozara su sukladni normama HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 dio 1 i 2, HRN DIN 14650 (dio
1, 2i 3), HRN DIN 14651, HRN DIN 14652, HRN DIN 14653, HRN DIN 14654, HRN DIN 14655 ili HRN DIN
14678.

ODRZAVANJE | UPORABA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Nakon rekonstrukcije, proSirenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu pozara ili njegovom opsegu
nadzora treba se provesti ispitivanje promjene kao prvo ispitivanje. Ispitivanje promjene smije se ograniciti
na dio sustava na kojem je obavljena promjena odnosno koji je pod utjecajem novih ili postojecih pogonskih
sredstava.

Sustav za dojavu pozara ispituje se i periodicki najmanje jednom godiSnje po pravnoj osobi i na nagin kako
je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu pozara. O
obavljenom periodi¢kom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju. Sadrzaj Zapisnika i nacin njegovog
pohranjivanja propisan je Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu
pozara.

Korisnik sustava mora biti upu¢ena osoba ili mora ovlastiti upu¢enu osobu. Upuéena osoba je osoba
sposobna utvrditi stanja i radnje. Korisnik ili od njega ovlaStena osoba mora kod pokazivanja smanjenja
trajne pogonske gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjene koje utjeCu na
nadzor sustava za dojavu pozara (npr. prenamjena prostorije, preoblikovanje prostorije) provesti provjeru
ispravnosti djelovanja.

Stru€na osoba zaduZena za odrzavanje sustava za dojavu pozara utvrduje se Opéim aktom iz podrucja
zastite od pozara vlasnika ili korisnika istog sustava.

U slu€aju smetnji na sustavu za dojavu pozara, a na inicijativu korisnika odnosno od njega ovlasStene
osobe, neodloZzno provjerava njegova ispravnost djelovanja od struc¢ne osobe, te se sustav dovodi u
ispravno stanje.

Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu pozara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godiSnje u
priblizno istim vremenskim razmacima. Pri tome se provjerava ispravnost:

Izvedeno stanjeh vodova, od toga najmanje jedan javlja¢ (kod automatskih samo oni koji se mogu provijeriti
bez smetniji).

uredaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu poZara ili izvan centrale za dojavu pozara.
uredaja za upravljanje u svezi s uredajima za prosljedivanje signala, uredajima za upravljanje, uredajima za
uzbunjivanje i dr.

napajanje energijom

Provjera ispravnosti sustava za dojavu pozara na utjecaj smetnji koje nisu uzete u obzir pogonskim
mjerama (npr. prenamjena ili preoblikovanje prostora).

Svi pogonski dogadaiji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu pozara tijekom njegove
uporabe, a narocito slucajevi iz €lanka 54.-56. Pravilnika 0 sustavima za dojavu pozara /NN 56/1999),
unose se od strane korisnika ili od njega ovlastene osobe u knjigu odrzavanja. U knjigu odrzavanja unose
se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od strane stru¢ne osobe zaduzene za
odrzavanje sustava.
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NAPOMENA :

Projektirani sustav zastite predstavlja samo jedan segment u sklopu preventivno-represivnih mjera zastite od
poZara, pa se prilikom rada u Stiéenom podru¢ju moraju primjenjivati i sve ostale mjere zaStite od poZzara

predvidene Zakonom.
Osim toga projektirano rjeSenje predstavlja zastitu od pozara u Sti¢enim prostorima, a nikako ne i zaStitu od

eksplozije zapaljivih para i plinova.
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