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1.1. Rjesenje o upisu "KONTURA - PROJEKTA" u sudski registar (1/1)

\

REPUBLIKA HRVATSKA MBS:080839716
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-13/6635-5

RJESENUJE

Trgovacki sud u Zagrebu po sucu pojedincu RuZici Omazié u

registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanja d.o.o.

po prijedlogu predlagatelja  KONTURA-PROJEKT, d.o.o. za

projektiranje, Zagreb, Ostrogoviéeva 12, 26.03.2013. godine
rijesio je

u sudski registar ovog suda upisuje se:

osnivanje druStva s ogranienom odgovornoséu

pod tvrtkom/nazivom KONTURA-PROJEKT, d.o.o. za projektiranje,

sa sjedi3tem u Zagrebu, Ostrogoviéeva 12, u registarski uloZak

s MBS 080839716, prema podacima naznaéenim u prilogu ovoga

rjeSenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"),
koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 26. oZujka 2013. godine

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.
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(prilog uz rjesenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku KONTURA-PROJEKT, d.o.o. za
projektiranje upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:

KONTURA-PROJEKT, d.0.0. za projektiranje

KONTURA-PROJEKT d.o.o0.

SJEDISTE/ADRESA:

Zagreb (Grad Zagreb)
Ostrogoviceva 12

PRAVNI OBLIK:

drustvo s ogranicenom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

*
*

* % * ¥ ¥ ¥ » ¢ %

*

* % % »

- stru&ni poslovi prostornog uredenja

- projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

- nadzor nad gradnjom

- djelatnosti javnoga prijevoza putnika i
tereta u doma¢em i medunarodnom cestovnom
prometu

- prijevoz za vlastite potrebe

- kupnja i prodaja robe

- obavljanje trgova&kog posredovanja na domacem
i inozemnom trZidtu

- zastupanje inozemnih tvrtki

- pruZanje usluga informacijskog drudtva

- posredovanje u prometu nekretnina

- poslovanje nekretninama

- turistidke usluge u nautic¢kom turizmu

- turisti&ke usluge u ostalim oblicima
turistic¢ke ponude

- ostale turisticke usluge

- turisti&ke usluge koje ukljuéuju Sportsko-
rekreativne ili pustolovne aktivnosti

- pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

- pripremanje i usluZivanje pié¢a i napitaka

- pruZanje usluga smjestaja

- pripremanje hrane za potro3nju na drugom
mjestu sa ili bez usluZivanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama i sl.l,i opskrba tom
hranom (catering) ~

- savjetovanije u vezi s pos%ééanjem i
upravljanjem

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Josip Regvar, OIB: 59794205786
Zagreb, Ostrogovicéeva 12
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PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku KONTURA-PROJEKT, d.o.o0. za
projektiranje upisuje se:

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
- jedini osnivac d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Mladen Regvar, OIB: 75518417318
Zagreb, Joze Laurenciéa 6
- direktor
- zastupa drustvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:
Izjava o osnivanju drudtva s ograni&enom odgovorno3éu od
20.03.2013. godine.

U Zagrebu, 03. travnja 2013.
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OPCENITO

Ovim tehnickim rjeSenjem dan je nacin izrade i postavljanja plo€a naziva ulica i
trgova te ploCica kucnih brojeva na zgrade te postojeCe i nove stupove u gradu
Zagrebu.

A. PLOCE |IPLOCICE ZA ZGRADE:

A.1. Plocice za kuéne brojeve — montaza na objekte:

A) Plocica kbr. dimenzija 225 x 170mm - plava
B) Plocica kbr. dimenzija 325 x 250mm - crvena

A.2. Plo¢e naziva ulica i trgova— montaZa na objekte

A) Osnovna ploc¢a dimenzija 700 x 500mm - plava
B) Dopunska plo¢a dimenzija 700 x 260mm — plava
G) Osnovna plo¢a dimenzija 730 x 465mm - crvena
H) Dopunska plo¢a dimenzija 700 x 250mm - crvena

KONSTRUKCIJA | MONTAZA POJEDINIH PLOCA |1 PLOCICA NA ZGRADE

A.1. Plocice za kuéne brojeve — montaza na objekte:

PloCice za ku¢ne brojeve dane su u 2 varijante rjeSenja , za dio grada koji predstavlja
urbanu povijesnu cjelinu i za ostali dio grada Zagreba.

Za povijesnu jezgru Zagreba predvidene su tzv crveno — bijele ploCice koje se
montiraju direktno na zid objekta vijcima prema uputstvima u poglavlju 4.0.

Za preostali dio grada ploCice kucnih brojeva su plave boje i montiraju se na
prethodno montirani okvir izveden od aluminijskog lima debljine 2,0 mm, a sve
prema uputstvima i skicama danim u poglavlju 4.0.

A.2. Plo¢e naziva ulica i trgova— montaZza na objekte

A) Osnovna plo¢a dimenzija 700 x 500mm - plava
B) Dopunska plo¢a dimenzija 700 x 260mm — plava
G) Osnovna plo¢a dimenzija 730 x 465mm - crvena
H) Dopunska plo¢a dimenzija 700 x 250mm - crvena

Kao i za ploCice za kuc¢ne brojeve postoje dvije osnovne vrste ploca :
- Plave ploCe za veci dio grada (A i B)
- Crveno - bijele plo€e za povijesnu jezgru (G i H)
Montaza ovih ploCa se izvodi na nacin da se plo€e montiraju na prethodno montirane

okvire od Celicnog pocin€anog lima na koje se onda montiraju ploCe naziva ulica i
trgova.

Iznimno za javne povrSine na kojima se ne mogu postaviti plo€e na zid dozvoljava se
postava na stup visine 2.7 m tako da se doniji rub ploCe nalazi na 2,2 m od tla. Nacrt
stupa s polozajem ploCe se nalazi na str. 41.
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Za povijesnu jezgru ploCe se montiraju direktno na zid objekta odgovarajucim vijcima
i tiplama ovisno o tipu fasade objekta.

Sve to je dano u uputstvima i skicama u poglaviju 4.0.

B. PLOCE NAZIVA ULICA NA SAMOSTALNIM | POSTOJECIM STUPOVIMA

Osim postavljanja plo¢a naziva ulica koji se postavljaju na zgrade ovim tehni¢kim
rieSenjem dan je i nacin izrade i postavljanja ploCa naziva ulica i trgova na postojece
stupove javne rasvjete, stupove HEP-a te na nove samostojece stupove i sve druge
stupove u gradu Zagrebu na koje je moguce postaviti ploCe naziva ulica

Vrste ploéa na stupovima:

C) Uzduzna plo¢a dimenzija 1000 x 150 mm — jednostrana plava
D) UzduZzna plo¢a dimenzija 1000x150 mm — dvostrana plava

E) Uzduzna plo¢a dimenzija 1200x150mm — jednostrana plava
F) UzduZna plo¢a dimenzija 1200x150mm — dvostrana plava

Ploce naziva ulica i karakteristike folije

Na aluminijske ploCe se lijepi folija s nazivom ulice koja mora zadovoljitit slijedece
uvjete:

Certifikat za folije i materijal za otisak mora odgovarati normi EN 12899-1:2007
certifikat CE ili ETA kojim se dokazuje kvaliteta, odnosno trajnost mikroprizmatske
retroreflektirajuce folije klase 3 (3M : Diamond grade 3990 ,4000 Avery Dennison;
Omnicube, T-7500 ili jednakovrijedan) i materijala za otisak na reflektiraju¢oj foliji.

Vijek uporabe ugradene folije s otiskom je 10 godina.
B.1. Samostalni stupovi - nosa€i plo¢a naziva ulica

B.1.1. Opé¢cenito

Samostalni stupovi se izvode kao stupovi visine 3,0 mi 3,5 m.
Stupovi su projektirani za postavljanje max. 4 plo¢e naziva ulica.

Posebni slu€aj predstavlja stup sa 1 ili 2 ploCe naziva ulica i pricvrS¢enjem ploCe s
oznakom Zagrebparkinga visine 3,5 m. Oznaka ploCe Zagrebparkinga se ucvrscuje
pomocu INOX trake sa spojnicom kao tip BAND-IT ili drugi jednakovrijedan proizvod.
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Mogudi su slijedeci slu€ajevi postavljanja plo€a na stupove:

Visina stupa 3.0m

Vrsta prstena |jedna plo¢a| 2 plocCe 3 ploce 4 ploce
sariniproten | ! 1 . :
prolazn proten | . 2 3
prolazni prsten 1 0 0 0
ukupno prstena 2 2 3 4
Visina stupa 3.5m

Vrsta prstena |jedna plo¢a| 2 plocCe 3 ploce 4 ploce
soviniproten || . . :
nosac ploce - 0 1 > 3

prolazni prsten

prolazni prsten 1 0 0 0

ukupno prstena 2 2 3 4

B.1.2. Konstrukcija stupova
Samostalni nosaci su ¢el.vruc¢e pocin¢ani stupovi @ 76,1 x 3,2 mm, visine 3 i 3,5m.

Na vrhu stupa visine 3 m se zavaruje cijev @ 60,3 x 2,9 mm ukupne duZine 600 mm
za slu€aj stupa s 1 ili 2 plo€e , ukupne duzine 766 mm za slu€aj 3 ploCe i 932 mm za
sluc€aj postavljanja 4 ploCe. Sve je dano na nacrtima u poglavlju 4.0.

Na tu cijev @ 60,3 x 2,9 mm se postavljaju prsteni s nosacem ploca ili samo prolazni
prsten - maska bez nosaca ploCa, a na vrhu stupa se postavlja zavrsni prsten koji je
zatvoren s gornje strane. Maksimalno se po stupu moZe postaviti 4 ploCe s tim da je
zavrsni prsten zatvoren s gornje strane.

Prsteni su dimenzija kao i osnovni stup @ 76,1 x 3,2 mm s tim da su prolazni visine
166 mm, a zavrSni 156 mm.

Prsteni na sebi imaju zavarene 2 konzole od celichog lima duzine 35 cm koje se
usaduju u plo¢u naziva ulice (dano u skicama u poglavlju 4.0. i na nacrtima). Razmak
tih konzola i debljina je odredena samom plo€om i geometrijom te plocCe.
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Ovisno o polozaju ulica i kutu pod kojim se postavlja nosa¢ zarezuju se rupe na vrhu
stupa i stavljaju se 2 imbus vijka sa zako$enim vrhom (Spicom) za ucvrScivanje
prstena kako se ne bi pomicao. Rupe se buse pod kutem od 90°u odnosu na smijer
ulice tj. pod 90°u odnosu na pravac pod kojim se montira plo€a naziva ulica.

Spajanja limova i konstruktivnih dijelova potrebno je izvrSiti zavarivanjem, a sve
prema “TehniCkom propisu za cCeliCne konstrukcije (NN 1122/08, 125/10, 73/12,
136/12).

Dimenzije i debljine limova dane su u statickom proraCunu stupova i na nacrtima
stupova u poglavlju 4.0.

B.1.3. Materijali za ¢eli€ne stupove:

Sav materijal za izradu konstrukcije stupova i nosaca plo¢a mora biti u skladu s
"Tehni€kim propisom za celicne konstrukcije” (NN112/08, 125/10, 73/12,
136/12).

Za izradu stupova i €eliCnih nosa€a naziva ulica koriste se vruce valjani limovi i cijevi
prema normi HRN EN 10210, kvalitete Celika S 235 JR, a za temeljne vijke koristi se
konstrukcijski Celik kvalitete S355JR, a sve u skladu s prije navedenim TehniCkim
propisom.

B.1.4. Optereéenja

Stup i temelj su statiCki provjereni za opterecenje vjetrom na stup i ploe naziva ulica.
Za osnovno opterecenje uzeto je horizontalno opterecenje — vjetar (djelovanje vjetra
na stupove) i vertikalno opterecenje — tezina stupova i plo€a . Optereéenje vjetrom
odgovara za najvecu referentnu 10 — minutnu brzinu vjetra za povratno razdoblje od
50 godina, a iznosi v = 20 m/s , sukladno opterec¢enjima danim u Nacionalnom
dodatku za opterecenje vjetrom dano normom HRN EN 1991 — 1 — 4: 2012

Prilikom izrade radioniCke dokumentacije, kao i same izrade cCeliCnhe konstrukcije
stupova mora se osigurati koncepcija statickog proracuna, ostvariti projektirana
mjesta spojeva, osigurati mjere, kote i dimenzije stupova.

Konstruiranje stupova, te ostali konstruktivni detalji i tehnicki uvjeti moraju biti u
skladu sa odredbama propisa navedenih u popisu primijenjenih propisa

Kontrola za vrijeme izrade Celicne konstrukcije u radionici, nacCini kontrole, pregled
konstrukcije prije otpreme stupa, vodenje radionicke dokumentacije, probna montaza
konstrukcije stupa propisani su u prethodno navedenim normativima i pravilnicima.

B.1.5. Zastita od korozije
Prilikom zastite Celicne konstrukcije od korozije treba se pridrzavati mjera odredenih

"TehniCkim propisom za cCeliCne konstrukcije" (NN112/08, 125/10, 73/12, 136/12) i
pripadajucih pravilnika i normi.
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Zastitu konstrukcije potrebno je izvrsiti postupkom vruéeg pocin€avanja za kategoriju
korozivnosti C5M prema HRN EN ISO 1461 | HRN EN ISO 12944-2. Pripremu
podloge izvrSiti u skladu s HRN EN ISO 8501 i 8503.

B.1.6. Temelji stupova:

Beton za izradu temelja mora biti u skladu s "TehniCkim propisom za betonske
konstrukcije" (139/09, 14/10, 125/10, 136/12) i s normom HRN EN 206-1.

Beton za izradu temelju mora biti kvalitete: razred Cvrsto¢e C25/30, maksimalna
zrna agregata Dmax 16, razred izlozenosti XF2, sadrzaj klorida Cl 0.2, razred
konzistencije S3.

Materijal za izradu temeljnih vijaka koji se ugraduju u temelj je S 355 JR. Na dijelu
vijka koji nije u betonu izvodi se navoj kako bi se stup, preko temeljne plo¢e mogao
maticama pricvrstiti na temelj.

Temelj stupa visine 3 m je dimenzija 50 x 50 x 50 cm, a za stupove visine 3,5 m je 60
x 60 x 60 cm.

Na mjestima gdje nema dovoljno mjesta za smjestaj prije navedenih temelja moze
se ugraditi temelj dimenzija @30 x 100 cm.

Iskop temeljnih jama treba provesti prema nacrtima temelja, a temeljne jame
trebaju biti pregledane od strane nadzornog inzenjera. Ukoliko se utvrdi loSija
nosivost tla od projektom predvidene, potrebno je konzultirati projektanta radi
prilagodbe temelja.

Temeljne vijke potrebno je postaviti u vertikalni polozaj pomocu Sablona koje
isporucuje proizvodac stupova.

Betoniranje se vrSi nakon postavljanja temeljnih vijaka, i odvija se neprekidno do
zavrSetka temeljenja.

Temelj se mozZe izvesti u radionici ili drugdje izvan samog gradiliSta i postaviti u
iskopanu temeljnu jamu. Prostor oko temelja potrebno je zatrpati materijalom iz
iskopa nakon montaze. Materijal za zatrpavanje je potrebno zbijati u slojevima po 30
cm do potrebne zbijenosti kakav je i okolni teren.

Za izradu betona temelja moZze se koristiti i suhi beton na samom mjestu postavljanja
stupa, ali strogo prema uputama i specifikacijama proizvodaca betona i istih
karakteristika betona kako je gore navedeno. Odobrenje za koriStenje odredene vrste
suhog betona dat ¢e nadzorni inZenjer prije poCetka radova.

B.1.7. Montaza stupova i ploc¢a:

Nakon sto je beton dovoljno stvrdnuo potrebno je gornju povrsinu temelja poravnati
odnosno premazati slojem cem.morta ili epoksi smole tako da je ispunjen prostor
izmedu podnoZja stupa i krune temelja.

Poslije montaze stupa na njega se postavljaju prstenovi s ploCama u smjeru ulica.
PloCe naziva ulica potrebno je priCvrstiti imbus vijcima u prethodno izbuSene rupe.
Svi dijelovi na montazi, kao i dopustena odstupanja konstrukcije stupa u odnosu na
projekt moraju biti u skladu s "TehniCkim propisom za celicne konstrukcije" i
pripadnim pravilnicima i normama (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12).
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Izvoda€ radova duzZan je poduzeti sve mjere potrebne za zastitu javnih uredaja i
objekata u neposrednoj blizini radilista te svih mjera u skladu sa Zakonom o zastiti na
radu (NN 71/14) i svim drugim vazeéim pravilnicima i propisima koji reguliraju ovo
podrucje.

B.1.8. Uredenje okolisa

Nakon izrade temelja i montaze stupova, potrebno je izvrSiti uredenje okoliSa
gradilista:

e prostor koji je sluzio za odlaganje Celi¢ne konstrukcije stupova i cementa, ocistiti i
dovesti u prvobitno stanje,

e ukloniti alat i mehanizaciju sa prostora koji je sluzio za njihovo odlaganje
e urediti okoli$ stupnih mjesta, tako da ne ugrozavaju okolis,

e deponije za privremeno odlaganje suvisnog materijala rasformirati, a prostor
vratiti u prvotno stanje,

e viSak materijala iz iskopa temeljnih jama, koji nije ugraden prilikom nasipavanja
temelja, odvesti na za to predvidenu deponiju,

e sve privremene gradevine na gradiliStu ukloniti po zavrSetku radova, a teren
urediti.

B.2. Postojecéi stupovi javne rasvjete i montaza plo¢a na stupove javne rasvijete

B.2.1. Opéenito

Sustav javne rasvjete u gradu Zagrebu €ini veoma velik broj razli€itih ¢eli¢nih stupova
po svom obliku i visini.

Stupovi javne rasvjete Cine slijedeée 4 osnovne grupe stupova:
- Stupovi tipa KORS, CRS i SRS i SUN stupovi

a) Stupovi tipa KORS su 8 - kutnog popre¢nog presjeka i promjenljive Sirine od
dna do vrha stupa

b) Stupovi tipa CRS se uobi€ajeno sastoje od 2, 3 ili 4 segmenta razli€itih duzina,
a segmenti su od standardnih profila cijevi (& 76.1 , & 88.9, J 101.6,
@ 114.3, & 108, & 133, & 159, & 177.8, & 193.7, & 2191, & 244.5, & 273,
& 298.5, & 323.9, & 355.6, & 406.4)

c) Stupovi tipa SRS su okruglog poprec¢nog presjeka i promjenljivi od dna do
vrha stupa

d) Stupovi tipa SUN su 12 - kutnog poprecnog presjeka i promjenljive Sirine od
dna do vrha stupa
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B.2.2. Nacin pri¢vrséenja plo¢a naziva ulica

Zbog jednostavnosti, Sto lakSe montaze ploCa naziva ulica te velikog broja razliCitih
profila stupova odabran je nacin pri¢vr§€enja plo¢a pomocu INOX traka sa
spojnicama kao tip BAND — IT ili jednakovrijedni proizvod.

Nacin montaze ploCa naziva ulica izvesti Ce se po jednakom principu za sve stupove
javne rasvjete.

Na stup se postavlja nosa¢ naziva ulice koji se veZze pomoc¢u 2 INOX trake kao tip
BAND-IT ili jednakovrijedan proizvod na vrhu i dnu nosaca oko stupa rasvjete.

B.2.3. Konstrukcija nosa¢a plo€e naziva ulica i izvedba

Nosaci ploCa naziva ulica imaju na sebi zavarene 2 konzole od Celichog lima, duzine
35 cm na koje se nasaduju ploCe naziva ulice (dano u skicama u poglavlju 4.0. i na
nacrtima). Razmak tih konzola i debljina je odredena samom plo€om i geometrijom te
ploce.

Konzole nosacCa ploCe se pricvrS¢uju na identiCan nacin sa ploCama naziva ulica
pomoc¢u imbus vijaka s gornje strane ploCe kao i kod plo€a naziva ulica koji se
postavljaju na samostalne stupove

Bitno je napomenuti da zbog razliCitih materijala rasvjetnog stupa, obujmice i same
ploCe je potrebno paziti na kontaktnu koroziju te je zato potrebno dodatno zastititi
nosac.

Taj dio nosaCa se mora zastititi plastificiranjem ili premazima i brtvljenjem kako ne bi
doslo do kontaktne korozije izmedu aluminija i Celicnog lima.

U poglavlju 4.0. dane su tabele s naj¢eS¢im stupovima u gradu Zagrebu, a u
tabelama se vidi i koliki su poprecni presjeci na visini od 3 m od temelja stupa .

Na tom mjestu se montiraju nosaci tj. plo¢e naziva ulica.

B.2.3. INOX trake sa spojnicama

INOX Trake za pri¢vrS€enje na postojece stupove su minimalne kvalitete EN 1.4301 /
AlSI 304.

Svi nosaci se spajaju pomocu 2 trake od nehrdajuceg Celika (INOX) minimalne
kvalitete EN 1.4301 /AISI 304 Sirine trake 15.9 mm i debljine trake 0,76 mm,
predvidenih za stezanje pomoc¢u odgovarajucih kopdi i alata.
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B.3. Armirano betonski stupovi HEP-a (za noSenje kabela i elektromreze)

Stupovi HEP-a za no$enje elektromreZe su armirano betonski centrifugirani stupovi
okruglog presjeka i promjenljive Sirine od dna do vrha stupa.

Buduc¢i da su ti stupovi istog poprecnog presjeka kao i tip €elicnih SRS stupova
primijenit ¢e se nacin pricvrS¢enja ploCa naziva ulica kao i za Celicne stupove javne
rasvjete te u svemu vrijede pravila za ucvrSéenje INOX traka sa spojnicom kao i u
tocCki B.2.

Na stupovima HEP-a i na svim drugim stupovima na kojima postoje kablovi drzac
ploCe mora biti postavljen izravno na stup, ispod postojecih kabela ili cijevi u koje su
kabeli polozeni.

B.4. Ostali stupovi - nosaci plo¢a naziva ulica

Ovu grupu stupova ¢ine stupovi stupovi ZET-a, drveni stupovi HEP-a kao i svi ostali
stupovi koji se mogu pojaviti kao nosaci plo¢a s nazivima ulica.

Za sve ove stupove vrijedi isti naCin montaze ploCa, a to je pomoc¢u inox trake sa
spojnicama kao i kod rasvjetnih stupova i stupova HEP-a (B.2., B 3.)

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ODRZAVANJA

Sukladno "TehniCkom propisu za Celicne konstrukcije" (NN 112/08, 125/10, 73/12,
136/12) i Zakonu o gradnji (NN 153/13) dan je vijek uporabe kao i uvjeti i mjere za
pravilno odrzavanje konstrukcije radi oCuvanja bitnih svojstava konstrukcije
odredenih Zakonom o gradniji.

Vijek uporabe se predvida min. 30 god. uz propisane mjere za pravilno odrzavanje.

Za vrijeme eksploatacije objekta radi osiguranja ispravnosti u pogledu sigurnosti i
funkcionalnosti objekta potrebno je vrsiti kontrole i preglede konstrukcije u raznim
vremenskim razmacima sukladno ¢l. 30, 31 ,32 33 Tehni¢kog propisa za cCeliCne
konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12).

Sve eventualno uoCene nedostatke i oSte¢enja potrebno je Sto hitnije ukloniti kako bi
se postiglo projektirano stanje konstrukcije, odnosno odrzala sigurnost, trajnost i
funkcionalnost objekta.

Zagreb, prosinac 2015. Projektant:
Mladen Regvar,dipl.ing.grad.

HAVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Miaden Regvar ,

diph ing. erad.

Oviasteni infenjeddiafevinarsiya/ <MD
VV 63172
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

A)
B)

U PROCESU PROJEKTIRANJA
TIJEKOM IZVEDBE

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE U PROCESU

PROJEKTIRANJA

obuhvaca slijedece:

a) Provedbu organizacijskih mjera kontrole i osiguranja kvalitete u skladu s vaze¢im
zakonima

imenovan je glavni projektant i projektanti za pojedine dijelove projekta,
prilozene su isprave kojima se potvrduje da je predmetna projektna
dokumentacija napravljena u skladu sa odredbama posebnih zakona i drugih
propisa, odnosno s posebnim uvjetima propisanim posebnim zakonom,
potpisom odgovornih osoba na naslovhom potpisnom listu potvrduju se
provedene organizacijske mjere osiguranja kvalitete projekta,

provedenom kontrolom projektne dokumentacije utvrdena je medusobna
uskladenost izmedu pojedininh vrsta projekata, uskladenost projektne
dokumentacije sa vaze¢im zakonomima, vaze¢im propisima i standardima,
uskladenost projekta sa projektnim podlogama, tehniCkim rjeSenjima i internim
standardima poduzeéa kao i uskladenost proraCuna s prilozenim nacrtima i
iskazima materijala.

b) Provedbu tehni¢kih mjera osiguranja kvalitete

propisano je provodenje mjera zastite na radu kod izgradnje gradevine, a dan
je i prikaz tehnickih rijeSenje za primjenu mjera zastite od pozara,

postivanje i upotreba odgovarajucih propisa i standarda,

opisane su i definirane pojedine vrste radova, a isto tako i materijala u okviru
tehnickog opisa, programa kontrole i osiguranja kvalitete, kao i na prilozenim
nacrtima,

prilozeni su odgovarajuci statiCki proracuni za pojedine elemente konstrukcije
uz postivanje vazecih propisa i standarda te razine sigurnosti obzirom na
znacenje gradevine.

Na osnovu usvojene klase izvedbe EXC 2 (execution class) normom HRN EN 1090-
2 u tablici A.3 propisani su uvjeti za izvodenje Celicne konstrukcije.
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SPECIFIKACIJE i DOKUMENTACIJA

Prema navedenoj normi odredene karakteristicne faze trebaju biti dokumentirane
prilikom izgradnje:

a) ordedivanje zadataka i odgovornosti za razliCite faze projekta

b) usvojene procedure i metodologija rada

c) plan nadzora (kontrole) specifiCan za pojedine faze projekta

d) procedura za modifikacije i promjene

e) procedura za postupanje kod neuskladenosti, zahtjevima za licencom i odstupanja
u kvaliteti

f) zahtjevi za dokazom obavljenih testova i dokaza

PLAN KONTROLE KVALITETE PRILIKOM IZRADE

Dokumenti kojima se potvrduje kvaliteta izrade Celi¢nih elemenata (u skladu s HRN
EN 10204) trebaju biti kao Sto je navedeno u HRN EN 1090-2, tablica 1.

Metoda oznacavanja, indentifikacije elemenata treba biti u skladu s HRN EN 1090-2,
poglavlje 6.2., dok rukovanje i skladiStenje materijala treba biti izvedeno prema HRN
EN 1090-2 tablica 8.

MATERIJAL KONSTRUKCIJE

Primjenu materijala konstrukcije ili spojnih sredstava koji nisu u skladu s
mjerodavnim tehniCkim propisima, tehniCkim normativima i standardima potrebno je
posebno tretirati i posebno uskladiti prema odredbama Zakona o normizaciji (NN br.
80/13).

Tolerancija debljine
Treba biti u skladu s normom HRN EN 10029, thickness class A.

Povrsinska obrada

Za ploCe i Siroke plosnate elemente - klasa A2 te treba uvaziti zahtjeve norme
HRN EN 10163-2.

Za ostale elemente - klasa C1 te treba uvaziti zahtjeve norme HRN EN 10163-3.

Ako se za klasu izvedbe EXC3 i EXC4 traze rigorozniji zahtjevi, oni trebaju biti
dodatno specificirani.

Specijalne karakteristike

Za klasu izvedbe EXC3, internal discontinuity quality class ili unutarnja klasa kvalitete
diskontinuiteta treba biti specificirana kao S1 prema normi HRN EN 10160.
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Rezanje €eli€nih elemenata (termalno)

Treba biti izvedeno prema HRN EN ISO 9013, dok se u normi HRN EN 1090-2,
tablica 9 specificiraju zahtjevi obzirom na klasu izvedbe;

Izvedba rupa

Dimenzije rupa trebaju biti u skladu s navedenim nominalnim klirensima za vijke i
zakovice HRN EN 1090-2, tablica 11.

Za EXC3 probijanje bez buSenja nije dozvoljeno. Rupe trebaju biti probijane
najmanje najmanje 2mm manjeg dijametra od dijametra rupe.

Prilikom montaze, buSenje u cilju izravnavanja rupa treba biti izvedeno na nacin da
elongacija ne prelazi vrijednosti dane u HRN EN 1090-2 Anex D, D.2.8. br. 6; za
EXC3 i EXC4 Class 2.

Zavarivanje

Zavarivanje treba izvesti prema HRN EN ISO 3834-2.

Kvalifikaciju procedure zavarivanje treba izvesti prema tablicama 12 i 13 norme HRN
EN 1090-2.

Kvalifikacije zavarivaCa i ostale radne snage treba biti prema HRN EN 287-1
(zavarivaci) i HRN EN 1418.

Koordinaciju procesa zavarivanja trebaju voditi osobe koje imaju tehnicko znanje o
pojmovima navedenim u normi HRN EN ISO 14731.

Kriteriji za ispravnost varova definirani su normom HRN EN ISO 5817; quality level B.
U sluc€aju da radionicki nacrti Celicne konstrukcije koja se primjenjuje za predmetnu
gradevinu, (ne odnosi se na tipske elemente), nisu revidirani, potrebno ih je
pregledati od strane odgovornog projektanta gradevinskog dijela ili druge
odgovarajuce stru¢ne osobe.

ANTIKOROZIVNA ZASTITA, IZVODENJE | ODRZAVANJE

Zastita vruéim pocin€avanjem, kao zastita od korozije CeliCnih konstrukcija, ostvaruje
se nanoSenjem prevlake cinka po vru¢em postupku.

Srednja (minimalna) debljina prevlake cinka prema HRN EN ISO 1461 iznosi:

e za debljinu =6 mm t =85 um,
e zadebljinu=z3mm<6mm t=70pum,

Priprema cCeli¢nih povrSina za vruce pocin€avanje sastoji se od:

e odmasdivanja,

e CiSCenja razblazenim rastvorom klorovodi¢ne kiselilne neposredno prije
cin€anja,

e ispiranja hladnom vodom,

¢ nanoS$enja topitelja (flusa) na €eli€nu povrsinu.
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Neposredno prije cinanja Celi€na konstrukcija se umace u rastvor za flusiranje.
Vruce cin€anje izvodi se umakanjem cCeli€ne konstrukcije u rastopljeni cink. Visak
cinka s Celi¢ne povrsine uklanja se stveljaCajem vodene pare i toplog zraka.

Prevlaka cinka dobivena vru¢im postupkom mora biti homogena i mora potpuno
pokrivati povrsinu, treba biti glatka i bez neravnina.

Za izvedbu radova na zastiti od korozije mogu se upotrebljavati samo materijali s
atestom izdanim od struCne radne organizacije registrirane za djelatnost u koju
spada isptivanje kakvoce tih materijala.

Tijekom izvedbe radova na za$titi od korozije mora se kontrolirati svaka radna
operacija i rad u cijelini.

Za vrileme izvedbe radova na zastiti od korozije, potrebno je uzimati povremeno
uzorke materijala koji se upotrebljavaju za zastitu od korozije.

Celi¢na konstrukcija i dijelovi &eliéne konstrukcije ne mogu se staviti u upotrebu prije
nego se utvrdi da su zasti¢eni od korozije na nacin kako je ovdje propisano.

Zastita od korozije Celi¢nih konstrukcija i njihovih dijelova mora se odrzavati u
ispravnom stanju, a povremenim pregledima utvrduje se stanje zastite.

Kod preuzimanja radova montaze Celicne konstrukcije, potrebno je obratiti pozornost
na sva eventualna odstupanja od projekta, izmjerena i zabiljeZzena u dnevnik o
montazi.

KVALITETA OSNOVNOG MATERIJALA | SPOJNIH SREDSTAVA:
Prema podacima iz tehnickog opisa.

BETON | ARMIRANI BETON

Izvodac€ je duzan sve betonske i armirano betonske radove izvesti prema nacrtima,
Programu kontrole i osiguranja kvalitete i u skladu s uputama Nadzornog inzenjera.

U skladu s prednormom HRN ENV 13670-1: 2006 za izvodenje betonskih
konstrukcija projektant ovdje za jednostavne konstrukcije temelja odreduje razred
nadzora 1. Pregled i nadzor moraju osigurati da se radovi zavrSavaju u skladu s
navedenom prednormom i odredbama projektne specifikacije.

Za odredeni razred nadzora 1 provodi se nadzor nad izvedbom radova po sljedec¢im
toCkama prednorme HRN ENV 13670-1: 2006:

11.2 Nadzor materijala i proizvoda,

11.3 Podrucje nadzora izvedbe,

11.4 Nadzor oplate,

11.5 Nadzor armature,

11.7 Nadzor radnji pri betoniranju, (Tablice G.2 do G.7)

11.9 Djelovanje u slu€aju nesukladnosti.

Gradevni proizvod (materijal) proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan
gradiliSta smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane
Tehni¢kim propisom za betonske konstrukcije i ako je za njega izdana isprava o
sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.
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Beton i armatura proizvedeni ili izradeni na gradiliStu, smiju se ugraditi u betonsku
konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu s projektom i Tehnickim
propisom za betonske konstrukcije.

Dokumentacija s kojom se isporuCuje gradevni proizvod mora sadrzavati podatke
kojima se osigurava sljedivost identifikacije gradevnog proizvoda i isprava o
sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi oznaCavanja gradevnih proizvoda
propisani prilozima TehniCkog propisa za betonske konstrukcije te druge podatke
znaCajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladistenje, ugradnju i uporabu
gradevnog proizvoda i njegovog utjecaja na svojstva i trajnost betonske konstrukcije.

Prema zahtjevima iz specifikacije (tehnicki uvjeti) beton se proizvodi:

e projektirani beton (zadavanjem svojstava)

e beton zadanog sustava

e beton normiranog zadanog sustava
Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton za
predmetnu gradevinu proizvodi se kao Projektirani beton (beton sa specificiranim
tehnickim svojstvima).

Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvodac¢ betona.

U ovom programu kontrole i osiguranja kvalitete specificirana su svojstava ocvrslog
betona.

MATERIJALI ZA BETON

CEMENT

Vrsta cementa koja se upotrebljava mora biti sukladna novim tehnickim propisima za
betonske konstrukcije.

Prema odrednicama Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije, smije se
upotrebljavati cement specificiran kao glavni tip CEM | (bez dodataka) ili CEM Il (sa
dodatcima), a prema normama HRN EN 197-1: 2005 uz propisani odgovarajuci
razred tlaCne Cvrsto¢e cementa.

Sustav potvrdivanja sukladnosti
Cement kao gotov gradevni proizvod koji se ugraduju u konstrukciju, mora imati popratne
certifikate suglasnosti.

Mehanicki i fizikalni zahtjevi

Normirana ¢vrstoéa cementa je tlana CvrstoCa nakon 28 dana ispitana prema
normi HRN 196-1 i za cemente zadanog razreda tlacne CvrstocCe treba biti u skladu
sa HRN EN 197-1 i HRN EN 197-1prA1.

Razred tlacne €vrstoée prema HRN EN 197-1 - 42 5N

Pocetno vrijeme vezivanja > 60 min
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Postojanost volumena cementa je mjera postojanosti cementa tijekom hidratacije i
ocvrscivanja a ispituje se prema normi HRN EN 196-3.

Prijevoz i uskladiStenje

Prostor u kojem se prevozi cement mora biti suh.

Svaka poSiljka cementa mora biti dokumentirana popratnim listom koji sadrzi:
e ime proizvodaca

oznake cementa

izvor cementa

datum proizvodnje

datum otpreme

koliCinu cementa

Svaka posSiljka cementa pakirana u vre¢ama mora biti dokumentirana:
e vrstairazred CvrstoCe cementa
datum pakiranja
masa od 50 kg
naziv proizvodaca
podaci o vrsti i koli€ini specijalnih dodataka cementu
certifikat sukladnosti
Cement treba upotrebljavati istim redoslijedom kojim je isporucen.
Cement smije biti uskladiSten najviSe tri mjeseca, a svaki ga mjesec treba pregledati.

VODA

Voda iz javnog vodovoda mozZe se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja
uporabljivosti. Ako se za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka lzvoda¢ mora
prethodno dokazati uporabljivost te vode.

Voda ne smije sadrzavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled
betona ili morta. Isto vrijedi za vodu za njegovanje svjezeg betona.

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona),
u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na
gradilistu prije prve upotrebe.

Ako se za pripremanje betona ne upotrebljava voda za pice, njenu prikladnost treba
provjeriti prema normi HRN EN 1008:2002, najmanje jednom svaka tri mjeseca.
Morska i bo¢ata voda ne smiju se upotrebljavati za pripremu betona.

AGREGAT

Agregat je granulirani materijal koji se koristi za izradu betona, a moze biti prirodni,
umijetni ili reciklirani. TehniCka svojstva agregata, ovisno o porijeklu, op¢e i posebne
zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu, moraju biti specificirana prema normi
HRN EN 12620:2003, normama na koje ta norma upucuje kao i odredbama priloga D
Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije.

Razred kvalitete i sva svojstva agregata odredena su prema normi HRN EN 206-1
"Beton -1 dio Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" i vaze¢im HRN
normama .
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Potvrdivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme
HRN EN 12620 i odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti,
ispravama sukladnosti i oznaCavanju gradevinskih proizvoda)

Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici
betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na
gradilistu prema normi HRN EN 206-1. Kontrola agregata provodi se odgovaraju¢om
primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN933, HRN EN1097, HRN EN174 i
odredbi priloga D TPBK

Agregat treba biti opisan oznakom d/D, tj. donjom (d) i gornjom (D) veli¢inom otvora

sita s kojom je veli€ina zrna agregata utvrdena (prema HRN EN 12620).

Razred (kriterij) kvalitete agregata

Prema normi HRN 206-1/A1 odabiru se tip agregata, granulometrijski sastav i razredi
(oblik zrna, otpornost na smrzavanje, otpornost na habanje, koli€inu sitnih Cestica).

Agregat za beton treba biti bez Stetnih sastojaka, mehanicki Cvrst i otporan protiv
utjecaja atmosferilija i otporan na smrzavanje. Cvrsto¢a kamena za agregat treba biti
veca od 120 MPa.

Granulometrijski kriterij:

Prema odredbama TehniCkog propisa za betonske konstrukcije granulometrijski
sastav frakcije agregata d/D ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora
zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:2003.

Frakcija agregata ne smije imati omjer D/d manji od 1,4.

Maksimalno nominalno zrno agregata je Dmax31,5 mm uzimaju¢i u obzir beton
zastitnog sloja armature (50 mm) i najmanju Sirinu presjeka.

Za podlozni beton smiju se primjenjivati samo frakcije agregata do Dmax 16mm.

Minimalne koli¢ine agregata (gustoce agregata 2000-3000 kg/m3) moraju
ispunjavati uvjete normi HRN EN 933-1.

Sadrzaj sitnih €estica manjih od 0,063 mm treba biti ispitan prema normi HRN EN
933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620 .

Kvaliteta sitnih €estica, ako je njihov sadrzaj veci od 3% procjenjuje se:
e QOdredivanjem ekvivalenta pijeska ( SE) prema normi HRN EN 933-8:2004
¢ Ispitivanjem metilenskim modrilom (MB) prema normi HRN 933-9:2004

Oblik zrna krupnog agregata (Sl) (prema normi HRN EN 12620) zadan je razredom
indeksa oblika Sl20 za sve betone osim za betone razreda tlacne ¢vrstoce C12/15 i
manje (podlozni beton) Ispitivanje se provodi prema HRN EN 933-4.
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Otpornost na drobljenje krupnog agregata mora zadovoljavati razred LA 35 (prema
normi HRN EN 1260) . Ispitivanje prema normi HRN EN 1097-2.

Sadrzaj klorida ne smije biti veci za nearmirane betone od 0,15 %, a za armirane od 0,06%.
Ispitivanje prema normi HRN EN 1744-1.

Gustoéa zrna i upijanje vode se ispituju prema HRN EN 1097-6, a nasipna
gustoca prema normi HRN EN 1097-3.

Prethodna (pocetna) ispitivanja agregata

Prije odluke o izboru izvoriSta agregata za beton potrebno je provesti sva potrebna
ispitivanja propisana Tehni¢kim propisom za betonske konstrukcije.

Uzorci kamenog materijala uzimat ¢e se nakon drobljenja u drobilani i nakon
separiranja. Opseg i koli¢ina ispitivanja odlu¢uje Nadzorni InZenjer.

Kontrolna (tekuca) ispitivanja agregata

Tekucéa kontrola granulometrijskog sastava pojedinih frakcija treba dokazati da se
sastav materijala ne razlikuje od sastava ustanovljenog kad su se odredivale
mjesavine u tolikoj mjeri da bi to moglo utjecati na kvalitetu ili cvrsto¢u betona.

Izvjestaj o ispitivanju agregata za beton treba sadrzavati podatke:
e podatke o agregatu za beton uklju€ivo identifikacijsku oznaku,
e podatke o proizvodacu,
e ime, sjediSte, evidencijski broj i oznaku ovlastene pravne osobe koja je provela
ispitivanje,
datum uzimanja uzoraka,
podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno,
referencijsku oznaku normi kojima su provedena ispitivanja,
rezultate ispitivanja,
broj izvjestaja o ispitivanju.
Ovlastena pravna osoba mora cCuvati po jedan primjerak izdanog izvjesStaja o
ispitivanju najmanje tri godine od izdavanja, a proizvodac trajno.

Dodaci betonu (kemijski i mineralni)

Kemijski dodaci su sredstva koja se dodaju betonu da bi se poboljSale tehniCke
karakteristike betona, a da kod toga ne nastupe Stetni sekundarni utjecaji na beton i
Celiénu armaturu. Opca prikladnost kemijskih dodataka utvrduje se prema HRN EN
935-2.

Potvrdivanje sukladnosti kemijskog dodatka betonu provodi se u skladu s odredbama
Dodatka za norme HRN EN 935-2, nHRN EN 935-5 HRN EN 935-6 i odredbama
priloga E Tehnickog propisa za betonske konstrukcije.
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Mineralni dodaci betonu su pucolani, zgure, mineralni fileri i pigmenti koji se dodaju
betonu da bi se poboljSale tehniCke karakteristike betona, a da kod toga ne nastupe
Stetni sekundarni utjecaji na beton i Celi€nu armaturu.

Opca prikladnost mineralnih dodataka utvrduje se ispitivanjem prema:

e EN 12620:2000 za filere;

e EN 12787 za pigmente;

e EN 450 za lebdeci pepeo;

e prEN 13263 za silicijsku prasinu.
Potvrdivanje sukladnosti mineralnin dodatka betonu provodi se u skladu s
odredbama Dodatka za norme HRN EN 450-1, nHRN EN 13263-2 i odredbama
priloga E Tehnickog propisa za betonske konstrukcije.

SPECIFIKACIJE BETONA
Osnovni zahtjevi

e betoni moraju zadovoljavati normu HRN EN 206-1.

e predvidena je trajnost gradevine 50 g.

e prema uvjetima u kojima ¢e se betonski elementi nalaziti, razred izlozenosti je
XF2

¢ razred tlacne ¢vrstoce za betone ove gradevina biti ¢e C25/30
(osim podloznih betona za koje je predviden razred tlaéne ¢vrstoce C8/10)

¢ Debljina zastitnog sloja armature je minimalno 40 mm.

e Maksimalno zrno agregata je Dmax32 mm uzimajuci u obzir beton zastitnog sloja
armature (cmin=35 mm) i najmanju Sirinu presjeka.

e Sadrzaj kloridnih iona u betonu izrazen kao postotak na masu cementa ne smije
prijeci vrijednosti prema HRN EN 206 t. 5.2.7. u Tablici 10.( svi nearmirani betoni su
razreda sadrzaja klorida ClI 1, a armirani betoni razreda sadrzaja klorida Cl 0,4)

Dodatni zahtjevi:

¢ Razred konzistencije betona (prema HRN EN 206 t. 4.2.1. i Tablice 3 do 6). treba biti
slijeganjem S2

Najveci vlic vodovezivni omjer odnosno v/(c + k x dodatak) prema

HRN EN 206-1, t€. 5.2.5.2.2.

Za betone razreda izloZzenosti XF2 maksimalni preporuceni v/c omjer je 0,55.
Najmanja koli¢ina cementa za razred izlozenosti XF2 i razred tlaCne &vrstoce C25/30
trazi se 300 kg/ m?

e Poroznost o¢vrslog betona, bez dodataka aeranata, ne smije biti ve¢a od 10% .

e Otpornost na mraz :faktor razmaka pora < 0,2 mm.

Sastav betonskih mjesavina

Usvojenom optimalnom recepturom treba posti¢i kompaktan i vodonepropustan
beton sa Sto manjom koli€inom cementa i agregata 0-4 mm.

Radni sastav mora sadrzavati tezinske postotke pojedinih frakcija agregata, koli€inu i
vrstu cementa i eventualnih dodataka, konzistenciju i vodovezivni faktor, sva fizikalna
svojstva gotovog betona, te dokumentaciju o izvoru i kvaliteti upotrijebljenih
materijala.
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Priprema i mijeSanje betona

Prije poCetka betoniranja lzvoda¢ mora izraditi projekt cjelokupne organizacije
betoniranja, dokazati dovoljan kapacitet te to podnijeti na odobrenje Projektantu i
Nadzornom inzenjeru.

Transport betona

Transport betona od betonare do mjesta ugradnje mora se vrSiti na naCin da se
sprijeCi segregacija ili promjena na konzistenciji betona te da vrijeme od trenutka
dodavanja vode u betonari do zavrSetka ugradnje betona bude Sto krace -ne dulje od
1 sata kod temperature zraka ispod 20°C.
Kod visokih temperatura (iznad 25°C) te kod niskih (ispod 5°C) beton mora kod
transporta biti zasti¢en.
Ne dozvoljava se (ni u kojem slucaju) u toku transporta nadolijevanje vode u beton ili
pri ugradnji.
Pri isporuci betona proizvodaé mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku
isporucenu koli€inu betona na kojoj su ispisani podaci:

e ime tvornice betona;
serijski broj otpremnice;
datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode;
broj ili identifikaciju vozila;
ime kupca;
ime i lokacija gradilista;
detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj;
koli¢ina betona u m?;
deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema EN 206-1;
ime ili znak certifikacijskog tijela (ako je relevantno);
vrijeme u koje beton stize na gradiliSte;
vrijeme pocCetka istovara

Ugradnja betona

Prije poCetka betoniranja lzvodaC je duzan izraditi program betoniranja i dati ga
nadzornom inZenjeru na suglasnost.

Prije ugradnje betona treba provjeriti dimenzije elemenata i oplate, nauljenost i
ukrucenje oplate, polozaj i razmak armature. Izvoda€¢ mora dobiti pismeno odobrenje
od Nadzornog inZenjera koji je prethodno izvrsio provjeru.

IzvodaC je duzan predvidjeti sva osnovna i pomoc¢na sredstva kao i stru¢nu radnu
shagu.

Zbijanje betona

Zbijanje betona vrSi se upotrebom pervibratora s odgovaraju¢om frekvencijom
vibracija i dimenzija koje odgovaraju promjeru najveceg zrna i konzistenciji betona.
Vibratore treba uroniti direktno u beton, ako nije drugacije odobreno.

Intenzitet vibracije mora biti dovoljan da pretvori beton u tekucu kasu te da ispuni
svaki dio oplate.
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Betoniranje kod visokih temperatura

Maksimalno dopustena temperatura svjezeg betona je 25°C mjereno na izlazu iz
mijeSalice.
Temperatura hidratacije ugradenog betona mora biti manja od 65°C.

Betoniranje kod niskih temperatura

Izvodac je duzan osigurati na mjestu ugradnje u toku prva 72 sata da temperatura
ambijenta ne bude ni u kom momentu niza od 5° C.
Ako nisu predvidene posebne mjere ne preporuca se betoniranje ispod 5° C.

Njega i zastita betona

Osnovno nacelo sadrzano u zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 je da vrijeme
tijekom kojega treba njegovati betonski element bude barem toliko dugo koliko je
potrebno betonskom elementu da dosegne 50% karakteristiCne tlacne &vrstoce fc.
Norma definira to vrijeme koje ovisi 0 nekoliko ¢imbenika. Za raspon temperatura od
5°C do 25°C to vrijeme ovisi o vrsti cementa, uvjetima okoliS8a nakon betoniranja i
povisenoj temperaturi.

SvjeZi beton se mora u toku prijevoza, ugradivanja i u po€etnom razdoblju ov¢rSc¢enja
nakon ugradivanja, zastititi od djelovanja sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda.
Nagli gubitak vode moZe se sprijeCiti polijevanjem betona vodom, pokrivanjem
mokrim vre¢ama, pijeskom ili slicnim nacCinom.

Voda ne smije sadrzavati sastojke koji bi Stetno djelovali na beton ili kvarila izgled
gotovog betona.

Prekid betoniranja, radne reske , spoj starog i novog betona

Prekid betoniranja moze biti uslijed okolnosti koje onemogucuju dalje normalno
betoniranje ili je unaprijed predvideni radni prekid.

Prijedlog lociranja konstrukcijskih prekida treba odobriti Projektant.

Prije nastavka betoniranja treba povrSinu o€vrsnutog betona temeljito ocistiti vodom
ili pijeskom i zrakom pod pritiskom.

Na pripremljenu povrSinu nanosi se sloj betona istog sastava sitnije granulacije, pa
se tek onda preko njega nanosi beton. Najprikladniji naCin nastavljanja treba u svim
vaznijim slu€ajevima odrediti laboratorijski i provjeriti na gradiliStu.

Ubetonirani metalni i plasti¢ni dijelovi

Prije nego se ugradi beton svi dijelovi koji se moraju ubetonirati moraju biti ¢vrsto
fiksirani.

Sve povrSine metalnih i plasti¢nih dijelova koje ¢e doc¢i u dodir s betonom moraju se
ocistiti.

Popravci betona

Beton se smije popravljati jedino kada i kako to odobri Projektant.
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Ostecena mijesta ili gnijezda ukloniti do zdravog betona i zamijeniti ili torkretom ili
betonom ili suhom mjesavinom ili specijalnim reparaturnim mortom.

Ukoliko se radi o armiranoj konstrukciji popravak se mora izvrSiti da se osigura
konstruktivnho djelovanje armature. Tamo gdje je potrebno treba dodati armaturu,
sidra ili mrezu radi ¢vrstocCe veze sa postojeCim betonom.

UVJETI KVALITETE PROJEKTIRANOG BETONA

Opcenito

U ovom Programu kontrole i osiguranja kvalitete beton je specificiran kao
projektirani beton, $to znaci da su dana svojstva o€vrslog betona.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava ocvrsnutog
betona provodi se prema normama niza HRN EN 12390.

Svojstva svjezeg betona specificira izvodac¢ betonskih radova.

Gustoca betona

Ispitivanje gustocCe betona treba provesti prema HRN EN 12390-7. Gustoc¢a ocvrslog
betona mora biti veéa od 2350 kg/m3.
Poroznost, bez dodataka aeranata, ne smije biti ve¢a od 10 %.

Cvrstoéa betona

TlaCna Cvrstoca ocvrslog betona mora zadovoljavati ¢vrsto¢e koje su specificirane
razredom tlacne CvrstocCe betona.

Specificiran je razred tlatne Cvrstoce betona C25/30, (osim podloznih betona i
betona ispuna za koje se specificira razred tlaCne ¢vrstoce C8/10)

Ispitivanje tlacne €vrstoce treba provesti prema HRN EN 12390-3. Tlacna Cvrstoca
betona ispituje se na valjcima promjera 15 cm i visine 30 cm ili na kockama brida
15x15 cm.

TlaCna ¢&vrsto¢a normiranim postupcima ispituje se na starosti uzoraka 28 dana.
Beton starosti 90 dana mora imati tlacnu ¢vrstocu barem 1,2 puta vecu od trazene
tlatne CvrstoCe betona, ukoliko se na temelju prethodnih ispitivanja ovaj kriterij ne
promjeni. Beton starosti 360 dana ne smije imati manju tlacnu ¢vrsto¢u od betona
starosti 90 dana.

Otpornost na eroziju (habanje)
Ne trazi se posebna veca otpornost na habanje od standardne za betone razreda
tlacne Cvrsto¢e C25/30 razreda izloZzenosti XF2.

Pozarna otpornost

Beton se mora sastojati od sastojaka koji odgovaraju normi HRN EN 206-1 i izloZen
je temperaturi manjoj od 100 °C te ga se ne treba posebno ispitivati. Prema HRN EN
13501-1 razvrstava se u pozarni razred A.
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ARMIRACKI RADOVI

Kod izvedbe armirackih radova treba se u svemu pridrzavati postojecih propisa i
standarda.
Za Celik za armiranje se primijenjuju norme:

HRN 1130-1:2008 Celik za armiranje betona — Zavarljivi éelik za armiranje — 1. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda A

HRN 1130-2:2008 Celik za armiranje betona — Zavarljivi éelik za armiranje — 2. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda B

HRN 1130-3:2008 Celik za armiranje betona — Zavarljivi éelik za armiranje — 3. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda C

HRN 1130-4:2008 Celik za armiranje betona — Zavarljivi elik za armiranje — 4. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih mreza

HRN 1130-5:2008 Celik za armiranje betona — Zavarljivi éelik za armiranje — 5. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke reSetkastih nosaca

HRN EN 10080:2005 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik —
Opcenito (EN 10080:2005)

Betonski Celik u pogledu kvalitete mora odgovarati vaze¢im standardima.
Za sve Celike izvoda€ mora pribaviti potvrde o sukladnosti ne starije od 6 mjeseci.

Nadzorni inzenjer mora upisom u dnevnik potvrditi jesu |i isporuceni Celici
odgovarajuce kvalitete.

Sve vrste Celika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati
nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oStecenja. Prilikom isporuke
betonskog Celika isporucitelj je duzan dostaviti ateste koji garantiraju: vlaCnu ¢vrstocu
i zavarljivost Celika.

Na gradilistu odgovorna osoba mora obratiti naro€itu paznju na eventualne pukotine,
jaca vanjska oStecenja, slojeve rde, prljavstine i ¢vrstocu, te dati nalog da se takav
betonski Celik odstrani ili oCisti.

Svaka stavka armirackih radova sadrzi:

* pregled armature prije savijanja sa €iS¢enjem i sortiranjem

* sjeCenje, ravnanje i savijanje armature na gradiliStu sa horizontalni transportom do
mjesta savijanja, te horizontalni i vertikalni transport ve¢ gotovog Celika do mjesta
vezanja i ugradnje, ili savijanje u centralnom savijalitu, transport do radilista, te
horiz. i vert. transport ve¢ gotovog savijenog Celika do mjesta vezanja i ugradnje.

* sav potreban alat na gradilistu i uskladistenje

* uzimanje izmjera na objektu

* postavljanje i vezanje armature toCno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem
podlozaka,

kako bi se osigurala potrebna udaljenost izmedu armature i oplate.
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* pregled armature od strane izvodaca, statiCara i nadzornog inZenjera prije poCetka
betoniranja.

* potrebna radna skela (izuzima se fasadna skela)

* CiSCenje nakon zavrSetka radova

* svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe

« trosSkovi zastite na radu

* troskovi atesta

Armatura mora biti na gradiliStu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura
mora biti o€iS¢ena od rde i necCistoCe. Zica, plasti¢ni ili drugi ulosci koji se polazu radi
odrzavanja razmaka kao i sav drugi pomoc¢ni materijal ukljueni su u jediniénu cijenu.
Ugradivati se mora armatura po profilima iz statickog racuna, odnosno nacrta
savijanja. Ukoliko je onemoguéena nabava odredenih profila zamjena se vrSi uz
odobrenje statiCara. Mjerodavni podatak za marku betona koji treba upotrijebiti na
pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statiCckog raCuna i nacrta savijanja
armature.

Obracun

Obracun ugradene armature vrsi se za armaturu po grupama kg neovisno o profilu, a
zavarene mreze po kg bez obzira na profil.

Ukoliko se izvrSi preraCunavanje, na objektu se mozZe uz suglasnost statiCara izvrsiti i
zamjena vrsta Celika i profila ovisno o moguénostima dobave, Sto treba pismeno
utvrditi upisom u gradevinski dnevnik.

KONTROLA SUKLADNOSTI | KRITERIJI SUKLADNOSTI

Potvrdivanje sukladnosti betona

Potvrdivanje sukladnosti postupak je kojim se potvrduje (dokazuje) da proizvedeni
beton ima svojstva prema tehnic¢koj specifikaciji (HRN EN 206-1), prema Prilogu A
TehniCkog propisa za betonske konstrukcije, Sto se i dokumentira.

Potvrdivanje sukladnosti provodi se za betone proizvedene u tvornici betona,
betonari ili pogonu za predgotovljene betonske elemente, koji su proizvedeni u
skladu s tehni¢kom specifikacijom i prema Prilogu A Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije. Za betone i betonske proizvode proizvedene na gradiliStu, a za potrebe
toga gradiliSta, u skladu s projektom betonske konstrukcije potrebno je dokazati
uporabljivost u skladu s projektom betonske konstrukcije i TehniCkog propisa za
betonske konstrukcije.

Sustav utvrdivanja sukladnosti betona je 2+ (osim tlacne &vrstoce). To znadi da
potvrdeno (ovlasteno) tijelo, tj. pravna osoba ovlastena za poslove potvrdivanja
sukladnosti, u cjelini postupa prema Dodatku C norme HRN EN 206-1 i dodatno za
ispitivanje tlacne cvrstoCe najmanje 4 puta godiSnje nenajavijeno uzima uzorke
betona, po 3 uzorka za svaki sastav ili porodicu betona. Rezultati ispitivanja
potvrdenog tijela moraju zadovoljiti kriterije iz Dodatka B norme HRN EN 206-1.
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Osim Isprave o sukladnosti isporu€eni gradevni proizvod mora pratiti otpremnica koja
osigurava sljedivost gradevnog proizvoda, koja sadrzi podatke propisane u Prilogu A
Tehnickog propisa za betonske konstrukcije te tehni€ku uputu za ugradnju i upotrebu
s pojedinostima koje se odnose na ugradnju betona, pojedinostima koje se odnose
na sastavne materijale te norme kojima se potvrduje sukladnost tih proizvoda te
pojedinostima koje se odnose na upotrebu i odrzavanje, sve u skladu s Prilogom J
Tehnickog propisa za betonske konstrukcije.

Kriterij sukladnosti tlaéne ¢vrstoc¢e betona

Potvrdivanje sukladnosti tlaCne Cvrstoe projektiranog betona provodi se prema
kriteriima iz norme HRN EN 206-1, uz ograni€enje da se u statistiCkoj obradi
podataka za sve standardne devijacije uzima najmanje vrijednost od 3 N/mm? za
beton obi¢ne Cvrstoce neovisno o manjoj dobivenoj vrijednost standardne devijacije.

Razdoblje proizvodnje za koje se potvrduje sukladnost ne smije biti dulje od 6
mjeseci (Prema TehniCkom propisu za betonske konstrukcije). Sukladnost tlacne
CvrstoCe betona ocjenjuje se na osnovi uzoraka ispitanih na starosti betona 28 dana.
Uzorci se ispituju prema HRN EN 12390-3

OCJENA SUKLADNOSTI BETONA

Beton mora zadovoljavati kriterije identicnosti u skladu s prilogom «J»TPBK —a i
tablici B.1 HRN EN 206-1

e primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlacne Cvrstoce

e grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2, x3)
Beton se prihvaca ako je ispunjen navedeni kriterij identiCnosti. Ako taj kriterij nije
zadovoljen, predoCit ¢e se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni
inZzenjer.

KRITERIJI IDENTICNOSTI TLACNE CVRSTOCE
Beton certificirane kvalitete proizvodnje

IdentiCnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlacne &vrstoée i srednju
vrijednost od «n» pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je naznaceno u tablici
B.1

Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1
zadovoljena za «n» rezultata dobivenih ispitivanjem CvrstoCe uzoraka betona uzetih
iz definirane koliine betona.
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Tablica B.1- Kriteriji identiCnosti tlaCne Cvrstoce

Broj «n»rezultata | Kriterij 1 Kriterij 2
ispitivanja tlacne CvrstoCe "grednja vrijednost od «n» | Svaki pojedini rezultat
definirane koli¢ine betona | (o, 1tata (fom) | (fei)
N/mm? N/mm?
1 Nije primjenjiv 2 fok- 4
2-4 2 fox +1 2fk-4
5-6 2 fok +2 2 fek-4

Usluc€aju proizvodnje betona u tvornici koja jo$ nema certificiranu kvalitetu
proizvodnje, za ocjenu Ce se primjenjivati kriterij sukladnosti tlacne Cvrsto¢e naveden
u tablici 14 sadrzanoj u tocki 8.2.1.3 norme HRN EN 206-1/2006

ZAVRSNA OCJENA KVALITETE BETONA U KONSTRUKCLUJIi

Za ugradeni beton u skladu sa prilogom «J» tockom 2.4 TPBK ¢e se dati ZavrSna
ocjena kvalitete betona koja obuhvaca:

e dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radniji i
kontrolnih postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije
ugradnje gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju

e dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i
dr.) koje je izvoditelj osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije

e miSljenje o kvaliteti ugradenog betona koje se donosi na temelju vizualnog
pregleda konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvodenja

e rezultate ispitivanja pokusnim optere¢enjem betonske konstrukcije i njezinih
dijelova

e uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj
dokumentaciji izvoditelj mora imati na gradiliStu, te dokumentacija koju mora
imati proizvodac gradevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehniCka
svojstva betonske konstrukcije.

ZavrSnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji ¢e dati zaduzena struCna osoba
narucitelja (nadzorni inZenjer) ili po njemu angazirana pravna osoba za djelatnost
kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje
uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i vazecCim
propisima, ili se trazi naknadni dokaz kvalitete betona.

Na osnovu ove ocjene dokazuje se uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana
projektom konstrukcije i vazeéim propisima.




Kon'ru Rn - PRO’EKT d.o.o. Investitor: GRAD ZAGREB , Trg Stjepana Radic¢a 1, Zagreb

Projekt: TEHNICKO RJESENJE ZA IZRADU | MONTAZU PLOCA ZA
Ured: Ozaliska 93 /1, Zagreb OZNACAVANJE IMENA ULICA | TRGOVA TE PLOCICA ZA

STR.

0ZNACAVANJE ZGRADA BROJEVIMA U GRADU ZAGREBU NA 33
. . . ZGRADE, STUPOVE JAVNE RASVJETE | SAMOSTALNE
e-mail: konturaprojekt1@gmail.com STUPOVE - NOSAGE (novelirano rjegenje)
Projektant: | M.Regvar, dipl. ing.grad ZOP: GP50/15 | 50/15 | Datum: 12.2015.
PROGRAM UZIMANJA UZORAKA ZA DOKAZ IDENTICNOSTI TLACNE
CVRSTOCE | SUKLADNOSTI POSEBNIH SVOJSTAVA
Min 260 kg/m3 CEM | Podlozni
1 | Dmax 32 ili CEM I, razreda C12/15 4,00 1/100m3
- , beton
évrstoce 32,5
© T 0] e .
= 2 = = 5 S Potreban broj uzoraka
= > O O 8 O 8 8 .8 ko)
8l 3=2s|Lc =2 KONSTRUKTIVNI | o
T n
S ETeR| 8| ©¢& ELEMENT < T1.&vr VDP HRN
2| o5 § N § © 2 v EN
o 3 = 14 S 28 dana 12390-8
Dmax 16, 1/22/0:;3 ili
2 Clo4 XC1 | C25/30 AB temelji 40,00 . .
proizvodni
S3 .
tiedan
NAPOMENA:

e U tablici je dan minimalni broj uzoraka, ali u skladu s ¢lankom J.2.1.3. priloga
«J» TPBK i HRN EN 206-1 treba za svaku vrstu betona uzimati barem 1
uzorak za svaki dan betoniranja na 100 m3.

e IdentiCnost tlacne CvrstoCe — u slucaju viSednevne ugradnje betona uzimati po
jedan uzorak za kontrolu identi¢nosti tlacne ¢vrstoce

Kontrola proizvodnje betona

Sav beton mora biti predmet kontrole proizvodnje pod odgovornoscu proizvodaca.
Kontrola proizvodnje obuhvaéa sve mjere nuzne za odrzavanje svojstava betona u
sukladnosti sa specificiranim zahtjevima:

e izbor materijala;
projektiranje betona;
proizvodniju betona;
preglede i ispitivanja;
koriStenje rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjezeg i oc¢vrsnutog betona i
opreme;
e kontrolu sukladnosti

Kontrolna ispitivanja

Kontrolna ispitivanja radi provjere rezultata ispitivanja, odnosno ispitivanja koja traZi
Nadzorni inZenjer, mogu obuhvatiti bilo koja od predvidenih i/ili propisanih ispitivanja
kao i dodatna ispitivanja koja nisu ovim Programom kontrole kvalitete obuhvacena.

Proizvoda¢ je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona sa specificiranim
zahtjevima.
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ZAKLJUCAK

Tehnicko rjeSenje izradeno je u skladu s projektnim podlogama, vazeéim zakonima,

tehni¢kim propisima i HR normama, a to su:

e Zakon o gradnji, NN br. 153/13
e Zakon o prostornom uredenju, NN br.153/13

e Zakon o zastiti na radu, NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09,

143/12

e Zakon o zastiti od pozara, NN br. 92/10

e Zakon o zastiti okolisa, NN br. 80/13, 153/13

e Zakon o zastiti prirode, NN br. 80/13

e Zakon o zaStiti zraka, NN br. 130/11

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom, NN br. 94/13
e Zakon o zastiti od buke, NN br. 30/09, 55/13, 153/13

e Zakon o normizaciji, NN br. 80/13

e Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom

uredenju i gradnji, NN br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13
e Zakon o gradevnim proizvodima NN 76/13, 30/14

e Tehni¢ki propis za betonske konstrukcije, NN br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12 i

pripadajuci pravilnici i norme

e TehniCki propis za Ccelicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) i

pripadajuci pravilnici i norme

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacCavanju

gradevinskih proizvoda, NN br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11
e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10
e Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode NN 103/08
e Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda NN 113/08
e Pravilnik o vrsti i sadrZaju projekta za javne ceste (NN 53/02)
e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)

Projektant:
Mladen Regvar,dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Miaden Regvar ,

diph ing. grad.

Oviaiteni infenjeddrafevinarstya/ <D
VV 3172
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lzrada i postavljanje plo¢a s imenima ulica i trgova i ploc¢ica sa kuénim

brojevima na podrucju grada Zagreba

PloCe za oznacCavanje imena ulica i trgova na podruc¢ju Grada Zagreba moraju biti
izradene sukladno Pravilniku o izgledu i veliCini ploCa za oznaCavanje imena ulica i
trgova, dopunskih plo¢a te ploCica za oznaCavanje zgrada brojevima (Sluzbeni

glasnik Grada Zagreba 10/2014).

1. PLOCICE ZA KUCNE BROJEVE

A) PlocCica kbr. dimenzija 225 x 170mm - plava

B) Ploc€ica kbr. dimenzija 325 x 250mm - crvena

A) Plocica kbr. dimenzija 225 x 170mm - plava

PloCice za oznaCavanje zgrada brojevima pod 1.A. se postavljaju na objekte
(zgrade ili zidove) dimenzije su 225 x 170mm, savinutih rubova, sa podlogom u
plavoj boji (emajl tamno plave boje koji vizualno najblize odgovara boji RAL
5003), bijelom crtom Sirine 5 mm udaljenom 15 mm od lijevog ruba ploce i brojem
i natpisom imena ulice ili trga oblikovanog fontom porodice pisama naziva ,llica“

bijele boje.

Izgled i dimenzije plodice

SLIKA 1

PloZica kucnog broja, dimenzije + mreZa + koristena pisma (prikaz 35% stvarne veliine)

5 mm
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Nacin izrade i postavljanja plo€ica:

PlocCice trebaju biti izradene od emajliranog Celicnog lima, boja podloge, crta i natpis
trebaju biti izvedeni emajliranjem, sa karakteristikama emajla:

otpornost na sve atmosferilije i UV zrake,

apsolutna postojanost boja,

otpornost na sva standardna otapala i grebanje,

visoka tvrdoca i sjaj.

Montaza ploCica s kuénim brojem zgrade na zid izvodi se inox vijcima , dimenzija
prema nacrtu (A4) s podloScima sa bocCne strane plo¢e na prethodno postavljene
nosace sukladno Clanku 12. Pravilnika o oznaCavanju imena naselja, ulica i trgova te
obiljiezavanju zgrada brojevima (NN 4/1990 i 91/2011) plo€ica s kuénim brojem
postavlja se na zgradu tako da je vidljiva s ulice odnosno javne ili druge ceste od koje
se pristupa zgradi i to desno od ulaza, neposredno iznad ulaza ili na dijelu zgrade
koji je blizi ulazu.

Trajnost montirane ploCice ukljuCujuci pribor za montazu mora biti najmanje 20
godina.

Debljina aluminijskog lima podlozne ploce je D = 2,0 mm
Stranice plo€ice su savinute za 10 mm sa svake strane C
Vijak za lim , inox(A4) M4...10 mm min ¢ NI s
Montirati podlozne PVC ploc€ice izmedu vijka i emajl ploCice. +~ -

Montaza:

PloCica se montira na podloznu plo€u vijcima M4 u inox varijanti (A4 ) s bocCne
strane na vec izvedene rupe.

Podlozna ploca je od aluminjskog lima debljine 2,0 mm i ima predvidene 2 rupe za
montazu na zid objekta. PodloZna plo¢a se montira na zid objekta na fasadu ovisno o
izvedbi fasade.

Ukoliko je fasada toplinski izolirana potrebno je pri¢vrstiti okvir u ¢vrsti dio zida pa je
vijak duzi nego kod izvedbe s klasichom Zbukom. Ocjenu naCina montaze donijeti ¢e
izvodaC radova ovisno o tipu fasade kao i materijalu zida ( kamen , beton, opeka,
drvo). Drzati se uputa proizvodaca vijaka za svaki tip fasade.

Takoder kod kamenih fasada potrebno je paziti na izvedbu tiplanja i montaze da se
ovisno o vrsti kamena ne oSteti kamena obloga fasade.

U slu€aju oStecenja fasade potrebno je dodatno urediti i sanirati fasadu i dovesti u
prvobitno stanje.
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Dimenzije i izvedba ploc¢ice i podlozne aluminijske plocice - SLIKA 2

PLOCICA ZA KUCNI BROJ 225 x 170 mm
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B) Plocica kbr. dimenzija 325 x 250 mm — crvena (u staroj gradskoj jezgri)

U dijelu povijesne urbane cjeline Grada Zagreba ploCice za oznaCavanje zgrada
brojevima iz specifikacije pod 1.B, a koje se postavljaju na objekte (zgrade ili
zidove) izraduju se od silumin, cink i Spijater ili sli¢ni trajnog materijala. Dimenzija
ploce je 325 x 250 x 3,5 mm. Rub oko plocCe Sirok je 20 mm. Sama plo¢a debljine
je 5 mm te odrezanih uglova pod kutem od 45° duzine 60 mm. Slova su izboCena
3 mm. Ploca je lakirana u RAL9010, s rubom RAL3000, te slovima i brojem u
RAL5003. Plo¢a se za podlogu montira vijcima koje je potrebno nakon montaze
obojati bojom podloge kako ne bi bili uocljivi.

Buduci se radi o replikama starih plo€ica nacin izrade i montaze treba biti sto
vjerniji staroj tehnologiji izrade (lijevanje metala preko negativa otisnutog u pijesku)
i montaze, a prema naputcima konzervatora.

Sukladno ¢&lanku 12. Pravilnika o oznaCavanju imena naselja, ulica i trgova te
obiljeZzavanju zgrada brojevima (NN 4/1990 i 91/2011) ploCica s kuénim brojem
postavlja se na zgradu tako da je vidljiva s ulice odnosno javne ili druge ceste od
koje se pristupa zgradi i to desno od ulaza, neposredno iznad ulaza ili na dijelu
zgrade koji je blizi ulazu.

Trajnost montirane plocice uklju€ujuéi pribor za montazu mora biti najmanje 20

godina.

Izgled i dimenzije plocice

SLIKA 3

sustav ozmatavanja u podrudju starogradske jezgre

Zomm

Kudm brojevi

- L STT

5 mm

Knockout HTF25-
JuniorFhywelght
245 pt

15mm

35mm

w0z !u.u.uo‘i:

RAL 5003 .
RAL go10
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Montaza

Montaza plocCica s ku¢nim brojem zgrade na zid izvodi se inox vijcima (A4).

Na zidove zgrada montira se na nacin da se na tonom razmaku rupa prema
danoj slici ploCice ubusi u fasadu rupe te pomocu tipli i inox vijaka M 8 pricvrsti
plocCica za fasadu.

Tip tipli odabrati prema vrsti zida ( kamen, beton, drvo, opeka, tip opeke)

Ovisno o tipu fasade odlu€uje se i vrsta vijka, zbog eventualno izvedene toplinske
izolacije te je u tom sluCaju potrebno ugraditi i duZi vijak kako bi se ploCica
pricvrstila u ¢vrsti dio zida. Primijeniti inox vijke za sidrenje u opeku ili beton ako
se radi o betonskom dijelu zida.

Drzati se to¢nih uputstava proizvodaca vijaka.

Vijke ugraditi s podloznom ploCicom, takoder u inox izvedbi.

Kod montaze crvenih ploCica vijci za montaZu se premazuju lakom u identi¢noj
crvenoj boji kao i same plocice U sluc€aju ostecenja fasade potrebno je dodatno
urediti i sanirati fasadu i dovesti u prvobitno stanje
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2. PLOCE NAZIVA ULICA | TRGOVA

A) Osnovna plo€a dimenzija 700 x 500mm - plava

B) Dopunska plo¢a dimenzija 700 x 250mm - plava

C) Uzduzna plo€a dimenzija 1000 x 150mm — jednostrana plava

D) Uzduzna plo¢a dimenzija 1000 x 150mm — dvostrana plava

E) UzduZna plo€a dimenzija 1200 x 150mm — jednostrana plava

F) UzduzZna plo€a dimenzija 1200 x 150mm — dvostrana plava

G) Osnovna plo¢a dimenzija 730 x 465mm - crvena

H) Dopunska plo¢a dimenzija 700 x 250mm - crvena

A ) Osnovna plo¢a 700 x 500 mm — ZA MOTAZU NA ZGRADE

PloCe za oznacCavanje imena ulica i trgova iz specifikacije pod 2.A i 2.B koje se
postavljaju na objekte (zgrade ili zidove) dimenzije su 700 x 500 mm odnosno 700
x 250mm, jednostruko savinutih i na uglovima spojenih rubova Sirine 20mm, s
podlogom u plavoj boji (emajl tamno plave boje koji vizualno najblize odgovara
boji RAL 5003), bijelom crtom Sirine 0,5 cm udaljenom 3 cm od lijevog ruba plocCe
i natpisom imena ulice ili trga oblikovanog fontom porodice pisama naziva ,llica“
bijele boje. PloCe pod 2.A mogu sadrzavati i opis znaCenja imena ulice i trga i
druge dopunske informacije.

PloCe trebaju biti izradene od emajliranog Celicnog lima, boja podloge, crta i
natpis trebaju biti izvedeni emajliranjem, sa karakteristikama emajla:

e otpornost na sve atmosferilije i UV zrake,

e apsolutna postojanost boja,

e otpornost na sva standardna otapala i grebanje,

e visoka tvrdocCa i sjaj.

Montaza:

Montaza plo€a na zid izvodi se inox vijcima s podloscima sa boCne strane ploCe
na prethodno postavljene nosace, na visini ne manjoj od 3,00 m od tla.

Trajnost montirane ploCe ukljuCujuci pribor za montazu mora biti najmanje 20
godina.

Sva pravila za montazu plo¢a na fasade vrijede kao i za montazu kucnih brojeva.
Iznimno za javne povrSine na kojima se ne mogu postaviti ploCe na zid ili sl.
dozvoljava se postava na stup visine 2,7 s tim da je donji rub plo¢e na 2,2 m od
tla.
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Izgled plo€e i dimezije:
SLIKA 4
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SLIKA 5 — OSNOVNA PLOCA 700 x 500 mm
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POSEBNI SLUCAJ - POSTAVLJANJE PLOCE 700 x 500 mm NA JAVNIM

POVRSINAMA NA STUP

PloCe dimenzija 700 x 500 mm za oznaCavanje imena ulica i trgova na javnim
povrSinama (parkovi i sl.) kad nema mogucnosti za postavljanje na zgrade se

postavljaju na samostalne stupove.

PloCe se izvode kao jednostruko savinute i na uglovima spojenih rubova Sirine
20mm, s podlogom u plavoj boji (emajl tamno plave boje koji vizualno najblize
odgovara boji RAL 5003), bijelom crtom Sirine 0,5 cm udaljenom 3 cm od lijevog
ruba plo€e i natpisom imena ulice ili trga oblikovanog fontom porodice pisama

naziva ,llica“ bijele boje.

PloCe trebaju biti izradene od emajliranog Celicnog lima, boja podloge, crta i

natpis trebaju biti izvedeni emajliranjem, sa karakteristikama emajla:
e otpornost na sve atmosferilije i UV zrake,

Montaza:

e Montaza plo€a na stup visine 2,7 m izvodi se inox vijcima s podloScima sa

apsolutna postojanost boja,
otpornost na sva standardna otapala i grebanje,
visoka tvrdoca i sja;.

bocne strane plo€e na okvire (slika 6i 7)

e Podlozni okviri za ploCe se montiraju na stup pomoc¢u obujmica na visini ne
manjoj od 2,2 m od tla.
e Podlozni okvir je izraden od standardnih kvadratnih Supljih cijevi 20 x 20 x 1,5

mm, kvalitete S235 i vru¢e pocincan.

e Trajnost montirane ploCe uklju€ujuci sav pribor za montazu mora biti najmanje

20 godina.
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STUP ZA JAVNE POVRSINE
GDJE NIJE MOGUCE
POSTAVITI PLOCU 700 x 500
mm NA ZID ZGRADE.

Izvesti u potpunosti od istih
materijala i profila kao i
samostalne stupove za plo¢e
naziva ulica.

Visina stupa je 2700 mm .
Moguce je postavljanje plo¢a
obostrano pomoc¢u obujmica;
Obujmica moze biti
jednostrana ili obostrana
ovisno o tome postavljaju li se
1ili 2 ploce.

Cijela konstrukcija stupa je
vruc¢e pocin¢ana. Kvaliteta
S235JR, Vijci k.¢.5.6.

Temelj stupa je 50 x 50 x 50
cm.
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B) Dopunska ploéa dimenzija 700 x 250mm — plava — ZA MONTAZU NA

ZGRADE

Dopunske ploCe za oznaCavanje imena ulica i trgova iz specifikacije pod 2.B koje
se postavljaju na objekte (zgrade ili zidove) dimenzije su 700 x 250mm,
jednostruko savinutih i na uglovima spojenih rubova Sirine 20mm, s podlogom u
plavoj boji (emajl tamno plave boje koji vizualno najblize odgovara boji RAL
5003), bijelom crtom Sirine 0,5 cm udaljenom 3 cm od lijevog ruba plocCe i
natpisom imena ulice ili trga oblikovanog fontom porodice pisama naziva ,llica”
bijele boje. Dopunske ploCe sadrzi opis znaCenja imena ulice ili trga i druge

dopunske informacije.

PloCe trebaju biti izradene od emajliranog Celicnog lima, boja podloge, crta i

natpis trebaju biti izvedeni emajliranjem, sa karakteristikama emajla:
e otpornost na sve atmosferilije i UV zrake,
e apsolutna postojanost boja,
e otpornost na sva standardna otapala i grebanje,
e visoka tvrdocCa i sjaj.

Montaza:

e Montaza dopunskih plo€a na zid izvodi se inox vijcima s podloScima sa boCne
strane ploCe na prethodno postavljene nosace, u pravilu ispod osnovne ploce
za oznacCavanje imena ulica ili trga po mogucénosti na visini ne manjoj od 3,00

m od tla.

e Trajnost montirane plo€e ukljuujuci pribor za montazu mora biti najmanje 20

godina.

Izgled ploce i dimezije:

SLIKA 8

Mca Sirokl C, 67 pt - Mica B, Barg7 pt
- - Tacking «@a ____Tacking s5 _

ANTUN, prvi hrvatiski dijaiekioiog, 1805-18838
IVAN. piesnik. politicar, ban pucanin, 1814-1890

—————————————————————————— VLADIMIR, pravni povjesnidar, predsjednil

Rkademije, 1845-1928
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Ured: Ozaljska 93 /1, Zagreb

PLOCE ZA MONTAZU NA ZGRADE - U POVIJESNOJ JEZGRI

G) Osnovna plo¢a dimenzija 730 x 465mm - crvena
H) Dopunska plo¢a dimenzija 700 x 250mm - crvena

SLIKA 10

Sustav oznatavanja u podrudju starogradske jezgre PloCe s nazivima ulica

20 mm 20 mm

e

730 mm

Knockout HTF26-
JuniorFlyweight
635 pt

Knockout HTF5o-
Welterweight

%N

U dijelu povijesne urbane cjeline Grada Zagreba ploCe za oznalavanje imena
ulica i trgova iz specifikacije pod 2.G, a koje se postavljaju na objekte (zgrade ili
zidove) izraduju se od silumin, cink i Spijater ili sli¢ni trajnog materijala. Dimenzija
ploCe je 730 x 465 x 5 mm. Rub oko ploce Sirok je 20 mm, visine 7 mm, te
odrezanim uglovima pod kutem od 45° duzine 70 mm. Slova su izboena 3 mm.
Ploca je lakirana u RAL9010, s rubom RAL3000, te slovima u RAL5003. Ploca se
za podlogu montira vijcima koje je potrebno nakon montaZe obojati bojom
podloge kako ne bi bili uodljivi.

Buduc¢i se radi o replikama starih plo¢a nacin izrade i montaze treba biti Sto
vjerniji staroj tehnologiji izrade (lijevanje metala preko negativa otisnutog u
pijesku) i montaze, a prema naputcima konzervatora.

Trajnost montirane ploCe ukljuCujuci pribor za montazu mora biti najmanje 20
godina.
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H) Dopunska plo¢a dimenzija 700 x 250mm — crvena

Dopunske ploCe za oznaCavanje imena ulica i trgova iz specifikacije pod 2.H koje
se postavljaju na objekte (zgrade ili zidove) u dijelu povijesne urbane cjeline
Grada Zagreba sadrZze opis znacCenja imena ulice ili trga i druge dopunske
informacije, te se u pravilu postavljaju ispod osnovne plo¢e za oznaavanje imena
ulica ili trga. PloCe su dimenzije 700 x 250mm, jednostruko savinutih i na
uglovima spojenih rubova Sirine 20mm, s podlogom u bijeloj boji - RAL 9010,
crvenom crtom - RAL 3000, Sirine 0,5 cm udaljenom 3 cm od lijevog ruba ploce i
natpisom imena ulice ili trga oblikovanog fontom porodice pisama naziva ,llica”
plave boje.

PloCe trebaju biti izradene od emajliranog celi€nog lima, boja podloge, crta i
natpis trebaju biti izvedeni emajliranjem, sa karakteristikama emajla:

e otpornost na sve atmosferilije i UV zrake,

e apsolutna postojanost boja,

e otpornost na sva standardna otapala i grebanje,

e visoka tvrdocCa i sjaj.

Montaza:

e Montaza dopunskih plo€a na zid izvodi se inox vijcima s podloScima sa boc¢ne
strane ploCe na prethodno postavljene nosace, u pravilu ispod osnovne ploCe
za oznaCavanje imena ulica ili trga po moguénosti na visini ne manjoj od 3,00
m od tla.

e Nosac plocCe (profil) montira se na fasadu vijcima s odgovarajuéim tiplama - 4
kom M8. Tiplu odabrati prema vrsti zida (kamen, beton, drvo, opeka ili drugi
materijal) odnosno ovisno o tipu fasade na koji se montira ploca.

e Ovisno o tipu fasade odluCuje se i vrsta vijka, zbog eventualno izvedene
toplinske izolacije te je u tom slu¢aju potrebno ugraditi i duzi vijak kako bi se
ploCa priCvrstila u Cvrsti dio zida. Primijeniti inox vijke za sidrenje u opeku ili
beton ako se radi o betonskom dijelu zida.

e Vijke ugraditi s podloznom plocicom, takoder u inox izvedbi.

e Po potrebi ako dode do nekih ostecenja na fasadi dovesti fasadu u prvobitno
stanje.

e Trajnost montirane ploCe ukljuCujuéi pribor za montazu mora biti najmanje 20
godina.
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Izgled ploce i dimezije:

SLIKA 11
30 30
C . 7 700 mm
1%
| 43
lica §_\(rokLC, 67pt  llica B, 82/97 pt Dl M l TR I J E D E M E TA R
racking +80 Tracking +5
preporoditelj i knjizevnik o
1811-1872 3

ww Sz

smm

Za dimenzije dopunske plo¢e 700 x 250 mm i podlozni profil za plo€u koja se montira

na zgradu 700 x 250 mm vidi sliku 9 na stranici 48.

3. PLOCE NA STUPOVIMA

C) Uzduzna plo¢a dimenzija 1000 x 150 mm - jednostrana plava

D) Uzduzna plo¢a dimenzija 1000x150 mm — dvostrana plava

E) Uzduzna plo¢a dimenzija 1200x150mm - jednostrana plava

F) Uzduzna plo¢a dimenzija 1200x150mm — dvostrana plava

PloCe za oznacCavanje imena ulica i trgova iz specifikacije pod 3.C, 3.D, 3.E i 3.F
koje se postavljaju na stupove dimenzija su 1000 x 150 mm odnosno 1200 x 150
mm s podlogom u plavoj boji (RAL 5003), bijelom crtom Sirine 0,5 cm udaljenom 3
cm od lijevog ruba ploe i natpisom imena ulice ili trga oblikovanog fontom
porodice pisama naziva ,llica“ bijele boje.

Plo€u Cini ekstrudirani aluminijski profil presjeka 150x20mm duljine 1000mm (za
ploCe pod 3.C i 3.D), odnosno duljine 1200mm (za ploCe pod 3.E i 3.F). Plo¢a na
jednom kraju treba imati zavrSetak koji omogucava stabilno konzolno
priCvrSCivanje na stupove razli€itih debljina, a na drugoj strani ukrasni (zastitni)
gep. Cep izvesti od istog materijala kao $to je i ploga. Zastitni ep pri¢vrstiti
liepljenjem za plo€u uz trajnost zaljepljenog spoja na isti rok kao i cijela ploca.
PloCa se nakon nasadivanja na nosacC-prsten s konzolama pri¢vr§€uje inox
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vijcima, dimenzija (vidi slike 14, 15 i 16). Na ploCe (pod 3.D i 3F) obostrano je
zalijepljena bijela samoljepljiva mikroprizmatska reflektirajuéa folija na koju je
digitalnim termalnim tiskom nanesena plava boja (RAL 5003) te je dodatno
zasticena laminacijom. Na plo€e (pod 3.C i 3E) jednostrano je zalijepljena bijela
samoljepljiva mikroprizmatska reflektirajuca folija na koju je digitalnim termalnim
tiskom nanesena plava boja (RAL 5003) te je dodatno zasticena laminacijom.

Kvaliteta folije Ill. generacija retrorefleksije -3M: Diamond grade 3990, 4000 ili
Avery Dennison: Omnicube, T-7500 ili jednakovrijedna trajnosti 10 godina.

Trajnost montirane ploCe ukljuCujuci pribor za montazu mora biti najmanje 10
godina.

Izgled i dimenzije ploca

SLIKA 12
mom Meaiol,sopt Weamaespt,
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SLIKA 13

Modimkaclje uzduine plode

1) U slufaju naziva ulice kol ne stane na standardnu uzdunu
plctu dimenglja 100-15 cm korstl se plofa dufa 20 om
(120=15 oM.

|Slavonska avenua

| uuca Mije | Zdenka Karamatica

2} Kod ekstremnih dudina naziva korlstl se proporcionaing
smanjen fonk kako je prikazano na primjan (vidl str. 18)

TRG TRG
hrvatskih branitelja Domovinskog rata knjiZevnika Ksavera Sandora Gjalskog




- Investitor: GRAD ZAGREB , Trg Stjepana Radic¢a 1, Zagreb
KONTURA - PROJEKT d.o.o. Projekt: TEHNICKO RJESENJE ZA IZRADU | MONTAZU PLOCA ZA

Ured: Ozaljska 93 /1, Zagreb OZNA(:IAVANJE IMENA ULICA | TRGOVA TE PLOCICA ZA
' ’ OZNACAVANJE ZGRADA BROJEVIMA U GRADU ZAGREBU NA
ZGRADE, STUPOVE JAVNE RASVJETE | SAMOSTALNE

STR.

54

e-mail: konturaprojekt1@gmail.com STUPOVE - NOSACE (novelirano rjesenje)
Projektant: | M.Regvar, dipl. ing.grad ZOP: GP 50/15 50/15 Datum: 12.2015.
SLIKA 14

3. Natpisne ploce sa imenima ulica i trgova koje se postavljaju
na stupove su dimenzija 1000x150 mm s podlogom u plavoj
boji (RAL 5003), bijelom crtom (RAL 9010) Sirine 0,5 cm
udaljenom 3 cm od lijevog ruba ploce i natpisom imena ulice
ili trga oblikovanog fontom porodice pisama naziva ‘llica’
bijele boje (RAL 9010).

Plocu Cini ekstrudirani aluminijski profil duljine 1000 mm,
presjeka 150x2omm. Natpisna plo¢a na jednom kraju

treba imati zavrietak koji omogucava stabilno konzolno
pricvrécivanje na stupove razlicitih debljina, a na drugoj
strani ukrasni (zastitni) Cep. Na plocu je obostrano, iznimno
jednostrano, zalijepljena bijela samoljepljiva mikroprizmatska
reflektirajuca folija na koju je digitalnim termalnim tiskom
nanesena plava boja (RAL5003) te je dodatno zasticena
laminacijom.

Trajnost montirane ploce ukljucujuci pribor za montazu mora
biti najmanje 10 godina.
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NACIN PRICVRSCENJA PLOCA NA STUPOVE JAVNE RASVJETE

Sustav javne rasvjete u gradu Zagrebu Cine stupovi razli€itih visina rasvjetnih
stupova kao i razliCitih vrsta stupova rasvjete po obliku poprecnog presjeka:

Taj sustav javne rasvjete po obliku popre¢nog presjeka mozemo podijeliti na 4

osnovne grupe: N ”m
) KORS stupovi
) SUN stupovi
) CRS stupovi
)

a
b
c
d) SRS stupovi

L1

SLIKA 15

O

L1

L2

N

N
S ~ -~

L1

L1

L3

N L
~ e

O © O

KORS stupovi - imaju 8 — kutni poprecni presjek s tim da se Sirina presjeka mijenja

od dna do vrha stupa.

SUN stupovi - imaju 12 - kutni poprecni presjek, Sirina presjeka se mijenja od dna do
vrha stupa, sastavljen je naj¢eSc¢e od 2 ili 3 segmenta koji su spojeni
usadom ili nasadom jednog segmenta na drugi

CRS stupovi - imaju okrugli poprecCni presjek sastavljen od nekoliko razli€itih
segmenata, tj . sastavljen od cijevi standardnih profila

SRS stupovi - imaju okrugli poprecni presjek s tim da se Sirina presjeka mijenja od

dna do vrha stupa

Sustav javne rasvjete po svojoj visini €ine stupovi visina od 4 m do 16m, te
eventualno 24 m i nekih vanstandardnih visina.
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PRIMJER POSTAVLJIANJA PLOCE NAZIVA ULICA NA STUPOVE JAVNE RASVJETE

SLIKA 16
CRS12m
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Bz 380
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SLIKA 17 — NOSACI PLOCA NA STUPOVIMA RASVJETE , HEP-A | SVIM OSTALIM
STUPOVIMA NA KOJE JE MOGUCE VEZATI PLOCE INOX TRAKOM SA
SPOJNICOM

NOSAC PLOCA ZA POSTOJECE STUPOVE
JAVNE RASVJETE,HEP-A ILI DRUGIH STUPOVA

R

350 y

—
56

34
146

—
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350 L

—
56

34
146

—
56

350 y

A

INOX band-it traka za ucvrs¢enje nosaca
za stup (5/8 "-15.88 mm, t = 0,76 mm),
kvalitete - EN1.4301, AISI 304

—
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KORS STUPOQVI:

Primjeri stupova tipa KORS koji se ve¢inom ugradeni u gradu Zagrebu iz kojih se moze vidjeti

duzina INOX trake sa spojnicom za montaze ploce naziva ulice:

B3m = (o] .
Sirina asm Rim ) m °:"sa')‘e
Bvrha Bdna |'ISTUPA P baze n(n- = B * 0 3m opisane ruznjce (mm) =
TIP STUPA (mm) | (mm) | (mm) | (%) | stupana | kut) | tg | =n*a | s ?giwé*
visini 3 m 180°/n (mm)
(MMm)
(mm)
KORS 2B 400 -1 90 189 4000 2,48 114,75 8 47,53 380,25 62,10 390,20
KORS 2B 500 -1 90 189 4000 2,48 114,75 8 41,77 375,89 61,06 383,63
KORS 2B 600 -1 90 189 6000 1,65 139,50 8 57,78 462,26 75,50 474,36
KORS 2B 700 -1 90 182 7000 1,31 142,57 8 59,06 472,44 77,16 484,80
KORS 2B 800 -1 90 181 8000 1,14 146,88 8 60,84 486,70 79,49 499,44
KORS 2B 800 -1 86 166 8000 1,00 136,00 8 56,33 450,66 73,60 462,46
KORS 2B 900 -1 90 195 9000 1,17 160,00 8 66,27 530,19 86,59 544,07
KORS 2B 1000 - 1 92 192 10000 1,00 162,00 8 67,10 536,82 87,67 550,87
KORS 2B 1000 - 1 90 205 10000 1,15 170,50 8 70,62 564,99 9227 579,77
KORS 2B 1100 -1 98,5 214 11000 1,05 182,50 8 75,59 604,75 98,77 620,58
KORS 2B 1100 -1 117 217 11000 0,91 189,73 8 78,59 628,70 102,68 645,16
KORS 2B 1100 -1 85 205 11000 1,09 172,27 8 71,36 570,86 93,23 585,80
KORS 2B 1200 -1 105 225 12000 1,00 195,00 8 80,77 646,17 105,53 663,08
KORS 2B 1200 -1 85 205 12000 1,00 175,00 8 72,49 579,90 94,71 595,08
SUN 14 120 284 14000 1,17 248,86 12 66,68 800,17 128,82 809,39
SUN 16 120 310 16000 1,19 274,38 12 73,52 882,22 142,03 892,38
CRS STUPOVI:

Primjeri stupova tipa CRS koji se ve¢inom ugradeni u gradu Zagrebu iz kojih se moZe vidjeti

duzina INOX trake sa spojnicom za montazu ploce naziva ulice:

3-6m

— donji segment @ 159.0 x 3.2,
— gornji segment @ 76.1 x 2.9

7-10 m

11-12 m

donji segment @ 159.0 x 3.2,
srednji segment @ 133.0 x 3.2
gornji segment @ 76.1 x 2.9

— donji segment & 177.8 x 3.6,
— srednji segment & 159.0 x 3.2
— srednji segment & 133.0 x 3.2
— gornji segment @ 76.1 x 2.9
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SRS STUPOVI

Primjeri stupova tipa SRS koji se ve¢inom ugradeni u gradu Zagrebu iz kojih se moze vidjeti
duzina INOX trake sa spojnicom za montazu ploc¢e naziva ulice:

T
TPSTUPA | | ) | | 0 | supane | BOENA
ws(:::n:i) m (MM)

SRS 4 60 132 4000 1,80 78,00 245,04
SRS 4 76 148 4000 1,80 94,00 295,31
SRS 5 60 150 5000 1,80 96,00 301,59
SRS 5 76 166 5000 1,80 112,00 351,86
SRS 6 60 168 6000 1,80 114,00 358,14
SRS 6 76 184 6000 1,80 130,00 408,41
SRS 7 76 146 7000 1,00 116,00 364,42
SRS 8 76 156 8000 1,00 126,00 395,84
SRS 9 76 166 9000 1,00 136,00 427,26
SRS 10 76 176 10000 1,00 146,00 458,67
SRS 11 76 186 11000 1,00 156,00 490,09
SRS 12 76 196 12000 1,00 166,00 521,50
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PRORACUN KONSTRUKCIJE SAMOSTALNOG STUPA

PROVJERA STUPA ZA NAJNEPOVOLJNIJE OPTERECENJE
I VISINU STUPAH=3,5m

STALNO OPTERECENJE (HRN EN 1991 -1 —1)

Vlastita tezina stupa
TeZina konstrukcije stupa

Stup 76,1 x 3,2 mm - 5,75 kg /m'= 3,5 * 5,75 = 20,125 kg

Gs ~9,81*20,125~200 N =0,2 kN

Gs ~ 0,2 kN

Vlastita teZina plo¢a naziva ulica

TezZina plo¢a naziva ulica - 50 kg/m? (ploc¢e 1,2 x 0,15 = 0,18 m?)

Gp=0,5%0,18 = 0,09 kN/m’

OPTERECENJE VJETROM (HRN EN 1991 — 1 —4)

Lokacija: podruéje grada Zagreba

e osnovna brzina vjetra, podrucje | (prema NAD): Vbo = 20 m/s
e gustoca zraka: p = 1,25 kg/m3
o koeficijent smjera vjetra: cqir = 1,00

e koeficijent ovisan o godiSnjem dobu: Cseson = 1,00

e topografski koeficijent ct=1,00

Referentna brzina vjetra:
Vb = CdiersesonxVbﬂ = 1,00 X 1,00 X 20
Vb =20 m/s

Osnovni pritisak vjetra:
_ pxV: _ 1,25x20?
Qo = 5

db = 0,25 kN/m?

= 250 N/m?

Za konstrukciju svrstanu u kategoriju zemiljista IV prema HRN EN 1991-1-4:2005, Tablica
4.1, sa topografskim koeficijentom co =1,00 za nagib terena manji od 3° prema HRN EN
1991-1-4:2005, (2); odredena je vrijednost koeficijenta izloZzenosti prema HRN EN 1991-1-
4:2005, Slika 4.2, te je ocitana vrijednost:

Ze=3,5m => Ce(ze) = 1,20

Pritisak vrSne brzine vjetra:
gp(ze) = coxCe(ze)*qp = 1,00 x 1,20 x 0,25

g = 0,30 kN/m?
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Djelovanje vjetra na pojedine elemente konstrukcije:

Fw = CsCq % Cs % qp(ze) X Avrer

Prema HRN EN 1991-1-4:2005, 6.2 (1) a) za gradevine nize od 15m moze se uzeti da je

Ccscq = 1,00

Arer povrsina okomita na strujanje vijetra:

At =b x| (b — Sirina elementa , | — duljina elementa)

DJELOVANJE VJETRA NA STUP & 76,1 x 3,2 mm

Faktor sile za kruzne presjeke &:

Cf = Cro X Y

Cro ... odreduje se prema slici 7.28 za kruzne valjke (ovisno o Re i k/b — hrapavost) :

Hrapavost:

- za galvanizirani elik ... k=0,2 mm

- b=76,1mm

- k/b=0,002628 = 2,63 x 103

v=15x10°m?%s
b=0,0761m
v(b) ... vrSna brzina vjetra

qp = 300 N/m? ...pritisak vrine brzine vjetra ... izraéunato gore

2 %
pe |22 _ /2X300 —21.91 m/s
Yo, 1,25

Reynoldsov broj:
v (z)xb
- 1%

Re

= 21,91 x 0,0761/15 *10° = 111157 = 1,11 x 10°

ocCitano sa sl.7.28. HRN EN 1991 —-1—-4: c,~0,7

Prema HRN EN 1991-1-4:2005, Tablica 7.16, odredena je vrijednost

%= (1/b) (2/ero) = (3,5/0,0761)*(2/0,7)= 131
= (2*1/b) (2cto) = (2 * 3,50,0761)(2/0,7) = 263

A =0

za koju je sa HRN EN 1991-1-4:2005, Slika 7.36 za vrijednost punoce profila ¢ = 1,00,

ocitana vrijednost:

Yy = 1,0.
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Faktor sile:

c=0,7x1,0=0,7
Djelovanje vjetra na stup: :
Fw = CsCd X Cr X Qp(Ze) % Aref
Fws = 1,00 x 0,7 x 0,30 x (0,0761 x 1,00)
Fws = 0,016 kN/m'

DJELOVANJE VJETRANAPLOCE - 1,2 x 0,15 m

Prema HRN EN 1991-1-4:2005, tocki 7.4.3, za visinu tezista putokazne ploCe
zg=6m=h/4 =1,40/4 = 0,35 m, gdje je h visina predmetne putokazne plo¢e, moze se
uzeti da je vrijednost faktora sile:
c= 1,80
a) Djelovanje vjetra na plo¢u naziva ulice (1,2x0,15m):
Fw,pp = 1,00 x 1,80 x 0,3 x 1,2 x 0,15

Fwpp = 0,097 kN ... sila vjetra na plo€u naziva ulice

b ) Djelovanje vjetra na veliku plo€u Zagrebparkinga (0,45 x 0,90 m):
Fw,pp =1,00 x 1,80 % 0,3%x 0,9 x0,45

Fwpp = 0,219 kN ... sila vjetra na plo€u s oznakom Zagrebparkinga

c) Djelovanje vjetra na malu plo€u Zagrebparkinga (0,45 x 0,30 m) :
Fw,pp = 1,00 x 1,80 x 0,3 x 0,3 x0,45

Fwpp = 0,073 kN ... sila vjetra na ploéu s oznakom Zagrebparkinga
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Rezne sile na dnu stupa iznose:

Slucaj opterecenja 1:

stup sa 4 ploce naziva ulica : 2 ploce okomito na smjer vjetra + 2 ploce niz vjetar

0,097 * 3,425 + 0,097 * 3,275 + 0,016 *3,5* 1,75 =0,74 kNm

M =

H =2%*0,097 +0,016 *3,5 = 0,25 kN
Q =0,2 +4*0,09 = 0,56 kN

Msq = 1,5* 0,74 =1,11 kNm

Qs¢« = 1,5* 0,25=0,38 kN

Ns¢ = 1,35* 0,56 =0,76 kN

Slucaj opterecenja 2:

stup sa 2 ploce naziva ulica + dodatne ploce s oznakom Zagrebparkinga :

M = 0,097 * 3,425 + 0,097 * 3,275 + 0,016 *3,5* 1,75

+ 0,219 *2,75 + 0,073 *2,15 = 1,51 kNm

H =2%*0,097 +0,016 *3,5 +0,219 + 0,073 = 0,54 kN

Q

Msqg = 1,5% 1,51=2,27 kNm
Qsd
Nsqd

1,5* 0,54=0,81kN
1,35 * 0,65 =0,88 kN

@ 76,1x3,2mm,

0,2 +2*0,09 +0,5%(0,9 +0,3) *0,45 = 0,65 kN

G=5,75kg/m,A=7,32cm2, W =12,80cm3,i=2,58 cm, Wpl =17cm3
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PROVJERA STUPA
EN 1993-1-1, 6.2.4. (compression)
Neg / N ra<=1,0
Negra = Nojga = A%,/ Ymo= 172,02 kN
Nea/ Nega= 0,01 < 1,0 passed  0,51%
EN 1993-1-1, 6.2.5. (bending)
Mgy / M rq<=1,0
cross section class 1 or 2
Merd_y = Moird y = Wiy *f,/Ymo= 399,5 kNcm
M rd 2 = Mpird 2 = Wp|,z*fy/YM0= 399,5 kNcm
Meg y / Mcra y = 0,57 < 1,0 passed 56,82%
Meg , / Mgy o= 0,00 < 1,0 passed 0,00%
cross section class 3
M rd_y = Melrd y = We|,y*fy/YM0= 300,8 kNcm
Mcrd 2 = Meird 2 = We, *fy/Ymo= 300,8 kNcm
Med y/ Mcra y= 0,75 < 1,0 passed 75,47%
Meg o/ Mcpa 2= 0,00 < 1,0 passed 0,00%
EN 1993-1-1, 6.2.6. (shear)
Veg/ Vera<=1,0
cross section class 1 or 2
Veray = Vorrdy = Ay y*,/(V3*1y0)= 63,38 kN
Vera.z = Vorra 2 = Ay 2,/ (N3*Yy0)= 63,38 kN
Ved y/ Verd y = 0,00 < 1,0 passed 0,00%
Ved 2/ Verd 2= 0,01 < 1,0 passed 1,28%
cross section class 3
Tep*V3*yyoff, <= 1,0
Ten_y=Veo_y/Aw= 0,00 kN/cm?
Tep ~Vep_ /A= 0,17 kN/cm2
Tep *V3* Y0/, = 0,00 < 1,0 passed 0,00%
Tep_ *V3*Ywo/fy= 0,01 < 1,0 passed 1,28%
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EN 1993-1-1, 6.2.8. (bending+shear)
£, =(1p)*f = 235,00 N/mm”
P=(2*Veq y/Voi1 rd_y - 1)2= 0,00
Meray =Myyra = Wor, *f, /o= 399,5 kNem

Meg y / Mega y= 0,568 < 1,0 passed 56,82%
EN 1993-1-1, 6.2.9. (bending+axial force)
[Meg / MN,Rdiy]a*' Mgy, / MN,Rdiz]B<:1IO
cross section class 1 or 2
My rd y = Mpra y*[(1-0)/(1-0,5%a,,)] = 399,50 kNcm
M rd_z = Mpira_2*[(1-n)/(1-0,5%a¢)] = 399,50 kNcm
n=Neg / Npjpe= 0,01
a,=(A-2*b*t) / A= 0,48
a;=(A-2*h*t) / A= 0,33
a=1,66/(1-1.13*n%)= 1,66
B=1,66/(1-1.13*n’)= 1,66
Mea y / Mypa J“+ [Meg . / Mypa 21" = 0,39 < 1,0 passed 39,13%
cross section class 3
(Meg y / Meira y) + (Meq 7/ Meia 7) + (Neg / Nera)= 0,76 < 1,0 passed 75,98%
EN 1993-1-1, 6.3.1. (buckling_member in compression)
Neq / Nprg <=1,0
Nprd_y =(X*A*) / Ym= 68,25 kN
N ra_z =(X*A*,) / Yma= 68,25 kN
%=1/ [b+(N(d, A= 0,40
%=1/ [6+00,-))= 0,40
$,=0,5*[L+a,,*(A, - 0,2)+),%]= 1,67
,=0,5%[1+0,* (], - 0,2)+),’]= 1,67
o= 0,21
o= 0,21
N=ARE S Neg) =y /ig) (3/A) 1,44
A=V(AM, /N, ) =( L /i)*(1/A) 1,44
A\,;=93,9%g= 93,90
e=\(235/f,) = 1,00
Neg / Npga y<=1,0 0,01 < 1,0 passed 1,29%
Neg / Npra ,<=1,0 0,01 < 1,0 passed 1,29%
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PRORACUN TEMELJNIH VIJAKA
NEFAKTORIRANE REAKCIJE
Nefaktorirane reakcije ocitane iz programa :
Megy = 1.510,00 Nm moment od vjetra
Mgy, = 0,00 Nm moment od tezine
M; = 0,00 Nm moment torzije
QEdy = 0,00 N posm.sila od stalnog tereta
Qgy; = 540,00 N posm.sila od vjetra
Negg = 650,00 N uzduzna sila u stupu
PARCIJALNI FAKTORI SIGURNOSTI
e parcijalni faktor sigurnosti za vlastitu teZinu: Yiw 1,35
e parcijalni faktor sigurnosti za djelovanje vjetra: Yig = 1,5
FAKTORIRANA OPTERECENJA
Megy = Ya*Meiy = Mgy 2.265 Nm
Mg, = Yig*Mek, => Meq, = 0 Nm
Mgt = vig*My => Mgy, = 0 Nm
Qeay = Yw* Qery => Qgqy 0 N
Qedz = Yi* Qekz => Qgq, = 810 N
Neg = 11g*Nek => Neqg = 878 N
Qg (od M) = Q= 0 N
Qeau = Qree + Q1 = Qgqy = 810 N
KARAKTERISTIKE TEMELJNIH VIJAKA
e odabrani sidreni vijci: | M 16 |
e promijer vijka: = 16 mm
e povrsina presjeka vijka: = 2,01 cm2
e promjer korjena vijka: dk = 1,34 cm = 13,4 mm
e povrsina jezgre vijka: Ak = 1,41 cm2
e broj vijaka u jednom redu: n= 2
e ukupan broj vijaka: nuk = 4
e debljina ploce: t= 20 mm = 2 cm
e parcijalni faktor sigurnosti za otpornost vijka: Ymb = 1,25
o Kkvaliteta temeljnih vijaka: fo="fp= 360 N/mm2
. . 0,85x(0,9xf, xA,)
e otpornost na vlak jednog vijka: Fira = -, - 31,07 kN
mb
- . 0,6 f, x4
¢ otpornost na posmik jednog vijka: F,gy= —_— = 34,74 kN
Y mb
e otpornost na pritisak po omotacu rupe jednog vijka:
€= 30 mm o= e, /3%dy = 0,56
do= 18 mm o= 9, /3%dy)-1/4 3,45
P = 200 mm o= 1
Fogrd = 28xaxtyxdxt  og00  kn
Ymb
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KARAKTERISTIKE PLOCE
e Sirina ploce:
| = 200 mm
e udaljenost vijka od ruba ploce:
f= 30 mm
e debljina ploce:
d= 15 mm
c=1/4= 50 mm
a=l-f-c/2=
a= 145 mm
KONTROLA NOSIVOSTI VIJAKA
NOSIVOST VIJKA NA VLAK
Zmax = (Medy+ Medz) la - Ned /2
Zmax = 15,18 kN
Ft,Sd = Zmax/ n=
Fisa= 7,59 KN < FtRd= 31,07 kN
NOSIVOST VIJKA NA POSMIK
Fusa = Qea/Nuk = R
Fisa= 0,20 kN < FyRd= s
NOSIVOST VIJKA NA PRITISAK PO OMOTACU RUPE
Fosa = Fusd = 0,20 kN < Fb,Rd = 5 -

NOSIVOST VIJKA NA KOMBINACIJU VLAKA | POSMIKA

I:V,Sd Ft,Sd <100 -
F. ra 1.4 < Fira = "T' aa
0,18 < 1
PROVJERA DULJINE VIJKA |
Ft,Sd = 7,59 kN VLACNA SILA U JEDNOM VKU
Yo = 1,5
g = 16 mm PROMIJER VIJKA
Ik = 600 mm RAZVIJENA DULJINA VIJKA
Iy = 250 mm
I = 30 mm
D>4g= 75 mm> 64
beton C25/30
fck = 25 N/mm2
fom=0,3 * o™ = 256 N/mm2
fet,005=0,7 * fom = 1,80 N/mm?2
foa = 2,25 0.05 1vc = 2,69 N/mm2
Ly=l4 +32*D+35*I,= 595 mm = 0,595 m
Fara =m "¢ * Ly * fog= 80,55 kN  vlaéna otpornost vijka
uvjet:
Fisda < Farg
7,59 < 80,55 ZADOVOLIAVA
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ZA VARIJANTU STUPA S 4 PLOCE (60 x 60 x 60 cm) :

PRORACUN TEMELJA PO METODI KLEINLOGEL - BIRKLIN
Karakteristike tla
odop = 15,00 N/cm2
B= 10 °
b= 35 °
A ==E = tg¥(45°+® / 2)= 3,69
ve = 18.000,00 N/cm2
b= 24.000,00 N/cm2
n= 0,30
m= 1,00
Optereéenje ( \
M= 1.510,00 Nm ——
H= 540,00 N h
V=N= 650,00 N
Vp= 0,00 N t
Odabrane dimenzije
a= 0,60 m
b= 0,60 m b B
t= 0,60 m
h= 0,00 m
Proracun temelja
Ms=M+H*t= 1.834,00 Nm
Prr =2-(Ggop * Yo (t-h) . 2p) = 37,97 N/cm2
Vertikalno Opterecenje
G,=a*b*t*y,= 5.184,00 N
be=b+2*t*tgp= 0,81 m
a,=a+2*t*tgp= 0,81 m
Ge:[éx(aberaU xb, + Jaxbxa,xb, )7u><b><t:|><;/y
Ge = 1.532,30 N
Ukupno vertikalno opterecenje
Vo = Gy+G+V+Vp = 7.366,30 N
b/(t-h) = 1,000
s (izdijagrama) = 1,90 ... koef.sig. 1,90
Odredivanje i kontrola naprezanja u tlu
Q = {1/(1+p%)}(uxV1+H*s) = 2.968,71 N
22-3/2*(b+)*Z2=(3*Q)/ (2 * Yot hy)-3/4 * b - 1/2
72-3/2* (b+t) * z= 0,34
2+ -1,80 *z= -0,3383
2%+ -1,80 *z+ 0,3383 =0
2= 1,97 m
2= 0,213 m
P, =Q* (t-2)°/ th(t-2*2) = 4.263,42 N
P,=P;-Q= 1.294,71 N
Py = 1/(1+u)°* (V4 -p*H*s)= 6.475,68 N
W= b2+ 1/2% (t+z) = 0,4966 m
Ma=p*b/2-23= 0,0189 m
Y= 1/P3* (Py*1y+ Py # iy + Py # b/2 — Ms * s) =
y= 0,093 m
y= 9,3 cm
Uvjet P2<Py!
ps = 2/3* Py / (a%y) = 77.684,72 N/m? < pg
ps = 7,77 N/em? < py, - 37,97 N/cm?
P2= 2,02 N/cm2
ps= 2,76 N/cm2
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ZA VARIJANTU STUPA S 2 PLOCE (50 x50 x50 cm) :

PRORACUN TEMELJA PO METODI KLEINLOGEL - BIRKLIN

Karakteristike tla

odop = 15,00
B= 10
= 35
A ==E =tg?(45°+d / 2)= 3,69
ve = 18.000,00
yb= 24.000,00
pn= 0,35
m= 1,00
Opterecenje
= 930,00
= 300,00
V=N= 500,00
Vp= 0,00
Odabrane dimenzije
a= 0,50
b= 0,50
t= 0,50
h= 0,00
Proracun temelja
Ms=M+H*t= 1.080,00
pir =2(0aop + e+ (t-h) <Ap) = 36,64
Vertikalno Opterecenje
Gpb=a* b*t*’ybz 3.000,00
be=b+2*t*tgp = 0,68
ae=a+2*t*tgp= 0,68

N/cm2

o

o

N/cm2
N/cm2

Nm

zZ2Z ZZ

3 333

N/cm2

Gez[gx(axb+ae xb, +.Jaxbxa, xb, )—axbxt}xn

Ge = 886,75
Ukupno vertikalno opterecenje
Vuk = Gp+GetV+Vp = 4.386,75
b/(t-h) = 1,000
s (izdijagrama) = 1,80
Odredivanje i kontrola naprezanja u tlu
Q = {1/(1+p2)}*(uxV1+H*s) = 1.848,87

N

.... koef.sig.

N

22-3/2* (b+)* 2= (3"Q)/ (2 *yart+Ap)-3/4 *b*t-1/2 2

22-3/2* (b+)*z= -0,23
7%+ -1,50
22+ -1,50
21 = 1,64

*oz= -0,2290
0,2290 =0
m
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z2= 0,173 m
P1=Q* (t-z)2/ t*(t-2*z) = 2.558,78 N
P2=P1-Q= 709,91 N
P3=1/(1+pn)?* (V1-p*H*s)= 3.739,64 N
p1=p*xb/2+1/2* (t+z) = 0,4238 m
p2=px*b/2-2z/3= 0,0300 m
y =1/P3* (P1*u1+ P2 p2 + P3* b/2 - Ms * s) =
y= 0,026 m
y= 2,6 cm

Uvjet P3 < Pkr !
p3=2/3*P3/(a*y)= 193.24530 N/m? < pkr

p3= 19,32 N/cm? < pr = 36,64 N/cm?
p2= 1,65 N/cm2
p1= 2,34 N/cm2

V betona = 0,125 m3
Temelj su kvalitete €25/30, XF2, Cl 0.2, Dmax 16, S3!

U temelje treba usidriti ankere 4 M 16
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NACRTI SAMOSTALNIH STUPOVA

SLIKA 18

NACRT STUPA ZA POSTAVLJANJE 1 PLOCE

VRH STUPA ZA 1

60.3

s

|

150
146
<>

78

N

Za slucaj 1 ploce s gornje strane se
postavlja zavr$ni prsten s plo¢om, a
s donje strane prolazni prsten bez
ploce.

Za slucaja 1 ploce na stupu se zavari
cijev 060.3 x 2.9 ukupne duzine 600

mm u cijev O76.1 x 3.2. Na tu cijev
se nasaduju prstenovi s nosac¢ima
naziva ulica. Rupe za pri¢vr§¢enje
prstena imbus vijkom se buse ovisno
o0 smjeru ulica. (pod 90° u odnosu na
pravac pod kojim je postavljena
plo¢a. Nakon busenja potrebno je

izvrSiti zastitu AKZ premazima na

bazi cinka. Zadniji prsten ima s

gornje strane zavarenu Cel.kapu

060.3 x 4 mm.

Zavariti traku - odstojnik t = 4mm

duz unutarnje cijevi koja sluzi kao  —

odstojnik radi postavljanja prstenova

to€no u vertikalan polozaj. -

Izvrsiti probnu montazu da svi 50
4

prstenovi to¢no nalegnu jedan na
drugog i budu postavljeni u vetikalan
polozaj /
Cijela konstrukcija stupa je vruc¢e
pocincana. Kvaliteta S235JR, Vijci
k.C.5.6. |

<>

156

. 076.1x3.2

PLOCU

166
300

600

300

N |

-

3000 ili 3500

0S|
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SLIKA 19
POSTAVLJANJE 1 PLOCE NA STUP
f b, 076.1x3.2
,,,,,,,, e 29 ' '
Tt s .
lod | H o GORNJI ZAVRSNI
o i 18 e Ao 1 «| PRSTEN ZA STUP
} H - B (zatvoren s gornje strane
| ” - / GzP s nosaéem za plocu)

imbus vijak M12, k.¢.5.6. 7 7\ 1
PROLAZNI PRSTEN ZA STUP ; =
BEZ NOSACA ZA PLOCU
(otvoren s gornje idonje

strane bez nosaca za plocu) /
076.1x3.2

146
166

PP
|

imbus vijak M12, k.¢.5.6.
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SLIKA 20

NACRT STUPA ZA POSTAVLIANJE 2 PLOCE

VRH STUPA ZA 2 PLOCE
s - .

150

146
<>
<>

156

] _

]
7

-
Za slucaj 2 ploCe s gornje strane 8 |
se postavlja zavrsni prsten s ‘ | © ©
plocom, a s donje strane prolazni I | 9 fl'_
\
L

150

3
o)
Q
W

prsten s noacem ploce. Za sluc¢aja

2 ploCe na stupu se zavari cijev o

060.3 x 2.9 ukupne duzine 600 * | e N

mm u cijev O76.1 x 3.2. Na tu cijev ‘

se nasaduju prstenovi s nosacima ‘

naziva ulica. Rupe za pri¢vrs€enje ‘

prstena imbus vijkom se buse |

ovisno o smjeru ulica. (pod 90° u !

odnosu na pravac pod kojim je
761

600

postavljena plo¢a. Nakon buSenja
potrebno je izvrsiti zastitu AKZ
premazima na bazi cinka. Zadnji
prsten ima s gornje strane

zavarenu Cel.kapu 060.3 x 4 mm. k
Zavariti traku - odstojnik t = 4mm ‘
duz unutarnje cijevi koja sluzikao — ~—'—AN—
odstojnik radi postavljanja 076.1x3.2
prstenova to¢no u vertikalan 7 ‘ Dz

polozaj. ) 50 50 )

Izvrsiti probnu montazu da svi A ‘ \

prstenovi to¢no nalegnu jedan na -
drugog i budu postavljeni u / ‘ \
vetikalan polozaj \ ‘

Cijela konstrukcija stupa je vru¢e ‘
pocin¢ana. Kvaliteta S235JR, Vijci

k.&.5.6. ﬁ% | ﬁ% | |

300

N N

3000 ili 3500

0S|
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SLIKA 21
POSTAVLJANJE 2 PLOCE NA STUP
77777777777 w2, /o 76.1x3.6
o R H ‘ o | GORNJI ZAVRSNI
ploga s . = PRSTEN ZA STUP
; ; I — £ 8
nazivom ulice ol - “|  (zatvoren s gornje strane
| @ H ‘ = L l/GzP s nosacem za plocu)
77777777 -~ - EN ‘Q‘T |
. . v |
imbus vijak M12, k.€.5.6. oy

N s .

f ~

DONJI PROLAZNI PRSTEN ZA STUP L ‘ H 2 |

(otvoren s gornje i donje strane s - N R plo¢a s

nosa¢em za plo&u) = r < I I nazivom L

0 © I
076.1x36— | D! ‘ ‘ H ” O B |

R ‘ @F S
M12, k.¢.5.6.

imbus vijak M12, k.¢.5.6.
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SLIKA 22

NACRT STUPA ZA POSTAVLIANJE 3 PLOCE

150

_ — kSt — — — — — — — = — — —‘

150
146

=

— 0~ N = e e e e ey

Za slucaj 3 ploce s gornje strane se postavlja
zavrsni prsten s plocom, a s donje strane 2 ‘
prolazna prstena s nosacem ploce. Za sluc¢aja 3
ploCe na stupu se zavari cijev 060.3 x 2.9
ukupne duzine 766 mm u cijev O76.1 x 3.2. Na
tu cijev se nasaduju prstenovi s nosa¢ima naziva
ulica. Rupe za pri¢vrScenje prstena imbus
vijkom se buSe ovisno o smijeru ulica. (pod 90° u
odnosu na pravac pod kojim je postavljena
ploca. Nakon buSenja potrebno je izvrSiti zastitu k
AKZ premazima na bazi cinka. Zadniji prsten ima |\
s gornje strane zavarenu Cel.kapu 060.3 x 4

mm.

Zavariti traku - odstojnik t = 4mm duz unutarnje
cijevi koja sluzi kao odstojnik radi postavljanja
prstenova to¢no u vertikalan polozaj.

IzvrSiti probnu montazu da svi prstenovi to¢no

nalegnu jedan na drugog i budu postavljeni u / ‘ \ T

Cijela konstrukcija stupa je vru¢e pocincana.

vetikalan polozaj

Kvaliteta S235JR, Vijci k.¢.5.6.

VRH STUPA ZA 3 PLOCE

|

7
17

|
1 *

166

300

44444#4\4}4444444444
h
—

I~ I~

3000 ili 3500

. 076.1x3.2

0S1

7

146
150
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POSTAVLJANJE 3 PLOCE NA STUP

s 076.1x3.6

78

GORNJI ZAVRSNI

v

PRSTEN ZA STUP

SLIKA 23
,,,,,,,,,, < -
plo¢as i _ } - J H ‘
som ulice i = jm
| )

78

(zatvoren s gornje strane

DONJI PROLAZNI PRSTEN ZA STUP

(otvoren s gornje i donje strane s

nosacem za ploc¢u)

076.1x36 -

. l/azp s nosacem za plocu)
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SLIKA 24

NACRT STUPA ZA POSTAVLIANJE 4 PLOCE

VRH STUPA ZA 4 PLOCE

= e - - 3

-
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66
146
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83

5(
146
66
166

83

2
L

Za slucaj 4 ploce s gornje strane se %
postavlja zavr$ni prsten s plocom, a s NS
donje strane 3 prolazna prstena s o 6Q.3
nosac¢em ploce. Za slu¢aja 4 ploce na (o]
stupu se zavari cijev 060.3 x 2.9
ukupne duZzine 932 mm u cijev 076.1 x
3.2. Na tu cijev se nasaduju prstenovi s
nosacima naziva ulica. Rupe za \
pricvrs€enje prstena imbus vijkom se
bu$e ovisno o smijeru ulica. (pod 90° u \
odnosu na pravac pod kojim je
postavljena plo¢a. Nakon busenja é
potrebno je izvrsiti zastitu AKZ 76.1
premazima na bazi cinka. Zadnji prsten ‘
ima s gornje strane zavarenu ¢el.kapu
060.3 x 4 mm. |
Zavariti traku - odstojnik t = 4mm duz P S
unutarnje cijevi koja sluzi kao odstojnik -
radi postavljanja prstenova to¢no u 076.1x32

vertikalan polozaj. I

IzvrSiti probnu montazu da svi prstenovi y
to€no nalegnu jedan na drugog i budu
postavljeni u vetikalan polozaj |

Cijela konstrukcija stupa je vru¢e
pocinéana. Kvaliteta S235JR, Vijci |

k.C.5.6.
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POSTAVLJANJE 4 PLOCE NA STUP
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SLIKA 26

Presjek kroz stup na vrhu stupa:

e lim traka t = 4mm - odstojnik - zavariti traku duz unutarnje c

koja sluzi kao odstojnik radi postavljanja prstenova to¢no u vert
‘ izvrSiti probnu montazu da svi prstenovi to¢no nalegnu jedan n:
i budu postavlje/rf/ﬁ vetikalan poloZaj

N /

e lim traka t = 4mm - odstojnik -
zavariti traku duz unutarnje cijevi
koja sluzi kao odstojnik radi
postavljanja prstenova to¢no u
vertikalan poloZaj

izvrsiti probnu montazu da svi
prstenovi to¢no nalegnu jedan na
drugog

i budu postavljeni u vetikalan poloza

/




STR.

- Investitor: GRAD ZAGREB , Trg Stjepana Radica 1, Zagreb
KonTunn PRO’EKT d.o.0. Projekt: TEHNICKO RJESENJE ZA IZRADU | MONTAZU PLOCA ZA
OZNACAVANJE IMENA ULICA | TRGOVA TE PLOCICA ZA

Ured: Ozaljska 93 /1, Zagreb 7
OZNACAVANJE ZGRADA BROJEVIMA U GRADU ZAGREBU NA
ZGRADE, STUPOVE JAVNE RASVJETE | SAMOSTALNE

STUPOVE - NOSACE (novelirano rjesenje)
ZOP: GP50/15 | 50/15 Datum: 12.2015.

80

e-mail: konturaprojekt1@gmail.com

Projektant: | M.Regvar, dipl. ing.grad

SLIKA 27 — IMBUS VIJAK ZA PRICVRSCENJE PRSTENA

pri¢vrscenje imbus
vijcima M12 sa

Spicom
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SLIKA 28 — STUP S MAX 2 PLOCE | PARKING PLOCOM

STUP S MAX.2 PLOCE S
NAZIVOM ULICA | PARKING

PLOCOM

Izvesti u potpunosti kao od
istih materijala i profila kao i
samostalne stupove bez
parking ploce.

Visina stupa je 3500 mm sa
nastavkom od 300 mm za

postavljanje jo§ max. 2 ploCe s

nazivom ulice.

Sve ostalo isto kao i kod
stupova bez ploce parkinga
Cijela konstrukcija stupa je
vruée pocin¢ana. Kvaliteta
S235JR, Vijci k.¢.5.6.
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SLIKA 29— ZA STUP S 1ili 2 PLOCE

Temelj stupa:
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beton : C25/30, XF2, Dmax 16, Cl 0.2, S3
armatura: Q335- B500
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SLIKA 30— ZA STUP S 3 ili 4 PLOCE NA STUPU
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Za temeljenje na mjestu gdje nema dovoljno mjesta ali se moZe temeljiti u dubinu :

—> ] A
0O
PRORACUN TEMELJA Hs
@30,t=100 cm
b_0_2xr><7r_30><7r_471 v
=TT, T, =ahiom T i § 4
12><Qx(Hs+2><tj 213t
G=G__ = 3 t
max b)(t2
Odabrano: t=1,0m =100 cm |
\ 4
Q=2x1520/4,0=760 N
O
2 —>
12x760x(4,0+3x1,0)x100 — = I
O-:Umax: 2 = _>—>
471%x100

9,04 N/cm? < 6dop = 15 N/cm?
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SLIKA 31— ZA TEMELJENJE GDJE NEMA DOVOLINO SIRINE ZA TEMELJ ALl IMA DUBINE
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