SHEME VANJSKE STOLARIJE

GLAZBENA SKOLA "ELLY BASIC", k.&. 5663, k.0. Centar; Viaska 87, Zagreb
rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivSe vojne bolnice u zgradu glazbene Skole

NAPOMENE: - SVE MJERE PROVJERITI U NARAVI
- DANE MJERE SU GRABEVINSKE MJERE OTVORA

- POGLEDI NA STAVKE SU IZVANA
- SMJER OTVARANJA:

LIJEVO DESNO
il T 7 [C

STUDIO G DVA d.oo. GLAZBENA SKOLA "ELLY BASIC" SADRZAJ SHEME VANJSKE STOLARIJE

PROJEKTIRANJE, GRADJENJE | NADZOR k.c. 5663 k.o. Centar; VLASKA 87, ZAGREB FAZA PROJEKTA [ZVEDBENI PROJEKT
TAGREB, TOMIGEVA 12 INVESTITOR GRAD ZAGREB, TRG S. RADICA 1, ZAGREB 1) 62-10/15-16
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SHEME VANJSKE STOLARIJE

Opis drveni, dvostruki, zaokretni dvokrilni prozor sa jednokrilnim otklopnim nadsvjetlom
Materijal doprozornik od punog drveta, krila puno drvo + ostaklienje, sve crnogorica | kl.
Obrada doprozomik i krila li¢eni, u tonu i boji prema odluci GZZZSKP-a (obuhvaceno stavkom)
Ostakljenje vanjsko krilo: laminirano staklo (4mm staklo + PVB medusloj + 4mm staklo)
unutarnje krilo: izo staklo Low E, 6mm staklo + 12mm meduprostor (ispuna argon) + laminirano
staklo (4mm staklo + PVB medusloj + 4mm staklo) (sve obuhvaceno stavkom)
Okov replika postojeceg okova (prema odluci GZZZSKP-a) L
Zidarski otvor 110/196 cm D
Pozicija uliéno prodelje kom | 50
NAPOMENA: o SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
o VANJSKA KRILA PODIJELJENA SU PREMA SHEMI; UNUTARNJA KRILA SA 1ZO STAKLOM SU BEZ PODJELE
» UKUPNA RAZINA ZVUCNE IZOLACIJE UGRADENOG PROZORA: Rw,min=46dB
(povecati debljinu stakla ukoliko je potrebno)
o Ug=1,1W/m?K, Uf=1,5WimK, Uw=1,3W/m?K
e UGRADNJA PROZORA PO PRINCIPU RAL MONTAZE
e ODGOVARAJUCIM BRTVLJENJEM SPRIJECITI POJAVU ZVUCNIH MOSTOVA
e obavezna dostava radioni¢kog nacrta sa detaljima na ovjeru GZZZSKP-u, te uzorka materijala sa izradenom
profilacijom, te okova, ili alternativno - primjerak jednog kompletno izradenog prozora prije pocetka izrade stolarskih
stavaka, radi usporedbe sa izvornim na objektu.
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STUDIO G DVA d.oo. GLAZBENA SKOLA "ELLY BASIC"
PROJEKTIRANJE, GRADJENJE | NADZOR  K.€. 5663 k.o. Centar; VLASKA 87, ZAGREB

SADRZAJ

SHEME VANJSKE  STOLARIJE

FAZA PROJEKTA

ZVEDBENI PROJEKT

TAGREB, TOMGEA 12 NVESTITOR

T01/ 485 11 85

F 01/ 485 20 62

GRAD ZAGREB, TRG S. RADICA 1, ZAGREB 1) 62-10/15-16
6L, PROJEKTANT GORDANA KUZMIC KALOGJERA dia.  Z0P 62-10/15-16
PROJEKTANT GORDANA KUZMIC KALOGJERA d.i.q. DATUM SVIBANS 2017,
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DIREKTOR GORDANA KUZMIC KALOGJERA d.i.. LIST BROJ Ll

E studio—g2@studio—q2




SHEME VANJSKE STOLARIJE

Opis drvena, ukladena, zaokretna dvokrilna vrata sa drvenom oblogom na zidu iznad dovratnika

Materijal dovratnik od punog drveta, krila ukladena + ostakljenje, sve crnogorica | k.

Obrada dovratnik i krila te obloga ligeni, u tonu i boji prema odluci GZZZSKP-a

Ostakljenje laminirano sigurnosno staklo u srednjem redu krilnih polja (+ sigurnosna mreza, kao postojeca)

Okov replika postojeceg okova (prema odluci GZZZSKP-a) L 1
Zidarski otvor 350/420 cm D

Pozicija uliéno prodelie - glavni ulaz kom 1

NAPOMENA: o SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
o ZASTITNI LIM U DONJOJ ZONI KRILA (U NIVOU SOKLA); PRECKA DOVRATNIKA U NIVOU | U SKLADU SA
RAZDJELNIM VIJENCEM PROCELJA
e obavezna dostava radionickog nacrta sa detaljima na ovjeru GZZZSKP-u, te uzorka materijala sa izradenom
profilacijom, te okova, ili alternativno - primjerak jednog kompletno izradenog prozora prije pocetka izrade stolarskih
stavaka, radi usporedbe sa izvornim na objektu.
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SHEME VANJSKE STOLARIJE

Opis

drveni, dvostruki, dvokrilni, zaokretni prozor sa jednokrilnim otklopnim nadsvjetlom

Materijal

doprozornik od punog drveta, krila puno drvo + ostaklienje, sve crnogorica | kl.

Obrada

doprozornik i krila li¢eni, prema odluci GZZZSKP-a

Ostakljenje

vanjsko krilo: laminirano staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo)
unutarnje krilo: izo staklo Low E, 6mm staklo + 12mm meduprostor (ispuna argon) + laminirano
staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo)

Okov

replika postojeceg okova (prema odluci GZZZSKP-a) L

Zidarski otvor

114/205 cm D

Pozicija

kom | 37

dvoriSno procelje

NAPOMENA:

UNUTARNJE KRILO

o SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI

o VANJSKA KRILA PODIJELJENA SU PREMA SHEMI; UNUTARNJA KRILA SA 120 STAKLOM SU BEZ PODJELE

» UKUPNA RAZINA ZVUCNE IZOLACIJE UGRADENOG PROZORA: Rw,min=37dB
(povecati debljinu stakla ukoliko je potrebno)

o Ug=1,1W/mK, Uf=1,5W/m?K, Uw=1,3W/m*K

e UGRADNJA PROZORA PO PRINCIPU RAL MONTAZE

e ODGOVARAJUCIM BRTVLJENJEM SPRIJECITI POJAVU ZVUCNIH MOSTOVA

e obavezna dostava radioni¢kog nacrta sa detaljima na ovjeru GZZZSKP-u, te uzorka materijala sa izradenom
profilacijom, te okova, ili alternativno - primjerak jednog kompletno izradenog prozora prije pocetka izrade stolarskih
stavaka, radi usporedbe sa izvornim na objektu.
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SHEME VANJSKE STOLARIJE
Opis drveni, dvostruki, jednkrilni prozor sa jednokrilnim nadsvjetlom za odimljavanje
Materijal doprozornik od punog drveta, krila puno drvo + ostaklienje, sve crnogorica | kl.
Obrada doprozornik i krila li¢eni, prema odluci konzervatora
Ostakljenje vanjsko krilo: laminirano staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo)
unutarnje krilo: izo staklo Low E, 6mm staklo + 12mm meduprostor (ispuna argon) + laminirano
staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo)
Okov panti, kvake, mehanizam za automatsko otvaranje - spojeno na VDC, sve prema odluci
GZZZSKP-a L
Zidarski otvor 114/205 cm D
Pozicija dvoridno prodelje, 2. kat (glavno stubiste) kom 2
NAPOMENA: o SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
e PROZOR SLUZI ODIMLJAVANJU GLAVNOG STUBISTA U SLUCAJU POZARA - MEHANIZAM ZA AUTOMATSKO
OTVARANJE (OBA KRILA ISTOVREMENO) SPOJEN NA VDC
o VANJSKA KRILA PODIJELJENA SU PREMA SHEMI; UNUTARNJA KRILA SA 1ZO STAKLOM SU BEZ PODJELE
o UKUPNA RAZINA ZVUCNE IZOLACIJE UGRADENOG PROZORA: Rw,min=37dB
(prilagoditi debljinu stakla ukoliko je potrebno)
o Ug=1,1W/mK, Uf=1,5W/m%K, Uw=1,3W/m?K
« UGRADNJA PROZORA PO PRINCIPU RAL MONTAZE
e obavezna dostava radionickog nacrta sa detaljima na ovjeru GZZZSKP-u, te uzorka materijala sa izradenom
profilacijom, te okova, ili alternativno - primjerak jednog kompletno izradenog prozora prije pocetka izrade stolarskih
stavaka, radi usporedbe sa izvornim na objektu.
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SHEME VANJSKE STOLARIJE

Opis drvena, jednokrilna, jednostruka, zaokretna ukladena i ostakljena vrata s jednokrilnim otklopnim

nadsvjetiom
Materijal doprozornik od punog drveta, krila puno drvo + ostaklienje, sve crnogorica | kl.
Obrada dovratnik i krila liceni, prema odluci GZZZSKP-a
Ostakljenje izo staklo Low E, laminirano staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo) + 12mm

meduprostor (ispuna argon) + laminirano staklo (4mm staklo + PVB medusloj + 4mm staklo)
Okov replika postojeceg okova (prema odluci GZZZSKP-a) + panik okov prema normi HRN EN 1125 L 1
Zidarski otvor 114/303 cm D 1
Pozicija dvoridno progelje, prizemlie kom 2
NAPOMENA: o SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI

o DONJA ZONA VRATNOG KRILA JE UKLADENA, GORNJA JE OSTAKLJENA (OSTAKLJENJE KRILA |

NADSVJETLA PODIJELJENO JE PREMA SHEMI)

o UKUPNA RAZINA ZVUCNE IZOLACIJE UGRADENIH VRATA: Rw,min=37dB
(povecati debljinu stakla ukoliko je potrebno)

« UGRADNJA PO PRINCIPU RAL MONTAZE

e ODGOVARAJUCIM BRTVLJENJEM SPRIJECITI POJAVU ZVUCNIH MOSTOVA

e obavezna dostava radioni¢kog nacrta sa detaljima na ovjeru GZZZSKP-u, te uzorka materijala sa izradenom
profilacijom, te okova, ili alternativno - primjerak jednih kompletno izradenih vrata prije pogetka izrade stolarskih

stavaka, radi usporedbe sa izvornim na objektu.
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GLAZBENA SKOLA "ELLY BASIC"
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SADRZAJ

SHEME VANJSKE  STOLARIJE

FAZA PROJEKTA

ZVEDBENI PROJEKT
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SHEME VANJSKE STOLARIJE

Opis drvena, jednokrilna, zaokretna ukladena i ostakljena vrata s jednokrilnim zaokretnim nadsvjetlom
Materijal doprozornik od punog drveta, krila puno drvo + ostaklienje, sve crnogorica | kl.
Obrada dovratnik i krila liceni, prema odluci GZZZSKP-a
Ostakljenje izo staklo Low E, laminirano staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo) + 12mm

meduprostor (ispuna argon) + laminirano staklo (4mm staklo + PVB medusloj + 4mm staklo)
Okov replika postojeceg okova (prema odluci GZZZSKP-a) L 1
Zidarski otvor 125/308 cm D -
Pozicija prizemlie, dvoridno progelie (domar) kom 1
NAPOMENA: o SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI

o DONJA ZONA VRATNOG KRILA JE UKLADENA, GORNJA JE OSTAKLJENA (OSTAKLJENJE KRILA |

NADSVJETLA PODIJELJENO JE PREMA SHEMI)
e UGRADNJA PO PRINCIPU RAL MONTAZE

e ODGOVARAJUCIM BRTVLJENJEM SPRIJECITI POJAVU ZVUCNIH MOSTOVA

e obavezna dostava radioni¢kog nacrta sa detaljima na ovjeru GZZZSKP-u, te uzorka materijala sa izradenom
profilacijom, te okova, ili alternativno - primjerak jednog kompletno izradenog prozora prije pocetka izrade stolarskih

stavaka, radi usporedbe sa izvornim na objektu.
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SHEME VANJSKE  STOLARIJE

FAZA PROJEKTA
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SHEME VANJSKE STOLARIJE

Opis drveni, dvostruki, dvokrilni prozor sa jednokrilnim otklopnim nadsvjetlom
Materijal doprozornik od punog drveta, krila puno drvo + ostaklienje, sve crnogorica | kl.
Obrada doprozornik i krila li¢eni, prema odluci GZZZSKP-a
Ostakljenje vanjsko krilo: laminirano staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo)
unutarnje krilo: izo staklo Low E, 6mm staklo + 12mm meduprostor (ispuna argon) + laminirano
staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo)
Okov replika postojeceg okova (prema odluci GZZZSKP-a) L
Zidarski otvor 114/215 cm D
Pozicija prizemlje, dvoridno procelje (domar) kom 1
NAPOMENA: o SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
o VANJSKA KRILA PODIJELJENA SU PREMA SHEMI; UNUTARNJA KRILA SA 1ZO STAKLOM SU BEZ PODJELE
» UKUPNA RAZINA ZVUCNE IZOLACIJE UGRADENOG PROZORA: Rw,min=37dB
(povecati debljinu stakla ukoliko je potrebno)
o Ug=1,1W/mK, Uf=1,5W/m?K, Uw=1,3W/m*K
e UGRADNJA PROZORA PO PRINCIPU RAL MONTAZE
e ODGOVARAJUCIM BRTVLJENJEM SPRIJECITI POJAVU ZVUCNIH MOSTOVA
e obavezna dostava radioni¢kog nacrta sa detaljima na ovjeru GZZZSKP-u, te uzorka materijala sa izradenom
profilacijom, te okova, ili alternativno - primjerak jednog kompletno izradenog prozora prije pocetka izrade stolarskih
stavaka, radi usporedbe sa izvornim na objektu.
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SHEME VANJSKE STOLARIJE
Opis drveni, dvostruki, dvokrilni, zaokretni prozor
Materijal doprozornik od punog drveta, krila puno drvo + ostaklienje, sve crnogorica | kl.
Obrada doprozornik i krila li¢eni, prema odluci GZZZSKP-a
Ostakljenje vanjsko krilo: laminirano staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo)
unutarnje krilo: izo staklo Low E, 6mm staklo + 12mm meduprostor (ispuna argon) + laminirano
staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo)
Okov replika postojeceg okova (prema odluci GZZZSKP-a) L
Zidarski otvor 114/155 cm D
Pozicija dvori$no progelje (ucionica-pjevanje), 1. kat kom 1
NAPOMENA: o SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
o VANJSKA KRILA PODIJELJENA SU PREMA SHEMI; UNUTARNJA KRILA SA 120 STAKLOM SU BEZ PODJELE
» UKUPNA RAZINA ZVUCNE IZOLACIJE UGRADENOG PROZORA: Rw,min=37dB
(povecati debljinu stakla ukoliko je potrebno)
o Ug=1,1W/mK, Uf=1,5W/m?K, Uw=1,3W/m*K
e UGRADNJA PROZORA PO PRINCIPU RAL MONTAZE
e ODGOVARAJUCIM BRTVLJENJEM SPRIJECITI POJAVU ZVUCNIH MOSTOVA
e obavezna dostava radioni¢kog nacrta sa detaljima na ovjeru GZZZSKP-u, te uzorka materijala sa izradenom
profilacijom, te okova, ili alternativno - primjerak jednog kompletno izradenog prozora prije pocetka izrade stolarskih
stavaka, radi usporedbe sa izvornim na objektu.
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SHEME VANJSKE STOLARIJE

Opis drveni, dvostruki, dvokrilni zaokretni prozor, s jednokrilnim otklopnim nadsvjetlom
Materijal doprozornik od punog drveta, krila puno drvo + ostaklienje, sve crnogorica | kl.
Obrada doprozornik i krila li¢eni, prema odluci GZZZSKP-a

Ostakljenje vanjsko krilo: laminirano staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo)

staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo)

unutarnje krilo: izo staklo Low E, 6mm staklo + 12mm meduprostor (ispuna argon) + laminirano

Okov replika postojeceg okova (prema odluci GZZZSKP-a) L
Zidarski otvor 100/180 cm D
Pozicija prizemlje, dvorigno proelie (we-m) kom 1

NAPOMENA: o SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI

o VANJSKA KRILA PODIJELJENA SU PREMA SHEMI; UNUTARNJA KRILA SA 120 STAKLOM SU BEZ PODJELE
 UKUPNA RAZINA ZVUCNE IZOLACIJE UGRADENOG PROZORA: Rw,min=37dB

(povecati debljinu stakla ukoliko je potrebno)
o Ug=1,1W/m2K, Uf=1,5W/m?K, Uw=1,3W/m?K
e UGRADNJA PROZORA PO PRINCIPU RAL MONTAZE

e ODGOVARAJUCIM BRTVLJENJEM SPRIJECITI POJAVU ZVUCNIH MOSTOVA

e obavezna dostava radioni¢kog nacrta sa detaljima na ovjeru GZZZSKP-u, te uzorka materijala sa izradenom
profilacijom, te okova, ili alternativno - primjerak jednog kompletno izradenog prozora prije pocetka izrade stolarskih

stavaka, radi usporedbe sa izvornim na objektu.
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SHEME VANJSKE STOLARIJE

Opis drveni, jednostruki, dvokrilni otklopni prozor
Materijal doprozornik od punog drveta, krila puno drvo + ostaklienje, sve crnogorica | kl.
Obrada doprozornik i krila li¢eni, prema odluci GZZZSKP-a
Ostakljenje izo staklo Low E, laminirano staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo) + 12mm
meduprostor (ispuna argon) + laminirano staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo)
Okov replika postojeceg okova (prema odluci GZZZSKP-a) L
Zidarski otvor 114/185 cm D
Pozicija prizemlje, 1. i 2. kat, dvoriSno procelie (wc-2) kom 3
NAPOMENA: o SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI

o Ug=1,1W/mK, Uf=1,5WIim?K, Uw=1,3W/mK (izvesti trostruko staklo ako je potrebno)

e UGRADNJA PROZORA PO PRINCIPU RAL MONTAZE

e obavezna dostava radioni¢kog nacrta sa detaljima na ovjeru GZZZSKP-u, te uzorka materijala sa izradenom
profilacijom, te okova, ili alternativno - primjerak jednog kompletno izradenog prozora prije pocetka izrade stolarskih

stavaka, radi usporedbe sa izvornim na objektu.
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SHEME VANJSKE STOLARIJE

Opis drveni, jednostruki prozor sa zaokretno-otklopnim krilom
Materijal okvir od punog drveta, crnogorica | k.
Obrada okvir ligen, prema odluci GZZZSKP-a
Ostakljenje izo staklo Low E, laminirano staklo (3mm staklo + PVB medusloj + 3mm staklo) + 12mm
meduprostor (ispuna argon) + laminirano staklo (4mm staklo + PVB medusloj + 4mm staklo)
Okov prema odluci GZZZSKP-a L
Zidarski otvor 50/97 cm D
Pozicija dvoridno progelje, prizemlje (wc - m) kom 1
NAPOMENA: o SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI

o Ug=1,1W/mK, Uf=1,5WIim?K, Uw=1,3W/mK (izvesti trostruko staklo ako je potrebno)

o UGRADNJA PROZORA PO PRINCIPU RAL MONTAZE

e obavezna dostava radioni¢kog nacrta sa detaljima na ovjeru GZZZSKP-u, te uzorka materijala sa izradenom
profilacijom, te okova, ili alternativno - primjerak jednog kompletno izradenog prozora prije pocetka izrade stolarskih
stavaka, radi usporedbe sa izvornim na objektu.
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k.&. 5663 k.o. Centar, VLASKA 87, ZAGREB

FAZA PROJEKTA

IZVEDBENI PROJEKT
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