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OPREMA TOPLINSKE STANICE:

Plinski kondenzacijski kotlovi za vanjsku ugradnju za grijanje

tip SLIM BC—e LIGHT 200, (TopGAS 100 — kotao kom.2)

toplinskog ugina Qgmax=179,4 kW, tv=80/60°C proizvod "HOVAL”
Cirkulacijske pumpe i Expanzijske posude u sklopu gotovog tvornitkog seta

kompl. 1

Plinski kondenzacijski kotao za vanjsku ugradnju za grijanje

tip SLIM BC—e LIGHT slave 120, (TopGAS 120 — kotao kom.1)

toplinskog ugina Qgmax=107,6 kW, tv=80/60C proizvod "HOVAL"
Cirkulacijske pumpe i Expanzijske posude u sklopu gotovog tvornitkog seta

kompl. 1

Plogasti izmjenjivag topline glycol30%/voda kao

tip PWB 45.11 27M50(0.5mm) proizvod "CIAT" ,

PRIMAR-30%glyc.: tv=80/60C—prim gqp=14m3/h; qs=13.1m3/h; dp=20kPa
SEKUNDAR-VODA: tv=75/55C—sekun.; qs=13.1m3/h; dp=17kPa

Q=300 kW $xvxd=530x1569x785mm G=>550kg

kom. 1
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(donji rub 100mm od poda)

TOPLA VODA-POLAZ
—— —— —— —— TOPLA VODA-POVRAT

SOLARI-POLAZ
—— —— —— — SOLARI-POVRAT

PTV
—— —— —— —— PTV-recirkulacija

VODOVOD
||||||||| EXPANZIJA

IONSKI OMEKSIVAC KAO TIP 0V-1.0-S KAO PROIZVOD "PIREKO”

kom. 1

Ekspanzijski uredaj za automatsko odrZavanje tlaka sa automatskom dopunom
U SUSTAWU TQPLOVODNOG GRIJANJA, TIP A-3—II-T SA EKSPANZIJSKOM POSUD
V=300 I, ODRZAVANJE TLAKA DO MAX. 5Sbar, max toplinskog ugina 550kW.

DM
kom. 1

Solarni- plo€asti_ kolektor, vertikalne izvedbe sa  automatskim temperaturnim iskl jugivanjem
Aperturna povrina: 235m £5%

Sirina: 1.096 mm £ 5 % Visina: 2.380 mm + 5 % Dubina: 72 mm + 5 %

Tezina: 42 kg £ 5 % SadrZaj tekudina: 1,85 1 £ 5 %

kom. 18

SOLARNA CIRKULACIJSKA STANICA SAG25/SPS 8 PM2; protok 10—40 |/min
KOMPLET S CRPKOM SPS 8 PM2/PWM regulacija promienjivog protoka
kuglasti ventili s nepovr.zaklopkama, pokaziva¢ protoka, manometar, sigurnosni

ventil za cc:_.m:%
sve toplinski 1zo

e, odvajad NS_ADEWQ:Q spoja sa steznim prstenom ,
irano, priklju¢ci Rp1”, zidna montaZa, sve proizvod kao Hoval

ventil,

kom. 1

EKSPANZIUSKA POSUDA ZA SOLARNI SUSTAV V=140Iit, Reflex S 140 za rad
do 50% sadrzaja glikola i pdop=do 10bar, trad=120/70C

kom. 1

PREDEKSPANZIJSKA POSUDA ZA SOLARNI SUSTAV V=60Iit, Reflex V 60 za rad
pdop=do 10bar

kom. 1

Bojer za pripremu potrodne tople vode tip SB10—2x3niro,PN1
grijalica toplovodna kotlovska t=70/50°c, q=35,0 kw % 45¢c
@_\_ﬁn__oo toplovodna solarna t=70/50°c, q=35,0 kw (10/45°c)
antikorozivno zagticen: iznutra A%o_a_v“ izvana (temeljpa boja)
V=1000 lit kao "PIREKO

kom. 1

Bojler za pripremu potrodne tople vode tip SB10—2x3niro—12¢[,PN10
grijalica toplovodna kotlovska t=70/30°c, q=35,0 kw % 43C)
@:ﬁo__oo toplovodna solarna t=70/50'c, q=35,0 kw (10/45°C) El.grijalica 12kW
antikorozivno zagticen: iznutra (epoksi); izvana (temeljna boja)

V=1000 lit kao "PIREKO

kom. 1

POSTOJECI BOJLER 7ZA PRIPREMU POTROSNE TOPLE VODE tip BRVF1000
GRIJALICA TOPLOVODNA KOTLOVSKA t=80/70°C, Agr=2,/m2 q=3194 I/h (10/45%C)

POSTOJECE

kom. 1

12

UREDAJ ZA EKSPANZIJU POTROSNE TOPLE VODE KAO "SALMSON" tip RESERV-100L
(S SIGURNOSNIM VENTILOM) Vk=19I, pr=6bar

kom. 3

13

Cirkulacijska pumpa tople vode (t=75°C) kruga grijanja
kao"IMP” tip NMT LAN C 65/180 F, frekventna regulacija

6= 8.6m3/h, Hmax= 110kPq, Nel.max.=1.500kW (230V/1/50Hz)
DNB5 PN6/10 (RADNA+REZERVNA)

kom. 2

14

Cirkulacijska pumpa tople vode (t=75°C) kruga GRIJANJA PTV

kao"IMP” tip NMT SMART C 40/80 F, frekventna regulacija

G= 3.01m3/h, Hmax= B1kPa, Nel.max.=0.140 kW (230V/1/50H)z

DN4D PN6/10 (RADNA+REZERVNA

kom. 2

15

Cirkulacijska pumpa za recirkulaciju PTV
kao”IMP” tip NMT SAN SMART C 25/80-180, frekventna regulacija

G= 1.5m3/h, Hmax= 61kPa, Nel.max.=0.140 kW (230V/1/50Hz)
G " PN10 (RADNA+REZERVNA

kom. 2

16

Cirkulacijska pumpa za recirkulaciju PTV—punjenje predspremnika (postojeci spremnik)
kao"IMP” tip NMT SAN SMART C 32/100-180, frekventna requlacija

G= 4.5m3/h, Hmax= 60kPa, Nel.max.=0.180 kW Amuo<\é\mo_._w
G 1/4" PN10 (RADNA+REZERVNA

kom. 2

17

Troputi prekretni ventil "Hoval”, DN32
PN16
KOMPLET SA motornim pogonom 220V

kom. 2

NAPOMENA:

—sve kote provjeriti u naravi prije mntaZe opreme

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Miroslav Janicijevi

=2

18

Termostatski troputni mijeSajuci ventil za PTV t=45-65C
DN40

kom. 1

19

POLAZNI RAZDJELNIK TOPLE VODE t=75 'C
DN150, L=1700mm (#168.3x4.5mm)

kom. 1

20

POVRATNI RAZDJELNIK TOPLE VODE t=55 C
DN150, L=1650mm (#168.3x4.5mm)

kom. 1

dipl. ing. stroj.
OwlaSteni inZenjer strojarstva
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