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7.5.

CITARA d.o.o.
Desinička 20, Zagreb

Cijevni plinski razvod u objektu izvesti čeličnim cijevima vidljivo pod stropom
V2 - plinska vertikala iz podruma na krov objekta

GRIJANJE:

Vg - vertikala grijanja iz podruma na krov do plinskih kotlova NO125

u aluminijskom plaštu
Cijevni razvod izvesti čeličnim cijevima izoliranim kamenom vunom debljine 50mm

Temperaturni režim grijanja od kotlova na krovu do izmjenjivača je 80/60°C (primar)
Temperaturni režim grijanja od izmjenjivača do razdjeljivača je 75/55°C (sekundar)
U primarnom krugu kao medij predviđena je smjesa voda-glikol u omjeru 70-30%
U sekundarnom krugu kao medij predviđena je voda

PLIN:

PVCØ75 - vertikala sa krova na neutralizator kondenzata u podrumu (prema uputi proizvođača)
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7.6.

CITARA d.o.o.
Desinička 20, Zagreb

Cijevni plinski razvod po krovu izvesti čeličnim cijevima pri podu
V2 - plinska vertikala iz podruma na krov objekta

Detalj ugradnje modularnih kotlova na potkonstrukciju

AZ sustav Ø110/150mm
zasebno za svaki kotao

min 0,5m

GRIJANJE:

Vg - vertikala grijanja iz podruma na krov do plinskih kotlova NO125

u aluminijskom plaštu
Cijevni razvod izvesti čeličnim cijevima izoliranim kamenom vunom debljine 50mm

Temperaturni režim grijanja od kotlova na krovu do izmjenjivača je 80/60°C (primar)
Temperaturni režim grijanja od izmjenjivača do razdjeljivača je 75/55°C (sekundar)
U primarnom krugu kao medij predviđena je smjesa voda-glikol u omjeru 70-30%
U sekundarnom krugu kao medij predviđena je voda

PLIN:

PVCØ75 - vertikala sa krova na neutralizator kondenzata u podrumu (prema uputi proizvođača)
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7.3.

CITARA d.o.o.
Desinička 20, Zagreb

V1 - plinska vertikala sa prizemlja pod strop podruma
V2 - plinska vertikala iz podruma na krov objekta
ZV - zaporni ventil NO100
F - plinski filter NO50

Cijevni plinski razvod u objektu izvesti čeličnim cijevima vidljivo pod stropom

PL - rotacijski plinomjer Instromet IRM-1 G 65, DN50

PLIN:

Vg - vertikala grijanja iz podruma na krov do plinskih kotlova NO125
Cijevni razvod izvesti čeličnim cijevima izoliranim kamenom vunom debljine 50mm
u aluminijskom plaštu
Temperaturni režim grijanja od kotlova na krovu do izmjenjivača je 80/60°C (primar)
Temperaturni režim grijanja od izmjenjivača do razdjeljivača je 75/55°C (sekundar)
U primarnom krugu kao medij predviđena je smjesa voda-glikol u omjeru 70-30%

GRIJANJE:

U sekundarnom krugu kao medij predviđena je voda

PVCØ75 - vertikala sa krova na neutralizator kondenzata u podrumu (prema uputi proizvođača)
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7.4.

CITARA d.o.o.
Desinička 20, Zagreb

Cijevni plinski razvod u objektu izvesti čeličnim cijevima vidljivo pod stropom
V1 - plinska vertikala sa prizemlja pod strop podruma
V2 - plinska vertikala iz podruma na krov objekta

GRIJANJE:

Vg - vertikala grijanja iz podruma na krov do plinskih kotlova NO125

u aluminijskom plaštu
Cijevni razvod izvesti čeličnim cijevima izoliranim kamenom vunom debljine 50mm

Temperaturni režim grijanja od kotlova na krovu do izmjenjivača je 80/60°C (primar)
Temperaturni režim grijanja od izmjenjivača do razdjeljivača je 75/55°C (sekundar)
U primarnom krugu kao medij predviđena je smjesa voda-glikol u omjeru 70-30%
U sekundarnom krugu kao medij predviđena je voda

PLIN:

PVCØ75 - vertikala sa krova na neutralizator kondenzata u podrumu (prema uputi proizvođača)
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CITARA d.o.o.
Desinička 20, ZagrebP1 - Cirkulacijska pumpa od kotlova do izmjenjivača (glikol/voda) - Grundfos MAGNA3 100-80 F

P2 - Cirkulacijska pumpa od izmjenjivača do razdjeljivača (voda) - Grundfos MAGNA3 100-80 F
Temperaturni režim grijanja od kotlova na krovu do izmjenjivača je 80/60°C (primar)
Temperaturni režim grijanja od izmjenjivača do razdjeljivača je 75/55°C (sekundar)
U primarnom krugu kao medij predviđena je smjesa voda-glikol u omjeru 70-30%
U sekundarnom krugu kao medij predviđena je voda
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