[bookmark: bookmark23]Prikaz mjera zaštite na radu, zaštite od požara i program kontrole i
[bookmark: bookmark24]osiguranja kakvoće

Primijenjeni propisi:
· Zakon o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17.)
· Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14., 118/14., 154/14.)
Prikaz mjera zaštite na radu
Prema članku 73. Zakona o zaštiti na radu, potrebno je pri projektiranju građevine namijenjenih za rad primijeniti odgovarajuće propise zaštite na radu.
Primjenjuju se osnovna pravila zaštite na radu (članak 12. Zakona o zaštiti na radu), a ukoliko ona nisu dovoljna primjenjuju se i posebna pravila zaštite na radu (članak 13. Zakona o zaštiti na radu), vezana uz instalacije i korištenje sustava generičkog kabliranja, lokalne računalne i telefonske mreže. 
Zaštitne mjere:
[bookmark: bookmark25]Radovi na izvedbi instalacije
Osiguranje gradilišta
Kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita radnika na gradilištu, potrebno je izvršiti odgovarajuću organizaciju gradilišta, skladišnog prostora, transporta materijala i alata te kretanja radnika po gradilištu.
Gradilište mora biti osigurano od nekontroliranog pristupa.
Po završetku grubih građevinskih radova potrebno je ukloniti predmete koji ometaju slobodno kretanje radnika i koji bi mogli ugroziti sigurnost izvođenja instalaterskih radova.
[bookmark: bookmark26]Osiguranje radnika
Radnici moraju obavezno koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva i zaštitne naprave. Izvedbu instalacija moraju vršiti odgovarajućim i ispravnim alatom i priborom.
Sve poslove moraju obavljati sukladno pravilima i propisima struke i zaštite na radu te ostalim primjenjivim propisima.
Radnici moraju prije početka obavljanja posla izvršiti pregled radnog mjesta kako bi rad mogli izvršiti na siguran način. U slučaju da primijete eventualne nedostatke u pogledu sigurnosti moraju odmah obavijestiti voditelja gradilišta. Prije napuštanja radnog mjesta moraju prostor, alat i ostala sredstva za rad ostaviti u takvom stanju da nikoga ne ugrožavaju.
Posebnu pozornost treba obratiti vezano uz zaštitu od pada prilikom rada na visinama većim od 3 m od okolne površine (kod demontaže i ponovne montaže spuštenog stropa, kod montaže kabelskih kanala ili kod polaganja kabela). Obavezna je uporaba zaštitne užadi koja se mora učvrstiti na odgovarajući način te ostalih potrebnih sredstava zaštite. Način rada i sustav opreme treba odabrati tako da se postigne najmanji mogući rizik od pada.
[bookmark: bookmark27]Izvođenje instalacija
Instalacije je potrebo izvesti u skladu s važećim propisima, normama i uputama iz tehničke dokumentacije.
[bookmark: bookmark28]Zaštita od električnog udara
Električne instalacije trebaju biti izvedene tako da osiguravaju zaštitu od direktnog i indirektnog dodira. Zaštita od direktnog dodira mora biti izvedena zaštitom dijelova pod naponom izoliranjem primjenom odgovarajućih izolacijskih materijala, ugradnjom opreme u zaštitna kućišta i korištenjem zaštitnih pregrada.
Potrebno je izvršiti zaštitno uzemljenje i izjednačavanje potencijala svih metalnih dijelova.
Kabeli generičkog kabliranja polažu se odvojeno od kabela sustava za napajanje.
Priključne kutije stavljaju se na dovoljnu udaljenost od priključaka sustava za napajanje da bi se spriječilo utjecaj vlage i sl..
Priključci i konektori generičkog kabliranja razlikuju se od utikača i utičnica sustava za napajanje tako da ne može doći do zamjene.
Na sustav generičkog kabliranja smije se priključivati oprema koja sadrži SELV (Safety Extra-Low Voltage) krugove koji su sukladni SELV krugu i TNV zahtjevima prema IEC 60950. Oprema mora biti sukladna sa zahtjevima za zaštitu od električnog udara prema odgovarajućim normama za tu opremu. Priključenje aktivnih uređaja na sustav generičkog kabliranja ne smije uzrokovati opasnost po sigurnost bilo po korisnika bilo po sustav.
[bookmark: bookmark29]Zaštita pri zaključivanju svjetlovodnih kabela
U procesu zaključivanja svjetlovodnih kabela obvezna je uporaba zaštitnih sredstava (zaštitne naočale). Pod zaključivanjem kabela u ovoj projektnoj dokumentaciji podrazumijeva se montaža konektora na njegove krajeve.
Količinu otpadnog materijala od svjetlovodnih kabela treba što više smanjiti. Sa otpadnim materijalom mora se pažljivo postupati i prikupljati ga na za to predviđenim podlogama ili spremnicima, koje na kraju treba otpremiti do agencije za zbrinjavanje otpada.
[bookmark: bookmark30]Zaštita od opasnog djelovanja izvora svjetlosti
Krajevi svjetlovodnih kabela (zaključeni ili nezaključeni) ne smiju se usmjeravati prema koži ili očima, osim ukoliko je snaga svjetlosnog izvora poznata i neškodljiva. Krajnje točke u kojima se zaključuju svjetlovodni kabeli moraju biti jasno označene sa propisnim upozorenjem o opasnosti od izlaganja djelovanju svjetlosti.
[bookmark: bookmark31]Zaštita od kemijskog djelovanja
Izvođač mora posjedovati dokumentaciju o načinu rada s komponentama opasnim po zdravlje i pridržavati se uputa iz dokumentacije (npr. prilikom zaključivanja svjetlovodnih kabela kada se u pojedinim postupcima koriste tvari opasne po zdravlje).
[bookmark: bookmark32]Kontrola i popravak instalacija
Pri radu na kontroli i popravku instalacija potrebno se je pridržavati osnovnih pravila sigurnosti pri radu s električnom strujom:
	- isključiti napajanje uređaja i ostalih dijelova pod naponom,
	- izvršiti osiguranje protiv namjernog ili slučajnog uključenja,
	- utvrditi bez naponsko stanje,
	- izvršiti izjednačavanje potencijala i zaštitno uzemljenje,
	- ograditi dijelove pod naponom i koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu. 
Kontrolu i popravak može izvršiti isključivo kvalificirani radnik uz odgovarajuće mjere zaštite i ispitne uređaje. Nakon obavljenog popravaka instalacije, ista se mora ispitati i dovesti u punu fnkcionalnost.







[bookmark: bookmark33]Prikaz mjera zaštite od požara
Primijenjeni propisi:
· Zakon o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17.)
· Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10.)
U instalacijama nema gorivih materijala. Potrebno je koristiti kabele koji su samogasivi, bez halogena. Dobavljač kabela mora osigurati specifikaciju o požarnim svojstvima kabela.
Potrebno je izvršiti izjednačavanje potencijala svih metalnih masa i zaštitno uzemljenje.
Svi otvori kojima se uvode kabeli u kabelske vertikale i otvori kojima kabeli prolaze kroz granice požarnih sektora moraju se zatvoriti materijalom odgovarajuće požarne otpornosti kako bi se spriječilo širenje plamena, požara, dima i otrovnih plinova.
[bookmark: bookmark34]Izvoditelj mora dati izjavu da je brtvljenje izvedeno u skladu s uputama proizvođača materijala koji se koristi za brtvljenje.
Gašenje požara na instalacijama i električnim uređajima vrši se sredstvima određenim navedenim propisima.
Svi strujni krugovi iz kojih se napajaju uređaji koji se priključuju na sustav generičkog kabliranja moraju imati zaštitu od nad strujnog djelovanja zaštitnim uređajima brze karakteristike okidanja.



[bookmark: bookmark35]Tehnički uvjeti za dobavu, montažu, puštanje u pogon i korištenje
[bookmark: bookmark36]instalacije
[bookmark: bookmark37]Opći uvjeti:
· instalacija se treba izvesti prema planu (tlocrtu i shemama) i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim pravilnicima, tehničkim propisima i pravilima struke,
· detaljni zahtjevi pri izvođenju navedeni su u tehničkim opisima,
· naručitelj mora osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova,
· za sve promjene i odstupanje od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera, odnosno projektanta,
· sva odstupanja od projekta potrebno je unijeti u projektnu dokumentaciju. Po završetku radova izvođač mora naručitelju predati dokumentaciju izvedenog stanja,
· sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati važećim hrvatskim pravilnicima, tehničkim propisima i normama. Nadzorni inženjer prije ugradnje mora pregledati materijal i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku,
· u slučaju da izvođač upotrijebi materijal ili opremu za koju se naknadno ustanovi da ne odgovara zahtjevima iz projekta, važećim hrvatskim pravilnicima, tehničkim propisima i pravilima struke, mora na zahtjev nadzornog inženjera istu ukloniti i upotrijebiti materijal odnosno opremu odgovarajućih karakteristika,
· izvođač mora voditi građevinski dnevnik i u njega upisivati sve podatke prema Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 111/14., 107/15. i 20/17.),
· rad mora biti kvalitetno izveden. Svi uočeni nedostaci u radu izvođača moraju se na zahtjev nadzornog inženjera otkloniti,
[bookmark: bookmark38]Certifikati, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priložiti uz primopredaju instalacije:
· certifikati ugrađene opreme,
· mjerni protokoli izvršenog mjerenja kvalitete instalirane opreme.

[bookmark: _GoBack]Ponuditelj predajom ponude u predmetnom postupku javne nabave prihvaća sve odredbe iz prikaza mjera zaštite na radu, zaštite od požara i programa kontrole i osiguranja kakvoće.
