
TROŠKOVNIK
OPĆE UPUTE
Cijene radova, ako i eventualno nije posebno navedeno, moraju uključivati sve zavisne i nezavisne troškove (troškove transporta, osiguranja i skladištenja, dostave, montaže i spajanje na lokalnu računalnu mrežu opreme, označavanje te ostale nespomenute troškove). U cijenu također ukalkulirati sav potreban rad, spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke ako isti eventualno nije posebno specificiran.

U cijenu moraju biti uračunate sve potvrde (atesti, certifikati i potvrde o sukladnosti) za ugrađene komponente kojima se dokazuje sukladnost komponenti s traženim specifikacijama i normama na koje se upućuje u specifikacijama, sve sukladno PRAVILNIKU O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA ELEKTRONIČKU KOMUNIKACIJSKU MREŽU POSLOVNIH I STAMBENIH ZGRADA, HAKOM, članak 128. stavak 6. (NN 155/2009)
Tražene potvrde potrebno je dostaviti po završetku radova, a prije izvršene primopredaje u sklopu dokumentacije izvedenog stanja.

















TROŠKOVNIK
	1. DTK INSTALACIJA I PRIPADAJUĆI RADOVI

	r.br.
	opis
	jedinica njere
	količina
	jedinična cijena
	ukupna cijena

	1.1
	Trasiranje zone zahvata na postojećoj kabelskoj kanalizaciji
· odabiranje i određivanje potrebnih zaštitnih predradnji s ciljem postizanja maksimalne sigurnosti pješaka, vozila i djelatnika prilikom izvršavanja aktivnosti definiranih projektom
	sati
	16
	
	

	1.2
	Pribavljanje suglasnosti komunalnih poduzeća
· za zahvat u zoni izvođenja priključaka postojećih objekata na postojeći DTK
	kmpl
	1
	
	

	1.3
	Otvaranje i zatvaranje kabelskog zdenca DTK na trasama polaganja kabela
· provjetravanje i ventilacija
· kontrola prisutnosti štetnih plinova
	kom
	75
	
	

	1.4
	Čišćenje kabelskog zdenca DTK
· čišćenje od smeća
· ispumpavanje vode iz zdenca
	kom
	75
	
	

	1.5
	Čišćenje cijevi u postojećim dijelovima trase DTK
· podrazumijevaju se radovi obavljeni sa specijalističkom opremom namijenjenom za visokotlačno čišćenje šupljina vodenim mlazom, namijenjena za rad u sekcijama DTK do 200 m dužine.
· odstranjivanje začepljenja i mulja u šupljinama cijevi promjera 110 mm
	m
	3110
	
	

	1.6
	Povlačenje postojećeg svjetlovodnog kabela
· iz prvog kabelskog zdenca u kojem je ostavljena petlja
· stvaranje petlje u zdencu u kojem će se izvoditi spajanje
	m
	1560
	
	

	1.7
	Provjera prohodnosti postojeće DTK instalacije
· otvaranje poklopaca postojećih zdenaca
· provjera prohodnosti kroz postojeću PVC cijev
	m
	3732
	
	

	1.8
	Ograđivanje zone pristupa DTK-u i zone rada oko DTK
· dobava propisane ograde, ograđivanje zone zahvata na zelenim površinama i pješačkim stazama
	kom
	75
	
	

	1.9
	Dobava i polaganje cijevi malog promjera
· vanjskog promjera Ø 40 mm, tipske oznake PE40
· izrađena od poliestera visoke gustoće
· s unutrašnjom stjenkom vrlo malog koeficijenta trenja
· za polaganje u cijevi velikog promjera
	m
	720
	
	

	1.10
	Dobava i polaganje cijevi malog promjera
· vanjskog promjera Ø 32 mm, tipske oznake PE32
· izrađena od poliestera visoke gustoće
· s unutrašnjom stjenkom vrlo malog koeficijenta trenja
· za polaganje u cijevi velikog promjera
	m
	840
	
	

	1.11
	Dobava i polaganje cijevi malog promjera
· vanjskog promjera Ø 25 mm, tipske oznake PE 25
· izrađena od poliestera visoke gustoće
· s unutrašnjom stjenkom vrlo malog koeficijenta trenja
· za polaganje u cijevi velikog promjera
	m
	960
	
	

	1.12
	Dobava i polaganje cijevi malog promjera
· vanjskog promjera Ø 20 mm, tipske oznake PE 20
· izrađena od poliestera visoke gustoće
· s unutrašnjom stjenkom vrlo malog koeficijenta trenja
· za polaganje u cijevi velikog promjera
	m
	3732
	
	

	1. UKUPNO (ponuda za ukupnu količinu):
	

	2. SVJETLOVODNI KABELI I KONEKTORI

	r.br.
	opis
	jedinica njere
	količina
	jedinična cijena
	ukupna cijena

	2.1
	Dobava i polaganje jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog kabela s 24 niti
· izvedba za vanjsko i unutrašnje polaganje
· s nemetalnom zaštitom protiv glodavaca (engl. Rodent Protection)
· konstrukcija "multi loose tube", 12 niti po cjevčici, niti 9/125 μm
· OS2 kategorije prema normi HRN EN 50173-1 ili jednakovrijednoj
· mehaničke karakteristike i utjecaji okoline na kabel definirani su prema normama EN 18700, IEC 60794-2 i IEC 60794-3 (EN 187100)
· s uvlačenjem/upuhivanjem kabela u postojeću DTK instalaciju
· s uvlačenjem/polaganjem kabela u postojeće kabelske kanale unutar objekta
· s učvršćivanje petlje kabela u kabelskom zdencu
· s označavanjem kabela u svakom kabelskom zdencu i na krajevima kabela
· označavanjem kabela s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
	m
	4368
	
	

	2.2
	Dobava i montaža jednomodne (engl. Singlemode) svjetlovodne niti s tvornički konektiranim E-2000/APC konektorom (eng. Pig tail)
· za svjetlovodni kabel 9/125 μm
· duljine niti min. 2,5m, s konektorom E-2000 APC 8º,
· s monoblok keramičkom ferulom i s nemetalnim držačem ferule
· u skladu s Grade B prema IEC 61300-3-34, Insertion Loss max. 0,12 dB, Return Loss ≥ 60 dB
· sa zaštitnim poklopcem za ferulu
· s ugradnjom u svjetlovodni prespojni panel
	kom
	52
	
	

	2.3
	Dobava i montaža svjetlovodne vodonepropusne spojnice za 24 niti
· podzemna vodonepropusna spojnica za svjetlovodni kabel, stupanj zaštite IP68
· s bezalatnim hladnim zatvaranjem (servisabilna)
· sa spojnim (eng. Splice) kazetama polumjera min. 40 mm (eng. Bending radius), s bezvijčanim poklopcem, s mogućnošću bezvijčanog stekiranja dodatnih kazeta uz slobodno otklapanje svake kazete, s integriranim sustavom držanja neiskorištenih niti, sa zasebnim pridržavanjem svakog pigtail-a na ulasku u kazetu
· s uvodom za minimalno 3 kabela
· s brtvljenjem kabela i spojnice
· s montažom i učvršćenjem na stjenku kabelskog zdenca
· s označavanjem spojnice i svjetlovodnih kabela naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka
	kom
	10
	
	

	2.4
	Spajanje (eng. Splice) svjetlovodne niti u svjetlovodnoj spojnici ili prespojnom panelu
· priprema postojećeg svjetlovodnog kabela, izvlačenje iz kabelskog zdenca i priprema za skidanje izolacije kabela
· skidanje vanjske izolacije kabela bez oštećenja postojećih kabelskih cjevčica
· odvajanje određene kabelske cjevčice, skidanje izolacije i priprema svjetlovodnih niti za spajanje
· izrada spoja s montažom cjevčicama za zaštitu spoja
· sa svim potrebnim elementima za montažu i učvršćivanju niti u spojnu kazetu
	kom
	104
	
	

	1. UKUPNO (ponuda za ukupnu količinu):
	

	3. PRESPOJNI SVJETLOVODNI PANELI I KUTIJE

	r.br.
	opis
	jedinica njere
	količina
	jedinična cijena
	ukupna cijena

	3.1
	Dobava i montaža nadžbukne PVC priključne kutije 12 x E-2000
· s ugrađenih 12 jednostrukih E-2000 prespojnika (engl. Couplers)
· za zaključivanje svjetlovodnih kabela
· s otvorom za ulaz 2 optička kabela
· s priborom za montažu (vijak i uložak)
· maksimalne dimenzije 310x285x135 mm
	kom
	13
	
	

	3.2
	Dobava i montaža E-2000/E-2000 jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog modularnog prespojnika (engl. Couplers)
· E-2000 prespojnici s plastičnim poklopcima za zaštitu od lasera/prašine
· boja prespojnika: zelena
· za ugradnju u svjetlovodni prespojni panel ili priključnu kutiju opisane u stavkama 3.1 i 3.2
	kom
	52
	
	

	3.3
	Dobava i montaža poklopca za neiskorišteno priključno mjesto
· za ugradnju umjesto svjetlovodnog prespojnika opisan pod stavkom 3.3
	kom
	104
	
	

	1. UKUPNO (ponuda za ukupnu količinu):
	

	4. PRESPOJNI KABELI

	r.br.
	opis
	jedinica njere
	količina
	jedinična cijena
	ukupna cijena

	4.1
	Dobava svjetlovodnih prespojnih kabela s dvije niti (engl. Duplex) 1 m
· jednomodni (engl. Singlemode) kabel, 9/125 μm
· konektori E-2000/LC
· OS2 kategorije prema normi HRN EN 50173-1 ili jednakovrijednoj
	kom
	26
	
	

	4.2
	Dobava svjetlovodnih prespojnih kabela s dvije niti (engl. Duplex) 2 m
· jednomodni (engl. Singlemode) kabel, 9/125 μm
· konektori E-2000/LC
· OS2 kategorije prema normi HRN EN 50173-1 ili jednakovrijednoj
	kom
	13
	
	

	1. UKUPNO (ponuda za ukupnu količinu):
	

	5. MJERENJA I MJERNI CERTIFIKATI

	r.br.
	opis
	jedinica njere
	količina
	jedinična cijena
	ukupna cijena

	5.1
	Mjerenja i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete jednomodnih (engl. Singlemode) svjetlovodnih niti
· mjerenje svih svjetlovodnih niti na kabelskom kolutu, na lokaciji, prije polaganja u cjevni sustav
· mjerenja obaviti OTDR uređajem s podatkom o gušenju za svaku svjetlovodnu nit
· rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirane s odgovarajućim oznakama
	kom
	96
	
	

	5.2
	Mjerenja i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete jednomodnih (engl. Singlemode) svjetlovodnih niti
· mjerenje svih svjetlovodnih niti nakon polaganja u cjevni sustav, a prije spajanja
· mjerenja obaviti OTDR uređajem s podatkom o gušenju za svaku svjetlovodnu nit
· rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirane s odgovarajućim oznakama
	kom
	312
	
	

	5.3
	Mjerenja i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih jednomodnih (engl. Singlemode) svjetlovodnih veza
· mjerenje svih svjetlovodnih niti nakon spajanja svjetlovodnih spojnica (eng. Pig tail)
· mjerenja obaviti OTDR uređajem za svaku nit prema zahtjevima iz norme EN 61280 (IEC 61280) s podacima o gušenju (eng. Attenuation), povratnim gubitcima (eng. Return Loss) i dužini svjetlovodne niti
· rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirani po dionicama, s odgovarajućim oznakama
	kom
	52
	
	

	5.UKUPNO (ponuda za ukupnu količinu):
	

	6. OSTALA OPREMA I RADOVI

	r.br.
	opis
	jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena
	ukupna cijena

	6.1
	Demontaža i ponovna montaža postojećeg svjetlovodnog prespojnog panela
· otvaranje postojećih spojnih (eng. Splice) kazeta i priprema za spajanje svjetlovodnih niti
· voditi računa o neoštećenju i neprekidanju postojećih spojenih svjetlovodnih niti
	kom
	13
	
	

	6.2
	Ulaz kabela u postojeći objekt ili ulični ormarić
· uvlačenje kabela iz DTK instalacije u objekt kroz postojeći ulazni otvor
· brtvljene ulaznog otvora nakon završetka polaganja kabela
	kom
	13
	
	

	6.3
	Izrada dokumentacije izvedenog stanja
· za izvedeni sustav kabliranja
· nacrti DTK instalacije stvarno izvedenog stanja
· izrada shema spajanja prema dobivenim podlogama
· s dokazima o sukladnosti, katalozima i tehničkom dokumentacijom ugrađene opreme i uređaja
· s prilogom certifikata mjernih rezultata u elektroničkom obliku
· predati u 3 primjerka u tiskanom i elektroničkom obliku
	kmpl
	1
	
	

	6.UKUPNO (ponuda za ukupnu količinu):
	







	7. AKTIVNA MREŽNA OPREMA

	r.br.
	opis
	jedinica njere
	količina
	jedinična cijena
	ukupna cijena

	7.1
	Preklopnik TIP 1
	kom
	2
	
	

	7.2
	Preklopnik TIP 2
	kom
	2
	
	

	7.3
	Modul (1000BASE-EX SFP) TIP 1 ili jednakovrijedan
	kom
	8
	
	

	7.4
	Kućište za ugradnju pretvornika medija TIP 1
	kom
	2
	
	

	7.5
	Pretvornik medija (media converter) TIP 1
	kom
	15
	
	

	7.6
	Pretvornik medija (media converter) TIP 2
	kom
	4
	
	

	[bookmark: _GoBack]7.7
	Napajanje TIP 1
	kom
	4
	
	

	7.UKUPNO (ponuda za ukupnu količinu):
	





        SVEUKUPNO 

	UKUPNO (1+2+3+4+5+6+7)   bez PDV-a
	
	
	



	IZNOS PDV-a
	
	
	

	SVEUKUPNO s PDV-om 
	
	
	







                                                                                                                                                                             

