Lista suglasnosti

	1. 
	Preklopnik TIP 1
Cisco WS-C3850-24T-S ili jednakovrijedan
	granične vrijednosti 
	za popunu označeno žuto

	2. 
	
	Proizvođač i tip preklopnika
	Navesti proizvođača i tip preklopnika
	

	3. 
	*
	Ethernet 10/100/1000 sučelja 
	min. 24
	

	4. 
	*
	Mogućnost STACK-iranja jednakih preklopnika u STACK sa minimalno 480 Gbps STACK propusnosti
	obavezno
	DA
	NE

	5. 
	*
	Ugrađeno dvostruko napajanje
	obavezno
	DA
	NE

	6. 
	*
	Broj jednakih preklopnika koji se mogu međusobno STACK-irati
	min. 9
	

	7. 
	*
	Ugrađen mrežni modul sa četiri 1 GE sučelja  
	min. 1
	

	8. 
	*
	Flash Memorija
	min. 2 Gb
	

	9. 
	*
	DRAM memorija
	min. 4 Gb
	

	10. 
	*
	Uz preklopnik se isporučuje minimalno jedan kabel za potrebe stackiranja duljine od minimalno 0,5 m.
	obavezno
	DA
	NE

	11. 
	*
	Propusnost preklapanja
	min. 88 Gbps
	

	12. 
	*
	Propusnost prosljeđivanja
	min. 65,47 Mpps
	

	13. 
	*
	Broj  MAC adresa
	min. 32000
	

	14. 
	*
	Broj podržanih IPv4 ruta (ARP plus learned routes)
	min. 24000
	

	15. 
	*
	Broj FNF unosa
	min. 48000 flows
	

	16. 
	*
	Broj VLAN ID-eva
	min. 4000
	

	17. 
	*
	Broj preklopnih virtualnih sučelja (SVIs)
	min. 1000
	

	18. 
	*
	Jumbo Frames
	min. 9198 bytes
	

	19. 
	*
	Broj routed porta po STACK-u
	min. 208
	

	20. 
	*
	Podrška za SSH,SNMPv3, TACACS+ , RADIUS, BPDU, STRG, MSTP, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.11, IEEE 802.1x, IEEE 802.1x-Rev, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	obavezno
	DA
	NE

	21. 
	*
	Nesmetan rad preklopnika u sljedećim uvjetima: 
Temperatura okoline: od -5°C do 45°C 
Vlažnost zraka: 10% do 95%
	obavezno
	DA
	NE

	22. 
	*
	Ugradnja u 19“ komunikacijski ormar
	obavezno
	DA
	NE

	23. 
	*
	Instalacija, konfiguracija i integracija preklopnika u postojeće mrežno okruženje  prema zahtjevu Naručitelja.
	obavezno
	DA
	NE

	24. 
	*
	Jamstvo
	min. 1 godina
	

	25. 
	Preklopnik TIP 2
Cisco WS-C3560CX-12PC-S ili jednakovrijedan
	granične vrijednosti 
	za popunu označeno žuto

	26. 
	
	Proizvođač i tip preklopnika
	Navesti proizvođača i tip preklopnika
	

	27. 
	*
	Ethernet 10/100/1000 sučelja sa PoE+ funkcionalnošću
	min 12
	

	28. 
	*
	Gigabit Ethernet SFP sučelja
	min 2
	

	29. 
	*
	Napajanja uređaja putem 802.3af i 802.3at standarda
	min 240 Watt
	

	30. 
	*
	Konzolno sučelje RJ45
	min 1
	

	31. [bookmark: _Hlk497393253][bookmark: _Hlk497393759]
	*
	Mini USB konzolno sučelje
	min 1
	

	32. 
	*
	Automatic QoS (AutoQoS)
	obavezno
	DA
	NE

	33. 
	*
	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
	obavezno
	DA
	NE

	34. 
	*
	Per port broadcast, multicast, and unicast storm control
	obavezno
	DA
	NE

	35. 
	*
	Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP)
	obavezno
	DA
	NE

	36. 
	*
	VLAN Trunking Protocol (VTP)
	obavezno
	DA
	NE

	37. 
	*
	Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping for IPv4 and IPv6 MLD v1 and v2 Snooping
	obavezno
	DA
	NE

	38. 
	*
	IGMP filtering
	obavezno
	DA
	NE

	39. 
	*
	Multicast VLAN Registration (MVR)
	obavezno
	DA
	NE

	40. 
	*
	IEEE 802.1Q - VLAN
	obavezno
	DA
	NE

	41. 
	*
	IEEE 802.1s -  Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
	obavezno
	DA
	NE

	42. 
	*
	IEEE 802.1w -  Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
	obavezno
	DA
	NE

	43. 
	*
	IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol
	obavezno
	DA
	NE

	44. 
	*
	IEEE 802.1x – Port-based Network Access Control
	obavezno
	DA
	NE

	45. 
	*
	IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP)
	obavezno
	DA
	NE

	46. 
	*
	IEEE 802.1ae - MACsec
	obavezno
	DA
	NE

	47. 
	*
	IEEE 802.1p – CoS prioritization
	obavezno
	DA
	NE

	48. 
	*
	IEEE 802.3at – Power over Ethernet Plus (PoE+)
	obavezno
	DA
	NE

	49. 
	*
	Podrška za osnovne IP unicast usmjerivačke  protokole (static, RIPv1, RIPv2 and RIPng)
	obavezno
	DA
	NE

	50. 
	*
	OSPF za Routed Access
	obavezno
	DA
	NE

	51. 
	*
	Shaped Round Robin (SRR)
	obavezno
	DA
	NE

	52. 
	*
	Weighted Tail Drop (WTD)
	obavezno
	DA
	NE

	53. 
	*
	Strict Priority Queuing
	obavezno
	DA
	NE

	54. 
	*
	Port-based ACLs for Layer 2 interfaces
	obavezno
	DA
	NE

	55. 
	*
	Secure Shell Protocol Version 2 (SSHv2), Kerberos, and Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3)
	obavezno
	DA
	NE

	56. 
	*
	Private VLAN Edge
	obavezno
	DA
	NE

	57. 
	*
	Bidirectional data support on the Switched Port Analyzer (SPAN) port
	obavezno
	DA
	NE

	58. 
	*
	TACACS+ and RADIUS Authentication
	obavezno
	DA
	NE

	59. 
	*
	MAC address notification
	obavezno
	DA
	NE

	60. [bookmark: _Hlk497393133]
	*
	Dynamic ARP Inspection (DAI)
	obavezno
	DA
	NE

	61. 
	*
	DHCP snooping
	obavezno
	DA
	NE

	62. 
	*
	Port Security
	obavezno
	DA
	NE

	63. 
	*
	IP Source Guard
	obavezno
	DA
	NE

	64. 
	*
	Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard
	obavezno
	DA
	NE

	65. 
	*
	Spanning-Tree Root Guard (STRG)
	obavezno
	DA
	NE

	66. 
	*
	Broj VLAN-ova
	min 1005
	

	67. 
	*
	Broj VLAN ID-eva
	min 4000
	

	68. 
	*
	Remote Switch Port Analyzer (RSPAN)
	obavezno
	DA
	NE

	69. 
	*
	Embedded Remote Monitoring (RMON)
	obavezno
	DA
	NE

	70. 
	*
	Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
	obavezno
	DA
	NE
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	*
	Network Timing Protocol (NTP)
	obavezno
	DA
	NE

	72. 
	*
	Propusnost preklapanja (Switching Bandwith)
	min 32 Gbps
	

	73. 
	*
	Propusnost usmjeravanja  (64-Byte Packet)
	min 23.8  mpps
	

	74. 
	*
	DRAM memorija
	min 512 MB
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	*
	Flash Memorija
	min 128 MB
	

	76. 
	*
	Maximum Transmission Unit (MTU)
	min 9000 bytes
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	*
	Jumbo frames 
	min 9198 bytes
	

	78. 
	*
	Ugradnja u 19“ komunikacijski ormar
	obavezno
	DA
	NE

	79. 
	*
	Instalacija, konfiguracija i integracija preklopnika u postojeće mrežno okruženje  prema zahtjevu Naručitelja.
	obavezno
	DA
	NE

	80. 
	*
	Jamstvo
	min. 1 godina
	

	81. 
	Modul (1000BASE-EX SFP) TIP 1 
Cisco 1000BASE-EX  SFP ili jednakovrijedan
	granične vrijednosti 
	za popunu označeno žuto

	82. 
	
	Proizvođač i tip modula
	Navesti  proizvođača i tip modula
	

	83. 
	*
	1000BASE-EX SFP za jednomodna optička vlakna velikog dometa
	obavezno
	DA
	NE

	84. 
	*
	Rad na jednomodnom optičkom vlaknu do udaljenosti
	min. 40 km
	

	85. 
	*
	Rad na valnoj duljini od 1310 nm
	obavezno
	DA
	NE

	86. 
	*
	Modul mora biti od istog proizvođača kao i ponuđeni preklopnik zbog potpune kompatibilnosti sa sučeljem na preklopniku
	obavezno
	DA
	NE

	87. 
	*
	Instalacija, konfiguracija i integracija modula u postojeće mrežno okruženje  prema zahtjevu Naručitelja
	obavezno
	DA
	NE
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	*
	Jamstvo
	min. 1 godina
	

	89. [bookmark: _Hlk497393603]
	Kućište za ugradnju pretvornika medija TIP 1
Moxa TRC-190-AC ili jednakovrijedno
	granične vrijednosti 
	za popunu označeno žuto

	90. 
	
	Proizvođač i tip kućišta za ugradnju pretvornika medija
	Navesti  proizvođača i tip kućišta za ugradnju pretvornika medija
	

	91. 
	*
	Kućište za ugradnju pretvornika medija, u potpunosti kompatibilno za rad sa  peretvornikom media TIP 1
	obavezno
	DA
	NE

	92. 
	*
	Broj utora za prihvat pretvornika medija na prednjoj strani kućišta
	min. 19
	

	93. 
	*
	Ugrađeno dvostruko napajanje
	obavezno
	DA
	NE

	94. 
	*
	Visina kućišta
	max. 2 RU
	

	95. 
	*
	Ugradnja u 19“ komunikacijski ormar
	obavezno
	DA
	NE

	96. 
	*
	Podrška hot-swap funkcionalnosti
	obavezno
	DA
	NE

	97. 
	*
	Kućište bez ventilatora
	obavezno
	DA
	NE

	98. 
	*
	Nesmetan rad kućišta u sljedećim uvjetima: 
Temperatura okoline: od 0°C do 60°C 
Vlažnost zraka: 5% do 95%
	obavezno
	DA
	NE

	99. 
	*
	Napajanje 100 do 240 V AC 47 do 63 Hz
	obavezno
	DA
	NE

	100. 
	*
	Instalacija, konfiguracija i integracija kućišta u postojeće mrežno okruženje  prema zahtjevu Naručitelja
	obavezno
	DA
	NE
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	*
	Jamstvo
	min. 5 godina
	

	102. [bookmark: _Hlk497393842]
	Pretvornik medija (media converter) TIP 1
Moxa CSM-200-1218 ili jednakovrijedan
	granične vrijednosti 
	za popunu označeno žuto

	103. 
	
	Proizvođač i tip pretvornika medija
	Navesti proizvođača i tip pretvornika medija
	

	104. 
	*
	Pretvornik medija (media converter) 10/100BaseT(X) na 100BaseFX, single mode
	obavezno
	DA
	NE

	105. 
	*
	RJ45 10/100BaseT(X) sučelje
	min. 1
	

	106. 
	*
	100BaseFX optičko sučelje, SC tip konektora
	min 1
	

	107. 
	*
	Pretvornik medija tipa „slide-in“ modul koji je u potpunosti kompatibilan sa ponuđenim kućištem za ugradnju pretvornika medija TIP 1
	obavezno
	DA
	NE
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	*
	Podržan način rada  Store-and-Forward
	obavezno
	DA
	NE

	109. 
	*
	Podržan način rada  Pass Through
	obavezno
	DA
	NE

	110. 
	*
	Podrška za Auto Negotiation
	obavezno
	DA
	NE

	111. 
	*
	Mogućnost uklanjanja (vađenja) modula za vrijeme rada (Hot-swap)
	obavezno
	DA
	NE

	112. 
	*
	Led indikator za napajanje
	obavezno
	DA
	NE

	113. 
	*
	Led indikator za optičku vezu
	obavezno
	DA
	NE

	114. 
	*
	Led indikator za 10/100M (TP port)
	obavezno
	DA
	NE

	115. 
	*
	Ulazni napon 12 V DC
	obavezno
	DA
	NE

	116. 
	*
	Nesmetan rad pretvornika medija u sljedećim uvjetima: 
Temperatura okoline: od 0°C do 55°C 
Vlažnost zraka: 5% do 95%
	obavezno
	DA
	NE

	117. 
	*
	Instalacija, konfiguracija i integracija pretvornika medija u postojeće mrežno okruženje  prema zahtjevu Naručitelja
	obavezno
	DA
	NE
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	*
	Jamstvo
	min. 5 godina
	

	119. 
	Pretvornik medija (media converter) TIP 2
Moxa IMC-21A-S-SC ili jednakovrijedan
	granične vrijednosti 
	za popunu označeno žuto

	120. 
	
	Proizvođač i tip pretvornika medija
	Navesti proizvođača i tip pretvornika medija
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	*
	Industrijski pretvornik medija (media converter) 10/100BaseT(X) na 100BaseFX, single mode.
	obavezno
	DA
	NE

	122. 
	*
	RJ45 10/100BaseT(X) sučelje
	min 1
	

	123. 
	*
	100BaseFX optičko sučelje, SC tip konektora
	min 1
	

	124. 
	*
	Metalno kućište sa zaštitom
	min IP30
	

	125. 
	*
	Mogućnost instalacije kućišta na DIN-Rail.
	obavezno
	DA
	NE

	126. 
	*
	Nesmetan rad u temperaturnom području od -10°C do +60°C
	obavezno
	DA
	NE

	127. 
	*
	Nesmetan rad u području relativne vlažnosti zraka od 5% do 95%
	obavezno
	DA
	NE

	128. 
	*
	Ulazni napon napajanja od 12 do 48 V DC
	obavezno
	DA
	NE

	129. 
	*
	Zaštita od strujnog preopterećenja
	obavezno
	DA
	NE

	130. 
	*
	Zaštita od okretanja polariteta
	obavezno
	DA
	NE

	131. 
	*
	Podrška za standarde:
IEEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX
IEEE 802.3x for Flow Control
	obavezno
	DA
	NE

	132. 
	*
	Instalacija, konfiguracija i integracija pretvornika medija u postojeće mrežno okruženje  prema zahtjevu Naručitelja
	obavezno
	DA
	NE

	133. 
	*
	Jamstvo
	min. 5 godina
	

	134. 
	Napajanje TIP 1
	granične vrijednosti 
	za popunu označeno žuto

	135. 
	
	Proizvođač i tip napajanja
	Navesti proizvođača i tip napajanja
	

	136. 
	*
	Plastično kućište sa zaštitom
	min IP20
	

	137. 
	*
	Mogućnost instalacije kućišta na DIN-Rail.
	obavezno
	DA
	NE

	138. 
	*
	Nesmetan rad u temperaturnom području od -20°C do +50°C
	obavezno
	DA
	NE

	139. 
	*
	Ulazni napon napajanja od 100 do 240 V AC
	obavezno
	DA
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	140. 
	*
	Izlazni napon napajanja 24 V DC
	obavezno
	DA
	NE

	141. 
	*
	Zaštita od strujnog preopterećenja
	obavezno
	DA
	NE

	142. 
	*
	Dimenzije (VxŠxD)
	max. 70x40x100 mm
	

	143. 
	*
	Instalacija, konfiguracija i integracija napajanja u postojeće mrežno okruženje  prema zahtjevu Naručitelja
	obavezno
	DA
	NE

	144. 
	*
	Jamstvo
	min. 5 godina
	



