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3 .TEHNICKI OPIS

UuvoD
Temeljem zahtjeva ZagrebacCke nadbiskupije da se izmjesti postojeci Kriz postavljen

na Hipodromu u Cast obiliezavanja susreta s papom Benediktom XVI za vrijeme
njegovog posjeta Zagrebu na proSirenje uz juzni nasip rijeke Save izraden je glavni
projekt novog smjestaja Kriza za ishodenje lokacijske dozvole.

Nova lokacija Kriza predlozena je kako bi Zagrebacka nadbiskupija trajno obiljezila i
ostavila spomen na taj dogadaj te kako bi prolaznici mogli se zaustaviti i pro¢i oko
Kriza.

Prostor zahvata se nalazi na Obali lvana Supeka, na dijelu k.€.3452, k.o. Klara koji
obuhvaca dio juznog nasipa rijeke Save.

Postojecéa lokacija:

Postojeci Kriz postavljen je prilikom posjeta pape Benedikta XVI Zagrebu na lokaciji
Hipodroma na k.¢. 5/1, k.o.Klara.

Novoprojektirana lokacija

Kriz je potrebno izmjestiti iz prostora Hipodroma na novo mjesto uz juzni nasip rijeke
Save na k.€.3452 , k.o. Klara.

|IZVOD 1Z POSTOJECE PROSTORNE DOKUMENTACIJE

Nova lokacija Kriza na prosirenju uz juzni savski nasip se nalazi u obuhvatu

Generalnog urbanistiCkog plana grada Zagreba — GUP (Sluzbeni glasnik Grada
Zagreba 16/2007, 2/2008, 6/2008, 8/2008, 10/2008, 15/2008, 19/2008, 8/2009 i
11/2009. 7/2013) u zoni Z — zastitne zelene povrsSine.

Na juznoj strani Obale lvana Supeka tj. na spoju sa juznim savskim nasipom nalazi se
postojeca servisna cesta koja se nalazi u zoni R1 — sportsko — rekreacijska namjena —
sport s gradnjom.

Na sjevernoj strani juznog savskog nasipa na dodiru s nasipom je zona V2 — vode i
vodna dobra — povrSine povremeno pod vodom

Uz prethodni pregled vazeCe prostorno — planske dokumentacije te dobivenu

lokacijsku dozvolu i posebne uvjete od strane nadleznih institucija, Hrvatskih voda ,
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Vodnogospodarstveni odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb i
Ministarstva poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220,
Zagreb izraden je glavni projekt smjestaja KriZza na proSirenje uz juzni nasip od strane

Gradskog ureda za planiranje i strategijski razvoj Grada.

ZONA OBUHVATA

Nova lokaciji Kriza se nalazi na Obali lvana Supeka, 295 m udaljena od Av.Veceslava

Holjevca i u zoni je koja obuhvaca dio k.¢. 3452, k.o. Klara i dio je juznog nasipa rijeke
Save.

S juzne strane predmetnog nasipa uz sami nasip nalazi se postoje¢a servisna cesta
radi odrzavanja i provodenje mjera zastite od poplava te ujedno sluzi i kao pristupna

cesta prema nasipu.

SMJESTAJ GRADEVINE NA PARCELI | UREDENJE PARCELE

Nova lokacija Kriza se nalazi na proSirenom dijelu juZznog nasipa na kojem je
postavljena javna rasvjeta i klupe i to na dijelu na kojem je Kriz dobro vidljiv izmedu
okolnog raslinja i drveca te je uodljiv i sa juzne i sa sjeverne strane nasipa
Projektirana lokacija Kriza je predvidena na sredini izmedu 2 stupa javne rasvjete, na
udaljenosti 295 m od Av. Veceslava Holjevca.

Predmetni zahvat ne utjeCe na instalaciju rasvjete na samom nasipu a prilikom radova
na prosirenju nasipa Ce se kabeli rasvjete staviti u zastitne cijevi i zastititi.
Projektirano je tlocrtno prosirenje krune nasipa oblika trapeza duzine 50 m na dijelu
pjeSacCke staze na samom nasipu i 8 m prema noZici nasipa, a sve prema uvjetima
“Hrvatskih voda“ kojom se zahtjeva odredeno proSirenje nasipa radi Sto boljeg
uklapanja u postojeci nasip.

Postojeca pjeSacko — biciklisticka staza na samom nasipu se zadrzava, a dodatno je
oko same lokacije Kriza omogucéeno kretanja pjeSaka uz proSirenje na nasipu na novoj

lokaciji Kriza
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Sirina prosirenja krune nasipa je 4 m u odnosu na postojece stanje ,a pri tom nagib
pokosa nasipa priblizno iznosi 1:1 prema cesti uz koriStenje materijala za nasip kao
Sto je i materijal postojeCeg nasipa.

S donje strane juznog nasipa prema Hipodromu zadrzava se i postoje¢a prometnica
Uz samu nozicu juznog nasipa koja je potrebna za odrZavanje i provodenje mjera
obrane od poplave te za pristup samom nasipu..

Predlozeno proSirenje uz sami Kriz omogucava zadrzavanje ljudi te je predlozeno i
postavljanje dodatnih klupa

Tocan polozaj Kriza prikazan je na nacrtima u prilogu i smjesten na geodetsku podlogu

izradene u svrhu izrade projekta izmjestanja Kriza.

Zelenilo

Sami pokos nasipa bit ¢e ureden dodatnim ukrasnim raslinjem i ozelenjen uz pomoc¢
betonskih cvjetnjaka za pokos.

Takoder , proSirenje uz nasip i oko Kriza bit ¢e dodatno ureden zelenilom i zatravnjen.
Sami prilaz Krizu bit ¢e ureden na nacin da se izvede spojna pjeSacka staza od

pjeSacke staze prema samom KriZu.

KONSTRUKCIJA KRIZA | TEMELJA

Postojece stanje:

Postojeci Kriz koji je postavljen na Hipodromu je visine 17,7 m.

Konstrukcija Kriza je izradena od €eli¢nih profila 350 x 250 x 10 mm.

Konstrukcija Kriza je poduprta €elicnim kosnicima 160 x 80 x 5 mm na visini 2 m od tla
u 2 medusobno okomita smjera.

Konstrukcija KriZa je usidrena na temelj pomocu vijaka M24

Postojeci temelj je dimenzija 2,6 x 2,6 m

Novoprojektirano stanje:

Postojeci Kriz se demontira i ostaje nepromijenjen i postavlja se na novu lokaciju na
projektirano prosirenje uz juzni nasip rijeke Save.
Kriz ¢e se postaviti na novoizradeni temelj dimenzija koje Ce se odrediti glavnim

projektom. Postojeci kriz je provjeren za opterecenje vjetrom za ref. brzinu vjetra od
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25 m/s, a sve prema vazeCem "TehniCkom propisu za celiCne konstrukcije" i
pripadajucim pravilnicima i normama.

Armirano betonski temelj se predvida okruglog oblika koji ¢e se izvesti vertikalnim
busSenjem kako bi se $to manje zadiralo u postojecu konstrukciju nasipa.

Temelj se izvodi kao kruzni armiranobetonski temelj sa Sirom naglavnom temeljnom
plo€om u koju ¢e se ugraditi temeljni vijci (min. k.€. 5.6.) na koje ¢e se montirati
postojeci Kriz.

Armiranobetonski temelj se izvodi na nacin da se prvo izvede donji kruzni temelj — pilot
koji se postavlja na zadanu lokaciju busenjem bez velikih iskopa, a nakon toga se
dobetonirava gornja naglavna plo¢a u koju se ugraduju temeljni vijci

Cijela konstrukcija temelja i nacina usidrenja Kriza na temelj dana je na nacrtima u
prilogu.

Novo proSirenje nasipa izvest e se od istog materijala kao i postojeci juzni nasip rijeke
Save.

Novo izvedeno proSirenje nece imati utjecaja na stabilnost nasipa kao ni izvedba
novog temelja Kriza koji samo lokalno tj. toCkasto zadire u konstrukciju nasipa bez
izvodenja iskopa nasipa.

Prilikom izvedbe pilota verificirati karakteristike tla te prema potrebi izraditi
projekt prilagodbe temeljenja tehnologiji izvodaca!

Prije izvedbe proSirenja nasipa obvezno izraditi izvedbeni projekt temelja — pilota
na temelju dobivenih rezultata ispitivanja!

Projektant:
Mladen Regvar, dipl.ing.grad.
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