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3  .TEHNIČKI OPIS 

 

UVOD 

Temeljem zahtjeva Zagrebačke nadbiskupije da se izmjesti postojeći Križ postavljen 

na Hipodromu u čast obilježavanja susreta s papom Benediktom XVI za vrijeme 

njegovog  posjeta Zagrebu na proširenje uz južni nasip rijeke Save izrađen je glavni 

projekt novog smještaja Križa za ishođenje lokacijske dozvole. 

Nova lokacija Križa predložena je kako bi Zagrebačka nadbiskupija trajno obilježila i 

ostavila spomen na taj događaj te kako bi prolaznici mogli se zaustaviti i proći oko 

Križa. 

Prostor zahvata se nalazi na Obali Ivana Supeka, na dijelu k.č.3452, k.o. Klara koji 

obuhvaća dio južnog nasipa rijeke Save. 

Postojeća lokacija: 

Postojeći Križ postavljen je prilikom posjeta pape Benedikta XVI Zagrebu na lokaciji 

Hipodroma na k.č. 5/1, k.o.Klara. 

Novoprojektirana lokacija 

Križ je potrebno izmjestiti iz prostora Hipodroma na novo mjesto uz južni nasip rijeke 

Save na k.č.3452 , k.o. Klara. 

 

IZVOD IZ POSTOJEĆE PROSTORNE DOKUMENTACIJE 

Nova lokacija Križa na proširenju uz južni savski nasip se nalazi u obuhvatu 

Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba – GUP (Službeni glasnik Grada 

Zagreba 16/2007, 2/2008, 6/2008, 8/2008, 10/2008, 15/2008, 19/2008, 8/2009 i 

11/2009. 7/2013)  u zoni Z – zaštitne zelene površine. 

Na južnoj strani Obale Ivana Supeka tj. na spoju sa južnim savskim nasipom nalazi se 

postojeća servisna cesta koja se nalazi u zoni R1 – sportsko – rekreacijska namjena – 

sport s gradnjom.  

Na sjevernoj strani južnog savskog nasipa na dodiru s nasipom je zona V2 – vode i 

vodna dobra – površine povremeno pod vodom 

Uz prethodni pregled važeće prostorno – planske dokumentacije te dobivenu 

lokacijsku dozvolu i posebne uvjete od strane nadležnih institucija, Hrvatskih voda , 
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Vodnogospodarstveni  odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb  i 

Ministarstva poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 

Zagreb izrađen je glavni projekt smještaja Križa na proširenje uz južni nasip od  strane 

Gradskog ureda za planiranje i strategijski razvoj Grada. 

 

ZONA OBUHVATA 

Nova lokaciji Križa se nalazi na Obali Ivana Supeka, 295 m udaljena od Av.Većeslava 

Holjevca  i  u zoni je koja obuhvaća dio k.č. 3452, k.o. Klara i dio je južnog nasipa rijeke 

Save.  

S južne strane predmetnog nasipa uz  sami nasip nalazi se postojeća servisna cesta 

radi održavanja i provođenje mjera zaštite od poplava te ujedno služi i kao pristupna 

cesta prema nasipu.  

 

SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA PARCELI  I UREĐENJE PARCELE 

 

Nova lokacija Križa se nalazi na proširenom dijelu južnog nasipa na kojem je 

postavljena javna rasvjeta i klupe i to na dijelu na kojem je Križ dobro vidljiv između 

okolnog raslinja i drveća te je uočljiv i sa južne i sa sjeverne strane nasipa 

Projektirana lokacija Križa je predviđena na sredini između 2 stupa javne rasvjete, na 

udaljenosti 295 m od Av. Većeslava Holjevca.  

Predmetni zahvat ne utječe na instalaciju rasvjete na samom nasipu a prilikom radova 

na proširenju nasipa će se kabeli rasvjete staviti u zaštitne cijevi i zaštititi.  

Projektirano je tlocrtno proširenje krune nasipa oblika trapeza dužine 50 m na dijelu 

pješačke staze na samom nasipu  i 8 m prema nožici nasipa, a  sve prema uvjetima 

‘‘Hrvatskih voda‘‘ kojom se zahtjeva određeno proširenje nasipa radi što boljeg 

uklapanja u postojeći nasip. 

Postojeća pješačko – biciklistička  staza na samom nasipu se zadržava, a dodatno je 

oko same lokacije Križa omogućeno kretanja pješaka uz proširenje na nasipu na novoj 

lokaciji Križa 
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Širina proširenja krune nasipa je 4 m u odnosu na postojeće stanje ,a pri tom nagib 

pokosa nasipa približno iznosi 1:1 prema cesti uz korištenje materijala za nasip kao 

što je i materijal postojećeg nasipa. 

S donje strane južnog nasipa prema Hipodromu zadržava se i  postojeća prometnica 

uz  samu nožicu južnog nasipa koja je potrebna  za održavanje i provođenje mjera 

obrane od poplave te za pristup samom nasipu.. 

Predloženo proširenje uz sami Križ omogućava zadržavanje ljudi te je predloženo i 

postavljanje dodatnih klupa  

Točan položaj Križa prikazan je na nacrtima u prilogu i smješten na geodetsku podlogu 

izrađene u svrhu izrade projekta izmještanja Križa. 

 

Zelenilo 

Sami pokos nasipa bit će uređen dodatnim ukrasnim raslinjem i ozelenjen uz pomoć 

betonskih cvjetnjaka za pokos. 

Također , proširenje uz nasip i oko Križa bit će dodatno uređen zelenilom i zatravnjen. 

Sami prilaz Križu bit će uređen na način da se izvede spojna pješačka staza od 

pješačke staze prema samom Križu.  

 
KONSTRUKCIJA KRIŽA I TEMELJA 
 
Postojeće stanje: 

Postojeći Križ koji je postavljen na Hipodromu je visine 17,7 m. 

Konstrukcija Križa je izrađena od čeličnih profila 350 x 250 x 10 mm. 

Konstrukcija Križa je poduprta čeličnim kosnicima 160 x 80 x 5 mm na visini 2 m od tla 

u 2 međusobno okomita smjera. 

Konstrukcija Križa je usidrena na temelj pomoću vijaka M24 

Postojeći temelj je dimenzija 2,6 x 2,6 m 

Novoprojektirano stanje: 

Postojeći Križ se demontira i ostaje nepromijenjen i postavlja se na novu lokaciju na 

projektirano proširenje uz južni nasip rijeke Save. 

Križ će se postaviti na novoizrađeni temelj dimenzija koje će se odrediti glavnim 

projektom. Postojeći križ je provjeren za opterećenje vjetrom za ref. brzinu vjetra od 
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25 m/s, a sve prema važećem ''Tehničkom propisu za čelične konstrukcije'' i 

pripadajućim pravilnicima i normama. 

Armirano betonski temelj se predviđa okruglog oblika koji će se izvesti vertikalnim 

bušenjem kako bi se što manje zadiralo u postojeću konstrukciju nasipa. 

Temelj se izvodi kao kružni armiranobetonski temelj sa širom naglavnom temeljnom 

pločom u koju će se ugraditi temeljni vijci (min. k.č. 5.6.) na koje će se montirati 

postojeći Križ. 

Armiranobetonski temelj se izvodi na način da se prvo izvede donji kružni temelj – pilot 

koji se postavlja na zadanu lokaciju bušenjem bez velikih iskopa, a nakon toga se 

dobetonirava gornja naglavna ploča u koju se ugrađuju temeljni vijci 

Cijela konstrukcija temelja i načina usidrenja Križa na temelj dana je na nacrtima u 

prilogu. 

Novo proširenje nasipa izvest će se od istog materijala kao i postojeći južni nasip rijeke 

Save. 

Novo izvedeno proširenje neće imati utjecaja na stabilnost nasipa kao ni izvedba 

novog temelja Križa koji samo lokalno tj. točkasto zadire u konstrukciju nasipa bez 

izvođenja iskopa nasipa. 

Prilikom izvedbe pilota verificirati karakteristike tla te prema potrebi izraditi 
projekt prilagodbe temeljenja tehnologiji izvođača! 

Prije izvedbe proširenja nasipa obvezno izraditi izvedbeni projekt temelja – pilota 
na temelju dobivenih rezultata ispitivanja! 

 

Projektant: 

Mladen Regvar, dipl.ing.građ. 

 

 
 


