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REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

Predmet nabave: 

NABAVA MATERIJALA ZA SUSTAV JAVNE RASVJETE GRADA ZAGREBA

TEHNIČKI OPIS MATERIJALA
Grupa 2 – Prigušnice, propaljivači, žarulje, grla, kondenzatori


Minimalni tehnički uvjeti za prigušnice:
- Opći izgled prigušnice s pripadajućim dimenzijama:

(a x b x c) u [mm]
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- Prigušnica mora odgovarati po dimenzijama i karakteristikama žarulja: 
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Pojašnjenje pojmova:

1. Maksimalna snaga žarulje - Pmax (W): 

Određena je maksimalnom radnom temperaturom žarulje kojom će se smanjiti vijek trajanja žarulje za max. 25%

2. Minimalna snaga žarulje - Pmin (W): 

Određena je na način da zadovoljava prihvatljiv rad žarulje s obzirom na:

a) prihvatljivu karakteristiku zagrijavanja žarulje

b) prihvatljivu stabilnost rada žarulje

c) prihvatljiv svjetlosni tok

d) prihvatljiv indeks uzvrata boje  

3. Minimalni napon žarulje uz minimalnu snagu (napon na žarulji)- Umin Pmin (V): 

Minimalni prihvatljiv napon kod minimalne snage za prihvatljiv rad žarulje

4. Minimalni napon žarulje uz maksimalnu snagu (napon na žarulji) - Umin Pmax (V): 

Minimalni prihvatljiv napon kod maksimalne snage za prihvatljiv rad žarulje

5. Maksimalni napon žarulje uz minimalnu snagu (napon na žarulji) - Umax Pmin (V): 

Maksimalni prihvatljiv napon kod minimalne snage za prihvatljiv rad žarulje

6. Maksimalni napon žarulje uz maksimalnu snagu (napon na žarulji)- Umax Pmax (V): 

Maksimalni prihvatljiv napon kod maksimalne snage za prihvatljiv rad žarulje

7. Radni napon žarulje (napon na žarulji)- Už (V): 

Nominalni radni napon žarulje

8. Radna snaga žarulje - Pž (W): 

Nominalna radna snaga žarulje

	1. Prigušnice sa termo-prekidačem za visokotlačne natrijeve žarulje, 230V, 50 Hz, indeks energetske učinkovitosti EEI=A2

	Red. br.
	NAZIV MATERIJALA
	MAX DIMENZIJE

( a x b x c ) u [mm]
	Pmax

[ W ]
	Pmin

[ W ]
	Umin Pmin

[ V ]
	Umin Pmax

 [ V ]
	Umax Pmin
[ V ]
	Umax Pmax

[ V ]
	Už
[ V ]
	Pž
[ W ]

	1
	Prigušnica 50W
	125 x 70 x 70
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	Prigušnica 70W
	125 x 70 x 80
	90
	50
	65
	87
	105
	153
	90
	70

	3
	Prigušnica 100W
	150 x 70 x 80
	120
	70
	70
	103
	118
	175
	100
	100

	4
	Prigušnica 150W
	155 x 70 x 80
	190
	105
	73
	103
	113
	175
	100
	150

	5
	Prigušnica 250W
	170 x 85 x 100
	275
	152
	63
	88
	85
	119
	100
	250

	6
	Prigušnica 400W
	185 x 100 x 100
	440
	244
	65
	91
	87
	123
	100
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Minimalni tehnički uvjeti za propaljivače:
Umin – minimalni radni napon (V)

Umax – maksimalni radni napon (V)

Uimpmin – minimalna visina impulsa (V)

Uimpmax – maksimalna visina impulsa (V)

t2700 – minimalna širina impulsa (µS) na 2700V

t1620 - minimalna širina impulsa (µS) na 1620V

Tmin – minimalna radna temperatura (°C)

Tmax – maksimalna radna temperatura (°C)
Imax
- maksimalno dozvoljena struja žarulje

	Red. br.
	NAZIV MATERIJALA
	Umin
	Umax
	Uimpmin
	Uimpmax
	t2700
	Tmin
	Tmax
	Imax

	18
	Propaljivač za natrijevu visokotlačnu žarulju 100-400W i metalhalogenu žarulju 70-400W 
	198V
	264V
	4kV
	5kV 
	1µS
	-30 °C
	+105 °C
	5A

	/
	/
	Umin
	Umax
	Uimpmin
	Uimpmax
	t1620
	Tmin
	Tmax
	Imax

	19
	Propaljivač za natrijevu visokotlačnu žarulju 50-70W 
	198V
	264V
	1,8kV
	2,3kV
	1µS
	-30 °C
	+105 °C
	2A


Minimalni tehnički uvjeti za žarulje:
Žarulje natrijeve visokotlačne, 50W, 70W, 100W, 150W, 250W, 400W, 230V, 50 Hz
	Red. br.
	NAZIV MATERIJALA
	minimalna trajnost

[h] uz 95% preživljavanja (B5)
	min. nominalnisvjetlosni tok
[ lm ]

	27
	Žarulja 50 W E-27 elipsa
	20000
	3900

	28
	Žarulja 50 W E-27 cijev
	20000
	4200

	29
	Žarulja 70 W E-27 elipsa
	24000
	6200

	30
	Žarulja 70 W E-27 cijev
	24000
	6600

	31
	Žarulja 100 W E-40 elipsa
	24000
	10000

	32
	Žarulja 100 W E-40 cijev
	24000
	10700

	33
	Žarulja 150 W E-40 elipsa
	24000
	17000

	34
	Žarulja 150 W E-40 cijev
	24000
	17500

	35
	Žarulja 250 W E-40 elipsa
	24000
	31300

	36
	Žarulja 250 W E-40 cijev
	24000
	33200

	37
	Žarulja 400 W E-40 elipsa
	24000
	55400

	38
	Žarulja 400 W E-40 cijev
	24000
	56500


	Žarulje metalhalogene visokotlačne, 50W, 70W, 100W, 150W, 230V, 50 Hz

	Red. br.
	NAZIV MATERIJALA
	minimalna trajnost

[h] uz 50% preživljavanja (B50)
	min. nominalnisvjetlosni tok
[ lm ]
	indeks uzvrata boje (minimalni)
	temp. boje
[ K ]
	

	43
	Žarulja 50 W E-27 cijev
	22000
	4500
	65
	2900-3400
	

	44
	Žarulja 70 W E-27 cijev
	22000
	7000
	65
	2900-3400
	

	45
	Žarulja 100 W E-40 cijev
	22000
	10000
	65
	2900-3400
	

	46
	Žarulja 150 W E-40 cijev
	22000
	15500
	65
	2900-3400
	


Ponuditelj predajom ponude  prihvaća navedeni tehnički opis materijala i sva tumačenja, te je u cijelosti suglasan nuditi materijal u skladu s navedenim karakteristikama 
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Kvadrilateralni dijagram za žarulje
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